PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
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~Sree betonome 308 om e g MR e S f“..ww..wu.m.fuifJZW.ZMWHW _ obrzeze betonowe 30x8 cm
podsypka piaskowa 5 cm AC 8 S z asfaltem PMB 45/80-65 gr. 4 cm podsypka piaskowa 5 cm
. . kostka brukowa gr. 8 cm typu "Behaton” warstwa wigzaca AC 11 W
kostka brukowa gr. 6 cm typu "Behaton w kolorze szarym zasfaltem 50/70 gr. 4em kostka brukowa gr. 6 cm typu "Behaton"
w kolorze szarym podsypka cem. - piaskowa gr. 3em . warstwa éﬁ.oésméﬁw ACl6 W w kolorze szarym
podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm podbudowa z kruszywa famanego 0/63 z lepiszczem 50/70 $rednio 75kg/m” (gr. 3cm) podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm
warstwa &wc:ﬁme_lme:E cementem stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni warstwa stabilizacji gruntu cementem
.WBlMo.Z? gr. 10cm warstwa stabilizacji gruntu cementem sfrezowana na gleboko$¢ 2cm Rm=5,0MPa gr. 10cm
warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm Rm=2,5MPa gr. 10cm warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm
warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm bloczek betonowy 12x20x40cm
podsypka cem. - piaskowa gr. Scm kraweznik betonowy 30x20 cm
podsypka cem. - piaskowa gr. Sem
_ bloczek betonowy 12x20x40cm tawa typ "krakowski"z oporem z bet. C 8/10
kraweznik cﬁo‘:oéu\ 30x20 cm podsypka cem. - piaskowa gr. Sem
podsypka cem. - piaskowa gr. Scm
fawa z oporem z bet. C 8/10
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
odcinek km 2+837,50 do km 3+044,00
row pobocze jezdnia pobocze row
220 100 600 100 220
90 , 40 90 300 | 300 90 L 40 90
1 1 _ 1 1
5 bg poszerzenie -2
2 —l
g 2 £
& Iz 50 , 50 &
£ L—
= . = ) geokompozyt =
g 1% -6 —2h o 2 3 % -1 =
TR B 5
| e L N
_ 7
AC 8 S z asfaltem PMB 45/80-65 gr. 4 cm AC 8 S z asfaltem PMB 45/80-65 gr. 4 cm pobocze umocnione kruszywem famanym 0/31,5
warstwa wigzaca AC [1 W warstwa wigzaca AC 11 W stabizlizowanym mechanicznie gr.10cm
z asfaltem 50/70 gr. 4cm z asfaltem 50/70 gr. 4cm
pobocze umocnione kruszywem famanym 0/31,5 ) warstwa iﬁ.os:msﬁmu ACl6W warstwa wyrownawcza AC 16 W
stabizlizowanym mechanicznie gr.10cm z lepiszezem 50/70 $rednio 75kg/m” (gr. 3em) z lepiszczem 50/70 $rednio ‘wam\an (gr. 3cm)
istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 Pracownia Pr 0] ektowa "MIASTOPROJEKT"
sfrezowana do profilu stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm MIASTOPROJEKT 26-600 Radom ul. ZOmEQQcimw_ﬁ_ 18
warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

Przebudowa drogi powiatowej nr 4025 W

PROJEKT realcji Wolanow - Oronisko
na odcinku od km 1+884,00 do km 3+044,00
ADRES Guzow, gmina Oronsko
Skal
Rys.nr 3.2 Przekroje konstrukeyjne _”mﬂ»
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