Przekrdj konstrukcyny
od km 4+297,82 do km 4+498,00

Przekrdj konstrukcyjny
od km 04+498,00 do km 4+614,00

obrzeze betonowe 30x8 cm
podsypka piaskowa gr. 5 cm
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podsypka piaskowa gr. 5 cm

sciek korytkowy betonowy 50x33x15cm

podsypka cement.-piaskowa-gr.warstwy 5 cm

tawa betonowa -beton C8/10
podsypka cement.-piaskowa-gr. 5 cm

kostka brukowa BEHATON -gr. 6 cm

podsypka cement. piaskowa- gr. warstwy 3 cm

podbudowa z mieszanki kruszyw famanych

0731,5 stab. mechanicznie-gr.warstwy [5cm
warstwa odsaczajaca z piasku-gr. 10 cm

Przekrdj konstrukcyjny
od km 4+614,00 do km 4+658,00

krawgznik betonowy 30x15 cm |
podsypka cement.-piaskowa-gr.warstwy 5 cm
fawa betonowa z oporem-beton C8/10 ‘

podsypka cement.-piaskowa-gr. 5 cm

kostka brukowa BEHATON -gr. 6 cm
podsypka cement. piaskowa- gr. warstwy 3 cm
podbudowa z mieszanki kruszyw famanych
0731,5 stab. mechanicznie-gr.warstwy I5cm
warstwa odsaczajaca z piasku-gr. 10 cm
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