VIla'SLoR0) el
Miastoprojekt Darlusz Tkaczyk

26-600 Radom ul. M.C. Sktodowskiej 18
tel. (0..48) 384-03-41
e-mail:miastoprojekt.dt@wp.pl Egz.nrl

Inwestor : Starostwo Powiatowe w Szydtowcu
Pl..Monopnickiej 7
26-500 Szydtowiec

Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlaneBudowa chodnika w cagu drogi powiatowej nr 4023W
relagiepta-Bakow-Watsndéw na odcinku
od k297,82 do km 4+838,00

Zawartg¢ opracowania: Czes¢ | - Projekt zagospodarowania terenu
Czs¢ |l — Projekt architektoniczno - budowlany

Lokalizacja :
Dz. nrew. 132,(Jedn. ew. : 143004 _2, ¢bld015-Watsnow)

PROJEKTANT
Branza/ Imi¢ i nazwisko Nr uprawnie Podpis
stanowisko
Drogowa/ Dariusz GT —VI-3/25/75
Projektant Tkaczyk

marzec 2017



PowpbdPE

© N o

Spis zawartdci:

Strona tytutowa

Spis zawartexi

Oswiadczenie projektanta

Stwierdzenie przygotowania zawodowego-\wWiadczenie P1IB
projektanta

Kopia mapy ewidencyjnej-

Opis techniczny

Zagospodarowanie terenu- Zadanie |

Zagospodarowanie terenu- Zadanie Il

-str. 1
- str. 2
-str. 3

-str. 4
- str. 14-23

- sH224
- $3Q



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 189Rrawo Budowlane (Dz.U.nr 243
poz. 1626 z 2010 r ) jaxe] podpisany, ewiadczam
ze projekt budowlano - wykonawczy

Budowa chodnika w cagu drogi powiatowej nr 4023W
relacji Ciepta-Bakow-Watsnow na odcinku
od km 4+297,82 do km 4+838,00

zostat wykonany zgodnie z obawujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
PROJEKTANT
Branza/ Imig¢ i nazwisko Nr uprawnie Podpis
stanowisko
Drogowa/ Dariusz GT —VI-3/25/75
Projektant Tkaczyk




Opis techniczny
do projektu zagospodarowania ternu
zadania inwestycyjnego p.n."Budowa chodnika w @gu drogi powiatowej nr 4023W
relacji Ciepta-Bakow-Watsnow na odcinku od km 4+297,82 do km 4+838)

projekt wykonany zgodnie z ustalonym z InwestoremStarostwem Powiatowym
w Szydtowcu- zakresem budowy wykonanej w istiugin pasie drogowym.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oil@w m. Watsnow przy drodze
powiatowej nr 4023W, na dzialce drogowej o nr e82,1o dtugdci 526,0mb.

Budowa chodnika na tym odcinku zlokalizowana jestzpmrednio przy krawdzi
istniejacej jezdni, z& w obrbie dziatek o nr ew. 143/2, 143/1 oraz na dziakieome]
142/4- zlokalizowany jest bezfgednio przy istnigjcych ogrodzeniach.

Catas¢ przedstwziecia zlokalizowana jest na dzialce drogowej, nie usaajic
istniefacych podziatébw gruntowych i granic wiasico

Dziatka drogowa - Jedn, ew. 143004 20015 Watsnéw- dz. nr 132.

Pocatek budowy chodnika przgfo przy dziatce o nr ew. 142/5, po potudniowe] sieo
drogi w km 4+297,82 Koniec opracowania w km 4+83®, osi skrzyowania drogi
powiatowej nr 4023W z dragkrajowa nr 7.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Droga powiatowa na odcinku @bym opracowaniem posiada przekroj drogowy
szlakowy w postaci jezdni o nawierzchni bitumiczsegr. 5,0m, obustronne pobocza
gruntowe o zmiennej szerad® od 0,8 do 1,50m. obustronne rowy przyare o
przekroju trapezowym wyremontowane, o gt. ok. 60 cm

Na przedmiotowym odcinku znajdujsic istniegce zjazdy indywidualne szer.
dostosowanej do istnigych bram wjazdowych , o nawierzchniach z kruszywa
tamanego jak i kostki brukowej, zjazdy wypéesae w przepusty z rur betonowych. Nie
przewiduje s¢ przebudowy istnigcych zjazdow indywidualnych.

W km 4+620,70 znajduje ¢i przepust z rur betonowychirednicy 60 cm,
przeprowadzagy wody opadowe z rowu przydneego po stronie potnocnej do
istniejacego cieku polzonego na dziatce o Ne ew. 145/1.

Na dtugdaci 20,0m od wlotu z rowu przydroego ciek zostat skanalizowany 4UPVC
srednicy 40 cm.

Nie przewiduje si zmiany systemu odprowadzania wod opadowych tyikiene.

Przed dzially szkolm ( nr ew. 142/4), zlokalizowany bezpednio przy jezdni drogi
powiatowej parking z przedtonymi miejscami postojowymi, ktéry w cal@ winien
by¢ zaadaptowany do nowego przebiegu chodnika.

3. Dokumentacja geologiczna — warunki gruntowo- wodne.

Opinig geotechniczn wydano na podstawie odkrywki terenowej przy przepu pod
koroma drogi i ustalono nagbujacy przekroj geotechniczny:

- warstwa | — gleba o gr. warstwy 20 cm,

- warstwa Il — piaski gliniaste szare z wktadkammnoszu piaskowca i glin {rowych-
warstwa o0 nyzszasci 1,20m,

- wody gruntowej nie stwierdzono



- w istniepcym cieku wodnym na dziatce o nr ew. 145/1, wodjawaja Sic okresowo i
Sa to wody powierzchniowe.

Warunki gruntowe okreslono jako proste, a obiekt zaliczono do pierwszejadtegorii
geotechnicznej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Odcinek drogi powiatowej , przy ktérym wadza s¢ ciag pieszy w postaci chodnika
posiada diugéri 527,26 mb.
Budowa chodnika obejmuje odcinek od km 4+297,82% mizialce o nr ew. 142/19

(obiekt handlowy), do viczenia do istniecego cagu pieszego przy drodze krajowej nr
7, w km 4+825,08.

Projektuje s chodnik o nagpujacych parametrach:

- lokalizacja przy krawdzi jezdni drogi powiatowej,

- pas bezpiectstwa szer. 0,5m wykonany w postaci adoego prefabrykowanego
scieku betonowego o gt 3 cm wg katalogu powtarzahnglementow drogowych
( sciek typu mulda o wymiarach 50 x 33 x 15 cm),

- chodnik o szerokwi 1,50 m o nawierzchni z kostki brukowej,

- ograniczenie chodnika od strony rowu przysh@go obrzgem betonowym 30x8 cm,

- za obrzeem projektuje si wykonanie odsadzki ziemnej szer. 20 cm.

W obrbie dziatki o nr ew. 143/1 i 143/2 chodnik zlokakvany jest przy ogrodzeniu
tych posesiji i take posiada szeroké1,50 m.

Przy dzialce szkolnej istnigjy parking oraz chodnik przy parkingowy jest ada@oy
do nowych potrzeb.

Nowym elementem jest budowa zatoki przystankowef. d8,0 m i szeroki 2,50 co
pozwoli na prawidtowy i bezpieczny dowo6z dziecisikoty.

Jednoczénie do dziatki szkolnej zaprojektowano budowjazdu pozwalagego na
dojazd do zbiornik&ciekow, szczelnego, wybieralnego padoego na dziatce szkolnej.

Istniegce zjazdy indywidualne pozosiaj w parametrach geometrycznych i
rozwiazaniach konstrukcyjnych bez zmian.

5. Odwodnienie pasa drogowego

Istniejacy system gromadzenia wod opadowych i roztopowyela odprowadzenie ich
do istniepcych rowdw przydranych nie zostaje zmieniony.

Istniejace rowy chionne po budowie chodnika przejm catagci wody opadowe i
roztopowe zatrzymegg je w istniejcym pasie drogowym.

Istniejacy w km 4+620,70. przepust pod kogodrogi, srednicy 50 cm przewidziano do
oczyszczenia. Nie jest przewidziany do przebudowy.

W obrebie m. Watsnéw, gdzie projektowana jest budowgipieszego jako chodnik
przy kraweznikowy przewidziano budogprzelewéw do rowu przydémego.



Wykaz przelewéw

Lp. Nr przelewu | Lokalizacja | Dlugos¢ | Srednica przelewu
w km /m/ /mm/
1. Wd1l/prawy/ 4+299,00 7,00 150
2. wWd2/prawy/ 4+616,00 5,00 150
3. Wd3/prawy/ 4+702,00 2,50 150
6. Zestawienie powierzchni
- powierzchnia ogétem w granicach opracowania 310 nf
- powierzchnia chodnika 624,00-2 m
- powierzchnigcieku prefabrykowanego 204,00-% m
- powierzchnia rowu przydemego 159,00-
- powierzchnia zjazdu do szkoty 53,00 m
- powierzchnia zatoki postojowe;j 42,50 m
- powierzchnia parkingu 115,00-* m

7. Wopis do rejestru zabytkdw

Teren zajty przez istniegjca drog powiatowa nr 4023 W nie jest wpisany do rejestru

zabytkéw ani nie znajdujeesw opiece konserwatorskiej.

8. Ochrona w miejscowym planie

Teren przeznaczony pod inwesty@najduje si na terenie o funkcji komunikacyjnej,
zapisany w planie zagospodarowania przestrzenneginyg Oraisko jako teren

przeznaczony pod drogi i nie przewiduje amiany tej funkcji.

9. Teren eksploatacji gorniczej

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenacpldataciji gorniczej

10. Zagrozenie dlasrodowiska, higieny i zdrowia wzytkownikow

Inwestycja nie ma wptywu ndrodowisko, gdy jest zlokalizowana na terenie zju

przeksztatconym i przeznaczonym pod tego typu Zamgerowanie.

Opracowat




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —-BUDOWLANY



Projekt architektoniczno-budowlany- cz. drogowa
.Budowa chodnika w ciaggu drogi powiatowej nr 4023W
relacji Ciepta-Bakow-Watsnéw w m. Watsnow
odcinek od km4+297,82 do km 4+838,00”

1. Podstawa opracowania

- Inwestor: Starostwo Powiatowe w Szydtowcu

- Opracowanie: ,Miastoprojekt” Dariusz Tkaczykdoan

- Lokalizacja: gmina Ofsko,

-  Mapa z zasobdéw. zarejestrowana w Powiatowyrdrodku Dokumentaciji

Geodezyjnej w Szydiowcu .

- Wypisy z rejestru gruntowego,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlari2z-—-U. Nr 106 z 2000 r. poz. 126 ,
wraz z péniejszymi zmianami,
- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefzia 02.03.1999 r . w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpme& drogi publiczne i ich
usytuowanie,
- Wytyczne projektowania skrzgwan drogowych — Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych Warszawa 2001 r.
- Normy, wydawnictwa , publikacje techniczne dtyce tematu projektu,
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathyi potsztywnych — wydawnictwo
GDDP Warszawa 1997 r.
- Katalog wzmocnig i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnyclvydawnictwo
GDDP Warszawa 2001 r.
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu iogpgdarowania przestrzennym
(Dz.U.Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ),
- Opinia geotechniczna opracowana przez Miastoktréadom ,
- Inwentaryzacja terenowa

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oii@w m. Watsnoéw przy drodze
powiatowej nr 4023W, na dziatce drogowej o nr e82,1o dtugéci 526,0mb.

Budowa chodnika na tym odcinku zlokalizowana jeszpmrednio przy krawdzi
istniejacej jezdni, z& w obrbie dziatek o nr ew. 143/2, 143/1 oraz na dziakdeke]
142/4- zlokalizowany jest bezfednio przy istnigjcych ogrodzeniach.

Catds¢ przedsiwziecia zlokalizowana jest na dzialce drogowej, nie usaajc
istniejacych podziatéw gruntowych i granic wiasico

Dziatka drogowa — Jednostka ew. 143004_2¢lolB015 Watsnow- dz. nr 132.
Poczatek budowy chodnika przgtio przy dziatce o nr ew. 142/5, po potudniowe] 8ieo
drogi w km 4+297,82 Koniec opracowania w km 4+83®, osi skrzyowania drogi
powiatowej nr 4023W z dragkrajowa nr 7.



2.1.SzczegO6towy zakres opracowaniatyjw projekcie obejmuje:

Budowe ciagu pieszego, przebudewparkingu, budow zatoki postojowej oraz remont
rowu przydragnego wraz z wykonaniem przelewow a  planowana itywegs
przewidziana jest do realizacji jednoetapowe] wiegggcym pasie drogowym.

UWAGA! Wszelkie prace przebiegap w pobliu istniegcego uzbrojenia terenu (kable
teletechniczne, energetyczne oraz przewody kaogjima wodocgigowe i gazowe)
nalecy prowadz recznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanegez wixciciela
sieci. Przed rozpoeziem robot, przebiegagych w pobku istniegcego uzbrojenia
terenu, naléy probnymi przekopami ustalpotazenie tych sieci.

3. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga powiatowa na odcinku @bym opracowaniem posiada przekroj drogowy
szlakowy w postaci jezdni o nawierzchni bitumiczsegr. 5,0m, obustronne pobocza
gruntowe o zmiennej szerad@ od 0,8 do 1,50m. obustronne rowy przyare o
przekroju trapezowym wyremontowane, o gt. ok. 60 cm

Na przedmiotowym odcinku znajdujsic istniegce zjazdy indywidualne szer.
dostosowanej do istnigych bram wjazdowych , o nawierzchniach z kruszywa
tamanego jak i kostki brukowej, zjazdy wypéesae w przepusty z rur betonowych. Nie
przewiduje st przebudowy istnigcych zjazdow indywidualnych.

W km 4+620,70 znajduje ¢i przepust z rur betonowychrednicy 60 cm,
przeprowadzagy wody opadowe z rowu przydneego po stronie potnocnej do
istniejacego cieku polzonego na dziatce o Ne ew. 145/1.

Na dtugdaci 20,0m od wlotu z rowu przydroego ciek zostat skanalizowany 4UPVC
srednicy 40 cm.

Nie przewiduje si zmiany systemu odprowadzania wod opadowych tyikiene.

Przed dzially szkolm ( nr ew. 142/4), zlokalizowany bezpednio przy jezdni drogi
powiatowej parking z przedtonymi miejscami postojowymi, ktéry w cal@ winien
by¢ zaadaptowany do nowego przebiegu chodnika.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Odcinek drogi powiatowej , przy ktérym wadza s¢ ciag pieszy w postaci chodnika
posiada diugéri 527,26 mb.

Budowa chodnika obejmuje odcinek od km 4+297,82 mizialce o nr ew. 142/19

(obiekt handlowy), do waczenia do istniacego cagu pieszego przy drodze krajowej nr
7, w km 4+825,08.

Projektuje s chodnik o nagpujacych parametrach:

- lokalizacja przy krawdzi jezdni drogi powiatowej,

- pas bezpiectstwa szer. 0,5m wykonany w postaci adoego prefabrykowanego
scieku betonowego o gt 3 cm wg katalogu powtarzahnglementow drogowych
( sciek typu mulda o wymiarach 50 x 33 x 15 cm),

- chodnik o szerokwi 1,50 m o nawierzchni z kostki brukowej,

- ograniczenie chodnika od strony rowu przysh@go obrzgem betonowym 30x8 cm,

- za obrzeem projektuje si wykonanie odsadzki ziemnej szer. 20 cm.
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W obrbie dziatki o nr ew. 143/1 i 143/2 chodnik zlokakvany jest przy ogrodzeniu
tych poses;ji i take posiada szeroké1,50 m.

Przy dzialce szkolnej istnigjy parking oraz chodnik przy parkingowy jest ada@oy
do nowych potrzeb.

Nowym elementem jest budowa zatoki przystankowey. d8,0 m i szerokii 2,50 co
pozwoli na prawidtowy i bezpieczny dowdz dziecisikoty.

Jednoczénie do dziatki szkolnej zaprojektowano budowjazdu pozwalagego na
dojazd do zbiornik&ciekow, szczelnego, wybieralnego pmoego na dziatce szkolnej.
Istniegce zjazdy indywidualne pozosiaj w parametrach geometrycznych i
rozwiazaniach konstrukcyjnych bez zmian.

5. Profil podtuzny

Zaprojektowano profil poditny chodnika dostosowany wysakiowo do poziomu
jezdni drogi powiatowej praz poziomu istrieych zjazdéw indywidualnych.

Pozwoli to na uzyskanie prawidtowych spadkéw nawgbni chodnika, projektowanego
scieku prefabrykowanego jak i swobodnego sptywu wopadowych do rowu
przydraznego.

Projektowane spadki niweletcieku prefabrykowanego mieszacsic w przedziale od
0,166 % do 0,97 %.

6. Przekrdj normalny

Zaprojektowano przekroj normalny dostosowany daoistiatniepcego zainwestowania,
istniejacej zabudowy, istniggych zjazddw, ogrodagak i mazliwosci terenowych:

- istniepca jezdnia drogi powiatowej szer. 5,0 m,

- sciek przy krawgznikowy, prefabrykowany szer. 0,50 m,

- chodnik szer. 1,50 m,

- ograniczenie chodnika obram betonowym

- odsadzka gruntowa szer. 0,20m

- row przydrany, trapezowy

7. Przekroj konstrukcyjny
7.1 . Chg pieszy
Zaprojektowano nagbujaca konstrukcg ciagu pieszego wraz z odwodnieniem:

- nawierzchnia z kostki brukowej grdmp 6 cm (kostka typu ,Behaton”, w kolorze
czerwonym),

- podsypka cementowo — piaskowa, gridbhewarstwy 3 cm,

- podbudowa z 10 cm warstwy kruszyw tamanych ora@aiu 0/31,5,stabilizowanych
mechanicznie

- warstwa odgczapca z piasku, grulso warstwy 10 cm.

Ograniczenie nawierzchni chodnika prggj obrzeem betonowym 30 x 8 cm
ustawionym na podsypce piaskowe;.
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7.2.Sciek miedzy krawedzia jezdni a projektowanym chodnikiem

Zaprojektowano do wykonania z elementow prefabrydoyeh sciekowych typu
»-mulda’, o wymiarach 50 x 33 x 15 cm.

Prefabrykatsciekowy utazony na tawie betonowej wykonanej z betonu cemengowe
C 8/10 , grubéci 10 cm , tawa ustawiona na 5 cm gréowvarstwie cementowo-
piaskowej, 1:4.

7.3. Zatoka postojowa

Zaprojektowano ueglzenie zatoki postojowej dla pojazdu daweego dzieci do szkoty
podstawowej w Watsnowie, dla jednego pojazdu augotvego dtugeci 9 m .

Zatoka posiada nagtujace wymiary : skos najazdowy i wyjazdowy o dt&go2,50 m
cze$¢ peronowa o diugai 18,0 m . Szerokg zatoki 2,50 m, oraz peronu 1,50 m. Takie
parametry determinowane stniepcymi uwarunkowaniami terenowymi.

Projektuje s} zatok postojows w parametrach na jeden pojazd o ¢@gkce]
konstrukciji:

- nawierzchnia z kostki brukowej typu ,Behaton"&cm,

- podsypka cem- piaskowa ,gr. warstwy 3 cm,

- podbudowa pod nawierzclniprojektuje st z mieszanki kruszyw tamanych 0/63,
gr. warstwy 20 cm,

- warstwa odgczapca z pospoiki, gr. warstwy 10 cm.

- ograniczenie nawierzchni zatoki postojowej do ay&nia krawznikiem betonowym
15 x 30 cm, ustawionym na tawie z oporem , betarytaC 8/10.

- miedzy nawierzchni zatoki a krawdzia istniepcej jezdni naley utozy¢ kraweznik
.ezacy” o wymiarach 15 x 30 cm, na tawie betonowepo@m , beton tawy C 8/10.

7.4. Zjazd publiczny do szkoty podstawowej w km 4+8BL,00 i w km 4+549,00

Zjazd o szerokwmi 4,0 m dostosowanyasdo szerokéci zjazdu istnigjcego o
nawierzchni ziemnej oraz do stanu istadeigo granic wiasrigi gruntowej.

Konstrukag zjazdu projektuje gido wykonania o nawierzchni z kostki brukowej gr.
8 cm ul@onej na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej. Podbadpwmieszanki
kruszyw tamanych 0/31,5, gr. warstwy 15 cm, wasstwdaczapca z piasku — gr.
warstwy 10 cm .
Ograniczenie zjazdu projektuje; glo wykonania opornikiem betonowym 25x12 cm
utozonym na tawie betonowej z oporem, beton tawy C 8/10
Migdzy nawierzchni zjazdu a krawdzia istniepcej jezdni nalgy utozy¢ kraweznik
.lezacy” o wymiarach 15 x 30 cm, na fawie betonoweporem , beton tawy C 8/10.

7.5. Przelewy zécieku przyulicznego do rowu przydraznego
a.Przelew w km 4+299,00
Na zakaczeniu projektowanegacieku typu ,mulda” nalgy zamontowa wpust

deszczowy z osadnikiem z przgkem wykonanym z rury PVCsrednicy 150 mm i
dhugcsci 7,0 m.
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Przylhcze odprowadzage wody opadowe z muldy do rowu przygnego zakaczone
jest umocnionym wylotem wykonanym z ptyt betonowytiodnikowych 40x40x5 cm,
utozonych na 10 cm gruoi warstwy z pospoiki.

Rzedna wlotu przyicza — 177,95,

Rzedna wylotu przyicza do rowu — 177,71

Powierzchnia umocnienia 3,0°m

b. Przelew w km 4+614,00

Na zakaczeniu projektowanegacieku typu ,mulda” nalgy zamontowa wpust
deszczowy z osadnikiem z przggem wykonanym z rury PVCsrednicy 150 mm i
dilugcsci 5,0 m. projektowane przydze odprowadza wody opadowe do rowu
przydraznego przy istniecym przepgcie pod koroa drogi w km 4+620,70

Rzedna wlotu przydcza — 179,00,
Rzedna wylotu przydcza do rowu — 178,65

Wylot przylacza do rowu, wylot istniegego przepustu pod korprdrogi wraz rug
odptywowa potazona na dziatice o nr ew.143/1, obudowane zpsagm grubéci piyt

z kamienia szydtowieckiego ( tamanego donego na 10 cm warstwie betonu C 8/10 i
10 cm warstwie stabilizacji cementem 2,5 Mpa.

Powierzchnia umocnienia skarp i dna rowu wynos24 5if-

c. Przelew w km 4+702,00

Zaprojektowano przelew w postaci wpustu deszczowegsadnikiem , zlokalizowanym
w ciagu muldy z przyczem z rur PVCsrednicy 150 mm , z wylotem do rowu
przydraznego . Diugé¢ przylacza 2,50 m. Umocniony wylot wykonany z piyt
betonowych chodnikowych 40x40x5 cm, idaych na 10 cm gruloi warstwy z
pospotki.

Rzedna wlotu przydicza — 178,81,

Rzedna wylotu przydcza do rowu — 178,79

Powierzchnia umocnienia 3,0°m

Wykaz przelewow

Lp. Nr przelewu | Lokalizacja | Dlugosé¢ | Srednica przelewu
w Kkm /m/ /mm/
1. Wd1l/prawy/ 4+299,00 7,00 150
2. wWd2/prawy/ 4+616,00 5,00 150
3. Wd3/prawy/ 4+702,00 2,50 150

7.6. Remont rowu przydraznego

Istniejacy row przydrany jest w dobrym stanie technicznym , we&d skarpy i dno
rowu umocnione . Przewidujegsivymiarg zniszczonego umochienia poprzezzeioie w
dnie rowu jednego erdu bloczkéw betonowych o wymiarach 30x24x12 cm odsypce
grubaci 10 cm wykonanej z pospoiki. Skarpwu od strony projektowanego chodnika



13

umocnt jednym rzdem ptyt wielootworowych gr. 8 cm utonych na 5 cm posypce
piaskowej. Przeciwskarpa umocniona obsiewem midazaaw.

7.7. Pobocze gruntowe

Pobocza gruntowe po wyprofilowaniu rglewzmocné 8 cm warstw kamienia
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarniefdt,5 mm.

8. Organizacja ruchu

Budowa chodnikéw przy drodze powiatowej nr 4023Wmaga zmian w zakresie statej
organizacji ruchu i winna lkdydostosowana do projektu budowy.

Istotnym elementem bezpiec¢stwa ruchu pieszego jest koniecgqidudowy balustrad
stalowych przy rowie przydimym o przegibieniu ponad 1,0 m.

Projekt state] organizacji ruchu stanowi ¢loine opracowanie.

9. Oswietlenie terenu drogi powiatowe;j.

Istniejacy system éwietlenia miejscowsci, przez ktére przechodzi droga powiatowa nr
4023 W nie jest zwizany z przebudoyvdrogi powiatowej. Stanowi samodzielne zadanie
gminy Orasko, ze szczegblnym uwzghieniem dwietlenia projektowanej zatoki
postojowej, istnigjcego parkingu przydimego .

10. Dokumentacja kosztorysowa

Opracowano na podstawie wsk&kow cen ,Sekocenbudu” oraz w oparciu o lokalne
uwarunkowania cenowe.

Uwaga :

Istniejace zjazdy indywidualne i publiczne nie 8 przewidziane do przebudowy |,
remontow . Ciag pieszy wysokéciowo dostosowany zostaje do poziomow zjazdow
istniejacych .

Teren realizacji zamierzenia w postaci budowy chodka i elementow zwazanych z
uporzadkowaniem otoczenia drogi, oznaczony na projekcizagospodarowania jako
teren niezkedny dla obiektow budowlanych , jest odzwierciedlelem stanu
istniejacego zainwestowania i nie narusza interesow osolzécich.

Opracowat
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INFORMACJA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

,Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 4023W
relacji Ciepta-Bakow-Walsnéw w m. Watsnow
odcinek od km4+297,82 do km 4+838,00”

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Szydtowcu
Szydtowiec PIl, M. Konopnickiej 7

Projektant: Miastoprojekt — Dariusz Tkaczyk Radom
26-600 Radom ul. Sktodowskiej 18

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@932r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i

ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ) podcagkonywania rob6t budowlanych
przewidzianych dokumentacprojektows:

.Budowa chodnika w ciaggu drogi powiatowej nr 4023W
relacji Ciepta-Bakow-Watsnéw w m. Watsnow
odcinek od km4+297,82 do km 4+838,00”

nie wystpuja zadne roboty wymienione w 8§ 6 tego rozpalzenia.
Opis do informacji dotyczacej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot

- budowa cigu pieszego,

- mont& scieku prefabrykowanego,

- oczyszczenie rowu przydmeego w pasie drogowym drogi powiatowej
- przebudowa pobocza gruntowego, z umochieniem,

- oczyszczenie przelotu przepustu pod kardrogi powiatowej,

- budowa przelewéw wod opadowych w pasie drogowlyogi powiatowej,
- budowa zatoki postojowej ,

- budowa dwoch zjazdow publicznych,

- uporadkowanie statej organizacji ruchu

2.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

Wszystkie roboty wykonywane ¢ta w systemie liniowym na catym odcinku
przebudowywanej drodze gminne;j .

W pierwszym etapie wykonane zostanboty zwazane z budowchodnika i montzem
scieku prefabrykowanego,

W Il etapie wykonanedula przelewy wod opadowych,

W Il etapie wykonywane dmla roboty zwhzane z oczyszczeniem istrieggo rowu
przydraznego,
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W llI etapie wykonywane d@la roboty nawierzchniowe zwzane z budow poboczy,
zjazdow, itp. elementow zagospodarowania drogowegajdujcych s¢ w granicach
pasa drogowego.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Trwatymi elementamiss:

- hawierzchnia drogi powiatowej ,

- istniepcy parking przy szkole podstawowe;j
- istniepce zjazdy indywidualne,

- ogrodzenia posesji,

Zagrozenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi w planie zagospodarowania teirau

Roboty zwiazane z przebudaywvykonywane przy zagiu potowy jezdni ograniczage
swoboa poruszania gipojazdow i ludzi.

Zagrozenie zwpzane z realizacy robot

- niewtaciwe oznakowanie placu budowy.

- niewtaciwe zabezpieczenie proceséw technologicznych

- ruch maszyn budowlanych odbywey sk na catym odcinku drogi powiatowej ,
- dostawa materiatéw i elementéw betonowych do lydsamochodami,

5.1. Skala i rodzaj zagrdgen

Liniowe roboty nawierzchniowe oraz zwane z przebudaw odwodnienia |
przebudow chodnikow i zjazdow indywidualnych nie stanawzagraen dla osob
postronnych ostrzeganych przez przeszkolony dozdrdrodze. Take prawidtowe
oznakowanie przg&§ pieszych oraz charakter robot, nie jest elemeriteratym , s to
czasowe utrudnienia wynikgge z prac na poszczegolnych dziatkach roboczych.

Czas maliwego wystpowania zagrgen to czas trwania robaot liniowych i szacowany
jest on na 60 dni.

Instrukta z pracownikow.

Pracownicy prowadgy roboty budowlane zwrane z robotami drogowymi winni
posiadé ogolne przeszkolenie BHP potwierdzone przez pramog i inspektora
nadzoru. Przed przygiieniem do wykonywania poszczegolnych elementdéwotrob
budowlanych przeszkolenie obiektowe prowadzi kierwbudowy i uwidacznia to we
wpisie do dziennika budowy.

Dokumenty budowy i BHP winne by deponowane w biurze kierownika budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajce bezpieczéstwo.

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych oznaczenidososianymi do wykonywania
robét a zgodnych z instrukcjami BHP,

- stosowanie materiatow | wdzer posiadajcych atesty BHP,

- stosowanie maszyn | wdzen posiadajcych aktualne dopuszczenie dozoru
technicznego,
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- maszyny i urzdzenia sprawne technicznie i wykorzystywane zgodnieich
przeznaczeniem,

- w obrbie placu budowy winne ldyprzygotowane urglzenia na wypadek powstania
pozaru, wypadkéw \rdéd pracownikéw i postronnych oséb w zakresie unazo i
uszkodzé ciata,

- zapewnionaaczna¢ z jednostkami ratownictwa.

Opracowat



