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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej - specyfikacji technicz(®]) a1 wymagania ogélne dotysze wykonania i odbioru robot
drogowych i mostowych dla zadania : budowa chodpikg drodze powiatowej nr 4023 w m. Watsnow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaobét drogowych
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuyymagania ogoélne, wspodlne dla robét epgh szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczegoinych soentow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pongj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdhcy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-uaytkowa (droga) albo jego
czgé¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus ziemny, azet).

1.4.2  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumitty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dtugas¢ mostu - odleghet migdzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych zsypés -
odlegtas¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwuuab postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wramszelkimi
urzadzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.



1.45 Droga tymczasowa (morawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacztmauchu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzilo usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspiatrzony piecxia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do notowania zdarzei
okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robo6t, rejestrowania dokeagych odbioréw robo6t, przekazywania polece
innej korespondenc;ji technicznej pagizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawe projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu/ — osoba wymieniona w dahykontraktowych (wyznaczona przez Zamasugefo, 0O
ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca)powiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrae&ontraktem.

1.4.9. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwg@owaniona do kierowania robotami i do wgpbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubodhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iapas
dzielhcymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach mostowych, tweaz
ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona korpdrogi i skarpami rowéw.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtnbnami, staacy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych zgznikow.
Whpisy w kshzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez lyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawdapo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwihzanych z ocemnjakosci materiatdéw oraz robét.

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumentgcpjektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimiera/Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkatbdm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzstych do przejmowania i rozktadania aggin od ruchu na podi@
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgefdaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferyypam.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstvy scieralm a podbudow, zapewnigjca lepsze rozleenie napgzen

w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa shiga do wyrdwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniegej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stizaca do przenoszenia ohzen od ruchu na podie. Podbudowa nmie sktadd sic z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasie

z jednej lub dwdéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniemystek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub
odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnymeraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami deiatmrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu unigfiwienia przenikania csstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyzej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedosgtej st do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowasdpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchulipznego
na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgod#é - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla négo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasehu przeznaczony do umieszczania w nim drogiiazamych z
nia urzadzer oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy rearéwnie obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronicych ludzi isSrodowisko przed uatzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - e&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazdw, umieszczenia udzer organizacji i
bezpieczéastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podla@e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aey pod nawierzchinido gkbokasci przemarzania.



1.4.28. Podiae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pualtdezaca bezpérednio pod nawierzchgi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Iayniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia ghazane Wykonawcy przez Zyniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydztaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego agmania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego padczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaetmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, sziaididwek
zwierzt dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - elemériadowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlakdkowek dzikich zwierat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreykiad droga,
kolej, rurochg, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa esézlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i
wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegamzeMsktada sie z petnej sciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terengraruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpktosé teoretyczna - odlegié migdzy punktami podparcia @yskami), przsta mostowego.

1.4.39. Szerokd¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegftomiedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszerokaé¢ konstrukcyjm, ustroju niogcego.

1.4.40. Szerokdé¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbinmpdzajow ruchu oraz
szeroké¢ chodnikéw mierzona wwietle poreczy mostowych z wylkczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ictédio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsgmignione w
kontrakcie jako tworgce czs¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwejd ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inm drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpive
ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - ¢ przeds¢wzigcia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukcyjma lub technologicza
zdolm do samodzielnego petienia funkcji techniczrgtiiowych. Zadanie me polegé na wykonywaniu robét zwkzanych z
budowa, modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robdét, bezpiearswo wszelkich czynnigi na terenie
budowy, metody &yte przy budowie oraz za ich zgodda dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera/Kierownika
projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédlonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktdéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze d@kuiatji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaa ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone gealdezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢bizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykaz@wdanym w
szczegOtowych warunkach umowy, uwadiajpcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktore stanawiprzetargow dokumentae projektows oraz projektow dokumentaej
wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidwWykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3.Zgodna¢ robét z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowsokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania okilene w cha@by jednym z nich g obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumeiitac

W przypadku rozbiemosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow ohpwe Kkolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @@inych warunkach umowy”).



Wykonawca nie mize wykorzystywa blgdow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veimi
natychmiast powiadoréi Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieosici, wymiary podane na fmie ss wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow inedatow budowli musgwykazywa& zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie megzekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub SST i wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pathem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w adkres
trwania realizacji kontraktuzado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpia@eobot
w okresie trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienébgpa bieaco
aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektgarozacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafe takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewatayv ten sposéb bezpiedmdwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeciov dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jestieodzowne
ze wzgkdow bezpiecastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczaje k:da akceptowane przeziyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoegziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdéeemv miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych i&ebgdzie zatwierdzona przez dyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje Si ze jest whczony w cen
kontraktova.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niewaealizacji kontraktu za do
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdaie utrzymywa tymczasowe urgizenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wdeahnesrodki niezizgdne do ochrony robét, wygody spotecgcio
i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddiiwyraznie oznakuje teren budowy,
w sposOb uzgodniony zgnierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone pazdédw i maszyn pracgych przy realizacji robdét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnioimgynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoegziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdéeemv miejscach i iléciach okrélonych przez Iayniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych i&ebgdzie zatwierdzona przez dyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje Si ze jest whczony w cen
kontraktowy.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsdo przepiséw i norm dotyazych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uciazliwosci dla os6b lub dobr publicznych i
innych, a wynikajcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszeziet innych przyczyn powstatych w ngsstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdiny wzgll na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,
2) $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,



b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pgzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bhdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOweapyssprzt przeciwpaarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactobiych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynaciaizdach.

Materiaty tatwopalne drla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przempisaabezpieczone przed dgseém
0s06b trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpnzarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 .Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nigdn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materialtdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wikszym od
dopuszczalnego, olkdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyde do robot bda miaty aprobat techniczma wydam przez uprawniom jednosti,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaiczeniu robét ich szkodlivéé zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zéé wymagaij
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otraymzgod; na wycie tych materialbw od wéaiwych organow
administracji pastwowe;j.

Jereli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawghaj

1.5.8.0chrona wiasrii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za udzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzdeych wi&cicielami tych uradzer potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xamiewtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maj by¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamam rozpoczcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomizyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadmaz kgdzie z nimi
wspOtpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca édzie odpowiadéa za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadestalacji na powierzchni ziemi i wdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaeggjo.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglowieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposob
powodujcy minimalne niedogoddoi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenibudawy
mieszkaniowej wgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych pazmy Wykonaweg
a wiacicielami nieruchomézi i dotyczicych korzystania z wlasia i drég wewrtrznych. Jednate, ani Irzynier/Kierownik
projektu ani Zamawiagy nie kkdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca hdzie stosowé si¢ do ustawowych ograniczenaciskéw osi na drogach publicznych przy transporc
materiatlow i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelléelzdne zezwolenia i uzgodnienia od ¥davych
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéangrinormatywnych) i o kdym takim przewozie dnlzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. bynier/Kierownik projektu mee polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty
usunkte z terenu budowy. Pojazdy powogtg nadmierne obgienie osiowe nie dila dopuszczone néwiezo ukaiczony
fragment budowy w okbie terenu budowy i Wykonawcaedizie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniamiyiniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcalbie przestrzedgaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegdingci Wykonawca ma obowrek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie usdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie ofdazzdpewnienia bezpieazstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.



1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremrobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakeenia rob6t przez #yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaigiqmo by prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy bykadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruerstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiiea to na polecenie igniera/Kierownika projektu
powinien rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie faiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscovaz @mne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sv jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami ietizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postandw@miczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i duzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu do spgti, materiatéw lub
urzadzeh uzytych lub zwazanych z wykonywaniem rob6t i w sposohgty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o
swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obcizenia
i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowydkryje Wykonawca, z wygkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydwoia projektu lub specyfikacji dostarczonej przezyhiera/Kierownika
projektu.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaadonkretne normy i przepisy, ktore spethimap materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboggalmbowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warurtk&ontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadkly powotane
normy i przepisy s paistwowe lub odnosg si do konkretnego kraju lub regionu, modyé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigie réwny lub wyszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przegriera/Kierownika projektu. Ridnice pom¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszyé dokladnie opisane przez Wykonawe przediaone Ireynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowegabuwarane za wiasrig Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowat zgodnie z jego poleceniami.z® w wyniku tych polecé Wykonawca
poniesie koszty i/lub wyspia op&nienia w robotach, kynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i
Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania robot iflub wysékdwoty, o ktor nalery zwigkszye cerg kontraktova.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidajealizacg)

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgrztransport oraz inne
urzadzenia towarzyse, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.B4plecze Zamawiagego”.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonyith
rob6t, Wykonawca przedstawi dynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, czegétowe informacje dotygze
proponowanegarédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tywdteriatow jak réwniz odpowiednigiwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danegwdta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danegmoddta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwade wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatdwzédet
miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozpotzm eksploatacjirddta.

Wykonawca przedstawi sgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac} zawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtiniajac aktualne decyzje
o0 eksploatacji, organéw administracjiigéwowej i samoradowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatdbw pochodeych
zezr6det miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dziemwy i inne jakie okz sie potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkltad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopOw i miejsc pozyskaniaematéw miejscowych éda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utskvacji terenu po ukiczeniu robot.



Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopta terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowyeda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkltadawdpdnio do wymaga umowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie {dzie prowadzi zadnych wykopow w olkbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyilealizyska na to pisemzgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarddet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obg@ujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawge wywiezione z terenu budowy i zione w
miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych
materialtdbw do innych robot, mite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtemaldw zostanie odpowiednio
przewartéciowany (skorygowany) przez agniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje na
wiasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewilupozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomeyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co nai@y 3 tygodnie
przed uyciem tego materiatu, albo w okresie zimym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Wademaganych
przez Irzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowamylzaj materiatu nie nie by pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane mbterdo czasu gdy dua one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowalbyja sjakos¢ i wihasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwglow miejscach zorganizowanych przez Wykonawic
zaakceptowanych przezzymiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwoérnie materiatbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdblteriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowt podstaw do akceptacji oki&onej partii materiatéw pod wzegllem jakdci.

W przypadku, gdy l#ynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcwytwoérni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw wsizza
przeprowadzania inspekgcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwoérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekefida w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzglgdem typéw i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfialw wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami sakmgmi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniachytmera/Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajcych dopuszczenie sgitn
do wzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia@ sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidojazliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wybadruzyska jego akceptacjprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji lzyniera/Kierownika projektu, nie nie byt pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprat, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostgnzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i mi@puszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktdre nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfiiprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniachzymiera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianyumows.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylsdspetnig wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw Hai onnych parametréw technicznycSrodki transportu nie spetnigie tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrai@e stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwaé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkatgzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragiidnie z warunkami umowy oraz za jéka@astosowanych
materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgoééa dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
rob6t opracowanym przez Wykonagweraz poleceniami bryniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogdgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyézem planie i wyznaczenie wysobm wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pimie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostanisunete przez Wykonawgna wiasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy raieiprzez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgscik przez Irkyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementobot kxda oparte
na wymaganiach okénych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfoive SST, a take w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji hynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki badaé naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzan kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytpdmiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowd@ i przedstawé do akceptacji layniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakii. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt pmmupcy wykonanie robét zgodnie z dokumengapyojektow,
SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jad@ powinien zawieré
a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizag; wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaewibot,

— organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— sposobb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,

- system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jaom wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlecprowadzenie baad,

— sposoéb oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsi@rujcych, a take
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesi@riologicznym, proponowany sposoéb i ferpnzekazywania tych
informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ueddzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i urgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhutta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedarpomiaréw i bad& (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanieydaa, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzamégzanek i wykonywania poszczegoélnych elementhaft;

— spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakosé¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robo6t i jakéci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezidne do pobierania prébek i
bada materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyimier/Kierownik projektu mge zaada® od Wykonawcy przeprowadzenia
bada& w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.



Wykonawca hdzie przeprowadza pomiary i badania materialdbw oraz robot zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu b@adaich czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam cdkoee, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontrgest konieczny, aby
zapewnt wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane wudzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okétajacych
procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu hdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach
dotyczicych uradzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu nutod badawczych. el
niedociagnigcia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma aycie do rob6t badanych materiatow i dépiue do wycia dopiero wtedy, gdy niedagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdotych na zasadzize
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik projektu hdzie mi€ zapewnion mozliwo $¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekeds dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez kyniera/Kierownika
projektu. Probki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez ktyniera/Kierownik projektu é&da odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przgziera/Kierownika projektu.

Na zlecenie lsyniera/Kierownika projektu Wykonawceetizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigrzez Wykonawe usungte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenseunek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdicy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W p@adigp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceate
przez Irkyniera/Kierownika projektu.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera/Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykooagmdmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi senjg ich wyniki do
akceptacji Inyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazyw& Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wiyami bada jak
najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jal

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane bkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabowh.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania matéviaiv
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawpadducent materiatéw powinien udzieinu niezlgdnej pomocy.
Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania,gdzie ocenié zgodng¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstamiaikow wiasnych bada
kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrobki materiatow i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to tiynier/Kierownik projektu oprze si
wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédmateriatow i rob6t z dokumentagprojektows i SST. Mae rownie
zlecié, sam lub poprzez Wykonawgprzeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych hatlezalenemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkotvpada i pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopuyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiear®wa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi oké®nymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych eda%ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polsky Normg lub
— aprobaj technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidhaiskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy
okreslona w pkt 1
i ktére spetniagg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, ida partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razigzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badaeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmmpowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dad@ okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na biaco i keda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietziva ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwad

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatisaapg
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskaltstwego. Zapisy dfa czytelne, dokonane trwaktechnilky, w poradku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgebtda oznaczone kolejnym numerem aanika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolIngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— dak uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaojak i harmonogramow robaét,

— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robdt, trudriei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robaét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robdét podleggth ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotycgce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyedd przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgl Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowania. $rojektant nie
jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwaltaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza i sposéb eigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do kgki
obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki baddVykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema
jakosci. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny lyudostpnione na kade zyczenie Irtyniera/Kierownika
projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczaesbprdécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustaie
f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy dla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviiedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla lizyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do gefjl na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektovg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kaiki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowdku ukaiczenia wszystkich robét. Bine dane zostanpoprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na gie.

Obmiar gotowych robét dolzie przeprowadzony z e=tdscia wymagam do celu miesicznej platnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olélenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonayvidnzyniera/Kierownika projektu.
7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugasci i odlegtcici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymieda obmierzone poziomo wzdiulinii
osiowej.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, okfosci beda wyliczone w ni jako diugdé
pomnaona przeZredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@8.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag bada
atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne $wiadectwa legalizac;ji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST @&lzie
utrzymyw& to wyposaenie zapewniat w sposéb agly zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakzé w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtiizzezda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub eljsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksazki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do ksizki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyhierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikafych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbiodr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmstrobdt.

Odbioru robét dokonuje #ynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbiéredzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak nt w drogi 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie dgniera/Kierownika projektu.
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Jakd¢ i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentowviEajacych
komplet wynikéw badé laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagjprojektova,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego robot dokonuje si
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdhbiobét dokonuje liynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ichsdip jakasci i
wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem idmje o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakezenia robét i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyzmeezmrzez Zamawiagego w obecriei Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jaaowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagjrojektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozinaz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniajcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t asgowych lub rob6t uzupetnigych w warstwiescieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoia ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsjze jakaé¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatajektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigeteo ruchu, komisja dokona peten, ocenisgc pomniejszoa wartasé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru asmaégo robdt jest protokét odbioru ostatecznegodtrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotow&nastpujace dokumenty:
1. dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata spormlzona w trakcie
realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZ],
7. opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zaiczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robo6t wiécicielom uradzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawca rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykorawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigp kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohét zwizanych z usumrtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwayamym.

Odbiér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbioér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarows ustalon dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowamdstaw ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej lzdzie uwzgkdniat wszystkie czynngi, wymagania i
badania sktadage st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robétidpobejmowa:
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— robocizre bezpdrednih wraz z towarzysecymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazymosyeewentualnych ubytkéw i transportu na terendwad
- wartgs¢ pracy sprgtu wraz z towarzyseymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instigjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kmpijiektu Irzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajsh
zmian i uzgodni& wynikajacych z postpu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikdw, barier, oznakowai drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasjhu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barieswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:
(a) usuniccie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (IDA\r 89, poz. 414 z @éiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifpz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

D-01.01.01- ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO $CIOWYCH
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Sf'wymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zgaanych
z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktow wysékiowych dla zadania : budowa chodnika przy drodaeigtowej nr 4023
w m. Watsnow.
1.2. Zakres stosowania STSpecyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét aw@nych z wszystkimi czyngociami
umazliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdregowej oraz polienia obiektow iaynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysai@owych

W zakres robdt pomiarowych, zwanych z odtworzeniem trasy i punktéw wyséiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wiséciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysé&owych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochronoh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposoétwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektow mostowych obejmuje sprawdzemyznaczenia osi obiektu i punktéw wységiowych,
zastabilizowanie ich w sposob trwaly, ochgoich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb idavy odszukanie i
ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowaiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasymkty kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.
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1.4.2.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdprie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gramahot ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énie
srednie od 0,15 do 0,20 m i diugdbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nzjestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w ista@Ej nawierzchni bolce stalovéeednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

~Swiadki” powinny miet dtugas¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysaimvych naley stosowa nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrigi pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaigjale” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ara przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-@0® ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboaviujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane zawiergje lokalizac i
wspotrzdne punktéw gitdwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawégjo, Wykonawca powinien przeprowadnbliczenia i pomiary
geodezyjne niezlnine do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny &yvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich kbach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczycheBY te powinny by usunite na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&tone w dokumentacji projektowej 2godne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #@ia sie od rzdnych okrélonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiad@na tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie n@vinno by
zmieniane przed pogljiem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@g z rénic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej ¢dizych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostag wykonane na
koszt Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku aofigi
Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez layniera.
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Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punlggérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyeay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatp®winny
by¢ zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania robét.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostam zniszczone przez Wykonawdwiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne dkzdgo prowadzenia robdt, to zostame odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@dieidtowej realizacji robét nate do obowizkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osasy i punktéw wysokadsciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne mpany by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przgyaiu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowhzane do punktéw pomocniczych, padmych poza granicrobét ziemnych.
Maksymalna odlegkd pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezmprzekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢é robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtwsi trasy drogowej, a tak
przy kazdym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkd migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyigos00
metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim poma by odpowiednio zmniejszona, zaiee od jego konfiguracii.

Repery robocze nalg zalary¢ poza granicami robot zawdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze pama wykorzystd punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdtu trasy
drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robonaéery zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztahikéw
stalowych, osadzonych w gruncie w spos6b wyklugzapsiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosu¢ niwelacg podwojrs w nawihzaniu do reperéw migtwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigecej wyr&gne i jednoznaczne oldlenie
nazwy reperu i jego eznej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykon& w oparciu o dokumentagprojektowsy oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajicego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoeej w dokumentac;ji
projektowej.

O$§ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachsrpdnich w odlegtéci zalenej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtsy w stosunku do dokumentacji projektowej niezenbye
wigksze n 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 canpdizostatych drég. Rdne niwelety punktéw osi trasy nale
wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nglaizy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot zagi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza grarobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypéw i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumenéapjojektows oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowapyzéz Irzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopOw naly stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naje
stosowa w przypadku nasypow o wysol@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghbszych ni 1 metr. Odlegte¢ migdzy
palikami lub wiechami naly dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy owag. Odlegté¢ ta co najmniej
powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektows.

5.6. Wyznaczenie potzenia obiektdw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okéajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétioprzyczotkow i filarbw mostow i
wiaduktow.

W przypadku mostéw i wiaduktow dokumentacja prajela powinna zawiefa opis odpowiedniej osnhowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektéw.

Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdliplt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdowych naleéy prowadzé
wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,45) zgodnie z wymaganiami podanymi w
pkt 5.4.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robét zwizanych z wyznaczeniem obiektéw jest&ia obmiaru robdt mostowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@0QMlymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposadb odbioru robot

Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjiefire Wykonawca przedktadazynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy pfatrisi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trgmynktdw wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochronh przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwgej odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
Ptatnd¢ robot zwizanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestauy koszcie rob6t mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GEJ1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUID83.

NoohrwdE

D-02.00.01 - ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSTwymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zgganych
z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktow wysékiowych dla zadania : budowa chodnika przy drodaeigtowej nr 4023
w m. Watsnow.
1.2. Zakres stosowania STSpecyfikacja techniczna jest stosowana jako doktuiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budaviy |
modernizacji drog i obejmaj
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,
c) budowe nasypéw drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub ungm naturalnego lub z gruntu antropogenicznegénigjgca
warunki statecznii i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korotirogi i skarpami rowow.
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1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - rénica rdnej terenu i radnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi hasypu
lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysak@rzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wpd matej nénosci, charakteryzujcy sii znacznym i dtugotrwatym osiadaniem
pod obcizeniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie okéony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gkany o nieprzesusiych blokach, ktérego probki nie wykazugmian
objetosci ani nie rozpadajsi¢ pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymata¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymaga
uzycia srodkow wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydrawojewodzkiejznych depagjenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania naaygpotazone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@zone poza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odkiad - miejsce wbhudowania lub sktadowania (odigiez) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania epdw,
a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz inmyelt zwazanych z trasdrogowva.

1.4.16. Wskanik zag;szczenia gruntu - wiellé6 charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéona wg wzoru:

| = &
S
pds
gdzie:
O - oestosé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], ify/
Pas - maksymalna gptas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2],

stuzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M&)im

1.4.17 Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, ok§iena wg wzoru:

U= dﬂ
le
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).
1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéldna wg wzoru:
l, = E,
o = =%
El
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwspfatizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérmjgoiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictmiegdwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych vilik
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych eglienowych, polipropylenowych i poliestrowych, chlderyzujcy sie
migdzy innymi duia wytrzymatdcia oraz wodoprzepuszczakeia, zgodny z PN-1ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]
Geosyntetyki obejmuaj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georusggosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z
wytycznymi IBDiM [13].
1.4.20. Pozostale okidenia podstawowe aszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.1
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdprie 1.5.

18



2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntdow pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntdéw pod wzgllem przydatnéri do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny¢hbprzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do lydeasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowd nadmiar olgtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie kgdac nadmiarem olkjosci robot ziemnych, zostaty
za zgod Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyen lidowa nasypow lub
wykonanie prac okfych kontraktem, Wykonawca jest zobamény do dostarczenia réwnoimeej objtosci gruntow
przydatnych zérddet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéirgilone w ST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny bwywiezione
przez Wykonawg na odklad. Zapewnienie terenéw na odkiad nyalio obowazkéw Zamawiaicego, o ile nie okiono tego
inaczej w kontrakcie. ktynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktoryrdsowa nieprzydatidé wynika
jedynie z powodu zamarzmgia lub nadmiernej wilgotrigi.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien gy materialem odpornym na dziatanie wilgoérodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinienctip materiat bez rozdérdziur i przerw cigtosci z dobg przyczepnécia do gruntu.
Wiasciwosci stosowanych geosyntetykow powinnyclagodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentapjojektovs.. Geosyntetyk
powinien posiadaaprobat techniczna wydanprzez uprawniogpjednostk.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinowdzi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegolnienie| Jed- Grupy gruntow
wihasciwosci nostki | niewysadzinowe | atpliwe wysadzinowe
- rumosz - piasek pylasty [mato wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina |- dlina piasz
- Zwir gliniasta czysta zwzta, glina
- pospdtka - rumosz gliniasty Zwiezta, glinay
- piasek gruby | - zwir gliniasty | Pylasta zwgzta
- piasekéredni |- pospotka - i, it piaszczyss
- piasek drobny] gliniasta Ly iLDWaSty
i - zuzel ardzo
1 Rodzaj gruntu nierozpadowy wysadzinowe

— piasek gliniasty
- pyt, pyt piaszq

czysty
- glina piasz
czysta, glina, gling
pylasta
- it warwowy
Zawarta¢ czastek
2 < 0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarng¢ biernd
Hkb m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézaie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego sprgtu do:
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— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,akkip tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugpwycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do hydromechanizac;ji
itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe, tamociagi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprat do przenoszenia i uktadania geosyntetykow

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw Wykonaguaainien wywa¢ odpowiedniego spetu zalecanego przez producenta.
Wykonawca nie powinien stosowaprztu mogicego spowodowauszkodzenie uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagaliee” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybér srodkoéw transportowych oraz metod transportu powirig dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddepivansportu. Wydajnid srodkow transportowych powinna by
ponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntudrizdu).

Zwigkszenie odleghxi transportu ponad wadci zatwierdzone nie me by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odleghxi nie zostaty wczaiej zaakceptowane naspiie przez
Inzyniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykéw

Wykonawca powinien zadbaaby transport, przenoszenie, przechowywanie ézaikczanie geosyntetykdw byty wykonywane
w spos6b nie powodagy mechanicznych lub chemicznych ich uszkadf&eosyntetyki wradiwe naswiatto stoneczne powinny
pozostawé zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbuddaan

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-@0®@ ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Doktadng¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypas od osi projektowanej nie powinnydwieksze nk + 10 cm.
Rdéznica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cmii -3 cm.

Szerokd¢ gérnej powierzchni korpusu nie o r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawgdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ sig od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemgka.
Maksymalne nieréwnizi na powierzchni skarp nie powinny przekraczal0 cm przy pomiarze tat3-metrove, albo powinny
by¢ spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoe rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rodeioskarp,
powinny by okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urmzei, stanowicych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagéggo warunki terenowe, wykobarzadzenia, ktére zapewnbdprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robot zieshnyak, aby zabezpieozygrunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obawék takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby mmathniom gruntu nadawav
catym okresie trwania robot spadki, zapewtajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowiek usunicia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawtago za te czynroi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnielych zbiornikéw naturalnych i wdzen odwadniaicych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi u#fimia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveamobot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno pgsbwa w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie robét ziemnych naiezachowd odpowiedni spadek poditay i nad& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentagjiojektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien Bymniejszy ni 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy 8% w przypadku gruntéw
niespoistych. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejnéi i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykeania
innych rob6t na spetnienie wymagdotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.

Zrédia wody, odstorte przy wykonywaniu wykopéw, nale ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi poza teren pasa robot ziemnych.
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5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnychyykonane zgodnie z dokumentagrojektovs i SST. Szerok& dna i
gtebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wdej niz £ 5 cm. Dokladné wykonania skarp rowow
powinna by zgodna z okrdona dla skarp wykopéw w ST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uktad& taczac je na zaktad zgodnie z dokumengapjojektowy i SST. Jeeli dokumentacja projektowa i
SST nie podaj inaczej, przylegafe do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéwzpaliktada z zaktadem (i kotwieniem)
zgodnie z instrukajproducenta lub decyzprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, male uzgodnieniu z liynierem, przykry to uszkodzenie pasami geosyntetyku na
dtugdici i szerokdci wickszej 0 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewidujeg sitozenie geosyntetyku powinna dyoéwna i bez ostrych wygtow, mogcych
spowodowd uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania luxyprMetoda uktadania powinna zapetvirzyleganie
geosyntetyku do warstwy, na ktorej jest ukltadaacate] jej powierzchni. Geosyntetykow nie rigl@achgat lub powodowa

ich zawieszenia na wzgdrkach (garbach) lub nadndotélie dopuszcza siruchu maszyn budowlanych beZpednio na
utozonych geosyntetykach. Naleje przykry gruntem nasypowym niezwtocznie po idaiu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poled@ntoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji olkdlenymi w
pkcie 5 oraz z dokumentagprojektova.
Szczegdla uwag; nalezy zwréck na:
- wlasciwe ukcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ukcie i odprowadzenie wygkéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jaki wykonania robot

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jakowykonania robét okigono w pkcie 6 ST D-02.01.01, D-02.02.01
oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢atf.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. [Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow

Pomiar szerok&i  korpusu

1 ziemnego

2 Pomiar szerokgi dna rowéw | Pomiar tama, szablonem, tato diugdci 3 m i poziomig

3 Pomiar rzdnych powierzchnilub niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, |w
korpusu ziemnego punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach @ ROO m|

4 Pomiar pochylenia skarp co 50 m na tukach o R 100 m oraz w miejscach, ktdre

5 Pomiar réwnéci powierzchn| budz watpliwosci
korpusu

6

Pomiar réwnéci skarp

Pomiar spadku podimego .
7 powierzchni korpusu  lub dr(,jlf’omlar niwelatorem rzinych w odsgpach co 200 m oraz w

rowu punktach vgtpliwych

Wskaznik  zag;szczenia okrgda¢ dla kadej utazonej
8 Badanie zagszczenia gruntu | warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na 1000*n
warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego
Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r@zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowdw

Szeroké¢ dna rowdw nie mie r@nic sig od szerokéci projektowanej o wdcej niz = 5 cm.
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6.3.4.Rz¢dne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r@&ni¢ sig od pochylenia projektowanego ogeej niz 10% wartéci pochylenia wyraonego
tangensemadta.

6.3.6.ROWNG¢ korony korpusu

Nierowndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone dmetrows, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.7.Roéwnai¢ skarp

Nierowndci skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podizny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spemomy przez pomiar niwelatoremednych
wysokaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zagzszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu oké®ny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zateonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéla &térych nie mena okréli¢ wskanika zagszczenia nalg okreili¢
wskaznik odksztatceniag| zgodnie z norspPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykéw

Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemnyWykonawca powinien przedsta@winzynierowi swiadectwa
stwierdzajce, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom napmgbaty technicznej i zachowa swoje detevosci w
kontakcie z materiatami, ktéreztizie oddzield lub wzmacnid przez okres czasu nie krétszy od podanego w doktatie
projektowej i SST.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigg wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taas odrzucone.
Jeili materiaty nie spetniafe wymaga zostarm wbudowane lub zastosowane, to na polecergnirra Wykonawca wymieni je
na wiaciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydy
ponownie wykonane przez Wykonaguea jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad: za nie majca zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedk@otrcen za obniom jakosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0000Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
Zakres czynni objetych cen jednostkow podano w ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.08k19.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gkeaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prétektgw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniel&ayici biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego
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8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moaaksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥%awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warsza2002.

D-02.01.01- WYKONANIE_WYKOPOW W_GRUNTACH _NIESKALISTY CH
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSTwymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zgganych
z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktow wysékiowych dla zadania : budowa chodnika przy drodaeigtowej nr 4023
w m. Watsnow.
1.2. Zakres stosowania STSpecyfikacja techniczna jest stosowana jako doktuperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budaviy |
modernizacji drég i obejmaijwykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wysgpujacy w podiazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdrie stanowit podize nawierzchni. Zgodnie
z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podath i pétsztywnych [12] powinien charakteryzawsie grup noSnosci
G,. Gdy podtage nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupysmaci, nalery podtaze doprowadzi do grupy nénaosci G,
zgodnie z dokumentacja projektawSST.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w ST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogdline wymagania i ustalenia dotygce transportu okéono w ST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w ST DE0@10pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowch stateczn& w calym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzae wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykojoh, podcecia lub innych odsgpstw od
dokumentac;ji projektowej obgia Wykonawg.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty oznym stopniu przydatrigi do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w spos6b uniimi@jacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotezhgch, wymaga zgody tgniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimuoy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odktad. O ile laynier dopyci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, ayaJe odpowiednio zabezpieazyrzed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu
Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtabemnych powinno spetiawymagania, dotyece
minimalnej wartdci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot migrh

Minimalna wartg¢ I, dla:
Strefa i 5
ekspresowych kategoria  ruchyikategoria  ruch
KR3-KR6 KR1-KR2 T
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Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gkbokdsci od 20 do 50 cm of
powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyié spetniai wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dog:sci¢ do wartdci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartaici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oskgniete przez bezpwednie zagszczanie
gruntéw rodzimych, to naly podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartosci wskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowanidrodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacjizynierowi.

Dodatkowo ména sprawdi nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych ndgtawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatceniazgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 0,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu depza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynné¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spiwjpuszkodzé
powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni rob6t ziemnych, wynikagych z niedotrzymania podanych powy warunkéw
obciaza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopoéw

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzengodndci z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag: nalezy zwrdck na:
a) sposob odspajania gruntéw nie pogargzaajch wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot igozakaczeniu,
d) dokladna¢ wykonania wykopOw (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-02.0pK0 Y.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w ST D-02.00K2B.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogoblne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp dditad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.

D-02.03.01- WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej - specyfikacji technicz(®Jl) & wymagania dotyeze wykonania i odbioru nasypow dla
zadania : budowa chodnika przy drodze powiatomef023 w m. Watsnéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaobét drogowych
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie budavay |
modernizacji drég i obejmajwykonanie nasypow.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogo6Ine wymagania dotyseze robo6t podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogo6Ine wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipny spetnid wymagania okrdone w PN-S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablic

Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

Przydatne Tres¢

Przeznaczenie Przydatne z zastrzeeniami zastrzéenia

; gdy pory w gruncie skalisty
gkalistcéz?v(/%?géogfaz%rrlﬂ;:%%' ~ Rozdrobnione  gruntybeda wypetnione grgnteﬁI
kamieniste kaliste mikkie lub o materiate
zwietrzelinowe, rumosze |i drobnoziarnistym
otoczaki ) o
2. Zwiry i pospoiki, 2 Zwietrzeliny i rumoszegdy keda wbudowane
réwniez gliniaste gliniaste miejsca suche lub

3. Piaski grubogrednio i| 3 piaski pylaste, piaskzabezpieczone od  wad
drobnoziarniste, naturaing dliniaste, pyly ~ piaszczyste | gruntowych i

tamane b owierzchniowych
Na dolne warstwy4. Piaski gliniaste Py P Wy
Qﬁz’fﬁ’ow porie] g@%ﬁ)z_hkamieniste?akc“ 4. Piaski prochniczne, |zlo nasypéw nie wiszych

wyjatkiem pylastych piaskowniz 3 m, zabezpieczonygh

przemarzania (morenowe) o wskaniku | YWY 4RIt ) -
préchnicznych przed zawilgoceniem

réznoziarnistéci U=15

5. Zuzle wielkopiecowe
inne  metalurgiczne 7e5. Gliny piaszczyste, gliny i
starych zwatdw (powsej 5| gliny pylaste oraz inne

[=2

miejscach suchych Iy
Oprzepmowo zawilgoconych

lat) w, < 35%
6. Lupki przywegtowe
przepalone 6. Gliny piaszczyste zwrle,

do nasypéw nie wiszych
nlz 3 m: zabezpieczonygh
przed zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne pgliny zwigzte i gliny pylastg
zawart@ci frakcji itowej| zwigzte oraz inne grunty
ponizej 2% granicy ptynndci wy od 35 dd
60%
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7. Wysiewki kamienn
gliniaste o zawartwi frakcji
itowej ponad 2%

gdy  zwierciadto
pgruntowej
gtebokdsci
kapilarngci
podtaza

wody
znajduje si na
wiekszej od
biernej grunty

8. Zuzle wielkopiecowe i inngo ograniczonej podatsoi na

metalurgiczne  z

nowedoozpad - 4czne straty masy

studzenia (do 5 lat) do 5%
. gdy wolne przestrzenie
9. ltotupki  przyweglowe Zostan wypeniond

nieprzepalone

materiatem drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszanin

popiotowozuzlowe

)gdy zalegaj w miejscach
uchych lub g izolowane og
wody

przemarzania

Na gérne warstwyprzepalone
nasypow w strefi

1. Zwiry i pospoiki

2. Piaski grubo érednio-

Ziarniste

3. Motupki przyweglowe
zawiergje

emniej niz 15% ziarn mniej-

szych od 0,075 mm

1. Zwiry i posp6iki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy plynngi
mniejszej nk 35%

pod warunkiem ulepszen|
tych gruntbw  spoiwam

5. Mieszaniny popiolowo-takimi jak: cement, wapn

zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienn
gliniaste o zawartwi frakcji
Howej >2%

aktywne popioly itp.

3%

ia

4. Wysiewki kamienne
uziarnieniu odpowiadaj

v

7. Zuzle wielkopiecowe i inng

| drobnoziarniste

8. Piaski drobnoziarniste

cym posp6tkom |Uh’metalurgiczne ‘nier%zpadowe: straty masgy
Zwirom do 1%
o  wskaniku nasNosci

o

Wne210
W wykopach
miejscach . . 1gdy s ulepszane spoiwan
zerowych dqg Grunty niewysadzinowe r?(g\ljvgty watpliwe i wysadzi (cementem, wapner|
gtebokdsci aktywnymi popiotami itp.)
przemarzani
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w ST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobor spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #@ych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy debaprztu zagszczajcego. Sprat do

zagySzczania powinien lgyzatwierdzony przez hyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzag:szczajcego wg [13]

Rodzaje gruntu
nlesp,c::(sfte: piaski, zwiry, spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste i kamiergst | Uwagi 0
Rodzaje  urgdze {POSPOXI : — — przydatndci
zagiszezajeych grubaic liczba grubai¢ liczba przegé grubai¢ liczba przeg¢ | Maszyn
warstwy przejé warstwy | warstwy ot
[m] n [m] [m]
Walce - statyczni o1 4505 | 4dos 01do02| 4dos 02do03|  8do 1)
gtadkie
Walce  statyczne_ - 02do0,3 | 8do12 02do03 | 8do12 2)
okotkowane
Walce —statyczne, , 4,05 | 6do 8 0,2do 0,4 6do10 - - 3)
ogumione
\é\’r/:(;?(?e vibracying 4 40 0,7 | 4dos 02do0,4| 3do4 03do06| 8do 4)
Walce wibracyjne 0,3 do 0,6 3do6 0,2do 0,¢ @0o 0,2do 0,4 6 do 10 5)
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okotkowane **
Zagzszczarki 03d0o05 | 4do8 ; - 02d005 | 4dos 6)
wibracyjne **
Ubijaki

. 0,2do 0,4 2 do4 0,1do0,3 3do5 0,2do 0,4 3 do 6)
szybkouderzage
Ubijaki o masie o
1 do 10 M 4 do 10 3 do 6 3 do 6 uderze
zZrzucane 2,0do 8,0 uderzé w|1,0do4,0 |uderzé w|1,0do5,0 w punkt
wysokaici od 5 d punkt punkt P
10 m

*) Walce statycznessmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy naley zag:szcza statycznie.

***) \Warto $ci orientacyjne, wiéciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gérnych warstw pod& Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@ygnuntow spoistych
W miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadgj si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntdéw kamienistych - walce bardzerkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,p@dsk gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelaskich przekopéw

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-0Q10pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dywskazane w dokumentacji projektowej, w innych duokatach
kontraktowych lub przez hyniera. Jeeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawmusi by ono zaakceptowane przez
Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrétszych odlegkeiach. O ile to magiwe, transport gruntu powinien odbywaie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem
terenu. Ukopy magmiec ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do korpudkopy powinny by wykonywane réwnolegle do
osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu z@aozpocz¢ sig dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przyd&tno
zalegajcego gruntu do budowy nasypOw oraz po wydaniu zgalpémie przez layniera. Gébokas¢ na jak nalery ocent
przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powilnyy odspajane, chybae wymaga tego dagi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyisp@one przez Wykonawcgrunty nieprzydatne powinny by
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, ngode wskazaniami #yniera. Roboty te dmla wlkaczone do obmiaru
robot i optacone przez Zamawdeggo tylko woéwczas, gdy odspojenie gruntdow niepatygch bylo konieczne i zostalo
potwierdzone przez #yniera.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku ziwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) naley odwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dyak uksztattowane, aby harmonizowaly z
otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nafezeprowadd rekultywacg wedtug odebnej dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w ST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wycigcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku danasypu jest wksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem si nasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, vegprym okoto 4%+ 1% i szerokéci od
1,0do 2,5 m.
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5.3.1.2.Zagszczenie gruntu i o0os¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zag:szczenia gruntdow rodzimych, zaleggjch w strefie podiza
nasypu, do gbokdsci 0,5 m od powierzchni terenu.z wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejszaznokreslona w tablicy
3, Wykonawca powinien degci¢ podtaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartdici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oskgniete przez bezpwednie zagszczanie
podtaza, to naley podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umaliwiajace uzyskanie wymaganych waito wskaznika
zag:szczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna wartd¢ I, dla:

lc\)laS);%yk aci autostrad innych drog

mwy ' i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2

do 2 1,00 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdZ nosnos¢ warstwy gruntu podica nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu d¢alkenia &
zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypow

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaty lub na innej gtapkiewierzchni, to przed przygiieniem do
budowy nasypu powinna onadsozdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej paaania
Z podstaw nasypu.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatow do wykonania nasypow

Wybér gruntow i materiatdbw do wykonania nasypowvpoen by dokonany z uwzgtnieniem zasad podanych w
pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypéw
5.3.3.1.0g06Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegfilu podiwznego, ktére okrdono w
dokumentacji projektowej, z uwzginieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpazer Irryniera.

W celu zapewnienia statecZgbnasypu i jego rownomiernego osiadania nalerzestrzeganastpujacych zasad:
a) Nasypy naley wykonywa metody warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasymwipny by
wznoszone réwnomiernie na calej szerako
b) Grubadi¢ warstwy w stanie knym powinna b§ odpowiednio dobrana w zafeosci od rodzaju gruntu i spgiu wywanego
do zagszczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypwenoasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzymiera
prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.
c) Grunty o ré@nych wigciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grética catej szerokii
nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego rglewbudowywad poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o

wspétczynniku Ko < 10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto £%%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim
spadek powinien ky obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuekpadwinien by jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy pow uniemaliwia¢ lokalne gromadzeniesivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna powianiz jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny blgsztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoma pasyp z zastosowaniem
scieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gauspoistego zapobiega powstaniu potencjalnych @aehni pélizgu w
gruncie tworgcym nasyp.

f) Gorm warstwe nasypu, o grubei co najmniej 0,5 m naly wykon& z gruntdw niewysadzinowych, o wskaku
wodoprzepuszczaldoi Kyo= 6 X 107> m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich wiaciwosciach, Ireynier mae wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez &abg cementem,
wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku tjdeonieczne sprawdzenie warunkus$nosci i mrozoodpornéci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, @ghicej ha rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraterenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grilmm najmniej
0,5 m powyej najwyzszego poziomu wody, nalgwykona z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstwod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, naly wykona z gruntu
lub materiatéw o diej przepuszczaloi. Gornej powierzchni warstwy popiolu najenad@& spadki poprzeczne 4%1%
wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce whudowania powiniert ipezzwtocznie wbudowany w nasyp.zynier mae dopyci¢
czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegoz#bezenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
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5.3.3.2.Wykonywanie nasypoéw z gruntow kamienistych lub gazirnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lubbgrziarnistych odpadéw przemystowych powinno odhysia
wedtug jednej z riiej podanych metod, §i nie zostato okréone inaczej w dokumentacji projektowej, SST lubegar Irzyniera:
a) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gaibrnistych odpadéw przemystowych z wypetnienieminych
przestrzeni

Kazda roztazomq warstwe materiatow gruboziarnistych o grumd nie wiekszej ni 0,3 m, naley przykry¢ warstwa
zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drorarnistego. Materiatem tym wskutek zagczania (najlepiej spgtem
wibracyjnym), wypetnia si wolne przestrzenie rulzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowandésypdédw mana
stosowa skaly oraz odpady przemystowe, ktdgensickkie (zgodnie z charakterystylpodan w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gazibrnistych odpadéw przemystowych bez wypemiemadnych
przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powibg§ zbudowane z materiatdbw mrozoodpornych. Warstwy te
nalezy oddzielt¢ od podiga gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefymaskoto 10-centymetrogvwarstwa zwiru,
pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanego, zajpieego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spglrych warunek:

4 52 D152 4 dhs

gdzie:
dgs i dis - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85996 fsuntu podtaa lub gruntu gérnej warstwy nasypu (mm),
Dis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% madttegruboziarnistego (mm).

Cz$ci nasypow wykonywane tmetod, nie mog, sigga® wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.
c) ¢) Warstwa oddzielaga z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypéw z géunkamienistych

Rolg warstw oddzielajcych mog réwniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziameudycia w tym
celu powinny posiadaaprobat techniczm, wydar przez uprawniogmjednostk. W szczegdIngi wymagana jest odpowiednia
wytrzymatai¢ mechaniczna geotekstylibw, unie#fimiajaca ich przebicie przez ziarna materialu grubozsdegio oraz
odpowiednie wiéciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyyett warstw.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypéw na dojazdach do obiektéw mogtbw

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektovetmeych, na dtugiei rownej dtugdci klina odtamu, zaleca
si¢ stosowanie gruntow stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostow i uksdlv, bez ulepszania gruntéw spoiwem, mbgé stosowane
zwiry, pospoiki, piaski srednioziarniste i gruboziarniste, o wsgkiku rdéznoziarnistéci U=5 i wspotczynniku
wodoprzepuszczalioi kyo> 10 m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach ayakpelnté wymagania ogodlne, sformutowane w pkcie 5.3.3.1.
Wskainik zag:szczenia gruntugslpowinien by nie mniejszy i 1,00 na catej wysokei nasypu (dla autostrad i drog
ekspresowych gérne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.4.Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustow naly wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zag:szczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczavgikonanie przepustow z innych poprzecznych eledwemmidwodnienia
w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uforaoego nasypu. W tym przypadku podczas wykonansymaw
obrebie przekopu naly uwzgkdni¢ wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5.Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pocksited 1:5 do 1:2 nafsy zabezpieczinasyp przed zsuwanieng girzez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznmasypu przez podparcie go
murem oporowym.

5.3.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdkbdo 1,0 m. Spadek gornej
powierzchni stopni powinien wynd@s#%+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleghyezsci nasypu, wykonanych z
gruntoéw o rénych wigciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.7.Wykonywanie nasypéw na bagnach

Nasypy na bagnach powinnydwykonane wedtug oddzielnych wymagapartych na:
a) wynikach bada gtebokasci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) wynikach bada probek gruntu bagiennego z uwadhieniem okréenia rodzaju gruntu wypelnigego bagno,
wspotczynnikow filtracji, bad@edometrycznych, wilgotriai itp.,
c) obliczeniach stateczia nasypu,
d) obliczeniach wielkéci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowymas
W czasie wznoszenia korpusu metodarstwovg obowizuja ogolne zasady okéne w pkcie 5.3.3.1.
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5.3.3.8.Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nale przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waé dopuszczalgp to znaczy jest
wigksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nighevaiktad& nasgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraige z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgaseiniem, poszczegolne jego warstwy oraz kororsgmapo
zakaiczeniu robét ziemnych powinny byowne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, ugdiktu 5.3.3.1,
poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia naghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rieiestanie osus#yjej i zagsci¢ w czasie zaakceptowanym przez
Inzyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.9.Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypoéw w tenipera przy ktérej nie jest mbwe oshgniecie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamagzpch lub gruntdw przemieszanych &eegiem lub lodem.

W czasie diych opadéwsniegu wykonywanie nasypéw powinno doprzerwane. Przed wznowieniem prac ngle
usuryé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jereli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie pglgej przed rozmarzqtiem zagszcza ani uktada na
niej nasgpnych warstw.

5.3.4.Zagzszczenie gruntu
5.3.4.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej r@gadpiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ggygicych warunkow.
Rozlazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Grubas¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liaziprzef¢ maszyny zagszczajcej zaleca siokresli¢ doswiadczalnie
dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartéi, dotyczice grubdci warstw ré@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwzriych maszyn do
zag:szczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych 2 %
b) w gruntach mato §rednio spoistych +0 %2 %
c) w mieszaninach popiotowauzlowych +2%,-4 %
Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z cgtotliwoscia okreslona w pktach 6.3.2 i
6.3.3.

5.3.4.4\Wymagania dotycce zagszczania

W zaleznoéci od uziarnienia stosowanych materiatow, esgzenie warstwy natg okresla¢ za pomog oznaczenia
wskanika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrolg zag;szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, oki@nych zgodnie z
normg PN-S-02205:1998 [4], nalg stosowad tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktérychenjest maliwe okreslenie
wskaznika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zagszczenia gruntdw w nasypach, ckomy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na ejat
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartdé¢ |, dla:

Strefa Autostrad innych drog
nasypu i drég kategoria kategoria
ekspresowvch ruchu ruchu
Presowyeh |  R3-krR6 | KR1-KR2
Gorna warstwa o grul§ci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu doegtokasci
od powierzchni rob6t ziemnych:
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- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na ¢bokasci od powierzchn
rob6t ziemnych poagj:

- 2,0 m (autostrady)

- 1,2 m (inne drogi)

0,97 - -
- 0,97 0,95

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntow dla ktérych trudne jest pomiememskanika

zagyszczenia, przyjmuje giwartas¢ wskaznika odksztatceniglokreslonego zgodnie z norrPN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien dyiekszy ni:

a) dlazwiréw, pospétek i piaskow

b) 2,2 przy wymaganej waroi 1s>1,0,

c) 2,5 przy wymaganej warfoi 1s<1,0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rGwnomiernym uzieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwetych, itow — 2,0,

e) dla gruntéw rénoziarnistych fwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytléw prazystych, piaskéw gliniastych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych zalych) — 3,0,

f)  dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie hadéigonowych.

Jereli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgs, to Wykonawca powinien spulckini
warstwe, doprowada grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jeeli powtérne zagszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskdka zagszczenia, Wykonawca powinien ugdanwarstwe i wbudowa& nowy materiat, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowegaeszczenia warstwy.

5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zggyczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308 powinien by wykonane
na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktadagsunt czterema pasmami o szergkood 3,5do 4,5 m kade.
Poszczegolne warstwy uktadanego gruntu powinny mi&azdym pasie ina grubd¢ z tym, ze wszystkie musgmiescic¢ sig w
granicach wiéciwych dla danego spgi zagszczagcego. Wilgotnéé gruntu powinna by rowna optymalnej z tolerangj
podara w pkcie 5.3.4.3. Grunt ubony na poletku wedtug podanej %] zasady powinien ldynastpnie zagszczony, a po
kazdej serii przej¢ maszyny nabey okresli¢ wskazniki zagszczenia, dopuszcaajstosowanie innych, szybkich metod pomiaru
(sonda izotopowa, uggiomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkaerenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalgy wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniep@winny
umazliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej eici warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych vwgwi
zag:szczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4odaje st wyboru sprztu i ustala si potrzebn liczbe przepé¢ oraz
grubai¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odkfady
5.4.1.Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktérestady pozyskane w
czasie wykonywania wykopow, a ktore niedh wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych pracazamych z tras
drogows.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkfad,zeli:

a) stanowi nadmiar ohgtosci w stosunku do obfosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanimanych pracach, zwkanych z budowtrasy drogowej,

c) ze wzgkdu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uirAsae oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych aey przypadkow tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez liyniera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to widciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia ridast] materiaty te powinny ldy
w razie maliwosci wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypaniadwlot sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypOw. Roboty te powinny byykonane zgodnie z dokumentagprojektova i odpowiednimi zasadami,
dotyczicymi wbudowania i zaggzczania gruntéw oraz wskazéwkamiymniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiarigtofsii w sposob okrdony powyzej, materiaty te naley
przewiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezyhiera. Jeeli miejsce odktadu
zostatlo wybrane przez Wykonagycmusi by ono zaakceptowane przezzyniera. Niezalenie od tego, Wykonawca musi
uzyska zgod: wtasciciela terenu.

Jezeli odkiady g zlokalizowane wzdta odcinka trasy przebiegaiego w wykopie, to:

a) odktady mana wykona z obu stron wykopu, #li pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkiegypczym odlegtéé
podné&a skarpy odktadu od gdrnej kregizi wykopu powinna wynoéi
— nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,
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— nie mniej nk 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednalejszym od 20%, odktad nalewykona tylko od gérnej strony
wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyngsan ponad 20%, odkfad nalezlokalizowa ponizej wykopu,
d) na odcinkach zaggonych przez zasypywanie dro§niegiem, odktad naly wykona od strony najogciej wiejacych
wiatréw, w odlegtéci ponad 20 m od kragdzi wykopu.

Jeli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ndajsub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie omigsy
przez Wykonawe na jego koszt, wedtug wskazlmzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynd@ z ewentualnych uszkodzesrodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejebaihzaja Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odkladéw, a w szczeg&nbich wysokaé¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinnycéby
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji prtojekj lub SST. Jeeli nie okr&lono inaczej, naltey przestrzegaustalé
podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczytamlpowinien by uformowany w pryzra o wysokdci do 1,5 m,
pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 206%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otagaan terenem. Powierzchnie odktadéw powinny
by¢ obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmeneytki rolne lub l&ne, zgodnie z dokumentacj
projektows.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéaiea odktad powinno lgyprzerwane, o ile warunki atmosferyczne
lub inne przyczyny unienitiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowmaingy tym zakresie w dokumentacji
projektowej, SST lub przez igniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawaaipien upewnd sig, ze spetnioneagwarunki okrélone w pkcie
5.4.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu naadikirzez Wykonawg zajdzie koniecznid dowiezienia gruntu do
wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czyéenw cataici obchza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega ndrktowaniu zgodnéci z wymaganiami okigonymi w pkcie 5.2
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projekej i SST. W czasie kontroli nale zwroci szczegdla uwag: na
sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiaigo ich stateczrié,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Zazeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakmi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgdédna wymaganiami oki&onymi w pktach
2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumeritpopjektowej i SST.
Szczeg6bla uwag: nalery zwrdcié na:
a) badania przydatriei gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidtowiri wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztaltu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrici gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypu powinnydprzeprowadzone na prébkach pobranychzl&ppartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pozfusji z nowegarédia, jednak nie rzadziejnjeden raz na 3000 inw
kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawart@d¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnosé¢ naturaln, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnosé¢ optymalry i maksymall gestas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
— granie ptynnadci, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarna¢ bierm, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
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a) prawidlowaici rozmieszczenia gruntow ozdych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowad4i nie rzadziej ni jeden raz na 500
m? warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wegkig 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniazekreilonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i
mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdo nasypu polega na skontrolowaniu zgddnavartaici wskanika
zag:szczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okrélonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bigej kontroli
zag:szczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia d powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9], azeaie
modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1@98

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okétenia wartgci |,
- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentdw laboratoryjnych. Prawidtaigo
zagzszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigod nasypem powinna dyotwierdzona przez #yniera wpisem w
dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

- prawidtowaci wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami dotyezymi
pochylé i doktadndci wykonania skarp, okéonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkde3.5 niniejszej
specyfikacji.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szegok&orony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy nasypu z szero$ma wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, otoeych w dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagndndci z wymaganiami okionymi w pktach 2 oraz 5.4
niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektow&ST.
Szczeg6la uwag: nalery zwrdcié na:
a) prawidtowai¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wihasciwe zagospodarowanie (rekultywacpdktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-02.0pkDT .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest n? (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach $zennych jako rénica - obgtosci nasypow i - olgjtosci
wykopow, pomniejszonej o ofipsé gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypdw, z uwdgleniem spulchnienia gruntu, tj.
procentowego stosunku @bpsci gruntu w stanie rodzimym do abpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach $zéennych na podstawie obliazez przekrojow poprzecznych, w
oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom grysduwisurgciu warstw gruntdéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odkladu lrdzie okrélona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakamita obgtosci wykopow,
powickszonej o ohjtos¢ ukopdw i obgtosci nasypdéw, z uwzghbnieniem spulchnienia gruntu i zastrae sformutowanych w
pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robdt,
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— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspig i zatadunek n&@odki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceisdwania,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zagszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, agpagt ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.

D-04.01.01- KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej - specyfikacji technicz{®]) s wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zagianych
z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagczaniem podi@ gruntowego dla zadania : budowa chodnika przgzio
powiatowej nr 4023 w m. Watsnow.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaobét drogowych
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem koryta przeznaczonego
do utazenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdprie 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasig mozliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego spratu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z fike ustawianym lemieszem; Zynier maze dopyci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podtga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmgstopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),
— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spez nie maze spowodowéaniekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgjélme” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotycze transportu materiatbw podano w ST D-04.02.00402.02, D-04.03.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-@0® ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przyghi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podiea bezpérednio przed
rozpoczciem robo6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Wiiejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podia, jest maliwe wytacznie za zgoglInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiu nie mae odbywa sig ruch budowlany,
niezwihzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowarkiaryta w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi@ w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéakzaptowany
przez Ireyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmaogiwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét
w odstpach nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spratu, a w szczegolrigi jego moc nalgy dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongrseboty i do
trudndici jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakreégposdb wykonania musidbyaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poetniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odvibey na odktad w miejsce wskazane przeziera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyapieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni poghonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podtaa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem bylty o co najmnigjrd
wyzsze nk projektowane radne podiga.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podtal przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhipodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spemniggy
wymagania obowizujace dla gornej strefy korpusu, wélb koniecznej do uzyskania wymaganychdych wysokéciowych i
zag:$ci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika zagszczenia, okidonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhiera.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpi¢c do jego zagszczania. Zagszczanie podim naley
kontynuowa do osagnigcia wskénika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy lkaivek zag:szczenia nals/
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia podima (ls)

Minimalna wartdc¢ | dla:
Strefa Autostrad i drég gﬂgﬁhcszﬁg Ruch mniejszy
korpusu ekspresowych 4} d70 chiki od ciezkiego
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
e, ook o0 20 @ 50 e o oy

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podtaze uniemdaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zagiszczenia nale/ oprzét na metodzie obgten ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia
podiaza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego iw@nego modutu odksztalcenia nie powinien przela&ez2.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiba

Podtare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i za&gzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, pmwinien on zabezpieczypodtaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzeshie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podize ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladdwbejnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykomamiezigdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wkasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.
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6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycazcych cech geometrycznych i zmgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w wykonanego koryta i wyprofilowanego fmich

WyszczegOdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
LP- | pomiaréw bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ koryta 10razy na 1l km
2 Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

) co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drag
S Rzdne wysokéciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drgg
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 Uksztattowanie osi w planié

Zagszczenie, wilgotn& gruntu| w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz rnamiziej

7 podiaza niz raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&nié¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm i -5
cm.

6.2.3.ROwnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nierowndci podhwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrova tata zgodnie z norm BN-68/8931-04
[4].

Nierdbwndgci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy tata.

Nieréwndgci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentagcprojektova z toleranci +
0,5%.

6.2.5.Rz¢edne wysokéciowe

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz £+ 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub weej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7.Zagszczenie koryta (profilowanego pod)

Wskanik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podéo okrglony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jali jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie wartei modutéw odksztalcenia, to waéto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszt@ceavkrelonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [3] nie powinna By
wieksza od 2,2.

Wilgotnoi¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotr$é gruntu podiaa powinna b§
réwna wilgotndéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaauyigksze odchylenia cech geometrycznych od @d&rgich w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne gsgrzenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargéstyniedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0000Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd8ST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purtktiaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpleamiem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdmdki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasy
— profilowanie dna koryta lub podia,
- zagsszczenie,
- utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotngci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modalksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obeizenie piyt

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ghoawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

D-04.02.01- WARSTWY ODS\CZAJACE | ODCINAJACE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej - specyfikacji technicz{®]) s wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zygianych
z wykonaniem warstw ogszapcych i odcinajcych dla zadania : budowa chodnika przy drodze ptmiej nr 4023 w m.
Watsnow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaobét drogowych
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ollych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem warstw agzapcych i
odcinapcych, stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy paeélostanowi grunt wysadzinowy lub
watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oléleniami podanymi w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotyseze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopid 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstvsgapcych s:
- piaski,
— zwir i mieszanka,
- geowtdkniny,
a odcinajcych - oprocz wyej wymienionych:
- miat (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinajcych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zaleznoscia:

Dys
—<
dsgs >
gdzie:
D,s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsiay odcinajcej lub odgsczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podiaa.

Dla materiatdw stosowanych przy wykonywaniu warsidgczapcych warunek szczeldo musi by spetniony, gdy
warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odeo®y
b) zagsszczalnéci, okrellony zalenoscia:

d
U=—255
10
gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwaodapcych i odcinaicych powinien spetnia wymagania

normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaczacych i odcinajcych powinny spetnia wymagania
normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinagcych powinien spetntawymagania normy PN-B-11112 [4].
2.4. Wymagania dla geowtokniny

Geowldkniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odgczapce powinny posiadaaprobat technicza
wydary przez uprawnionjednostlk.

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaoricej lub odcinajcej nie jest wbudowane bezpednio
po dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowawia)Nykonawca robo6t powinien zabezpie€zy

kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmynim materiatami kamiennymi. Podie w miejscu sktadowania powinno
by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2.Sktadowanie geowt6knin

Geowldkniny przeznaczone na warstwy qudsipca lub odcinagca nalezy przechowywa w opakowaniach wg pkt 4.3
w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingiej lub odgczapcej powinien wykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprgtu:
- réwniarek,
- walcéw statycznych,
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagaliee” pkt 4.
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4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiesagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaedmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtoknin

Geowltdkniny mog by¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) fali brezentem lub tkanirtechniczn,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemiesarnasii w czasie przewozu,
- ochrony geowtoknin przez zawilgoceniem i nadmierrggrzaniem,
- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliam§ztzami oraz przedmiotami mgrymi przebé lub rozcié geowtokniny.
Kazda bela powinna lyoznakowana w spos6b udtiaviajacy jednoznaczne stwierdzenig jest to materiat do
wykonania warstwy odszapcej lub odcinajce;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-@0® ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podtare gruntowe powinno spetdiawymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.01.01
LKoryto wraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odaczapca powinny by wytyczone w sposéb uniiwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami oki&onymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufivaia¢ nacignigcie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i ¢dnych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy ldnego kruszywa powinna byaka, aby po jej
zag:szczeniu oagnieto grubdé projektowan.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydoie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o grubéci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa najlenvykona& dwuwarstwowo. Rozpoezie ukfadania kadej nastpnej warstwy
moze nasipi¢ po odbiorze przez iyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed zagszczeniem wymieli kruszywo na
materiat o odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpic do jej
zag:szczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym pgleozpoczynd od krawedzi i stopniowo przesuwapasami
podtwznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku zgale
rozpoczynd od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej krawdzi.

Nierowndci lub zagtbienia powstale w czasie zmgczania powinny Ky wyréwnywane na bimco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub ugciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa odcimap i odaczapca powinna b§ zagszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie naley kontynuowa do osigniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481\[iskaznik zag:szczenia naley okreslac zgodnie z BN-77/8931-12

[8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowawy warstwe odsiczapca lub odcinajca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontmdg:szczenia nalg/ oprze€ na metodzie
obciazen ptytowych. Naley okreili¢ pierwotny i wtdrny modut odksztalcenia warstwy e BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie ipiem przekracza?2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna kiyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%
jej wartasci. W przypadku, gdy wilgotnig kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgét kruszywa jest misza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg
zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza
5.4. Odcinek probny

Jereli w SST przewidziano konieczéiowykonania odcinka probnego, to co najmniej na Bpined rozpooziem
robét Wykonawca powinien wykotadcinek probny w celu:

— stwierdzenia, czy spezbudowlany do rozktadania i zgggczania jest wigiwy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniedaym koniecznej do uzyskania wymaganej gigbpo zagszczeniu,
— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinienzyd takich materiatbw oraz spitu, jakie keda stosowane do
wykonywania warstwy odcinagej i odaczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
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5.5. Rozkladanie geowtoknin

Warstwe geowtdkniny naley rozktadg na wyprofilowanej powierzchni podta, pozbawionej ostrych elementéw,
ktére mog spowodowa uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzetiizew i krzewdw). W czasie rozktadania
warstwy z geowtdkniny naky speinté wymagania okrdone w SST lub producenta dotyce szerokéci na jak powinny
zachodzt na siebie ssiednie pasma geowtokniny lub zasad igtzénia oraz ewentualnego przymocowania warstwyadibopa
gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtéknin

Po powierzchni warstwy odcingej lub odsgczapcej, wykonanej z geowtoknin nie m® odbywd sie ruch
jakichkolwiek pojazdéw.

Lezaca wyzej warstve nawierzchni naley wykonywa rozktadajc materiat ,0d czota”, to znaczy take pojazdy
dowazace materiat i wykonujce czynnéci technologiczne poruszagie po juz utozonym materiale.
5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ukniem naspnej warstwy powinny by utrzymywane w
dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeicgjlub odgczapcej z geowtoknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejylezacej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaga Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivavszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w p.
2.3.

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy rajgtej i odaczapcej powinny posiadaaprobat technicza,
zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy odszapcej i
odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiar6w warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. Wyszqzegé!nienie Minimalna czstotliwos¢ bafla pomiaréw
bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwnd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i drog
5 Rzdne wysokéciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztattowanie osi w planié co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i drog

ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadzie h
7 | Grubd¢ warstwy raz na 400 th

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 f

Zaggszczenie, wilgotni& | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczraeiziej ni

8 kruszywa raz na 600 th

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uk$at@ania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy

40



Szeroké¢ warstwy nie mée sk rézni¢ od szerokeéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROWNG¢ warstwy

Nierowndci podhwzne warstwy odcinagej i odaczapcej naley mierzy
4 metrow tata, zgodnie z norsBN-68/8931-04 [7].

Nierébwndaci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy
4 metrow fata.

Nierowndci nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcugaj i odaczapcej na prostych i tukach powinny dygodne z dokumentacj
projektows z tolerancj + 0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe

Ré&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraézgl cm i -
2cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz £+ 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wiej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna hyzgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraacil cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostata wykonana w dwéch tmaash, naley mierzy taczm grubcé
tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wvexfgm grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy przez
spulchnienie warstwy na giokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatenodpowiednich wigciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zagzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wglkidu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena grusm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zag:szczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy odcingjej i odaczapcej, okrdlony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeesporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztééceokrdlonych zgodnie z norm BN-64/8931-02 [6], nie
powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad@d wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé kruszywa powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3.9.Badania dotyczce warstwy odgczapcej i odcinagcej z geowtdknin

W czasie uktadania warstwy odcianegj i odaczapcej z geowtdknin nalegy kontrolowa:
a) zgodnd¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtdkmikrzslonym w dokumentacji projektowe;j,
b) réwnas¢ warstwy,
c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb igbzZienia,
d) zamocowanie warstwy do podigruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpajijektowe;).
Ponadto naley sprawdzt, czy nie naspito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozereaprzebicie). Pasma
geowlokniny uyte do wykonania warstwy odcinggj i odaczapcej nie powinny mié takich uszkodae
6.4. Zasady posfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gsgrzone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odaczapce.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0000Wymagania ogdine” pkt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkag/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy patrisi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1hwarstwy odsczapcej i/lub odcinaicej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materiatu o gruboi i jakosci okreslonej w
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej
- wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
— zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigg
- utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1hwarstwy odsczapcej i/lub odcinaicej z geowtdknin obejmuije:
- prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtoknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji techn&jzn
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaeaailgotndgci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturattee nawierzchni drogowych Zwir i
mieszanka

4, PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamanadwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalaenawierzchni drogowych. Piasek

6 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie mpddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie ptyty

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem i kat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabymdigzu z zastosowaniem  geotekstyliéw, IBDIM, Warszawa
1986.

D-04.04.00 - PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLN E
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej - specyfikacji technicz(®]) a1 wymagania ogélne dotysze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiianych mechanicznie dla zadania : budowa chodprikadrodze
powiatowej nr 4023 w m. Watsnéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaob6t drogowych
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z wykonywaniem podbudéw
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-@6[R1] i obejmuj ST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statitinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibko@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonujg sgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudoywpomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni padath i
potsztywnych [31].
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechanicznaproces technologiczny, polegay na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgotdoi
kruszywa o wiéciwie dobranym giarnieniu

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z deficnji

podanymi w ST D-MB0.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4 orazST dotyczcych poszczegdlnych rodzajéw podbudo
kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabiinego mechaniczn
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizeg@amechaniczni
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanic:

1.5. Ogélnewymagania dotycace robol
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z krusgyabilizowanych mechanicznie podanoST dotycacych
poszczeg6lnych rodzajéw podbudéw:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabiizego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizeg@amechaniczni
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanic:
2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okdlena wedtug PI-B-06714415 [3] powinna lee¢ miedzy krzywymi granicznymi pol dobreg
uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezoraych na podbudowy wykonywane metatabilizacji mechaniczn
1-2 kruszywo na@dbudowe zasadnicz (gérm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbudaypomocnica (dolmg warstwe)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpyiagta i nie mae przebieg& od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
gornej krzywej gramiznej uziarnienia naasiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie meoprzekracza 2/3
grubdici warstwy uktadanej jednorazov

2.3.2.Wihasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrédone w tablicy 1
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Tablica 1.

Wymagania
Kruszywa Kruszywa .
o naturalne tamane Zuzel
Lp. Wy§z_cze’gc_)ln|en|e Podbudowa Badania
whasciwosci zasad- | pomoc-| zasad- | pomoc-| zasad{ pomoc- | wediug
nicza |[nicza |nicza |nicza |[nicza |nicza
1 Zawartd¢ ziarn mniejszych nifod 2 ddod 2|od2dgod 2(od 2/od 2[PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) 10 do12 |10 do12 |do10|do12 |-15][3]
2 Zawarté¢ nadziarna, % (m/m), n PN-B-06714
wieos ni % 10 5 10 5 10 |5
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
9%(m/m), nie wicej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]
4 Zawartdé zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie wiej| 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
niz
5 | Wskanik piaskowy po picio-| oy 4 a0l oq 30lod 30 BN-64/8931
krotnym zagszczeniu metad! lub 4070 ldo70 ldo70 lde70 | - 01 [26]
Il wg PN-B-04481, %
6 Scieralndi¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralng¢ catkowita po peingj
liczbie obrotéw, nie wicej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
b) scieralng¢ czsciowa po 1/5 -42 [12]
petnej liczby obrotéw, nie wcej| 30 40 30 35 30 35
niz
7 Nasikliwosé, %(m/m), nie wicej PN-B-06714
niz 2,5 4 3 5 6 8 -18 [6]
8 Mrozoodpornét, ubytek masy pp PN-B-06714
25 cyklach zamraa- 5 10 5 10 5 10 -19[7]
nia, %o(m/m), nie wicej niz
9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37 [10]
zawy hcznie, % (m/m), nie wcej| - - - - 1 3 PN-B-06714
niz -39 [11]
10 | Zawarté¢ zwiazkdw siarki w
przeliczeniu na S§ %(m/m), nig 1 1 1 1 2 4 P2N8-%-O6714
wigcej niz -28[9]
11 Wskanik nasnosci wpy mieszank
kruszywa, %, nie mniejszy ni
a) przy zagszczeniud= 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud = 1,03 120 120 120 [21]

2.3.3.Materiat na warstwodsiczajca

Na warstw odsiczapca stosuje i:

— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warstwodcinajca

Na warstw odcinajica stosuje si:

- piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
- geowtdknirg o masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5.Materiaty do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wigiwosci kruszyw stosuje si
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],

— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
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Dopuszcza sistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanmenarzdnych efektow ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przeziyniera.
Rodzaj i ila¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyéchanicznie powinien wykazaie
mozliwos$cia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewai
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofnboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych powinny
by¢ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate wakibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagéliwe” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyigie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-@0@ ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtga

Podiare pod podbudowpowinno spetnia wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalesprawdzé wzorem:

D15

dgs < 5 )
w ktérym:
Dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&giolziarn warstwy podbudowy lub warstwy qdzapcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&#io&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jereli warunek (1) nie mee by spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe odcinajica lub odpowiednio dobran
geowltoknirg. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychistek gruntu, wyznaczagst warunku:

dso

O <12 @)

w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho@z¥&ziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Ogo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzynmuga si na geowtokninie w iléci
90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowamadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utiwiaé nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarz& w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia jednorodéc nie dopuszcza si
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wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblfnakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniwipma by od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki spoad nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna grufsgo
zag:szczeniu byla rowna gruba projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie moprzekracza 20 cm po
zag:szczeniu. Warstwa podbudowy powinnaébpztozona w spos6b zapewriay oshgniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesi wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to k@a warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdmzh wysokéciowych. Rozpocozie budowy kadej
nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] @det ). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinigast& osuszony
przez mieszanie i napowietrzaniezelewilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestsiza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka
powinna by zwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wabd, mieszank nalery osuszy.

Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniepawliad& przyjetemu poziomowi wskanika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczéiowykonania odcinka probnego, to co najmniej na Bpined rozpooziem
robot, Wykonawca powinien wykot@dcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy spezbudowlany do mieszania, rozkltadania i gagzania kruszywa jest wiawy,
— okreslenia grubéci warstwy materialu w stanie Anym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbowvarstwy po
zag:szczeniu,
— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniertyd takich materialdw oraz smtmi do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakie dula stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpkénego przez fiyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przeda#niem nasjpnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym stanie. zé
Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawd
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane preez rtich. Koszt napraw wyniklych z niedgavego utrzymania
podbudowy obaiza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
przedstawd wyniki tych badé Inzynierowi w celu akceptacji materialdbw. Badania tewpmy obejmowa wszystkie
wihasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyogctranicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna Maksymalna
Lp. | WyszczegO6lnienie bada liczba bada na powierzchnia
- N podbudowy
dziennej dziatce | o\ - aica
boczej przy-paday
ro na jedng
badanie (f)
1 Uziarnienie mieszanki
2 600
2 Wilgotnas¢ mieszanki
3 Zag:szczenie warstwy 10 probek na 10000 m
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dla kadej partii kruszywa i prz

4 Badanie witciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkezyapobierdé w sposob
losowy, z roztagonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane ktynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda Il), z toleranci+10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okreili¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zag:szczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osiagniccia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przepadzenie badania
jest niemaliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych,
wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziejiniaz na 5000 Ry lub wedtug zaledelnzyniera.

Zag:szczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modgeju
do pierwotnego modutu odksztatceiligjest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E>
E1 < 20

6.3.5.Whasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich widciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bad@apetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dgBli

Tablica 3. Cestotliwo$¢ oraz zakres pomiar6w wykonanej podbudowy z krusestabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km
w sposéb ciglty planografem albo co 20 m 4ana

2 Rowna¢ podiwna kazdym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planié* co 100 m

Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie
7 Grubai¢ podbudowy rzadziej nk raz na 400

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 f

8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazka 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uk$at@ania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kragmikéw szeroké¢ podbudowy powinna lywicksza od szerokoi warstwy wyej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warfé wskazan w dokumentacji projektowe;.
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6.4.3.RO6wnas¢ podbudowy

Nierowndci podhwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierowndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.
Nierowndgci podbudowy nie magprzekraczé

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamliiqny by¢ zgodne z dokumentacprojektovs, z tolerang £
0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Ré&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i regdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1
cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pzalto
O$ podbudowy w planie nie nae by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podé

Gruba¢ podbudowy nie me sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinigi hgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa q Wskaznik o ) Minimalny modut odksztat-cenia
wskazniku zag:szczenia 4| Maksymalne ugicie - Spezyste| mierzony piyg o srednicy 30 cm
Wogg niel nie pod kotem, mm MPa
mniejszym mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 Kn od pierwszegood drugiegd
obciazenia § | obcizenia &
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4 powinny By
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dpakdsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gsarzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargésyniedopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerétioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszemdbudow przez spulchnienie warstwy na pein
grubci¢ do potowy szerok&ei pasa ruchu, doi@nie materiatu i powtoérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubdé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vextm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny lynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiednj gighokai¢, zgodnie z decyaj
Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedmitdsciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkdun tych robdt nagpi ponowny pomiar i ocena grufim warstwy,
wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa négnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej érwsci, zalecone przez hyniera.
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Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawecalpudowy tylko wtedy, gdy zarenie nénosci podbudowy
wynikto z niewtdciwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektowa, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty kiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynn&i objetych cen jednostkow 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczmelano w
ST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stahitinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabikm@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektgrun
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozausie zawarti zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawaie sktadu ziarnowego
4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaie wilgotndci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie nasikliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie mrozoodporrici metod, bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozameie zawartri zanieczyszcze

organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawsie zawartéri siarki metod bromowg

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmiezrozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozm@iezrozpaduelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. OzmaieZcieralndgci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane iodowe. Badania
techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwatio nawierzchni drogowychzZwir i
mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwala nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@aehnia z ttucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietamane do nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie imska piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie imoddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obaizenie piyt

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnnawierzchni planografem i tat

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiag&igiodatnych ugiciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wshkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D-04.04.02-PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWAN EGO MECHANICZNIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej - specyfikacji technicz(®]) 1 wymagania ogélne dotysze wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie dla zadania : buddwalnika
przy drodze powiatowej nr 4023 w m. Waitsnow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaob6t drogowych
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t aw@nych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nréchaie.
Ustalenia zawarteasv ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganialiog’ pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mécdrae - jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra
stanowi warstw nosna nawierzchni drogowe;j.
1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe agszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirginji
podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wgeraa ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogo6Ine wymagania dotyseze robo6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z knwsxyymagania ogoéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tanwmngtabilizowanych mechanicznie powinnoé lgruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowchsga lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaviru wigkszych
od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszeizsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00dtRmowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wlasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagolne” pkt
2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotycze sprztu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&fgamia ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotycge transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowaugzyw. Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-08®@42odbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtea

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00d[fudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.3.
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Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanieskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP odl@0
30% lub powyej 70%, szczeg6towe warunki i wymagania dla tag@mbudowy okréi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycze rozktadania i zagzczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,Podwada kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkarya® odcinki prébne, zgodnie z zasadami glaeymi w ST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéjid’s.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusa)¥ymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-00@4.
+Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w 814.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Pddiva z kruszyw. Wymagania og6ine” pkt 6.4.
6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-04.04£0@budowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowykruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-04.04P@@lbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygsze podstawy ptatrigi podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Velgemia ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
— sprawdzenie i ewentuaimaprave podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
— zagszczenie rozizonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyym#gania ogoine” pkt 10.
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D-06.01.01- UMOCNIENIE_POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | $CIEKOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej - specyfikacji technicz{®]) s wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zagianych
Z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym gkamowow i §ciekow dla zadania : budowa chodnika przy drodze
powiatowej nr 4023 w m. Watsnéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaob6t drogowych
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z trwatym powierzchniowym
umocnieniem skarp, rowéwsciekéw nastpujacymi sposobami:
- humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;
- brukowaniem;
- zastosowaniem elementéw prefabrykowanych;
— umocnieniem biowtoknig
— umocnieniem geosyntetykami;
- wykonaniem hydroobsiewu.
Ustalenia ST nie dotygzumocnienia zboczy skalnych (z ochgoprzed obwatami kamieni), skarp wymagajch
zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowo lub ten@mhywanych woal

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Rbéw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.2.Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy glepzerdnietej i zwiazanej korzeniami idinnosci trawiastej.

1.4.3.Darniowanie - pokrycie darnirpowierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, adoyitha w sposob trwaly zwaata s¢
z podizem systemem korzeniowym. Darniowaniezkchowe wykonuje sina ptask, pasami poziomymi, ukladanymi wdach
réwnolegtych z przewizaniem szczelin porilzy poszczegélnymi ptatami. Darniowanie w krétrzyzowe) wykonuje s w
postaci paséw darniny uktadanych pogtekn 4%, ograniczajcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0kmre
wypetnia s¢ ziemi roslinna i zasiewa traw.

1.4.4.Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliana zawierajca co najmniej 2% eg#ci organicznych.

1.4.5.Humusowanie - zespdét czyndmd przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy ®&innej, obejmujcy
dogzszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagtej z jej grabieniem (bronowaniem) i @sgczeniem.

1.4.6.Moletowanie - proces unibwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, pregvadzany np. za pomac
walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7 Hydroobsiew - proces obejmagy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewssmttkéw wyzniajacych i emulsji
przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznegavjgrzchni gruntu.

1.4.8. Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony wztatcie nieregularnym i zaaiglonych
krawedziach.

1.4.9. Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przeowgh, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi uniecie
rowu lubscieku.

1.4.10.Biowtdknina - mata z wtokna bawetnianego lub bawelmdobnego, wykonana techaitwtokninowa z rownomiernie
rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roslin motylkowatych, stdaca do umacniania i zadarniania
powierzchni.

1.4.11. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, palawe materiaty, wytworzone techaiktkaclky, dziewiarsk lub
wiékninowa, w tym geotkaniny i geowtokniny) i pokrewne wyrobgk: georuszty (ptaskie struktury w postaci regudg
otwartej siatki wewstrznie pohczonych elementéw), geomembrany (folie z polimeréyntetycznych), geokompozyty
(materiaty zldone z régnych wyrobéw geotekstylnych), geokontenery (gabianyworzywa sztucznego), geosieci (ptaskie
struktury w postaci siatki z otworami znaczniekgizymi niz elementy sktadowe, z oczkami patonymi weztami), geomaty z
siatki (siatki ze struktur przestrzens), geosiatki komorkowe (z &¢m tworzcych przestrzenpstruktue zblizona do plastra
miodu).

1.4.12. Mulczowanie - naniesienie na powierzchmgruntu scidtki (np. sieczki, stréyn, trocin, torfu) z lepiszczem w celu
ochrony przed wysychaniem i erazj

1.4.13.Hydromulczowanie - spos6b hydromechanicznego namigsanieszaniny (o podobnych parametrach jakvanych do
hydroobsiewu), w skladzie ktorej nie ma nasion traeglin motylkowatych.
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1.4.14. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa naigraehni skarp, wykonana z plynnych osadéwiekowych,
emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtokning&osyntetykéw, dokmie zabezpieczaga przed erozjpowierzchniow do
czasu przegia tej funkcji przez okrywroslinna.

1.4.15.Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drlubriytka na 100 kwadratéw, key o powierzchni 25 cfndo
okreslania procentowego udziatu gatunkovélio, po obsianiu.

1.4.16.Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdprie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,dem sciekOw obgtymi niniejsz ST s
- darnina,
— ziemia urodzajna,
- nasiona traw oraz §tin motylkowatych,
- brukowiec,
— mech, szpilki, paliki i pale,
- kruszywo,
- cement,
- zaprawa cementowa,
- elementy prefabrykowane,
- biowtéknina i materiaty do jej przytwierdzania,
— geosyntetyki i materiaty do ich przytwierdzania,
— mieszaniny do mulczowania, hydromulczowania, hydsi@wvu oraz do zabiegéw konserwacyjnych,
— osadysciekowe.

2.3. Darnina

Darnirg nalezy wycina z obszaréw potmnych najblzej miejsca wbudowania. @ie naley przeprowadza przy
uzyciu specjalnych ptugow i krojow. Platy lub pasmgcwgtej darniny, w zalenoici od gruntu na jakimdala uktadane, powinny
mie¢ szeroké¢ od 25 do 50 cm i grulsé od 6 do 10 cm.

Wycigta darnina powinna Byw krétkim czasie wbudowana.

Darnirg, jezeli nie jest od razu wbudowana, nglaiktada& warstwami w stosy, strarporostu do siebie, na wysako
nie wigksz niz 1 m. Utazone stosy winny hyutrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabeepajcych darnig przed
zanieczyszczeniem, najegj przez 30 dni.

2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinna: lwilgotna i
pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#aaziecych.

W przypadkach wpliwych Inzynier mare zlect wykonanie bada w celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna
odpowiada nagpujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartdé fosforu (ROs) > 20 mg/m,
c) zawart@cé potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowd¢ pH 25,5,

2.5. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleg stosowa mieszanki
traw o drobnym, gstym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4

2.6. Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104:1960 [1].
2.7. Mech

Mech wywany przy brukowaniu powinien byvysuszony, posiadadtugie widkna - nie zanieczyszczone tgalisémi
i ziemia.

Sktadowanie mchu polega na uktadaniu go w stasyhyzmy. Wysoké¢ stosu nie powinna przekracza m.
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2.8. Szpilki do przybijania darniny
Szpilki do przybijania darniny powinny byvykonane z gaki, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinnyg by
proste, ostro zaciosane. Grdbszpilek powinna wynoéiod 1,5 do 2,5 cm, a dtugbod 20 do 30 cm.
2.9. Kruszywo
Zwir i mieszanka powinny odpowiadlasymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiaédlavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].
2.10. Cement

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinnodggodne z BN-88/6731-08 [12].

2.11. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnierowdw i $ciekdw naley stosowé zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-
14501:1990 [6].

2.12. Elementy prefabrykowane

Wytrzymata¢, ksztatt i wymiary elementéw powinny bggodne z dokumentagcprojektows i SST.
Krawgzniki betonowe powinny odpowiadavymaganiom BN-80/6775-03/04 [13].
2.13. Biowtoknina

Biowtdknina oraz szpilki i kotki do jej przytwierdnia powinny odpowiadawymaganiom PN-B-12074:1998 [4].
Biowtdknina powinna zawietamieszank nasion zalecanprzez PN-B-12074:1998 [4] dla typu siedliska i rajdzgruntu
znajdupcego s¢ na umacnianej powierzchni.

Biowtdknina powinna b§ skladowana i przechowywana w belach owtytgh folia, w suchym i przewiewnym
pomieszczeniu, zgodnie z zaleceniami producent@iddaczenie to powinno byiedosgpne dla gryzoni.

Szpilki i kotki powinny by wykonane z gaki, zerdzi, obrzynkéw lub drzewa szczapowego. Gidlszpilek powinna
wynosk od 1,5 cm do 2,5 cm, a diugood 25 do 35 cm. Gruléé kotkéw powinna wynosiod 4 cm do 6 m, a diugéod 50 cm
do 60 cm. W gdrnym ki@u kotki powinny mi€ nackcia do nawingcia sznurka.

Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biowléky powinien spetnia@wymagania PN-P-85012:1992 [8].

2.14. Geosyntetyki

Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnekars naley stosowa geosyntetyki okrdone w dokumentaciji
projektowej, np.:

- geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przezeptatanie pradzy, wiokien, filamentow, &an) i geowtdkniny (warstwa
runa lub wtéknin paitczonych sitami tarcia lub kohezji albo adhezji),

- geste geosiatki bezyzetkowe, tj. ptaskie struktury w postaci siatki atym oczku,

- geokompozyty przepuszczalne, tj. materiatgzatte z rénych geosyntetykow,

- geosiatki komorkowe, tj. przestrzenne strukturyzsie wyghdem do plastra miodu,

- geomaty z siatki, tj. materiaty geosyntetyczne v8tpoi siatki ze struktgrprzestrzens (odmiar, jest geomata darniowa z
wczesniej wyhodowang trawa do natychmiastowego utworzeniglionego pokrycia skarpy).

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien postaalarobat techniczi, wydary przez uprawniomjednostk.

Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skmwinien mi€ charakterystyk zgodrm z aprobat techniczia
oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.leEa s¢, aby geosyntetyki byly odporne na dziatanie wilgoc
promieniowanie stoneczne, starzenig biez rozdat, dziur i przerw cigtosci, z odpowiedni wytrzymatdicia na rozciganie i
rozerwanie i odporrigia na dziatanie mikroorganizméw wygujacych w ziemi.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanycfolie, mog by¢ sktadowane bez specjalnego zabezpieczenia.
Geosyntetyki nieopakowane najechront przed zamoczeniem wgdzapyleniem i przed dziataniem st@. Przy sktadowaniu
geosyntetykéw nalgy przestrzegazalecé producentéw.

Rolki mogi by¢ wytadowane ¢cznie lub za pomaczurawi i tadowarek.

2.15. Mieszanina do hydroobsiewu

Mieszanina do hydroobsiewu powinna skiadia z:
- przefermentowanych osad@aiekowych,
- kompozycji nasion traw i &lin motylkowatych,
- $ciolki, tj. substancji poprawiagych struktug podiaza i ostaniajcych kietkupce nasiona oraz siewki (np. sieczki, trocin,
struzyn, konfetti),
- popiotdw lotnych, spetniagych rok nawozow o wydtzonym dziataniu oraz odkwaszania,
- nawozow mineralnych, np. gdy osaiyekowe maj mah wartas¢ nawozovy.

Dopuszcza gi po zaakceptowaniu przezzymiera, stosowanie mieszaniny, w ktorej zamiasdosesciekowych i
popiotéw lotnych znajduje siwoda i substancje zabezpieeza podige przed wysychaniem i eraz{np. emulsja asfaltowa i
lateksowa).
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Osady sciekowe powinny pochod&i z oczyszczalni komunalnych i powinny dyprzefermentowane lub
kompostowane, a zawagtometali cizkich nie mae przekroczy na 1 kg suchej masy: 1500 mg otowiu, 50 mg kad2éumng
rteci, 500 mg niklu oraz 2500 mg chromu.

Sktad mieszanek traw, uzatéony od rodzaju gruntu, mie by przyjmowany wedtug PN-B-12074:1998 [4]. Nasiona
roslin powinny spetnia wymagania PN-R-65023:1999 [9].

Emulsja asfaltowa powinna odpowigdavymaganiom wytycznych technicznych [15], a popidgtne PN-S-
96035:1997 [11].

Ramowy sktad mieszaniny na  lydroobsiewu powinien kynasgpujacy:

- przefermentowane osadgiekowe od 12 do 30 ¥t 4-10% suchej masy),
- kompozycje (mieszanki) nasion traw glin motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg,

- §ciotka (sieczka, strtyny, substrat torfowy) od 0,06 do 0,10 kg

- popioty lotne 0d 0,08 do 0,1t k

- nawozy mineralne (NPK) od 0,02 0da5 kg.

Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji szczegétowy sktad mieszamaypodstawie:

- orzeczenia wydanego po badaniach sktadnikéw mi@sgangruntem w specjalistycznym instytucie naukevamlawczym,
stacji rolniczo-chemicznej lub innej uprawnionajjestce, wzgidnie,

- wynikéw prob dokonanych na odcinku probnym (poletkéwiadczalnym) utworzonym na umachianej powierzchni.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogoblne wymagania dotyseze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologiczn@gavinien wykazé si¢ mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- réwniarek,
- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobieych,
— plyt ubijajacych,
— ew. spretu do podwieszania i podgjania,
— hydrosiewnika z eignikiem oraz osprtu do agrouprawy (np. witéki okrzowo-pietcieniowej, brony chwastownika -

zgrzebta, watowtoki),
— cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgphych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogo6Ine wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagaliee” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport darniny

Darnirg mozna przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih przed obsypaniemesi
ziemi raslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymszkodzeniami.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zawilgoceniem.

4.2.3.Transport brukowca
Brukowiec mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.
4.2.4.Transport mchu

Mech mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieg@aagh go przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

4.2.5.Transport materiatdbw z drewna

Szpilki, paliki i pale ména przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
uszkodzeniami.

4.2.6.Transport kruszywa
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Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywan@dmiernym zawilgoceniem.

4.2.7.Transport cementu
Cement naley przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.8.Transport biowtdkniny

Biowtdkning mazna przewozi dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzah przed
zawilgoceniem.

4.2.9.Transport geosyntetykow

Geosyntetyki mgna przewoz dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegagih przed
nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem kweetleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczaaie $rodku transportowym,
chemikaliami lub tluszczami oraz przedmiotami mm@ni przebé, rozciké lub je zanieczici¢, z uwzgkdnieniem zaleae
producenta.

4.2.10.Transport elementoéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane moa przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
uszkodzeniami.
Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatai¢ co najmniej 0,75 R

4.2.11.Transport mieszanki do hydroobsiewu

Osady pobierane z oczyszczalciekOw mana transportow@do miejsca obsiewu:
komunalnymi wozami asenizacyjnymi, o pojeritialo 10,0 m,
rolniczymi wozami asenizacyjnymi, wypagsmymi w pompy préniowe (na odlegheci do okoto 5 km),
w specjalnych zbiornikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-@0® ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno Bywykonywane od gornej krauizi skarpy do jej dolnej krasdzi. Warstwa ziemi urodzajnej
powinna stgat poza gora krawedz skarpy i poza podr@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu, w zal@osci od
gruntu wys¢pujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdgeni skarpy natey wykonywa rowki
poziome lub pod &em 36 do 45 o gkbokdici od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,510 1,0 m. Utazona warstwe ziemi urodzajnej
nalery zagrab¢ (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubicie¢czne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw papgsianie nasionami traw idlon motylkowatych polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadaoiekowymi za pomag osprztu agrouprawowego, aby uzyska
zawart@é czgsci organicznych warstwy co najmniej 1%,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pagiraw, rélin motylkowatych i bylin w iléci od 18 g/m do 30 g/m,
dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowychigaju podiaa, wystawy oraz pochylenia skarp),
€) naniesieniu na obsianpowierzchngé tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pk#)5metod mulczowania lub
hydromulczowania.

W okresach posusznych nafesystematycznie zraszavoda obsiane powierzchnie.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doia zabezpiecza przed erpzpowierzchniow do czasu przegia tej
funkcji przez okryw roslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna zmdoy¢ wykonana z biowtdkniny, geosyntetykdw, z pitynnyckadow
sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych npetody mulczowania lub hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzghgnuntu $ciotki (np. sieczki, stréyn, trocin, substratu torfu) z
lepiszczem (np. emulspsfaltow) w celu ochrony przed wysychaniem i eepzy ilosci od 0,03 do 0,05 kg/mn

Zaleca si wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnejwyprofilowanych skarpach, ktére jeszcze w stanie
surowym powinny b§ niezwtocznie zabezpieczone przed ego¥j/tasciwe umocnienie skarp, przewidziane w dokumentaciji
projektowej, powinno bywykonywane w optymalnych terminach agrotechnichnyc
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5.5. Darniowanie

Darniowanie naley wykonywa& wczesi wiosm do kaica maja oraz we wrzeiu, a w razie konieczdoi w
pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinytadoktadnie wyréwnana, a w uzasadnionych przypadkach
pokryta warstw ziemi urodzajne;.

W okresach suchych powierzchnie darniowanezyaimlewa woda w godzinach popotudniowych przez okres od 2
do 3 tygodni. Mana stosowéinne zabiegi chronte dah przed wysychaniem, zaakceptowane przeygriera.

5.5.1.Darniowanie kauchowe

Dam uktada st pasami poziomymi, rozpoczyaaj od dotu skarpy. Pas dolny powinienc¢bgparty o element
zabezpieczapy podstaw skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstskarpy, dolny pas darniny powinien dy
zagkbiony w dno rowu lub teren naetplokas¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nafauktad& tak, abyscisle przylegaty do siebie, ale
nie zachodzity na siebie. Powstate szparyayaleypetnic odpowiednio przyetymi kawatkami darniny. Utkong darnire nalezy
uklep& drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od stronszkai przylegatdgcisle do podida.

Wykonupc darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz kaapsmch o nachyleniu bardzo stromym, ptaty darniny
nalezy przybi szpilkami, w ilgci nie mniejszej i 16 szt./m i nie mniej n 2 szt. na plat.

5.5.2.Darniowanie w krag

Umocnienie skarp przez darniowanie w kratykonuje s¢ ha wysokich nasypach (powsj 3,5 m). Darniowanie w
krate nalezy wykonywa: pasami nachylonymi do podstawy skarpy patkin 45, krzyzujacymi sk w taki sposéb, aby tworzyty
nie pokryte darnia kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokutaei projektowa i SST. Utaone w kra¢ ptaty
darniny naley uklepa ubijakiem i przybé do podtaa szpilkami.

Pola okienek powinny liyobsiane mieszankraw spetniajca wymagania PN-R-65023:1999 [9].

5.6. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje girzy nachyleniu skarp wgzym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przegrsiln
dziataniem strumieni przeptywsgej wody.

5.6.1.Przygotowanie podia
Podtare pod brukowiec naky przygotowa zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].
5.6.2.Podkiad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywarubgici od 10 cm do 15 cm. Podklad z grubszego kruszywa
nalezy uktada ,pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywajaabgo st wyréwnywa przecaganiem taty, ,pod taf. Po
utozeniu podktadu nalgy go lekko uklepé, ale nie ubija.

Przy umocnieniu rowdw §ciekw na warstwie podktadu z kruszywa ma utazy¢é warstwe zaprawy cementowo-
piaskowej w stosunku 1:4 i grufsm od 3 cm do 5 cm.

5.6.3.Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe stosuje sido umocnienia podstawy skarpy. Krgamiki uktada s¢ ,pod sznur” tak, aby ich
gorne krawdzie wystawaty ponad projektowany poziom dna ludrgl. Kravezniki uktada s¢ bezpdrednio na wyréwnanym
podtazu lub na podktadzie z kruszywa.

5.6.4.Palisada

Palisag¢ (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje rsa gruntach stabych, plastycznych,¢psfacych pod
naciskiem skrajnych brukowcoéw lub kregmikow.

Pale naley wbija¢ ,pod sznur” rowno z poziomem gdrnej warstwy brul8zeroké¢ szczelin midzy palami nie
powinna przekraczal cm.

5.6.5.Uktadanie brukowca

Brukowiec naley uklad& na przygotowanym podkiadzie wg pktu 5.6.2. Brukawi&tada si ,pod sznur” nacigniety
na palikach na wysoké od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powienzcbktadanie brukowca natg rozpocaé¢ od
uprzednio wykonanych oporéw-kramikoéw. W przypadku gdy dokumentacja projektowadhkbporéw nie przewiduje, nale
w pierwszej kolejnéci, po linii obwodu umochnienia, ugé brukowce najwiksze. Brukowiec naly uktada tak, aby szczeliny
migdzy sisiednimi warstwami mijaty gii nie przekraczaty 3 cm, a napkiszy wymiar brukowca byt skierowany w podkiad.

Po ul@eniu brukowca szczeliny nale wypelnic kruszywem i powierzchni ubic do osagnigcia wymaganego
poziomu. W przypadku uktadania brukowca na podk&adzruszywa i mchu, szczeliny najedoktadanie wypetdi mchem, a
nastpnie kruszywem i powierzchgiubi¢c do osignigcia wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cemerdaiaskowej roztgonej na podkladzie z kruszywa, szczeliny
naleey wypemnic zapraws cementowo-piaskoav 0 stosunku 1:2. W okresie agania zaprawy cementowo-piaskowej
powierzchng bruku naley ostoné matami lub warstwpiasku i utrzymywaw stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.7. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanyfai wimocnienia skarp i rowéws
- plyty sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [[14]
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- plyty $ciekowe betonowe - typ tréjkny wg KPED-01.05 [14],
- prefabrykatyscieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [14]

Podiare, na ktérym uktadanegta elementy prefabrykowane, powinnoc¢byag:szczone do wskaika |s = 1,0. Na
przygotowanym podiau naley utozy¢ podsypk cementowo-piaskoavo stosunku 1:4 i zagcic do wskanika I = 1,0.
Elementy prefabrykowane naie uktada& z zachowaniem spadku pod#hego i rzdnych scieku zgodnie z dokumentacj
projektowg lub SST.

Spoiny pomtdzy ptytami naleéy wypeinic zaprava cementowo-piaskogvo stosunku 1:2 i utrzymywaw stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.8. Umacnianie powierzchni biowtoknim
5.8.1.Zasady ogolne

Umacnianie powierzchni biowtokrirpowinno odpowiadawymaganiom PN-B-12074:1998 [4].
5.8.2.Przygotowanie powierzchni

Przygotowana powierzchnia powinnatbyyréwnana i oczyszczona z kamieni, korzeni, z regkonymi brytami gruntu; gleby
0 odczynie kwasowgi pH > 5,5 powinny b§ potraktowane wapnem, a nieurodzajne grunty powinygyprzykryte warstwy
ziemi urodzajnej 5 cm lub 8 cm w zatesci od rodzaju gruntu.

5.8.3.Ukladanie biowtdkniny na skarpach wykopéw

Na skarpach wykopéw biowtéknina powinnachypzwijana z beli réwnolegle do dolnej skarpy i yyrocowywana do podia
szpilkami na jej brzegu w zasadzie w egsich od 0,8 m do 1,0 m, a na skarpach o nachyleigkszym od 1:2 i przy
szerokdci widkniny wiekszej nk 1,0 m naley przymocowywd szpilkami w odsipach od 1 m do 1,5 m taks$rodek pasa.
Brzegi paséw biowtokniny powinny kbyukltadane na zakladkszerokdci 0,1 m. Wierzchotki wbitych szpilek nie powinny
wystawa& ponad biowtdknin wigcej niz 2 cm. Biowltdknirg nalezy rozwija¢ i uktada luzno, zostawiajc okoto 5% zapasu
dtugdéci na kurczenie gipo jej zamoczeniu. Przy umacnianiu skarp wykoppasem o szerokoi wigkszej niz 1,0 m, nalgy
formowa® w biowtdkninie poziome faldy, utatwiage zatrzymywanie siziemi po jej przysypaniu. W przypadku szergto
skarpy wekszej nz 3 m, zaleca giuktadanie biowtékniny pasami pionowymi (jak nagach nasypéw).

5.8.4.Ukladanie biowtdkniny na skarpach nasypéw

Na skarpach nasypow wyréwrpowierzchngé skarpy nalgy pokry warstwa ziemi urodzajnej minimum 5 cm. Biowtokrin
nalezy uktad& prostopadle do gornej kradzi skarpy, wykonujc w odsgpach 1 m poziome fatdy biowtdkniny szerdkb3
cm, zabezpieczage przed zsuwaniem esiziemi pokrywagcej widknire i umazliwiajace kurczenie sgi biowtdkniny po
zamoczeniu. U podstawy oraz na koronie nasypuzypghezostawé zapas biowtokniny diugei 0,5 m. Zapas ten nale
wykorzysté do zakotwiczenia biowtokniny w rowkach ebbkasci 0,2 m. W przypadku ukfadania biowtdkniny na gate
powierzchni nasypu kotwiczenie jej na koronie @stdne. Biowtdknir zaleca si uktada i mocowa na skarpie z drabiny o
dtugdéci rownej szerokéci skarpy utdonej na kotkach, listwach lulierdziach, co zapobiega naruszeniu wyréwnanej
powierzchni. Nie dopuszczasthodzenia po wyréwnanej powierzchni skarpy przedaniem biowtékniny, ani po jej ukeniu.
Sasiednie pasy biowtdkniny powinny zachofélzia siebie pasem szerdko 0,1 m. W pas ten nalg whi¢ szpilki mocujce
biowtdknine w odstpach od 0,8 m do 1,0 m. Wierzchotki whitych szpite& powinny wystaw@ponad biowtdknin wiecej niz

2 cm. W przypadku gdy nachylenie skarpy jestksze nk 1:2, a jej szerok&t wicksza nk 3 m, oprécz szpilek zaleca sizy¢
kotkéw usytuowanych w poziomychgdach, wérodku paséw biowtokniny. Kotki naly czesciowo wbi, pozostawiajc 0,1 m
jego dtugdci. Na zacicia naley nawimé sznurek polipropylenowy i wbikotki rowno z terenem, dociskaj widkning do
skarpy. Bezp&rednio po utéeniu i umocowaniu pasa biowtokniny najeprzysypé ja, z drabiny, warstw ziemi urodzajnej o
migzszasci od 1 cm do 2 cm.

5.8.5.Zabiegi pie¢gnacyjne

Piekgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym gkamacnianych biowtdkninprzez 30 dni, a przy braku opadéw do
széciu tygodni. Zraszanie nalg wykonywa zraszaczami deszczownianymi lub ogrodniczymi. Npegzczalne jest polewanie
Z weza bez urzdzen rozpryskujcych woa. Do czasu powstania zwartego zadarnienia, umoenpawierzchnie nie powinny
by¢ zalewane dizej niz 3 dni. W przypadkuotknigcia traw po ich wzéfiu, konieczne jest uzupetnienie gleby przez name
powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W ti@ksezonu wegetacyjnego najlevykonywa koszenie pigignacyjne,
po wyrasnigciu traw do wysokéci 20 cm, a skoszartrawg usuwa z powierzchni umocnionych.

5.9. Umocnienie powierzchni geosyntetykami

Umocnienie skarp geosyntetykami powinno odpowéadsialeniom dokumentacji projektowe;.

Utozenie geosyntetykOw na skarpie powinno¢ lmgodne z zaleceniami producenta i aprobaty tezhejc a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodmavskazaniami podanymi w dalszym drogi.

Folie, w ktéra 3 zapakowane rolki geosyntetykéw, zaleca milejmowa bezpdrednio przed ukladaniem. W celu
uzyskania mniejszej szerada rolki mozna j przecig pita.

Z powierzchni skarpy natg usura¢ przedmioty mogce spowodowd uszkodzenie geosyntetykOw, np. qg@e,
korzenie, gruz, ostre ziarna tlucznia, grudy, bigityntu spoistego itp. Powierzchnia skarpy powibpawyréwnana, zwtaszcza
naley wypetnic zagkbienia i wyrwy powstate po rozmyciu przez deszcz.

Rozpakowanie rulonéw powinno ngsbwa pojedynczo, bezgoednio przed ich uktadaniem na przygotowanym
podtazu gruntowym. Przy wekszym zakresie rob6t zaleca siykonanie projektu (rysunku), ilustagego sposéb uktadania i
taczenia rulonéw, ew. szerom zakltadek, mocowania do poditp.
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Geosyntetyki na skarpach wma uktada recznie, za pomagzurawia lub przez rozwijanie ze szpuli. Poagpiu, jak
réwniez przy silnym wietrze w czasie uktadania, geosyiikietyalezry chront przed podrywaniem, przytwierdzajje za pomog
kotkéw mocujcych lub obcizajac punktowo materiatem, ktéry ma dwya nich utégony lub w inny sposéb, np. woreczkami z
piaskiem. Gdy potrzebne jest state mocowanie geeggdw do gruntu, mma tego dokorianp. szpilkami (stalowymi, z
tworzywa sztucznego), klamrami lub giaziami wbijanymi przez podktadkw paliki uprzednio umieszczone w gruncie.

Uktadanie geosyntetykéw na skarpiezma wykonywa, w zaleénosci od zalecé producenta:

a) rownolegle do krawdzi skarpy, rozpoczyna od dotu skarpy ku goérze, zwrasmajuwag, aby pasmo leice wyzej
przykrywato pasmo leice nizej,

b) od goéry ku dotowi, rozwijajc rulony po linii najwiékszego spadku z odpowiednimi zaktadkami, zwyklenkat je u gory i
dotu skarpy w rowach kotwtych, wypetnionych zagzczonym gruntem.

Przy ukladaniu geosyntetykdw najeunika jakichkolwiek przecigan lub przesuni¢ rozwinigtej beli, mogcych
spowodowa uszkodzenie materiatu.

Pohkczenia rozwinitych rulonéw powinny b§ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta geglékst postaci:
luznego zaktadu o ustalonej jego szerakdub zszycia, zgrzewania, sklejenia, klamrowasmpilkowania itp.

Zaleznie od rodzaju materiatu, geosyntetyk uktad@ gigodnie z instrukgj producenta, przed lub po naniesieniu
humusu i obsiewie wykonanymi wedtug punktéw 5.53.3, lub hydroobsiewie wedtug punktu 5.10.

5.10. Wykonanie hydroobsiewu

Hydroobsiew mge by wykonywany wyhcznie przez przedgiiorstwa posiadage ddwiadczenie w tej technologii
umacniania skarp i rowéw.

Materiaty wywane do hydroobsiewu powinny odpowiddegymaganiom pktu 2, a spitz pktu 3.

Jéli zaistnieje potrzeba wykonania odcinka probnegoldtka déwiadczalnego) to co najmniej na 40-60 dni przed
rozpoczciem robot (w zalenosci od rodzaju gruntu, siedliska, temperatury porzit maliwosci polewania) Wykonawca
wykona taki odcinek w celu stwierdzenia prawidtgeioprzyjetego sktadu mieszaniny do hydroobsiewu i réwnonugi
pokrycia umacnianej powierzchni tranDo proby Wykonawca powinienzyé materiatdw i spratu takich, jakie bda stosowane
w czasie rob6t umacnigjych. Odcinek prébny powinien sktadsic co najmniej z dwdch poletek o powierzchniach miB0
m?, zlokalizowanych na zacienionej (np. péinocneijleizacienionej (np. poludniowej) skarpie.

Hydroobsiewu przy zyciu osadowsciekowych nie mena wykonywé w strefach uj¢ wody oraz w odlegkei
mniejszej nk 20 m od budynkéw idpielisk.

Hydroobsiew powinien ywykonany maliwie w najkrotszym czasie po zakezeniu robét ziemnych, w okresie od 1
kwietnia do 15 padziernika oraz, w razie potrzeby,ztpo pierwszych jesiennych przymrozkach.

Hydroobsiew natiey wykonywa przy obsiewie:

a) gruntéw humusowanychzyznych - z zastosowaniem uwodnionej dawki osaddiekowych (min. 12 I/f) o zawartéci 4-
6% suchej masy, z dodatkieiotki i nasion (min. 0,03 kg/fsuchej masy),

b) gruntéw ubogich i bezglebowych, z dawkdwodnionych osadévciekowych zwe¢kszory do 30 I/nf przy zawartéci 5-
10% suchej masy.

Hydroobsiew w zasadzie nie wymaga podlewania veiezkietkowania nasion i w okresie patkowego rozwoju
roslin. Podlewanie meze byt potrzebne podczas dtugotrwaltej suszy oraz ewanigjady wymagany jest szybki efekt porostu
traw.

Do zabiegéw piglgnacyjnych (pratotechnicznych) naje koszenie (po wschodach)zyinianie (np. nawozami
azotowymi do 100 kg/ha) ordzinanie nierdwngxi, kep oraz kretowisk oraz nawadnianie w okresach suszy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplt 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jégiowykonanych robo6t i ich zgodécoi z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie panigtych miejsc nie powinna Bywigksza nk 2% powierzchni obsianej
skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zawaych miejsc nie powinien przekracz®,2 nf. Na zarénictej
powierzchni nie mogwysipowa® wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchniaidsana jest rowna i nie ma widocznych szczelbbsuné¢, czy
poszczegllne ptaty darniny nie wyrdaja sie barwg charakteryzujca jej nieprzydatné oraz czy szpilki nie wystajponad
powierzchng.

Na powierzchni ok. 1 fm naley sprawdzé doktadndé przylegania poszczegdlnych ptatéw darniny do siehilo
powierzchni gruntu.

6.4. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 12 mpowierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowanjm tsamym
brukowcemScistos¢ utozenia uwaa sk za dostateczn jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powiericustanie nie
wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowane;.

6.5. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
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— wskanika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,

- szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytk& cm,

- odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 npdszczalne: 1 cm,

- rowndsci gornej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny pia& mierzony tagh 2 m- 1 cm,
- doktadndci wypetnienia szczelin nailzy prefabrykatami - petnadgokasc.

6.6. Kontrola jakosci umocnienia powierzchni biowtdknin

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przedsténzynierowi atest wyrobu, stwierdzay charakterystyk
sktad mieszanki nasiond i typ siedliska, dla ktérego przeznaczona fgstvtdknina.

Kontrola umocnionej powierzchni polega na wykonangkdzin zewrtrznych i badaniach zgodnych z wymaganiami
PN-B-12074:1998 [4].
6.7. Kontrola jakosci umocnienia powierzchni geosyntetykami

Przed wykonaniem robét Wykonawca powinien przedstalnzynierowi dokumenty dopuszczag wyroby
budowlane (geosyntetyk) do obrotu i powszechnegusostania (dotyczy aprobaty technicznej, certyfikatieklaracji
zgodndci).

Wszystkie nadestane materiaty geotekstylne ayalsprawdzé w zakresie widocznych wad technologicznych i
uszkodzé mechanicznych, decydig o ich ewentualnym zastosowaniu po uscini wad (np. przez natenie lub naszycie tat z
zaktadem).

W czasie wykonywania robét najesprawdzé:

— wyréwnanie podiga i usungécie z niego przedmiotéw magych uszkadzaageosyntetyki,

— poprawnd¢é rozwijania i mocowania rulonéw geosyntetykOw oriah ukladania i 4czenia, zgodnie z ew. projektem
(rysunkiem) uktadania,

— naniesienie humusu i obsianie tealwb wykonanie hydroobsiewu,

— rownomiernd¢ zadarnienia i rowrig powierzchni umocnionej.

Jakd¢ wykonanego umocnienia powinna odpowi@dgymaganiom punktow 2 i 5 specyfikacji, instrukgjoducenta i
aprobaty technicznej.

6.8. Kontrola jakosci wykonania hydroobsiewu

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przedstdnzynierowi wyniki bada sktadnikéw mieszaniny do
hydroobsiewu z gruntem lub wyniki z wykonanego o#tei probnego.

Kontrola wykonanego hydroobsiewu powinna odpowtaggmaganiom okrdonym w PN-B-12099:1997 [5], z tym
ze ocer udania si zasiewu naley przeprowaddi, gdy trawy § w fazie co najmniej trzech lub czterech listkdwoWézas
zasiana rélinno$¢ powinna by rozmieszczona réwnomiernie na powierzchni grupokrywapc go nie mniej i 60% na
skarpach o pochyleniu 1:2 oraz 80% na skarpactchypeniu 1:1,5 i bardziej stromych.

W przypadku trudnéei z okreleniem gstaici porostu przez ogtiziny, naley przeprowadza badania z
zastosowaniem ramki Webera w dz¢esi losowo wybranych miejscach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umanmjich przez humusowanie, obsianie, darniowanigkdwanie,
hydroobsiew oraz umocnienie biowtdkaingeosyntetykami,
- m (metr) ulgonegoscieku z elementow prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktlaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1fnumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, olisjabrukowanie, hydroobsiew oraz
umocnienie biowtdkniai geosyntetykami obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— ew. piekgnacja spoin,
— uporzdkowanie terenu,
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— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Cena 1 m utponegoscieku z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- ew. wykonanie koryta,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- ulozenie prefabrykatéw,

- pielegnacja spoin,

- uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
4. PN-B-12074:1998 Usdzenia  wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowtoknin. Wymagania i badania przy odbiorze
5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomeliorecyjVymagania i metody batla
6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie
7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtkw Skitad, wymagania i ocena
zgodndci
8. PN-P-85012:1992 Wyroby powrrocze. Sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych
9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiondimarolniczych
10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty méer/ymagania i badania
11. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popidiyeo
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z ivetoElementy nawierzchni drog,

powiatowej , parkingdbw i torowisk tramwajowych. Kvezniki i
obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materiaty

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@nsprojekt-Warszawa, 1979.
15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje ésfeé EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDWarszawa,
1999.

D-08.01.01b - USTAWIENIE_KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej - specyfikacji techniczr&] Y st wymagania dotyece wykonania i odbioru robét zgaanych
z ustawieniem kragznikdw betonowych wraz z wykonaniem taw dla zadartimdowa chodnika przy drodze powiatowej nr
4023 w m. Watsnow.
1.2. Zakres stosowania SFpecyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot z@anych z wykonaniem i odbiorem ustawienia
kraweznikdéw betonowych typu drogowego i typu drogowegaofrionych) na tawach betonowyctwirowych, ttuczniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawgznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczooyddzielenia powierzchni znajdejch sg na tym samym
poziomie lub na rinych poziomach stosowany: a) w celu ograniczaranwyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualngj, b
jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w poteniu z innymi krawznikami, ¢) jako oddzielenie pordzy powierzchniami
poddanymi ranym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar krag¢nika okré&lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpasd& wymiar
rzeczywisty w okréonych granicach dopuszczalnych odchyiek.

1.4.3.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne™[1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd|hgpkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6Ine wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektowy

Materiaty do wykonania robét powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 381 .
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikéw na tawach mma stosowé&nastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- Wodk,

— materialy do wykonania tawy.
2.2.3.Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec kegnikdw

Krawgzniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik maze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z r&enych betonoéw zastosowanych w warstwie konstrukgygmaz w warstwiescieralnej (ktéra na catej powierzchni
deklarowanej przez producenta jako powierzchniaeada powinna mieminimalma grubcé 4 mm),
— skaine krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez
producenta,
— kraweznik moze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgkdnia s¢ przy okrélaniu wymiarow
nominalnych krawznika); zalecana dtugé prostego odcinka kraynika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,
— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
— plaszczyzny czotowe kraumikdw mogy by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatwdgj uktadanie lub ryglowanie
(przyktady w zat. 1),
— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wigte (przyktady w zat. 2),
— rozr&nia skt dwa typy krawznikéw (przyktady w zat. 3):
a) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgygh sé na rénych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgych sé na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgavikow
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrga PN-EN 1340 [5] w sposOb przedstawiony w tablicy
1

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] doast@sia w warunkach kontaktu z ol
odladzajca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zajcznik | Wymagania

1 Ksztalt i wymiary

1.1 | Wartdci dopuszczalnych C Dlugas¢: + 1%,> 4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nominalnych, Z - dla powierzchni: + 3% 3 mm,<5 mm,
doktadndcia do milimetra - dla innych czsci: £ 5%,>3 mm, <10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchytki odC
ptaskaci i
prostoliniowaci, dla
dtugdsci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm + 4,0 mm

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporné na zamrzanie/ | D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0
rozmraanie z udziatem kg/n?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,3
soli odladzajcych kg/n?

2.2 | Wytrzymaléé na zginanig F Klasa Charakterystyczna Kazdy
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(Klasa wytrzymateci pojedynczy
ustalona w dokumentac wytrz. wytrzymatée, MPa wynik, MPa
1

projektowej lub przez 3,5 >28
Inzyniera) 2 5,0 >4,0
3 6,0 >4.8
2.3 | Trwald¢ ze wzgédu na| F Krawezniki maja  zadawalajca trwatas¢
wytrzymatcé (wytrzymataic) jesli spetnione § wymagania pkty
2.2 oraz poddawang sormalnej konserwaciji
2.4 | Odporné¢ nascieranie GiH Odporrig przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngi Klasa | szerokiej Bdhmego,
ustalona w dokumentacji odpor- | sciernej, wg| wg zal. H normy —
projektowej lub  przez Nnosci zal. G normy — badanie alternatywne
Inzyniera) badanie
podstawowe
1 Nie okrela sk | Nie okréla sig
3 <23 mm < 20000 mr¥5000
4 <20 mm mn?
< 18000 mm¥5000
mn?
2.5 | Odporné na palizg/ I a)jesli gérna powierzchnia kragznika nie byta
paslizgniecie szlifowana i/lub polerowana - zadawat®
odporngg,

b)jesli wyjatkowo wymaga & podania warteci
odporngci na pdlizg/paslizgnigcie — naley
zadekla-rowa minimalrg jej wartg¢ pomierzomn
wg zat. | normy (wahadlowym przygdem do
badania tarcia),

c¢) trwatos¢ odporndci na pdlizg/paslizgniecie w
nor-malnych warunkachzytkowania krawznika
jest zada-walafa przez caly okreszytkowania,
pod warunkiem wigciwego utrzymywania i gdy
na znacznej &#ci nie zostalo odstorie
kruszywo podlegare intensyw-nemu
polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J ayowierzchnia krawznika nie powinna mierys
i odpryskow,

b)nie dopuszcza sirozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity niessuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J &rawezniki  z powierzchmi 0 specjalnej
teksturze — producent powinien okré rodzaj
tekstury,

b)tekstura powinna Wy poréwnana z prébkam
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiore,
c)roznice w jednolitdci tekstury, spowodowang
nieuniknionymi  zmianami  we  wdaiwosci
surowcOw i warunkoéw twardnienia, niea
uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J darwiona mae by warstwascieralna lub caty
element,
b)zabarwienie powinno &y poréwnane z
prébkami  dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiogc

c) roznice w jednolitdci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wihasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewanja
betonu, nie suwazane za istotne

12

W przypadku zastosowrakraweznikow betonowych na powierzchniach innychz rprzewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewitrznych, nie nargmnych na kontakt z solodladzajca), wymagania wobec kraymikow naley
odpowiednio dostosowado ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie kragnikoéw
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Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typow, rodzajow,
ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wiglkipwygladu itp.

Krawgzniki betonowe natey uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyalymiarach: grub@ 2,5
cm, szerok& 5 cm, dtugéci min. 5 cm wekszej od szerokmi kraweznika.

2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdp naléy stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypkpiaskowy
- piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
- piasek ftamany (0,075+2) mm, mieszan#irobry granulowan (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm, odpowiagtaj
wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypkcementowo-piaskogi do zapraw
- mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spetoégo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10],ergm
32,5 spelniagjcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1@diadajcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beggniego whudowania po dostarczeniu na bug@ewinno odbywa sie
na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przybezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [12].

Materiaty na tawy

Do wykonania faw pod kragnik nalezy stosowa, dla:

a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg ENI206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B-06 50
b) tawy zwirowej —zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111 [8],

c) tawy tluczniowej — tlucze odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9].

2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i sprhiraaweznikow
Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacginypowinna odpowiadavymaganiom ST D-05.03.04a [2].
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogo6lne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pk} 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawgidiee” [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikdéw

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe ukfada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegn siszkodzeniami w czasie transportu, a gorna
warstwa nie powinna wystaw@ozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatd®odczas transportu kruszywa powinny¢tgabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas: zalewows nalery pakow@& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odkiywi& w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzenierglinéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-@0® ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania rob6t powinien ¢hyzgodny z dokumentagj projektows i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mima korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnagodanych w
zahcznikach.

Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
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wykonanie tawy,
ustawienie krawznikow,
wypetnienie spoin,
. roboty wykaczeniowe.
.3. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét naly, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTvigkaza Inzyniera:
— ustali lokalizacj; robot,
— ustal¢ dane nieztdne do szczeg6towego wytyczenia robot oraz ustléanych wysolkiiowych,
— usumyé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drdgrodzé itd.
— ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.
5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tawe

GO oA W

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod fay powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta pod dagowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

5.4.2 Lawazwirowa

tawe zwirowa o wysokdci do 10 cm wykonuje &ijednowarstwowo przez zasypanie korytgirem i zagszczenie go,
polewajc wodh.
tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zgsgczajc poszczegolne warstwy.

5.4.3.tawa tluczniowa

tawe nalezy wykonywat przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Tluczer nalezy starannie uldi polewajc wodh. Gorm powierzchng tawy tluczniowej nalgy wyrowna klincem i
ostatecznie zagcic.

Przy grubéci warstwy ttucznia w tawie wynoseej powyej 10 cm nalgy tawe wykona dwuwarstwowo, starannie
zag:szczagc poszczegolne warstwy.

5.4.4.tawa betonowa

tawe betonow zwykta w gruntach spoistych wykonujecsbez szalowania, przy gruntach sypkich malstosowa
szalowanie.

taweg betonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgrednio w korycie
powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7],
przy czym nalgy stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemas, zalewowy.

Przyktady taw betonowych zwyktych i taw z oporeodgje zatcznik 4.

5.5. Ustawienie kraveznikow betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatlo (odlegt@é gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Hy zgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich ustafgwinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach wikpwych (np. ze
wzgledu na ,wyrobienie’$cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zydiszone do 16 cm.

Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadyo ustawieniu kragznika obsypana piaskiermwirem,
tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnytaragnie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikéw na tawiezwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikdw na tawiezwirowej i ttuczniowej powinno by wykonywane na podsypce z piasku o gigbo
warstwy od 3 do 5 cm po zeggczeniu.

5.5.3.Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikbw na fawie betonowej wykonujeesi na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubgi 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4.Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikdw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypelni zwirem, piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgwikdw zapraw cementowo-piaskoavstosuje si
wytacznie do krawznikdw ustawionych na fawie betonowe;.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawnalezy oczyéci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpoinach zalanych zaprawalery zalewd& co 50 m
bitumiczr mag zalewows nad szczelipdylatacyjm tawy.
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5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektowa i SST. Do rob6t wykdczeniowych nalen prace
zwiazane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo ustyth,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdliié pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w (certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodricoi, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawigbyy
— ew. wykona wiasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2 (tablicy 1),
— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygHu zewrtrznego krawznikow naley przeprowadi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i ogen
uszkodzé wystgpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy btaleniami PN-EN
1340 [5].
Badania pozostaltych materiatdw stosowanych przywiatau kraweznikdbw betonowych powinny obejmowantasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodné profilu podiuznego goérnej powierzchni taw z dokumeniggjojektow.

Profil podtwzny gérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy,
b) wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nada 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw
Wynosz:

- dla wysokaci *+ 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci = 10% szerokéci projektowanej,
C) réwna¢ gornej powierzchni taw.

RoOwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzaesprzez przytéenie w dwéch punktach, na ade 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomiedzy gormy, powierzchm fawy i przytlazong tata nie mae przekraczal cm,
d) zagszczenie taw z kruszyw.

Zag:szczenie taw badagsiv dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie magwykazywa
sladu uradzenia zagszczajcego.

tawy z tlucznia, badane prolwyjecia poszczegoélnych ziarn ttucznia, nie powinny palaivna wygcie ziarna z tawy,
e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracz&a + 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kraggnikéw nalezy sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawnikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczymmaneznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na
kazde 100 m ustawionego krawmnika,
c) roéwnas¢ gornej powierzchni kragznikbéw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide 100 m krawznika,
trzymetrowej taty, przy czym preit pomiedzy gorr powierzchm kraweznika i przytlazona tata nie mae przekracza 1
cm,
d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pedrgtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” [1] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest m (metr) ustawionego kraimika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogoélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkag/ wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod faw
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.

Odbiér tych robo6t powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ,\Agania ogdine” [1] oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy pfatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” ik} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawnika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podi,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wepgwymaga dokumentacji projektowej, SST i
specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
9.3. Spos6b rozliczenia robdt tymczasowych i praowarzyszicych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktérey potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespiprzekazywane Zamawigjemu i g
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysice, ktore g niezkzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczanerab6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.10. przepisyazane

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne

2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchbetonu cementowego

10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. €& 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementu powszechneggytku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. @£ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodnaé

5. PN-EN 1340:2004 i PN- Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada

EN 1340:2004/AC

6. PN-88/B-06250 Beton zwykty

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowegelbetowe

8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ratie do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo taenado nawierzchni
drogowych

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurshe do nawierzchni
drogowych. Piasek

11. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do béwi zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegétéw drogowych powiatowej , placd parkéw miejskich, Centrum
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Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1

ZAE ACZNIKI

ZAt ACZNIK 1

GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])

1.1. Przyklad ksztattu kraxmika przeznaczonego do ryglowa

Zx Zy

Oznaczenia: Y < X - 3 mm i 2, < Zyx - 3 mm, X minimum: > 1/5 b i > 20 mm,

X maximum:< 1/3bi <70 mm, Z maximum: Y/2, Tolerancjadla X ix -1, +2 mm, TolerancjadlaY iy — 2, +1 mm, L —
Dlugos¢ elementu krawznika, W—Szerokd¢ elementu krawznika

1.2. Przykiad wgibienia lub wegcia pavierzchni czotowej w dolnej g#ci kraweznika

Oznaczenia: H Wysokaé¢ elementu krawznika, h — wysokas¢ wglebienia lub wogcia, W-— szeroké¢ elementu
krawgznika, L —dtugas¢ elementu krawznika, — dluga¢ wgtebienia lub watcia
ZAL ACZNIK 2

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW LUKOWYCH (wg [5])

a) wklestego b) wypuktego
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Y
IJ

Oznaczenia: 1 — Kramnik, 2 —Jezdnia, i~ Dlugai¢, 4 — Promiq, 5 — Kanat odptywowy
ZAk ACZNIK 3
PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU POWIATOWEJ ZNEGO | DROGOWEGO

(wg BN-80/677503/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementyier@ehni drdg,powiatowej, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe

a) Kraweznik typu powiatowej znego b) Kraweznik typu drogowego
4 -
1 X ’F \ 19.991 -
.,”':’7. I i){ e ”'
vi_ 157 i 7z !
:: 2 ,{//’, = il ’/ /:/’/ T
L5 1 e I
Lek, ir VoY, Jp—
b - l b I L
Przyktadowe wymiary kraggnikbw
Typ Wymiary kraveznikdw, cir
kraweznika | b h c d r
Powiatowej 20 30 min. 3 min. 12
zny 100 15 max. 7 max. 15 1,0
15 20
12 25
Drogowy 100 10 o5 - - 1,0
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ZAL ACZNIK 4

PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA LAWACH (wg [13])

a) Kraweznik typu powiatowegnego 20 x 30 ¢
na tawie betonowej z oporem

1. kraveznik, typ ciezki 20x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawa z betonu B10

c) Kraweznik typu powiatowejznego 15 x 3l
cm na tawiewirowej
15 feml

1. kraweznik, typ powiatowejzny 15x30x10(
cm

2. podsypka piaskowa lub cepiaskowa 1:

3. fawazwirowa

e) Krawgznik typu drogowegadl2 x 25 cm n:
tawie zwirowej lub ttuczniowej

lem/

|

[
. |
jezdnia |
I
l
{
I
I
|

1. kraveznik, typ drogowy 12x25x100 ¢

b) Kraweznik typu powiatowej znego 15 x 30 cm
na tawie betonowej zwyktej
lem/

1. kraweznik, typ powiatowej zny 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10

d) Kraweznik typu powiatowegznego 15 x 30 ¢
na tawie tluczniowej

1. kraweznik, typ powiatowej zny 15x30x100 cm
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4
3. tawa tluczniowa

f) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 cm |

fem

tawie betonowej

jezdnia

S0

—

1. kraveznik, typ drogowy 15x30x100 cm

Jia%
207 N s
20
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2. podsypka z piasku 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawazwirowa lub tluczniowa 3. fawa z betonu B10

g) Kraweznik typu powiatowejznego 20 x 3! h) Kraweznik typu powiatowej znegae sciekiem
cm utaony na ptask (np. przy wjezie na betonowym, natawie betonowej
chodnik, do bramy)

Iemd fem] 15 1h 20 28

7% jeneia } 2 g

30

’ %m@;&m "
0
& & ¥
1. kraveznik 20x30x100 cm WYMIARY. L_JZUPELNIAJACE (alternatywne)
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 kraweznik a b C
3. tawa z betonu B10 betonowy| 20x30| 25/ 20 1§
15x30| 20| 15| 10

1. kraweznik, 15(20)x30x100 cm tawa z bet B10
2.sciek betonowy
3. podsypka cem.-piaskowa 1:4

D-08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSilwymagania dotyezce wykonania i odbioru rob6t zgdanych
z wykonaniem nawierzchra brukowej kostki betonowedla zadania budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4023 v
Waltsnow.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest wykorayaha jako dokument przetargowy przy zlecaniu iizeali robot
okreslonych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem zjazd¢
z brukowej kostki betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowaksztaltka wytwarzana z betonu mejodibroprasowaniaProdukowana jest jako ksztat
jednowarstwowa lub w dwdch warstwach guazionych ze sabtrwale w fazie produkc,

1.4.2. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamiz
definicjami podanymi w ST D-M)0.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robol
Ogdlne wymagania dotygeze robét podano w ST-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze mateatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w [3-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne
pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikiostkowej w budownictwie drogowym jest posiadaapgobaty
technicznej, wydanej przez uprawnigednosti.

2.2.2. Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinnacbydwna i szorstka, a kragzie kostek rowne i proste, vekhiecia nie powinny
przekraczéa

2 mm dla kostek o gruboi < 80 mm.

2.2.3.Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosujelsetonovy kostk; brukows o grubgci 60 mm. Kostki o takiej grulsci sa

produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynogz

- nadlgdci £ 3 mm,

- na szerokéci = 3 mm,

- nagrubdci+5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju tpawy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hzowy.

2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kobtekowych

Lp. | Cechy Wartcé¢
1 Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) srednia z sz&iu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasikliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wtej niz 5
3 Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zan#ania, wg PN-B-06250 [2]:

a) ekniecia prébki brak

b) strata masy, %, nie gdej niz 5

c¢) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymatp

probek nie zamganych, %, nie wdcej niz 20

4 Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nieoej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukavych

2.3.1.Cement

Do produkgciji kostki brukowej naly stosowdé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nisnej ni ,32,5". Zaleca si
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinigowiada wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadeg wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betasj, przy zataonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikdw, ziyoe z receptlaboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymataé, mniejsza nasikliwosé i wigksz odporndé na
niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewikiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyk@nsie recznie.

Jesli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mgna stosowémechaniczne uszizenia uktadagce.
Urzadzenie sktada siz wézka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezetago do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utaenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje glibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagéliwe” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ublael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyrietdetonu min.
0,7

wytrzymatdici projektowanej, kostki przewone @ na stanowisko, gdzie specjalne agtzenie pakuje je w fadii spina tdma
stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysa@tanie.

Kostki betonowe mima réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podta powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamilipenymi i poprzecznymi
oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@”. Wskanik
zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy ni 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jeeli dokumentacja projektowa nie oki® inaczej, to nawierzchgichodnika z Kkostki brukowej mina wykonywa
bezpdrednio

na podtau z gruntu piaszczystego o V¥B5 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawiaraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna hyilzona wod,
zag;szczona

i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajgca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chddnprzewidziana jest warstwa adsapca, to jej wykonanie powinno
by¢ zgodne z warunkami oldlenymi w ST D-04.02.01 ,Warstwy odszapce i odcinajce”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na rénorodna¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #iwe jest utazenie dowolnego wzoru - wcgdej
ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakcepitego przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada st na podsypce lub podita piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdmy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdw czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zagszczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetni piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng¢ utozonych kostek przy ayciu
szczotek

recznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosujensbratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrdevaalezy prowadzé od krawdzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka

i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowniehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materiatem do wypetnienia i zafdieawierzchni. Chodnik z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pighacji - mae by zaraz oddany dozytkowania.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawigdzzy producent kostek brukowych posiada aprotesthnicza.
Pozostate wymagania okteno w ST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukgwetonowej”.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podi@m

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodnioz dokumentagj projektow i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynasfia:

- glebokdsci koryta:

- o0 szerokéci do 3 m:x 1 cm,

— 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,

- szerokdci koryta:= 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkow poprzecznych i padich polega na stwierdzeniu
zgodndci

z dokumentagj projektova oraz pkt 5.3 niniejszej ST.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowéei wykonania chodnika z betonowych kostek brukowymilega na stwierdzeniu zgododbwykonania

z dokumentagj projektovy oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przatly des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rowrigi chodnika

Sprawdzenie réwrizi nawierzchni przeprowadéaaalezy tata co najmniej raz na kae 150 do 300 frutozonego chodnika i

w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gwie pod tat 4 m nie powinien
przekraczé& 1,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomog niwelacji, bioac pod uwag punkty charakterystyczne, jednak
nie

rzadziej nk co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w fiagh zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywalezy szablonem z poziomic co najmniej raz na kde 150 do 300
chodnika

i w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowargdilu wynosa +
0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(VBymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika i zjazduukbwej kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgoiojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,gk wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wgkiaty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika i zjazdu z brukowej kostki betonowej ohaje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odszapcej,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betona@apraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie fvska piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.

D-08.03.01- BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej - specyfikacji techniczr&] & wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zagianych
Z ustawieniem betonowego obiaechodnikowego dla zadania : budowa chodnika proglze powiatowej nr 4023 w m.
Watsnow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaobét drogowych
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@@nych z ustawieniem betonowego
obrzera chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnie agi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokagii.
1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjampbdanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

OgobIne wymagania dotyseze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopid 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03J8]L
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
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— piasek do zapraw wg PN-86711 [3]
2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe -klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia sk dwa rodzaje obrzgy:
- obrzee niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz# oraz odchytek wymiarowych obrza dzieli sé na

- gatunek 1
- gatunek 2

- G1,
- G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2®G>cih gat. 1
obrzee On - 1/6/20/75 BNB0/677:-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe -wymagania techniczn
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowycl

Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympargano w tablicy :

A
AN

RS

A RTINS

f

Rysunek 1Ksztatt betonowego obrza chodnikoweg

Tablica 1. Wymiary obrzsgy

Rodzaj Wymiary obrzey, cn
Obrzea 1 b h r
o 75 6 20 3
n 10C 6 20 3
75 8 30 3
Ow 9C 8 24 3
10C 8 30 3
2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obez
Dopuszczalne odchytki wymiaréobrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw okirg
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12
b, h +3 £3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olay

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatart€fawedzie
elementéw powinny hiyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrangalzi elementdéw nie powinny przekraczaartaici podanyct
w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ofyrze

Dopuszczalna wielka

Rodzaj wad i uszkodzae wad i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestosé¢ lub wypuktas¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczaicych  powierzchnie goérne .
i uszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugasé, mm, max 20 40

gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nafgy uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyetymiarach co
najmniej: grub&¢ 2,5 cm, szeroki@ 5 cm, dtugéé minimum 5 cm wgksza ni szerokécé obrzeza.

2.4.5.Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganid#Br11113

[6].
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinngpawiadé wymaganiom podanym w ST D-08.01.01
+Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gprpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgjélme” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnigciu przez beton
wytrzymatasci minimum 0,7 wytrzymal€ci projektowane;.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w ST BO®1 ,Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-@0® ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem w szerok@i dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawaywaéru lub piasku, o
grubaici warstwy od 3 do 5 cm po zggzczeniu. Podsygk(tfawe) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i
zag:szczenie z polewaniem wad

77



5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrza chodnikowe nalgy ustawid na wykonanym podial w miejscu i ze&wiattem (odlegtécia goérnej
powierzchni obrz&a od drogi komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniaokiusnentacji projektowe;.

Zewretrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Naley wypelnic je piaskiem lub zapraycementowo-piaskoyw
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pgl®czyci¢c i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pein
gtgbokase.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materialtow przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzgy chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy @niary diugdci i
gtebokdici uszkodzé nalezy wykona za pomoe przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow pglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy gyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubstay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedaiéw prostych w narach elementow
wykonuje s¢ przez przytaenie lgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadio do 1 mm.

Badania pozostatych materiatébw powinny obejméwaszystkie whciwosci okreSslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypliyjazezwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y piapuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére m@ wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéci obrzea,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diug&i obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@eipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na petn
gtgbokase.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obezehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@Mlymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkag/ wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy patrisi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
- rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
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— wypetnienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie bad@i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonzapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metogomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalmdo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalmdo nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drog,
powiatowej , parkingbw i torowisk tramwajowych. W\dipe
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drog,
powiatowej , parkingdw i torowisk tramwajowych. Krezniki i
obrzera.

D-08.04.01 — WJAZDY | WYJAZDY Z BRAM
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej - specyfikacji techniczr&] Y st wymagania dotyece wykonania i odbioru robét zgaanych
z wykonaniem wjazdow i wyjazdoéw z bram dla zadarbhadowa chodnika przy drodze powiatowej nr 402&vWatsnow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaob6t drogowych
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@aasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem wjazdow i
wyjazddéw z bram, o nawierzchni:
-z kostki kamiennej,
-z klinkieru,
-z plyt drogowych betonowych szgokatnych i kwadratowych,
-z kostki brukowej betonowej,
- z mieszanek mineralno-asfaltowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dgsti do powiatowej y, przystosowane do ruchu pojazdgezdzajacych lub
wyjezdzajacych z bram.
1.4.2.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

OgobIne wymagania dotyseze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopid 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchjaadéw i wyjazdéw z brams
- kostka kamienna,
— klinkier drogowy,

79



— plyty drogowe betonowe,

— kostka brukowa betonowa,

- mieszanka mineralno-asfaltowa,
- piasek;zwir, mieszanka,

- tluczer kamienny,

- beton,

- cement,

- woda,

— kruszywo do betonu.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Kostka kamienna

Kostka kamienna nieregularna lulzaewa powinna odpowiadavymaganiom PN-B-11100 [5].
2.3.2.Klinkier drogowy

Klinkier drogowy powinien odpowiadavymaganiom BN-77/6741-02 [11].
2.3.3.Plyty drogowe betonowe

Ptyty drogowe betonowe powinny odpowiddaymaganiom BN-80/6775-03/02 [13] i BN-80/6775-03[02].
2.3.4.Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa betonowa powinna odpowiagdgymaganiom podanym w ST  D-05.03.23 ,Nawierzehnikostki
brukowej betonowej".
Do wykonywania nawierzchni wjazdow i wyjazdéw powa by stosowana kostka o wysaiad 80 mm.

2.3.5.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna odpowtasiymaganiom podanym w ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego”.

2.3.6.Piasekzwir, mieszanka

Piasek na podsyplpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-11113 [8].

Piasek na podsyglcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiagdgmaganiom PN-B-06711 [3].
Zwir stosowany do wykonania taw pod krawmik powinien odpowiadawymaganiom PN-B-11111 [6]. Inny materiat an@
stosowé pod warunkiem akceptacji zgniera.

2.3.7.Ttuczer kamienny, kliniec
Thucze i kliniec stosowany do wykonania taw pod kegwik powinien odpowiadawymaganiom PN-B-11112 [7].
2.3.8.Beton

Beton uyty na faw betonowy pod krawznik powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06250 [2]. de
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, posvirtb by beton klasy B 15 lub B 10.

2.3.9.Cement

Cement uyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien¢bgementem portlandzkim klasy niezszej ni 32,5
wedtug wymaga PN-B-19701 [9].

2.3.10.Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].
2.3.11.Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [10].
2.4. Sktadowanie materiatow

Warunki sktadowania materiatbw przewidzianych dgkenania nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw podano w
poszczegblnych ST, wymienionych w pkt 5.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
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3.2. Sprat do wykonania wjazdow i wyjazdéw

Do wykonania wjazdéw i wyjazdéw stosowany jestzgprwymieniony w ST dla poszczegolnych rodzajow
nawierzchni wedtug pkt 5.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagaliee” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyece transportu materiatdwezytych do budowy nawierzchni wjazdow i wyjazdéw zateas w ST
wymienionych w pkt 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-@0® ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Wykonanie koryta pod nawierzcknijazdéw i wyjazdéw powinno l&yzgodne z wymaganiami oktenymi w ST D-

04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.
Wykop pod taw obramowania wjazdu i wyjazdu powiniencbyykonany zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Wykonanie warstwy odgczajacej

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziano wykomanvarstwy odgczapcej lub odcinajcej to wykonanie tej
warstwy powinno b§ zgodne z wymaganiami oktenymi w ST D-04.02.01 ,Warstwy odszapce i odcinajce”.

5.4. Wykonanie obramowania
Obramowanie nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw wykanuge najczsciej przy zastosowaniu kraanikow
betonowych lub kamiennych. z#i w dokumentacji projektowej nie przewidziano ¢mej, to obramowanie nawierzchni

wjazdow i wyjazdow naley wykon& zgodnie z ST D-08.01.01 ,Krawniki betonowe” lub ST D-08.01.02 ,Kraumiki
kamienne”.

5.5. Wykonanie podbudowy
W zalenoici od rodzaju podbudowy prajgj w dokumentacji projektowej, wykonanie podbudopgwinno by
zgodne z odpowiedaiST:
— podbudowa z kruszywa naturalnego, wg ST D-04.04.01,
— podbudowa z kruszywa tamanego, wg ST D-04.04.02,
— podbudowa z ttucznia kamiennego, wg ST D-04.04.04,
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, W§-$4.05.01.
5.6. Wykonanie nawierzchni
Nawierzchng¢ wjazdéw i wyjazdéw naley wykonywa zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednichlogch
specyfikacjach technicznych.
Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej immowej, wg ST D-05.03.01 ,Nawierzchnia z kostki kamiej”.
Nawierzchnia z klinkieru, wg ST D-05.03.02 ,Nawdehnia klinkierowa”.
Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych, wg STR03.03 ,Nawierzchnia z ptyt betonowych”.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg STB.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, S D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdnbadania materialdw przeznaczonych do wykonania
wjazdow lub wyjazdow i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinienwsgea® prawidtowa¢ wykonania:
— Kkoryta i podiaa,
- warstwy odsczapcej,
- obramowania nawierzchni,
- podbudowy,
- nawierzchni.
Zakres i cestotliwos¢ bada, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte adpowiednich ST wymienionych
w pkt 5.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdoram.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkag/ wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana warstwa odszapca,
- wykonane obramowanie,
- wykonana podbudowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatrisi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwjazdu lub wyjazdu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie koryta i podia,
— wykonanie warstwy odszapcej,
— wykonanie obramowania nawierzchni,
- wykonanie podbudowy,
— wykonanie nawierzchnatznie z pietgnacy,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapradowvlanych
4, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalg® nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdoeawierzchni drogowych
8. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne. Kruszywo ndhga do nawierzchni
drogowych. Piasek
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
11. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy

12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drdg,
powiatowej , parkingébw i torowisk tramwajowych. V\pe
wymagania

13. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drog,
powiatowej , parkingéw i torowisk tramwajowych. Bhdrogowe.
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D-08.05.01-8CIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej - specyfikacji technicz{®]) s wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zygianych
z wykonanienkciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowychzdldania : budowa chodnika przy drodze powiatowej n
4023 w m. Watsnow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaobét drogowych
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonaniem:

— §ciekéw drogowych przykragznikowych,

- $ciekdw drogowych meidzyjezdniowych,

- sciekow terenowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykravwgznikowy - element konstrukgiji jezdni stcy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchmirjeiz
chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kamatiji deszczowej).

1.4.2. Sciek midzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni sioy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni, na
ktorych zastosowano przeciwne spadki poprzeczneympjonie zatok, placow itp.

1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezadiib chodnikiem stacy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terelo odbiornikdw sztucznych lub naturalnych.

1.4.4. Pozostate okéenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd6ine” pkt.1
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyseze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pwdav ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”
pkt 2.
2.2. Krawezniki
Krawgzniki powinny odpowiadéwymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-03/08].
2.3. Beton na tawg

Beton na faw pod kraweznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2]. da&li dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, powinien tatipeton klasy B-15 lub B-10.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powiniendgementem portlandzkim, odpowiagiaym wymaganiom PN-B-19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podsgygmentowo-piaskoavpowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda
Woda powinna b¥,,odmiany 1" i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek
Piasek na podsyplcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinierontdhda wymaganiom PN-B-06711 [3].
2.8. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do naykasciekow przykrawznikowych, medzyjezdniowych lub
terenowych, powinny odpowiadaymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].
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Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw beteych, wytych do wykonanigciekow, powinny by zgodne z
dokumentagj projektowa. Moga to by np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztaltawh ,Katalogu szczegotow
drogowych powiatowej , placow i parkéw miejskicKarty 2.5, 2.9, 2.13 [12].

Do wykonania prefabrykatow nalestosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.

Nasikliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekraézso.

Scieralngé na tarczy Boehmego nie powinna przekrés mm.

Wytrzymatdi¢ betonu ndciskanie powinna hiyzgodna z PN-B-06250 [2] dla przsgj klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatow powinnackdyez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze zatartej.

Krawedzie elementow powinny Byrowne i proste. Wkktos¢ lub wypukicg¢ powierzchni elementéw nie powinna
przekracza 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- nadlugdgci +10 mm,
- na wysokdci i szerokdci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny byskladowane w pozycji wbudowania, na pagtoutwardzonym i dobrze

odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinnd ipsowana na gago i odpowiadd wymaganiom BN-74/6771-04
[8].
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
OgobIne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwitywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw pltytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagjélme” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport prefabrykatéw powinien odbyisic wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BNeF81-08 [7].
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpiegaaje przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-@0®@ ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do wykonanidcieku naley wytyczy¢ linie kraweznika i 8 $cieku zgodnie z dokumentacj
projektow. Dla$cieku umieszczonego rulzy jezdniami 6 scieku stanowi ®wykopu pod taw.
5.3. Wykop pod tawg

Wykop pod wspdla tawg dla scieku i kraveznika naley wykona zgodnie z dokumentacj PN-B-06050 [1]. Jeeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, taczafiej stosowan tawa pod sciek i kraweznik jest tawa z oporem. Dla
scieku umieszczonego rulzy jezdniami oraZcieku terenowego stosowana jest tawa zwykia.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokszi dna wykopu
konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wkik zag:szczenia dna wykopu pod taywowinien wynosi co najmniej 0,97, wg
normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno iyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].

5.4.1.tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powliydagodna z dokumentagcprojektows.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejzmaostosowatawy z betonu klasy B-15 i klasy B-10.
Wykonanie tawy betonowej podano w ST D-08.01.0tayezniki betonowe”.

5.4.2 Lawazwirowa

Wykonanie tawywirowej podano w ST D-08.01.01 ,Kraniki betonowe”.
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5.5. Ustawienie kraveznikow

Ustawienie krawznikbw na tawie powinno hy wykonywane zgodnie z dokumentacprojektowa oraz z
postanowieniami wedtug ST D-08.01.01 ,Kramiki betonowe”.

5.6. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinnothyykonane na podsypce cementowo-piaskowej o guailiocm, lub
innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projekjowstawianie prefabrykatéw powinno dygodne z projektowan
niwelety dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny graez& szerokdci 1 cm. Spoiny prefabrykatow uktadanych na
tawie zwirowej naley wypetnic zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatéw uktadanyehtawie betonowej natg wypetnic
zaprawa cementowo-piaskoay przygotowaa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleoczyécic i zmye wodk.
Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-pieesko 0 spoinach zalanych zaprawpowinny mi€ co 50 m spoiny
wypetnione bitumicza mag, zalewow nad szczelip dylatacyjr tawy betonowe;.

Jezeli do wykonaniasciekdw terenowych zastosowano prefabrykaty typuytamwego” wg KPED - karta 01.03 [13],
to pohczenie prefabrykatu z jezdnnalery wypetnic bitumiczra mag, zalewows. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop naje
wypetni¢ piaskiem lubzwirem i starannie zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdnbadania materialdw przeznaczonych do wykonania
scieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materiatow stosowanych do wykonawiaku z prefabrykatéw powinny obejmotvevszystkie whaciwosci,
ktdre zostaty okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Zakres bada

W czasie rob6t zwzanych z wykonaniertieku z prefabrykatow natg sprawdzé:
- wykop pod taw,
- gotowa tawe,
— ustawienie krawznika,
- wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod tawg

Nalezy sprawdzd, czy wymiary wykopu & zgodne z dokumentacprojektovs oraz zagszczenie podia na dnie
wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podiaa powinno by zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
a) linia tawy w planie, ktéra mie sk rézni¢ od projektowanego kierunku#2 cm na kade 100 m fawy,
b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra gosk rézni¢ od niwelety projektowanej # 1 cm na kade 100 m fawy,
c) wymiary i réwna¢ tawy, sprawdzane w dwodch dowolnie wybranych puciktana kade 100 m fawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynasila:
- wysokaci (grubdici) tawy + 10% wysokéci projektowanej,
— szerokdci goérnej powierzchni tawy 10% szerokéxi projektowanej,
— réwndsci gérnej powierzchni tawy 1 cm pragitu pomidzy powierzchri tawy a przytaona czterometrow tata.

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia krasmika

Przy ustawianiu kragznika, badaniu podlegaj
a) linia kraweznika w planie, ktéra ma sk rézni¢ o+ 1 cm od linii projektowanej na kde 100 m ustawionego krawmnika,
b) niweleta krawznika, ktéra mae sk rézni¢ od niwelety projektowanej# 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,
c) réwnas¢ gornej powierzchni kragznika, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych purtktaa kade 100 m dlugéei,
ktéra mae wykazywé przewit nie wigkszy niz 1 cm pom¢dzy powierzchri kraweznika a przytagona czterometrow fata,
d) wypetnienie spoin, sprawdzane nazéhgch 10 metrach ustawionego krgamika, przy czym wymagane jest catkowite
wypetnienie badanej spoiny,
e) szerokd¢ spoin, sprawdzana naidych 10 metrach ustawionego krganika, ktéra nie mee by wigksza od 1 cm.

6.3.5.Sprawdzenie wykonanigieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj
a) niweletascieku, ktéra mée r&ni¢ sig od niwelety projektowanej # 1 cm na kade 100 m wykonanegieku,
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b) rownas¢ podtuwzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putktaa kade 100 m dlugéi, ktéra mae
wykazywa prze&wit nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchni scieku a tad czterometrow,

c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spmam@ na kadych 10 metrach wykonanegieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubas¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazensk rézni¢ od grubdci projektowanej @& 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanegieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@Mlymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkag/ wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykop pod tawg,
- wykonana tawa,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtieku z prefabrykowanych elementéw betonowych ob@m
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie wykopu pod tawy,
— wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),
— wykonanie tawy (betonowepwirowej),
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ustawienie krawznikbéw z wypetnieniem spoin,
— ulozenie prefabrykatévcieku z wypetnieniem spoin,
— zalanie spoin bitumicznmag zalewow,
- zasypanie zewtrznejsciany prefabrykatu lub kramnika,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonzapraw
4, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drég,
powiatowej , parkingbw i torowisk tramwajowych. W\pe

wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betollementy nawierzchni drég,
powiatowej , parkingébw i torowisk tramwajowych. Kvezniki i
obrzeza chodnikowe

11. BN-64/8845-02 Kraezniki powiatowej zne. Warunki techniczne ustawianiabioru
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10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczeg6téw drogowych powiatowej , placéparkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunego,
Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@nEprojekt-Warszawa, 1979.

D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef)(& wymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgdanych
z budowy kanalizacji deszczowej dla zadania: budowa chadpizy drodze powiatowej nr 4023 w m. Watsnow.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest wykorayaha jako dokument przetargowy przy zlecaniu iizeali robot
okreslonych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t aganych z wykonaniem kanalizacji deszczowej
na odcinku wymienionym w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - éikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzagiakdw opadowych.
1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dmgacyjnego odprowadzaniaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwawkdzanigciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagmenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demmiasciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony d@mmiasciekdw z kanatdw oraz kanatdw zbiorczych i odprorpeada ich do
odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkyio wysokdci wewrgtrznej mniejszej ri 1,0 m.
1.4.2.7. Kanal przetazowy - kanat zamitgio wysokdci wewrgtrznej réwnej lub wgkszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgjwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona cdrddd i prawidtowe;j
eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajippa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu amipl na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonatadaenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzid@nalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy udiiwviajacy
wytracenie nadmiaru energficiekOw, sptywajcych z wyej pot@onego kanatu doplywowego dozgj potazonego kanatu
odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowélepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem dtworu wlazowego, spetaap funkcje
studzienki paiczeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnakaaale przetazowym przeznaczona do kontroli i jteowej eksploataciji
kanatéw.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonaadeehia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoracagpochylng i zagkbienie dna umdiwiajace wyticenie nadmiaru energii
sciekdw splywagcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotciekow - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
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1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wiej zamkngtych przewodéw kanalizacyjnych z ruaeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracapych pod dinieniem, przeznaczonych do przepty$eiekéw pod przeszkadha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresoweduozymania CzsCi
sciekdéw opadowych i zredukowania maksymalnegqzestia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownixiekéw - obiekt budowlany wypogany w zespoly pompowe, instalacje i pomocniczeadzenia
techniczne, przeznaczone do przepompowywsnigkow z poziomu rszego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - adzenie do odbiordciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczas€zstudzienki lub komory przeznaczona do czyun@ksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdna dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pnadia studzienki lub
komory, a redna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pgzeniowy komory roboczej z powierzchnziemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komorytytp przykrywajca komoe robocz.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - elemeritliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych skeimizk rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w nimiekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjnej pomizy kinet, asciam komory roboczej.

1.4.5.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania paday ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
pkt 2.

2.2. Rury kanatowe
2.2.1.Rury kamionkowe

Rury kamionkowesérednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-0672], sa stosowane gtéwnie do budowy
przykanalikéw.

2.2.2.Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk bez stopki Grednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/8971-D{10].
2.2.3.Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro”

Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-0618] i BN-83/8971-06.00 [18].
2.2.4.Ruryzeliwne kielichowe dinieniowe

Rury zeliwne kielichowe cinieniowe csrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101.[15]
2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powgj wegcia kanatoéw) powinna liywykonana z:

- kregoéw betonowych lubelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],

— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza pongj wegcia kanatéw powinna liywykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznelgekB 25; W-4, M-
100

odpowiadajcego wymaganiom BN-62/64004 W-03, 04, 07 [17] liibraatywnie z cegly kanalizacyjne;j.

2.3.2.Komin wtazowy
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Komin wlazowy powinien b§ wykonany z kggdéw betonowych lubzelbetowych osrednicy 0,80 m odpowiadajych
wymaganiom

BN-86/8971-08 [20].

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego odetevosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4.Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe naleg wykonywa jako:
- wihazyzeliwne typu ctzkiego odpowiadagce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w ksigpdrogi,
- wihazyzeliwne typu lekkiego odpowiadaje wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane porpusem drogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Materialy dla komor przelotowych pohczeniowych i kaskadowych

2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z ptytstropows i dnem mae by wykonana jaka@elbetowa wraz z domieszkami uszczelgggimi lub z cegly
kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji pidfawve;.

2.4.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy wykonuje siz kregdw betonowych lulielbetowych agrednicy 0,8 m odpowiadgjych wymaganiom
BN-86/8971-08 [20].

2.4.3.Wtaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowe $lepe
2.5.1.Komora podczeniowa

Komorg pofaczeniowy (Sciany) wykonuje si z betonu hydrotechnicznego odpowiagago wymaganiom BN-62/64004 W-03, -
04,

-07 [17] z domieszkami uszczelrgaymi lub z cegty kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [5].
2.5.2.Ptyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala iepdo ptyt pokrywows stanowi prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych
elementéw drogowych [23].

2.5.3.Plyta denna

Piyte denry wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.6. Studzienkisciekowe

2.6.1.Wpusty powiatowej zngeliwne

Whpusty powiatowej znegeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13]
2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kgi betonowe dGrednicy 50 cm, wysoksei 30 cm lub 60 cm, z betonu
klasy

B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.6.3.Piescieniezelbetowe prefabrykowane

Piesscieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny liywykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego
stah StOS.

2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubc¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego
stah StOS.

2.6.5.Ptyty fundamentowe zbrojone
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Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadauba¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy B 15.
2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z tlucznia lukvwiru. Uzyty materiat na podsypk powinien odpowiada wymaganiom
stosownych

norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-1114p

2.7. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadamaganiom BN-62/64004 W-07 [17].
2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgymaganiom PN-B-14501 [7].

2.9. Sktadowanie materiatbw
2.9.1.Rury kanatowe

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji
stojace;j.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd& opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pieryvsarstve rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych naley uktad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgaraom.
Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedlug poszczeg6inych grup, wiedko i gatunkéw w sposéb zapewriey
statecznéc

oraz umaliwiajacy dostp do poszczegoélnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi

Kregi mazna sktadowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiene, nacisk kegdéw przekazywany na grunt nie
przekracza

0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wys@k sktadowania nie powinna przekraéza,8 m. Sktadowanie
powinno

umazliwia¢ dostp do poszczegdinych stoséw wyrobéw lub pojedynckyebow.

2.9.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzatwardzonej z odpowiednimi spadkami
umazliwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny dwtozone w sposdb upagdkowany, zapewniagy tatwai¢ przeliczenia. Cegly
powinny

by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stos#od pryzmach.

Jednostki tadunkowe mady¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachemkj wysokéci nie przekraczagej
3,0m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wy$6lgtosow i pryzm nie powinna przekra¢za2 m.

2.9.4.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byskladowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy powinny b§
posegregowane
wg klas. Powierzchnia skladowania powinna bywardzona i odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysokei maksimum 1,5
m.

2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszy

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” Pkt
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3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azd sie moazliwoscia korzystania z
nastpujacego

sprztu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsbiernych,

— spycharek kotowych lubagiennicowych,

— sprztu do zagszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlwe” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mdy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpiegzaje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomejdiuz $rodka transportu, z wafkiem rur betonowych o stosunku
srednicy

nominalnej do diugéei, wigkszej nz 1,0 m, ktére nalgy przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przagaem pod wplywem sit
bezwtadnéci

wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa miaze przewysz& sciansrodka transportu o weej niz 1/3 $rednicy
Zewretrznej wyrobu (rury kamionkowe nie \w§j niz 2 m).

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych $zaoszczeg6ine warstwy w miejscach stykania
Sie

wyrobow naley przektadé materiatem wgciétkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kegdbw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadi@aizycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywniprigz zastosowanie
przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lubynh odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieddw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nalewykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefakinyka

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewa:ona dowolnymirodkami transportu w jednostkach tadunkowych luteha.

Jednostki tadunkowe nate uktad& nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem najeuktada& nasrodkach przewozowycktisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw
na powierzchnérodka transportu.

Wysokai¢ tadunku nie powinna przekraézavrysokdci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewa:onesrodkami transportu samochodowego pod warunkienostasia opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkdwypowinien si odbywa& mechanicznie za pomgcurzadzen
wyposaonych

w osprzt kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek yfadunek wyrobow przewmnych luzem powinien odbywaie
recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyréiodkami transportu w sposob zabezpieczony przeghieszczaniem

i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglektada& na paletach po 10 sztacky¢ tasma
stalows.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem
si¢ podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktdre nie spowodsiegregaciji sktadnikow,
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zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanlabnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w
wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, w sposob zabezpiegaaje przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeriiavale oznaczy je w terenie za pomdmtkow osiowych,
kotkow swiadkow i kotkow kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdt reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z rednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw izetre przekae Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonani@dto- wykopu (ecznie lub mechanicznie)
powinny

by¢ dostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadasegmtu mechanicznego.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanéeian i uszczelnienie stykow. Deskowad@an naley prowadzé w miar jego gkbienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien kiywywieziony przez Wykonawecna odktad.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuginteojektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinng kyykonane bezpmednio przed ulzeniem przewodéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

W gruntach skalistych dno wykopu powinnathyykonane od 0,10 do 0,15 nlgtej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych puéin jest grunt naturalny o
nienaruszonej

strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodiaze naley wykona z warstwy ttucznia lubwiru z piaskiem

0 grubdci od 15 do 20 cmatznie z utgonymi siczkami odwadniacymi. Dla przewodow drednicy powyej 0,50 m, na
warstwie odwadniagej naley wykona fundament betonowy, zgodnie z dokumentacpjektowy lub ST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanaeyich zbite ity nalgy wykona podtaze z posp6tkizwiru lub tlucznia o grubi
od

15 do 20 cm. Dla przewodéw gednicy powyej 0,50 m nalgy wykona fundament betonowy zgodnie z dokumentacj
projektows lub ST.

Zagszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w ST.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczegpadki i gébokas¢ posadowienia rurodrogi powinny spelfijgonizsze
warunki:
— najmniejsze spadki kanatow powinny zapeiwtopuszczalne minimalne gotkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki
te nie mog by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw grednicy do 0,4 m - Soo,
- dla kanatoéw i kolektoréw przelotowych %o

(wyptkowo dopuszcza sispadek 0,560).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikag ograniczenia maksymalnych egkosci przeptywu (dla rur betonowych i
ceramicznych
3 m/s, za dla rurzelbetowych 5 m/s).
— glebokas¢ posadowienia powinna wynésw zalenosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 zgodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zagbienie kanalu na kadwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewrgen
mozliwosci
ewentualnego skanalizowania obiektow golwych przy tym kanale.
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5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ,Wipro” uklada eizgodnie z ,Tymczasosv instrukch projektowania i budowy przewodow
kanalizacyjnych z

rur ,\Wipro” [24].

Rury utazone w wykopie na znacznychebkdsciach (ponad 6 m) oraz znacznie a@lione, w celu zwikszenia wytrzymakzi
powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapyojektovs.

Poszczeg6ine uione rury powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiedrgadku dtugdci rury i mocno podbite, aby
rura nie zmienita poteenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Uszczelnienia zczy rur kanatowych mima wykona:

— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznymraypadku stosowania rur kamionkowyéiednicy 0,20 m,

— zapraw cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lz&lbetowymi w przypadku uszczelniania rur
betonowych dgrednicy od 0,20 do 1,0 m,

- specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedlug rozwian indywidualnych zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru w przypadku stosowania rur ,\Wipr

- sznurem konopnym i falialuminiowa przy stosowaniu ruzeliwnych kielichowych cinieniowychsrednicy od 0,2 do1,0 m.
Pohkczenia kanatéw stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanafjremnicy do 0,3 m ma hczye na wpust
lub

poprzez studzierkkryta - slepa).

Kat zawarty meédzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiego powinien zawieéasie w granicach od 45 do
9.

Rury nalely uktada w temperaturze powgj (° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwatemperaturze nie mniejszej
niz

+8° C.

Przed zakfczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego kanatu przed
zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeptay wykonywaniu przykanalikOw nalg przestrzega nastpujacych
zasad:

— trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wytkiem tukéw dla podiczenia do wpustu
bocznego w kanale lub do syfonu przy pedeniach do kanatu ogéIinosptawnego),

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powinierynesi 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i przykanalikoie n
dtuzszych nk 12 m mana stosowéasrednic 0,15 m),

— dlugai¢ przykanalika od studzienkciekowej (wpustu powiatowej znego) do kanatu luimgtenki rewizyjnej pajczeniowej
nie powinna przekracz&4 m,

— wihaczenie przykanalika do kanatu p by wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki kryiggw.
slepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikdw powinny wynd@sbod min. 20%o0 do max. 400%o z tym, ze przy spadkach wkszych od 250%0
nalery stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zhiorczego,

— wiaczenie przykanalika do kanatu powinna:lwyykonane pod &em min. 48, max. 96 (optymalnym 66),

— wihaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzieplolaczeniova naley dokonywa tak, aby wysok& spadku
przykanalika nad podtagstudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku keahdci wiaczenia przykanalika na wysaia
wickszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrzrpozascianks studzienki,

— wiaczenia przykanalikbw z dwoch stron do kanatu zl@ego poprzez wpusty boczne powinny lngytuowane w odlegioi
min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, nlezy przestrzega nasgpujacych zasad: Najmniejsze wymiary
studzienek rewizyjnych kotowych powinny bygodne z&rednicami okrélonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjhykotowych

Srednica przewodu | Minimalnasrednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)

odprowadzajcego _ o spadowej-kaskadowej
m przelotowej paiczeniowej
m

0,20
0,25
0,30
0,40
0,50
0,60

1,20 1,20 1,20

1,40
1,40 1,40
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Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepiny wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzega
nastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich odlegtéciach (max. 50 m
przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m pézgdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki paiczeniowe powinny hylokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nagldaczy¢ os w 08 (w studzienkach krytych),

- studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsfwucznia lubzwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natetmw trudnych warunkach gruntowych
(przy wystpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie macnionym,

- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 lzynatosowa studzienki spadowe-
kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanataétednicy powyej 0,40 m powinny mieprzelew o ksztalcie i wymiarach
uzasadnionych obliczeniami hydrapowiatowej znymatdyniast studzienki zlokalizowane na kanatackreminicy do 0,40 m
wtacznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgmenstudzienki. Rénica poziomoéw przy tym
rozwiazaniu nie powinna przekracz4,0 m.

Sposo6b wykonania studzienek (przelotowychagmgniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kega Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], aguto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowyapracowanym
przez ,Transprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadapic z nastpujacych czsci:

- komory roboczej,

- komina wtazowego,

dna studzienki,

- wilazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkiche@ky gkbokas¢ utozenia kanatu
oraz

warunki uksztattowania terenu nie pozwalagpewnt ww. wysokdaci) dopuszcza giwysokadé¢ komory roboczej mniejazniz
2,0m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przegciany komory nalgy obudowa i uszczelni materiatem plastycznym ustalonym w
dokumentac;ji

projektowej.

Komin wlazowy powinien by wykonany z kggéw betonowych lukelbetowych dgsrednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20].
Posadowienie komina nale wykona& na ptyciezelbetowej przejciowej (lub rzadziej na kgu stakowym) w takim miejscu,
aby pokrywa wtazu znajdowatacsiad spocznikiem o najakszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wowczas béppanio na komorze roboczej nafeumiescic
piyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazows wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna migrzekroj zgodny z przekrojem kanatu,

a powyej przedidony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kardfay zmianie kierunku trasy
kanatu kineta powinna mieksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natetnie przypadku zmiangrednicy kanatu powinna
ona stanowd przejcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub inngghjscach natanych na obaizenia dynamiczne)powinny ndievtaz typu
ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkacbzma stosowawtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].
Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powiniert laynia réwny, natomiast w trawnikach i ziéleach gérna kraedz wtazu
powinna znajdowasic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalEamontowé mijankowo stopnie ztazowe w dwochydach,

w odlegtdgiciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i paczeniowe

Dla kanatéw csrednicy 0,8 m i wgkszych naley stosowé komory przelotowe i patzeniowe projektowane indywidualnie,
ztozone z naspujacych czsci:

- komory roboczej,

- plyty stropowej nad komar

- komina wtazowegdrednicy 0,8 m,

- plyty pod wiaz,

- whazu typu cizkiegosrednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komér roboczych:

- wysoka¢ mierzona od pétki-spocznika do plyty stropowej frava wynost od 1,80 do 2,0 m,

- dhugas¢ mierzona wzdta przeptywu min. 1,20 m,

— szerokd¢ nalery przyjmowa jako rOéwrny: szeroké¢ kanatu zbiorczego plus szerdkopoétek po obu stronach kanatu;
minimalny wymiar pétki po stronie wkazu powinien mgsic 0,50 m, z&po stronie przeciwnej 0,30 m,
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— wymiary w planie dla komér patzeniowych uzalmione g ponadto od wielkei kanatéw i od promieni kinet, ktére naje
przyjmowa dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m réwyr&0n, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny kfylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w oldiegiach do 100 m oraz przy zmianie
kierunku kanatu.

Komory pohkczeniowe powinny by zlokalizowane na patzeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych.

Wykonanie patczenia kanatéw, komina wtazowego i kinet podanoks.3.

5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujezsia pohczeniach kanatdw &rednicy od 0,60 m, przy dych r&nicach poziomoéw w celu
unikniecia przekroczenia dopuszczalnych spadkoweidkosci wody) oraz nieekonomicznego zdgikenia kanatow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepdtery przestrzeganastpujacych zasad:

- dlugas¢ komory przepadowej zalg od przeptywu oraz od #aicy poziomdw kanatu dolnego i gérnego,

- szeroké¢ komory zaléy od szerokéci kanatéw doptywowego i odplywowego oraz pée@ kontrolnego z pomostu
goérnego do pomostu dolnego (0,80 m); wymiary pothesiowinny wynosi 0,80 x 0,70 m,

- pomost goérny nalg wykona w odlegtdci min. 1,80 m od piyty stropowej do osi kanatu ljepwego,

- nad pomostem gornym i dolnym najeprzewidzi€ oddzielny komin wiazowy,

— pomost gérny i schody nailg od strony kaskady zabezpieédyarien wysokaci min. 1,10 m.

Kominy wlazowe nalgy wykona: tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasady 4czenia kanatéw w dnie komory i wykonania kinet poala pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe natg wykonywa jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokopirzesinych i, w zatenosci od
potrzeb,

odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6.Studzienki bezwtazowestepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 Wszystkie kanaty w tych studzienkach rigléaczy¢ sklepieniami.
Studzienki posadawiaesha podsypce z piasku grueo7 cm, po utaeniu kanatu.

W plycie dennej nalg wyprofilowaé kinek zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinniaénksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@mia przypadku
zmiany

srednicy kanatu powinna stanaiprzefcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powdrmie® spadek co najmniej 3 %
w kierunku kinety.

5.5.7.Studzienkisciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadoveygezdni drog i placéw, powinny byz wpustem
zeliwnym

i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wygosi

— glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyjkowo - min. 1,50 m i max. 2,05
m),

- glebokas¢ osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna Byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien¢bysytuowany 2 cm
ponizej

scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzatéone jest przede wszystkim od wietkd odwadnianej powierzchni
jezdni

i jej spadku podinego. Nalgy przyjmowa, ze na jeda studzienk powinno przypadaod 800 do 1000 fnnawierzchni
szczelnej.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu poziym scieku do 3%o0 powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do %o powinien
wynosi od

50 do 70 m; od 5 do 1%o - od 70 do 100 m.

Whpusty powiatowej zne na skrmwaniach powiatowej natg rozmieszczéa przy krawznikach prostych w odlegioi
minimum 2,0 m

od zakaczenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratesciekowych bezpgrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@dé sig 0,5 cm poniej
poziomu

warstwyscieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za peednictwem studzienki rewizyjnej paizeniowej, studzienki krytej (tzw.
slepej)

lub wyjatkowo za pomog wpustu bocznego.

Wopustow deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi koniecz§é zwigkszenia powierzchni splywu, dopuszcza si

w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwojnych.
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W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnasytuowania wpustu nad istrieymi urzdzeniami podziemnymi,
mozna

studzienk sciekowa wyptycic do min. 0,60 m nie stosij osadnika. Osadnik natomiast powinien¢ hystawiony poza
kolizyjnym urzdzeniem i paiczony przykanalikiem ze studzieplak rowniez z kanatem zbiorczym. Odlegib osadnika od
kraweznika jezdni nie powinna przekracza,0 m.

5.5.8.Izolacje

Rury betonowe izelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny &yzabezpieczone przed korgzjzgodnie z zasadami
zawartymi

w Instrukcji zabezpieczania przed koroXonstrukcji betonowych” opracowanej przez Instyfathniki Budowlanej w 1986 r.
[21].

Zabezpieczenie rur kanalowych polega na powleczéctiu zewrgtrznej i wewrtrznej powierzchni warstyy izolacyjm
asfaltove,

posiadajca aprobat techniczm, wydary przez upowzniona jednostk.

Studzienki zabezpieczasgirzez posmarowanie z zegtre izolacp bitumiczr.

Dopuszcza gistosowanie innegé&rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzo

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaie od czynnika agresji, studzienki naleabezpieczyprzez zagruntowanie izolacj
asfaltow oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyasswanym na gaco wg PN-C-96177 [8].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazduéznorodnd¢ i bardzo duy przedziat nagzenia czynnika agresji) sposéb
zabezpieczenia rur przed korp¥y/ykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.5.9.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie naie prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powiniendgdwnomiernie
uktadany i zagszczany po obu stronach przewodu. Wskazag:szczenia powinien léyzgodny z okrdonym w ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca ungadnspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania materiatow do betonu i zapraw i uétacepé.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w zakresie i z egtotliwoscia okreslona
w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgnych zatgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych punktéw wysédiowych z
doktadndcia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokad, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéz kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgoddoi z dokumentaaj projektowa zatazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtovéci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtovégi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wiecej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze n 0,1 m,

- odchylenie grubgri warstwy podtaga nie powinno przekracza 3 cm,

- odchylenie szerokoi warstwy podiaa nie powinno przekracza 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemiéegtaici osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekra€za5 mm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie nisvipno przekracza-5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projekimegm spadku (przy zekszonym spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopéw okiteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien byzgodny z pkt 5.5.9,
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- rzedne kratelsciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest m (metr) kolektora deszczowego, z rur PCVufszt studni rewizyjnych érednicy 1200 mm
PCV, szt. (sztuka) wpustu typwezkiego z osadnikiem 500 mm, szt. Hydrantamwy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgoiojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,gk wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wgHkiaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zagpzczony wykop.

Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie unliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0goblnego pospu robot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej:

— oznakowanie robot,

— dostaw materiatow,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoaniemscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie poditma i fundamentu,

- wykonanie gczkow,

— wykonanie wylotu kolektora,

- ulozenie przewodoéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekiciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2.  PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkoRery i ksztaftki. Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywaurghe do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny rakiaacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kéimacyjne. Ksztalty i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasiaysowany na gaco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wyardg i badania
10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtagou lekkiego)
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11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Da@y typu cézkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywan

17. BN-62/64004 W33,04, 07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury besrdeniowe. Kielichowe rury betonoweg¢lbetowe ,Wipro”
19. BN-86/8971-06.02 Rury beggieniowe. Rury betonowezelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betétregi betonowe izelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kogdapnstrukcji betonowych opracowana przez Instytethiniki Budowlanej -
Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 198
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drég @atziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowsesrednicy 50 cm; wysokei 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’rgiisprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyemwvodoéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Teitin
Komunalnej, 1978r.

25.  Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieczadzen sieciowych, wodoaigowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
.Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowarzalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydensh Warszawy - sierpiel984 r.

D-06.03.01a - POBOCZE _UTWARDZONE KRUSZYWEM tAMANYM
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclzniej (ST) 8 wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z utwardzeniem pobocza kruszywem tamanynzatiania budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4023 w
m. Watsnéw..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigarobot
drogowych wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ag@nych z wykonaniem i odbiorem
utwardzonego pobocza za pomokruszywa famanego niezagianego (dawniej nazywanego ,kruszywem stabilizowany
mechanicznie”).

Utwardzone pobocze me by wykonane na istniggym poboczu gruntowym (wymagajwykonania w nim koryta),
wzglednie mae by wykonane jednoczaie z nawierzchnijezdni w czasie budowy nowej drogi (nie wymagédjoryta).
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pobocze — ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazdbw, umieszczenia wdzeh organizacji i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.Utwardzone pobocze — ¢& pobocza drogowego, posiaglzg w cigu catego roku nimos¢ wystarczajca do przegcia
obciazenia statycznego od két samochodéw, dopuszczonyehahu na drodze (zat. 2, rys. 1 2).

1.4.3.Gruntowe pobocze — ¢& pobocza drogowego, stanaed obrzee utwardzonego pobocza, przeznaczona do ustawiania
znakow i uradzen zabezpieczenia ruchu.

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym nigzemym — proces technologiczny, polegg na odpowiednim
zag:szczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu (proces ten nazywany Ogdvniej
stabilizacyj mechanicza).

1.4.5.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdjtagpkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padaw ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektove

Materialy do wykonania robét powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej&ib
2.2.2.Materialy do wykonania utwardzonego pobocza

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardega poboczass piasek, kruszywo tamane i woda.
2.2.3.Piasek

W przypadku wysfpowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwdsiczapcej, odcinajcej i innej,
wykonanej przy #@yciu piasku, to powinien on odpowiadewymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 132852(b].

2.2.4.Kruszywo

Do utwardzenia pobocza najestosowd kruszywo tamane o uziarnieniu 0+25 mm, odpowigojvymaganiom PN-
EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5].

Kruszywo powinno b jednorodne, bez zanieczyszizgbcych i bez domieszek gliny. Zaleca skycie kruszywa o
jasnej barwie.

2.2.5.Woda

Nalezy stosowa przy watowaniu nawierzchni kela czyst wock z rzek, jezior, stawow i innych zbiornikéw otwasty
oraz woa studzienn i wodocagowa. Nie naley stosowd wody z widocznymi zanieczyszczeniami, Bmieciami, ralinnoscia
wodna, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.6.Sktadowanie kruszyw

Okresowo sktadowane kruszywa powinny¢ bgabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesmamignnymi
materiatami kamiennymi.  Podie w miejscu sktadowania kruszyw powinnd lsgwne, utwardzone i odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”jpk} 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaheici od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia korzystania ze
sprztu dostosowanego do prztg¢j metody robot, jak:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki Zrws wyposaone w uradzenia dozujce wod (mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nooptymalnej, chybae producent kruszywa zapewnia dostaw
jednorodnej mieszanki o0 wymaganym uziarnieniu iawigdniej wilgotngci),

— roéwniarki albo uktadarki do rozktadania mieszankidzywa,

— walce lub ptytowe zagszczarki wibracyjne,

— przewane zbiorniki na wod do zwikzania mieszanki, wypogane w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,

— koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzaisiniejcego pobocza gruntowego.

Nalezy korzyst& ze sprztu, ktdéry powinien by dostosowany swoimi wymiarami do warunkéw pracy erykie,
przygotowanym do uf@nia konstrukcji utwardzonego pobocza.

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjgmoducentow lub
propozycji Wykonawcy i powinien ldyzaakceptowany przezdyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlioe” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Materiaty sypkie (kruszywa) nioa przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyminmageni i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-D&M0.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robét

Sposo6b wykonania robét powinny dygodne z dokumentacprojektows i ST. W przypadku braku wystarczeych
danych mana korzystéa z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjh@odanych w zaicznikach.
Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu robét obejmaj
6. roboty przygotowawcze,
7. wykonanie koryta,
8. ulozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzemieudowanie mieszanki),
9. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naly, na podstawie dokumentacji projektowej, ST ludkaza Inzyniera:
— ustalt lokalizacj; terenu robot,
— przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne nigdme do szczegoOtowego wytyczenia robdt oraz ustlel@inych
wysokasciowych,
— usumy¢ przeszkody, np. elementy drog, ew. stupki, zateav itd.,
— ew. splantowapobocze istniage,
— zgromadzt wszystkie materiaty potrzebne do rozpgzia budowy.
Zaleca si korzystanie z ustateST D-01.00.00 [2] w zakresie nieginym do wykonania robét przygotowawczych
oraz z ustale ST D-02.00.00 [3] przy wysgpowaniu robét ziemnych.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podtdga

Koryto wykonuje s w przypadku utwardzania pobocza istqpiejgo gruntowego.

Koryto powinno by wykonane bezpwednio przed rozpoegziem robét zwizanych z wykonaniem nawierzchni
utwardzonego pobocza. Wénéejsze wykonanie koryta jest mliwve wytacznie za zgodl Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Koryto mana wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyrzaRod
sprztu, a w szczegdlrioi jego moc nalegy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzonersboty i do trudnéci jego
odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poetniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwi@zy na odktad w miejsce wskazane lub zaaprobowerez pryyniera.

Przed przyspieniem do profilowania dna koryta, podéopowinno by oczyszczone z wszelkich zanieczyszcZeo
oczyszczeniu powierzchni pode naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych ednych podtaa.

Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnignd wyzsze ni projektowane radne podiaa.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstia zanienia poziomu w podia przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhipodiaze na g¢bokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt, spemniggy
wymagania obovizujace dla gornej strefy korpusu, w dlo koniecznej do uzyskania wymaganychdzych wysokéciowych i
zagysci¢ warstwe do uzyskania wskaika zagszczenia 1,00.

Profilowanie mana wykona recznie lub spratem dostosowanym do szerdkbd koryta. Sciety grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogabkceptowany przezayniera.

Bezpdgrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢c do jego zagszczania, ktére natg kontynuowé do
osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnos¢ gruntu podit@a podczas zagzczania powinna iyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20% do
+10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymane w dobrym stanie.

Jereli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przygpi natychmiast do ukladania nawierzchni, to powin@n zabezpiecZypodiaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez razaie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przezivera.

Jeeli podtae ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladarasvierzchni mena przysipi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarz& w mieszarkach
stacjonarnych gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni zapewnienia jednorodsai, tylko
w wyjatkowych przypadkach kynier maze dopuci¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszdagdo frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinnaé¢ byd razu transportowana na miejsce wbudowania ws&po
przeciwdziatajcy rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.6. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétip przy pomocy uktadarki lub
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéwetdrgich wysokéciowych. Zaleca si aby grubé¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie przekraczata 20 cm po gsarzeniu. Rozpoeeie budowy nagpnej warstwy mege nasipi¢c po odbiorze
poprzedniej warstwy przez agniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segreghojgzywa, naley przed zagszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich gdavosciach.

Zaggszczanie naly rozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi si, w
kierunku gornej krawedzi. Nierdwndci i zagkbienia powstajce w czasie zagzczania powinny kywyréwnywane bigaco
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przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodaridzbusungcie materiatu, ado otrzymania roéwnej powierzchni. Zsgczenie
nalezy kontynuow#& do osagnigcia wskenika zagszczenia nie mniejszego znil,0 wedlug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481:1988 [6]. Doggagzenia zalecacsstosowanie maszyn (np. walcow, gszrzarek
ptytowych) o szeroksi nie wigkszej niz szerokéé utwardzonego pobocza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiaflailgotnosci optymalnej z tolerangj+ 2%.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zdstsuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W adlmp, gdy wilgotnét
mieszanki kruszywa jest #sza od optymalnej, mieszanka powinna: tzwilzona okrélona iloscia wody i rdGwnomiernie
wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboegety zwrdcié szczeg6la uwag;
na wigciwe jego wykonanie przy krawizi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza poen by réwny i szczelny.
5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows i ST. Do robot wykéczeniowych nali
prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robo6t do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
— wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i grunt@yggbocza z ewentualnym splantowaniem isioi&gjo gruntowego

pobocza,

- odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,
- niezlgdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robétrmosci, np. zatrawienia,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robdét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdI[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodsd, deklaracje zgodrai, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawigdyy
- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robétedéne przez Inyniera,
— sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatdow z tworzyw i prefabrykoweh.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie robdt podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie robét Cz«;zt;;lgv ¢ Wartcici dopuszczalne
Lokalizacja i zgodn& granic terenu robot |z Wg pktu 5 i dokumentacji

1 . ; lraz . .
dokumentagj projektova projektowej

2 | Roboty przygotowawcze 1lraz W(g pktu 5.3

3 | Wykonanie koryta i przygotowanie podéo Biezaco Wg pktu 5.4

4 | Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5

5 \l:Vbudowanle i zagszczanie  mieszanki Iw. Wg pkiu 5.6

ruszywa
6 | Wykonanie rob6t wykiiczeniowych Ocena gifta Wg pktu 5.7

6.4. Badania po zakéczeniu robét\

Wykonane utwardzone pobocze powinno spéinistpujace wymagania:
— szerokd¢ utwardzonego pobocza w@sk rézni¢ od szerokéci projektowanej nie wicej niz +10 cmi -5 cm,
— nierébwndci pobocza mierzone 4-metrguata nie mog przekracz& 10 mm,
— spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprojektows z tolerancg + 0,5%,
— rbznice wysokdciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢za +1 cm,-2 cm,
— gruba¢ utwardzonego pobocza nie meosk rozni¢ od grubdci projektowanej o + 10%.
Zaleca s bada grubai¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie repdi raz na 2000 iy a pozostate cechy
co 100 m wzdta osi drogi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.

101



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkiy & daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta i przygotowanie podin

Odbiér tych robot powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaog6lne” [1] oraz
niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy pfatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pk} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 futwardzonego pobocza obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— przygotowanie podim,
- dostarczenie materiatow i spta,
- ewentualnégcigcie istniejcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowaniegggaczenie gruntowego pobocza,
— przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywaalaego,
— wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedlagnaga dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji teaturiej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
9.3. Spos6b rozliczenia robdt tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét olglenych niniejsa ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktérey potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespiprzekazywane Zamawigjemu i g
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysice, ktore g niezkzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczanerab6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdélne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Normy

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezranych i zwizanych hydraulicznie

materialdbw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (patrz: poz. 7 i 8)

5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki nieawane. Specyfikacje (patrz: poz. 7i 8)

6. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie préehtg

7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ftaeado nawierzchni
drogowych (W okresie przaiowym norma mege by stosowana
zamiast poz. 4 i 5)

8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa radtie do nawierzchni

drogowych. Piasek (W okresie prag@pwym norma mege by
stosowana zamiast poz. 4 i 5)

10.3. Inne dokumenty

9. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefimia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw techniclanyc
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 48zp430
10. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zdrrog Publicznych, Warszawa, 1981 r.
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11. ZAL ACZNIKI
ZAL ACZNIK 1
ZASADY PROJEKTOWANI A UTWARDZONYCH POB OCZY

11.1. Szeroké¢ i pochylenia (wg [9])

Poboczadrogi klasy A (autostrady) lub S (drogi ekspresQwsitadaj sie z umieszczonego przy jezdni pe
awaryjnego i gruntowego pobocza.

Na drogach klasy GP (gtéwnych ruchu przyspieszopegdgtownych) i Z (zbiorczych), w zaleosci od potrzeb, v
tym ruchu bkalnego i pieszych, ¢& pobocza przylegaga do jezdni mge by utwardzona. Utwardzone pobocze powil
mie¢ szerokdé¢ nie mniejsz niz 2,0 m, a przy przebudowie, remoncie lub etapowanidowy drég, dopuszczagsiv trudnych
warunkach terenowych utwardz® pobocza o szero$@ mniejszej nt 2,0 m. Pochylenie podine i poprzeczne utwardzone
pobocza powinno kydostosowane do pochyi@asa ruchu, przy ktérymesono znajduje (zat. 2, rys. 1 i

11.2. Nawierzchnia (wg [10])

Nawierzchnia utwardzonego Ipmcza powinn:
— zapewnd, tacznie z nawierzchaijezdni, szczeln&@ korpusu drogoweg
— zachowa trwatas¢, uwzgkdniajac specyfik jego eksploatac
— odr&nia sie kolorem, w miag mozliwosci, od nawierzchni jezdr

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego paza obejmuje warstwy jezdne, wargtgorm podbudowy, warstevdolm
podbudowy i ulepszone podie, przy wysgpowaniu gorszych warunkéw grunto-wodnych podiea (zat. 2, rys. 3

Do wykonywania warstw rimych utwardzonego pobocza na drogach istoyejh zalca s¢ wykorzystywa, w jak
najszerszym zakresie, grunt wystijacy w poboczt

Uktad warstw powinien hytak zaprojektowany, aby styk kradzi nawierzchni utwardzonego pobocza z kydma
nawierzchni jezdni byt réwny, szczelny i trwaty. ¥Wiazku z tym, wprzypadku ,schodkowego” zakozenia nawierzchr
jezdni, grubé¢ warstw utwardzonego pobocza powinna w zasadziewidpa wysokdci ,schodkéw”, w celu umdiwienia
dobrego zagszczenia warstw.

Konstrukcja styku nawierzchni jezdni i utwardzonggocza poinna umaliwia¢ odpowiednie zagszczenie warst\
w obrebie styku, a take zapewniétrwal, ochror krawgdzi nawierzchni jezdni przed uszkodzeni

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza powitny zgodna z ustaleniami dokumentaciji projekto
uwzglkdniajcej nanos¢ podiaza i sposdb wykonania, np. jednoczesne wykonaniewyiub wzmocnienia nawierzchni jezc
(przyktady: zat. 2, rys. 4).

ZAL ACZNIK 2
RYSUNKI (WG [10])

Rys. 1. Przykiad utwardzonego pobocza o géobmniejszej ni grubc¢ jezdn

L 12-70 I 2.0 1075}
1 1 1T 1
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Rys. 2. Przykiad utwardzonego pobocza przy etapowazbudowy szerokmi jezdn
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Rys. 3. Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pok
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Warstwy jezdne

Warstwa gérna podbudowy

Warstwa dolna podbudowy

Ulepszone podioe
IR /NN Naturalne podloie

Rys. 4. Przyktadowe wybrane konstrukcje nawierzchni utwardgo pobocza z kruszywa tamanego nigzaneg:

7, 7/'/ 77 4 2 7 4
//m ZJ‘O Zzz 7/47 4?2

e==a Powierzchniowe utrwalenie
L1 Mieszanka mineralno-asfaltowa

Kruszywo lamane niezwiqzane (stabilizowane mechanicinie)

Grunt stabilizowany spoiwem R,= 1,5 MN/m’

D - 06.04.0 ROWY
(W przypadku robét remontowych i utrzymaniowych)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT -

Przedmiotem niniejszejspecyfikacji techniczne- sa wymagania dotyezce wykonania i odbioru robot zyganych z
remontowaniem i utrzymaniem rowéw , dla zad: budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4023 wW\fatsnow

1.2. ZAKRES STOSOWANIA -

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przycaleiu i realizacjidla zadania
przebudowa drogi powiatowej 4004 W na odcinku od km 0+000,00 do km 3+538,00 .

1.3.Zakres robot olgfych -
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t aw@nych z oczyszczaniel
pogkbianiem oraz profilowaniem dna i skarp ro

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.Rbéw - otwaty wykop o gebokasci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza w
1.4.2.R6w przydrany - réw zbierajcy wod: z korony drog

1.4.3.R6w odpltywowy -réw odprowadzagcy wod: poza pas drogow

1.4.4.R6w stokowy +6w zbierajicy wod; sptywapca zestoku.

1.4.5.Pozate okrélenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampbdanymi
w - D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1

1.5. OGOLNE WYMAGANI A DOTYCZ ACE ROBOT

Ogoblne wymagania dotysee rob6t podano - D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1
2. MATERIALY

Materiaty nie wystpuja.
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3. SPRZAET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w - D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT REMONTOWYCH | UTRZYMANIOWYCH

Wykonawca przyspujacy do wykonania robo6t powinien wykazaie mozliwoscia korzystania z nagbujacego
spratu:
- koparek podsgbiernych,
— spycharek lemieszowych,
— roéwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
— urzadzer kontrolno-pomiarowych,
— zagszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogdline wymagania dotyaee transportu podano w - D-M-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW
Przy wykonywaniu robot oké®nych w niniejszej -, mma korzysta z dowolnychsrodkéw transportowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét podano w - D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. OCZYSZCZENIE ROWU

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naiego przez wog $cieciu trawy i krzakéw w olgbie rowu.
5.3. POGLEBIANIE | W YPROFILOWANIE DNA | SKARP ROWU

W wyniku prac remontowych nafe uzysk& podane poriej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z RN-S
02204 [1]:
- dla rowu przydrénego w ksztaicie:
a) trapezowym - szeroké dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db,3:1,3, gtbokas¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona
jako ré&nica pozioméw dna i aszej kravedzi gérnej rowu;
b) tréjkatnym - dno wyokaglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachyleskarpy wewatrznej 1:3, nachylenie skarpy
zewretrznej od 1:3 do 1:10, gbokas¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jakaznica poziomoéw dna i aszej kravedzi gérnej rowu;
c) optywowym - dno wyokiglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, kreszie gérne wyokiglone tukami kotowymi o
promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wevwmej 1.3, a skarpy zewtrznej od 1:3 do 1:10, ¢gbokas¢ od 0,30 m do
0,50 m liczona jako enica poziomow dna i nszej kravedzi gornej rowu;
- dla rowu stokowego - ksztatt trapezowy, sze&dkina co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp odbldb, 1:3, gtbokas¢ co
najmniej 0,50 m. Réw ten powinien dpddalony co najmniej o 3,0 m od kredzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i
zwartych i co najmniej 0 5,0 m w poz-atych przypactk
— dla rowu odptywowego - ksztalt trapezowy, sze&kdna co najmniej 0,40 m, ggokas¢ minimum 0,50 m, przebieg pr-
oliniowy, na zatamaniach trasy tuki kotowe o proniieco najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek pomty rowu powinien wynosi0,2%; w wytkowych sytuacjach na
odcinkach nie przekraczaych 200 m - 0,1%.

Najwickszy spadek podimy rowu nie powinien przekracza
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylasty@&0%,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie

- mat trawiast - 2,0%,

- darniry - 3,0%,

- faszyn, - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.
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5.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Namut i nadmiar gruntu pochagtego z remontowanych rowow i skarp rglevywiezé poza obgb pasa drogowego i
rozplantowa w miejscu zaakceptowanym przezyniera.

Sposo6b zniszczenia poz-&0 po usunitej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w - D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolipét 6.
6.2. POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH REMONTOWANEGO ROWU | SKA RP

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.
Lp. [ Wyszczegolnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiaréw
1 Spadek podiny rowu 1 km na kade 5 km drogi
2 Szerokdc¢ i gtebokas¢ rowu lraznal00m
3 Powierzchnia skarp lrazna 100 m

6.2.1.Spadki podtane rowu
Spadki podtiane rowu powinny b§ zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj + 0,5% spadku.
6.2.2.Szerokdc¢ i gigbokas¢ rowu
Szerokdc¢ i gtebokas¢ rowu powinna by zgodna z dokumentagcprojektows z tolerancy £ 5 cm.
6.2.3.Powierzchnia skarp
Powierzchng skarp naley sprawdza szablonem. Preit migdzy skarg a szablonem nie powinien przekrac3am.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w - D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. JEDN-KA OBMIAROWA
Jedn-lg obmiarova jest m (metr) remontowanego rowu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w - D-M-00.0QWymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkag/ wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w - D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— 0Cczyszczenie rowu,
— pogkbianie i profilowanie rowu,
— §ciecie trawy i krzakow,
- odwiezienie urobku,
— roboty wykaczeniowe,
- przeprowadzenie pomiar6w wymaganych w specyfikacfinicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
10.2. INNE MATERIALY

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoealeoty ziemne
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D - 07.06.02 URADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t zgdanych z
urzadzeniami zabezpieczajymi ruch pieszych dla zadania: budowa chodnikg gdredze powiatowej nr 4023 w m. Watsnow.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi obamijaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zieicai
realizacji robot na drogach krajowych i wojewdédzkic

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z urzdzeniami
zabezpieczagymi ruch pieszych, do ktérych nale
— ogrodzenia ochronne sztywne, jak: siatki wygragtzajna linkach lub w ramach atkwnikéw, barierki rurowe, barierki z

ksztattownikow w ramach, ptotki szczeblinowe, plgiknelowe z tworzyw sztucznych lub szkia zbrojaneg
— bariery taicuchowe podwajne,
— zapory z kwietnikdw betonowych lutelbetowych.

Celem stosowania wdzer zabezpieczagych ruch pieszych jest ochrongcia i zdrowia uczestnikéw ruchu
drogowego, zaréwno pieszych jak i kierowcow orazagaréw pojazdéw poprzez uniemlivienie nagtego wtarggcia na
jezdnk (torowisko tramwajowe, tory kolejowe) w miejscaibi tego nieprzeznaczonych.

Urzadzenia zabezpieczge ruch pieszych powinny bylokalizowane w szczeg6léa:

- miedzy jezdni i chodnikiem potaonym bezpérednio przy jezdni, gdy pdkos¢ projektowa na drodze wynosi,\# 80
km/h,

— na pasach dzigtych w miejscach przewidywanego nieprzepisowegekpeczania jezdni,

- w miejscach o niedostatecznej widocgripgdzie spodziewane jest przekraczanie jezdni,

— wrejonie wyf¢ ze szkét i terendéw zabaw dzieci,

- w gsiedztwie bezkolizyjnych prz&j dla pieszych,

— na przystankach komunikacji zbiorowej usytuowangghdzy jezdniami o przeciwnych kierunkach jazdy (nptonowisku
tramwajowym lub w wztach drég ekspresowych) .

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizycznpamgce ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z
ksztattownikéw stalowych, siatek na linkach ngciwych, ram z ksztattownikow wypetnionych sigatkszczeblinami lub
panelami z tworzyw sztucznych lub szkta zbrojonego.

1.4.2. Bariery taicuchowe - przegrody fizyczne oddzielz ruch pieszy od ruchu kolowego wykonane z ruacuchow
stalowych.

1.4.3. Zapory z kwietnikow betonowych - formy betonowe isp@ace rok donic kwiatowych o rinych ksztattach lub
elementéw betonowych lutelbetowych w formie stupéw o ksztattach przemia cylindrycznych o niewielkich wysokoiach i
znacznychirednicach paiczonych ze sapréznego rodzaju ecuchami stalowymi o bardzoadych asortymentach.

1.4.4. Ksztattowniki - wyroby o statym przekroju poprzegmm w ksztalcie ztaonej figury geometrycznej, dostarczane w
odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach wtath lub w podczeniu z innymi materiatami budowlanymi.

1.4.5.Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu inydn sposobie jego splotu (ptéciennym, &kgm), pleciona z ptaskich i
okragtych spirali, zgrzewana, sigana oraz kombinowana (harfowatlpwa, potgtiowa) o rénych wielkdciach oczek.

1.4.6.Siatka plecionadlimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciamdaskich spiral wykonanych z drutu agtego.
1.4.7.Stalowa linka usztywniaga - rownomiernie skcone splotki z drutu okgtego tworzce ling stalova.

1.4.8. tancuch techniczny ogniwowy - wyrob z gpow lub walcéwki stalowej o ogniwach krotkickrednich i diugich
zgrzewanych elektrycznie.

1.4.9. Szkio zbrojone - szklo maje wewntrz wtopiory rownolegle do powierzchni siagkirucian,.

1.4.10Pozostate oki&enia podstawowe aszgodne z obowgujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” fhit.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudar OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. RODZAJE MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu giizer zabezpieczagych ruch pieszy, obiych niniejsa OST, a:
— siatki metalowe,
— liny stalowe,
— stupki metalowe i elementy pgzeniowe,
- prety stalowe,
- tancuchy techniczne ogniwowe,
— szkio ptaskie zbrojone,
— beton i jego skiadniki,
— prefabrykaty betonowez¢lbetowe) do zapor z kwietnikéw,
— materialy do malowania i renowacji powtok malarskic

2.3. SIATKI METALOWE
2.3.1.Siatka plecionalimakowa

Siatka plecionaslimakowa powinna odpowiadawymaganiom okrdonym przez BN-83/5032-02 [45], podanym w
tablicach 1 2.

Tablica 1. Wymiary oczek siatki, nominalér@dnica drutu i masa siatki
pleciondgjimakowej wg BN-83/5032-02 [45]

Nominalny wymiar oczka Nominalna Orientacyjna
Wielkos¢ wymiar boku dopuszczalne srednica drutu masa 1 rhsiatki
siatki oczka, mm odchyiki boku mm kg
oczka, mm

2,0 1,9

30 30 +2,1 2,2 2,4
2,3 2,6

2,2 1,8

40 40 +2,8 2,4 2,1
2,5 2,2

2,6 2,4

2,0 1,2

2,5 1,8

2,7 2,2

50 50 +2,8 2,8 2,3
2,9 25

3,0 2,7

3,1 2,8

3,2 2,9

2,5 1,4

2,8 1,7

60 60 +3,4 3,0 2,1
3,5 49

4,0 5,0

3,0 1,8

70 70 +3,4 3,5 2,4
4,0 3,0

Odchyiki prostopadixi ksztattu bokéw oczka nie powinny przekraczal0Q®

Tablica 2. Szerok@ siatki plecioneflimakowej dostarczanej przez producenta
wg BN-83/5032-02 [45]

Wielkosé Szerokdc¢ siatki, mm
siatki (w wykonanym ogrodzeniu jest to wysakaiatki)
30 1500 1750
od 40 do 70 1500 1750 2000 2250 2500
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Uwagi do tablicy 2:

1. Szerokd¢ siatki mierzy st tacznie z wystajcymi koncami drutow.

2. Dopuszczalne odchyiki szerada siatki nie powinny przekracza 0,6 dtugdci boku oczka.

3. Po porozumieniu mdzy producentem i odbicgcdopuszcza gi wykonanie siatek o innydh
szerokdciach.

Dlugaos¢ dostarczanej przez producenta siatki zgtajiw rolke powinna wynosi od 10 do 25 m. Odchyiki dlugoi nie
powinny przekracza + 0,1 m dla wielkéci 30 oraz 0,2 m dla siatek wielk&i od 40 do 70.

Powierzchnia siatki powinna bygtadka, bez zatama wybrzuszé i wgniecé. Spirala powinna hy wykonana z
jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinn@ pyzeprowadzone przez pokenie spirali wszystkimi zwojami. Kaoe
spirali z obydwu stron powinny by6éwno obogte w odlegtdci co najmniej 30% wymiaru boku oczka.

Siatki w rolkach natey przechowywé w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, fadad materiatow
dziatapcych korodujco.

Drut w siatce powinien liyokragly, cynkowany, ze stali ST1 wg PN-M-80026 [33].[dszcza si pokrywanie drutu
innymi powtokami, pod warunkiem zaakceptowania prigyniera. Wytrzymaté¢ drutu na rozeiganie powinna wyno&ico
najmniej 588 MPa (dopuszcze svytrzymatad¢ od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptaciji praggmiera).

Najmniejszasrednica drutu w siatce powinna wynds2 mm. Odchyikisrednic drutdw powinny hy zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Tablica 3. Odchytkérednic drutow w siatce pleciongdjmakowej wg PN-M-80026 [33]

Nominalnasrednica drutu, mm Dopuszczalna odchytka drutu kewanego, mm
od 2,0 do 3,0 + 0,08 -0,03
od 3,1 do 4,0 +0,10 - 0,04

Drut powinien by ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z 38y doktadndcia ocynkowania, okrgona zgodnie z
PN-M-80026 [33] (tablica 4).

Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M280[33], nazadanie Zamawiajcego, ma obowizek wystawt
z&wiadczenie zawierage m.in. wyniki przeprowadzonych bagav tym sprawdzenia grubci powtoki cynkowej wg PN-M-
80026 [33].

Tablica 4. Grub& powtoki cynkowej dla drutu ocynkowanego w siatéecipnej
slimakowej wg PN-M-80026 [33]

Srednica drutu, mm Minimalna 6 cynku, g/m
od 2,0 do 2,5 70
od 2,51do 3,6 80
od 3,61do 4,0 90

2.3.2.Siatki metalowe innych typow

Siatki metalowe innych typow, jak np. siatka zwgaz drutu, siatka o splocie tkackim, siatka jedad cktej blachy
stalowej, siatka zgrzewana, siatki gtane z ranymi ksztattami oczek, siatka w ramach stalowyaime, powinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w punkcie 2.3 niniejszej OST, z wgzeniem zalededotycacych bezpérednio cech siatki plecionej
slimakowej.

Wszystkie odsgpstwa i zmiany w stosunku do wymagakrelonych w punkcie 2.3.1 Wykonawca winien
przedstawé do akceptacji liyniera.

2.4, LINY STALOWE

Liny stalowe usztywniage siatk ogrodzenia powinny odpowiaélavymaganiom okrdonym przez PN-M-80201 [34]
i PN-M-80202 [35].

Druty w splocie liny powinny do siebigcisle przylegd, by¢ rowno nacignigte, nie powinny krzgowa sie w
poszczegdllnych warstwach. Nie powinnd loyutow lwnych. Kaice drutéw powinny b§taczone przez zgrzewanie doczotowe
lub lutowanie mosidzem. Miejscadczenia przez lutowanie lub zgrzewanie nie powingy kruche i posiadazgrubienia i
sciesnienia. Odlegté¢ miedzy poszczegdlnymi miejscamickenia drutdw zwijanych w jednej operacji nie pawanby
mniejsza ni 500-krotnasrednica splotki.

Wymiary i wiasndéci wytrzymatgciowe lin powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w tablicy 5.

Tablica 5. Wymiary i wlasn@i wytrzymatdciowe lin stalowych wg PN-M-80202 [35]
i PN-M-80201 [34]

Nominalna| Odchytka Srednica | Przyblizona | Nominalna obliczeniowa sita zrywgja
srednica liny] nominalnej drutu masa 1l m ling w niutonach (N) dla nominalnej
srednicy liny wytrzymatasci drutu na rozeiganie w

MPa
mm % mm kg 1400 | 1600 | 1800
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2,5 +7 0,8 0,030 4920 5630 6330
2,8 -1 0,9 0,038 6230 7120 8010
3,2 - 1,0 0,047 7680 8780 9880
3,6 +6 1,2 0,068 11000 12600 14200
4,0 -1 1,3 0,080 13000 14800 16700
4,5 15 0,104 17200 19600 22100
50 1,6 0,119 19600 22400 25200

Drut stalowy na liny powinien ldydrutem oksgtym, gtadkim, ocynkowanym. Dopuszcza sniejscowe zgrubienia
powtoki cynku nie przekraczgje nastpujacych wartdci dopuszczalnej odchyiki dkeednicy drutu:

srednica 0d 0,8 do 1,0 mm odchytk®,04 mm,
od 1,0do 1,5 mm + 0,05 mm,
od 1,5do 1,6 mm + 0,06 mm.

llos¢ cynku na powierzchni drutu powinna wynbsd najmniej:

srednica drutu od 0,61 do 0,8 mmsitkacynku 80 g/rﬁ
od 0,81 do 1,0 mm 100 ¢m
od 1,00 do 1,2 mm 120 ¢fm
od 1,21 do 1,5 mm 150 ¢fm
od 1,51 do 1,9 mm 180 ¢fm

Do kazdej liny, zgodnie z postanowieniami PN-M-80201 [3d&zadanie Zamawiajcego, powinno by dofczone
zaswiadczenie wytworcy z protokotem przeprowadzonyeud, w tym sprawdzenia sity zrywaej ling i jakosci powtoki

cynkowe;.

Liny powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagikoh, z dala od substancji dzialeych

korodupco.

Za zgod Inzyniera, zamiast liny stalowej, mioa stosowadrut stalowy okigty srednicy od 3 do 4 mm, ocynkowany,
odpowiadajcy wymaganiom PN-M-80026 [33], podanym w punkci® 2 niniejszej specyfikacji.

2.5. SLUPKI METALOWE | ELEMENTY POt ACZENIOW E

2.5.1.Wymiary i najwaniejsze charakterystyki stupkow

Stupki metalowe ogrodaemazna wykonywa z ocynkowanych rur okgtych i wyjatkowo z rur kwadratowych lub
prostolatnych, wzgkdnie z ksztattownikéw: downikdéw, ceownikow (w tym: c®ciowo zamkngitych), teownikéw i
dwuteownikéw, zgodnie z dokumentagrojektows, SST lub wskazaniami hgniera.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki stupkéw vma przyjmowad zgodnie z tablicami od 6 do 13.
Tablica 6. Rury stalowe oigte bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219 [11]

Srednica Grub&t Masa 1 m rury Dopuszczalne odchyiki, %
zewrgtrzna scianki ka/m srednicy grubaici
zewrgtrznej scianki
51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10 do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9 dol4,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7 +1,25 +15
70,0 od 2,9 do 16,0 od 5,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2

Tablica 7. Rury stalowe bez szwagmione i walcowane na zimno wg PN-H-74220 [12]

Srednica Grubgt Masa Dopuszczalne odchyiki, %

zewrgtrzna scianki 1 mrury Srednica Grubasé¢
mm mm kg/m zewretrzna scianki
51,0 od 2,9do 5,6 od 3,44 do 6,27
54,0 od 2,9do 8,0 od 3,65 do 9,04
57,0 od 2,9 do 10,0 od 3,87 do 11,60 +1,0 +15
60,3 od 7,1 do 10,0 od 9,34 do 12,40
63,5 od 7,1 do 10,0 od 9,90 do 13,20
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Tablica 8. Katowniki rownoramienne wg PN-H-93401 [21]

Wymiary Grubda¢ Masa 1 m Dopuszczalne odchytki mm

ramion ramienia katownika L. . . .
mm mm kg/m dtugdsci ramienia grubgci ramion

40 x 40 od4do5 od 2,42 do 2,97
45 x 45 od4do5 od 2,74 do 3,38 +1 +0,4
50 x 50 od 4 do 6 od 3,06 do 4,47
60 x 60 od5do 8 od 4,57 do 7,09
65 x 65 od 6do 9 od 5,91 do 8,62
75 x75 od5do9 od 5,76 do 10,00 +15 +0,5
80 x 80 od 6 do 10 od 7,34 do 11,90
90 x 90 od 6do 11 od 8,30 do 14,70

100 x 100 od8do12 | od12,20do 17,80 +2 +06

Tablica 9. Ktowniki nieréwnoramienne wg

PN-81/H-93402 [22]

Wymiary Grubdé Masa 1l m Dopuszczalne odchytki mm
ramion ramienia katownika GGG - béci .
mm mm kg/m ugasci ramienia|  grubgci ramion
45x30 od4do5 od 2,24 do 2,76 +1
60x40 od5do6 od 3,76 do 4,46 +15; +1,0 +0,3; -0,5
65x50 od5do8 od 4,35 do 6,75
70x50 7 6,24 +15
75x50 od5do8 od 4,75 do 7,39 '
80x40 6 5,41 1 1
80x60 od 6 do 8 od 6,37 do 8,34 15 £10 +04 -07
80x65 10 10,7
90x60 8 8,96
100x50 8 8,99 15
100x65 od 7 do 10 od 8,77 do 12,3
Tablica 10. Ceowniki walcowane wg PN-H-93403 [23]
Wymiary - mm Masa Dopuszczalne odchytki mm
Ozna- | wysokai¢ | szerokdé [ grubasé 1m
czenie | érodnika | stopki srodnika ceownika | $rodnika | stopki grubaci
kg/m
[40 40 20 5 4,75
[45 45 38 5 5,03 +1,5 +15 +0,3; -0,5
[50 50 38 5 5,59
[65 65 42 55 7,09 +0,4
[80 80 45 6 8,64 -0,75
[100 100 50 6 10,60
[120 120 55 7 13,40 +2.0 +2,0 +04: 10
[140 140 60 7 16,00 T
Tablica 11. Teowniki walcowane wg PN-H-93406 [24]
Ozna- Wymiary - mm Masa 1 m Dopuszczalne odchyiki m
czenie wysok&t | szerokéé grubas¢ teownika | , . . L.
srodnika stopki srodnika kg/m srodnika [ stopki grubdzi
T 40x40 40 40 5 2,96 +1 +1 +0,5
T 50x50 50 50 6 4,44
T 60x60 60 60 7 6,23
T 80x80 80 80 9 10,70 +1,5 +1,5 + 0’75
T100x 100 100 100 11 16,40
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Tablica 12. Dwuteowniki walcowane wg PN-H-93407][25

Ozna- Wymiary - mm Masa 1 Dopuszczalne odchyiki m
e | s | o | Sty | v | ok _sop | e
1 80 80 42 3,9 5,94
120 | 120 | s | sa | 1iao | *2 | £1S | %0
1140 140 66 5,75 14,30

2.5.2.Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lubnéj zaakceptowanej przez
Inzyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewstrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek,egni¢é, zawalcowa i
naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nierowrdoi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, miesgoz s¢ w
granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte rowno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o:

- dlugasciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniami; z dopzairy odchytlg + 10 mm,
- dlugasciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diegyaoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm na
kazde cicie i z dopuszczalnodchytly dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugei doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od efosé powinny przekraczal,5 mm na 1 m
dtugdsci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmgeny (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-
07 [17], PN-H-84018 [14], PN-H-84019 [15], PN-H-88302 [18] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujeggjatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [13].

2.5.3.Wymagania dla ksztattownikow

Ksztattowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-H-93010 [20]. Powierzchnia ksztalitka powinna by
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolnavad, jak widoczne tuski, gnigcia, zawalcowania i naderwania.
Dopuszczalne assusunete wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyme, obrobiona powierzchnia powinna mitagodne
wyciecia i zaokaglone brzegi, a grul§é ksztattownika nie mge zmniejszy sie poza dopuszczaindolna odchytke wymiarowa
dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obcite prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia kodw ksztattownika
nie powinna wykazywérzadzizn, rozwarstwig peknigé i sladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymeski

Ksztaltowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz niieviasndci mechaniczne wedtug PN-H-84020 [16] -
tablica 13 lub innej uzgodnionej stali i normy pedzy zgtaszajcym zaméwienie i wytworg

Tablica 13. Podstawowe wiasieoksztattownikow wg PN-H-84020 [16]

. o . Wytrzymatcé¢ na rozcaganie, MPa,
Granica pIgstyczn;m, MPa, ,m'“'”.‘“m dia dla wyrobow o grub@i lub $rednicy
Stal wyrobéw o grubéci lub srednicy

do 0d40 | od63 | 0od80 | od100| od 150 do od 100
40 mm | do63| do80 | do100| do 150| do 200 100mm do 200
St3W 225 215 205 205 195 185 od 360 od 340
do 490 do 490
St4wW 265 255 245 235 225 215 od 420 od 400
do 550 do 550

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w azkach z tymze ksztattowniki o masie do 25 kg/m dostarcza si
tylko w wiazkach.

2.5.4.Wymagania dla elementéw pokeniowych do mocowania elementow barier

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementycaehiowe przewidziane do mocowaniagday sola barier i
ptotkdw jak: sruby, wkrty, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezegnie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych
karbow.

Wiasndgci mechaniczne elementéw pokeniowych powinny odpowiadavymaganiom PN-M-82054 [36], PN-M-
82054-03 [37] lub innej normy uzgodnionej.

Dostawa mege by dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikaletsZanych lub paletach w zatesci od
wielkosci i masy wyrobow.

Sruby, wkrty, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamatkriatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniem.

Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna wynosiw warunkach gytkowania:
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a) umiarkowanych - 8m,
b) ciezkich -12um,
zgodnie z okrdeniem agresywniwi korozyjnejsrodowisk wedtug PN-H-04651 [2].

2.5.5.Wymagania dla drutu spawalniczego

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier przewiduj wykonanie spawanych paizer elementéw ogrodzenia,
to drut spawalniczy powinien spetiiavymagania PN-M-69420 [31], odpowiednio dla spawagazowego acetylenowo-
tlenowego lub innego zaakceptowanego przeyniera.

Srednica drutu powinna wyndspotowe grubdici elementéwdczonych lub od 6 do 8 mm, gdy edaty
taczone g grubsze i 15 mm.

Powierzchnia drutu powinna bygzysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lotasw.

Wytrzymatdé¢ drutdw na rozeiganie powinna wynosi

srednica drutu - mm wytrzymadé na rozciganie
od1,2do 1,6 od 750 do 1200 MPa
od 2,0 do 3,0 od 550 do 1000 MPa
powyzej 3,0 od 45@o0 900 MPa.

Druty mog: by¢ dostarczane w kgach, na szpulach lub w pakietachgdfirdrutow powinny sktadasig z jednego
odcinka drutu, a zwoje nie powinny dphtane. taczna maksymalna masa pakowanych drutoéwetdpr nie powinna
przekracza 50 kg netto.

Druty i prty powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolnyghcoynnikéw wywotugcych
korozj.

2.5.6.Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejlkowwej na konstrukcjach stalowych, powinna oné bgynku o
czystgci nie mniejszej i 99,5% i odpowiada wymaganiom BN-89/1076-02 [44]. Minimalna grébopowioki cynkowej
powinna by zgodna z wymaganiami tablicy 14.

Tablica 14. Minimalna grulsé powtoki metalizacyjnej cynkowej naranej na dziatanie
korozji atmosferycznej wg BN-8975-02 [44]

Agresywnd¢ korozyjna atmosfery Minimalna grubec powtokd, um,

przy wymaganej trwakei w latach

wg PN-H-04651 [2] 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M

M - powtoka pokryta dwoma lub gkisz liczba warstw powtoki malarskiej

Powierzchnia powtoki powinna byednorodna pod wzgliem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywawidocznych wad
jak rysy, gkniecia, pcherze lub odstawanie powtoki od pagio

2.6. PRETY STALOWE

Prety stalowe mana wywa¢ do wykonywania wygrodZez ram z ktownikéw zgodnie z dokumentagjSST lub
wskazaniami layniera.

Wymiary przekroju poprzecznego i dopuszczalne gitckvymiarowe dla walcowki i pgtéw stalowych walcowanych
na gonco, powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93200-02 [20].

Tablica 15. Wymiary przekroju poprzecznego i dopaaine odchyiki wymiarowe w mm
(wyeig z normy PN-H-93200-02 [20])

Srednica, mm Dopuszczalna odchyfradnicy w mm
dla doktadnéci
walcowka pety zwykiej podwyszonej wysokiej
8 8
9 9
10 10
11 11 + 04 + 0,3 + 0,2
12 12
13 13
14 14
15 15
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2.7. tANCUCHY TECHNICZNE OGNIWOWE

tancuchy techniczne ogniwowe stosowane w barieragbulzhowych winny odpowiadawymaganiom wg PN-M-
84540 [38], PN-M-84541 [39], PN-M-84542 [40], PN-84543 [41].

Ogniwa tacuchéw powinny mié powierzchnie gtadkie, bez wgien, peknigé i naderwa. Dopuszcza sidrobne
uszkodzenia mechaniczne nie przekragzaapopuszczalnych odchytek ustalonych diggw, z ktérych wykonany jestiauch.

Do wyrobu ta@cuchow dopuszczaestylko materialy posiadage z&wiadczenia hutnicze z gdw lub walcowki ze
stali w gatunku St1E, St1Z i 16GA. Dopuszczgaisne gatunki stali zaakceptowane przezyinera.

tancuchy musz by¢ zabezpieczone przed korezrzez ocynkowanie lub powlekanie antykorozyjne.

2.8. SZKLO PLASKIE ZBROJONE

Szkio zbrojone stosowane w barierach panelowycmevindpowiadé PN-B-13051 [7]. Szkto ptaskie zbrojone dzieli
sig:
a) w zaleznosci od rodzaju siatki tytej do zbrojenia:

Z - szkto ptaskie zbrojone siatkgrzewan o oczkach kwadratowych,

t - szklo ptaskie zbrojone siatkgrzewan o oczkach kwadratowych tamanych,
b) w zaleznosci od wykonania powierzchni: G - gtadkie,
W - wzorzyste,

c) w zaleznosci od rodzaju masy szklanej:

B - bezbarwne,

K - barwne,
d) w zaleznosci od jakdci masy szklanej oraz wykonania: gatunek 1 i Il.

Szkio o wymiarach doktadnych (tzvcistych) wyraonych w milimetrach ustalonych w zamdwieniu zeosiadéa
odchyitki zgodnie z tablic 16. Szkto o wymiarach handlowych - szklo o wymédravyrazonych w petnych centymetrach w
zakresie szerokai i dtugdsci ustalonych w zaméwieniu z odchytkami wg tabliy maze posiadéa wady wykonania zgodne z
tablica 17.

Tablica 16. Wymiary i dopuszczalne odchyiki sz asgiego zbrojonego od wymiarow
wg PN-B-13051 [10]

Wymiary, mm Dopuszczalne odchyiki od wymiaréw, mm
szerokéd dhugée
min max min max doktadnych handlowych
300 1500 1200 3000 +3 + 10

Tablica 17. Wady wykonania szkta ptaskiego zbrogme

Wystepowanie wady

Lp. Nazwa wady
gatunek 1 | gatunek 2
1 | Pekniecia niedopuszczalne
2 | Szczerby dopuszczalne powstaj przy tamaniu szkla, niegilsze nk grubai¢
szkia

do 5 szt. na 1 frszkla w odlegtéci

3 [ Rozerwanie drutu 1 sztuka na 1 frszkla nie mniejszej r 200 mm
jeden od drugiego

4 | Rekniccia spojé dopuszczalne, nie wdej niz 1% spojé w 1 nt szkla

drutéw
5 [ Skrzywienie wtku nie wigcej niz 3 cm od kierunkulL nie wigcej niz 6 cm od kierunku
siatki prostopadtego do diszego bokyi prostopadiego do diszego boku
. plyty piyty
6 g:tkk?ztaicenle oczak dopuszczalne do 2 mm dopuszczalne do 4 mm
7 | Nierbwnomier- né&t
powierzchni . .
spowodowana dopuszczalna, $8 nie psuje _ _
wyttaczaniem  siatki wygladu zewrtrznego przy nie okrala sig
wynikajaca z‘ sprawdzaniu gotym okiem
walcowania
8 | Spienienie masy . dopuszczalne, nie przekracasg 5%
szklanej od siatki dopuszczalne mato widoczng powierzchni piyty
9 [ Barwa wywotana dopuszczaliditawa lub dopuszczalna bez ograniczezeli
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siatka brunatna, nie maga wptywu na| nie obnia przepuszczalioi swiatta
estetyk
10 | Znieksztatcenie . . .
WZOru dopuszczalne nieznaczne nie glaesic
11 | Plamy i naloty ni¢
dajgce st zmy niedopuszczalne
woda

Na bokach szkta w odlegioi do 300 mm od obrza dopuszczalneysiodatkowe wady wymienione jw
tablicy oraz wady nie wymienione w tablicy w licebi wielkasci nie powoduicej zmniejszeni
wartaici uzytkowej szkta

1%

Zagkbienie siatki w masie szklanej powinno¢hysytuowane w odlegéai nie mniejszej i 1,5 mm od powierzchni
szkla.  Wzdlud jednej lub dwoch krawdzi plyty szkta dopuszczagsivysiepowanie odcinka szkla bez siatki, ktorego szefoko
nie powinna przekracz&20 mm.

Powierzchnia szkta winna byz jednej strony gtadka, z drugiej wzorzysta. pwypadku powierzchni gtadkiej
dopuszcza sijej lekka mtotkowatacé.

Szkto powinno tatwo dzidlisic wzdhuwz rownomiernej rysy bez odpryskéw  gkmigc.

2.9. BETON | JEGO SKLADNIKI

Deskowanie powinno zapewnisztywnad¢ i niezmiennd¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by skonstruowane w sposéb u#fiwiajacy tatwy jego monta i demonta. Przed wypetnieniem mashetonowy,
deskowanie powinno Idysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masyomowej, maliwos¢ znieksztalcg lub
odchylér w betonowanej konstrukcji.

Klasa betonu - jdéi w dokumentacji projektowej lub SST nie oki@no inaczej, powinna ldyB 15 lub B 20. Beton
powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [3]. Sktadnikami betomucement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powiniert lmementem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5” podiadajcym
wymaganiom PN-B-19701 [8]. Transport i przechaagie cementu powinny Bygodne z postanowieniami BN-88/B-6731-
08 [46].

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sontega, kruszywa tamanego i
otoczakow) powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].

Woda powinna by ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [18fz bada laboratoryjnych mzna
stosowa wodk pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinnyé¢tstosowane, jdi przewidup to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania layniera, przy czym w przypadku braku danych dodggzh rodzaju domieszek, ich dobor powiniert ldpkonany
zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [3]. Domieszki powi odpowiadéa PN-B-23010 [9].

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane, ji przewiduje to dokumentacja projektowa lub SSTety? zbrojenia powinny
odpowiadé PN-B-06251 [4]. WHsciwosci mechaniczne stalizywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadiN-B-03264
[1].

2.10. PREFABRYKATY BETONOWE (ZELBETOWE) DO ZAPOR Z KWIETNIKOW

Dla ustawienia zap6r z kwietnikow betonowychywa sk tylko gotowych elementéw odpowiadaeych ofercie
producentéw, zaakceptowanych przezyhiera.

Wygrodzenia izoluyjce ruch pieszych od ruchu lokalnego w e hoteli, gmachéw ayteczndci publicznej,
dworcow itp. skladace sé ze stupkdéw (w ksztalcie sthow scietych, walcow itp.) betonowych (lukelbetowych) mog by¢
pofaczone tacuchami ogniwowymi wg norm: PN-M-84540 [38], PN-M&11 [39], PN-M-84542 [40], PN-M-84543 [41].

Pokczenia elementéw betonowych molgy¢ taczone innymi tacuchami, zgodnie z dokumentagprojektova lub
SST.

2.11. MATERIALY DO MALOWANIA POWLOK MALARSKICH

Do malowania urgdzehr ze stali,zeliwa lub metali nieelaznych naley uzywa¢ materialy zgodne z PN-B-10285 [6]
(tab. 18) lub stosownie do ustaleSST, ldz wskaza Inzyniera.

Tablica 18. Sposoby malowania zesma budynkow (wycig z tab. 2 PN-B-10285[6])

Rodzaj podiaa Rodzaj Rodzaj powtoki .
Lp. podktadu malarskiej Zastosowanie
4 | Stal farba olejnpa) dwuwarstwowa z farbyelementy $lusarsko-
miniowa 60% lul albo kowalskie petne i airowe
ftalowa miniowa b) jak w a) i| (porecze, kraty
60% jednowarstwowa zogrodzenie, bramy itp.)
lakieru olejnegg
schrycego ng
powietrzu, rodzaju Il
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5 | Zeliwo dwuwarstwowa z budowa latarni ulicznych,
i metale bez podktadu farby stupki ogrodzeniowe itp.
niezelazne oraz elementy z metali

niezelaznych

Nie dopuszcza sistosowania wyrobéw lakierowanych o nieznanym pdekaiu, nie magcych uzgodnionych
wymaga oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowienimmim. W przypadku, gdy barwa i potgsigrywaj
istotra rolg, a nie g ujete w normach, powinny ldyustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z desta

3. SPRZAET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogo6lne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. SPRZT DO WYKONANIA URZ ADZEN ZABEZPIECZAJ ACYCH RUCH PIESZYCH

Wykonawca przyspujacy do wykonania uemlzer zabezpieczagych ruch pieszych powinien wykazasie
mozliwos$cia korzystania z nagbujacego spratu:
- szpadli, dggow stalowych, wyeigarek do napinania linek i siatek, mtotkow, kluckymontau elementéw panelowych itp.
- $rodkow transportu materiatow,
— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
— ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod stupkgruncie zwgztym (lecz nie w terenach uzbrojonych w centrach
miast),
- ewentualnych mtotéw (bab), wibromtotéw do whijahid wwibrowania stupkéw w grunt,
— przewanych zbiornikdw do wody,
- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,ha mbkr
- koparek kotowych (np. 0,153nlub koparek gsiennicowych (np. 0,25
- sprztu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Siatke metalow nalery przewozé w zasadzie krytymérodkami transportu, zabezpiecmjmi ja przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Przeemie siatki odkrytymisrodkami transportu jest dozwolone za zgod
Inzyniera.

Liny stalowe o masie do 400 kg mplby¢ dostarczane nagbnach drewnianych, metalowych lub wegach. Liny
nalery przewozt w warunkach nie wptywagych na zmiag wtasngci lin.

Rury stalowe na stupki, przegi, pochwyty przewoZ mazna dowolnymisrodkami transportu. W przypadku
zatladowania nérodek transportu wcej niz jednej partii rur natey je zabezpieczyprzed pomieszaniem.

Ksztattowniki mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu luzem lub w azkach. W przypadku tadowania na
srodek transportu wcej niz jednej partii wyrobéw nalegy je zabezpiecayprzed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotéw
metalizowanych zalecana jest ostroé¢ ze wzgkdu na podatn@ powtok na uszkodzenia mechaniczne, wysjace przy
uderzeniach.

Sruby, wkrty, naketki itp. powinno st przewozt w warunkach zabezpiecaajch wyroby przed koroazj i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowadnidransportu palet, opakowania powinny aabezpieczone przed
przemieszczaniemehp. za pomagtasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

Druty i prety spawalnicze naky przewozt w warunkach zabezpieczaych przed korozj zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem.

tancuchy techniczne ogniwowe dostarcza lsizem bez opakowania. Dopuszcza dostave tancuchéw w paletach
skrzynkowych. tacuchy naley przewozé dowolnymi krytymisrodkami transportu.

Szkio ptaskie zbrojone powinno bprzewaone w opakowaniach ustawionych w pozycji pionowaegiuzszym boku,
srodkami transportowymi w sposéb zabezpiegzaje przed przesuwaniem i opadami atmosferyczn@pakowania ze szklem
w czasie transportu naleustawig czotami réwnolegle do kierunku ruchu. Ladowaniezghi i pojemnikéw w kilku warstwach
jest dopuszczalne pod warunkiem zabezpieczenigriobd przesuwaniem lub upadkiem. Dopuszczansiy rodzaj transportu
za zgod Inzyniera.

Prefabrykaty betonowe izelbetowe powinny hy przewaone s$rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie ickrodkach transportowych winno bgymetryczne, a gérna
warstwa nie powinna wystaw@ozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Cement naley przewozt zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [46f mdeszank betonovg wg PN-B-06251

[4].
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MXQ@0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. ZASADY WYKONANIA URZ ADZEN ZABEZPIECZAJ ACYCH RUCH PIESZYCH

W zalenosci od wielkdci robdt Wykonawca przedstawi do akceptacjiyimiera zakres robot wykonywanych
bezpdrednio na placu budowy oraz rob6t przygotowawcayatzapleczu.
Przed wykonywaniem robdt nale wytyczy¢ lokalizacg barier, plotkbw i innych uedzer liniowych
zabezpieczagych ruch pieszych na podstawie dokumentacji ptoje&j, SST lub zalecelnzyniera.
Do podstawowych czyndoi objetych niniejsa OST przy wykonywaniu ww. robot nate
— wykonanie dotéw pod stupki,
- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
- ustawienie stupkow,
— zamontowanie elementéw w ramach z ksztattownikéw,
— przymocowanie fcuchéw w barierach fmuchowych,
— ustawienie zap6r z kwietnikdw, wazondw itp.

5.3. WYKONANIE DOLOW POD StUPKI

Je&li dokumentacja projektowa lub SST nie podaje caefy, to doty pod stupki powinny mievymiary w planie co
najmniej o 20 cm wksze od wymiarow stupka, agtplokas¢ od 0,8 do 1,2 m.

5.4. USTAWIENIE SLUPKOW WRAZ Z WYKONANIEM FUNDAMENTOW BETON OWYCH POD SLUPKI

Jeili dokumentacija projektowa lub SST nie podaje iefido stupki mog by¢ osadzone w betonie wonym w dotku
albo oprawione w bloczki betonowe formowane na e@pl i dostarczane do miejsca budowyadzenia zabezpieczajego
ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacjtylmera, stupki betonowe maghy¢ obtazone kamieniami lub gruzem i przysypane
ziemia.

Stupek nalgy wstawit w gotowy wykop i napetidi otwér mieszank betonow odpowiadajca wymaganiom punktu
2.9. Do czasu stwardnienia betonu stupekaygtmdeprzé.

Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktérysadzono stupek, moa wykorzystywa do dalszych prac (np.
napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawé stupka w betonie, as|etemperatura w czasie wykonywania fundamentu
jest nizsza od 18C - po 14 dniach.

5.5. USTAWIENIE SLUPKOW

Stupki, bez wzgidu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powistg pionowo w linii uradzenia
zabezpieczagego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny zoajel sie na jednakowej wysokai. Stupki z rur powinny mie
zaspawany gorny otwor rury.

Stupki kaicowe, narene oraz stejce na zatamaniach wygrodzenia scik wickszym od 18 nalery zabezpieczy
przed wychylaniem giukosnymi stupkami wspierafpymi, ustawiaic je wzdti biegu ogrodzenia poditem okoto 30 do 45

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny dyrzystosowane do umocowania na nich linek usztgjacych przez
posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zabaephakéw metalowych. Stupki koowe lub naréne powinny by
dodatkowo przystosowane do umocowania do nichidiayk przez przymocowanie do nichefar stalowego).

5.6. SLUPKI WBIJANE LUB WWIBROWYWANE BEZPO SREDNIO W GRUNT

Jeli dokumentacja projektowa lub SST ustali begpdnie wbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grurtg

Wykonawca przedstawi do akceptacijiyniera:

— sposob wykonania, zapewniay zachowanie osi stupka w pionie i nie powagdyjodksztatcé lub uszkodzé stupka,

- rodzaj sprztu (i jego charakterystyktechniczm), dotycacy np. mtotow (bab)gcznych podnoszonych bezpednio (lub
przy wyciu urzadzer pomocniczych) przez robotnikbw, miotbw mechanicinyz wcigarka reczra lub nagdem
spalinowym, wibromtotéw pogeajacych stupki w gruncie poprzez wibragjdziatanie udarowe

przy zachowaniu wymagaustawienia stupkéw podanych w p. 5.5 z anulowanestanowié dotyczicych wykonania dotow i

fundamentéw podanych w punktach 5.3 i 5.4.

5.7. ROZPIECIE SIATKI

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje ieado naley rozwiest trzy linki (druty) usztywniaice: u gory,
na dole i wérodku siatki przymocowaf je do stupkéw. Do stupkéw keowych i narénych linki musz by¢ starannie
przymocowane (np. przewleczone przez uszkagiagio tytlu na okoto 10 cm i odgone na bizacym drucie). Linki powinny
by¢ umocowane tak, aby nie mogty przesdwig i wywierat nacisku na stupki nazae, a w przypadku zerwania siwalniaty
siatke tylko miedzy stupkami. Linki napina siwyciagarkami, wzgtdnie zhczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub
innym sposobem zaakceptowanym przeziera. Nie nalgy zbyt silnie napina linek, aby nie oddziatywaty one
ujemnie na stupki narme.

Siatlke metalova przymocowuje i do stupkéw kécowych i naranych za pomagpretow ptaskich lub zaolkiglonych
lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhiera. Siatk napina si w sposob podobny do napinania linek i przymocovsaige
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(np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 conjimek. Gérr krawedz siatki metalowej nalgy taczy¢ z linka zaginajgc
na niej poszczegOlne druty siatki. Siatka powinparapkta sztywno, jednak tak, aby nie znieksziajej oczek.

5.8. WYKONANIE SIATKIW RAMACH

Jeili dokumentacija projektowa lub SST nie podaje iepco siatka powinna ldyumieszczona w ramach ztlwnika
(np. 0 wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6 nhat)) innego ksztattownika zaakceptowanego przeyniera.

Zaleca si wykonanie jednakowych odlegid miedzy stupkami, w celu zachowania #tivie jednego wymiaru ramy.
Krétsze ramy mzna wykona przy naranikach. Gérne kragdzie ram powinny by zawsze poziome.

Prza&wity miedzy ram a stupkiem nie powinny léywieksze ni 8 do 10 cm.

Ramy z siatk umieszcza si migdzy stupkami i przymocowuje do stupkéw w sposob drgo z dokumentaag;
projektows, SST lub wskazaniami igniera. W celu uniknicia wydtuzenia lub kurczenia siram pod wptywem temperatury
zaleca si mocowa ramy do stupkéw za pomgérub i ptaskownikéw z otworami podioymi.

5.9. Wykonanie uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych z ram wypetnionych
réznymi materiatami

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje ieado ramy mog by¢ wykonane z gtownikéw o wymiarach 45
x 45 x5 mm, 50 x 50 x 6 mm lub innego ksztattovendaakceptowanego przezyniera.

Wysoka¢ i szerokdé elementdéw w ramach zitownikéw winna by zgodna z dokumentacprojektows lub SST.

Wypetnienie ram mee by wykonane z ptaskownikow, gdw stalowych, szkta zbrojonego, tworzyw sztucznigph

Pozostate warunki monta obowizuja jak w punkcie 5.8.

5.10. WYKONANIE URZ ADZEN ZABEZPIECZAJ ACYCH RUCH PIESZYCH W FORMIE POR ECZY

Porcze oddzielajce ruch pieszy od kotowego winnydwykonane zgodnie z dokumentapjojektow lub SST.

W przypadku braku szczegdtowych wsk@azaa zgod Inzyniera mana stosowé porgcze zgodne z [47], [49] lub
KB8-3.3(5)[48] typ P1 z ptaskownika 50x10 mm (szdigh przecigi) i 80x12 mm (pochwyt, stupki); typ 2A z pochwyiez
ceownika 80E, stupkami z dwuteownika 80 oraz peggoini z rure 32x3; typ 2B jak typ 2A lecz z przegami z lgtownika
45x45x5 mm; typ 3A z pochwytem z ceownika 80E, kumi z dwuteownika 80 oraz przegami z rure 32x3 oraz typ 3B jak
wyzej lecz z przeaigami z ktownika 45x45x5 mm. Dlug@é segmentéw: dla peczy ze szczeblinami 1,0 m dla pozostatych 2,0
m. Wysoka¢ porgczy wynosi 1,0 m. Pqcze powinny odpowiadavymaganiom [53].

Rozstaw dylatacji pgczy powinien by zgodny z dokumentagcprojektows lub SST.

Maksymaln dtugas¢ poreczy nie dylatowanych okéi si na 50 m pod warunkiem zgodyzimiera.

5.11. Wykonanie spawanych akcz elementdw uradzen zabezpieczajcych ruch
pieszych

Ztacza spawane elementéw giizen zabezpieczagych ruch pieszych powinny odpowidgdaymaganiom PN-M-
69011 [12].

Wytrzymata¢ zmeczeniowa spoin powinna wynésbd 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie pomyin
przekraczéa + 0,5 mm dla grub&ei spoiny do 6 mm+ 1,0 mm dla spoiny powgj 6 mm.

Odstp, w zhczach zaktadkowych i nadktadkowych, pediy przylegajcymi do siebie ptaszczyznami nie powinien
by¢ wigkszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny nmiivad wikszych nk podane w tablicy 19. kynier maze dopyci¢ wady wiksze ni
podane w tablicy 19 § uzna,ze nie maj one zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjpgzen zabezpieczagych ruch
pieszych.

Tablica 19. Dopuszczalne wymiary wad wczach spawanych wedtug PN-M-69775 [32]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady w mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 1,5
Porowatadé 3,0
Krater 1,5
Wklesniecie lica 1,5
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Rd&znica wysokéci sasiednich wgthien

i wypuktosci lica 3,0

5.12. WYKONANIE OGRODZE N t ANCUCHOWYCH

Ogrodzenia tacuchowe winny b§ wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowa lub SST. W przypadku braku
szczegotowych wskasaza zgod Inzyniera mana wykonywa ogrodzenia tacuchowe z rur stalowych wedtug PN-H-74219
[11], PN-H-74220 [12] lub BN-73/0658-01 [43] orazahcuchéw ogniwowych wediug PN-M-84540 [38], PN-M-845(89],
PN-M-84543 [41].

Pohkczenie tacuchow ze stupkami nalg wykon& za pomog przyspawanych uszek zgpdw lub drutu, odgitych
koliscie w stror stupka.
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Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie oitaga inaczej, wysok& stupkéw wynosi 1,10 m, a rozstaw 1,50 lub
2,00 m [50]. Strzatka ugtia tancuchéw wynosi 0,10 m.

Je&li linia barier taicuchowych pokrywa siz urzdzeniami podziemnymi zlokalizowanymi w chodniku,laist
zrezygnowa z posadowienia stupkéw na fundamencie betonowyrkowywanym ,na mokro”, a statasi¢ szuk& innego
rozwigzania (np. na ptytach z blachy o grdbiach od 5 do 10 mm i zaggionymi ok. 0,5 m poukej poziomu chodnika).
Rozwiazania te winny uzyskaakceptagj Inzyniera.

5.13.MALOWANIE METALOWYCH URZ ADZEN ZABEZPIECZAJ ACYCH RUCH PIESZYCH

Zaleca si przeprowadz& malowanie w okresie od maja do wémm, wyhkcznie w dni pogodne, przy zalecanej
temperaturze powietrza od 15 do°@Qnie naley malowa pedzlem lub watkiem w temperaturze pogji +5°C, jak réwnie
malowa metod, natryskovd w temperaturze poigj +15°C oraz podczas wygiujacej mgly i rosy.

Nalezy przestrzeganastpujacych zasad przy malowaniu gdzei:

— z powierzchni stali nafy usura¢ bardzo starannie pyt, kurz, ptee, ttuszcz, rdg, zgorzelir, ewentualnie startuszcaca
sig farbe i inne zabrudzenia zmniejsaeg przyczepni& farby do podiga; poprzez zmywanie, usuwanie przyyciu
szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, rieéav $ciernych, piaskowania, odpalania, tugowania lubyprz
zastosowaniu innycérodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-1SO-8501-1 [4PN-H-97052 [27],

- przed malowaniem natg wypetni wgkebienia i rysy na powierzchniach za poraddtéw lub szpachléwek ogdlnego
stosowania, a naginie - wygtadzt i zeszlifowa podtaze pod fark,

- do malowania mma stosowa farby ogoélnego stosowania przeznaczone dgtku zewrtrznego, dobrej jakai, z
nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i éatiprzeciwkorozyjne),

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyrolgléwe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.)

oraz

c) rozcierczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby
- farbe diuzej przechowywas nalery przygotowa do malowania przez uswgie ,kozucha” (zestalonej substancii

btonotwoérczej na powierzchni farby), doktadne wyszignie (paiczenie kejszych i cgzszych sktadnikow farby),
rozcienczenie zbyt zegtniatej farby, ewentualne przecedzenie (ustiai nierozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszcze),

- malowanie meéna przeprowadza pedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie metodatryskow (pistoletami
elektrycznymi, urgdzeniami kompresorowymi itp.),

— z zasady malowanie nale wykona dwuwarstwowo: farl do gruntowania i farp nawierzchniow, przy czym kada
nastpna warstwe mozna natay¢ po catkowitym wyschriiu farby poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiadavymaganiom PN-H-97053 [28].

Rodzaj farby oraz liczp jej warstw zastosowanych przy malowaniu @lag SST lub Iynier na wniosek
Wykonawcy.

Nalezy zwracd& uwag; na doktadne pokrycie faglmiejsc stykania gistupka metalowego z betonem fundamentu, ze
wzgledu na najszybsze niszczenig $arby w tych miejscach i pojawianiegsidzawych zaciekéw sygnalizigych korozje
stupka.

Zaleca si stosowanie farb mitiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzisrodowiska, z nisk zawartdcia
m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy si@sou farb nieznanego pochodzenia Wykonawca praedsto akceptaciji
Inzyniera badania na zawagtoszkodliwych sktadnikow (np. tragego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopgi do skaenia farbami wéd powierzchniowych i gruntowychao kanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstage przy myciu uradzei i pedzli oraz z samej farby, nalg usuwa do izolowanych zbiornikéw, w celu
ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detgiex;ji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien uzyskad producentow Zaiadczenia o jakei (atesty) oraz
wykona badania materialdw przeznaczonych do wykonaniatrotprzedstawd ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji
materiatow, zgodnie z wymaganiami oioaymi w pkt 2.3.

Do materiatdw, ktérych producenci gobowhzani (przez wisciwe normy PN i BN) dostarczyzawiadczenia o
jakaosci (atesty) nalea:

- siatki ogrodzeniowe,

- liny stalowe,

— rury i ksztattowniki,

- tancuchy stalowe ogniwowe,
— drut spawalniczy,

— prety zbrojeniowe,

— szkio ptaskie zbrojone,

- elementy betonowezelbetowe.

119



Do materiatow, ktérych badania powinien przepromé@dVykonawca nales materiaty do wykonania fundamentéw
betonowych ,,na mokro”. Uwzgtniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyehywniosek Wykonawcy, itynier
moze zwolnk go z potrzeby wykonania batlenateriatéw dla tych robot.

6.3. BADANIA | KONTROLA W CZASIE WYKONYW ANIA ROBOT
6.3.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialty dostarczone na budow za&wiadczeniem o jak@i (atestem) producenta powinny c¢by
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego veyow.
Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna byzgodna z zaleceniami tablicy 20.

Tablica 20. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentow

Ocena wynikéw

Lp. [ Rodzaj badania Liczba bada Opis bada bada

1 | Sprawdzenie od 5 do 10 badsaz | Powierzchnt zbadé
powierzchni wybra- nych nieuzbrojonym okiem. Do ew.
losowo elementévy sprawdzenia gbhokadsci wad wy¢ | Wyniki bada
w kazdej dostar- | dostpnych narzdzi (np. liniatéw z | powinny by¢

czonej partii czujnikiem, suwmiarek, zgodne z
mikrometrow itp. wymaganiami
wyrobow liczi-cej punktu 2.3.
2 | Sprawdzenie do 1004 Przeprowadzi uniwersalnym
wymiaréw elementéw przyrzadami  pomiarowymi Iu
sprawdzianami T

W przypadkach budezych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $§@avosci dostarczonych
wyrobéw i materiatéw w zakresie wymagpodanych w punktach od 2.3 do 2.11.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania wdzer zabezpieczagych ruch pieszych nalg zbadé:

a) zgodnd¢ wykonania urzdzer z dokumentagj projektows (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgpdrmpunktami od 2.3 do 2.11,

c) prawidtowas¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,

d) poprawndé¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkiedn

e) poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.5 5.6,

f) prawidtowai¢ wykonania siatki zabezpiecaagj zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8.

W przypadku wykonania spawanyclc elementow urglzea:

a) przed ogédzinami, spoin i przylegajce do niej elementyatzone (od 10 do 20 mm z Adej strony) nalgy doktadnie
oczyci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zewdyszczé utrudniajcych prowadzenie obserwacji i
pomiaréw,

b) ogledziny zhczy naley przeprowad# wizualnie z ewentualnymzyiciem lupy o powgkszeniu od 2 do 4 razy; do pomiarow
spoin powinny by stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalnerspmierze,

c) w przypadkach watpliwych mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndai@meczeniowej spoin, zgodnie z PN-
M-06515 [29],

d) ziacza o wadach wkszych ni dopuszczalne powinny byaprawione powtdrnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostlk obmiarows urzadzenia zabezpieczajego ruch pieszych (siatek, barierek, ptotkéw, draldcuchowych)
jest m (metr). Obmiar polega na oi{smiu rzeczywistej diugei urzadzenia zabezpieczgiego ruch pieszych.
Jednostk obmiarowy, przy zaporach z kwietnikow betonowych jest sztufa).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg plkd@y wyniki pozytywne.

120



9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2. CENA JEDNOSTEK OBMIAROWYCH

Cena 1 m wykonania ogrodzechronnych sztywnych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw kakggibarier, ptotkdw, parczy, paneli lub innych ogrodaesztywnych
oraz materialtdbw pomocniczych,
— dostarczenie na plac budowy sktadnikdw oraz praygahie masy betonowej w przypadkach jgjaia,
— zainstalowanie ugdzeir bezpieczastwa w spos6b zapewniay stabilngé,
— doprowadzenie terenu wokdét wykonanych agizn do stanu przewidzianego w dokumentacji projektold wedtug
zalecé Inzyniera,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw kontrolnych.
Cena 1 m barier ochronnychtachowych obejmuje:
- prace pomiarowe przy wytyczeniu linii barier orazstawu stupkow,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw blafienchowych,
- wykopanie dotkéw pod stupki,
— dostarczenie na miejsce wbudowania elementow kakggir barier, ptotkéw, pagczy, paneli oraz innych ogrodze
sztywnych, oraz materiatdbw pomocniczych,
— zainstalowanie stupkéw w fundamencie betonowyntazzmie taicuchow,
- doprowadzenie terenu wzdtuvykonanych barier do stanu pierwotnego (np. porewitzenie rozebranego chodnika)
przewidzianego w dokumentac;ji projektowej albo wedtalecé Inzyniera,
— przeprowadzenie badapomiaréw kontrolnych.
Cena elementéw zapér ochronnych z kwietnikow betgueb zelbetowych) obejmuje:
- wyznaczenie linii ustawienia kwietnikéw zgodnieakdmentacj projektows lub wskazaniami lzyniera,
- dostarczenie kwietnikdw na miejsce ustawienia,
- ustawienie kwietnikéw za pomadzwigu zgodnie z uprzednio wyznaczolokalizacj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-B-03264 Konstrukcjeelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-H-04651 Ochrona przed korpzjKlasyfikacja i okrélenie agresywnii
korozyjnejsrodowisk
3. PN-B-06250 Beton zwykty
4. PN-B-06251 Roboty betonoweslbetowe. Wymagania techniczne
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaakielrami i emaliami na spoinach
bezwodnych
7. PN-B-13051 Szkto ptaskie zbrojone
8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnai
9. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja iglenia
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonémapraw
11. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mggmgodlnego zastosowania
12. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwugciione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia
13. PN-H-82200 Cynk
14. PN-H-84018 Stal niskostopowa o0 podsgonej wytrzymatéci. Gatunki
15. PN-H-84019 Stal gglowa konstrukcyjna wiszej jakdci ogélnego przeznaczenia.
Gatunki
16. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki
17. PN-H-84023-07 Stal okilenego zastosowania. Stal na rury
18. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahavgglania. Gatunki
19. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor
20. PN-H-93200-02 Walcowka i ¢ty stalowe okigte walcowane na gaco. Walcowka i
prety ogolnego zastosowania. Wymiary
21. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki réwnoramienne
22. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane nagor
23. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
24. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane naagor
25. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor
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26. PN-H-97051 Ochrona przed korpzjPrzygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne

27. PN-H-97052 Ochrona przed korgzZpcena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania

28. PN-H-97053 Ochrona przed korpzjMalowanie konstrukcji stalowych. Ogélne
wytyczne

29. PN-M-06515 Rwignice. Ogolne zasady projektowania ustrojownyeh

30. PN-M-69011 Spawalnictwo. gfiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

31. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawamapawania stali

32. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlid®d zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwosci na podstawie ogtlzin zewrtrznych

33. PN-M-80026 Druty okgte ze stali niskowglowej ogélnego przeznaczenia

34. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu agtego. Wymagania i badania

35. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

36. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakrtki stalowe. Ogdlne wymagania i badania

37. PN-M-82054-03 Sruby, wkrty i nakrtki stalowe. Whciwosci mechanicznesrub i
wkretow

38. PN-M-84540 tacuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krétkich

39. PN-M-84541 tacuchy techniczne ogniwowe o ogniwagekdnich

40. PN-M-84542 tacuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania

41. PN-M-84543
42. PN-ISO-8501-1

taAcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach dtugich

Przygotowanie podjcstalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygaoa
niezabezpieczonych podip stalowych oraz podiky stalowych po
catkowitym usuniciu wczeniej natazonych powtok

Rury stalowe profiloweighione na zimno. Wymiary

Ochrona przed kotpzZPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
na konstrukcjach stalowych, staliwnychzeliwnych. Wymagania i
badania

Siatki metalowe. Siatki plecigtimakowe

Cement. Transport i przechowywanie.

43. BN-73/0658-01
44. BN-89/1076-02

45 BN-83/5032-02
46 BN-88/6731-08

10.2. Inne dokumenty

47. Poecze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, Centralne rBistudiéw i Projektéw Drog i
Mostow Transprojekt - Warszawa, 1976.

48. Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listdpER65.

49. Leszek Mikotajkéw, ,Uradzenia bezpiechstwa ruchu na obiektach mostowych”.
Wydawnictwa Komunikaciji i kcznaici, Warszawa 1988.

50. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. TonZhsady stosowania znakéw i
urzadzen bezpieczéstwa ruchu. Zat. nr 1 do zadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski N, poz. 120).

D -10.06.01 PARKINGI | ZATOKI

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z budowciagu pieszo-rowerowego dla zadania: budowa chodnikagrodze powiatowej nr 4023 w m. Watsnéw.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaobét drogowych
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
1.3.1.Zakres stosowania parkingéw i zatok

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania:
- parkingéw,
— zatok autobusowych,
— zatok postojowych.

1.3.2.Rodzaje nawierzchni
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W niniejszej ST podano zakres rob6t dla ngjciej stosowanych konstrukcji nawierzchni w budowirkingow i
zatok.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.Parking - wydzielony teren poza kogpdrogi, wyposaony w miejsca postojowe dla samochodéw oraz wdrmenia dla
zaspokajania potrzeb podrg/ch.

1.4.2.Droga manewrowa - droga przejmcag ruch pojazdéw wiglzajacych na parking i wyjedzajacych z parkingu, na ktorej
dokonuje si rowniez rozrad pojazdow lekkich i gizkich do miejsc postojowych.

1.4.3.Miejsca postoju samochodéwezarowych - wydzielone miejsca postoju dla pojazdéwasie do 10 Mg na pojedyncz
0$ podwojr.

1.4.4 Miejsca postoju samochodéw osobowych - wydzieloriejsta postoju dla pojazdéw, ktérych masa catkowita
przekracza 3,5 Mg.

1.4.5.Zatoka autobusowa - miejsce zatrzymania dla wymjfzasaeréw, uradzone poza jezdaii przeznaczone wytznie dla
autobuséw komunikacji zbiorowe;.

1.4.6.Zatoka postojowa - miejsce w @bie korony drogi, przeznaczone na parkowanie pdazd

1.4.7..Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami ganymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2.2. MATERIALY NA PODSYPK E CEMENTOWO-PIASKOW A
2.2.1.Piasek

Piasek na podsyglpowinien spetni@wymagania wg BN-87/6774-04 [9].
2.2.2.Cement

Cement stosowany na podsyplementowo-piaskoaypowinien by cementem portlandzkim marki 25.

Cement stosowany do zalania spoin zapreementowo-piaskogypowinien by cementem portlandzkim marki 35.

Cement powinien odpowiadlavymaganiom PN-88/B-30000 [1]. Dostarczanie i plmagywanie cementu powinno
odpowiadé wymaganiom BN-88/6731-08 [5].

2.2.3.Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinné Jogimiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-3223] [
2.3. KRAWEZNIKI, OBRZE ZA, PLYTY CHODNIKOWE
2.3.1.Krawezniki

Krawezniki betonowe, stosowane przy budowie parkingéwtok autobusowych, powinny odpowigdaymaganiom
BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.04 [12].

2.3.2.Piyty chodnikowe i obrzea

Ptyty chodnikowe betonowe, stosowane do wykongei@mnow na zatokach autobusowych oraz jakgi piesze na
parkingach, powinny odpowiaélavymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/67750336].

Obrzeza chodnikowe z prefabrykatéw betonowych powinny awipd& wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz
BN-80/6775-03.04 [12].

2.4. MATERIALY DO NAWIERZCHNI PARKINGOW | ZATOK

Nawierzchnie parkingéw i zatok magby¢ wykonywane z rénych materiatow, zgodnie z dokumentapjojektow i
SST.

Materiaty stosowane do wykonania nawierzchni zsma@ek mineralno-bitumicznych, jedno lub dwuwarstych,
powinny odpowiadawymaganiom wg ST D-05.03.05 ,Nawierzchnimieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych
i wbudowywanych na gaco”.
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Klinkier, ktory maze byt stosowany do nawierzchni stanowisk postojowych pagkingach oraz do wykonania
elementéwsciekdw przy krawznikach na zatokach autobusowych, powinien odpowiadanaganiom PN-59/S-96019 [3] oraz
BN-77/6741-02 [7].

Plyty betonowe sZeiokatne, na stanowiskach postojowych parkingéw, powimuapowiadd wymaganiom BN-
80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.02 [11].

Kostka kamienna nieregularna powinna odpowdagigmaganiom wg PN-58/S-96026 [4].

2.5. MATERIALY DO WYKONANIA PODBUDOWY

Materiaty stosowane do podbudowy z gruntu stabi@nego cementem powinny odpowiad@ymaganiom ST D-
04.05.01 ,Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabiliaoego cementem”, a do podbudowy z chudego betan®@T D-
04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu”.

Materiaty stosowane do podbudowy wykonywanej zskywa tamanego lub z kruszywa naturalnego stalitrego
mechanicznie powinny odpowiatlavymaganiom wg ST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszyavaanego” lub ST D-04.04.01
+~Podbudowa z kruszywa naturalnego”.

2.6. MATERIALY DO ROBOT W YKO NCZENIOWYCH

Materiaty do umacniania skarp i rowow przy wykomniu parkingdéw i zatok, powinny odpowiadaymaganiom wg
ST 06.01.01 ,Umocnienie skarp i rowOw przez humuwesaie, obsianie, darniowanie”.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje umiegie pobocza pospétkna zatoce autobusowej, to
kruszywo uyte do wykonania umocnienia powinno odpowiadgmaganiom wg BN-66/6774-01 [8].

2.7. MATERIALY DO WYKONANIA ODWODNIENIA

Jéli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonamlementéw odwodnienia powierzchniowego ighgego na
budowanych parkingach lub zatokach, takich jak:akaacja deszczowdcieki z elementow prefabrykowanych uktadanych na
skarpach,scieki z elementéw prefabrykowanych (korytek betogow) uktadanych w rowach, drenéw do odwodnienia
wgtebnego itp., to materiaty lub prefabrykatiyte do wykonania odwodnienia powinny odpowiaegymaganiom:

- dla kanalizacji deszczowej, wg ST D-03.02.01 ,Kéreadja deszczowa”,

- dlasciekdw z elementow prefabrykowanych uktadanychkemach lub w rowach, wg ST D-06.01.03 ,Umocniemieow
i sciekow brukowcem lub elementami prefabrykowanymi”,

- dla drenéw do odwodnienia wgdinego, wg ST D-03.03.01 gBzki podtwne”.

2.8. MATERIALY DO OZNAKOWANIA POZIOMEGO | PIONOWEGO

Jereli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziamgykonanie oznakowania poziomego i pionowego na
parkingach, to materiatyzyte do wykonania tych robé6t powinny odpowiddaymaganiom:
- dla oznakowania poziomego, wg ST D-07.01.01 ,Ozmalwe poziome”,
- dla oznakowania pionowego, wg ST D-07.02.01 ,Ozmad@e pionowe”.

2.9. SKLADOWANIE MATERIALOW

Skltadowanie materiatdw stosowanych do wykonaniakipgdw i zatok powinno odpowiadawymaganiom
odpowiednich ST.

3. sprzet

Wymagania ogdlne dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Do wykonania parkingdw i zatok nalestosowd ten rodzaj sprgu, ktéry zostat podany w odpowiednich OST.

4. transport

Wymagania og6lne dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagialioe”.
Transport materialdbw stosowanych do wykonania ipgdw i zatok powinien odpowiada wymaganiom
odpowiednich ST.

5. wykonanie rob6t
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-@0@,Wymagania ogélne”.
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy, ugtieidrzew i krzewow, zdgie warstwy humusu oraz inne elementy
robét przygotowawczych, ktére mpgvystapi¢ przy budowie parkingéw i zatok, nalewykonywa zgodnie z wymaganiami
podanymi w ST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w wykopach najewykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-02.01.0lyk@dhanie
wykopow w gruntach | - V kat.”.
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Roboty ziemne w nasypach nalewykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-02.03.01 Kafyanie
nasypow”.

5.4, PODLOZE

Podloze pod wykonanie konstrukcji nawierzchni parkingéwzatok powinno b§ przygotowane zgodnie z
wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wragrpfilowaniem i zagszczaniem podi@”.

5.5. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

Przy wykonywaniu parkingdw i zatok, podsypka cetoem-piaskowa mze by stosowana pod utenie nawierzchni
z kostki kamiennej, klinkieru, ptyt betonowych orpad ustawienie kragznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem.
Zastosowanie podsypki i jej grufiopowinny by zgodne z dokumentacprojektovs. Wytrzymatd¢ na sciskanie podsypki
cementowo-piaskowej po 7 dniach prébek walcowyéhednicy 8 cm powinna wynasto najmniej 10 MPa, a po 28 dniach 14
MPa.

Mieszanie podsypki powinnogsbdbywa w betoniarkach.

Piasek, cement i woda powinny odpowiageymaganiom wg punktu 2.3.

Podsypka powinna kyrozicielona i wyréwnana do profilu zgodnie z dokumejigrojektova.

5.6. KRAWEZNIKI, OBRZE ZA | CHODNIKI

Ustawienie krawznikéw i obrzey oraz utaenie ptyt chodnikowych powinno bygodne z dokumentacprojektova,
SST, wskazaniami ltyniera oraz wymaganiami wg odpowiednich OST:
- D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”,
- D-08.03.01 ,0Obrzea betonowe”,
- D-08.02.01 ,Chodniki z ptyt betonowych”.

5.7. ODWODNIENIE

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziamgkonanie elementéw odwodnienia przy budowie payéiv
i zatok, to w zalenosci od rodzaju ich wyspowania warunki wykonania powinny dygodne z poszczegdlnymi ogolnymi
specyfikacjami wedtug ST D-03.00.00 ,,Odwodnieniedusu drogowego”.

Odwodnienie parkingéw i zatok powinnodwykonane zgodnie z poszczeg6lnymi ogolnymi sp&egfami ST D-
03.00.00 ,,Odwodnienie korpusu drogowego”.

5.8. WYKONANIE PODBUDOWY

Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@ przeznaczonego do uémia konstrukcji nawierzchni parkingéw

i zatok, naley wykonywa wg ST D-04.01.01 ,Koryto wrapmfilowaniem i zagszczaniem podi@”.
Podbudow z gruntu stabilizowanego cementem nglerykonywa wg ST D-04.05.01 ,Podbudowa z gruntu lub

kruszywa stabilizowanego cementem”, a z chudegonibietvg ST D-04.06.00 ,Podbudowa z chudego betonu”.

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechaniczngmienione w punkcie 2.6 niniejszej specyfikacghaicznej,
nalezy wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.01dfRalowa z kruszywa naturalnego” oraz ST D-
04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego”.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnyjebeli jest to przewidziane w dokumentacji projektowd) SST,
naley wykonywa zgodnie z ST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropievaestw konstrukcyjnych”.

5.9. WYKONANIE NAWIERZCHNI

Nawierzchnie stosowane na parkingach i zatokashirpy by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami podanymi w
poszczeglinych OST:
— nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych,dag ST D-05.03.05 ,Nawierzchnie z mieszanek milmera
bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych naga”,
— nawierzchnia klinkierowa, wg ST D-05.03.02 ,Nawiehnie klinkierowe”,
— nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej, Wgl%05.03.01 ,Nawierzchnie kostkowe”,
— nawierzchnia z ptyt betonowych, wg ST D-05.03.0&yherzchnie z ptyt kamienno-betonowych”.

5.10. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Umocnienie skarp parkingéw i zatok przez humusadgyaobsianie i ewentualnie darniowanie, aglevykonywa
zgodnie z ST D-06.01.01 ,Umocnienie skarp i rowadagz humusowanie, obsianie, darniowanie”.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje immgocnienia skarp i rowéw, np. brukowcem lub eletaem
prefabrykowanymi, to roboty te nalewykonywa wedtug odpowiednich ST D-06.01.02 ,Umocnienie pkarukowcem” lub
ST D-06.01.03 ,Umocnienie rowéwéciekow brukowcem lub elementami prefabrykowanymi”.

5.11. OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE

Oznakowanie poziome i pionowesligest przewidziane w dokumentacji projektowejwiono by¢ wykonane zgodnie
z dokumentagj projektowy i odpowiednimi ST: D-07.01.01 ,Oznakowanie pozidmB-07.02.01 ,0znakowanie pionowe”.
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6. kontrola jakosci robét

6.1. SPRAWDZENIE PRAWIDLOWO SCI ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

Kontrola jakdci robot przygotowawczych polega na sprawdzeniwgtdndci z:
a) dokumentagj projektows - na podstawie ogtlzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w ST D-01.00.00 ,Roboty przygeawcze”.

6.2. SPRAWDZENIE PRAWIDLOWO SCI WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Kontrola jakdci robot ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgédm
a) dokumentagj projektovs - na podstawie ogilzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w ST D-02.01.01 ,Wykonanie wyéw w gruntach | - V kat.” i OST D-02.03.01"Wykaria
nasypow”.

6.3. SPRAWDZENIE PRAWIDLOWO SCI WYKONANIA PODLO ZA

Rodzaj gruntu podia naley okresli¢ na podstawie baddaboratoryjnych.
Kontrola jakdci przygotowania podia polega na sprawdzeniu zgodciaz wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej oraz w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z filmvaniem i zagszczaniem podi@”.

6.4. SPRAWDZENIE PRAWIDLOWO SCI WYKONANIA PODSYPKI

Kontrola jakdci utozonej podsypki cementowo-piaskowej polega na spranidzzgodnéci z:
a) dokumentagj projektova w zakresie grubii i wyrdwnania do wymaganego profilu - na podstaagkdzin i pomiardw,
b) wymaganiami podanymi w p. 5.5 niniejszej ST, w eale wytrzymaiéci nasciskanie.

6.5. SPRAWDZENIE PRAWIDLOWO SCI WYKONANIA KRAW EZNIKOW, OBRZE ZY | CHODNIKOW

Kontrola jakdci wykonania krawznikow, obrzey i chodnikdw polega na sprawdzeniu zgo@na:
a) dokumentagj projektows - na podstawie ogtlzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST:
- D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”,
- D-08.02.01 ,Chodniki z ptyt betonowych”,
- D-08.03.01 ,0Obrzea betonowe”.

6.6. SPRAWDZENIE WYKONANIA ODWODNIENIA

Kontrola wykonania odwodnienia polega na sprawizegodndci z:
a) dokumentagj projektows - na podstawie ogtlzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w odpowiednich ST D-03.00.0@wodnienie korpusu drogowego”.

6.7. SPRAWDZENIE WYKONANIA PODBUDOWY

Kontrola jakdci wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgém o
a) dokumentagj projektowa w zakresie rodzaju, grubc, szerokéci i spadkéw poprzecznych - na podstawieedgin i
pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich OST:
— dla podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem wg ST D-04.05.01 ,Podbudowa z gruntukiwszywa
stabilizowanego cementem”,
— dla podbudowy z chudego betonu wg ST D-04.06.0@bRdowa z chudego betonu”,
- dla podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicavgeOST D-04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa naturaiegaz ST
D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego”.
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnyetery sprawdzé zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-
04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw konstyrkych”.

6.8. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI

Kontrola jakdci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu mg@t z:
a) dokumentagj projektowg w zakresie grubimi konstrukcji, szerokii, rzgdnych wysokéciowych i spadkéw poprzecznych,
b) wymaganiami podanymi w odpowiednich ST:
- dla nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznyatediug ST D-05.03.05 ,Nawierzchnie z mieszanek aeraimo-
bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych nagm”,
— dla nawierzchni klinkierowych, wg ST D-05.03.02 \Marzchnie klinkierowe”,
- dla nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnaj, @ST D-05.03.01 ,Nawierzchnie kostkowe”,
- dla nawierzchni z ptyt betonowych, wg ST D-05.03,RMawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych”.

6.9. SPRAWDZENIE WYKONANIA ROBOT WYKO NCZENIOWYCH

Kontrola jakdci wykonania robét wykaczeniowych polega na sprawdzeniu ich zgddnp dokumentagj projektow
na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz zgoddo z wymaganiami wg odpowiednich ST D-06.00.00 ,Riyb@ykonczeniowe”.
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6.10. SPRAWDZENIE WYKONANIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO | PI  ONOWEGO

Kontrola wykonania oznakowania poziomego i piongwepolega na sprawdzeniu zgodcioz dokumentagj
projektows na podstawie ogtizin i pomiar6w oraz zgodko z wymaganiami wg ST D-07.01.01 ,Oznakowanie po®g” i ST
D-07.02.01 ,0znakowanie pionowe”.

6.11. OCENA WYNIKOW BADA N

Wszystkie materialty mugzspetnigé wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robo6t, ktére wykagzupdstpstwa od postanowie ST, powinny by doprowadzone na koszt
Wykonawcy do stanu zgodfm z ST, a po przeprowadzeniu badgomiaréw mog by¢ ponownie przedstawione do akceptacji
Inzyniera.

7. obmiar rob6t

Jednostk obmiarova jest nf (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatokd podstawie dokumentacii
projektowej i pomiaru w terenie.

8. odbidr robét

Roboty obgte niniejsa specyfikacy podlegai:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien dydokonany po:
- odtworzeniu trasy i punktéw wysokgiowych,
— zdjeciu warstwy humusu lub darniny,
— wykonaniu rob6t ziemnych,
— wykonaniu rob6t odwodnieniowych,
— wykonaniu koryta pod konstrukcpawierzchni i zagszczeniu podia,
b) odbiorowi kaixcowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu.

9. podstawa ptatndci

Platng¢ za nf (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatokiezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocen
jakosci robat.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie na teren budowy potrzebnych materjatow
— wykonanie rob6t ziemnych i odwodnieniowych,
— wykonanie koryta i utzenie podbudowy, ewentualnie wykonanie podsypki,
- wykonanie krawznikow, obrzey i chodnikéw,
— wykonanie nawierzchni,
- wykonanie rob6t wykaczeniowych i ewentualnie oznakowania poziomego i pionowego,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych zgodnie z dokumentapyojektow i specyfikacy technicza.

10. przepisy zwizane

NORMY
1. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda dmhétv i zapraw
3. PN-59/S-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchrkinkierowe. Wymagania
techniczne i warunki odbioru
4. PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie kostki kamiennej
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania pdtjorze
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
6. BN-80/6775.03.03 Prefabrykaty budowlane z betdiementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe
7. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy
8. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzahogowych i kolejowychZwir i
pospotka
9. BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo malme do nawierzchni
drogowych. Piasek
10. BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania
11. BN-80/6775-03.02 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe
12. BN-80/6775-03.04 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza.
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