PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie 1
Jednostka
Lp. Opis robot Nazwa llos¢

1 2 3 4
1. Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni gtebokosci 35 cm w gruncie kat. ll-IV

1 108,50x2x0,30 m2 665,10
2. Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach, grubosé po

zageszczeniu 10 cm

665,10 m2 665,10
3. Woykonanie i pielegnacja podbudowy betonowej z betonu C 12/15 piaskiem i wodg ,

grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm -uktadana w dwdch warstwach ( 12+8)

665,10 m2 665,10
4, Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwe wyréwnawczg , do profilu z masy

mineralno-asfaltowej AC 16 W i asfaltu 50/70, gr. warstwa $rednio 3 cm grubosci - ( 75

kg/m2)

665,100,075 Mg 49,89
5. Utozenie geokompozytu na poszerzeniu nawierzchni na szerokosci 1,0m o

wytrzymatosci 80kN/m

1108,50x2 m2 2217,0
6. Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsjg asfaltows,

1108,50x6,0x2 m2 13 302,0
7. Warstwa wyréwnawcza z mieszanek min.-bitum. AC 16 W z asfaltem 50/70 o grubosci

warstwy w ilosci masy 125 kg/m? -$rednio 5¢cm

1108,50x6,05 m2 6 706,42
8. Warstwa $cieralna z mieszanek min.-bitum. AC 11W z asfaltem PMB 45/80/65 o

grubosci warstwy 5 cm

1108,50x6,0 m2 6 651,00
9. Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 o $red. Grubosci warstwy 8 cm przy

krawedzi jezdni

1108,50 x 2 x1,0 m2 2217,0
10. Odmulenie rowdw przydroznych

1108,50x2 m 2217,0
11. Inwentaryzacja powykonawcza — 3 egz.

1,2 km 1,2




KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie 1

Lp.

Opis robot

Jednostka

Nazwa

llosé

Cena
jedn.
lzt]

Wartos¢
/ netto /
zt

10.

11.

koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni gtebokosci 35 cm w
gruncie kat. II-IV

1 108,50x2x0,30

Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach,
grubos¢ po zageszczeniu 10 cm

665,10

Wykonanie i pielegnacja podbudowy betonowej z betonu C 12/15
piaskiem i wodg , grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm -
uktadana w dwoch warstwach (12+8)

665,10

Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwe wyréwnawczg , do
profilu z masy mineralno-asfaltowej AC 16 W i asfaltu 50/70, gr.
warstwa $rednio 3 cm grubosci - (75 kg/m2)

665,100,075

Utozenie geokompozytu na poszerzeniu nawierzchni na szerokosci
1,0m o wytrzymatosci 80kN/m

2217,0

Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsjg asfaltows,
13 302,0

Warstwa wyréwnawcza z mieszanek min.-bitum. AC 16 W z
asfaltem 50/70 o grubosci warstwy w ilogci masy 125 kg/m? -$rednio
5cm

6 706,42

Warstwa $cieralna z mieszanek min.-bitum. AC 11W z asfaltem PMB
45/80/65 o grubosci warstwy 5 cm

6 651,0

Wykonanie poboczy z kruszywa famanego 0/31,5 o $red. Grubosci
warstwy 8 cm przy krawedzi jezdni

2217,0

odmulenie rowow przydroznych

2217,0

Inwentaryzacja powykonawcza — 3 egz.

1,2

m2

m2

m2

Mg

m2

m2

m2

m2

m2

km

665,10

665,10

665,10

49,89

2217,0

13 302,0

6 706,42

6 651,00

2217,0
2217,0

1,2

netto

VAT 23%

Brutto




PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie 2
L Nazwa grupy asortymentowe;. Opis Nazwa jedn. llos¢ jedn.
P: pozycji kosztorysowe;. obmiar. obmiar.
1 2 3 4
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
1 gtebokosci 30 cm w gruncie kategorii II-1V m2 240.00
400,0x0,30x2
Profilowanie i zageszczanie warstwy odsaczajgcej z piasku nal
2 poszerzeniach, grubos¢ po zageszczeniu 10 cm m2 24000
240,0
Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego
3 mechanicznie 0/63,0 mm , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m2 240.00
240,0
Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwe wyréwnawczg do profilu Z|
masy AC 11W i asfaltu 50/70 na poszerzeniu, grubos$¢ warstwy|
4 Srednio (75 kg/m2) Mg 18,00
240,0x0,075
Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwe wyréwnawcza do profilu Z|
masy AC 11W i asfaltu 50/70, grubos$¢ warstwy $rednio 3 cm — (100]
5 kg/m2) Mg 166,50
400,0x5,55%0,075
Skropienie podbudowy zasadniczej i istniejacej nawierzchni
i ilosci 2.
6 lemulsjg asfaltowg w ilosci 0,1-0,3 kg/m=: 4 400,00 m2 4 400,00
Krotnos¢ 2
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 warstwa $cieralna o
gr. po zaggszczeniu 3 cm
7
400,0x5,5 2 200,00
m2
Umocnienie pobocza kruszywem famanym 0/31,5, grub. warstwy po
8 zageszczeniu 6¢cm m2 600.00
400,0x0,75x2
oczyszczenie rowu z namutu wykonywane koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 w gruncie kat.lI-IV z
9 odwozem urobku do 2 km m 800,00

800,0




KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie 2

Lp.

Nazwa grupy asortymentowej.
Opis pozycji kosztorysowej.

Nazwa jedn.
obmiar.

llos¢ jedn.
obmiar.

Cena jedn.

Wartos¢ netto

2

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub
chodnikéw gtebokosci 30 cm w gruncie kategorii
1-1v

240,0

m2

240,00

Profilowanie i zageszczanie warstwy|
odsgczajgcej z piasku na poszerzeniach, grubos¢
po zageszczeniu 10 cm

240,0

m2

240,00

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

240,0

m2

240,00

Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwe|
wyrownawczg do profilu z masy AC 11W i asfaltu
50/70 na poszerzeniu, grubo$¢ warstwy $rednio
(75 kg/m2)

18,0

Mg

18,00

Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwe|
yréownawcza do profilu z masy AC 11W i asfaltu
50/70, grubo$¢ warstwy $rednio 3 cm — (100
kg/m2)
166,50

Mg

166,50

Skropienie podbudowy zasadniczej i
istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowg w
ilosci 0,1-0,3 kg/m?:krotno$¢ 2

4 400,00

m2

4 400,00

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S 50/70
warstwa $cieralna o gr. po zageszczeniu 3 cm
2200,0

m2

2 200,00

Umocnienie pobocza kruszywem tamanym
0/31,5, grub. warstwy po zageszczeniu 6cm
400,0x0,75x2

m2

600,00

oczyszczenie rowu z namulu wykonywane
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0,25 m3 w gruncie katll-lvV z
odwozem urobku do 2 km

800,0

800,00

netto

vat 23%

brutto




PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie 3

Lp.

Opis kosztorysowy

Jednostka

nazwa

llosé

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Rozbidrka opaski z kostki brukowej betonowej grub.6cm bez rozbiérki podbudowy
2,70x5,0

Uzupetnienie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5,0MPa o Sredniej
grubosci 6cm

13,50

Ponowne wbudowanie kostki brukowej betonowej gr.6cm

13,50

Elementy ulic
Koryto pod konstrukcje scieku ,chodnika , zjazdéw i miejsca postojowego o
gtebokosci do 40 cm w gruntach kat. II-IV

40,0x2,1+54,0x2,0

Scieki z elementéw betonowych o wymiarach 50x33x15 cm gtebokosci 3cm, z
wykonaniem fawy betonowej z oporem , na podsypce cementowo-piaskowe,
prefabrykat typ ,mulda”

40,00

Kraweznik
Mechaniczne cigcie krawedzi nawierzchni bitumicznej jezdni(wyréwnanie krawedzi
jezdni w celu ustawienia kraweznika)
8,0+54,0
Koryto pod kraweznik o gtebokosci 40 cm w gruntach kat.ll-IV
62,0x0,30
Krawezniki betonowe o wym. 15x30 wraz z wykonaniem taw z betonu B-15 z oporem
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm
62,0
Podbudowa betonowa beton B15 grubosci 15 cm przy krawezniku
62,0x0,30

Budowa chodnika

Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej z piasku grubosci 10 cm po
zageszczeniu :

17x1,50+8x1,50+54,0x2,0

Podbudowa z kruszyw famanych 0/31,5 mm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu —
10cm:

37,50+9,5x1,5+33,0x1,5

Obrzeza betonowe o wymiarach 30*8cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa:

52,0+54,0

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej typu ,Behaton” (kolor) grubosci 6¢cm na
podsypce cementowo-piaskowej grubos$ci 3cm z wypetnieniem spoin zaprawa
cementows:

37,50+42,5x1,5

Budowa wjazdéw bramowych i stanowiska postojowego

Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej z piasku grubosci 15 cm po
zageszczeniu :

11,0x5,0+5,0x5,0+7,0x5,0+2,5x6,5+11,5x2,8

Opornik betonowy o wymiarach12*25cm z wykonaniem tawy betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej:

38,0

Podbudowa z kruszyw tamanych frakcji 0,63- grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15cm:

163,45

Wijazdy bramowe z kostki betonowej typu ,Behaton” grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3cm z wypetnieniem spoin zaprawag cementowa:
163,45

mZ

mZ

m3

mZ

13,50

13,50

13,50

188,00

40,00

62,0

18,6

62,0

18,60

145,50

101,25

106,00

101,25

163,45

38,0

163,45

163,45




KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie 3
Jednostka Cena jedn. Wartos¢
Lp. Opis kosztorysowy nazwa llosé Izt / netto /
zt
1 2 3 4 5 6
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1. Rozbidrka opaski z kostki brukowej betonowej grub.6cm bez
rozbiorki podbudowy
13,50 m? 13,50
2. Uzupetnienie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
5,0MPa o $redniej grubosci 6cm
13,50 m? 13,50
3. Ponowne wbudowanie kostki brukowej betonowej gr.6cm
13,50 m? 13,50
Elementy ulic
4. Koryto pod konstrukcje scieku ,chodnika , zjazdéw i miejsca
postojowego o gtebokosci do 40 cm w gruntach kat. II-1V
188,0 m? 188,00
5. Scieki z elementow betonowych o wymiarach 50x33x15 cm
gtebokosci 3cm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem , na
podsypce cementowo-piaskowe, prefabrykat typ ,mulda”
40,00 m 40,00
Kraweznik
6. Mechaniczne cigcie krawedzi nawierzchni bitumicznej
jezdni(wyréwnanie krawedzi jezdni w celu ustawienia
lérzef\(/)vezmka) m 62.0
Koryto pod kraweznik o gtebokosci 40 cm w gruntach kat.ll-IV 5
7. 18,6 m 18,6
Krawezniki betonowe o wym. 15x30 wraz z wykonaniem taw z
8. betonu B-15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grub. 5¢cm
62,0 m 62,0
Podbudowa betonowa beton B15 grubosci 15 cm przy
9. krawezniku
18,60 m?2 18,60
Budowa chodnika
Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajgcej z piasku
10. grubosci 10 cm po zageszczeniu :
145,50 m2 145,50
Podbudowa z kruszyw tamanych 0/31,5 mm grubos$¢ warstwy
11. po zageszczeniu — 10cm:
101,25 m? 101,25
Obrzeza betonowe o wymiarach 30*8cm na podsypce
12. piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa:
106,0 m 106,00
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej typu ,Behaton”
13. (kolor) grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 3cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa:
101,25 m? 101,25
Budowa wjazdéw bramowych i stanowiska postojowego
Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajgcej z piasku
14. grubosci 15 cm po zageszczeniu :
163,45 m? 163,45
Opornik betonowy o wymiarach12*25cm z wykonaniem fawy
15. betonowej na podsypce cementowo-piaskowej:
38,0 m 38,0
Podbudowa z kruszyw tamanych frakcji 0,63- grubos$¢ warstwy
16. po zageszczeniu 15cm:
163,45 m2 163,45
Wijazdy bramowe z kostki betonowej typu ,Behaton” grubosci
17. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa:
163,45 m? 163,45
Netto
VAT 23%

Brutto




PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie 4
Jednostka
Lp. Opis kosztorysowy nazwa llosé
1 2 3 4
KRAWEZNIK
1. Mechaniczne cigcie krawedzi nawierzchni bitumicznej jezdni(wyréwnanie krawedzi
jezdni w celu ustawienia kraweznika)
152,0 _ . m 152,00
2. Koryto pod kraweznik o gtebokosci 40 cm w gruntach kat.lI-IV
152,0X0,30 m?2 45 .60
3. Krawezniki betonowe o wym. 15x3Q wraz z wykonaniem taw z betonu B-15 z oporem '
ngrigdsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm m 152,00
4. Podbudowa betonowa beton B15 grubosci 15 cm przy krawezniku )
152,0x0,30 m 45,60
ZJAZDY PRZEZ CHODNIK
5. Rozbidrka istniejgcych opaski z kostki betonowej brukowe;j
30,0 m? 30,00
6. Koryto pod konstrukcje zjazdéw o gtebokosci do 40 cm w gruntach kat. 1I-1V -
10,0 x 3,50+6,0x1,8+5x2,4+ 7x2,80+4,0x2,0 m? 91,4
7. Warstwa podtoza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,50 MPa , grubos$¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm
91,4 . o m? 91,40
8. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm
po zageszczeniu
914 . . . . . o m2 91,40
9 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej 1:4
grubosci 3 cm.; kostka kolor
91,4
CHODNIK m 91,40
10 Wykonanie koryta pod konstrukcje chodnikéw w gruntach kat. 11-IV o gtebokosci do
' 25 cm z wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza m? 293 20
124,0x1,8 ’
11 Warstwa podtoza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,50 MPa , grubosc¢
: warstwy po zageszczeniu 10 cm )
12. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 cm stabilizowanego mechan., grubos¢ po
zageszczeniu 10 cm
223,20 m? 223,20
13. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub.6cm na podsypce piaskowej 1:4
grubosci 3 cm; kostka szara
223,20 m? 223,20
OBRZEZE
14. Koryto pod obrzeze o gtebokosci do 45 cm w gruncie kat.ll-IV
152,0x0,20 m? 30,40
15. Obrzeze betonowe o wym. 30x8 wraz z wykonaniem faw z betonu B-15 z oporem,
spoiny wypetnione zaprawg cementowg
152,0 m 152,00




KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie 4
Jednostka Cena jedn. Wartos¢
Lp. Opis kosztorysowy hazwa llose Izt /n;a'tto/
1 2 3 4 5 6
KRAWEZNIK
1. Mechaniczne cigcie krawedzi nawierzchni bitumicznej
jezdni(wyréwnanie krawedzi jezdni w celu ustawienia
kraweznika)
152,0 m 152,00
2 Koryto pod kraweznik o gtebokosci 40 cm w gruntach kat.II-IV
45,60 m?2 45,60
3 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 wraz z wykonaniem faw z '
: betonu B-15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grub. 5¢cm
152,0 m 152,00
4. Podbudowa betonowa beton B15 grubosci 15 cm przy
krawezniku
45,60 m? 45,60
ZJAZDY PRZEZ CHODNIK
5. Rozbidrka istniejgcych opaski z kostki betonowej brukowej
30,0 o B m? 30,00
6. Koryto pod konstrukcje zjazdéw o gtebokosci do 40 cm w
gruntach kat. II-IV - m?2 91,4
91,40
7 Warstwa podioza z piasku stabilizowanego cementem o
' Rm=1,50 MPa , grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm )
91,40 m 91,40
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego
8. mechanicznie grub. 15 cm po zageszczeniu
91‘40 m? 91,40
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm na
9. podsypce piaskowej 1:4 grubosci 3 cm.; kostka kolor
91,4 m? 91,40
CHODNIK
10. | Wykonanie koryta pod konstrukcje chodnikéw w gruntach kat. Il-
IV o gtebokosci do 25 cm z wyprofilowaniem i zageszczeniem
poditoza
223,20 m? 223,20
11. | warstwa podioza z piasku stabilizowanego cementem o
Rm=1,50 MPa , grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
223,20 m? 223,20
12. Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 cm stabilizowanego
mechan., grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
223,20 m? 223,20
13. | Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub.6cm na
podsypce piaskowej 1:4 grubosci 3 cm; kostka szara
223,20 m? 223,20
OBRZEZE
14. Koryto pod obrzeze o glebokosci do 45 cm w gruncie kat.lI-1V
152,0x0,20 m2 30,40
15. Obrzeze betonowe o wym. 30x8 wraz z wykonaniem taw z
betonu B-15 z oporem, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
152,0 m 152,00

Netto

VAT 23%

Brutto




PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie 5
Lp | Podstawa Opis robét o™ |1ose jedn.
P P jedn. obmiar.
obmiar.
1 2 3 4 5
| Roboty przygotowawcze.
KNNR 1 )
0111/01 Roboty pomiarowe w tym:
Wykonanie przez uprawnionego geodete:
a)tyczenia kraweznika
b)sporzadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikacjg
1 techniczna km 0,191
c)sporzadzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanych zatoki postojowej, wszystkich obiektéw inzynierskich (
row kryty )
=0,191
Analogia Mechaniczne obcigcie nawierzchni z BA pitg do betonu na szerokosci do
2 20 cm: mb 191,00
191,00
Il Elementy ulic
KNNR 6 Koryta o gtebokosci 30cm na catej szerokosci cieku wykonywane
3 |0101/03 mechanicznie w gruncie kategorii lI-VI: m2 95 50
0,5*191= 95,50 '
KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15cm na podsypce
0606/03 cementowo-piaskowej i tawie z oporem , beton tawy C 8/10, prefabrykat
4 Sciekowy, typu "mulda” o wymiarach 50x33x15 cm:
191 m 191
1l Budowa chodnikéw
KNNR 6 Koryta o gtebokosci 30cm na catej szerokosci chodnikow wykonywane
5 (0101/03 mechanicznie w gruncie kategorii 11-VI:
(1,50+0,08+0,10) *163 = 273,84 m2 273,84
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
6 | 0103/03 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 11-VI: m2 273,84
(1,50+0,08+0,10)*163 = 273,84
KNNR 6 Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajacej grubos$é¢ po
7 | 0104/01 zageszczeniu 10cm wykonane z piasku: m?2 273,84
273,84
KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, 0/31,5, grubo$¢ warstwy po
g |0113/05 zageszczeniu 15cm: m?2 273,84
273,84
KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej typ Behaton w kolorze szarym
9 0502/02 grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin
piaskiem: m? 246,50
(191-28)*1,5+4*0,5 =246,50
KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z
10/ 0404/04 wypetnieniem spoin zaprawg cementow3: m 165
163+2= 165
IV. Budowa zjazdéw bramowych
KNNR 6 Koryta o gtebokosci 40cm na catej szerokosci zjazdu wykonywane
11]0101/03 mechanicznie w gruncie kategorii 11-VI: m2 101 20
[28,2+(5*14,60)] = 101,20 ’
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
12]0103/03 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii Il-VI: N
101,20 m 101,20
KNNR 6 Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej, grubosé po
13]0104/01 zageszczeniu 10cm: 2
101,20 m 101,20
KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, 0/63, grubos$¢ warstwy po
1410113/01 zageszczeniu 15cm: 2
101,20 m 101,20
KNR 0-11r 95 [Wijazdy bramowe z kostki betonowej typu "Behaton" w kolorze
15|0325/02 czerwonym grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci m2 101.20
3 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa: ’




101,20

KNR2-31 tawy fundamentowe zwirowe przepustéw rurowych pod zjazdami:
16|0605/01 40*0,4*0,15 = 2,40 m?* 2,40
KNR2-31 Rury PEHD o $rednicy 30cm przepustéw rurowych pod zjazdami:
17 {0605/06 10+(5*6) = 40,00 m 40,00
KNR2-31 Scianki czotowe ze stopka dla rur o $rednicy 30cm przepustéw rurowych
18|0605/03 pod zjazdami: szt. 12,00
6*2 =12
KNNR 6 Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem tawy
0403/05 betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej:
19 16+(5*12) = 76,00 m 76,00
V. Budowa przelewéw do rowu przydroznego
KNR 2-01w Wykopy jamiste wykonywane na odktad w gruncie kategorii Il
0215/04 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m?:
20 1,5*2 = 3,00 m? 3,00
KNR 2-01w Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-
0312.1/05 1,5m i gtebokosci do 3m w gruncie kategorii lll-1V piaskiem dowiezionym
21 z odl do 10 km:
4,5*2 = 9,00 m?* 9,00
KNR 2-01 Podtoza pod kanat i obiekty z gotowego kruszywa , z mieszanki 65%
0610/08 zwir i 35% piasek: 5
22 0'2*2 = 0140 m 0,40
KNR 9-20 Przytacze z rur gtadkos$ciennych PVC-U tgczonych kielichowo o $rednicy
0102/02.1 150mm:
23 2%2,30 = 4,60 m 4,60
KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o srednicy 500mm z osadnikiem i
1424/01 pojedynczym wpustem ztozona z trzech kregéw - wpusty uliczne:
24 2 szt. 2,00
KNNR 6 Umocnienie wylotu z ptyt betonowych o wymiarach 40x40x5cm, na
0503/02 podsypce z pospotki, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa;:
25 2*3 = 6 m? 6,00
VI. Budowa scieku skarpowego
KNNR 6 Koryta o gtebokosci 30cm na catej szerokosci cieku wykonywane
2610101/03 mechanicznie w gruncie kategorii ll-VI: m? 1,50
0,5*3= 1,50
KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15cm na podsypce
0606/03 cementowo-piaskowej i tawie z oporem , beton fawy C 8/10, prefabrykat
27 o " " } .
Sciekowy, typu "mulda" o wymiarach 50x33x15 cm:
m 3,00
KNNR 6 Umocnienie wylotu z ptyt betonowych o wymiarach 40x40x5cm, na
2810503/02 podsypce z pospotki, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg: 2
1%3 =3 m 3,00
VII. Remont rowéw przydroznych
KNNR 1 Regulacja rowu otwartego wykonywana koparkami podsigbiernymi o
0202/04 pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie kategorii lll z transportem urobku 3
29 : : i ; m 26,08
samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ 1km:
(191-28)*0,4*0,4= 26,08
KNNR 1 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw
30]0503/01 wykonywanych recznie w gruncie kategorii I-11I: m2 309 70
163*(0,5+1+0,4) = 309,70 ’
KNR K-48 Umocnienie dna rowu bloczkiem betonowym 30x24x12cm na 10 cm
31(0106/01 warstwie podsypki z pospotki: m 163,00
191-28 = 163,00
KNR 2-01 Wykonanie umocnienia skarpy rowu przydroznego 8 cm grubosci
32 0514/05 ptytami wielootworowymi (Eco), 60x40x8 cm na 5 cm podsypce
piaskowej: m? 163,00

(191-28)*1,00 = 163,00




KOSZTORYS INWESTORSKI

Zadanie 5
Lp. Nazwa grupy asorty_mentowej. ' Opis Nazwa_jedn. IIoscl_edn. Cena jedn. Cena ofertowa
pozycji kosztorysowe;j. obmiar. obmiar. (zt)
1 2 3 4 5 6
| Roboty przygotowawcze.
Roboty pomiarowe w tym:
Wykonanie przez uprawnionego geodete:
a)tyczenia kraweznika
1 b)spo_rzadzenla pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikacjg Kkm 0.191
techniczng
c)sporzadzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanych zatoki postojowej, wszystkich obiektéw
inzynierskich ( réw kryty )
2 |Mechaniczne obcigcie nawierzchni z BA pitg do betonu na m
szerokosci do 20 cm: 191
Il Elementy ulic
Koryta o gtebokosci 30cm na catej szerokosci cieku wykonywane
3 [mechanicznie w gruncie kategorii II-VI: m? 95,50
Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j i tawie z oporem , beton tawy C 8/10,
4 |prefabrykat $ciekowy, typu "mulda” o wymiarach 50x33x15 cm: m 191
1l Budowa chodnikéw
Koryta o glebokosci 30cm na catej szerokosci chodnikéow
5 wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii ll-VI: m?2 273,84
Profilowanie i zageszczanie mechaniczne poditoza pod warstwy )
6 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii Il-VI: m 273,84
Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej grubosé po
7 |zageszczeniu 10cm wykonane z piasku: m?2 273.84
Podbudowy z kruszyw tamanych, 0/31,5, grubo$¢ warstwy po
g |zageszczeniu 15cm: m?2 273 84
Chodniki z kostki brukowej betonowej typ Behaton w kolorze
grafitowym grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
9  [wypetnieniem spoin piaskiem m2 246,50
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z
10 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowa: m 165,0
IV. Budowa zjazdéw bramowych
11 Koryta o gtebokosci 40cm na catej szerokosci zjazdu
wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii [1-VI: m? 101,20
Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
12 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI: m2 101,20
Wykonanie i zaggszczenie warstwy odsaczajgcej, grubos¢ po
13 zageszczeniu 10cm: m?2 101,20
Podbudowy z kruszyw tamanych, 0/63, grubos¢ warstwy po
14 |zageszczeniu 15cm:
m? 101,20
Wijazdy bramowe z kostki betonowej typu "Behaton" w kolorze
15 |czerwonym grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 101.20
grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa: ’
tawy fundamentowe zwirowe przepustéw rurowych pod zjazdami:
16 m?3 2,40




Rury PEHD o $rednicy 30cm przepustéw rurowych pod zjazdami:

17 m 40,00
Scianki czotowe ze stopka dla rur o $rednicy 30cm przepustéw

18 |rurowych pod zjazdami: szt 12 00
Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem tawy

19 |betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej: m 76.00

V. Budowa przelewow do rowu przydroznego

Wykopy jamiste wykonywane na odktad w gruncie kategorii lll
koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m?:

20 m? 3,00
21 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci
0,8-1,5m i gtebokosci do 3m w gruncie kategorii lll-1V piaskiem
dowiezionym z odl do 10 km: m?® 9,00
22 |Podioza pod kanat i obiekty z gotowego kruszywa , z mieszanki m? 0.40
65% zwir i 35% piasek: '
23 |Przytacze z rur gtadkosciennych PVC-U tgczonych kielichowo o
i t g m 4,60
Srednicy 150mm:
24 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z
osadnikiem i pojedynczym wpustem ztozona z trzech kregow - szt. 2,00
wpusty uliczne:
25 [Umocnienie wylotu z ptyt betonowych o wymiarach 40x40x5cm, na
podsypce z pospoiki, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa: m? 6,00
VI. Budowa scieku skarpowego
26 | Koryta o gtebokosci 30cm na catej szerokosci cieku wykonywane 2
Cox ; - m 1,50
mechanicznie w gruncie kategorii l1-VI
27 |Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j i tawie z oporem , beton tawy C 8/10,
prefabrykat sciekowy, typu "mulda” o wymiarach 50x33x15 cm: m 3,00
28 |Umocnienie wylotu z ptyt betonowych o wymiarach 40x40x5cm, na
podsypce z pospoiki, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa: m? 3,00
VII. Remont rowéw przydroznych
29 |Regulacja rowu otwartego wykonywana koparkami podsiebiernymi
o pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie kategorii lll z transportem m?3 26,08
urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ 1km:
30 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna
wykopdw wykonywanych recznie w gruncie kategorii I-111: m? 309,70
31 |Umocnienie dna rowu bloczkiem betonowym 30x24x12cm na 10
) ) L m 163,00
cm warstwie podsypki z pospofki
32 |Wykonanie umocnienia skarpy rowu przydroznego 8 cm grubosci
ptytami wielootworowymi (Eco), 60x40x8 cm na 5 cm podsypce m? 163.00

piaskowej:

netto

VAT 23%

brutto




PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie 6
Jednostka
Lp. Opis kosztorysowy hazwa llosé
1 2 3 4
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1. Roboty pomiarowe w tym:
-tyczenie jezdni, rowu,zjazdow
-wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych i innych prac pomiarowych koniecznych do
realizacji rob6t
0,17 km 0,17
2. Rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonu cementowego wraz z podbudowg
40,0 m? 40,0
3. Rozebranie nawierzchni pobocza z kruszywa
170,0 m? 170,0
4. Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowe;j
21,0 m? 21,0
5. Rozebranie umocnienia rowu z ptyt betonowych azurowych
20,0 m? 20,0
6. Rozebranie przepustéw z rur betonowych lub HDPE o D=400 mm wraz z
rozebraniem $cianek czotowych betonowych-zjazdy
49,0 m 49,0
Roboty ziemne
7. Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje chodnika, tawy kraweznika i
$cieku, taw obrzezy wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 5 km .
73,77 m?® 73,77
8. Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje zjazdéw wraz z odwiezieniem
nadmiaru urobku na odl. do 5 km
86,10 m?® 86,10
9. Formowanie nasypéw z gruntu dowiezionego G1 (wg tabeli rob6t ziemnych)
75,79 m? 75,79
Podbudowa
10. Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
555,55 m? 555,55
11. Wykonanie warstwy ulepszonego podfoza z kruszywa naturalnego 0/11,2 mm
gr.10cm pod konstrukcje taw kraweznikow, taw obrzezy
175,05 m? 175,05
12. Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego 0/11,2 mm gr.
15cm pod konstrukcje chodnika
170,50 m? 170,50
13. Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 gr. 15 cm
pod konstrukcje chodnika i zjazdéw z kostki brukowe;j
380,50 m? 380,50
14. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm pod konstrukcje zjazdéw z kostki
210,0
Krawezniki i obrzeza m? 210,00
15. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowe;j i tawie betonowej
przy chodnikach i zjazdach ustawiane na fawie z betonu cementowego C12/15
333,0 m 333,00
16. Krawezniki betonowe typu lekkiego o wymiarach 15x30x100 wraz z wykonaniem taw
z betonu C12/15
170,0 m 170,00
Nawierzchnia
17. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej gr. 6cm
kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
170,50 m? 170,50
18. Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej wibroprasowanej fazowej grub. 8 cm
kolor grafitowy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
210,0 m? 210,0
Odwodnienie
19. Wykonanie $cieku przykrawedziowego z bloczkéw betonowych 20x40x14
posadowionych na fawie z betonu z betonu C 12/15
170,0 m 170,0
Roboty towarzyszace i wykonczeniowe
20. Wykonanie zielencéw wraz z obsianiem trawg
157,50 m? 157,50




KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie 6

Lp.

Opis kosztorysowy

Jednostka

nazwa

llosé

Cena jedn.
Izt

Wartos¢
/ netto /
zt

2

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Roboty pomiarowe w tym:

-tyczenie jezdni, rowu,zjazdow

-wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych i innych prac
pomiarowych koniecznych do realizacji robot

Rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonu cementowego wraz z
podbudowg

40,0

Rozebranie nawierzchni pobocza z kruszywa

170,0

Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowe;j

21,0

Rozebranie umocnienia rowu z ptyt betonowych azurowych
20,0

Rozebranie przepustéw z rur betonowych lub HDPE o D=400
mm wraz z rozebraniem s$cianek czotowych betonowych-zjazdy
49,0

Roboty ziemne

Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje chodnika,
tawy kraweznika i Scieku, taw obrzezy wraz z odwiezieniem
nadmiaru urobku na odl. do 5 km .

73,77

Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje zjazdow
wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 5 km

86,10

Formowanie nasypdw z gruntu dowiezionego G1 (wg tabeli
robét ziemnych)

75,79

Podbudowa

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

555,55

Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z kruszywa
naturalnego 0/11,2 mm gr.10cm pod konstrukcje taw
kraweznikéw, taw obrzezy

175,05

Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z kruszywa
naturalnego 0/11,2 mm gr. 15cm pod konstrukcje chodnika
170,50

Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z CBGM 0/11,2mm
C1,5/2,0 gr. 15 cm pod konstrukcje chodnika i zjazdow z kostki
brukowej

380,50

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm
pod konstrukcje zjazdow z kostki

210,0

Krawezniki i obrzeza

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej
i tawie betonowej przy chodnikach i zjazdach ustawiane na tawie
z betonu cementowego C12/15

333,0

Krawezniki betonowe typu lekkiego o wymiarach 15x30x100
wraz z wykonaniem taw z betonu C12/15

170,0

Nawierzchnia

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej
bezfazowej gr. 6cm kolor czerwony na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3cm

170,50

km

0,17

40,0

170,0

21,0

20,0

49,0

73,77

86,10

75,79

555,55

175,05

170,50

380,50

210,00

333,00

170,00

170,50




18. | Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej wibroprasowanej
fazowej grub. 8 cm kolor grafitowy na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3cm
210,0 m? 210,0
Odwodnienie
19. | Wykonanie $cieku przykrawedziowego z bloczkéw betonowych
20x40x14 posadowionych na tawie z betonu z betonu C 12/15
170,0 m 170,0
Roboty towarzyszace i wykonczeniowe
20. | Wykonanie zielencéw wraz z obsianiem trawg
157,50 m? 157,50
Netto
VAT 23%

Brutto




PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie 7
Jednostka
Lp. Opis kosztorysowy hazwa llosé
1 2 3 4
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
réwninnym. Inwentaryzacja powykonawcza w 3 egz km 0,32
2. Obcigcie pitg istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudowg przy
ustawianym krawezniku
320,0 m 320,0
Budowa chodnika
3. Koryta wykonywane na chodnikach o gtebokosci 30 cm w gruncie kategorii Il-IV
408,0+192,5 m? 600,50
4. Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii ll-IV
600,50 m? 600,50
5. Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej z piasku , grubos¢ po
zageszczeniu 10 cm
408,0 m? 408,00
6. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 Mpa, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
408,0 m? 408,00
7. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm kolor czerwony
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
408,0
Krawezniki i obrzeza m2 408,00
8. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowe;j i tawie betonowej
przy chodnikach i zjazdach ustawiane na fawie z betonu cementowego C12/15
370,0 m 370,00
9. Krawezniki betonowe typu lekkiego o wymiarach 15x30x100 wraz z wykonaniem taw
z betonu C12/15
320,0 m 320,00
Zjazdy
10. Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej z piasku , grubos¢ po
zageszczeniu 10 cm
192,50 m? 192,50
11. Wykonanie i pielegnacja podbudowy betonowej piaskiem i woda grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm, beton C 12/15
192,50 m? 192,50
12. Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm kolor
grafitowy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
192,50 m? 192,500
13. Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4cm-
uzupetnienie przy krawezniku
320,0x0,30 m? 96,00




KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie 7
Jednostka Cena jedn. Wartos¢
Lp. Opis kosztorysowy hazwa llosé Izt I netto /
zt

1 2 3 4 5 6

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na

drogach w terenie rowninnym. Inwentaryzacja powykonawcza w km 0,32

3egz
2. Obciecie pitg istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz

z podbudowg przy ustawianym krawezniku

320,0 m 320,0

Budowa chodnika
3. Koryta wykonywane na chodnikach o gtebokosci 30 cm w

gruncie kategorii Il-IV

408,0+192,5 m? 600,50
4. Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni w gruncie kategorii II-1V

600,50 m? 600,50
5. Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej z piasku ,

grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm

408,0 m? 408,00
6. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 Mpa,

grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

408,0 m? 408,00
7. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej gr.

6cm kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.

3cm

408,0 m? 408,00

Krawezniki i obrzeza
8. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej

i tawie betonowej przy chodnikach i zjazdach ustawiane na tawie

z betonu cementowego C12/15

370,0 m 370,00
9. Krawezniki betonowe typu lekkiego o wymiarach 15x30x100

wraz z wykonaniem faw z betonu C12/15

320,0 m 320,00

Zjazdy
10. | Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajgcej z piasku ,

grubos¢ po zageszczeniu 10 cm

192,50 m? 192,50
11. | Wykonanie i pielegnacja podbudowy betonowej piaskiem i wodg

grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm, beton C 12/15

192,50 m? 192,50
12. Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej wibroprasowanej

grub. 8 cm kolor grafitowy na podsypce cementowo-piaskowej

1:4 gr. 3cm

192,50 m? 192,500
13. Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S

50/70 gr. 4cm- uzupetnienie przy krawezniku

320,0x0,30 m? 96,00

Netto
VAT 23%

Brutto




PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie 8

Lp.

Opis kosztorysowy

Jednostka

nazwa

llos¢

10.

11.

12.

13.

14.

15.

KRAWEZNIK

Mechaniczne cigcie krawedzi nawierzchni bitumicznej jezdni (wyréwnanie krawedzi
jezdni w celu ustawienia kraweznika)

230,0

Koryto pod kraweznik o gtebokosci 40 cm w gruntach kat.ll-IV z zageszczeniem i
wyprofilowaniem

230,0x0,40

Krawezniki betonowe o wym. 15x30x100 wraz z wykonaniem taw z betonu B-15 z
oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm

230,0

Podbudowa betonowa z betonu B-15 grubosci 15 cm przy krawezniku

230,0X0,20

CHODNIK

Wykonanie koryta pod konstrukcje chodnikéw w gruntach kat. 1I-IV o gtebokosci do
30 cm z wyprofilowaniem i zaggszczeniem podtoza

186,0x1,50

Warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 10 cm po zageszczeniu

279,0

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

279,0

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub.6cm na podsypce piaskowej 1:4
grubosci 5 cm; kolor

279,0

OBRZEZE

Ustawienie obrzeza betonowego o wym. 30x8x100 wraz z wykonaniem taw z betonu
B-15 z oporem, spoiny wypetnione zaprawg cementowg

230,0

Wijazdy bramowe

Wykonanie koryta pod konstrukcje chodnikéw w gruntach kat. II-1V o gtebokosci do
40 cm z wyprofilowaniem i zageszczeniem poditoza

157,50

Warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 10 cm po zageszczeniu

157,50

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 5,0 MPa grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

157,50

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub.6cm na podsypce piaskowej 1:4
grubosci 5 cm; kolor

157,50

ODWODNIENIE

Odmulenie rowu przydroznego

130,0

Przepusty pod zjazdami z rur PHDE o $rednicy 30cm

24,0

m2

m2

230,0

92,00

230,00

46,00

279,00

279,00

279,00

279,00

230,00

157,50

157,50

157,50

157,50

130,00

24,00




KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie 8
Jednostka Cena jedn. Wartos¢
Lp. Opis kosztorysowy hazwa 1086 lzt/ / ne:to/
Z
1 2 3 4 5 6
KRAWEZNIK
1. Mechaniczne cigcie krawedzi nawierzchni bitumicznej jezdni
(wyréwnanie krawedzi jezdni w celu ustawienia kraweznika)
230,0 m 230,0
2 Koryto pod kraweznik o gtebokosci 40 cm w gruntach kat.ll-IV z
zageszczeniem i wyprofilowaniem
230,0x0,40 m? 92,00
3. Krawezniki betonowe o wym. 15x30x100 wraz z wykonaniem
taw z betonu B-15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grub. 5cm
230,0 m 230,00
4. Podbudowa betonowa z betonu B-15 grubosci 15 cm przy
krawezniku
230,0X0,20 m? 46,00
CHODNIK
5. Woykonanie koryta pod konstrukcje chodnikéw w gruntach kat. I1-
IV o gtebokosci do 30 cm z wyprofilowaniem i zageszczeniem
podioza
186,0x1,50 m? 279,00
6. Warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 10 cm po zageszczeniu
279,0 m? 279,00
7. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
279,0 m? 279,00
8. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub.6cm na
podsypce piaskowej 1:4 grubosci 5 cm; kolor
279,0
OBRZEZE m? 279,00
9. Ustawienie obrzeza betonowego o wym. 30x8x100 wraz z
wykonaniem faw z betonu B-15 z oporem, spoiny wypetnione
zaprawg cementowg
230,0 m 230,00
Wijazdy bramowe
10. | Wykonanie koryta pod konstrukcje chodnikéw w gruntach kat. -
IV o gtebokosci do 40 cm z wyprofilowaniem i zageszczeniem
poditoza
157,50 m? 157,50
11. | Warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 10 cm po zageszczeniu
157,50 m? 157,50
12. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 5,0 MPa
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
157,50 m? 157,50
13. | Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub.6cm na
podsypce piaskowej 1:4 grubosci 5 cm; kolor
157,50 m? 157,50
ODWODNIENIE
14. Odmulenie rowu przydroznego
130,0 m 130,00
15. | Przepusty pod zjazdami z rur PHDE o $rednicy 30cm
24,0 m 24,00
Netto
VAT 23%

Brutto




PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie 9

Lp.

Opis kosztorysowy

Jednostka

nazwa

llosé

10.

11.

12.

13.

KRAWEZNIK

Mechaniczne cigcie krawedzi nawierzchni bitumicznej jezdni (wyréwnanie krawedzi
jezdni w celu ustawienia kraweznika)

150,0

Koryto pod kraweznik o gtebokosci 40 cm w gruntach kat.ll-IV z zageszczeniem i
wyprofilowaniem

150,0x0,30

Krawezniki betonowe o wym. 15x30x100 wraz z wykonaniem taw z betonu B-15 z
oporem na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm

150,0

Podbudowa z betonu B-15 grubosci 15 cm przy krawezniku

150,0x0.30

ZJAZDY PRZEZ CHODNIK

Koryto pod konstrukcje zjazdow o gtebokosci do 40 cm w gruntach kat. Il-IV z
zageszczeniem i profilowaniem

42,0

Warstwa odsaczajgca z piasku z piasku, po zageszczeniu 10 cm

42,0

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm
po zageszczeniu

42,00

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej 1:4
grubosci 3 cm.; kostka kolor

42,00

CHODNIK

Wykonanie koryta pod konstrukcje chodnikéw w gruntach kat. II-1V o gtebokosci do
25 cm z wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza

197,0

Warstwa z piasku grubosci 10 cm po zageszczeniu

197,0

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 cm stabilizowanego mech. grubos$¢ po
zageszczeniu 10 cm

197,0

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub.6cm na podsypce piaskowej 1:4
grub. 3 cm;

197,0

OBRZEZE

Ustawienie obrzeza betonowego o wym. 20x6x100 wraz z wykonaniem taw z betonu
B-15 z oporem, spoiny wypetnione zaprawg cementowg

150,0

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

150,0

45,00

150,00

45,00

42,00

42,00

42,00

42,00

197,00

197,00

197,00

197,00

150,00




KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie 9
Jednostka Cena jedn. Wartos¢
Lp. Opis kosztorysowy nazwa llosé Izt I netto /
zt

1 2 3 4 5 6

KRAWEZNIK
1. Mechaniczne cigcie krawedzi nawierzchni bitumicznej jezdni

(wyréwnanie krawedzi jezdni w celu ustawienia kraweznika)

150,0 m 150,0
2 Koryto pod kraweznik o gtebokosci 40 cm w gruntach kat.ll-IV z

zageszczeniem i wyprofilowaniem

150,0x0,30 m2 45,00
3. Krawezniki betonowe o wym. 15x30x100 wraz z wykonaniem

taw z betonu B-15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej

grub. 3cm

150,0 m 150,00
4. Podbudowa z betonu B-15 grubosci 15 cm przy krawezniku

150,0x0.30 m2 45,00

ZJAZDY PRZEZ CHODNIK
5. Koryto pod konstrukcje zjazdéw o gtebokosci do 40 cm w

gruntach kat. 1I-1V z zageszczeniem i profilowaniem

42,0 m2 42,00
6. Warstwa odsgczajgca z piasku z piasku, po zageszczeniu 10

cm

42,0 m2 42,00
7. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie grub. 15 cm po zageszczeniu

42,00 m2 42,00
8. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm na

podsypce piaskowej 1:4 grubosci 3 cm.; kostka kolor

42,00 m2 42,00

CHODNIK
9. Wykonanie koryta pod konstrukcje chodnikéw w gruntach kat. II-

IV o gtebokosci do 25 cm z wyprofilowaniem i zageszczeniem

podtoza

197,0 m2 197,00
10. | Warstwa z piasku grubosci 10 cm po zageszczeniu

197,0 m2 197,00
11. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 cm stabilizowanego

mech. grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm

197,0 m2 197,00
12. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub.6cm na

podsypce piaskowej 1:4 grub. 3 cm;

197,0 m2 197,00

OBRZEZE
13. Ustawienie obrzeza betonowego o wym. 20x6x100 wraz z

wykonaniem faw z betonu B-15 z oporem, spoiny wypetnione

zaprawg cementowg

150,0 m 150,00

Netto
VAT 23%

Brutto




PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie 10

Lp.

Opis kosztorysowy

Jednostka

nazwa

llosé

10.

11.

12.

13.

KRAWEZNIK

Mechaniczne cigcie krawedzi nawierzchni bitumicznej jezdni (wyréwnanie krawedzi
jezdni w celu ustawienia kraweznika)

150,0

Koryto pod kraweznik o gtebokosci 40 cm w gruntach kat.ll-IV z zageszczeniem i
wyprofilowaniem

150,0x0,30

Krawezniki betonowe o wym. 15x30x100 wraz z wykonaniem taw z betonu B-15 z
oporem na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm

150,0

Podbudowa z betonu B-15 grubosci 15 cm przy krawezniku

150,0x0.30

ZJAZDY PRZEZ CHODNIK

Koryto pod konstrukcje zjazdow o gtebokosci do 40 cm w gruntach kat. Il-IV z
zageszczeniem i profilowaniem

42,0

Warstwa odsgczajgca z piasku z piasku, po zageszczeniu 10 cm

42,0

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm
po zageszczeniu

42,00

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej 1:4
grubosci 3 cm.; kostka kolor

42,00

CHODNIK

Wykonanie koryta pod konstrukcje chodnikéw w gruntach kat. II-1V o gtebokosci do
25 cm z wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza

131,0x1,50

Warstwa z piasku grubosci 10 cm po zageszczeniu

197,0

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 cm stabilizowanego mech. grubos$¢ po
zageszczeniu 10 cm

197,0

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub.6cm na podsypce piaskowej 1:4
grub. 3cm;

197,0

OBRZEZE

Ustawienie obrzeza betonowego o wym. 20x6x100 wraz z wykonaniem taw z betonu
B-15 z oporem, spoiny wypetnione zaprawg cementowg

150,0

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

150,0

45,00

150,00

45,00

42,00

42,00

42,00

42,00

197,00

197,00

197,00

197,00

150,00




KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie 10
Jednostka Cena jedn. Wartos¢
Lp. Opis kosztorysowy nazwa llosé Izt I netto /
zt

1 2 3 4 5 6

KRAWEZNIK
1. Mechaniczne cigcie krawedzi nawierzchni bitumicznej jezdni

(wyréwnanie krawedzi jezdni w celu ustawienia kraweznika)

150,0 m 150,0
2 Koryto pod kraweznik o gtebokosci 40 cm w gruntach kat.ll-IV z

zageszczeniem i wyprofilowaniem

45,0 m2 45,00
3. Krawezniki betonowe o wym. 15x30x100 wraz z wykonaniem

taw z betonu B-15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej

grub. 3cm

150,0 m 150,00
4. Podbudowa z betonu B-15 grubosci 15 cm przy krawezniku

45,0 m2 45,00

ZJAZDY PRZEZ CHODNIK
5. Koryto pod konstrukcje zjazdéw o gtebokosci do 40 cm w

gruntach kat. 1I-1V z zageszczeniem i profilowaniem

42,0 m2 42,00
6. Warstwa odsgczajgca z piasku z piasku, po zageszczeniu 10

cm

42,0 m2 42,00
7. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie grub. 15 cm po zageszczeniu

42,00 m2 42,00
8. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm na

podsypce piaskowej 1:4 grubosci 3 cm.; kostka kolor

42,00 m2 42,00

CHODNIK
9. Wykonanie koryta pod konstrukcje chodnikéw w gruntach kat. II-

IV o gtebokosci do 25 cm z wyprofilowaniem i zageszczeniem

podtoza

197,0 m2 197,00
10. | Warstwa z piasku grubosci 10 cm po zageszczeniu

197,0 m2 197,00
11. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 cm stabilizowanego

mech. grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm

197,0 m2 197,00
12. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub.6cm na

podsypce piaskowej 1:4 grub. 3 cm;

197,0 m2 197,00

OBRZEZE
13. Ustawienie obrzeza betonowego o wym. 20x6x100 wraz z

wykonaniem faw z betonu B-15 z oporem, spoiny wypetnione

zaprawg cementowg

150,0 m 150,00

Netto
VAT 23%

Brutto




