Plan sytuacyjny
Skala 1:500

Umocnienie skarp rzeki r
kamieniem szydtowieckim
na dhugosci Sm od wylotu przepustu

bariera ochronna H1 W4

Umocnienie dna rzeki
brukeim kamiennym
na dlugosci Sm od wylotu przepustu

Barieroporgcz mostowa_di. 8m

bariera ochronna H1 W4

Umocnienie skarp rzeki
kamieniem szydtowieckim
na dhugosei 10m od wlotu przepustu

$ciek prefabrykowany typu "Mulda"

Umocnienie dna rzeki
brukeim kamiennym
na dhugosei 10m od wlotu przepustu

bariera ochronna H1 W4
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Iniekcja betonem C8/10

Prefabrykowany przepust skrzynkowy Typ 250x150
wg katalogu przepustow drogowych Transprojekt

Warszawa, Arkusz 17/2

Warstwa pospdtki gr.20cm zageszczona do

wskaznika zageszczenia [s=0,98

pobocze umocnione kruszywem tamanym 0/31,5
stabizlizowanym mechanicznie gr.10cm

Przekroj konstrukcyjny w km 5+028,00

Kamien tamany (Szydtowiecki) gr.8cm
zatopiony w betonie C12/15 gr. 10cm

Umocnienie wylotu brukiem kamiennym 16/18
zatopionym w betonie C12/15 gr. 15cm

Warstwa piasku gr. 10cm

wg katalogu przepustow drogowych Transprojekt
Warszawa, Arkusz 11/1

Wylot

wg katalogu przepustow drogowych Transprojekt

Przekroj przez umocniony fragment cieku
przed wlotem przepustu

Spoiny bruku wypetni¢
betonem C8/10

Spoiny bruku wypeié¢
betonem C8/10

Warstwa piasku gr. 10cm

NN

Bruk kamienny 16/18

zatopionym w betonie C12/15 gr. 15cm

Warstwa piasku gr. 10cm

Kamien tamany (Szydtowiecki) gr.8cm
zatopiony w betonie C12/15 gr. 10cm

Warstwa piasku gr. 10cm

Warszawa, Arkusz 8/1

wskaznika zaggszczenia [s=0,98

Wlot

wg katalogu przepustow drogowych Transprojekt

Warszawa, Arkusz 8/1

Przekroj przez umocniony fragment cieku

Kamien tamany (Szydtowiecki) gr.8cm
zatopiony w betonie C12/15 gr. 10cm

za wylotem

Spoiny bruku wypetni¢
betonem C8/10

przepustu

Spoiny bruku wypetni¢
betonem C8/10

SUANUANANY

Warstwa piasku gr. 10cm

NN

Bruk kamienny 16/18

zatopionym w betonie C12/15 gr. 15cm

AC 11 S z lepiszczem PMB 45/80-65 gr. 5 cm AC 11 S z lepiszczem PMB 45/80-65 gr. 5 cm
$ciek typu "Mulda" warstwa wyrownawcza AC 16 W warstwa wyrownawcza AC 16 W
podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm z lepiszczem 50/70 gr. 14cm z lepiszezem 50/70 $rednio Smwm\BN (gr. 5cm)
beton cementowy C8/10 gr.24cm istniejaca konstrukcja nawierzchni istniejaca konstrukcja nawierzchni
proj. [rezerwa pod chodnik proj. jezdnia
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AR / Plyta zelbetowa zespalajaca Warstwa pospotki gr.20cm zageszczona do

Kamien famany (Szydtowiecki) gr.8cm
zatopiony w betonie C12/15 gr. 10cm

Warstwa piasku gr. 10cm

Warstwa piasku gr. 10cm

Umocnienie wlotu brukiem kamiennym 16/18
zatopionym w betonie C12/15 gr. 15cm

Warstwa piasku gr. 10cm

Pracownia Projektowa "MIASTOPROJEKT"
MIASTOPROJEKT 26-600 Radom ul. M.C.Sklodowskiej 18

Przebudowa drogi powiatowej nr 4018W relacji Szydlowiec -
PROJEKT Majdéw - Blizyn na odcinku od km 4+568,00 do km 5+378,00

w m. Majddw gmina Szydlowiec
ADRES Majdow, gmina Szydlowiec

Przebudowa obiektu mostowego w km 5+028,00 Skala 1:50
Ry Przekroje konstrukeyjne i widoki

Projektant: mgr inz Dariusz Tkaczyk upr. nr GT-VI-3/25/75

Sprawdzajacy: mgr inz. Mirostaw Kiecka upr. nr G-VI11-7342/65/94




