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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU INSTALACIJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU BIUROWYM
przy ul. Tadeusza Kosciuszki 170 w Szydtowcu
dz.nr ewid. 4374/1

1. Podstawa opracowania
1.1. Inwentaryzacja budowlana budynku
1.2. Wizja lokalna
1.3. Obowigzujgce przepisy, normy, wytyczne i literatura techniczna

2. Dane ogélne i zakres opracowania

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest obiektem murowanym,
trzykondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym. Funkcjonalnie obiekt podzielony jest na
dwie czesci - potnocna i potudniowa. Cze$é¢ poétnocna jest w chwili obecnej wytaczona z
uzytkowania ze wzgledu na zty stan techniczny tej czesci obiektu. W czesci potudniowej
zlokalizowane sg biura. Potudniowa czes¢ budynku byta poddana czesciowej
termomodernizacji polegajgcej na dociepleniu Scian zewnetrznych warstwg styropianu o
grubosci 14 cm i wymianie stolarki okiennej.

Péthocna czes¢ projektowana jest do wyburzenia, co zostanie zrealizowane wg
oddzielnego opracowania.

W chwili obecnej obiekt wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania zasilang
z wezta cieplnego zlokalizowanego w podpiwniczeniu potudniowej czesci budynku. Z
istniejgcego wezta cieplnego poprowadzone sg 4 gatezie instalacji centralnego ogrzewania- 2
zapewniajgce dostawe ciepta do pétnocnej czesci budynku i 2 zasilajgce potudniowq czesc¢
obiektu.

W stanowigcej przedmiot opracowania potudniowej czesci budynku poziomy
rozprowadzajgce instalacji c.0. poprowadzone sg pod stropem piwnic w podpiwniczonej czesci
budynku i w kanale podpodtogowym w niepodpiwniczonej czesci. Instalacja c.0. wykonana jest
z rur stalowych o potaczeniach spawanych, piony prowadzone po wierzchu $cian. Jako
elementy grzejne zastosowano grzejniki zeliwne cztonowe typ TA-1, T-1 i grzejniki stalowe
konwekcyjne o nieustalonym symbolu katalogowym. Szacuje sie, ze istniejgca instalacja c.o.
zostata wybudowana w latach 70-tych ubiegtego wieku, instalacja jest w znacznym stopniu
wyeksploatowana, armatura odcinajgca na instalacji jest nie sprawna, brak jest mozliwosci
regulacji temperatury w pomieszczeniach.

Przedmiotem opracowania jest remont instalacji c.o. polegajacy na catkowitej
wymianie instalacji centralnego ogrzewania od rozdzielaczy w pomieszczeniu wezta cieplnego
do grzejnikdow w poszczegdlnych pomieszczeniach.

W trakcie remontéw czastkowych pomieszczen w potudniowej czesci budynku czesé¢
grzejnikdw wymieniono na grzejniki aluminiowe cztonowe.

3. Zakres projektowanego remontu instalacji centralnego ogrzewania.

W istniejgcym wezle cieplnym w budynku nalezy odcig¢ i zdemontowa¢ odgatezienia
prowadzace do projektowanej do wyburzenia potnocnej czesci obiektu. Odgatezienia do
potudniowej czesci budynku projektuje sie do wymiany w catosci. Istniejgca instalacje c.o. w
potudniowej czesci budynku zdemontowac w catosci wraz ze wszystkimi grzejnikami.

Projektuje sie poprowadzenie dwdch gatezi instalacji centralnego ogrzewania, w czesci
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podpiwniczonej budynku gtéwny cigg rozprowadzajgcy instalacji c.o. prowadzony pod stropem
piwnic, w czesci niepodpiwniczone gtdwny cigg prowadzony pod stropem parteru w obudowie
z ptyt g/k na ruszcie stalowym. W obudowie instalacji c.0. zapewnié¢ otwory rewizyjne do
obstugi zaworéw odcinajacych.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania wodnag, dwururowg z rozdziatem
mieszanym. Instalacje wewnetrzng c.o. budynku i grzejniki dobrano na parametry 80/60°C.

Zapotrzebowanie ciepta budynku : Qc.0. =63 679 W
Wymagane cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach instalacji c.o. : Hdysp=1,6
m. st. wody.

Piony centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ po $cianach. Mocowanie piondéw co
2,5-3,0m. Gatazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu Scian.
Zapotrzebowanie ciepta potudniowej czesci budynku wyznaczono obliczeniowo przy zatozeniu
docieplenia pétnocnej sciany budynku (po wyburzeniu funkcjonujgcej jako $ciana zewnetrzna)
warstwa styropianu o gr. 14 cm.

3.1. Przewody instalacji centralnego ogrzewania.

W projektowanym obiekcie przewody instalacji centralnego ogrzewania dobrano z rur
stalowych instalacyjnych zewnetrznie ocynkowanych o potgczeniach zaciskowych w technologii
"press". Zaprojektowano przewody instalacji c.o. z uwzglednieniem srednicy minimalnej Dn15
mm.

Materiaty powyzsze muszg by¢ dopuszczone sg do stosowania w budownictwie.

3.2. Elementy grzejne

Elementy grzejne w budynku stanowié¢ beda grzejniki konwekcyjne stalowe ptytowe z
podtgczeniem bocznym wyposazone w ostony boczne i ostone gérna.

Dla pomieszczenia archiwum zlokalizowanego w podpiwniczeniu budynku projektuje
sie zastosowanie grzejnikdw aluminiowych cztonowych zestawionych z pochodzacych z
demontazu instalacji c.o. w budynku ogniw grzejnikéw.

Grzejniki z podtgczeniem bocznym nalezy doposazyé w zawory termostatyczne Dnl5
mm z nastawg wstepna i zawory powrotne.

Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed
niepozagdanym demontazem.

3.3. Armatura grzejnikowa

Grzejniki z podtgczeniem bocznym oprocz zaworu termostatycznego na zasilaniu
wyposazy¢ w zawory powrotne Dnl5 mm. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w gtowice
termostatyczne z zabezpieczeniem przed niepozgdanym demontazem.

Wokdt termoregulatora musi by¢ zachowany swobodny przeptyw powietrza. Ostoniecie
go obniza sprawnosc.

3.4. Armatura przewodowa

Na kazdej z gtéwnych gatezi rozprowadzajgcych wychodzacych z rozdzielaczy w
pomieszczeniu wezta oraz pod kazdym z pionéw nalezy zamontowaé armature zaporowgq -
zawory kulowe do wody gorgcej z dodatkowym spustem i zawory regulacyjne zgodnie z
rysunkowg czescig opracowania.



3.5. Odpowietrzenie

Wszystkie grzejniki wyposazone s3 przez producenta w odpowietrzniki reczne.
Projektuje sie odpowietrzenie instalacji indywidualne poprzez automatyczne odpowietrzniki
ptywakowe, = zamontowane na zakonczeniu kazdego pionu. Odpowietrzniki powinny
wspotpracowac z zaworami stopowymi, umozliwiajagcymi demontaz odpowietrznika bez
koniecznosci odcinania odpowietrzanego pionu. W wypadkach koniecznych, na poziomach
wykonaé¢ odpowietrzenia miejscowe z automatycznymi zaworami ptywakowymi oraz
zbiornikami odpowietrzajacymi..

3.6. Wymagania dla przewoddw z rur stalowych

Poziome przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 5 °/oo W
kierunku pomieszczenia wezta cieplnego. W najwyzszych punktach odcinkdw poziomych, jezeli
nie ma mozliwosci ich odpowietrzenia do piondw, nalezy przewidzie¢ odpowietrzenia
miejscowe.

Piony nalezy prowadzi¢ po wierzchu Scian.

Przy potaczeniu piondw z przewodami poziomymi stosowa¢ ramiona kompensacyjne o
min. dfugosci 0,5 m . Wszystkie przejscia przewoddow przez przegrody budowlane (Sciany,
stropy), nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie
przewodu w Scianie lub stropie. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ kitem
plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze
znajdowac sie zadne potaczenie na przewodzie.

Instalacje po wykonaniu poddaé prébie cisnieniowej. Przewody poziome nalezy
zaizolowacé cieplnie, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia w  sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 12.kwietnia 2002 r.

Grubos¢ izolacji cieplnej dla rur srednicy wewnetrznej do 22 mm — 20 mm, dla rur
Srednicy wewnetrznej od 22 mm do 35 mm- 30 mm, dla rur $rednicy wewnetrznej od 35 mm
do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury.

Do izolacji rur nalezy uzywac prefabrykowanych izolacji z wtékien szklanych, wetny
mineralnej, lekkich porowatych tworzyw sztucznych lub gumy mikroporowatej spetniajgcych
warunek nie rozprzestrzeniania ognia i nie kapigcych w wysokiej temperaturze. Przy
przejsciach przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé przejscia
przewodow z zachowaniem odpowiedniej odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej
przegrody.

Uwaga: instalacje centralnego ogrzewania wykonywac¢ w oparciu o wytyczne danego
Producenta rur.

3.8. Regulacja instalacji

Hydrauliczna regulacja wstepna (montazowa) instalacji powinna zosta¢ przeprowadzona po jej
uprzednim ptukaniu i stwierdzeniu przez nadzér techniczny, ze ztad jest czysty. Regulacja
instalacji odbywa sie przez dokonanie nastaw elementéw wstepnej regulacji armatury
odcinajgcej i grzejnikowej. Regulacje dziatania instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami punktu 11.7. ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”, wyd. 1988 r.

Regulacji eksploatacyjnej instalacji nalezy dokonywaé poprzez odpowiednie nastawy gtowic
termostatycznych zawordéw grzejnikowych.



a)

3.10. Wskazania dla préb, rozruchu i eksploatacji instalacji

Montaz, préby i rozruch instalacji przeprowadza¢ zgodnie z wymogami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, t. Il, cz. Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Ponadto nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potgczonej z
pfukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe muszg znajdowacd sie w potozeniu catkowitego
otwarcia, zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki ochronne, zamiast gtowic
termostatycznych.
b) z uwagi na znaczng wrazliwos¢ zawordéw termostatycznych na zanieczyszczenia
mechaniczne, zawarte w wodzie grzejnej, instalacja musi by¢ wyptukana szczegélnie starannie.

4. Uwagi koncowe

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz. 881),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r. poz.690 z pdzniejszymi zmianami.
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Tom |l
»Instalacje sanitarne i Przemystowe”
Obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, instrukcjami producentéw.
Przepisami BHP.



