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PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI.

A.CZESC OPISOWA .
I. Opis techniczny:

" - Opis zakresu robot projektowanych,
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-rys.nr 5 - szczegodty konstrukeyjne - w skali1:25/1:100.
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1. Oswiadczenie Projektanta.

2. Oswiadczenie Sprawdzajacego.
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| . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Temat:
Przebudowa drogi powiatowej nr 4011 Oronsko - Ruda Wielka
na odcinku dlugosci ok. 0,95 km, w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Adres obiektu :

Miejscowos¢ : Tomaszow — Ruda Wielka,

Gmina : Oronsko,

Wojewodztwo: mazowieckie,

Nr dzialek: 764 - obreb nr 143004_2.0014 Tomaszéw

Dzialki zajete pod pas drogowy - 764 — jednostka ewidencyjna nr 143004 2 -
Oronsko, obreb ewidencyjny nr 143004_2.0014 Tomaszow.

Inwestor :

Powiat Szydlowiecki
Pl. Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydlowiec

Data opracowania: 25 maja’ 2018 r.



| . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

OPIS TECHNICZNY .

do przebudowy drogi powiatowej nr 4011 Oronsko - Ruda Wielka na odcinku dlugosci ok. 0,95 km,
w granicach istniejacego pasa drogowego. Nr ewidencyjny dziatek: 764 — jednostka ewidencyjna nr 143004_2 —
Oronsko, obreb ewidencyjny nr 143004 2.0014 Tomaszow.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr
4011 Oronsko - Ruda Wielka na odcinku dtugosci ok. 0,95 km, w miejscowosci Tomaszow — Ruda Wielka,
gmina Oronsko. Celem inwestycji jest polepszenie bezpieczenstwa i warunkow ruchu na wymienionej wyzej
drodze powiatowej. Istniejaca nawierzchnia drogi powiatowej nr 4011 Oronsko - Ruda Wielka wymaga
przebudowy ze wzgledu na zty stan nawierzchni wykonanej z mieszanki mineralno-bitumicznej. Brak jest takze
prawidtowego odwodnienia powodujacego stagnacje wod opadowych w rowie przydroznym prawostronnym

praktycznie na catej dtugosci projektowanego odcinka drogi.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr
4011 Oronsko - Ruda Wielka na odcinku dtugosci ok. 0,95 km, w miejscowo$ci Tomaszow — Ruda Wielka,
gmina Oronsko, czyli wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, wykonanie ciggu
pieszego prawostronnego, przebudowe zjazdow indywidualnych do posesji prywatnych i zjazdow publicznych.
Opracowanie obejmuje rowniez poprawe odwodnienia drogi poprzez odprowadzenie wod opadowych —
powierzchniowo z drogi powiatowej nr 4011 Oronsko - Ruda Wielka. Parametry drogi przewidzianej do
przebudowy przyjeto w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U.2016.124 z dnia 2016.01.29), tj.: klasa drogi — L (lokalna), szerokos¢ w liniach
rozgraniczajacych istniejacego pasa drogowego — dziatka nr 764. Zgodnie z § 4 ust.3 przy przebudowie drog
powiatowych klasy Z, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-3, dopuszcza si¢ przyjecie klasy o jeden poziom nizszej.
Droga bedzie miata parametry tak jak dotychczas, czyli: bedzie jednojezdniowa, dwukierunkowa, dwupasowe

o szerokosci pasa ruchu 2,75m.

Parametry do wykonania projektu przebudowy drogi:
- Klasa L (lokalna), jednojezdniowa, dwukierunkowa, dwupasowa,
- szerokos$¢ pasa ruchu 2,75m,

- szeroko$¢ nawierzchni jezdni 5,50m,



- szeroko$¢ ciagu pieszego prawostronnego 1,50m,

- kategoria ruchu KR 2,

- predkos¢ projektowa 30 km/h,

- szeroko$¢ przebudowanych zjazdow 5,00 - 6,00m,

- obcigzenie - 80 kN/o§,

- nawierzchnia jezdni dwuwarstwowa z betonu asfaltowego 7cm + 5¢cm,

Przebudowa drogi przeprowadzona bgdzie w technologii tradycyjnej przy uzyciu materiatdbw posiadajacych

wymagane atesty i certyfikaty.

1.3. Podstawa prawna opracowania

- Umowa zawarta migdzy Inwestorem: Powiatem Szydlowieckim z siedziba w Szydtowcu, Plac Marii

Konopnickiej 7, a autorem niniejszego opracowania .

1.4. Podstawa techniczna opracowania

1.5.

a)
b)

c)

aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe,

wlasne pomiary inwentaryzacyjne terenu,

Rozporzadzenie M.T. i G.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2016.124 z dnia 2016.01.29).

badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektowania nawierzchni wyzej wymienionych ulic wykonane przez
autora opracowania,

Wytyczne projektowania drog IIT, TV i V klasy technicznej — WPD-2 wydane przez GDDP,

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych - Warszawa 1982r.,

Katalog Szczegdtow Drogowych KSD cz. I Warszawa 1970r.,

inne obowigzujace przepisy i normy branzowe.

Zoodnosé przyjetych rozwigzan projektowych z obowigzujgcymi przepisami':

W obrebie opracowania nie obowigzuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity Dz.U.2016.71 z dnia 18.01.2016) - inwestycja nie wywota
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanej drogi (§ 3 ust. 1 pkt 60 — drogi
o nawierzchni twardej o calkowitej dtugosci przedsigwzigcia powyzej 1km, inne niz wymienione w § 2 ust 1 pkt
31 i 32). Laczna dlugos$¢ drogi do przebudowy jest mniejsza niz 1 km w zwiazku z przywotanym wyzej
przepisem rozporzadzenia inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na $rodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2014.1800 z dnia 2014.12.16), na podstawie § 21 ust. 1 i 2 (wody



d)

opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne pochodzace:
z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenow przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow,
lotnisk, miast, budowli kolejowych, drog zaliczanych do Kkategorii drog krajowych, wojewédzkich
i powiatowych Kklasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1ha, w iloSci, jaka powstaje z opadow
0 nat¢zeniu co najmniej 15 1 na sekunde na 1 ha wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawiera¢
substancji zanieczyszczajacych w iloSciach przekraczajagcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15mg/l

weglowodorow ropopochodnych. Natomiast wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni innych

niz powierzchnie, o ktorych mowa w ust. 1, (w tym publicznych drog klasy L) mogg byé wprowadzane do wod

lub do ziemi bez oczyszczania.

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2017.1332 z dnia
06.07.2017r. z pbézniejszymi zmianami) na podstawie art. 29 ust. 2 pozwolenia na budowg¢ nie wymaga
wykonywanie robdt budowlanych polegajacych na: pkt 12) przebudowie drog, toréw i urzadzen kolejowych. Na
podstawie przywotanej ustawy do ich wykonania wystarczy dokona¢ zgloszenia na podstawie art. 30 ust. 1 pkt
2) (zgtoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, z zastrzezeniem art. 29 ust. 3 i 4:
w tym okre$lona w art. 29 ust. 2 pkt 12 — przebudowa drog), poniewaz roboty beda si¢ odbywaty w istniejacym
pasie drogowym

2. STAN ISTNIEJACY Z OMOWIENIEM PRZEWIDYWANYCH ZMIAN.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie gminy Oronsko, w wojewodztwie
mazowieckim. Opracowanie dotyczy drogi powiatowej nr 4011 Oronsko - Ruda Wielka w miejscowosci
Tomaszoéw — Ruda Wielka, gmina Oronsko na odcinku (kilometraz lokalny) od km 0+000,00 do km 0+940,64
Projekt wykonano na caty odcinek drogi bez etapowania inwestycji ze wzgledu na niewielki zakres robot objety
opracowaniem. Na odcinku od granicy z powiatem radomskim (km 0+000,00) do ponownej granicy
z powiatem radomskim (km 0+940,64) droga przebiega przez tereny zwartej, obustronnej zabudowy
jednorodzinnej. Zabudowania po prawej stronie drogi sg czescig wsi Tomaszow, powiat Szydtowiecki, gmina
Oronsko. Zabudowania po prawej stronie drogi znajdujg si¢ na terenie powiatu Radomskiego. Istniejgca droga
ma zmienng szeroko$¢ jezdni, ktéora wynosi od 4,90 do 5,80m. Nawierzchnia drogi wykonana jest z mieszanki
mineralno-bitumicznej na podbudowie z bruku. Droga stuzy do lokalnej komunikacji. Ogélny stan nawierzchni
drogi jest zty, nawierzchnia bitumiczna spgkana, odksztalcona, zagrazajaca bezpieczenstwu ruchu drogowego.
Spadki poprzeczne nawierzchni wynosza od 3 do 5 %. Rodzaje uszkodzen i spekan wskazuja na brak wlasciwe;j
nos$nosci oraz niewlasciwg grubo§¢ warstw konstrukcyjnych oraz ogélne ,,starzenie si¢” warstwy bitumiczne;j.
Opisany stan nawierzchni kwalifikuje ja przebudowy i wzmocnienia. Przy projektowanym odcinku drogi brak
jest chodnika dla pieszych. Po prawej stronie drogi widoczny row odwodnieniowy. Row jest zamulony, skarpy
rowu zniszczone, profil podtuzny rowu o réznych spadkach podtuznych

W pasie drogowym zlokalizowana jest studnia telekomunikacyjna w km 0+892,86 strona lewa. Ze
wzgledu na opisany stan techniczny nawierzchni drogi projektuje si¢ jej przebudowe i dostosowanie standardow
nos$nosci do kategorii ruchu KR-2 oraz budowg prawostronnego ciagu pieszego, kompleksowego odwodnienia

drogi oraz przebudowe i remont istniejacych zjazdow do poses;ji.



W zwiagzku z przebudowa drogi nie zachodzi konieczno$¢ rozbiorki obiektéw budowlanych oprocz
zjazdow na dziatki przylegle do drogi. Zgodnie z Prawem Budowlanym na rozbiorke w/w obiektow
budowlanych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na rozbiorke. Ponadto obiekty przeznaczone do
rozbioérki nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie sg objete ochrong konserwatora zabytkow. Przewiduje si¢
wykonanie wszystkich rozbiorek do konca 2019 r. Droga bedzie zaprojektowana i przebudowana zapewniajac
ochrong $rodowiska, ochrong przed hatasem i drganiami. Droga powinna by¢ uzytkowana zgodnie z jej

przeznaczeniem.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przebieg w planie i geometria drogi powiatowej nr 4011 Oronsko - Ruda Wielka w miejscowosci
Tomaszé6w — Ruda Wielka, gmina Oronsko pozostaje bez zmian. Istniejaca o$ drogi pokrywa si¢ praktycznie
z projektowana osig drogi po przebudowie z niewielkimi odchyleniami. Stan ten podyktowany jest obecnym
usytuowaniem drogi oraz istniejaca szerokoscia pasa drogowego. Na poczatku projektowanego odcinka
niwelet¢ nawierzchni dowigzano wysokosciowo do niwelety istniejacej drogi na terenie powiatu Radomskiego,
podobnie na koncu projektowanego odcinku niwelete nawierzchni dowigzano wysokosciowo do niwelety
istniejacej drogi na terenie powiatu Radomskiego. Na odcinku objetym opracowaniem projektuje si¢ wykonanie
prawostronnego ciagu pieszego o szerokosci 1,50m wraz z dojsciami do furtek posesji. Ponadto do kazdej
posesji zaprojektowany jest indywidualny zjazd z drogi lub zjazd publiczny. Szerokos¢ zjazdow zostata
dostosowana do szerokosci istniejagcych bram wjazdowych do posesji. W przypadku wystepowania bram
wjazdowych obok siebie, proponuje si¢ wykona¢ jeden wspdlny wjazd do obu posesji
W sposob zapewniajacy swobodne wiaczanie si¢ do ruchu mieszkancom posesji. Projektuje si¢ wymiane
nawierzchni na wjazdach indywidualnych po prawej stronie drogi z dotychczasowej betonowej lub z kruszywa
na nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm. Po lewej stronie drogi zaprojektowano zjazdy
indywidualne do posesji z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. W celu zachowania ptynnosci niwelety na
catym odcinku planowane jest podniesienie projektowanej niwelety w stosunku do istniejacej $rednio o okoto
12cm. Istniejgce warstwy konstrukcyjne w postaci nawierzchni bitumicznej o grubosci od 3 do 4 cm, podlegaja
czegsciowe] przebudowie lub frezowaniu. Na catej dtugosci projektowanego odcinka drogi zaprojektowano
prawostronny ciag pieszy o szerokosci 1,50m, oddzielony od jezdni korytem $ciekowym typu trojkatnego. Na
ciggu pieszym zastosowano jednostronny spadek w kierunku jezdni o wartosci 2%. Zastosowano rowniez
dwustronny spadek nawierzchni jezdni o warto$ci 2% umozliwiajacy odprowadzenie wod opadowych do koryta

sciekowego typu trojkatnego.



Iz
= & I L !
-,.przyktad koryta Sciekowego typ trojkatny i ponizej wymiary”-
T Szerokos¢ Dhugosc Wysokosé Wysokosé Waga

» A [mm] L [mm] H [mm] H' [mm] [ka]
Korytko
Sciekowe - trojkatny 500 500 200 180 94
trojkatne

Odwodnienie drogi obywac¢ si¢ bedzie poprzez nadanie nawierzchni jezdni spadku o wartosci 2%
umozliwiajacego odprowadzenie wod opadowych do koryta §ciekowego typu trojkatnego zlokalizowanego po
obu stronach drogi. Dodatkowo w km 0+025.17, 0+065.00, 0+125.00, 0+185.00, 0+250.00, 0+310.00,
0+370.00, 0+435.00, 0+495.00, 0+560.00, 0+620.00, 0+680.00, 0+735.00, 0+790.00, 0+850.00 i 0+905.00
zaprojektowano wpusty pod ciggiem pieszym, ktére beda odprowadza¢ wody opadowe z potowy jezdni i ciagu
pieszego do koryt typu , krakowskiego™ zaprojektowanych w rowie po prawej stronie drogi. Po lewej stronie
drogi wody opadowe beda sptywac z potowy jezdni do koryta Sciekowego typu trojkatnego a nastepnie w
wyniku zachowanego spadku podtuznego na projektowanym odcinku drogi beda sptywaé w kierunku przepustu
2 x @ 600mm zlokalizowanego na poczatku opracowania w km 0+000,00. Odprowadzenie wod z koryta

sciekowego typu trojkatnego do przepustu odbgdzie si¢ poprzez wbudowanie koryt skarpowych typu

trapezowego.

4. ZESTAWIENIE _POWIERZCHNI _POSZCZEGOLNYCH _CZESCI _ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

1. Jezdnia - 5174,00m?,

2.  Prawostronny cigg pieszy - 1411,00m?,

3. Wijazdy indywidualne - 1677,60m?,

4. Zielence - 3760,00 m?,

5. Odwodnienie z elementéw betonowych

- koryta typ krakowski - 940,50mb,
- koryta sciekowe typ trojkatny - 1881,00mb,



5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPEYW NA SRODOWISKO.

5.1. Ocena stanu_jakosci powietrza w__Swietle przepisow ochrony Srodowiska przed emisjqg spalin

samochodowych w otoczeniu przebudowywanej drogi

5.1.1. Rozwigzania chronigce srodowisko

Projektowane wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 4011 Oronsko - Ruda Wielka w miejscowosci
Tomaszow — Ruda Wielka, gmina Oronsko, czyli wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
jezdni, wykonanie ciggu pieszego prawostronnego, przebudowa zjazdéow indywidualnych do posesji
prywatnych i zjazdéw publicznych, jak réwniez poprawe odwodnienia drogi poprzez odprowadzenie wod
opadowych — powierzchniowo z drogi powiatowej, przyczyni si¢ do zwigkszenia ptynnosci ruchu pojazdéw,
mniejszego zuzycia paliwa a tym samym zmniejszenia emisji spalin samochodowych. Uwzgledniajac charakter
omawianej inwestycji nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na
powierzchni¢ terenu, $wiat zwierzgcy i roslinny. Nie przewiduje si¢ roOwniez ujemnego oddzialywania na
srodowisko wodne (wody powierzchniowe i podziemne). Ze wzgledu na poprawe stanu nawierzchni drogi -
emisja zanieczyszczen ze spalania paliw samochodowych ulegnie zmniejszeniu. Emisja halasow
kwalifikowanych do grup krotkotrwalych réwniez ulegnie zmniejszeniu. W wyniku zrealizowania projektu nie
pojawia si¢ zadne zrodla generujace zanieczyszczenia srodowiska, badz korzystajace ze Srodowiska w sposob

wymagajacy ograniczenia z punktu widzenia przepisOw zwigzanych z ochrong §rodowiska.

5.1.2. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji _przy zastosowaniu

rozwigzan chronigcych srodowisko

Zrédlem zanieczyszczenia powietrza z przebudowanej drogi beda spaliny, powstajace w wyniku ruchu
pojazdéw samochodowych. Stezenie spalin samochodowych 1 zawartych w nich substancji zanieczyszczajacych
uwarunkowane jest rodzajem, intensywno$cig i szybkosciag ruchu pojazdow. Okre§lenie wartosci emisji
poszczegblnych substancji zawartych w spalinach samochodowych wykonano za pomocg pakietu do obliczania
emisji ze Srodkow transportu, zawartego w programie komputerowym OPERAT 2000 wersja 4. 5. 7 —
PROEKO, maj 2003 r. Z analizy natgzenia i rodzaju ruchu pojazdéow oraz wielkos$ci emisji substancji
odprowadzanych do powietrza mozna wnioskowa¢, ze ponadnormatywna ucigzliwos¢ przebudowanej drogi w
zakresie wplywu na stan jakoSci powietrza nie wykroczy poza linie rozgraniczajace planowanego

przedsiewzigcia - to jest poza istniejacy pas drogowy.

5.1.3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Planowana inwestycja jak i zasi¢g jej oddzialywania nie lezy wg map udostgpnionych przez Ministerstwo
Srodowiska bezposrednio na obszarze ,Natura 20007, ani w bliskim sgsiedztwie takiego obszaru. Oceniana
inwestycja zwigzana z przebudowg drogi powiatowej nr 4011 Oronsko - Ruda Wieclka w miejscowosci
Tomaszé6w — Ruda Wielka, potozona jest bardzo duzym oddaleniu zaréwno od obszarow specjalnej ochrony
ptakow (0OSO), jak i od specjalnych obszarow ochrony siedlisk przyrodniczych (SOO). W Studium

uwarunkowan 1 kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Oronsko przedmiotowa dziatka z



planowang inwestycja znajduje si¢ na terenie oznaczonym jako istniejace drogi powiatowe. Pas drogowy w
zakresie opracowania sgsiaduje bezposrednio z terenami planowanymi pod budownictwo jednorodzinne wraz z
lokalizacja obiektow handlowo-ustugowych. W nawigzaniu do powyzszego nie jest wymagane uzyskanie

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ planowanego przedsiewzigcia.

6. URZADZENIA OBCE.

Na dzialkach stanowigcych pas drogowy — drogi powiatowej nr 4011 Oronsko - Ruda Wielka
w miejscowosci Tomaszow — Ruda Wielka, na odcinku objetym opracowaniem, nie ma obcych urzadzen
podziemnych, ktére kolidowatyby z projektowanym zakresem robot drogowych zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni drogi, ciagu pieszego i przebudowg zjazdow do posesji. W pasie drogowym drogi zlokalizowane sa
nastepujace urzadzenia obce, ktore przebiegaja prostopadle do osi drogi:

e 0+003.46 rzedna 193.35, przylacze wodne ¢ 0.040m,
e (0+007.06 rzedna 193.70, kabel telekom. @ 0.010,

e (0+009.63 rzedna 193.72, kabel telekom. @ 0.010,

e (0+033.95 rzedna 193.40, przylacze wodne @ 0.040,
e (0+120.32 rzedna 193.80, kanalizacja @ 0.200,

e (0+150.10 rzedna 194.76, kabel telekom. @ 0.010,

e 0+217.12 rzedna 194.52, przylacze wodne @ 0.040,
e (0+222.65 rzedna 195.33, kabel telekom. @ 0,010,

e 0+529.30 rzedna 196.42, przytacze wodne @ 0.040,
e 0+591.40 rzedna 197.06, kabel N/N @ 0.00,

e (0+698.07 rzedna 196.65, przytacze wodne @ 0.040,
e (0+723.27 rzedna 197.22, kabel telekom. @ 0.010,

e 0+892.69 rzedna 198.34, kabel telekom. @ 0.010,

o (01949.14 rzegdna 198.52, przytacze wodne @ 0.040.

Istniejagce uzbrojenie terenu w postaci kanalizacji deszczowej, przylaczy wodociggu oraz kable
telekomunikacyjne i N/N nie maja bezposredniego wplywu na prowadzone roboty o charakterze
powierzchniowym. Wedlug podanej inwentaryzacji urzagdzen podziemnych na mapie do celéw projektowych
oraz zestawieniu rzgdnych ich potozenia w stosunku do projektowanej niwelety drogi mozna stwierdzi¢, ze
wszystkie kable NN i telekomunikacyjne potozone sa ponizej planowanych robot ziemnych. Niemniej jednak
podczas wykonywania wszystkich rodzajow robot nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢
ww. urzadzen podziemnych. Nalezy przestrzegaé rzednych podanych w projekcie, zwlaszcza przy
wykonywaniu poszerzen i odtworzeniu — konserwacji rowu przydroznego. Wskazane jest aby roboty ziemne
prowadzi¢ po zgloszeniu do odpowiedniego wilasciciela sieci uzbrojenia podziemnego i pod bezposrednim

nadzorem upowaznionego pracownika kazdego gestora sieci.



7. DANE DOTYCZACE CZESCI NIERUCHOMOSCI PRZEWIDZIANYCH DO ZAJECIA

7.1. Wykaz dzialek przewidzianych do zajecia:

764 — droga powiatowa nr 4011 Oronsko - Ruda Wielka, miejscowos¢ Tomaszow — Ruda Wielka,

jednostka ewidencyjna nr 143004_2 — Oronsko, obreb ewidencyjny nr 143004 2.0014 Tomaszow.

Opracowano na podstawie: mapy do celow projektowych przyjetej do powiatowego zasobu

geodezyjnego, ujetej w ewidencji pod nr: P.1430.2018.549.

8. INFORMACJE UZUPEENIAJACE :

- dziatki wymienione w pkt. 7.1. jednostka ewidencyjna nr 143004_2 — Oronsko, obreb ewidencyjny nr
143004 2.0014 Tomaszow nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- dziatki nie znajduja si¢ na terenach gorniczych, teren zamierzenia budowlanego — przebudowy drogi — nie
jest objety wptywem eksploatacji gorniczej,

- zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (tekst jednolity Dz.U.2016.71 z dnia 18.01.2016) — realizacja
inwestycji nie wywota zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow w trakcie realizacji

projektowanego odcinka drogi.

9. ODNIESIENIE DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren nie jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJL

Obszar oddziatywania projektowanego zamierzenia budowlanego nie wykracza poza granice linii
rozgraniczajacych inwestycji. Projektowana przebudowa drogi powiatowej nr 4011 Oronsko - Ruda Wielka
w miejscowosci Tomaszow — Ruda Wielka o charakterze lokalnym nie powoduje emisji szkodliwych
zanieczyszczen ani innego negatywnego wptywu na srodowisko ponad normy okreslone w przepisach. Droga
nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddzialtywaé na $rodowisko. Potozenie drogi réwno
z poziomem gruntu nie powoduje zacieniania innych dziatek przylegtych do drogi jak réwniez nie ma innego

negatywnego wpltywu na otoczenie i sgsiednie dziatki.



Wyznaczenia obszaru oddziatlywania przedsigwzigcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddzialtywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20
Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-
budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie), ale takze przepisy
dotyczace m. innymi prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy
prawa miejscowego, ktoére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sa zrédlem powszechnie obowigzujacego prawa

na obszarze dziatania organdw, ktore je ustanowity.



CZESC RYSUNKOWA .

-rys.nrl - mapka orientacyjna lokalizacji obiektu -w skali 1:25000.

-rys.nr2 - projekt zagospodarowania terenu - wskali 1: 500.
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Il . PROJEKT WYKONAWCZY DO ZGEOSZENIA
ROBOT.

Temat:
Przebudowa drogi powiatowej nr 4011 Oronsko - Ruda Wielka
na odcinku dlugosci ok. 0,95 km, w granicach istniejacego pasa
drogowego.

Adres obiektu :

Miejscowos¢ : Tomaszow — Ruda Wielka,

Gmina : Oronsko,

Wojewodztwo: mazowieckie,

Nr dzialek: 764 - obreb nr 143004 _2.0014 Tomaszéw

Dzialki zajete pod pas drogowy - 764 — jednostka ewidencyjna nr 143004 2 —
Oronsko, obreb ewidencyjny nr 143004 _2.0014 Tomaszow.

Inwestor :

Powiat Szydlowiecki
Pl. Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydlowiec

Data opracowania: 25 maja’ 2018 r.



Il . PROJEKT WYKONAWCZY DO ZGEOSZENIA ROBOT.

OPIS TECHNICZNY .
do przebudowy drogi powiatowej nr 4011 W Oronsko - Ruda Wielka na odcinku dtugosci ok. 0,95 km,

w granicach istniejacego pasa drogowego. Nr ewidencyjny dziatek: 764 — jednostka ewidencyjna nr
143004 _2 — Oronsko, obreb ewidencyjny nr 143004 _2.0014 Tomaszow.

1. STAN PROJEKTOWANY .

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej
nr 4011 Oronsko - Ruda Wielka na odcinku dtugosci ok. 0,95 km, w miejscowosci Tomaszow — Ruda
Wielka, gmina Oronsko. Celem inwestycji jest polepszenie bezpieczenstwa i warunkéw ruchu na
wymienionej wyzej drodze powiatowe;j. Istniejgca nawierzchnia drogi powiatowej nr 4011 Oronsko - Ruda
Wielka wymaga przebudowy ze wzgledu na zly stan nawierzchni wykonanej z mieszanki mineralno-
bitumicznej. Brak jest takze prawidtowego odwodnienia powodujacego stagnacje wod opadowych w rowie

przydroznym prawostronnym praktycznie na catej dtugosci projektowanego odcinka drogi.

Przebieg w planie i geometria drogi powiatowej nr 4011 Oronsko - Ruda Wielka w

miejscowosci_Tomaszéw — Ruda Wielka, gmina Oronsko pozostaje bez zmian. Istniejaca o$ drogi

pokrywa si¢ praktycznie z projektowang osig drogi po przebudowie z niewielkimi odchyleniami. Stan ten
podyktowany jest obecnym usytuowaniem drogi oraz istniejaca szerokoscig pasa drogowego. Na poczatku
projektowanego odcinka niwelete nawierzchni dowigzano wysoko$ciowo do niwelety istniejacej drogi na
terenie powiatu Radomskiego, podobnie na koncu projektowanego odcinku niwelete nawierzchni dowiazano
wysoko$ciowo do niwelety istniejacej drogi na terenie powiatu Radomskiego. Na odcinku objetym
opracowaniem projektuje si¢ wykonanie prawostronnego ciggu pieszego o szerokosci 1,50m wraz
z dojsciami do furtek posesji. Po-nadto do kazdej posesji zaprojektowany jest indywidualny zjazd z drogi lub
zjazd publiczny. Szeroko$¢ zjazdéw zostata dostosowana do szerokosci istniejgcych bram wjazdowych do
posesji. W przypadku wy-stepowania bram wjazdowych obok siebie, proponuje si¢ wykona¢ jeden wspolny
wjazd do obu posesji w sposdb zapewniajacy swobodne wlaczanie si¢ do ruchu mieszkancom poses;ji.
Projektuje si¢ wymian¢ nawierzchni na wjazdach indywidualnych po prawej stronie drogi z dotychczasowe;j
betonowej lub z kruszywa na nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm. Po lewej stronie
drogi zaprojektowano zjazdy indywidualne do posesji z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. W celu
zachowania plynnosci niwelety na catlym odcinku planowane jest podniesienie projektowanej niwelety
w stosunku do istniejgcej srednio o okoto 12cm. Istniejgce warstwy konstrukcyjne w postaci nawierzchni
bitumicznej o grubosci od 3 do 4 cm, podlegaja czesciowej przebudowie lub frezowaniu. Na catej dtugosci
projektowanego odcinka drogi zaprojektowano prawostronny ciag pieszy o szerokosci 1,50m, oddzielony od
jezdni korytem $cickowym typu trojkatnego. Na ciggu pieszym zastosowano jednostronny spadek w
kierunku jezdni o warto$ci 2%. Zastosowano rowniez dwustronny spadek nawierzchni jezdni o wartosci 2%

umozliwiajacy odprowadzenie wod opadowych do koryta $ciekowego typu trojkatnego.



Projekt obejmuje:
- rozbiorkg nawierzchni na wjazdach do posesji,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie niezbednych robot ziemnych,
- wykonanie niezbednych poszerzen podbudowy i warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi,
- wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej,
- odtworzenie wjazdow na posesje,

- utwardzenie poboczy drogi materialem kamiennym (ttuczniem lub destruktem).

Szczegodly  sytuacyjne oraz przebieg drogi w planie pokazano na rysunku nr 1. ,Projekt

zagospodarowania terenu”.

2. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie badan gruntu wykonanych metoda odkrywkowa i $widrem recznym stwierdzono
nastgpujace warstwy podtoza gruntowego na trasie projektowanej drogi:

- kilometr 0+050,00 strona prawa:

e 0,00 - 0,03 - nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej, wymagajgca wzmocnienia,

e 0,03 - 0,18 - bruk,

e 0,18 - 1,17 - piasek $rednioziarnisty,

o 117 - 1,40 - piasek ilasty

e Podczas wiercen $widrem recznym do glebokosci 1,40m nie natrafiono na wode gruntows. Powyzsze

warunki kwalifikujg podloze gruntowe do typu G-1.

- kilometr 0+200,00 strona lewa:

e 0,00 - 0,03 - nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej, wymagajgca wzmocnienia,

e 0,03 - 0,18 - bruk,

e 0,18 - 0,40 - piasek $rednioziarnisty,

e 0,40 - 0,95 - grunt rodzimy,

e 0,95 - 1,20 - piasek pylasty,

e Podczas wiercen $widrem recznym do glebokosci 1,20m nie natrafiono na wode gruntowa. Powyzsze

warunki kwalifikujg podtoze gruntowe do typu G-2.

- kilometr 0+400,00 strona prawa:

e 0,00 - 0,03 - nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej, wymagajaca wzmocnienia,
e 0,03 - 0,17 - bruk,

e 0,17 - 0,30 - piasek srednioziarnisty,
e 0,30 - 0,60 - grunt rodzimy,
e 0,60 - 1,20 - piasek pylasty,



e Podczas wiercen $widrem r¢cznym do giebokosci 1,20m nie natrafiono na wod¢ gruntows. Powyzsze

warunki kwalifikujg podtoze gruntowe do typu G-2.

- kilometr 0+600,00 strona lewa:

e 0,00 - 0,035 - nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej, wymagajaca wzmocnienia,

e 0,03 - 0,20 - bruk,

e 0,20 - 0,34 - piasek $rednioziarnisty,

e 0,34 - 0,60 - grunt rodzimy,

e 0,60 - 1,20 - piasek pylasty,

e Podczas wiercen $widrem recznym do glebokosci 1,20m nie natrafiono na wode gruntowa. Powyzsze

warunki kwalifikuja podtoze gruntowe do typu G-2.

- kilometr 0+800,00 strona prawa:

e 0,00 - 0,035 - nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej, wymagajaca wzmocnienia,

e 0,03 - 0,18 - bruk,

e 0,18 - 0,44 - piasek srednioziarnisty,

e 0,44 - 0,74 - grunt rodzimy,

e 0,74 - 1,20 - piasek pylasty,

e Podczas wiercen $widrem recznym do glebokosci 1,20m nie natrafiono na wod¢ gruntowa. Powyzsze

warunki kwalifikuja podloze gruntowe do typu G-2.

- kilometr 0+950,00 strona lewa:

e 0,00 - 0,03 - nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej, wymagajaca wzmocnienia,

e 0,03 - 0,19 - bruk,

e 0,19 - 0,59 - piasek srednioziarnisty,

e 0,59 - 0,92 - grunt rodzimy,

e 0,92 - 1,17 - piasek pylasty,

e Podczas wiercen $widrem recznym do gltebokosci 1,17m nie natrafiono na wode gruntowa. Powyzsze

warunki kwalifikujg podtoze gruntowe do typu G-21.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27) na terenie dzialki przeznaczonej pod przebudowe drogi wystepuja
proste warunki gruntowe (proste warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nie obejmujgcych mineralnych gruntdéw
stabono$nych, gruntow organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych).

Przebudowa drogi bedzie realizowana w I kategorii geotechnicznej (pierwsza kategoria geotechniczna, ktora

obejmuje posadowienia niewielkich obiektow budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie



obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jako§ciowych badan geotechnicznych takich jak m.in.:
wykopy do glgbokosci 1,20m i nasypy do wysokosci 3,00m wykonywane zwlaszcza przy budowie drog,
pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggéw. Na terenie projektowanej drogi dokonano
makroskopowego badania gruntéw. Badanie makroskopowe wykazato, ze podloze gruntowe pod
projektowana droga stanowia grunty mato spoiste - piaski $rednioziarniste, piaski pylaste i ilaste czgSciowo

spoiste, mato wilgotne.

3. DROGA POWIATOWA NR 4011W — W PROFILU PODLUZNYM .

Niwelete drogi powiatowej nr 4011 Oronsko - Ruda Wielka w miejscowosci Tomaszow — Ruda
Wielka, gmina Oronsko zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego terenu =z zapewnieniem
wilasciwego odwodnienia powierzchniowego. Rzedne wysokosciowe projektowanej niwelety
zaprojektowano w sposob zapewniajacy wykorzystanie w sposob optymalny robot ziemnych wynikajacych
z aktualnego uksztaltowania terenu. Dodatkowo rzedne wysokosciowe niwelety zostaly dostosowane
do rzednych istniejacej nawierzchni bitumicznej na przedtuzeniu drogi na terenie Powiatu Radomskiego.
Podniesienie niwelety drogi zaprojektowano w sposob niezbedny do wykonania wlasciwej konstrukcji
nawierzchni. Zaprojektowano spadki podtuzne niwelety o wartosci od 0,150 % do 1,330 %.

Szczegbly pokazane sg na rysunkach. nr, nr: - rys. nr 3 ,,Profil podtuzny w km 0+000,00 do 0+940,64”,

4. PRZEKROJ NORMALNY .

droga powiatowa nr 4011W:

— szerokos$¢ nawierzchni 5,50m, spadek daszkowy 2%,

— po lewej - koryto sciekowe typu trojkatnego,

— pobocze stabilizowane kruszywem szerokosci 1,00m,

— zieleniec o szerokos$ci od 0,20m do 1,25m,

— po prawej — ciag pieszy o szerokosci 1,50m z kostki brukowej kolorowej bezposrednio przy korycie
scieckowym typu trojkatnego, oddzielony od jezdni szerokoscig koryta = 0,50m, ciagg pieszy za
oporowano od strony rowu obrzezem betonowym 6x20cm,

— koryto odwodnieniowe typu krakowskiego — umocnienie rowu na catym projektowanym odcinku,

— zieleniec o szerokos$ci od 0,50m do 3,25m,

Rodzaje przekrojow normalno - konstrukcyjnych wraz z podanym kilometrazem lokalizacyjnym zawarte

sa na: - rys.nr 4 Ai4B ,Przekroje poprzeczne”, -rys.nr5 ,,Szczegély konstrukcyjne”.



5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI .

Konstrukcje nawierzchni drogi zaprojektowano zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2016.124 z dnia 2016.01.29).
Zastosowano nastepujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni dla ruchu kategorii KR 2:

- 14 cm istniejgce warstwy konstrukcji podbudowy,
- 4 cm warstwa wyrdwnawcza istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego,
- 7 cmwarstwa wiazaca z betonu asfaltowego,

- 5 cmwarstwa $cieralna z betonu asfaltowego,

POSZERZENIA.

Zastosowano nastepujacy rodzaj konstrukcji poszerzen nawierzchni dla ruchu kategorii KR 2:

- 10 cm warstwa odcinajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa.

20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego,
- 7 cmwarstwa wiazaca z betonu asfaltowego,

- 5 cmwarstwa $cieralna z betonu asfaltowego,

UWAGAI!!I

Szeroko$é poszerzen oraz ich polozenie pokazane sa szczegdlowo na rysunkach nr 4 Ai4 B

.Przekroje poprzeczne”,

Rodzaje przekrojow normalno - konstrukcyjnych wraz z podanym kilometrazem lokalizacyjnym zawarte
$g na: - - rys. nr 4A - przekroje poprzeczne w km 0+000,00 + 0+484,10,
-rys. nr 4B - przekroje poprzeczne w km 0+484,10- 0+940,64,

-rys.nr5 ,,Szczegoly konstrukcyjne”.

6. KONSTRUKCJA CIAGU PIESZEGO.

Konstrukcje ciagu pieszego zaprojektowano zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2016.124 z dnia 2016.01.29).
Zastosowano nastepujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni chodnika:

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grubosci 8cm,

- warstwa podsypki cementowo - piaskowej grubosci 3cm,

- dodatkowo w celu zwigkszenia trwalosci chodnika zaprojektowano wykonanie warstwy podbudowy

(podsypki) z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — grubosci 10cm .



Szczegotowa lokalizacja ciggu pieszego w planie pokazana jest na rysunku nr 2 ,Projekt
zagospodarowania terenu ”, natomiast szczegdly konstrukcyjne sa pokazane na rysunku nr 5

»Szczeglly konstrukceyjne”.

7.  ODWODNIENIE DROGI.

Odwodnienie drogi obywac si¢ bedzie poprzez nadanie nawierzchni jezdni spadku o wartosci 2%
umozliwiajacego odprowadzenie wod opadowych do koryta $ciekowego typu trojkatnego zlokalizowanego
po obu stronach drogi. Dodatkowo w km 0+025.17, 0+065.00, 0+125.00, 0+185.00, 0+250.00, 0+310.00,
0+370.00, 0+435.00, 0+495.00, 0+560.00, 0+620.00, 0+680.00, 0+735.00, 0+790.00, 0+850.00 i 0+905.00
zaprojektowano wpusty pod ciagiem pieszym, ktore beda odprowadza¢ wody opadowe z potowy jezdni
1 ciagu pieszego do koryt typu ,.krakowskiego” zaprojektowanych w rowie po prawej stronie drogi. Po lewej
stronie drogi wody opadowe beda sptywaé z potowy jezdni do koryta $ciekowego typu trojkatnego
a nastepnie w wyniku zachowanego spadku podtuznego na projektowanym odcinku drogi beda sptywaé¢ w
kierunku przepustu 2 x o 600mm zlokalizowanego na poczatku opracowania w km 0+000,00.
Odprowadzenie wod z koryta $ciekowego typu trojkatnego do przepustu odbedzie si¢ poprzez wbudowanie
koryt skarpowych typu trapezowego.

Szczegélowa lokalizacja odwodnienia w planie pokazana jest na rysunku nr 2 ,Projekt
zagospodarowania terenu ”, rysunku nr - rys. nr 4A —,, przekroje poprzeczne w km 0+000,00 +
0+484,10”, rysunku nr 4B — ,,przekroje poprzeczne w km 0+484,10+ 0+940,64” i rysunku nr 5

»Szczeglly konstrukcyjne”.

8. ZJAZDY.

Na odcinku objetym opracowaniem projektuje sie wjazdy indywidualne na posesje, na ktorych nie
jest prowadzona dzialalno$¢ gospodarcza oraz zjazdy publiczne. Szczegoly wykonania zjazdu
gospodarczego przez chodnik podaje ,,Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych - Warszawa 1982r”
cze$¢ Il karta nr 03.90 oraz rysunek nr 4 ,,Szczegdty konstrukcyjne”.

Konstrukcje zjazdow zaprojektowano, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2016.124 z dnia
2016.01.29), - zastosowano nastgpujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni zjazdu:

- 15cm warstwa odcinajaca - piasek stabilizowany cementem RM= 1,5 MPa,

- 20cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie,

- 5cm - podsypka cementowo — piaskowa,

- 8cm - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej.
Wszystkie zjazdy do posesji po stronie prawej wymagajg wymiany istniejgcej nawierzchni na nawierzchnig
z kostki brukowej betonowej gr. 8cm.
Po stronie lewej drogi zastosowano nastepujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni zjazdu:

- 15cm warstwa odcinajaca - piasek stabilizowany cementem RM= 1,5 MPa,



- 15 cm podbudowa ttuczniowa,

- 10cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie,

Szczegotowa lokalizacja zjazdow w planie pokazana jest na rysunku nr 2 ,,Projekt zagospodarowania

terenu ” i rysunku nr 5 ,,Szczegoly konstrukcyjne”.

9. URZADZENIA OBCE.

Na dziatkach stanowigcych pas drogowy — drogi powiatowej nr 4011 Oronsko - Ruda Wielka

w miejscowosci Tomaszow — Ruda Wielka, na odcinku objetym opracowaniem, nie ma obcych urzadzen
podziemnych, ktoére kolidowatyby z projektowanym zakresem robdt drogowych zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni drogi, ciagu pieszego i przebudowa zjazdow do posesji. W pasie drogowym drogi
zlokalizowane sa nastgpujace urzadzenia obce, ktore przebiegaja prostopadle do osi drogi:

0+003.46 rzgdna 193.35, przylacze wodne @ 0.040m,

0+007.06 rzedna 193.70, kabel telekom. @ 0.010,

0+009.63 rzedna 193.72, kabel telekom. @ 0.010,

0+033.95 rzedna 193.40, przytacze wodne @ 0.040,

0+120.32 rzgdna 193.80, kanalizacja @ 0.200,

0+150.10 rzegdna 194.76, kabel telekom. @ 0.010,

0+217.12 rzgdna 194.52, przytacze wodne @ 0.040,

0+222.65 rzgdna 195.33, kabel telekom. @ 0,010,

0+529.30 rzegdna 196.42, przytacze wodne @ 0.040,

0+591.40 rzegdna 197.06, kabel N/N @ 0.00,

0+698.07 rzegdna 196.65, przytacze wodne @ 0.040,

0+723.27 rzgdna 197.22, kabel telekom. @ 0.010,

0+892.69 rzgdna 198.34, kabel telekom. @ 0.010,

0+949.14 rzedna 198.52, przylacze wodne @ 0.040.

Istniejace uzbrojenie terenu w postaci kanalizacji deszczowej, przylaczy wodociagu oraz kable
telekomunikacyjne i N/N nie majg bezposredniego wplywu na prowadzone roboty o charakterze
powierzchniowym. Wedlug podanej inwentaryzacji urzadzen podziemnych na mapie do celow projektowych
oraz zestawieniu rzednych ich potozenia w stosunku do projektowanej niwelety drogi mozna stwierdzi¢, ze
wszystkie kable NN i telekomunikacyjne potozone sa ponizej planowanych robot ziemnych. Niemniej
jednak podczas wykonywania wszystkich rodzajow robot nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ aby nie
uszkodzi¢ ww. urzadzen podziemnych. Nalezy przestrzega¢ rzednych podanych w projekcie, zwlaszcza przy
wykonywaniu poszerzen i odtworzeniu — Konserwacji rowu przydroznego. Wskazane jest aby roboty ziemne
prowadzi¢ po zgtoszeniu do odpowiedniego witasciciela sieci uzbrojenia podziemnego i pod bezposrednim

nadzorem upowaznionego pracownika kazdego gestora sieci.



10.  ZNAKI GEODEZYJNE.

Podczas prowadzenia wszelkich rodzajow robot nalezy zwrocié uwage na ewentualne punkty pomiarowe
osnowy geodezyjnej, ktore zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
15.kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz.U.1999.45.454 z dnia 1999.05.20) podlegaja ochronie pod rygorem odpowiedzialno$ci sgdowej w razie
ich zniszczenia. Podczas wykonywania wszystkich rodzajow robot poczawszy od robot przygotowawczych,
a skonczywszy na robotach wykonczeniowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby nie uszkodzi¢ ww.
urzadzen geodezyjnych. Wszelkie prace, szczeg6lnie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

uprawnionego geodety.



[l. OPRACOWANIE PROPOZYCJI TECHNOLOGII ODNOWY
NAWIERZCHNI.

Projekt technologii odnowy nawierzchni przy przebudowie drogi
powiatowej nr 4011 W Oronsko - Ruda Wielka w granicach
istniejacego pasa drogowego, od km 0+000.00 + 0+940.64
- dl. 940.64mb

Inwestor:
Powiat Szydlowiecki

z siedzibg:
Pl. Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydlowiec

Opracowal:

Data opracowania: 25 maja 2018 r.



Opracowanie zawiera:

1. Opis stanu istniejacego.
1.1.Usytuowanie drogi.
1.2.Stan nawierzchni.
1.3.Konstrukcja nawierzchni.
1.4.Podtoze gruntowe.

2. Kategoria ruchu.

3. Ocena jako$ci materialéw.
3.1. Warstwy bitumiczne - analiza wynikow badan.
3.2.Wnioski z badan warstw bitumicznych.
3.3. Ocena jakosci materiatow podbudowy.
3.4. Ocena gruntéw podtoza.

4.  Whnioski.

Propozycja technologii wykonania odnowy nawierzchni.

6. Uwagi.
Zalaczniki:
1. Zal. Nr 1. Zestawienie wynikoOw pomiaréw grubo$ci warstw konstrukcyjnych i podtoza.

N

Zal. Nr 2. Wyniki pomiardéw ugiec¢ sprezystych belka Benkelmana.



a).

b).

1. Opis stanu istniejacego.
1. 1. Usytuowanie drogi.

Opracowanie propozycji technologii odnowy nawierzchni obejmuje droge powiatowg nr
4011 W Oronsko - Ruda Wielka w granicach istniejacego pasa drogowego, od km 0+000.00 +
0+940.64. Dhugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi 940.64mb. Odcinek drogi potozony
jest w terenie ptaskim na obszarze zabudowanym. W profilu podluznym na catym odcinku niweleta

drogi wpisuje si¢ w otaczajacy jg teren.

1.2.Stan nawierzchni.
Na rozpatrywanym odcinku drogi, jezdnia o szerokosci 4,90 + 5,80m posiada nawierzchnie
bitumiczng. Wizualna ocena stanu istniejacej nawierzchni wykazata:

a). lokalnie uszkodzenia w postaci:

e spekan siatkowych i miejscowych zanizen, zwtaszcza przy krawedzi jezdni,

e lokalnych spekan podtuznych o nieregularnym ksztalcie,

b). deformacj¢ nawierzchni w postaci niewielkich kolein o zroznicowanej gltebokosci,

c). slady remontoéw czastkowych w postaci tat z mieszanki mineralno-asfaltowej,

d). na nieuszkodzonych powierzchniach, nawierzchnia o szczelnej, zamknigtej fakturze.

Widoczne miejscowe powierzchniowe utrwalenie.

1.3. Konstrukcja nawierzchni.
W celu rozpoznania konstrukcji istniejgcej nawierzchni wykonano:
e 5 odwiertow w warstwach nawierzchni,

e 5 odwiertow w warstwie podbudowy i podtozu gruntowym.

Stwierdzono:

Nawierzchnia bitumiczna.
Sumaryczna grubo$¢ warstw nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej jest zawarta w
granicach 3,0 — 3,5 cm.
Srednia grubo$é nawierzchni bitumicznej wynosi 3,25¢cm.

Podbudowa.
Na odcinku od km 0+000 do 0+940 wystepuje podbudowa z brukowca, ktorej grubos¢ waha sie od
14 do 17 cm.

1.4. Podloze gruntowe.
Na podstawie odwiertéw na glebokosci 1,17 — 1,40m cm i1 badan makroskopowych, w podtozu

bezposrednio pod podbudowa rozrézniono nastepujace grunty:



e piasek $rednio i drobnoziarnisty, grunt rodzimy, piasek pylasty.

2. Kategoria ruchu.

Dla badanego odcinka drogi przyjeto obcigzenie ruchem KR 2.

3. Ocena jakosci materialow.

3.1. Warstwy bitumiczne - analiza wynikow badan.

Z odcinka drogi objetego opracowaniem technologii odnowy nawierzchni nie dokonywano badan
w celu ustalenia sktadu mieszanek mineralno-bitumicznych ze wzgledu na ich grubos¢ oraz

zniszczenia probek.

3.2. Whioski z badan warstw bitumicznych.

Sklad mieszanek mineralno-asfaltowych - brak.

3.3. Ocena gruntow podloza.

Wg ,.Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” w podtozu, pod
konstrukcjg nawierzchni badanego odcinka zalegajg grunty niewysadzinowe - piasek i piasek
drobnoziarnisty - glebokos¢ zalegania :

- brukowiec - grubo$¢ warstwy 14 - 17cm,

- piasek $rednioziarnisty- grubos$¢ warstwy min 13cm — 99cm,

- grunt rodzimy (zanieczyszczone piaski §rednioziarniste) - grubos¢ warstwy 26 — 55 cm,

- piasek ilasty lub pylasty — grubos¢ warstwy 25 — 60 cm.

4. \Whnioski.

4.1. Wizualna ocena stanu istniejgcej nawierzchni bitumicznej na badanym odcinku drogi

wykazata:

- lokalng wystepowanie spgkan siatkowych ,

- deformacje profilu poprzecznego (koleiny o niewielkiej gtebokosci), slady remontdw,

- na nieuszkodzonych powierzchniach, nawierzchnia o szczelnej, zamknigtej fakturze.

4.2. Srednia grubo$é¢ nawierzchni bitumicznej wynosi 3,25cm i jest znacznie mniejsza od grubosci
warstw mineralno-asfaltowych przewidzianych w Katalogu Typowych Konstrukcji

Nawierzchni

Podatnych 1 Potsztywnych dla drogi obcigzonej prognozowanym ruchem KR 2.

Stwierdzono:

— grubos¢ warstw bitumicznych dla ruchu KR 2 jest za mata.



4.4. Podbudowa istniejacej konstrukceji nawierzchni :
- brukowiec - grubos¢ warstwy 14 - 17cm,
- piasek $rednioziarnisty- grubos¢ warstwy min 13cm —99cm,
4.5. Wystepujace na powierzchni jezdni spgkania siatkowe 1 lokalne deformacje nawierzchni
wynikaja
z niedostatecznej no$nosci konstrukcji.
4.6. Wzmocnienie istniejacej konstrukcji i przystosowanie jej do obcigzenia prognozowanym
ruchem
KR2 mozna uzyska¢ przez utozenie dodatkowych warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych

o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwale.
5. Propozycja technologii odnowy nawierzchni.
Biorgc pod uwage ocen¢ wizualng, grubo$§¢ warstw oraz wiasciwosci fizyczne materialow

istniejgcej konstrukcji nawierzchni i podloza gruntowego stwierdzone na podstawie badan

przeprowadzonych proponuje si¢ na odcinku od km 0+000 do 0+940:

e przeprowadzi¢ frezowanie profilujace istniejacej nawierzchni do 3cm,

- utozy¢ warstwy z mieszanek mineralno-asfalt. o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia

trwale:
e warstwa $cieralna - mieszanka AC11S 50/70 grubosci 5 cm,
e warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W 35/50 grubos$ci 7 cm,
e warstwa wzmacniajgca - beton asfaltowy AC11W 35/50  grubosci 4 cm
na krawedziach jezdni Razem: 136 cm.
Uwagi:
6.1. Przed ulozeniem nowych warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych proponuje si¢

utozenie Geosiatki AR 1 o sztywnych weztach na odcinku od km 0+000 do 0+550.

7. Obliczenie nakladki bitumicznej w oparciu o ugiecia sprezyste.

Przedstawiona powyzej konstrukcja ~wzmocnienia istniejacej nawierzchni  wynika z
przeprowadzonych obliczen dokonanych na podstawie przeprowadzonych badan ugie¢ sprezystych
nawierzchni na odcinku planowanej przebudowy drogi powiatowej nr 4011 W Oronsko - Ruda
Wielka, na odcinku od km 0+000.00 + 0+940.64. Dtugos$¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi
940.64mb.



7.1. Podstawa obliczen.

a) ,,Katalog Wzmocnien i Remontow Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” opracowany przez
| B D i M. Warszawa 2001.

b) ,Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i potsztywnych " opracowany przez IBD i M.
Warszawa 1997.

c) Pomiary ruchu na drogach powiatowych Powiatu Szydtowieckiego w 2015 roku.

d) Wyniki pomiaréw ugie¢ sprezystych belkg Benkelmana nawierzchni na odcinkuu odcinku
planowanej przebudowy drogi powiatowej - ulicy Kopernika na odcinku od ul. Wiejskiej do ul.
Rycerskiej w Skarzysku Kamiennej, na odcinku od km 0+000.00 + 14+978.78w dniu
16.11.2017r. przez Laboratorium Drogowe ,,BUDROMOST STARACHOWICE* .

7.2. Obliczenie ruchu calkowitego w okresie eksploatacji.
Calkowity ruch w okresie obliczeniowym 20 lat ( sposéb3, zatagcznik A):

Neatk = 365 X fi Xx SDR100ox C o0si 100 kN/pas

w ktorym:

fi — wspotczynnik obliczeniowego pasa ruchu wg tablicy 2, f; = 0.50

toni — dlugos$¢ okresu obliczeniowego wyrazona w latach, topr = 20 lat

p — roczny wzrost ruchu przyjetop =15 %

SDR100g — $redni dobowy ruch w pierwszy roku po oddaniu do ruchu przebudowywanej drogi
wyrazony liczbg osi 100 kN,

Srednio dobowy ruch wedtug pomiaréw z 2017 roku wynosi :

e samochody ci¢zarowe bez przyczep - 45
e samochody ci¢zarowe z przyczepami -12
e autobusy -4

SDRyp1 0= 45+12+4= 61

Zaktada sig¢, ze droga bedzie oddana do uzytku w 2022 r

SDRgz2 = SDR2g17 (1+p)?%%? = 61 x (1+0.05)° = 61 x 1.05° =61 x 1.2763 = 78

C — wspotczynnik akumulacji ruchu w okresie obliczeniowym wyrazony wzorem :
C = [(L+p)™ -1]/p
C = [(1+0.05)? -1]/0.05 = [1.05% -1]/0.05 = [2.6533-1]/0.05 = 33.06

Catkowity ruch w okresie obliczeniowym 2037 roku wynosi :



Neax =365 x 0.5 x 78 x 33.06 = 470.609 osi 100 kN/pas;

kategoria ruchu wedlug KTKNPP : KR2.

7.3. Obliczenie ugiecia miarodajnego.

Ugiecie obliczeniowe wyznaczono dla kazdego odcinka jednorodnego z nast¢pujacego wzoru:
Uobl = Um X frX fsX fp
w ktorym:

Ugp - ugiecie obliczeniowe,
Un — miarodajne ugiecie sprezyste obliczone ze wzoru:

Um = Uéred +2 Su

Su — odchylenie standardowe ugie¢ sprezystych dla danego odcinka jednorodnego

Usreq — Srednie ugigcie sprezyste dla danego odcinka jednorodnego,

fs — wspdlczynnik sezonowosci, czyli wspdlezynnik korygujacy ugiecia ze wzgledu na porg roku, w
ktorej wykonano pomiary ugigc, fs = 1.25 /listopad/

fp — wspotczynnik podbudowy, czyli wspotczynnik korygujacy ugigcia ze wzgledu na rodzaj
podbudowy wystgpujacej na danym odcinku jednorodnym, f, = 1.0 /podatna /

ft— wspolczynnik temperaturowy, czyli wspotczynnik korygujacy ugigcia ze wzgledu

na temperatur¢ pomiaru ugiec,

Wspotczynnik temperaturowy fi okresla si¢ na podstawie wzoru:
ft=1+0.02(20-T)=1+0.02x (20-16)=1+0.02x 4 =1.08
w ktorym:

T — temperatura warstw asfaltowych, w ktorej wykonano badanie, T =16°C

a) dla odcinka drogi powiatowej nr 4011 W Oronsko - Ruda Wielka (str. lewa)

Un - na podstawie danych statystycznych opracowanych ugie¢, materiaty BUDROMOST
Un= 1.26 mm

Uobl = Um X fiX fsX fp =1.26 X 1.08 x 1.25x 1 = 1.70 mm,

b) dla odcinka drogi powiatowej nr 4011 W Oronsko - Ruda Wielka (str. prawa )

U, - na podstawie danych statystycznych opracowanych ugie¢, materiaty BUDROMOST
Un=1,30 mm

Ut = Um X fiX fsX fo =1.30 X 1.08 x 1.25 x 1= 1.76 mm,



7.4. Wymagana grubos¢ zastepcza nakladki na odcinku w km 0+000 do km 0+550.
Dla okreslenia grubosci zastgpczej naktadki przyjeto najwicksza warto$¢ ugiecia obliczeniowego.

Necax = 470.609 osi 100 kN/pas;
Uop = 1.76 mm;

Z nomogramu na rysunku 3:
Hzast_wym = 36 Cm

7.5. Uklad warstw wzmacniajacych na odcinku w km 0+000 do km 0+550.

e warstwa Scieralna beton asfaltowy grubosci 5cm
e warstwa wigzaca beton asfaltowy grubosci 7 cm
e podbudowa zasadnicza beton asfaltowy grubosci 4 cm
e istniejgce warstwy nawierzchni bruk grubosci 14 cm
Razem: 30 cm.

7.6. Sprawdzenie grubosci zastepczej

Hzastproj. =@1 X N1+ @, X hy +agxhy =2x5+2x7+2x4+1x14 =36,00cm
Hzastwym, = 46 cm,
Hzast.proj. > Hzastwym. 46,00 > 36 cm

Nakladka wzmacniajaca przebudowanej nawierzchni zostata prawidtowo
zaprojektowana ze znacznym zapasem dla kateqorii ruchu KR2.

W przypadku ewentualnego gwattownego zwigkszenia natezenia ruchu na tym odcinku drogi
dokonano rowniez sprawdzenia przyjetej konstrukcji nawierzchni dla ruchu dla przebudowywane;j

ulicy kategorie ruchu KR3.
Wedtug KTKNPP dla kategorii KR3 wystepuje ruchu powyzej 510.001 osi 100 kN/pas

Grubos¢ zastepcza naktadki dla przyjetego ugigcia obliczeniowego wynosi :

Ncax =510.001 osi 100 kN/pas
Uop = 1.76 mm;

Z nomogramu na rysunku 3:
Hzastlwym = 44 Cm

Hzast proj. > Hzastwym. 46,00 > 44 cm

Nakladka wzmacniajaca przebudowanej nawierzchni zostatla prawidtowo

zaprojektowana 1 przeniesie obciazenie pojazdami samochodowymi dla kategorii
ruchu KR3.




CZESC RYSUNKOWA .

- rys. nr 3. - profil podtuzny - w skali 1:100/1000.
- rys. nr 4A - przekroje poprzeczne w km 0+000,00 +~ 0+484,10 - w skali 1: 50/50.
- rys. nr 4B - przekroje poprzeczne w km 0+484,10+ 0+940,64 - w skali 1: 50/50.

-rys.nr 5 - szczegoly konstrukcyjne -wskali 1: 25i1:100.



III. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA .

Temat:
Przebudowa drogi powiatowej nr 4011 Oronsko - Ruda Wielka
na odcinku dlugosci ok. 0,95 km, w granicach istniejacego pasa
drogowego.

Adres obiektu :

Miejscowos¢ : Tomaszow — Ruda Wielka,

Gmina : Oronsko,

Wojewodztwo: mazowieckie,

Nr dzialek: 764 - obreb nr 143004 _2.0014 Tomaszow

Dzialki zajete pod pas drogowy - 764 — jednostka ewidencyjna nr 143004 2 —
Oronsko, obreb ewidencyjny nr 143004 2.0014 Tomaszow.

Inwestor :

Powiat Szydlowiecki
Pl. Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydlowiec

Data opracowania: 25 maja’ 2018 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego .
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych .

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie.

4. Przewidywane zagrozenia i $rodki zapobiegawcze .

5. Warunki prowadzenia robot w pasie drogowym .

. Zakres robdt zamierzenia budowlanego .

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr
4011 Oronsko - Ruda Wielka na odcinku dtugosci ok. 0,95 km, w miejscowosci Tomaszow — Ruda Wielka,
gmina Oronsko. Celem inwestycji jest polepszenie bezpieczenstwa i warunkow ruchu na wymienionej wyzej
drodze powiatowej. Istniejaca nawierzchnia drogi powiatowej nr 4011 Oronsko - Ruda Wielka wymaga
przebudowy ze wzgledu na zty stan nawierzchni wykonanej z mieszanki mineralno-bitumicznej. Brak jest
takze prawidlowego odwodnienia powodujacego stagnacje wod opadowych w rowie przydroznym
prawostronnym praktycznie na catej dlugosci projektowanego odcinka drogi.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr
4011 Oronisko - Ruda Wielka na odcinku dtugosci ok. 0,95 km, w miejscowosci Tomaszoéw — Ruda Wielka,
gmina Oronsko, czyli wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, wykonanie ciagu
pieszego prawostronnego, przebudowe zjazdow indywidualnych do posesji prywatnych i zjazdow
publicznych. Opracowanie obejmuje réwniez poprawe odwodnienia drogi poprzez odprowadzenie wod
opadowych — powierzchniowo z drogi powiatowej nr 4011 Oronsko - Ruda Wielka. Parametry drogi prze-
widzianej do przebudowy przyjeto w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2016.124 z dnia 2016.01.29), tj.: klasa drogi — L (lokalna), szeroko$¢
w liniach rozgraniczajacych istniejacego pasa drogowego — dziatka nr 764. Zgodnie z § 4 ust.3 przy prze-
budowie drog powiatowych klasy Z, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-3, dopuszcza si¢ przyjecie klasy
O jeden poziom nizszej. Droga bedzie miata parametry tak jak dotychczas, czyli: bedzie jednojezdniowa,
dwu-kierunkowa, dwupasowe o szerokosci pasa ruchu 2,75m.

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie gminy Oronsko, w wojewodztwie
mazowieckim. Opracowanie dotyczy drogi powiatowej nr 4011 Oronsko - Ruda Wielka w miejscowosci
Tomaszow — Ruda Wielka, gmina Oronsko na odcinku (kilometraz lokalny) od km 0+000,00 do km
0+940,64 Projekt wykonano na caly odcinek drogi bez etapowania inwestycji ze wzgledu na niewielki za-
kres robot objety opracowaniem. Na odcinku od granicy z powiatem radomskim (km 0+000,00) do
ponownej granicy z powiatem radomskim (km 0+940,64) droga przebiega przez tereny zwartej, obustronnej
zabudowy jednorodzinnej. Zabudowania po prawej stronie drogi sa czgscig wsi Tomaszow, powiat

Szydlowiecki, gmina Oronsko. Zabudowania po prawej stronie drogi znajdujg si¢ na terenie powiatu



Radomskiego. Istniejgca droga ma zmienng szeroko$¢ jezdni, ktéra wynosi od 4,90 do 5,80m. Nawierzchnia
drogi wykonana jest z mieszanki mineralno-bitumicznej na podbudowie z bruku. Droga stuzy do lokalnej
komunikacji. Ogolny stan nawierzchni drogi jest zly, nawierzchnia bitumiczna spekana, odksztalcona,
zagrazajaca bezpieczenstwu ruchu drogowego. Spadki poprzeczne nawierzchni wynosza od 3 do 5 %.
Rodzaje uszkodzen i spekan wskazuja na brak wilasciwej nosnosci oraz niewlasciwa grubos¢ warstw
konstrukcyjnych oraz ogodlne ,,starzenie si¢” warstwy bitumicznej. Opisany stan nawierzchni kwalifikuje ja
przebudowy i wzmocnienia. Przy projektowanym odcinku drogi brak jest chodnika dla pieszych. Po prawej
stronie drogi widoczny row odwodnieniowy. Row jest zamulony, skarpy rowu zniszczone, profil podtuzny
rowu o réznych W pasie drogowym zlokalizowana jest studnia telekomunikacyjna w km 0+892,86 strona
lewa. Ze wzgledu na opisany stan techniczny nawierzchni drogi projektuje si¢ jej przebudowe
1 dostosowanie standardow nosnos$ci do kategorii ruchu KR-2 oraz budowe prawostronnego ciagu pieszego,

kompleksowego odwodnienia drogi oraz przebudowe i remont istniejacych zjazdow do poses;ji.

W zwiazku z przebudowa drogi nie zachodzi konieczno$¢ rozbiorki obiektéw budowlanych oprocz
zjazdow na dzialki przylegte do drogi. Zgodnie z Prawem Budowlanym na rozbiérke w/w obiektow
budowlanych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na rozbiorke. Ponadto obickty przeznaczone do
rozbiorki nie sa wpisane do rejestru zabytkow i nie sg objete ochrong konserwatora zabytkow. Przewiduje sie

wykonanie wszystkich rozbidrek do konca 2019 r. spadkach podtuznych.

Przebieg w planie i geometria drogi powiatowej nr 4011 Oronsko - Ruda Wielka w miejscowosci
Tomaszow — Ruda Wielka, gmina Oronisko pozostaje bez zmian. Istniejgca o$ drogi pokrywa si¢ praktycznie
z projektowang osig drogi po przebudowie z niewielkimi odchyleniami. Stan ten podyktowany jest obecnym
usytuowaniem drogi oraz istniejacg szerokoscig pasa drogowego. Na poczatku projektowanego odcinka
niwelet¢ nawierzchni dowigzano wysokosciowo do niwelety istniejgcej drogi na terenie powiatu
Radomskiego, podobnie na koncu projektowanego odcinku niwelete nawierzchni dowigzano wysokosciowo
do niwelety istniejagcej drogi na terenie powiatu Radomskiego. Na odcinku objetym opracowaniem
projektuje si¢ wykonanie prawostronnego ciggu pieszego o szerokosci 1,50m wraz z dojsciami do furtek
posesji. Ponadto do kazdej posesji zaprojektowany jest indywidualny zjazd z drogi lub zjazd publiczny.
Szeroko$¢ zjazdow zostala dostosowana do szeroko$ci istniejagcych bram wjazdowych do posesji.
W przypadku wy-stepowania bram wjazdowych obok siebie, proponuje si¢ wykona¢ jeden wspolny wjazd
do obu posesji w sposob zapewniajacy swobodne wlaczanie si¢ do ruchu mieszkancom posesji. Projektuje
si¢ wymiane¢ nawierzchni na wjazdach indywidualnych po prawej stronie drogi z dotychczasowej betonowe;j
lub z kruszywa na nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm. Po lewej stronie drogi
zaprojektowano zjazdy indywidualne do posesji z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. W celu
zachowania ptynnosci niwelety na catym odcinku planowane jest podniesienie projektowanej niwelety
w stosunku do istniejgcej Srednio o okoto 12cm. Istniejace warstwy konstrukcyjne w postaci nawierzchni
bitumicznej o grubosci od 3 do 4 cm, podlegaja czesciowe] przebudowie lub frezowaniu. Na catej dtugosci
projektowanego odcinka drogi zaprojektowano prawostronny ciag pieszy o szerokosci 1,50m, oddzielony od
jezdni korytem $cickowym typu trojkatnego. Na ciggu pieszym zastosowano jednostronny spadek
w kierunku jezdni o wartosci 2%. Zastosowano rowniez dwustronny spadek nawierzchni jezdni o wartosci

2% umozliwiajgcy odprowadzenie wod opadowych do koryta $ciekowego typu trojkatnego.



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. Ustaw 2012r. poz. 463) - na terenie dziatki przeznaczonej pod przebudowe drogi wystepujg proste
warunki gruntowe (proste warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nie obejmujacych mineralnych gruntdéw stabonosnych,
gruntdw organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadawiania oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych).

Przebudowa drogi bedzie realizowana w | kategorii geotechnicznej (pierwsza kategoria geotechniczna,
ktora obejmuje posadawiania niewielkich obiektow budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i1 jako§ciowych badan geotechnicznych takich jak m.in.:
wykopy do glebokosci 1,20m i nasypy do wysokosci 3,00m wykonywane zwtlaszcza przy budowie drog,
pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociagow.

Konstrukcje nawierzchni drogi zaprojektowano zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2016.124 z dnia 2016.01.29).
Zastosowano nastepujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni dla ruchu kategorii KR 2:

- 14 cm istniejace warstwy konstrukcji podbudowy,
- 4 cm warstwa wyrOwnawcza istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego,
- 7 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,

- 5 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego,

POSZERZENIA.

Zastosowano nastepujacy rodzaj konstrukcji poszerzen nawierzchni dla ruchu kategorii KR 2:
- 10 cm warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa.

- 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego,

- 7 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,

- 5 cm warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego,

Niwelete drogi powiatowej nr 4011 Oronsko - Ruda Wielka w miejscowosci Tomaszow — Ruda
Wielka, gmina Oronsko zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego terenu z zapewnieniem
wlasciwego odwodnienia  powierzchniowego. Rzedne wysokosciowe projektowanej niwelety
zaprojektowano w sposob zapewniajacy wykorzystanie w sposob optymalny robot ziemnych wynikajacych
z aktualnego uksztaltowania terenu. Dodatkowo rzedne wysokosciowe niwelety zostaly dostosowane do
rzednych istniejacej nawierzchni bitumicznej na przedtuzeniu drogi na terenie Powiatu Radomskiego.
Podniesienie niwelety drogi zaprojektowano w sposob niezbedny do wykonania wtasciwej konstrukcji
nawierzchni. Zaprojektowano spadki podhuzne niwelety o wartosci od 0,150 % do 1,330 %.

Konstrukcje ciggu pieszego zaprojektowano zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporzadzeniu

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim



powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2016.124 z dnia 2016.01.29).
Zastosowano nastepujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni chodnika:

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grubosci 8cm,

- warstwa podsypki cementowo - piaskowej grubosci 3cm,

- dodatkowo w celu zwigkszenia trwaloséci chodnika zaprojektowano wykonanie warstwy podbudowy

(podsypki) z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — grubosci 10cm .

Odwodnienie drogi obywaé si¢ bedzie poprzez nadanie nawierzchni jezdni spadku o wartosci 2%
umozliwiajacego odprowadzenie wod opadowych do koryta §ciekowego typu trojkatnego zlokalizowanego
po obu stronach drogi. Dodatkowo w km 0+025.17, 0+065.00, 0+125.00, 0+185.00, 0+250.00, 0+310.00,
0+370.00, 0+435.00, 0+495.00, 0+560.00, 0+620.00, 0+680.00, 0+735.00, 0+790.00, 0+850.00 i 0+905.00
zaprojektowano wpusty pod ciggiem pieszym, ktore beda odprowadza¢ wody opadowe z polowy jezdni
1 ciagu pieszego do koryt typu ,.krakowskiego” zaprojektowanych w rowie po prawej stronie drogi. Po lewej
stronie drogi wody opadowe beda sptywa¢ z potowy jezdni do koryta $ciekowego typu trojkatnego
a nastepnie w wyniku zachowanego spadku podluznego na projektowanym odcinku drogi beda splywac
w kierunku przepustu 2 x o 600mm zlokalizowanego na poczatku opracowania w km 0+000,00.
Odprowadzenie wod z koryta $ciekowego typu trojkatnego do przepustu odbedzie si¢ poprzez wbudowanie
koryt skarpowych typu trapezowego.

Na odcinku objetym opracowaniem projektuje sie wjazdy indywidualne na posesje, na ktorych nie
jest prowadzona dziatalno$¢ gospodarcza oraz zjazdy publiczne. Szczegdty wykonania zjazdu
gospodarczego przez chodnik podaje ,,Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych - Warszawa 1982r”
czg$¢ 11 karta nr 03.90 oraz rysunek nr 4 ,,Szczegoty konstrukcyjne”.

Konstrukcje zjazdow zaprojektowano, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Trans-portu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2016.124 z dnia
2016.01.29), - zastosowano nastepujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni zjazdu:

- 15cm warstwa odcinajaca - piasek stabilizowany cementem RM= 1,5 MPa,

- 20cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie,

- 5cm - podsypka cementowo — piaskowa,

- 8cm - nawierzchnia z kostki betonowej brukoweyj.

Wszystkie zjazdy do posesji po stronie prawej wymagaja wymiany istniejacej nawierzchni na nawierzchnie
z kostki brukowej betonowej gr. 8cm.
Po stronie lewej drogi zastosowano nastgpujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni zjazdu:
- 15cm warstwa odcinajaca - piasek stabilizowany cementem RM= 1,5 MPa,
- 15 cm podbudowa tluczniowa,
- 10cm kruszywo famane stabilizowane mechanicznie.

Istniejace uzbrojenie terenu w postaci kanalizacji deszczowej, przylaczy wodociagu oraz kable tele-
komunikacyjne i N/N nie majg bezposredniego wplywu na prowadzone roboty o charakterze powierzch-
niowym. Wedlug podanej inwentaryzacji urzadzen podziemnych na mapie do celow projektowych oraz
zestawieniu rzgdnych ich potozenia w stosunku do projektowanej niwelety drogi mozna stwierdzi¢, ze

wszystkie kable NN 1 telekomunikacyjne potozone sg ponizej planowanych rob6t ziemnych. Niemniej jed-



nak podczas wykonywania wszystkich rodzajow robot nalezy zachowaé szczegoélna ostrozno$¢ aby nie
uszkodzi¢ ww. urzadzen podziemnych. Nalezy przestrzega¢ rzednych podanych w projekcie, zwlaszcza przy
wykonywaniu poszerzen i odtworzeniu — konserwacji rowu przydroznego. Wskazane jest aby roboty ziemne
prowadzi¢ po zgloszeniu do odpowiedniego wlasciciela sieci uzbrojenia podziemnego i pod bezposrednim

nadzorem upowaznionego pracownika kazdego gestora sieci.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych .
—Pas drogowy drogi publicznej powiatowe;j.
—0+003.46 rzedna 193.35, przylacze wodne g 0.040m,
—0+007.06 rzgdna 193.70, kabel telekom. @ 0.010,
—0+009.63 rzedna 193.72, kabel telekom. @ 0.010,
—0+033.95 rzedna 193.40, przylacze wodne @ 0.040,
—0+120.32 rzedna 193.80, kanalizacja @ 0.200,
—0+150.10 rzedna 194.76, kabel telekom. @ 0.010,
—0+217.12 rzedna 194.52, przylacze wodne @ 0.040,
—0+222.65 rzgdna 195.33, kabel telekom. @ 0,010,
—0+529.30 rzedna 196.42, przylacze wodne @ 0.040,
—0+591.40 rzedna 197.06, kabel N/N @& 0.00,
—0+698.07 rzedna 196.65, przylacze wodne @ 0.040,
—0+723.27 rzedna 197.22, kabel telekom. @ 0.010,
—0+892.69 rzedna 198.34, kabel telekom. @ 0.010,
—0+949.14 rzedna 198.52, przylacze wodne @ 0.040

—stupy linii $redniego napigcia.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie.

Na terenie objetym wplywem realizacji przedsigwzigcia nie ma elementéw zagospodarowania terenu , ktore

mogtly by stwarza¢ zagrozenie dla ludzi .

4. Przewidywane zagrozenia i srodki zapobiegawcze .
W ramach prowadzonych prac budowlanych nalezy przestrzega¢ stosownych i aktualnych przepisow
dotyczacych warunkow i sposobow wykonywania okre$lonych czynno$ci, a takze warunkow i wymogow
dotyczacych stosowanego sprzetu, maszyn i1 urzadzen. Nalezy tez stosowa¢ odpowiedni nadzoér nad
prowadzonymi pracami .

e Kazdy pracownik musi by¢ wstepnie przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku
roboczym .

o Na terenie budowy nalezy stosowac¢ robocze ubrania ochronne .

e Prace pomiarowe , obmiarowe i wykonawcze prowadzone bezposrednio na drodze lub w poblizu innych drog i

linii kolejowych wymagaja wlasciwych oznaczen i zabezpieczen .



e Maszyny drogowe i inne urzgdzenia muszg by¢ sprawne technicznie .

o Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi maszyn i sprzgtu drogowego .

e Obsluga maszyn i urzadzen moga zajmowac si¢ pracownicy , ktorzy posiadaja stosowne uprawnienia oraz
kwalifikacje .

eRuch pojazdow na budowie powinien odbywaé si¢ w sposdb ustalony i w miejscach okre§lonych
w technologii robot drogowych .

e Prace prowadzone w poblizu obcych urzadzen naziemnych i podziemnych, a szczegolnie w poblizu linii
elektrycznych , gazowych , przewodoéw pod ci$nieniem — wodociagéw , nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna
ostrozno$cia w sposob okreslony w przepisach oraz pod bezposrednim nadzorem upowaznionego
pracownikai po zgloszeniu do odpowiedniego wiasciciela sieci lub uzbrojenia podziemnego .

e Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymogoéw dotyczacych prowadzenia drogowych robdt ziemnych , ze
szczegbdlnym uwzglednieniem wykonania wykopow .

eRoboty ciesielskie , zbrojarskie , betoniarskie , rozbiorkowe oraz ewentualne prace na wysokosci nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

¢ Na terenie budowy powinno by¢ zorganizowane zaplecze techniczne z pomieszczeniem socjalno — sanitarnym
dla pracownikow .

¢ \Wskazane jest na terenie zaplecza technicznego zorganizowanie punktu pierwszej pomocy .

5. Warunki prowadzenia robot w pasie drogowym .

I. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym musi by¢ zgodne 7 ;

e ustawg z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz.U.2017.1260
z dnia 27.06. 2017).

¢ Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkoéw
technicznych dla znakéw i1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z roku 2003 nr 220, poz. 2181),

e projektem indywidualnym w przypadku koniecznosci zamknigcia drogi i skierowania ruchu objazdem
lub gdy z organizacji robot wynika, Zze nie mozna zastosowac projektu typowego powotanej wyzej Instrukcji
oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym.

1. Wszystkie znaki zastosowane do oznakowania robdt musza by¢ odblaskowe (folia co najmniej
1 generacji), o jedng kategorie wigksze niz przewidywane do stalego oznakowania danej drogi.

2. Oznakowanie pozostawione na noc musi by¢ uzupelnione o S$wiatla ostrzegawcze barwy zoltej do
zamocowania na zaporach . Swiatla winny byé widoczne z odlegtosci co najmniej 250m oraz zapalaé sie i
gasna¢ z czestotliwoscig 60 do 120 cykli na minute.

3. Niezaleznie od powyiszego wprowadza sie obowiqzek stosowania min. 3 lamp jw. na wszystkich robotach
powodujqcych koniecznosé¢ zajecia czesci jezdni (przez calg dobe).

4. Oznakowanie robot podlega dwukrotnemu odbiorowi przez Inspektora nadzoru (poprzez poswiadczenie
wpisem do dziennika budowy).

e przed jego ustawieniem na drodze, pod katem spetienia wymogéw formalnych oraz jego kompletnosci i

jakosci ,



e oraz po ustawieniu pod katem prawidtowosci ustawienia.

5.

Sposob ustawienia oznakowania musi byé na kaidym etapie prowadzenia robdt dostosowany do
istniejqcego oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Prawo i1 obowiazek kontroli oznakowania robot maja : inspektor nadzoru , przedstawiciel Inwestora oraz
stuzby do tego uprawnione .

W przypadku nieprawidtowego oznakowania roboét zleconych przez Inwestora , nadzor budowy jest
zobowigzany natychmiast podja¢ kroki w celu usunigcia nieprawidtowosci , a w przypadku lekcewazenia
polecen zazada¢ ukarania 0sob z personelu Wykonawcy odpowiedzialnych za utrzymanie prawidlowego
oznakowania .

Schemat oznakowania 1 zabezpieczenia rob6t Wykonawca zobowigzany jest umie$cic

w Dzienniku Budowy przed przystapieniem do robot.

1. Wykonawca robot jest zobowigzany do:

Takiej organizacji robot aby nie powodowac bez koniecznej potrzeby niszczenia elementow pasa drogowego
nie objetych umowa o wykonaniu robo6t. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu
pasa drogowego Wykonawca naprawi lub odbuduje go na koszt wlasny;

Bezzwlocznego uporzadkowania terenu pasa drogowego i terenu przyleglego po zakonczeniu robot , oraz

protokolarnego jego przekazania przedstawicielowi Inwestora .

1II. Wykonawca robot ponosi skutki prawne za ewentualne szkody 0sob trzecich

spowodowane prowadzeniem robdt w pasie drogowym w zwigzku z:

Niewlasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot .

Wadami technicznymi wykonanych robot powstalymi w okresie gwarancyjnym.



V. UZGODNIENIA.

Temat:
Przebudowa drogi powiatowej nr 4011 Oronsko - Ruda Wielka na
odcinku dlugosci ok. 0,95 km, w granicach istniejacego pasa drogowego.

Adres obiektu :

Miejscowos¢ : Tomaszow — Ruda Wielka,

Gmina: Oronsko,

Wojewodztwo: mazowieckie,

Nr dzialek: 764 - obreb nr 143004 _2.0014 Tomaszéw

Inwestor :
Powiat Szydlowiecki
Pl. Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydlowiec
ZAWARTOSC :
1. Os$wiadczenie Projektanta.
2. Oswiadczenie Sprawdzajacego.
3. Uprawnienia Projektanta.
4. Wpis do CROPUB Projektanta.
5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa — Projektanta.
6. Uprawnienia Sprawdzajacego.
7. Wpis do CROPUB Sprawdzajacego.
8. Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynierow Budownictwa Sprawdzajacego.



Wachock 25-05-2018 .

Imig i nazwisko: mgr inz. Leszek Smigas
Upr. nr SWK/0118/PWOD/05
Czlonek izby: Swietokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa

Nr ewid. SWK/BD/1483/01

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, ze opracowanie projektowe dotyczace robdt budowlanych pt.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4011 Oronsko - Ruda Wielka
na odcinku dlugosci ok. 0,95 km, w granicach istniejgcego pasa drogowego.

opracowane na zlecenie Inwestora :

Powiat Szydlowiecki
z siedzibg
Pl. Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydlowiec

zostato wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacym Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz. Ustaw nr 120 z 2003 r. p0z.1133).

Podstawa prawna: art. 20, ust. 4 — ustawy ,,Prawo budowlane”



Wachock 25-05-2018 .

Imie i nazwisko: ~ mgr inz., Andrzej Gata
Upr. nr SWK/0138/POOD/07
Czlonek izby: Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

Nr ewid. SWK/BD/1415/01

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym o$wiadczam, ze opracowanie projektowe dotyczace robot budowlanych pt.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4011 Oronsko - Ruda Wielka
na odcinku dlugosci ok. 0,95 km, w granicach istniejacego pasa drogowego.

opracowane na zlecenie Inwestora :

Powiat Szydlowiecki
z siedzibg
Pl. Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydlowiec

zostalo wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacym

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. Ustaw nr 120 z 2003 r. p0oz.1133).

Podstawa prawna: art. 20, ust. 4 — ustawy ,,Prawo budowlane”



