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I OPIS TECHNICZNY.
do projektu wykonawczego w ciagu drogi powiatowej nr 3561 W Mhniszek — Omiecin-
Szydlowiec od km 6+992.5 do km 7+552,50 - dlugos¢ odcinka L = 560,00m na odcinku
Wilcza Wola — Omigcin.
1. Podstawa opracowania.
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 1000
- Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.
- Wytyczne Projektowania Drég - cze$é 3 - W-wa GDDP 1995
- Katalog wzmocnien i remontéw typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych -W-wa IBDM 2001 rok
- inwentaryzacja, pomiary uzupelniajace i niwelacja pasa drogowego w terenie

2. Lokalizacja.

Projektowana przebudowa drogi powiatowej nr 3561 W na odcinku Wilcza Wola — Omigcin
przebiega przez tereny rolnicze. Przebieg trasy drogi pokazano na planie orientacyjnym

w skali 1 : 25 000.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje czes¢ drogowa. W projekcie ujgto poszerzenie, wzmochnienie
podbudowy oraz nawierzchni wraz wykonaniem poboczy z kruszywa tamanego frakcji
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie na szerokosci 75 cm. Calo$é przedsigwzigcia
zlokalizowana jest na dziatkach o nr geodezyjnych: Dz. Nr ewid. 348.

4. Stan istniejacey.

Zabudoweg odcinka stanowia tereny rolnicze. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-
bitumicznej zmiennej grubosci 2-3 ¢m na podbudowie z gruntu stabilizowanego
mechanicznie gr. $rednio 10cm. Na odcinku obj¢tym opracowaniem wystgpuja
nienormatywne spadki poprzeczne, a takze zarwane krawedzie jezdni powodujace
zmniejszenie szerokosci nawierzchni. Stan techniczny drogi zly z wystgpujacymi ubytkami
lepiszcza i warstwy Scieralngj oraz zbyt duzymi nieréwnogciami. Pobocza gruntowe o
zmiennej szerokosci 50-100cm

W pasie drogowym prowadzone sa nastepujace rodzaje uzbrojenia podziemnego:

- przylacza wodociagowe,

- sie¢ telefoniczna,

- przylacza energetyczne.

Po istnigjacej nawierzchni drogi odbywa sie ruch pojazdéw osobowych i dostawczych,
oraz pojazdow obshugujacych urzadzenia istniejacej infrastruktury technicznej.

5. Stan projektowany.

5.1. Plan sytuacyjny.

Przy trasowaniu nawierzchni uwzgledniono istniejacy pas terenu. O odcinka drogi
dowigzana do lokalnego ukladu wspoirzednych.

5.2. Przebudowa odcinka obejmuje:

poszerzenie jezdni do szerokosci 5,50m,

wzmocnienie podbudowy w technologii MCE do grubosci 20 c¢m,
wykonanie warstwy wiazacej gr 4cm z betonu asfaltowego,

wykonanie warstwy $cieralnej gr 4cm z betonu asfaltowego,

wykonaniem poboczy z kruszywa lamanego frakcji 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie na szerokosci 75 cm.

5.3. Przekro6j normalny.

W przekroju normalnym zaprojektowano charakterystyczne wielkosci wymiarowania
i spadkéw poprzecznych dla drogi klasy L1/2. Przebudowa odcinka o przekroju drogowym
stanowi:
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e wykonanie konstrukcji poszerzenia jezdni o szerokosci 2 x 0,60m
wykonanie podbudowy w technologii MCE do grubosci 20 em — recykling gleboki na
Zimno
e szerokos¢ jezdni - 5,50m,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
e wykonanie poboczy z kruszywa lamanego frakcji 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie szerokosci 75 cm. gr.8cm po zaggszczeniu
5.4. Konstrukcja nawierzchni.
Projekt konstrukcji nawierzchni opracowano na podstawie ,, Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych” IBDM 1995r, wytycznych WT1 i WT2 2010 oraz Dz. U.
nr 43 z 1999 roku z pézniejszymi zmianami. Obcigzenie ruchem na drodze powiatowe;j
przyje¢to jak dla kategorii ruchu KR2. Na podstawie przyjetej kategorii ruchu opracowano
nastepujaca konstrukcje:
5.4.1 Konstrukcja na poszerzeniu:
- podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa: - grubosci
20,0cm po zageszczeniu,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0/31,5mm: grubosci 20cm po zaggszczeniu,
- skropienie wiazania migdzywarstwowego emulsja asfaltowa w ilosci  0,1-0,3 kg/m’,
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70  w ilosci 100kg/m® - 4cm,
- skropienie wiazania migdzywarstwowego emulsja asfaltowa w ilosci 0,1-0,3 kg/m?,
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70- 4,0cm
Razem = 48,0cm
5.4.2 Konstrukcja podbudowy- wzmocnienie:
- podbudowa wykonana w technologii MCE z odziarnieniem kruszywem tamanym frakcji 0-
31,5mm- gr 20 cm po zageszcezeniu,

Razem = 20cm.
5.4.3 Konstrukcja - wzmocnienia nawierzchni drogi:
- skropienie wiazania migdzywarstwowego emulsja asfaltowa w ilosci 0,1-0,3 kg/m’
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 w ilosci 100kg/m*

- $rednio 4,0cm
- skropienie wiazania miedzywarstwowego emulsja asfaltowa w ilosci 0,1-0,3 kg/m®
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70. — KR2: - 4,0cm

Razem = 8,0cm.

5.5. Roboty towarzyszace i uwagi dla wykonawcy.

Wszelkie roboty w zblizeniu z urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika wlasciciela sieci.

UWAGA : szczegblna uwage nalezy zwroci¢ podczas prowadzenia robot na zachowanie

w stanie nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepisow
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 z p6Zniejszymi zmianami).

6. Wskazania technologiczne.

Wielkos¢ i rodzaj planowanych robot okreslono w slepym kosztorysie ofertowym.

Wskazania technologiczne dla poszczegdlnych robot przedstawiono w ,,Uproszczone)

specyfikacji technicznej”.
Opraz%b
Radostaw Wawizykowski



;PI oria%yjy’ _
' 000




Mmejsopey
0S:1 nismoyAzimepn —zul I il
eleys oysimzeu | diw|
6102 yiuiaizpzed AOVr3INSI NVLS - ANFADMNYLSNOM rouM3zad
ejeq sidpod
lideje - NIDIINO-YTOM VZOTIM "2po
_xou_\soﬂo\%m 93IMOAAZS-NIDIINO-HIZSINW
Avimod FIMOLVIMO 1908a YMOANE3Zud :nelqo emzeN
dojsamuj
L 'skiIN AZOMYNOMAM LM3roxd
" 00105 0se 0sz " 00L-0S

wapl 46 NYHSYId Z vOVrvZovSao YMLSHYM

IMOLNNYO 3Z0080d

waQ} J6 NFLNIWID 09DINVMOZITIEYLS NLNNYD Z YMOANaaod

W €-2 YNZOINNLIG-ONTYHININ YANVZSIIN

Z_OM_EOe

03IMOIAAZS 9

0G-1 VIVAUS ANZD3IZdd0d rouM3Zzyd



0s:L
eleys Q @

mejsopey
pismoxAzimep zui B uepiafoid

O}SIMZEU | dwi|

6102 luseizpzed

ANVMOLNMIrOdd NVLS - ANFADMNULSNOM rouM3IZad

ejeq sidpogd
11 de3e - NIDSINO-YIOM YZITIM 2P0
MOIIMOITAZS 23IMOITAZS-NIDIINO-HIZSINW
AvIMOd rIMOLVIMOd 19040 YMOANE3Zyd :njelqo emzeN
dojsamu|
I AZOMVNOMAM LH3royd
52 ST iz 7
Wo 0} 16 YOVI'vZOVSAO0 VMLSHVM
wo0z J6 30N ID0TONHOIL M VMOANEA0d
w0 840 JINZOINVHOIW INVMOZITIBVLS wop 16 0/05 M 91 OV ODIMOLIVASY NNOL3E Z VZOMYNMONAM YMLSHYM

S'LE/0 YVMAZSNYEN Z 320080d
wo 116 0£/05 S Z.O( 093IMOLIVEASY NNOL3E Z VNIVHIIOS YMLSHYM

e T T Oy T TP LT LT T T
ALRAN]N ] ; ,
I AP U LD LAV PV AN AU

1% ALd AEAARRRAR RN RRARY AARANRARARRARR

LAY
i |

e I L Y Y90 Ty &y

%9 . ~—— 0 B = %9 -
010 950°0- Peck ogp 550°0- 0L

Z_UM_EOG " O3IMOIAAZS 9

0G'l VIVAS ANZO3ZHd0d rpuM3Zyd



