Przekro; konstrukcyjny
od km 16+515,0 do km 16+632,23
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pobocze utwardzone
kruszywem famanym 0/31,5
- gr. warstwy 8 cm

warstwa §cieralna ZACSS | |
z asfaltem 50/70-gr. warstwy 4 cm

warstwa wyrownawcza z AG11W

1 asfaltem 50/70- 75 kg/m2 (3 cm)

podbudowa z mieszanki MCE- gr; warstwy 8 cm
istniejace warstwy nawierzchni sffezowane
nagt. 4 cm

|| warstwa Scieralna z AC8S
z asfaltem 50/70-gr. warstwy 4 cm
warstwa wyrownawcza z ACLIW

opornik betonowy 12x25 cmm
podsypka cement.-piaskowa- gr. 5 cm

Tawa fundamentowa z oporem gr. 0 cm

z asfaltem 50/70- 75 kg/m2 (3 cm)
beton tawy C8/10

podbudowa z mieszanki MCE- gr. warstwy 8 cm

podbudowa kruszywa famanego 0/63

- gr. warstwy 12 cm
warstwa odsaczajaca z piasku- gr. warstwy 10 cm

kruszywem famanym 0/31,5
- gr. warstwy § cm

opornik betonowy 12x25 cmm

podsypka cement.-piaskowa- gr. 5 cm

Tawa fundamentowa z oporem gr. 10 cm

beton fawy C8/10

MIASTOPROJEKT Pracownia Projektowa "MIASTOPROJEKT "Dariusz Tkaczyk
ul.M.C. Sktodowskiej 18 26-600 Radom
Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W relacji Szydfowiec-Mirow - granica woj.
PROJEKT w m. Miréw Nowy, na odcinku od km 14+619,50 do km 16+632,23
ADRES Mirow Nowy , powiat szydtowiecki
Rys. Nr 3.4 Przekroje konstrukcyjne m_wm_%
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