PRZEKROJ POPRZECZNY SKALA 1:50
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AC 8 S z asfaltem PMB 45/80-65 gr 4 cm '

3
S

Warstwa wigzgca AC 11 W z asfaltem 50/70 gr 4 cm Pobocze umocnione kruszywem tamanym 0-31,5

. stabilizowanym mechanicznie - gr 10 cm
Warstwa wyréwnawcza AC 16 W z lepiszczem 50/70 Srednio 75 kg/m2 - gr 3 cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni sfrezowana do profilu

AC 8 S z asfaltem PMB 45/80-65 gr 4 cm
Warstwa wigzgca AC 11W z asfaltem 50/70 gr 4 cm

Warstwa wyrownawcza AC 16 W z lepiszczem 50/70 $rednio 75 km/m2 gr 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm

Warstwa odsaczajgca z piasku gr 10 cm

PROJEKT WYKONAWCZY Nrrys. 3

Inwestor:
POWIAT
SZYDLOWIECKI

Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
Nr 4025W relacji Wolanéw - Ororisko
odc. od km 1+300 do km 1+884

. Podpis Data
PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY listopad 2019
. . . Skala
Projektant: | mgrinz. Irmina Tomkowska - Stopa 1:50
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