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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 189Brawo Budowlane (Dz.U.nr 243 poz.
1626 z 2010 r) ja nej podpisany, éwiadczam
ze projekt zagospodarowania terenu :

Przebudowa ’drogi powiatowej nr 4009 W
relacji Swierczek —Szydtéwek
na odcinku od km 0+427,84 do km 0+737,69.

zostat wykonany zgodnie z obawujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.
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Opis techniczny
Do projektu zagospodarowania terenu —gg¢ drogowa
Przebudowa drogi powiatowej nr 4009W
na odcinku od km 0+427,84 do km 0+737,69

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinkagi dgowiatowej nr 4009W
potozonego W cigu drogi powiatowej relacjswierczek- Szydiowek, od km 0+427,84 do
km 0+737,69

Odcinek obgty opracowaniem jesti¢znikiem od miejsca przebudowy tej drogi zeane]
z budowy drogi ekspresowej S7 ( jest zapisany jako drogavisewa tej trasy), do
skrzyzowania z drog powiatows i droga gminm w km 0+737,69.

Przebudowywany odcinek drogi powiatowej nr 4009Wbpaony jest na dziatkach nr ew.
171/2 oraz na dzialce o nr ew. 143/1

Odcinek drogi olgty opracowaniem posiada diugocatkowita 309,85 + 32,45 mb =
342,30 mb i skiada siz odcinka przebudowy do xdzenia do drogi powiatowej w m.
Swierczek jak i whczenia drogi gminne;j.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Odcinek obgty opracowaniem pofmny jest w linii prostej przez obszaryytkowane
rolniczo.

Istniejaca droga powiatowa posiada jezgisizerokéci 4,50m, nawierzchgi bitumiczry
w stanie technicznego zycia.

Pobocza ziemne zdewastowane, rowy przikeo wyptacone , zdewastowane.
Istniejace whczenia drog rolniczych niewsdzone.

3. Dokumentacja geologiczna - Warunki gruntowo-wodne

Zalegania gruntbw w podio okre&lono na podstawie odkrywki w km 0+722,00
( opracowanie zwizane z przebudaydrogi powiatowej przez miejscowodSwierczek):

- hawierzchnia bitumiczna, gr. 7 cm

- podbudowa ze stabilizacji cementem, gr, warstiuyl® cm

- warstwa piasku okl 10 cm

- warstwa przypowierzchniowa sktadas si piaskow gliniastych z przewarstwieniami
rumoszu piaskowca, gr, warstwy 80 cm

- warstwa Il - mazszaci ok. 1,0m to glina piaszczystaakowa z zanieczyszczeniami
okruchami piaskowca

- do gt. 1,8 m w otworze wody gruntowej | pozioma stwierdzono.

warunki gruntowe okreslono jako proste a obiekt zaliczono do pierwszej Kagorii
geotechnicznej.




4. Projektowane zagospodarowanie dziafki.

Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowegipda diugé¢ 309,85 mb oraz
odcinek dt. 32,45 zwzany z przebudogvwiaczenia drogi gminnej do skrzgwania z
droga powiatows.
Na tym odcinku droga powiatowa patma jest w linii prostej i przechodzi przez obszary
uzytkowane rolniczo. Na przedmiotowym odcinku nie zadudowy kubaturowej.
Znajdup sie tu wlaczenia drég rolniczych w km 0+593,50 oraz w km 03;60.

Projektuje s} poszerzenie istniggej

Przewidziano odbudagwobustronnych poboczy gruntowych do szer. 2 x @75
Istniejace obustronne rowy przydnoe przewidziane do remontu w postaci ich odmulenia
i odkrzaczenia .
Wody opadowe z jezdni i poboczy gruntowych odpraxeext § powierzchniowo do
istniejacych obustronnych rowow przydnaoych.
Istniejace rowy przydrane przejmuyy wod opadowych z terenu zlewni przylegtych do
drogi powiatowej.
Nie zmienia s istniepcych stosunkéw wodnych.
Poza przebudoawtaczenia istnigjcych drég rolniczych do drogi powiatowej , w obie
pasa drogowego zostarumocnione , w konstrukcjach jak dla drogi gtdwnejpa
poszerzeniach.
Na planowanym odcinku przebudowy drogi powiatowgjevidziano budow jednego

zjazdu typu szlakowego.

nawierzchni jezdni do szerckdp 5,50 m.

Zaréwno whczenia drog rolniczych jak i zjazdu indywidualnegyposaone zostaj
w przepust z rur PEHBrednicy 40 cm, utzonych w rowie przydranym .

5. Wykaz zjazdow indywidualnych

Lp | km zjazdu strona szerokd¢ dtugas¢ typ
indywid. drogi zjazdu/m/ | zjazdu/m/ | zjazdu
1. 0+640,50 prawa 4,00 3,0 szlakowy
6. Wykaz drog lokalnych
Lp Km drogi strona szerokaé dhugas¢ Kat. drogi
drogi wiaczenia/m/| wtaczenia/m/
1. 0+593,50 lewa 5,00 3,50 dojazdowa
do padl
2. 0+643,50 lewa 5,00 3,50 dojazdowa
do pal

7. Odwodnienie pasa drogowego

Istniejacy system gromadzenia i zagospodarowania wod opgdow roztopowych
pozostaje bez zmian.
Na skrzyowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej projektuge budowe przepustu
przeprowadzarego wody opadowe do rowu przydnego w cigu drogi gminnej wedtug
stanu istniegjcego.



Nie zmienia sj istniepcych stosunkéw wodnych.

8. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia ogétem w granicach opracowania @.aa - nf

- powierzchnia nawierzchni bitumicznej 1.737,00 -m’

- powierzchnia wiczenia drég rolniczych 51,50 ’m
- powierzchnia chodnikow 56,50 Zm
- powierzchnia poboczy gruntowych 465,00 . m
- powierzchnia zjazdu indywidualnego 16,00 - m?

- powierzchnia rowu przydimego 1.123,00 -

- powierzchnia wgczenia drogi gminne;j 146,00 m

9. Whpis do rejestru zabytkow

Teren zajty przez istniejca drog; powiatowa nr 4009W nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw ani nie znajdujeeswv opiece konserwatorskiej.

10. Ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przagennego

Teren przeznaczony pod inwesty@najduje s na terenie o funkcji komunikacyjnej,
zapisany w planie zagospodarowania przestrzennagmyg Szydiowiec jako teren
przeznaczony pod drogi i nie przewiduje amiany tej funkcji.

11. Teren eksploatacji gorniczej

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach alatpkji goérniczej.

12. Zagrozenie dlasrodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow

Inwestycja nie ma wptywu nd&rodowisko, gdy jest zlokalizowana na tereniezju
przeksztatconym i przeznaczonym pod tego typu Zamgerowanie.

Opracowat
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Opis techniczny
do projektu architektoniczno — budowlanego
- cze$¢ drogowa
Przebudowa drogi powiatowej nr 4009 W relacjiSwierczek- Szydtdwek
na odcinku od km 0+427,840 do km 0+737,690.

Projekt wykonany zgodnie z ustalonym z Inwestoramytkownikiem — Zarzdem Drég
Powiatowych w Szydtowcu , zakresem przebudowy , amgej w istnigicym pasie
drogowym.

1. Podstawa opracowania

- Inwestor: Starostwo Powiatowe w Szydtowcu

- Opracowanie: ,Miastoprojekt” Dariusz Tkaczyk Rau

- Lokalizacja: gmina Szydtowiec,

- Mapa z zasobow. zarejestrowana w Powiatov@¢rodku Dokumentacji Geodezyjnej
w Szydtowcu .

- Kopie map ewidencyjnych ,

- Wypisy z rejestru gruntowego,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlarigz—-U. Nr 106 z 2000 r. poz. 126 ,
wraz z pé@niejszymi zmianami,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedia 02.03.1999 r . w
sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpw& drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- Wytyczne projektowania skrzgwan drogowych — Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych Warszawa 2001 r.

- Normy, wydawnictwa , publikacje techniczne datyce tematu projektu,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathyi pétsztywnych — wydawnictwo
GDDP Warszawa 1997 r.

- Katalog wzmocnig i remontoéw nawierzchni podatnych i potsztywnyclvydawnictwo
GDDP Warszawa 2001 r.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu iogpgdarowania przestrzennym
(Dz.U.Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ),

- Opinia geotechniczna opracowana przez Miastoktréadom ,

- Inwentaryzacja terenowa

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinkagi dgowiatowe] nr 4009W
potozonego w cigu drogi powiatowej relacjswierczek- Szydtowek, od km 0+427,84 do
km 0+737,69

Odcinek obgty opracowaniem jesti¢znikiem od miejsca przebudowy tej drogi zzanej
z budows drogi ekspresowej S7 ( jest zapisany jako drogavisewa tej trasy), do
skrzyzowania z drog powiatows i droga gminm w km 0+737,69.

Przebudowywany odcinek drogi powiatowej nr 4009\Wbpany jest na dziatkach nr ew.
171/2 oraz na dziatlce o nrew. 143/1



Odcinek drogi olgty opracowaniem posiada diugocatkowita 309,85 + 32,45 mb =
342,30 mb i skiada siz odcinka przebudowy do xdzenia do drogi powiatowej w m.
Swierczek jak i whczenia drogi gminne;j.

2.1.SzczegOtowy zakres opracowaniaghy w projekcie obejmuje:

Ten obszar funkcjonalny atty przebudow obejmuje nagpujace roboty budowlane:
- poszerzenie istniggej nawierzchni jezdni do szer. 5,50 m,

- przebudow poboczy gruntowych,

- budowe zjazdu indywidualnego

- przebudow wtaczen drdg dojazdowych do pdl,

- przebudow oznakowania znakami pionowymi.

Na odcinku drogi oletej opracowaniem przewidziano wzmocnienie istuej
konstrukcji nawierzchni warstwami bitumicznymi aeleizyskania normatywnej Bioosci
100 KkN.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Odcinek obgty opracowaniem pofmny jest w linii prostej przez obszaryyikowane
rolniczo.

Istniejaca droga powiatowa posiada jezgisizerokéci 4,50m, nawierzchaibitumiczry
w stanie technicznego zycia.

Pobocza ziemne zdewastowane, rowy prziaeovyptycone, zdewastowane.

Istniejace whczenia drog rolniczych nieugdzone.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu przebudowy dgh powiatowej nr
4009W.

Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowegipda diugé¢ 309,85 mb oraz
odcinek dt. 32,45 zwzany z przebudogvwiaczenia drogi gminnej do skrzgwania z
droga powiatows.

Na tym odcinku droga powiatowa patma jest w linii prostej i przechodzi przez obszary
uzytkowane rolniczo. Na przedmiotowym odcinku nie zadudowy kubaturowej.

Znajdup sie tu wlaczenia drég rolniczych w km 0+593,50 oraz w km 03;640.

Projektuje s} poszerzenie istniggej nawierzchni jezdni do szerckd 5,50 m.
Przewidziano odbudagwobustronnych poboczy gruntowych do szer. 2 x @75

Istniejace obustronne rowy przydnoe przewidziane do remontu w postaci ich odmulenia
i odkrzaczenia .

Wody opadowe z jezdni i poboczy gruntowych odpraxeet § powierzchniowo do
istniejacych obustronnych rowow przydnoych.

Istniejace rowy przydrane przejmuyy wod opadowych z terenu zlewni przylegtych do
drogi powiatowej.

Nie zmienia s istniepcych stosunkéw wodnych.

Poza przebudoawvtaczenia istnigjcych drég rolniczych do drogi powiatowej , w obie
pasa drogowego zostarumocnione , w konstrukcjach jak dla drogi gtéwnejpna
poszerzeniach.

Na planowanym odcinku przebudowy drogi powiatowgjevidziano budow jednego
zjazdu typu szlakowego.
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Zarbwno whczenia drog rolniczychak i zjazdu indywidualnego wypogane zostaj
w przepust z rur PEHBrednicy 40 cm, utzonych w rowie przydranym .

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4009W — geometria &sy

Istniejaca droga powiatowa zostaje lokalizacyjnie dostos@wdo rozwizan technicznych
zwigzanych z budow drogi serwisowej przy budowie drogi ekspresowe] &az
projektem przebudowy drogi powiatowej nr 4009W polwej na dziatce o nr ew. 143/1 w
m. Swierczek. Odcinek drogi powiatowej @b§j opracowaniem , geometrycznie zostat
dostosowany do przepisow technicznych drogi klasy "

Parametry techniczne trasy:

- przekroj drogowy

- jezdnia 2 x 2,75 =5,50 m

- predkaos¢ projektowa -Vp=50 km/h

- predkos¢ miarodajna - Vm=60 km/h

- kategoria ruchu KR2

- szeroké¢ pobocza gruntowego — 2 x 0,75 m

- istniepce rowy przydrane- tréjkatny i trapezowy,

- linie rozgraniczajce- wg stanu istniegego

- pochylenie poprzeczne jezdni - daszkowe o vsart2
- szerok&¢ wiaczenia drog rolniczych - 5,0 m

- szeroké¢ wiaczenia zjazdu indywidualnego - 4,0 m.

Os trasy ut@ona w odcinku prostym.

- pocatek przebudowy drogi powiatowej WO — km 0+427,84
- koniec opracowania w km 0+737,69

6. Skrzyzowanie drogi powiatowej 4009W z drogami lokalnymi

Projektowana przebudowa drogi powiatowej obejmuwjeekie wtaczen istniegcych drog
rolniczych, w ob¢bie pasa drogowego drogi powiatowej.

Wykaz drog lokalnych

Lp Km drogi strona szerokaé dhugaos¢ Kat. drogi
drogi witaczenia/m/|  wihaczenia/m/
1. 0+593,50 lewa 5,00 3,50 dojazdowa
do padl
2. 0+643,50 lewa 5,00 3,50 dojazdowa
do pal

7. Profil podtuzny
Projektowany profil podiiny dowhzano wysokéciowo zaréwno do poziomu drogi

serwisowej jak i poziomu projektowanej przebudowyogl powiatowej przez m.
Swierczek.
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Projektowane spadki podine niwelety posiadajprawidtowe wartéci i nie wymagag
korekt wynikajcych z prawidtowego odwodnienia drogi powiatowe;j.

Niweleta zostaje wyniesiona 0 8 cm ponad poziomegicy.

Spadki podtine projektowanej przebudowy nawierzchni jezdni, Gawprzydranych
zawieraj Sie w przedziale od 0,98 % do 1,90 %.

8. Przekroje normalne

Zaprojektowano przekroje normalne dostosowane danustistniegcego, oraz do
mozliwosci terenowych ze szczegoOlnym uwgdieniem nie naruszania granic pasa
drogowego drogi powiatowej.

Jednoczénie wigze sk to z takim przygotowaniem przekroju normalnego atnyna byto
projektowan przebudow wiaczy¢ do budowanego nowego przebiegu drogi serwisowej i
projektowanej przebudowy drogi powiatowej w $avierczek

Na odcinku objtym projektem przebudowy drogi powiatowej obamvija jeden przekroj
normalny.

- istniepca jezdnia poszerzona jednostronnie 0 0,5m, celayskania wiaciwe]
szerokdci jezdni. Jezdnia sktadaest dwdch pasow ruchu o szerékn2 x 2,75 = 5,50m,

- strona prawa:

* umocnione kruszywem tamanym pobocze gruntoweoszgci 0,75 m.

* trojkatny row przydrany, umocniony ptytami wielootworowymi typu ,Meba”,
szerokdci 1,20 m,

- strona lewa:

* umocnione kruszywem tamanym pobocze gruntoweoszgci 0,75 m.

* trapezowy row przydrzny, trawiasty , o szerokoi 2,20 m,

9. Warunki gruntowo-wodne

Zalegania gruntow w podita okre&lono na podstawie odkrywki w km 0+722,00
( opracowanie zwizane z przebudaydrogi powiatowej przez miejscowdSwierczek):

- nawierzchnia bitumiczna , gr. 7 cm

- podbudowa ze stabilizacji cementem, gr, warstiuyl® cm

- warstwa piasku okl 10 cm

- warstwa przypowierzchniowa sktade s piaskow gliniastych z przewarstwieniami
rumoszu piaskowca, gr, warstwy 80 cm

- warstwa Il - mazszaci ok. 1,0m to glina piaszczystaahowa z zanieczyszczeniami
okruchami piaskowca

- do gt. 1,8 m w otworze wody gruntowej | pozionia stwierdzono.

Warunki gruntowe okreslone jako proste a obiekt zaliczono do pierwszej kagorii
geotechnicznej.

10. Przekroje konstrukcyjne
Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej nr @00 relacji Swierczek-

Szydtéwek
obowiazuje jeden przekroj konstrukcyjny.
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a. Konstrukcja wzmocnien i poszerzenia nawierzchni jezdni istnigjce;.

Obciazenie ruchem drogi powiatowej oklene pomiarem odcinkowym wykazujee
maksymalny potok w przeliczeniu na pojazdy umowngasi 820 pu/d, w tym 2,5%
stanowi pojazdy c¢zarowe, tj ilgciowo jest to 21 pojazdéw umownych na dob

Takie obcazenie ruchem kwalifikowane jest jako KR-2. Zgodnikatalogiem wzmocnie
konstrukcji nawierzchni podatnych oraz uzgodnieniemaradca drogi- Zaradem Drog
Powiatowych w Szydtowcu, prayp nas¢pujaca konstrukcg wzmocnienia istniege]
nawierzchni jezdni:

- frezowanie na gbokas¢ max. do 3 cm istniegej nawierzchni w olebie srodka jezdni-
szeroka¢ frezowania 2,0 m,

- warstwa wyréwnawcza z masy mineralno-asfaltow€jLBW z asfaltem 50/70 w Hoi
75 kg/nf ( $rednio 3 cm),

- warstwascieralna z masy mineralno-asfaltowej AC11S z amfial60/70- gr. warstwy 5
cm.

b.  Wybor konstrukcji nawierzchni jezdni na poszerzeniah jezdni

- warstwa odgczapca z piasku, gr. warstwy 10 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C,lg/Marstwy 20 cm,

- warstwa wyrébwnawcza z masy mineralno — asfaltodw@j16W w ilgsci  srednio 75
kg/m? ( $rednio 3 cm).

c. Pobocze

Pobocza gruntowe po wyprofilowaniu naje wzmocné 8 cm grubéci warstwg
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznigarnizniu 0/31,5 mm

d. Row przydrozny

Istniegce rowy przydrene przewidziano do odmulenia i usgmia zakrzewié |
samosiewek drzew. ROw po stronie prawej , tibjik , przewidziano do ewentualnego
umocnienia ptytami wielootworowymi typu ,Meba” perenowym sprawdzeniu spoi$to
gruntow , zwazanych z regulagjrowy o skarpach 1 : 1.

e. Drogi rolnicze

Przebudowa istniegych whczen drog rolniczych polega bedzie na sytuacyjno —
wysokaciowej korekcie ich stanu istnigego, tj. wyoksglenia krawedzi przecgcia st z
droga powiatowy oraz dowazaniem wysokéciowym niwelety drogi lokalnej do kraslzi
drogi powiatowej.

Istniejace , gruntowe drogi rolnicze w aiinie pasa drogowego drogi powiatowe]
otrzymup konstrukcg nawierzchni jak na poszerzeniu drogi gtéwnej.

Pod whczeniami drég rolniczych, nade utozy¢ przepusty z rur PEHBrednicy 40 cm
diugcéci 11,0 m, zakdczonych prefabrykowanyndciankami betonowymi.
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f. Zjazd indywidualny

Projektuje st zjazd indywidualny , szlakowy, o normatywnej s#@ici 4 m. Konstrukcje
zjazdu projektuje sido wykonania nawierzchni z 15 cm warstwa krusziamsanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie gémego na podsypce piaskowej grétiavarstwy 10 cm.

W dnie rowu pod zjazdem naleutozy¢ rure PEHD o dtugéci 6 m isrednicy 40 cm. Rura
zjazdu utaona na 10 cm podsypce z pospoiki.

WiIot i wylot przepustu pod zjazdem zakaonyscianka czotows prefabrykowan.

11. Organizacja ruchu

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4004W z uwsg zmiar szerokéci jezdni
wraz z przebudow poboczy oraz rowdéw, wymaga zmian w zakresie statgpnizacji
ruchu i lzdzie ona dostosowana do projektu przebudowy. Wegoig statej organizacji
ruchu ugte beda te uwarunkowania lokalne - projekt ten stanowibde opracowanie.

12. Odwodnienie drogi powiatowej obgtej przebudowa

Przewidziano odwodnienie tego odcinka drogi jakavipozchniowe. Wody opadowe i
roztopowe z jezdni i poboczy kierowargedo istniegcych rowow przydranych .

Na skrzyowaniu drogi powiatowe] z draggminm , w ciagu rowu przy drodze
powiatowej nalgy zamontowa przepust z rur PEHBrednicy 40 cm, diugei 18,0 a do
niego naley wiaczy¢ przepust obieragy wody opadowe z rowu przy posesji o nr 102.
13. Oswietlenie terenu

Istniegcy systemu ¢wietlenia terenu drogi powiatowej 4009W nie jestjebp
opracowaniem zvgzanym z przebudoawdrogi powiatowe;.

14 . Dokumentacja kosztorysowa

Opracowano na podstawie wgkikowych cen ,Sekocenbudu” oraz w oparciu o lokalne
uwarunkowania cenowe

Opracowat
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INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

do projektu budowlanego :
Przebudowa drogi powiatowej nr 4009 W relacjiSwierczek- Szydtdbwek
na odcinku od km 0+427,84 do km 0+737,69.

Inwestor: Powiat Szydtowiecki w Szydtowcu
Szydtowiec PIl, M. Konopnickiej 7

Projektant: Miastoprojekt — Dariusz Tkaczyk Radom
26-600 Radom ul. Sktodowskiej 18

Zgodnie z Rozpowdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd@032r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i
ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ) podcagrkonywania robét budowlanych
przewidzianych dokumentacprojektowa:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4009 W relacjiSwierczek- Szydtdwek
na odcinku od km 0+427,84 do km 0+737,69.

nie wystpuja zadne roboty wymienione w 8§ 6 tego rozpmlzenia.
Opis do informacji dotyczacej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robot

wzmocnienie istniacej konstrukcji jezdni drogi powiatowej warstwamituonicznymi,
warstwami betonu cementowego wraz z poszerzenigmejiee]j jezdni

- regulacja wdczen drég rolniczych w pasie drogowym drogi powiatowej,

- budowa zjazdu indywidualnego w pasie drogowyngdpomwiatowej,

- oczyszczenie rowOw przydmoych w pasie drogowym drogi powiatowej

- przebudowa poboczy gruntowych, z poszerzeniemaanieniem,

- budowa przepustow pod zjazdami iaedeniami drog w pasie drogowym drogi
powiatowej

- uporadkowanie statej organizacji ruchu

2. Kolejnosé realizacji poszczegoélnych obiektow:
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Wszystkie roboty wykonywane ¢dla w systemie liniowym na catym odcinku
przebudowywanej drodze gminne;j .

W pierwszym etapie wykonane zostaroboty zwhzane z przebudow, poszerzeniem
nawierzchni jezdni ,

W Il etapie wykonywane dala roboty nawierzchniowe zwzane z budow poboczy,
zjazdow, itp. elementow zagospodarowania drogowegaduacych s¢ w granicach pasa
drogowego.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Trwatymi elementamiss:

- hawierzchnia drogi powiatowej ,

- istniepce whczenia drdg lokalnych,
- ogrodzenia posesji,

4. Zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi w planie zagospodarowania tereu

Roboty zwazane z przebudaywwykonywane przy zagiu potowy jezdni ograniczage
swoboda poruszania sipojazddw i ludzi.

5. Zagrozenie zwhzane z realizacj robot

- niewtasciwe oznakowanie placu budowy.

- niewtaciwe zabezpieczenie proceséw technologicznych

- ruch maszyn budowlanych odbywey sk na catym odcinku drogi powiatowej ,
- dostawa materiatow i elementéw betonowych do bydsamochodami,

5.1. Skala i rodzaj zagraen

Liniowe roboty nawierzchniowe oraz zwane z przebudaywodwodnienia i przebudaw
chodnikéw i zjazdow indywidualnych nie stanawkagraen dla oséb postronnych
ostrzeganych przez przeszkolony dozoér na drodzezeTgrawidtowe oznakowanie przéj
pieszych oraz charakter robot, nie jest elementsvatym ,  to czasowe utrudnienia
wynikajace z prac na poszczegolnych dziatkach roboczych.

Czas maliwego wystpowania zagrzen to czas trwania robét liniowych i szacowany jest
on na 90 dni.

6. Instrukta z pracownikow.

Pracownicy prowadgy roboty budowlane zwrane z robotami drogowymi winni
posiadé ogolne przeszkolenie BHP potwierdzone przez prawsagi inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do wykonywania poszczegolnych elementowdtrdiudowlanych
przeszkolenie obiektowe prowadzi kierownik budowywidacznia to we wpisie do
dziennika budowy.

Dokumenty budowy i BHP winne bydeponowane w biurze kierownika budowy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajce bezpieczéstwo.

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych oznaczenitmsos/anymi do wykonywania robot
a zgodnych z instrukcjami BHP,
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- stosowanie materiatow i udzen posiadajcych atesty BHP,

- stosowanie maszyn | uwdzen posiadajcych aktualne dopuszczenie dozoru
technicznego,

- maszyny i urzdzenia sprawne technicznie i wykorzystywane zgodmieich
przeznaczeniem,

- w obrbie placu budowy winne Byprzygotowane ueglzenia na wypadek powstania
pozaru, wypadkow wréd pracownikdéw i postronnych osob w zakresie wazo i
uszkodzé ciata,

- zapewnionaalczna¢ z jednostkami ratownictwa.

Opracowat
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