PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
odcinek km 2+155,00 do km 2+641,00

obrzeze betonowe 30x8 cm

podsypka piaskowa 5 cm
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kostka brukowa gr. 6 cm typu "Behaton"

w kolorze szarym

podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm

AC 11 S z lepiszczem 50/70 gr. § cm

warstwa wyrownawcza AC 16 W
z lepiszezem 50/70 srednio _wam\aw (gr. 3-11cm)

warstwa wyrownawcza AC 16 W
z lepiszezem 50/70 §rednio 75kg/m® (gr. 3cm)

stabilizowanym mechanicznie gr.8cm

pobocze umocnione kruszywem famanym 0/31,5

opornik betonowy 12x25c¢m
podsypka cem. - piaskowa gr. S5cm

warstwa stabilizacji gruntu cementem
Rm=2,5MPa gr. 10cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

kraweznik betonowy 30x15 cm

podsypka cem. - piaskowa gr. Scm

tawa z oporem z bet. C 8/10

podbudowa zasadnicza

z betonu cementowego C12/15 gr. 20cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

AC 11 S z lepiszczem 50/70 gr. 5 cm

warstwa wyrownawcza AC 16 W
z lepiszezem 50/70 §rednio 75kg/m? (gr. 3cm)

istnigjaca konstrukcja nawierzchni jezdni sfrezowana
na szerokosci 3,0m do profilu na glgbokosé do 3cm

tawa z oporem z bet. C 8/10

AC 11 S z lepiszczem 50/70 gr. 5 cm

warstwa wyrownawcza AC 16 W
z lepiszezem 50/70 $rednio 75kg/m? (gr. 3cm)

podbudowa zasadnicza
z betonu cementowego C12/15 gr. 20cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
odcinek km 2+082,50 do km 2+155,00
ETAP II
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obrzeze betonowe 30x8 cm = | ‘ N S D
podsypka piaskowa 5 cm _Wj_r% o

kostka brukowa gr. 6 cm typu "Behaton”
w kolorze szarym

podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm

warstwa stabilizacji gruntu cementem
Rm=2,5MPa gr. 10cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

kraweznik betonowy 30x15 cm
podsypka cem. - piaskowa gr. Sem
tawa z oporem z bet. C 8/10

AC 11 S z lepiszczem 50/70 gr. 5 cm

warstwa wyrownawcza AC 16 W

z lepiszczem 50/70 $rednio 125kg/m’ (gr. 3-13cn])

warstwa wyrownawcza AC 16 W

pobocze umocnione kruszywem famanym 0/31,5
stabilizowanym mechanicznie gr.8cm

opornik betonowy 12x25cm

z lepiszezem 50/70 $rednio 75kg/m? (gr. 3cm)

podsypka cem. - piaskowa gr. Scm

podbudowa zasadnicza
z betonu cementowego C12/15 gr. 20cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

tawa z oporem z bet. C 8/10

AC 11 S z lepiszczem 50/70 gr. 5 cm

warstwa wyrownawcza AC 16 W
z lepiszezem 50/70 srednio 75kg/m? (gr. 3cm)

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni sfrezowana
na szerokosci 3,0m do profilu na giebokos¢ do 3em

AC 11 S z lepiszezem 50/70 gr. 5 cm i - Pracownia Projektowa "MIASTOPROJEKT"
t 6 ACI6W 1astoprojekt ;
2 lepszezem 50770 Srechio TSk gr. 3em) pro] - Dariusz Tkaczyk .
podbudowa zasadnicza 26-600 Radom ul. M.C.Sktodowskiej 18
z betonu cementowego C12/15 gr. 20cm
warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm Przebudowa drogi powiatowej 4009W
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