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Wtaz zeliwny okrqgty D=600, nosnos¢ min. 25T
Pret stalowy ©mm

Cegta kanalizacyjna

Plyta nastudzienna

Krgg zelbetowy D=1200mm H=500mm

lzolacja zewngtrzna

/aprawa cementowa z dodatkiem hydrobetu

Krgg zelbetowy D=1200mm H=1000mm

Rura HDPE D=400mm

Przejscie szczelne z PVC lub PE

Beton C18/20

Stopien zeliwny do studzienek wg PN—80/H—74051
Ptyta betonowa C16/20 wylewana na mokro
Warstwa kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 20cm
Pierscien odcigzajgcy betonowy

Rura drenarska D=150mm w otulinie z geowtokniny

Otulina kruszywa — geowtoknina filtracyjno—separacyjna
Kruszywo naturalne 4/31,5mm

Ul. Graniczna 17 lok. 9 tel. 601180311,

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR” 26—600 RADOM

mail: pwdakar@gmail.com

Temat: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3339W W M

. OSTArOWEK

GMINA- CHLEWISKA, POWIAT SZYDLOWIECKI, WOJ. MAZOWIECKIE

Tytut
rysunku:

Faza:

SZCZEGOL STUDZIENKI
REWIZYJINEJ

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant:

‘ mgr inz. Janusz Karpeta (UAN—II-K—8386/134/85)
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