Przebudowa drogi powiatowej nr 3339W od km 8+071,00 — 8+509,00 ,Gmina Chlewiska, powiat szydfowiecki

OPIS TECHNICZNY.

do projektu wykonawczego przebudowy drogi powiatowej nr 3339W relacji: Kochanow — Smagow -
Krzciecin w m. OSTALOWEK od km 8+071,00 — 8+50900, Gmina Chlewiska, powiat szydtowiecki,
wojewodztwo mazowieckie (dz. nr ew. gruntu 198,199, obr. 0015 Ostatowek, j. ew. 143001_2 Chlewiska).

1. Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 43. poz. 430)

Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr z 2015r. poz. 460)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

mapa z zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Szydtowcu

Uzgodnienie projektu z ZDP w Szydtowcu, znak: ZDP.7012.2.2020

Uzgodnienie projektu z Orange Polska, znak: TTISILU/ET.215-12941/20

Uzgodnienie projektu z P.G. W. Wody Polskie, NW w Szydtowcu, znak: WA.4.D.434.22.2020.AG

Opinia PGE Dystrybucja S.A., znak: RIII/RM/TM/4402/4615/20

Uzgodnienie projektu z Gming Chlewiska w odniesieniu do istniejacej infrastruktury wodociggowej, znak:
RR.7012.1.2020

inwentaryzacja, pomiary uzupetniajace i niwelacja pasa drogowego w terenie.

2. Lokalizacja.

Projektowany odcinek drogi powiatowej nr 3339W przebiega od km 8+071,00 do poczatku
chodnika przy wiacie przystankowej w km 8+509,00 przez tereny zabudowane z zabudowg mieszkaniowg
i gospodarcza jednorodzinng oraz niezabudowang - taki, tereny rolne m. Ostatéwek, Gmina Chlewiska,
powiat szydtowiecki.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3339W, zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew. gruntu:

— dz.nrew. gr. 198,199, obr. 0015 Ostatéwek, j. ew. 143001_2 Chlewiska

Catkowita dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi L= 438,00m.
Lokalizacje drogi pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000.

3. Zakres opracowania.
Niniejsze pracowanie obejmuje czes¢ drogowa. W projekcie ujeto:

— rozebranie nawierzchni jezdni przy krawedzi, przykanalikow, wykonywanych przepustow.

— niezbedne roboty ziemne do wykonania koryta pod konstrukcje poszerzenia jezdni, taw kraweznika i
obrzezy, chodnika, zjazdow.

— niezbedne roboty ziemne do profilowania rowdw istniejacych, wykonania studni wpustow
deszczowych i przykanalikdw, studni rewizyjnych, przepustow pod drogg i pod zjazdami, odcinka
rowu krytego

— ustawienie kraweznika betonowego i obrzezy betonowych

— wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdéw z kostki brukowej,

— wykonanie zjazdu publicznego z betonu asfaltowego

— wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa

— poszerzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej

— organizacje ruchu dla przedmiotowego odcinka drogi,

4, Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz
oceny wizualnej terenu przylegtego do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w podtozu grunty gliniaste i
piaszczysto-gliniaste. Poziom wody gruntowej stwierdzono na podstawie poziomu wody w studniach i
rowach istniejacych w poblizu drogi - na gtebokosci ponizej 1.10m od poziomu terenu. Grunty zalegajace
w podtozu zaliczono do grupy nosnosci Gs.
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Warunki gruntowe ze wzgledu na stopien ich skomplikowania zakwalifikowano jako proste —
grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo, zwierciadto wody ponizej posadowienia
konstrukcji jezdni.

Wobec powyzszego przedmiotowy obiekt budowlany =zaliczono do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

5. Stan istniejacy.

Zabudowe obrzezng projektowanego odcinka drogi powiatowej stanowig tereny zabudowane z
zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng i gospodarcza oraz niezabudowane — taki, tereny rolne m.
Ostatéwek. Nawierzchnie drogi powiatowej stanowi nawierzchnia z betonu asfaltowego szerokosci od 4,50
do 5,00m o przekroju drogowym z obustronnym poboczem szerokosci 0,75m oraz odcinkami rowu
trapezowego jednostronnego lub obustronnego.

W pasie drogowym prowadzone sg nastepujace rodzaje uzbrojenia podziemnego:

— kablowa siec¢ teletechniczna
— napowietrzna sie¢ energetyczna
— sie¢ wodociggowa

Wymienione urzadzenia infrastruktury podziemnej nie kolidujg z projektowang przebudowg drogi,
w zwigzku z tym nie zachodzi koniecznos¢ przebudowy badz przetozenia w/w urzadzen.

Po istniejacej nawierzchni drogi odbywa sie ruch osobowych i dostawczych pojazdow
indywidualnych, ruch pojazdéw rolniczych i pojazdéw obstugujacych urzadzenia istniejacej infrastruktury
techniczne;.

Szczegbtowy przebieg, lokalizacje i rodzaje uzbrojenia, pokazano na planie sytuacyjnym
i zaznaczono odpowiednimi kolorami.

6. Gospodarka zielenia.

Opracowanie nie przewiduje projektu zieleni. Istniejacy pas drogowy oraz infrastruktura
wystepujaca w pasie drogi jest dominujaca czescig zagospodarowania terenu.

7. Stan projektowany.
7.1. Plan sytuacyjny.

Droga powiatowa 3339W - odcinek W1-W6: km 8+071,00 — 8+113,00:

Projektuje sie lewostronne poszerzenie istniejacej jezdni do 5,50m na odcinkach prostych oraz
6,00 na tuku W2. Zaprojektowano lewostronne poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego oraz pobocze
szer. 0,75m z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Droga powiatowa 3339W - odcinek W1-W6: km 8+113,00 - 8+281,86; 8+297,00 - 8+509,00:

Projektuje sie lewostronne poszerzenie istniejacej jezdni do 5,50m. Dla catego odcinka projektuje
sie przylegty do jezdni lewostronny chodnik szer. 2,23m wraz z obrzezem i kraweznikiem, chodnik
obramowany od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100cm, obrzezem betonowym
8x30x100cm od strony zielenca.

Droga powiatowa 3339W - odcinek W1-W6: km 8+281,86 - 8+297,00 — odcinek adaptowany:

Istniejacy most na rzece Smagowiance — adaptacja obiektu.

Przebudowa drogi polegata bedzie na poszerzeniu istniejacej jezdni do 5,50m (6,00m na tuku W2)
oraz wykonaniu lewostronnego chodnika przylegtego do jezdni wraz z wykonaniem zjazdéw z kostki
brukowej betonowe;j.

Istniejaca o$ drogi powiatowej stanowi linia tamana z wyokragleniami zataman powyzej 1,5¢
tukami poziomymi od R=40,00m do R=60,00m. Punkty charakterystyczne osi trasy okreslono
wspotrzednymi  geodezyjnymi od W;-Wg zorientowanymi w ukfadzie poligonizacji panstwowej, co
przedstawiono i opisano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1 i przedstawiono w tabeli wspotrzednych punktow
gtdwnych. Wartosci charakterystyczne dla tyczenia osi drogi opisano na planie sytuacyjnym i
przedstawiono w obliczeniach charakterystyki trasy.

Opracowanie nie obejmuje odcinka drogi na istniejacym obiekcie mostowym na rzece
Smagowiance — dz. 238.

Catkowita dtugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi L= 438,00m
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7.2. Droga w przekroju podtuznym.

Projektowana przebudowa drogi przebiega w terenie ptaskim. Niwelete chodnika dowigzano do
wysokosci istniejacej jezdni drogi powiatowej, zjazddw na posesje, terenu otaczajgcego.

Profil podtuzny chodnika przedstawia rys. nr 2.
7.3. Roboty ziemne.
Roboty ziemne dotycza:

— korytowania pod konstrukcje poszerzenia jezdni, chodnika, zjazdéw

— korytowania pod konstrukcje taw kraweznikéw i obrzezy

— wykonania studni rewizyjnych, odcinka rowu krytego, studni wpustow deszczowych i przykanalikdw,
przepustéw pod droga i zjazdami

z wywiezieniem nadmiaru urobku na odlegto$¢ do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora.
Wielkos¢ robét ziemnych obliczono na podstawie szczegétowych przekrojéw poprzecznych do
obliczenia rob6t ziemnych — rys. nr 4 i przedstawiono w tabeli robét ziemnych.

7.4. Przekr6j normainy.

W przekroju normalnym zaprojektowano charakterystyczne wielkosci wymiarowania i spadkéw
poprzecznych dla drogi powiatowej klasy L. Zaprojektowano droge o parametrach:

Droga powiatowa 3339W - odcinek W1-W6: km 8+071,00 — 8+113,00:

Projektuje sie lewostronne poszerzenie istniejacej jezdni do 5,50m na odcinkach prostych oraz
6,00 na tuku W2. Zaprojektowano lewostronne poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego oraz pobocze
szer. 0,75m z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o spadku 8% na zewnatrz jezdni.

Droga powiatowa 3339W - odcinek W1-W6: km 8+113,00 - 8+281,86; 8+297,00 - 8+509,00:

Projektuje sie lewostronne poszerzenie istniejacej jezdni do 5,50m. Dla catego odcinka projektuje
sie przylegty do jezdni lewostronny chodnik szer. 2,23m o spadku 2% w kierunku jezdni wraz z obrzezem i
kraweznikiem, chodnik obramowany od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100cm, obrzezem
betonowym 8x30x100cm od strony zielenca.

Droga powiatowa 3339W - odcinek W1-W6: km 8+281,86 - 8+297,00 — odcinek adaptowany:

Istniejacy most na rzece Smagowiance — adaptacja obiektu.
7.5. Konstrukcja nawierzchni.

Projekt konstrukcji nawierzchni opracowano na podstawie ,Katalogu typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDKIA 2014r., oraz Dz. U. nr 43 z 1999 roku, WT-1-5 2014r.
Obcigzenie ruchem przyjeto jak dla kategorii ruchu KR2. Grunty wystepujace w podtozu po uwzglednieniu
warunkow gruntowo - wodnych zakwalifikowano do grupy nosnosci Gs.

Dla wyznaczonej kategorii ruchu, zatozonych warunkéw materiatowych i technologicznych,
warunkow gruntowo — wodnych, obliczonej grubosci wzmocnienia przyjeto nastepujaca konstrukcje
nawierzchni:

7.5.1. Konstrukcja jezdni drogi powiatowej — poszerzenie przy krawedzi:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 — KR2: - 4,0cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 35/50 — KR2: - 7,0cm
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 - 20,0cm
- warstwa ulepszonego podtoza z CBGM 0/11.2mm C1,5/2,0 - 20,0cm

Grubos¢ zaprojektowanej konstrukciji nawierzchni : = 51,0cm

- podtoze o grupie nosnosci Gs
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7.5.2. Konstrukcja zjazdu publicznego:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 — KR2: - 4,0cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 35/50 — KR2: - 7,0cm
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 - 20,0cm
- warstwa ulepszonego podtoza z CBGM 0/11.2mm C1,5/2,0 - 20,0cm

Grubos¢ zaprojektowanej konstrukciji nawierzchni : = 51,0cm

- podtoze o grupie nosnosci Gs

7.5.3. Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- warstwa Scieralna z kostki brukowej wibroprasowane;j - 8,0cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 3,0cm
- warstwa ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 - 15,0cm
- warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa naturalnego 0/11,2mm - 15.0cm

Grubos¢ zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni : = 41,0cm

-podtoze z gruntu rodzimego Gs

7.5.4. Konstrukcja nawierzchni zjazdow przez chodnik:

- warstwa Scieralna z kostki brukowej wibroprasowane;j - 8,0cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 3,0cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - 15,0cm
- warstwa ulepszonego podtoza z CBGM 0/11.2mm C1,5/2,0 - 15,0cm
Grubos¢ zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni : = 41,0cm

-podtoze z gruntu rodzimego Gs

Zaprojektowano nawierzchnie pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 15cm. Jezdnia w przekroju pétulicznym prowadzona bedzie w krawezniku betonowym
15x30x100cm posadowionym na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem. Chodnik od strony
zielenca obramowany bedzie obrzezem betonowym wibroprasowanym 8x30x100cm posadowionym na
tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem.

7.6. Odwodnienie.

Dla catego odcinka podlegajacemu przebudowie zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe do
istniejgcego rowu przydroznego podlegajacego robotom utrzymaniowym - profilowanie skarp i dna.

Zaprojektowano wpusty deszczowe:

- odcinek W1-W6 w km 8+148,35 — wpust deszczowy W1 na studni betonowej D=500mm wraz z
przykanalikiem D=200mm i umocnionym wylotem przykanalika do rowu przydroznego.

- odcinek W1-W6 w km 8+175,00 — wpust deszczowy W2 na studni betonowej D=500mm wraz z
przykanalikiem D=200mm i umocnionym wylotem przykanalika do rowu przydroznego.

- odcinek W1-W6 w km 8+228,00 — wpust deszczowy W3 na studni betonowej D=500mm wraz z
przykanalikiem D=200mm i umocnionym wylotem przykanalika do rowu przydroznego.

- odcinek W1-W6 w km 8+366,00 — wpust deszczowy W4 na studni betonowej D=500mm wraz z
przykanalikiem D=200mm i wpieciem przykanalika do studni rewizyjnej S1.

- odcinek W1-W6 w km 8+398,00 — wpust deszczowy W5 na studni betonowej D=500mm wraz z
przykanalikiem D=200mm i wpieciem przykanalika do studni rewizyjnej S2.

- odcinek W1-W6 w km 8+473,00 — wpust deszczowy W6 na studni betonowej D=500mm wraz z
przykanalikiem D=200mm i umocnionym wylotem przykanalika do rowu przydroznego.

Zaprojektowano przepusty pod projektowang droga:
- odcinek W1-W6 w km 8+416,00 — przedtuzenie istniejacego przepustu z rur betonowych o D=1200mm o

L=2,0m wraz z wykonaniem $cianki czotowej betonowej monolityczne;.
- odcinek W1-W6 w km 8+508,50 — przepust z rur HDPE o D=600mm z wpieciem do studni rewizyjnej S3.
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Zaprojektowano studnie rewizyjne:

- odcinek W1-W6 w km 8+366,00 — studnia rewizyjna z kregéw betonowych D=1200mm.
- odcinek W1-W6 w km 8+398,00 — studnia rewizyjna z kregéw betonowych D=1200mm.
- odcinek W1-W6 w km 8+508,50 — studnia rewizyjna z kregéw betonowych D=1200mm.

Szczegdt wpustu deszczowego wraz z wylotem przykanalika do rowu przedstawia rysunek nr 6A.

Wylot przykanalika do rowu umocniony bedzie piaskowcem szydtowieckim, posadowionym na
warstwie betonu cementowego C12/15, uktadanym po 25¢cm wokot wylotu — zgodnie z rys. nr 6A.

Szczegot studni rewizyjnej przedstawia rysunek nr 7. Szczeg6t przepustu D=600mm pod drogg
przedstawia rysunek nr 10.

7.7. Roboty towarzyszace i uwagi dla Wykonawcy.

7.7.1. Uwagi dla Wykonawcy i Inwestora.

Wszelkie roboty w zblizeniu z urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika wtasciciela.

Roboty ziemne w zblizeniu do urzadzen infrastruktury uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzié
recznie bez uzycia sprzetu zmechanizowanego z zachowaniem przepiséw BHP.

Roboty w zblizeniu do istniejacej infrastruktury wodociggowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z
uzgodnieniem U.G. Chlewiska znak: RR.7012.1.2020.

Roboty w zblizeniu do istniejacej infrastruktury Orange Polska nalezy wykona¢ zgodnie z
uzgodnieniem Orange Polska, znak: TTISILU/ET.215-12941/20.

Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw oraz
wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanych obiektow.

UWAGA : szczeg6lng uwage nalezy zwrGci¢ podczas prowadzenia rob6t na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktow geodezyjnych, ktoére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. Ustaw 2010.193.1287 z pézniejszymi zmianami).

Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie
z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy, majac szczegdblnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach
wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego. Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty
powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Wielkos¢ i rodzaj rob6t wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym.
Sposéb wykonania rob6t oraz wymagania dla poszczegdllnych rodzajow robét przedstawiono w
~Szczegotowej specyfikacji technicznej robot drogowych” bedacej zatacznikiem niniejszego opracowania.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacja budowy
winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Wszelkie
materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz
odpowiada¢ obowigzujacym Polskim Normom, Normom Branzowym, Specyfikacjom Technicznym Rob6t,
odnosnym przepisom ich wykorzystania i stosowania.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora lub Biura Projektéw.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow
i urzadzen zgodnie z Dokumentacija na etapie przetargu.

7.8. Organizacja ruchu.
Projekt statej organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie.
8. Dane informujace o terenie — odnosnie wpisu do rejestru zabytkéow.
Dziatki, na ktérych projektowana jest przebudowa drogi (198,199) nie sa wpisane do rejestru

zabytkobw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej.

Dziatki, na ktérych projektowana jest przebudowa drogi (198, 199) nie znajduja sie na terenie
eksploatacji gorniczej.

10. Wskazania technologiczne.
Wielkos¢ i rodzaj planowanych rob6t okreslono w przedmiarze robét.
Wskazania technologiczne dla poszczegdinych robét przedstawiono w ,STWIORB” bedacej zatgcznikiem

niniejszego opracowania.

Opracowat:



