KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej 4016W w miejscowosci Zbijow Duzy-budowa chodnika

Jednostka Cena jedn. Wartos¢
Lp. Opis robot nazwa llosé lzt] I netto /zt

1 2 3 4 5 6

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1. Roboty pomiarowe w tym:

-tyczenie jezdni, rowu,zjazdow

-wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz.

0,6 km 0,6
2. Rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonu cementowego wraz z

czescig przelotowa betonowg

63,3 m? 63,30

Roboty ziemne
3. Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje chodnika,

tawy kraweznika , faw obrzezy oraz pasow zieleni .

473,55 m® 473,55
4. Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje zjazdow

wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 5 km

193,2 m® 193,2
5. Nasypy z materiatu dowiezionego na zasypanie rowu

przydroznego

525,75 m® 525,75
6. Podbudowa

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni chodnika i zjazdéw

1 257,00 m? 1257,00
7. Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa

naturalnego 0/11,2 mm gr. 10cm pod konstrukcje chodnika i

Zjazdow

1 257,00 m? 1257,00
8. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm

pod konstrukcje chodnika

676,50 m? 676,50
9. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm

pod konstrukcje zjazdéw

581,05 m? 581,05

Krawezniki i obrzeza
10. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowe;j

i tawie betonowej przy chodnikach i zjazdach ustawiane na tawie

z betonu cementowego C12/15

1117,00 m 1117,00
11. | Krawezniki betonowe typu lekkiego o wymiarach 15x30x100

wraz z wykonaniem taw z betonu C12/15

612,0 m 612,00

Nawierzchnia
12. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej

bezfazowej gr. 6cm kolor czerwony na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 gr. 3cm

676,50 m? 676,50
13. Nawierzchnia zjazdéow z kostki betonowej wibroprasowanej

fazowej grub. 8 cm kolor grafitowy na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 gr. 3cm

581,05 m? 581,05

Roboty towarzyszace i wykonczeniowe
14. | Wykonanie zielencéw wraz z obsianiem trawg

338,25 m? 338,25
15. Uzupetnienie podbudowy przy krawezniku betonem C 12/15

grubosci 15 cm




23,50 m’ 23,50
16. | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8W grubosci 4
cm przy krawezniku
153,0 m? 153,0
17. | Remont istn.przepustu pod drogg o @400 mm z rozbiorkg
nawierzchni i ponownym wbudowaniem podbudowy i
nawierzchni
9,0 m 9,0
18. Montaz scianek czotowych prefabrykowanych dla rur 2400 mm
2,0 szt. 2,0
19. Montaz wpustu deszczowego z przykanalikiem D=200 mm na
dtugosci 4,0m
2,0szt szt. 2,0
Netto
VAT 23%

Brutto




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej 4016W w miejscowosci Zbijow Duzy-budowa chodnika

Jednostka
Lp. Opis robot nazwa llos¢
1 2 3 4
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1. Roboty pomiarowe w tym:
-tyczenie jezdni, rowu,zjazdow
-wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz.
0,6 km 0,6
2. Rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonu cementowego wraz z czescig przelotowa
betonowg
63,3 m’ 63,30
Roboty ziemne
3. Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje chodnika, tawy kraweznika , faw
obrzezy oraz paséw zieleni .
473,55 m? 473,55
4. Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje zjazdéw wraz z odwiezieniem
nadmiaru urobku na odl. do 5 km
193,2 m?® 193,2
5. Nasypy z materiatu dowiezionego na zasypanie rowu przydroznego
525,0 m? 525,75
Podbudowa
6. Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnika i zjazdéw
1257,00 m’ 1257,00
7. Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego 0/11,2 mm gr.
10cm pod konstrukcje chodnika i zjazdéw
1257,00 m’ 1257,00
8. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm pod konstrukcje chodnika
676,50 m? 676,50
9. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm pod konstrukcje zjazdow
581,05 m? 581,05
Krawezniki i obrzeza
10. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej i tawie betonowej
przy chodnikach i zjazdach ustawiane na tawie z betonu cementowego C12/15
1117,00 m 1117,00
11. Krawezniki betonowe typu lekkiego o wymiarach 15x30x100 wraz z wykonaniem faw
z betonu C12/15
612,0 m 612,00
Nawierzchnia
12. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej gr. 6cm
kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
676,50 m? 676,50
13. Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej wibroprasowanej fazowej grub. 8 cm
kolor grafitowy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
581,05 m? 581,05
Roboty towarzyszace i wykonczeniowe
14. Wykonanie zielencow wraz z obsianiem trawg
338,25 m? 338,25
15. Uzupetnienie podbudowy przy krawezniku betonem C 12/15 grubosci 15 cm
23,50 m?® 23,50
16. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8W grubosci 4 cm przy krawezniku
153,0 m? 153,0
17. Remont istn.przepustu pod drogg o 8400 mm z rozbiérkg nawierzchni i ponownym
wbudowaniem podbudowy i nawierzchni
9,0 m 9,0
18. Montaz $cianek czotowych prefabrykowanych dla rur 400 mm
2,0 szt. 2,0
19. Montaz wpustu deszczowego z przykanalikiem D=200 mm na dtugosci 4,0m
2,0szt szt. 2,0




