Remont sali konferencyjnej
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Podstawa

Uproszczona
Uproszczona
KNR-W 4-01 0353-
07

KNR 4-02 0520-01
KNR 4-01 0815-08

KNR 4-01 0816-06

KNR 4-01 0804-07
KNR 4-03 1134-01

KNR 4-03 1135-04

KNR 4-03 1119-01

KNR 4-03 1124-01

KNR 4-03 1122-01

Uproszczona

KNR-W 4-01 0353-
13

KNR 4-01 0339-04
KNR 4-01 0339-01
KNR 4-01 0336-01
KNNR 7 0701-06

7.0.3.4.

KNNR 7 0701-06
z.0.3.4.

KNR 4-01 0702-03

KNR 4-01 0310-05

KNR 4-04 1101-02
1101-05

KNNR 7 0701-06

Opis
Dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

Demontaz (uprzatni¢cie z pomieszczenia) istniejgcych mebli oraz
pozostatych elementéw wyposazenia i wystroju

Demontaz podestu drewnianego

Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2
ANALOGIA: Rozbioérka stalowych oston grzejnikowych

Demontaz grzejnika Zeliwnego cztonowego o powierzchni
ogrzewalnej do 2.5 m2

Wymiana listew przy$ciennych z drewna lisciastego ANALOGIA:
Demontaz listew

Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub
cokotow

Zerwanie posadzki cementowej

Demontaz opraw §wietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych
lub metalowym

Demontaz oprawek iluminacyjnych $ciennych lub sufitowych
ANALOGIA: Demontaz o$wietlenia nad gzymsem

Demontaz przewoddéw kabelkowych instalacyjnych typu YDY i
YADY uwloZzonych w kanale ANALOGIA: Demontaz przewodow
nad gzymsem

Demontaz tacznikow instalacyjnych podtynkowych o natgzeniu
pradu do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)

Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu
do 63 A - ilo$¢ biegunow 2

Demontaz elementdéw instalacji naglosnienia
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiel na
zaprawie cementowo-wapiennej

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej
Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej

Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych - demontaz

Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych - demontaz ANALOGIA:
Demontaz drzwi

Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o
szerokosci do 30 cm ANALOGIA: skucie luznych, odspojonych
fragmentow wypraw tynkarskich wewngtrznych

Przemurowanie przewodow kominowych - sprawdzenie przewodow

ANALOGIA: czyszczenie przewodow wentylacyjnych

Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zaladowaniu i
wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odleglos¢ 10 km

Dzial: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych
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Lp.

2.2

23

32

33

34

35

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

Podstawa
KNR 4-01 0707-05

KNR-W 2-02 1040-
02

Uproszczona

KNR 5-08 0107-04

KNR 5-08 0107-04

KNR 5-08 0111-04

KSNR 5 0405-03

KSNR 5 0405-03

KSNR 5 0405-03

KSNR 5 0405-03

KSNR 5 0405-01

Uproszczona

Uproszczona

Uproszczona

Uproszczona

Opis
Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. IT1 na murach na 'm

podtozu z cegiet lub betonowym na stykach murdéw z oscieznicami,
opaskami, listwami i cokolikami podtogowymi

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wykonane jako m2
przeciwpozarowe dymoszczelne EIS60

Dzial: INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Dostosowanie istniejgcej tablicy rozdzielczej poprzez zamontowanie kpl.
dodatkowych zabezpieczen lub jej ewentualng wymiang na wigkszg,
ktora umozliwi poprawne dziatanie instalacji

Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane p.t. w podtozu réoznym  |m
od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
ANALOGIA: montaz , korytka” kablowego poziomego w skrzynce
posadzkowych grzejnikow podtogowych

Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane p.t. w podtozu réznym |'m
od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
ANALOGIA: montaz , korytek™ kablowych pionowych
umieszczonych przy naroznikach §cian sali na przedhuzeniu

korytka” podtogowego (,.korytka” muszg si¢ga¢ od podlogi do
wierzchu gzymsu, tak aby umozliwi¢ ewentualne, pdzniejsze
poprowadzenie w nich dodatkowego oprzewodowania)

Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. w ciggach m
wielokrotnych na gotowym podtozu ANALOGIA: montaz
»korytek” kablowych poziomych nad gzymsem

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach wyp.

administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10Ai 10A/Z
podtoze z cegty ANALOGIA: zasilanie wentylatorow grzejnikow
kanatowych

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach wyp.

administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z
podtoze z cegty ANALOGIA: zasilanie rolet typu ,,screen” nad
wnekami okiennymi

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach wyp.

administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z
podloze z cegly ANALOGIA: zasilanie klimatyzatorow

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach wyp.

administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A 1 10A/Z
podloze z cegly

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach wyp.

administracyjnych na wytacznik, przelacznik §wiecznikowy podioze

z cegly

Dostarczenie i montaz o§wietlenia glownego sufitowego — kpl.
lokalizacja bez zmian; zmiana opraw na panele LED 60x60 cm w

ramie aluminiowej o neutralnej barwie §wiatta, strumien §wietlny

ok. 5000Lm, moze by¢ §ciemnialny

Dostarczenie i montaz o§wietlenia bocznego — kinkiety $cienne kpl.
LED liniowe o dtugosci ok. 90 cm; oprawy liniowe slim natynkowe

w ramie aluminiowej, barwa §wiatla neutralna, strumien §wietlny

ok. 3000Lm

Dostarczenie i montaz o§wietlenia punktowego obrazu i napisuna  kpl.
$cianie gtownej — kinkiet §cienny gipsowy typu ,,géra” o szer. 20

cm; kinkiet pomalowany farbg

w kolorze $ciany

Dostarczenie i montaz o§wietleniowej listwy LED w profilu, m

umiejscowionej na gzymsie ozdobnym o mocy min. 10 W/m o
barwie neutralnej

Dziat: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
KLIMATYZACIJI TWENTYLACII
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Lp. Podstawa Opis Jm Obmiar
4.1 Dostarczenie i montaz grzejnikow kanatowych zasilanych z kpl. 10,0000
Uproszczona istniejacych pionow instalacyjnych
o mocy dobranej do wielkosci pomieszczenia — grzejniki w opcji z
wentylatorami zlokalizowane wzdtuz dwoch dhuzszych Scian
pomieszczenia
4.2 Dostarczenie i montaz nad gzymsem klimatyzatordéw $Sciennych z  |kpl. 4,0000
Uproszczona funkcja grzania
4.3 KNR 4-01 0303-04 Uzupehienie $cianek z cegiel o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie 'm?2 3,6000
otwordéw w $cianach na zaprawie cementowe;j
4.4 KNR AT-22 0102- |Obsadzenie drobnych elementéw w okladzinie ceramicznej - kratki |szt. 12,0000
05 wentylacyjne ANALOGIA
5 Dzial: INSTALACJA AUDIO VIDEO
5.1 Dostarczenie i montaz kolumn glosnikowych ,,do mowy” wraz z kpl. 4,0000
Uproszczona ostonami o nastgpujacych parametrach: moc 240W, cisnienie
akustyczne 98dB, pasmo przenoszenia 150Hz-18kHz, kat emisji H
1200 V 300, mozliwo$¢ wyboru impedancji 24-6, wymiary
130x7x5,8cm (wys. x szer. X gleb.), kolor zblizony do koloru $cian
5.2 Dostarczenie i montaz miksera na 10 wej$¢ mikrofonowych kpl. 1,0000
Uproszczona
53 Dostarczenie i montaz koncowki mocy 2x450W kpl. 1,0000
Uproszczona
5.4 Dostarczeni i montaz cyfrowego procesora dzwicku DBX z kpl. 1,0000
Uproszczona programowaniem
5.5 Dostarczenie i montaz szafy rack 19” do zabudowy (rolki, listwa,  kpl. 1,0000
Uproszczona zasilanie, potki)
5.6 Dostarczenie i montaz okablowania (kable, gniazda, zlacza) kpl. 1,0000
Uproszczona
5.7 Dostarczenie i montaz podwojnego mikrofonu bezprzewodowego  kpl. 1,0000
Uproszczona
5.8 Dostarczenie i montaz jednostki centralnej WIFI kpl. 1,0000
Uproszczona
5.9 Dostarczeni i montaz pulpitu przewodniczacego kpl. 1,0000
Uproszczona
5.10 Dostarczenie i montaz pulpitow delegata kpl. 17,0000
Uproszczona
5.11 Dostarczenie i montaz mikrofonow kierunkowych z akumulatorami kpl. 18,0000
Uproszczona
5.12 Dostarczenie i montaz tadowarek kpl. 4,0000
Uproszczona
5.13 Dostarczenie i montaz kamery full HD motozoom 2,3-12 (do kpl. 1,0000
Uproszczona transmisji online video/audio)
z okablowaniem
5.14 Dostarczenie i montaz monitora 85" wraz z uchwytem montazowym kpl. 1,0000
Uproszczona
5.15 Dostarczenie i montaz monitora 24” do montazu w blacie z szyba  kpl. 1,0000
Uproszczona
5.16 Dostarczenie i montaz projektora (rzutnika) do transmisji HDMI kpl. 1,0000
Uproszczona
6 Dzial: REMONT PARKIETU
6.1 KNR-W 4-01 0819- Oczyszczenie deszczutek m2 13,4600
06
6.2 KNR 2-02 1111-03 |Parkiet mozaikowy - montaz m2 13,4600
6.3 KNR-W 4-01 0816- Mechaniczne szlifowanie starych parkietow mozaikowych o m2 142,9800
05 powierzchni ponad 8 m2
6.4 KNR 4-01 0816-05 Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczulek ANALOGIA: |m2 142,9800

szpachlowanie ubytkéw
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Lp. Podstawa Opis Jm Obmiar

6.5 KNR-W 4-01 0816- Mechaniczne szlifowanie starych parkietéw mozaikowych o m2 142,9800
05 powierzchni ponad 8 m2
6.6 KNR 4-01 0815-08 'Wymiana listew przys$ciennych z drewna liSciastego m 44,0000
6.7 KNNR-W 3 0807- |Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek m2 142,9800
06
7 Dzial: MALOWANIE, TAPETOWANIE, WYKONANIE
SZTUKATERII OZDOBNYCH
7.1 KNR-W 4-01 1216- Zabezpieczenie podlog folig m2 149,7800
01
7.2 KNR 4-01 1202-09 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni jm2 457,0000
7.52.2.29912-01  |podtogi ponad 5 m2 - praca na wysokos$ci 5-10 m
7.3 KNR AT-38 0504- |Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy jm2 20,9100
01 zbrojonej na scianach ANALOGIA: wzmocnienie zaprawy
tynkarskiej siatkg
7.4 KNR 4-03 1012-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m 105,0000
7.5 KNR AT-38 0102- |Oczyszczenie i zmycie podtoza m2 457,0000
01
7.6 KNR AT-12 0202- Oktladziny stropdéw z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na m2 5,1200
03 metalowej konstrukcji noénej (system NIDA 60CD) podwdjnej
krzyzowej jednopoziomowej (wykonanie zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych dolnych plaszczyzn wnek sufitowych, w ktdrych maja
by¢ zamontowane panele LED, zlicowanych z sufitem i
dopasowanych do wymiaru wnek i panela o$wietleniowego)
7.7 KNR AT-38 0101- Jednokrotne gruntowanie podtoza - reczne m2 457,0000
04
7.8 KNR 2-02 0815-04 'Wewngtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z m2 220,7000
elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych (w tym na
gzymsie)
7.9 KNR 2-02 0815-06 'Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z m2 190,3000
elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
7.10 Dostarczenie i montaz sztukaterii ozdobnej poliuretanowej o m 175,0000
Uproszczona wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne (listwy $cienne

jako zakonczenie ,,Jamperii” oraz
w formie ramek)

7.11 KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 398,0000
wewngtrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem ANALOGIA:
malowanie $cian i sufitow farbami lateksowymi lub ceramicznymi

7.12 KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 13,0000
wewnetrznych - podlozy gipsowych z gruntowaniem ANALOGIA.:
malowanie farba projekcyjna powierzchni $ciany pétnocne;j
pomieszczenia

7.13 KNR 2-02 1514-01 Tapetowanie $cian na gotowym podlozu tapeta gtadka lub tloczong 'm2 46,0000

Dziat: DODATKOWE PRACE 1 ELEMENTY
WYKONCZENIOWE

8.1 Dostarczenie i montaz liter przestrzennych malowanych, albo z kpl. 1,0000
Uproszczona licem z plexi lub dibondu, wysoko$¢ liter 22 cm, glebokos¢ 10 cm

8.2 Dostarczenie i montaz rolet okiennych wolno wiszacych typu kpl. 5,0000
Uproszczona »screen” w kasecie aluminiowej ze sterowaniem elektrycznym wraz
z napgdami i pilotem

8.3 Wykonanie i montaz podestu drewnianego w formie trapezu o kpl. 1,0000
Uproszczona wymiarach zewnetrznych: 800x235cm, wysokos¢ 20 cm; o
konstrukeji pozwalajacej na umiejscowienie
w $rodku w razie potrzeby instalacji elektrycznej, internetowej,
itp...; w krétszej sciance podestu od strony okien przewidzie¢
rewizje
8.4 Wykonanie i montaz lameli ozdobnych we wnekach sufitowych kpl. 10,0000
Uproszczona 100x100 cm (wymiar do weryfikacji) z ptyty meblowe;j
laminowane;j
1,8cm kolorystycznie dopasowanej do posadzki
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9 Dziat: RUSZTOWANIA

9.1 KNR 2-02 1605- | Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robot m2 149,7800
02/03 wykonywanych na sufitach przy wysoko$ci 6,2 m - interpolacja
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