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1. CZESC OPISOWA

1.1.Zakres robot objetych zamierzeniem budowlanym

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje budowe i przebudowe drogi i
kanalizacji deszczowej w zakresie zadania ” Przebudowa drogi powiatowej Kuznia -
Jastrzab ,,.

Zakres rzeczowy inwestycji
e przebudowa drogi
e wytyczenie trasy
e ustawienie kraweznika
e roboty nawierzchniowe -nakfadki
1.1.1. Kanalizacja deszczowa powierzchniowa
e remont przepustu @ 400 -wymiana na PE
e wytyczenie trasy,
e wykonanie wykopoéw,
¢ roboty montazowe, montaz rur kd, cieku poprzecznego,
e odbidér robot montazowych,
e zasypka wykopdéw, uporzadkowanie terenu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie przewidzianym pod powyzsza inwestycje wystepuja nastepujace
obiekty budowlane:
e zabudowa mieszkalna,

istniejgca sie¢ wodociggowa,

e istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej,

e istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej,

e napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
e sie¢ gazowa,

e armatura nadziemna i podziemna.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Do elementdw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie nalezy
zaliczyc:
e linie i kable energetyczne,
e sieci gazowe,
e sieci elektroenergetyczne,
e pas drogowy jako miejsce wykonywania inwestycji,



4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH
Lp.| Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
- W okresie wykonywania wykopdéw, odkrywek,
1 Wpadnigcie do wykopu wykopdw inspekcyjnych i poszukiwawczych
Zasypanie ziemig w Wykonywanie wykopow wasko-przestrzennych,
2 wykopie uktadanie rurociggow (montaz sieci)
Potknigcie 5|Q.na Fym Przez caty czas
3 samym poziomie
Podlizniecie si
oslizniecie su—;:‘ na_tym Przez caly czas
4 samym poziomie
Kontakt z przedmiotem Przez caty czas
5 bedacym w ruchu Y
Rozerwanie sie czesci
6 narzedzi recznych i Przez caty czas
mechanicznych
Potragcenie przez srodki
2 transportu drogowego i Przez caty czas
maszyny budowlane
Uderzenie Przgz .czeso Przez caly czas
8 ruchome i wirujace
Uderzenie o nieruchome
9 przedmioty i wystajqce Przez caty czas
elementy
Przez caty okres budowy oraz szczegdlnie w czasie
Porazenie pradem prowadzenia robé.t w poblizu i-pod c.zynnymi Iirlliami
10 elektrycznymi, podczas uzywania urzadzen
elektrycznych
W okresie wykonywania wykopdw, betonowania,
11 Hatas zageszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy
sprezarki, pracy urzadzen mechanicznych
W okresie wykonywania wykopow i zasypywania ich,
, montazu elementéw prefabrykowanych, montazu
Upadek z wysokosci , . . . .
12 elementoéw sieci, demontazu rusztowan i elementow
rozporowych
13 Spadajgce przedmioty j.w
Kontakt z przec!mlotaml W czasie wykonywania robét montazowych
14 ostrymi
Kontakt z przedmiotami . . . .
15 <rorstkimi W czasie wykonywania robét montazowych
Zachlapanie oczu w cz,a5|.e wykonywania r?bot, montazowych a.
16 szczegolnie przy technologii ktora wymaga uzycia




cieczy i aerozoli

W czasie wykonywania robdt montazowych i robot

17 Zaproszenie oczu zwigzanych z powstawaniem pytdw unoszacych sie w
powietrzu
Wdychanie substancji . . , .
18 szkodliwych W czasie wykonywania robdét montazowych

W czasie robdét rozbidrkowych nawierzchni drogowej
. ) przy uzyciu narzedzi pneumatycznych i zageszczania,

Wibracje . . . ,

19 mieszanki betonowej, podczas pracy urzadzen

mechanicznych i elektrycznych

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikéw z
warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu poszczegélnych robét. Polega ona
na praktycznym i pogladowym omowieniu istniejacych lub mogacych wystapi¢ zagrozen,
a takze wskazania metod i $Srodkéw zapobiegawczych.

5.1.Zalecenia prowadzenia instruktazu ogélnego i stanowiskowego

zapoznac z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),

przeanalizowa¢ wspdlnie z pracownikami istniejagce warunki i zagrozenia na
stanowisku pracy,

omowié najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisoéw i zasad
BHP przez pracownikow i ich zwigzek z wypadkami przy pracy,
taczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP.

5.2.Zakres zagadnien do omoéwienia podczas szkolenia

Obowiagzki kierownikéw i pracownikéw, ktére nalezy wypetnic w oparciu
o Kodeks pracy i uszczegdtawiajace regulaminy wewnetrzne, szczegodlnie
prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagraza ona zyciu lub zdrowiu
pracownika.

ogdlne przepisy dotyczace poruszania sie pracownikow po drogach
i przejsciach oraz zachowania podczas przewozu $rodkami transportowymi,

zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy,

wytyczne prawidtowe]j organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczace uzywania
i konserwacji narzedzi,

kultura miejsca pracy,

rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy
ochronnej i roboczej,

obowigzek zgtoszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy,
zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,

higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy
dzwigania i podnoszenia ciezarow,

ochrona przeciwpozarowa.

UWAGA: Przeprowadzi¢ szczegotowy instruktaz ogolny i stanowiskowy
pracownikow odnoszacy sie do prac szczegolnie niebezpiecznych, a w
szczegolnosci pracy na wysokosciach, pracy w kanatach i zbiornikach




zamknietych oraz pracy w wykopach. Do tych prac nalezy napisacé
instrukcje wykonywania prac. Prace szczegodlnie niebezpieczne
wykonuje sie na zlecenie przetozonego po zapoznaniu sie pracownika
z instrukcja wykonywanej pracy i wypelnieniu stosownego
oswiadczenia oraz zastosowaniu srodkow ochrony.

5.3.0soba uprawniona do przeprowadzania instruktazu

Instruktaz przeprowadza przetozony mistrz (majster) wyznaczony przez
kierownika budowy Ilub kierownik budowy. Nadzér nad prawidlowym szkoleniem
pracownikéw sprawuje kierownik budowy. Szkolenie winno by¢ potwierdzone podpisem
pracownika.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA

6.1.0rganizacyjne srodki zabezpieczenia prowadzenia prac budowlanych

Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
przestrzega¢ przepiséw i zasad BHP. Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage na
prawidtowe wykonywanie umocnien wykopdéw wasko przestrzennych i innych robdt
ziemnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Operator ciezkiego sprzetu budowlanego
musi posiadaé specjalistyczne uprawnienia. Na terenie budowy powinna by¢ apteczka
podreczna. Nalezy dopilnowaé stosowania kaskéw i odziezy ochronnej oraz sprawdzac
stan podrecznego sprzetu i sprzetu ciezkiego.

Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich
wytgczeniu spod napiecia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod
nadzorem administratora danego uzbrojenia.

Szczegdlng ostroznosé zachowac nalezy w miejscu kolizji z sieciag gazowa. Roboty
prowadzi¢ pod nadzorem administratora sieci zgodnie z wytycznymi i wydanymi
warunkami technicznymi.

Przy wykonywaniu prac na czynnych odcinkach sieci nalezy wykonywac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji i remoncie sieci
kanalizacyjnych [Dz.U.96 poz.437], w szczegolnosci nalezy:

e zabezpieczy¢ za pomocg znakéw pionowych oraz tasm ostrzegawczych i
wyraznie oznaczy¢ teren wykonywanych robét, ktérym jest droga,

e w celu zapewnienia przepustowosci komunikacyjnej skontaktowac sie z
inspekcja transportu drogowego Ilub najblizszg komenda policji w celu
zgtoszenia utrudnien, ktére mogaq pojawi¢ sie w zwigzku z wykonywana
renowacja,

e prace prowadzi¢ jedynie w okresie pogody bezdeszczowej,

e W przypadku pojawienia sie deszczu czas ewakuacji ekipy wynosi
maksymalnie 15 minut.

Teren robot sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikéw
komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz skfaniat
ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy nie moze powodowac
zaklocen w ruchu. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wykopow przed
dostepem dzieci. Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasémg PE.



Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu
wykonywania tych robot. Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robdt, ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowacé napisami ostrzegawczymi
i ogrodzié.

Zabezpieczenie materiatdéw niebezpiecznych

— gazy techniczne propan-butan nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do
prac spawalniczych bedg przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawory bedg
chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.

— rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywac
w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadajacym wentylacje grawitacyjng
magazynie.

6.2.Srodki ochrony zbiorowej zabezpieczenia rob6t budowlanych

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla o0s6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdédw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie
do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robdét mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdtuz wykopu na wysokoséci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robdt powinien zapewnic¢ staty jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

W czasie wykonywania koparka wykopow wasko-przestrzennych nalezy
wykonywac¢ obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Przebywanie os6b pomiedzy
$ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wiasciwie
oznakowane i zabezpieczone przed wejsciem oséb postronnych.

W przypadku zagrozenia w czasie wykonywania robdét pod ziemig, osoba
sprawujaca nadzér techniczny jest obowigzana do niezwtocznego wstrzymania robdt na
zagrozonych stanowiskach pracy i wycofania oséb w bezpieczne miejsce.



Przy organizacji wyzej wymienionych robot nalezy odnie$¢ sie do Rozporzadzenia
Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

6.3.Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach zobowigzani sg do uzywania kaskow
ochronnych. Kazde wejscie do studzienek rewizyjnych na istniejgcej kanalizacji wymaga
zastosowania przez pracownikow odpowiednich srodkow ochrony drég oddechowych.

Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w statej sprawnosci
technicznej.

Grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng z wyposazaniem materiatow
opatrunkowych i pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni dba¢ o czysto$¢ ubran roboczych, a kazde zniszczenie czy
zuzycie sie ubrania ochronnego nalezy zgtosi¢ przetozonemu ktory jest zobowigzany do
niezwtocznej wymiany ubrania na nowe.

Przetozeni powinni zapewnia¢ odpowiednie ubrania robocze w zaleznosci od
warunkoéw atmosferycznych, a takze bioragc pod uwage specyfike wykonywanych robot.

Zniszczony badZ uszkodzony element srodka ochrony indywidualnej powinien
niezwtocznie by¢ wymieniony na nowy. Pracownik jest zobowigzany do zgtaszania

uszkodzen, zniszczen oraz brakéow wyposazenia w $rodki ochrony indywidualnej na
danym stanowisku pracy.

6.4.Podsumowanie

Wykonawca powinien przed przystgpieniem do wykonywania przedsiewziecia
wykazac sie znajomoscig obowigzujacych przepisow prawa z zakresu wykonywania prac
budowlanych, a takze obowigzujacych przepiséw BHP w tym zakresie.
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