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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pozn.
zmianami
Projekt architektoniczno-budowlany p.t.

»Przebudowa drogi powiatowej Watsnéw - Jastrzab”

opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Radom, dnia 06.2017 r.

mgr inz. Wiadystaw Krél
uprawnienia projektowe nr GP-111-7342/142/94



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt p.t

»Przebudowa drogi powiatowej Watsnéw - Jastrzab”

Droga powiatowa nr 4313W w m. Kuznia Kol.-Jastrzgb na przedmiotowym odcinku
jest klasy Z1/2. Predkosc¢ projektowa 50km/h. Droga obstugiwaé bedzie ruchu
lokalny.

Dostepnos¢ do drogi tylko poprzez skrzyzowania a w miejscach obecnej
dostepnosci bezposredniej zachowuje je sie w niezbednej ilosci a z racji jej klasy w
zaleznosci od zgtoszenia i stosownie do przepisdw w kazdym miejscu.

Projekt wykonany zgodnie z ustalonymi z Inwestorem — Starostwem Powiatowym w
Szydtowcu i uzytkownikiem — Zarzgdem drég Powiatowych w Szydtowcu, zakres
przebudowy, wykonanej w istniejgcym pasie drogowym.

1. Podstawa opracowania
- Inwestor: Starostwo Powiatowe w Szydtowcu

- Opracowanie: ,REXPOL —Wtadystaw Krol Klwatka Szlachecka 18 F
- Lokalizacja: gmina Jastrzagb,
- Mapa z zasobdéw. zarejestrowana w Powiatowym Os$rodku Dokumentaciji
Geodezyjnej w Szydtowcu .
- Kopie map ewidencyjnych ,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz.
126 , wraz z pozniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r .
w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,
- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych Warszawa 2001 r.
- Normy, wydawnictwa , publikacje techniczne dotyczgce tematu projektu,
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych —
wydawnictwo GDDP Warszawa 1997 r.
- Katalog wzmocnieh i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych —
wydawnictwo GDDP Warszawa 2001 r.
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym
(Dz.U.Nr 80 z 2003 r. poz. 717)),
- Badania ugie¢ nawierzchni opracowana przez PERFEKT - Radom,
- Inwentaryzacja terenowa

2. Przedmiot i zakres opracowania

2.1.Szczegotowy zakres opracowania ujety w projekcie przebudowy obejmuje:

Projektowane sg nastepujgce roboty budowlane zwigzane z dostosowaniem
drogi do parametrow drogi klasy ,Z”:

- poszerzenie lokalne istniejgcej nawierzchni jezdni do szerokosci 6,0m
- przebudowe poboczy gruntowych



- przebudowe i budowe zjazdéw indywidualnych bramowych

- przebudowe wtgczen drog lokalnych

- przebudowe istniejgcej organizaciji ruchu

- przebudowe rowow przydroznych

- przebudowe istniejgcego przepustu rurowego pod korong drogi

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Planowana do przebudowy droga powiatowa nr 4313W relacji Jastrzab —
Watsnow posiada catkowitg dtugosc¢ 3015 mb. Potozona jest w catosci w gminie
Jastrzgb, powiat szydtowiecki.

Istniejgcy pas drogowy drogi powiatowej posiada zmienng szerokos¢ zmienne a
zakres prac pozwala na zaprojektowanie przebudowy drogi powiatowej do
parametréw drogi klasy ,Z”.

Istniejgce urzgdzenia drogowe w postaci:

- jezdnia bitumiczna potozona posiada szerokosc¢ 5,50 -6 m,

- pobocza gruntowe o szerokosci od 0,75 do 2,0 m,

- istniejgce obustronne rowy przydrozne wyptacone,

-zjazdy indywidualne o réznych nawierzchniach i szerokosciach, przewidziano
do przebudowy,

- do wielu dziatek i posesji nie ma urzgdzonych zjazdow,

-obszary zabudowy mieszkaniowej nie majg urzgdzonego ciggu pieszego, piesi
korzystajg z nieurzgdzonych poboczy gruntowych.

Droga powiatowa nr 4313W na przedmiotowym odcinku skfada sie z 2 odcinkow
0 zmiennych funkcjach:

Odcinek koncowy w m. Jastrzgb od km 3+600,00 do km 4+053,56 zostat
przebudowany w poprzednich latach, posiada wzmocniong konstrukcje
nawierzchni jezdni, jednostronny chodnik. Przebudowa na tym odcinku spetnia
warunki techniczne drogi powiatowej klasy ,Z"’. Przedmiotem prac jest
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni oraz budowa drugiego chodnika co
powoduje rowniez problem odwodnienia

Odcinek 1l od km 3+600,00 do km 1+041,00 przechodzi przez obszary
uzytkowane rolniczo i w zabudowie

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana do przebudowy droga powiatowa nr 4313W relacji Jastrzgb-
Walisndéw obejmuje dwa zadania inwestycyjne.

Zadanie| od km 3+600,00 do km 4+053,56 — dt. 456,56 mb
Zadanie Il od km 3+600,00 do km 1+041,00 — dt. 2559 mb



Zatozeniem podstawowym jest przebudowa istniejgcej drogi do uzyskania
parametréow drogi powiatowej klasy ,Z°. wigze sie to z koniecznoscig
fragmentarycznie do poszerzenia istniejgcej jezdni z szerokosci 5,50 do
szerokosci 6,0m, regulacji poboczy gruntowych.

Istniejgce rowy przydrozne przewidziano do przebudowy w postaci odtworzenia
skarp o pochyleniu oraz uzyskania prawidtowej gtebokosci rowu.

Rowy te majg charakter rowow chtonnych i odprowadzajgcych do zbiornika
odparowujgcego.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo do istniejgcych ,
przewidzianych do przebudowy rowdéw przydroznych.

Nie zmienia sie istniejgcych stosunkéw wodnych.

Obstuga komunikacyjna posesji zjazdami indywidualnymi, publicznymi
oraz regulacje wiaczen drég lokalnych.

Na obu odcinkach zadaniowych objetych przebudowg przewidziano
przebudowe, budowe i remont zjazddéw indywidualnych, publicznych oraz
wigczen drég lokalnych, dojazdéw do pél. W obrebie , gdzie zjazdy przekraczajg
réw przydrozny, pod zjazdami projektuje sie montaz przepustow wykonanych z
rur PEHD srednicy 40 cm.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4014W — geometria trasy.

Istniejgca droga powiatowa zostata lokalizacyjnie dostosowana do mozliwosci
terenowych oraz geometrycznie dostosowana do parametréw technicznych
drogi klasy ,Z”.

Catos¢ przebudowy zainwestowania drogowego wykonana jest w istniejgcym
pasie drogowym, nie wymaga sie dodatkowych zaje¢ gruntowych.

Parametry techniczne trasy dla zadania |

- przekroj szlakowy na niezabudowanych,

- przekréj poét uliczny na obszarze zabudowanym

- predkos$¢ projektowana 60 km/h= Vp

- predkos¢ miarodajna 80 km /h=Vm

- kategoria ruchu KR-3

- szerokosc¢ pobocza gruntowego -0,75 do 1,25m

- istniejgcy row przydrozny-trapezowy

- linie rozgraniczajgce — wg stanu istniejgcego

- pochylenie poprzeczne 2% - daszkowe

- szerokosc¢ zjazdow indywidualnych — 4,0m

- wigczenia drog lokalnych — wg stanu istniejgcego
- cigg pieszy w krawezniku lub w cieku pref. — szer. 1,50-2 m
- szeroko$¢ zjazddéw indywidualnych 4,0m

- wigczenie drég lokalnych wg stanu istniejgcego



Os trasy zadania utozona w nastepujacych odcinkach prostych, tukach
poziomych i zatamaniach:

-tuk W1 w km 1+436,40 o kacie zwrotu a=1 g, B =8 cm
- fuk W2 w km 1+727,12 o kacie zwrotu 0=96,62 g, R = 15,00 m i skrzyzowanie
wymaga wyokraglenia tukiem poziomym
- fuk W3 w km 1+957,64 o kacie zwrotu a=0,161g, nie wymaga wyokragglenia tukiem
poziomym
- tuk W4 w km 2+027,40 o kacie zwrotu a=0,917 g, wyokragglono tukiem
poziomym o R=2500,00m
- tuk W5 w km 2+233,34 o kacie zwrotu a=106,77, wyokrgglono tukiem
poziomym o R=12,00m -skrzyzowanie
- tuk W6 w km 2+326,67 o kacie zwrotu a= 0,7596 g, wyokrgglono tukiem
poziomym o R=2500,00m
- tuk W7 w km 2+482,65 o kacie zwrotu a=0,79 g wyokraglono tukiem poziomym
0 R=2500,00m
- zatamanie Z1 w 2+747,52 — nie wymaga wyokrgglenia tukiem poziomym
- tuk W8 w km 3+043,04 o kacie zwrotu a=10,38 g wyokraglono tukiem
poziomym o R=180,00m
- zatamanie Z2 w 3+233,72— nie wymaga wyokraglenia tfukiem poziomym
- zatamanie Z3 w 3+615,70— nie wymaga wyokraglenia tukiem poziomym
- tuk W9 w km 3+884,17 o kacie zwrotu a=1,904 g wyokraglono tukiem
poziomym o R=1500,00m
- zatamanie Z4 w 4+017,25— nie wymaga wyokraglenia tukiem poziomym

- koniec zadania

6. Skrzyzowania drogi powiatowej z drogami lokalnymi

Projektowana przebudowa drogi powiatowe] obejmuje Kkorekte wigczen
istniejacych drég lokalnych (gminnych, rolniczych, wewnetrznych), w obrebie
pasa drogowego drogi powiatowe;.

7. Profil podtuzny

Ustabilizowany profil podtuzny istniejgcej nawierzchni jezdni, wtasciwe spadki
podtuzne oraz spadki poprzeczne jezdni wynoszgce 2% do istniejgcych rowdw
przydroznych, nie wymaga Kkorekt z przyczyn technicznych jak i estetyki
niwelety.

Dwa tuki i skrzyzowania wymagajg jednostronnego spadku co opisano na profilu
podtuznym zaznaczajgc rampy drogowe.

Pochylenia zastosowano rowniez z konieczno$ci odwodnienia —tutaj W2
jednostronny réw lewostronny ,jego poczatek ktory po przejsciu na prawg strone
przepustem remontowanym konczy swoj bieg w zbiorniku odparowujgcym.

tuk W5 wymaba jednostronnego spadku z rampami —wykazano na profilu



8. Przekroje normalne

Zaprojektowano przekroje normalne dostosowane do stanu istniejgcego ,
dostosowane do parametrow drogi klasy ,Z” oraz mozliwosci terenowych ze
szczegodlnym uwzglednieniem nie naruszania granic istniejgcego pasa
drogowego drogi powiatowej.

Charakterystyka przekrojow normalnych i ich lokalizacje przedstawiono na rys
4.1

- przekroj drogowy
- istniejgca nawierzchnia jezdni wzmocniona konstrukcja jezdni i uzyskania
normatywnej szerokosci 6,0m
- strona prawa:
- umocnione pobocze gruntowe szer. 0,75do 1,5 m
- trapezowy row przydrozny
- chodnik przylegty do cieku prefabrykowanego
- opaska
- chodnik w krawezniku zmiennej szer. wg dyspozyciji terenu

9. Przekroje konstrukcyjne

Przebudowywana droga powiatowa nr 4313W podzielona zostata na |l zadania
projektowe i realizacyjne.
Na obu zadaniach obowigzujg te same przekroje konstrukcyjne.

9.1.0Obliczenia wzmocnienia istniejgcej konstrukcji nawierzchni drogi powiatowe;j
nr 4313W

a. Obliczenia

Na podstawie badan ugie¢ sprezystych ( zatl. Badania- PPHU Jaworska —
Laboratorium) odcinek z wyznaczonymi miejscami spekan uszczegoétawiam
odcinek jednorodny do analizy

0+330 do 0+670

ODCINEK JEDNORODNY
0+330 DO 0+670

klasa | Sr. klasy | Liczebno$é | nxu | u-U | (u-U)2 | n(u-U)2
0.6-0.7 0.65 5 3,25 -0,063 0,0039 0,0195
0.7-0.8 0.75 1 0,75 0,0375 0,0014 0,0014
0.8-0.9 0.85 2 0,7 0,1375 0,0175 0,035
0.9-1 0.95 0




Suma | 8 | 5,7 | 0,0559

Usr=0,7125

Odchylenie standardowe X2= 0,045
Um =0,7575 mm

Dla tego odcinka wzmocnienie 5+4 AC jest wystarczajace.

Zgodnie z badaniami ugie¢ na pozostatym odcinku (zat. graficzny) nalezy
dokonac¢ catkowitej konstrukcji nawierzchni, rowniez ze wzgledu na zmiane
geometrii (rampa drogowa )

Wyznaczona kategoria ruchu KR3

Zalecana konstrukcja drogi powiatowej

5 cm gr. warstwa bitumicznej scieralne;j

4-6 cm gr. warstwa bitumiczna wigzaca

25 cm gr. warstwa podbudowy zasadniczej — beton C12/15
20 cm gr. Warstwa odsgczajgca

9.2.Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach

5 cm gr. warstwa bitumicznej scieralne;j

4-6 cm gr. warstwa bitumiczna wigzaca

25 cm gr. warstwa podbudowy zasadniczej — beton C12/15
20 cm gr. Warstwa odsgczajgca

9.3 Pobocza gruntowe

Pobocza gruntowe po wyprofilowaniu nalezy wzmocni¢ 8 cm warstwg kamienia
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm.

9.4 Rowy przydrozne

Istniejgce rowy przydrozne przewidziano do przebudowy i odtworzenia z
dostosowaniem do warunkéw terenowych i szeroko$ci istniejgcego pasa
drogowego.

Rowy trawiaste o charakterze rowdw chtonnych nie sg przewidziane do umocnienia
prefabrykatami betonowymi.

Wyprofilowania wymaga wlot remontowanego przepustu wylewang kinietg z uwagi
na przeciwny spadek po obu stronach w rowie — koniec rowu. Km 2+104,70




9.5.Drogi lokalne

Przebudowa istniejgcych wigczen drég lokalnych polega¢ bedzie na sytuacyjno-
wysokosciowej korekcie ich stanu tj. wyokraglenia krawedzi przeciecia sie z drogg
powiatowg oraz dowigzaniem niwelety drogi lokalnej do niwelety drogi powiatowe;.
Korekte wigczen nalezy wykonac na dtugosci tukow poprzez wykonanie konstrukciji
nawierzchni jak na poszerzeniach drogi powiatowe;.

9.6 Zjazdy indywidualne

Projektuje sie zjazdy szlakowe jako dojazdy do dziatek uzytkowanych rolniczo o
normatywnej szerokosci 4,0m.

Zwiekszenie szerokosci zwigzane jest z uzyskaniem zgody od zarzgdcy drogi a
szerokos¢ zjazdu nie moze przekraczac 6,0m.

Konstrukcje zjazdu projektuje sie do wykonania o nawierzchni z kostki betonowej 8
cm.

Podbudowa z 15 cm warstwy masy betony cementowego C12/15 utozonej na 10
cm warstwie odsgczajgce z piasku lub kruszywo tamane 0/31,5.

Zjazd wykonany na szerokosci pasa drogowego drogi powiatowej

W rowie przydroznym pod zjazdem przewidziano utozenie przepustu @ 40 cm
wykonanego z rur PEHD, utozonych na tawie zwirowe;j.

9.7. Zjazdy indywidualne bramowe (przez chodnik)

Zjazd o szerokoéci 4,0, 50 i 6,0 m dostosowane sg do szerokosci zjazddéw
istniejgcych oraz do stanu istniejgcego granic wtasnosci gruntowe.
Konstrukcje zjazdu projektuje sie do wykonania o nawierzchni z kostki brukowej gr.
8 cm utozonej na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej. Podbudowa z betonu
cementowego C 12/15, zamiennie —kruszywo tamane 0/31,5 gr. warstwy 15 cm,
warstwa odsgczajgca z piasku — gr. warstwy 10 cm.* patrz rys 5.3
Ograniczenie zjazdu projektuje sie do wykonania opornikiem betonowym 100x8
cm utozonym na tawie betonowej z oporem, beton tawy C 8/10.
W zaleznosci od rodzaju krawedzi z jezdnig zjazd ogranicza sie

- kraweznikiem zatopionym 15 x30

- ciek pref. 0,5 m

- ciek AC szer. 10- 15 cm

9.8. Zjazd indywidualny, bramowy, przekraczajacy réw przydrozny.

Konstrukcja zjazdu jak dla zjazdu przez chodnik. W dnie rowu pod zjazdem nalezy
utozy¢ z rur PEHD dtugosci zjazdu + po 0, 50 m z obu stron i srednicy 40 cm.

Rura pod zjazdem utozona na 10 cm podsypce.
Wilot i wylot przepustu pod zjazdem zakonczony sciankg czotowg prefabrykowang.



9.9. Budowa chodnika

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nowobudowanego chodnika:

- nawierzchnia z kostki brukowej w kolorze ustalonym z inwestorem

- podsypka cementowo — piaskowa, grubos$¢ warstwy 3-5 cm,

- podbudowa z 25cm warstwy mrozoodporna zmieszanki niezwigzanej CBR> 35%
E min 130 MPa

Ograniczenie nawierzchni chodnika przyjeto obrzezem betonowym 30 x 8 cm
ustawionym na podsypce piaskowej i opornikiem betonowym.

10.0Organizacja ruchu

Przebudowa drogi powiatowej nr 4313W (realizowana w dwéch zadaniach), z
uwagi na zmiane szerokosci jezdni, regulacje poboczy, budowe ciggu pieszego
wymaga zmian w zakresie statej organizacji ruchu (poziomej i pionowej) i winna
by¢ dostosowana do projektu przebudowy.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

11.0dwodnienie drogi powiatowej objetej przebudowa.

Odwodnienie drogi jest powierzchniowe z odprowadzeniem wod opadowych i
roztopowych do przebudowywanych (odtworzonych) obustronnych rowow
przydroznych oraz do zbiornikdw odparowujgcych .

W miejscach gdzie budowany jest chodnik przy kraweznikowy lub przy cieku
pref. Zastosowano odwodnienie jezdni poprzez odwrdcony ciek tworzgc ,rure” w
wnetrzu tychze ciekdw. W przestrzeni cieku jako opornik jezdni zastosowano
odbiér wdd z niego poprzez prostopadtg rure & 160 z kolankiem. Miejsca wlotu
i wylotu nalezy zastabilizowaé betonem min C 20 i wyprofilowa¢ do ksztattu
niecki cieku. Chodnik zlokalizowany jest na catej dlugosci terenéw
zabudowanych, a wody opadowe odprowadzane sg projektowanymi przelewami
do odtworzonego rowy przydroznego.

12.Zatoki postojowe

Zaprojektowano zmiane dostepnosci do zatoki postojowej przy szkole wykonujgc
wyspe segregujacy jezdnie od wewnetrznej zatoki .

Wyspa o szer. 2 m w krawezniku od strony jezdni z licem 12 cm a od strony
postoju kraweznik zatopiony z licem 5 cm.

Zatoka z parkowaniem ukosnym 60° szer 5m i ciggu jezdnego
jednokierunkowego szer.3,6 m djae bezpieczehstwo prze wigczeniu i wytgczeniu
do ruchu na drodze.

Wygospodarowano 2 miejsca dla inwalidow.

Konstrukcja zatoki nie jest uwzgledniona projektem z uwagi na dobry stan naw.



13.0swietlenie terenu drogi powiatowe;j.

Istniejgcy system oswietlenia miejscowosci, przez ktére przechodzi droga
powiatowa nr 4313W nie jest zwigzany z przebudowg drogi powiatowej. Stanowi
samodzielne zadanie gminy Jastrzgb, ze szczegolnym uwzglednieniem
osSwietlenia projektowanych zatok postojowych oraz przej$¢ pieszych przez
jezdnie .

14.Dokumentacja kosztorysowa

Opracowano na podstawie wskaznikow cen ,Sekocenbudu” oraz w oparciu o
lokalne uwarunkowania cenowe.

mgr inz. Wiadystaw Krol
Upr. Nr GP-11I-734



