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| - PARAMETRY ZJAZDOW PUBLICZNYCH
(szer. jezdni, konstrukcja, promienie lukow)
NALEIY DOSTOSOWAE DO WIELKOSCI | CHARAKTERU
RUCHU OBSLUGUJACEGO DANY TEREN
- ZJAZDY IDYWIDUALNE - tylko szerokosc¢
- w* wystepowania opaski spadek dostosowac do
spadku jak w przekroju normalnym danego zjazdu.
w* kraweznika stosujemy spadek +6% na dtudosci zjazdu 0,5 m
ZJAZDY INDYWIDUALNE
. " . " PROJEKTOWANIE W ZAKRESIE
Kostka betonowa wibroprasowana (8cm)
Podsypka cem.-piask. 1:4 (3cm) R EX P O L BUDOWNICTWA LADOWEGO
Kruszywo tamane 0/31,5 (1 50m) Nazwa i opis obiektu budowlanego
Warstwa odsgczajgca (10cm)
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ]
: ; KUZNIA KOL.- JASTRZAB
- ;
3 202020‘: 02020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
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offo‘o‘o‘o‘o0‘0‘00‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘ _—
1S O 0 00000 02020 02020 0 020 %0200 % Tyt ysunk KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
L RRRRELEIIRRKK IS .
CICLGGEHIIITTARHIAK TS zjazdy
1@;2 b. Lo > ID /> > > o E Nazwaiopis jednostki projektowej. Zamawiajacy skala
co et ’ ’ ’ ’ to PROJEKTOWANIE W ZAKRESIE | Powiat Szydowiecki 1:10
BUDOWNICTWA LADOWEGO 26-500 Szydlowiec
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- Scianka czotowa
przepustu

v+3 * ciek prefabrykowany +0 cm
0.00 | ' '

Obrzeze betonowe
wibroprasowane 8x25

przepust 0 400-600

ALTERNATYWNIE
1. Kraweznik 15x30

\ Row

j odwodnieianiowy

2. Ciek prefabrykowany szer0,5 m

3. Ciek AC szer 15 cm

dodatkowa warstwe mrozoochronng 10 cm
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