L 0I5, 55 L 015,
L0, 2.75 . 275 075,
0.45 0.45
pelna 2.5 | 2.5 pelna

ﬂk,on t;, jezdnia wzmocnienie

., lezdnia wzmocnienie  konstr,
7 K4 7

0.08 » 0.06
0%, ,,014
0.44,
@
JEZDNIA- WZMOCNIENIE
warstwa Scieralna AC 115 50/70 gr 4cm
warstwa wigzgea AC 16W 50/70 gr Scm
recykling ist. nowierzchni z belonu osfaltoweqo - MC gr S5em
ist. warstwa ulepszoneqo podioza gr 1ocm
@
JEZDNIA PEENA KONSTRUKCJA
warstwa Scieralna AC 115 50/70 gr 4cm
warstwa wigzgea AC 16W 50/70 gr Scm
podbudowa zasadniczo z CBOM 0/31,3 C3/4 qr 20cm
warstwa ulepszoneqo podioza z CBOM 0/11.2 C1,9/2.0 Jem
@ PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR™ 26-600 RADOM
Ul. Graniczna 17 kom. 695 058 040
POBOCA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 1oem

NR 4020W ZABOROWIE—-OMIECIN
O DLUGOSCH 0,95KM
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