OPIS TECHNICZNY

. OPIS OGOLNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu zaplecza sali gimnastyczne;j
budynku Zespotu Szkét im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydtowcu.

2. DANE LOKALIZACYJNE

Budynek podlegajgcy wykonaniu remontu zlokalizowany jest w Szydtowcu przy
ul. Kosciuszki 39 na dziatce nr ewid. 1824/4. Posiada on dojazdy i dojscia
z przylegtej drogi publiczne;.

Istniejgce uzbrojenie terenu: siec¢ elektryczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, gazowa i telekomunikacyjna.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z inwestorem

- normy branzowe, literatura fachowa

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- wizja lokalna, pomiary i ogledziny

- wytyczne producentow zastosowanych materiatdéw i wyrobow budowlanych

4. OPIS OGOLNY ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Wolnostojgcy, niepodpiwniczony budynek uzytecznosci publicznej. Czesc¢
budynku, w ktérej zlokalizowane jest zaplecze sali gimnastycznej jest parterowa
i sklada sie z pomieszczen szatni wraz z umywalniami, a takze z pomieszczen
pomochniczych oraz przestrzeni komunikacyjnych. Podstawowe elementy konstrukciji
budynku to:

- fundamenty: monolityczne tawy i stopy fundamentowe,

- $&ciany zewnetrzne: murowane z dociepleniem zewnetrznym,

- sciany wewnetrzne: murowane,

- stropodach: wykonany ze stropu gestozebrowego; pokrycie — papa
termozgrzewalna.



Il. OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY WYKONANIA ROBOT

1. PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

- zabezpieczenie, urzgdzenie i odpowiednie oznakowanie terenu budowy/robdt,

- demontaz istniejgcych grzejnikdw, urzgdzen sanitarnych i innych drobnych
elementdéw wyposazenia wystepujgcych w miejscu lokalizacji robat,

- wykonanie robot rozbiorkowych,

- wiasciwe przygotowanie podtoza pod wykonanie planowanych robdét,

- przebudowa otworow drzwiowych do umywalni,

- wykonanie remontu scian i posadzek,

- wymiana o$wietlenia,

- wymiana grzejnikow,

- montaz kabin sanitarnych z ptyt HPL,

- wymiana urzgdzen sanitarnych,

- montaz elementéw wykonczeniowych i instalacyjnych,

- uprzatniecie terenu robdt.

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1. Roboty demontazowe i rozbiérkowe

- demontaz grzejnikdw (po uprzednim oproznieniu wystarczajgcej ilosci wody ze
ztadu instalacji centralnego ogrzewania),

- demontaz drobnych elementéw wykonczeniowych i instalacyjnych (kratki
wentylacyjne, tgczniki oswietlenia...),

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych,

- demontaz urzgdzen sanitarnych,

- demontaz oscieznic,

- demontaz istniejgcych posadzek wraz z listwami przypodtogowymi i cokolikami,

- rozbiorka Scian, drzwi i innych elementéw w obrebie istniejgcych umywalni
(w zakresie pokazanym w czesci rysunkowej),

- obciecie podokiennikdw w pomieszczeniach szatni,

- skucie ptytek sciennych w szatniach i umywalniach,

- wykucie bruzd dla nowych przewodow instalacji elektrycznej i wodno-
kanalizacyjnej oraz dla fragmentoéw starej instalacji w celu ukrycia przewodéw
w tynku.

Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ sposobem tradycyjnym, przy uzyciu
podstawowych narzedzi recznych, sprzetu pomocniczego oraz z wykorzystaniem
maszyn budowlanych takich jak: samochdd samowytadowczy.



Materiaty budowlane pochodzgce z rozbiérki nie nadajgce sie do ponownego
montazu nalezy sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu z przeznaczeniem do
odtransportowania na skfadowisko docelowe lub bezposrednio tadowa¢ na srodek
transportowy i odwozi¢. Materialty przeznaczone do ponownego wykorzystania
nalezy sktadowac oddzielnie.

Rozbiorke, wywoz i utylizacje materiatdw niebezpiecznych moze przeprowadzié¢
wytgcznie  wyspecjalizowana firma posiadajgca odpowiednie  uprawnienia
i zezwolenia.

2.2. Przygotowanie podfoza pod remont posadzek.

- skucie nierownosci istniejgcych jastrychow,

- szlifowanie powierzchni pod nawierzchnie z zywicy epoksydowe;,

- staranne oczyszczenie i zmycie powierzchni istniejgcych jastrychow,

- odtluszczenie catej powierzchni podtozy mineralnych oraz ich zagruntowanie,

- W razie koniecznosci wykonanie wylewek samopoziomujgcych lub nowych
jastrychéw,
(UWAGA: powierzchnie pod nowe posadzki nalezy przygotowaé stosujac
sie¢ do  wytycznych producentéw  zastosowanych materiatow
wykonczeniowych).

2.3. Przygotowanie podtfoza pod malowanie $cian, sufitow i innych elementow.

- usuniecie odspajajgcych sie powtok malarskich (w razie koniecznosci),

- wykucie bruzd dla nowych przewodow instalacji elektrycznej i wodno-
kanalizacyjnej oraz dla fragmentoéw starej instalacji w celu ukrycia przewodéw
w tynku, zaprawienie bruzd zaprawg tynkarskg wzmocniong siatkg plastikowa,

- staranne oczyszczenie i zmycie powierzchni scian i sufitéw,

- zaslepienie nieuzytkowanego otworu drzwiowego przy uzyciu ptyt gipsowo-
kartonowych,

- dokonanie niezbednych napraw uszkodzonych wypraw tynkarskich przy uzyciu
gtadzi gipsowej (przyjeto do naprawy 10% powierzchni),

- zagruntowanie podfoza preparatami dedykowanymi do wybranego rodzaju farby
nawierzchniowej oraz do wybranej zaprawy klejowej,

- staranne oczyszczenie i przeszlifowanie/zmatowienie powierzchni
podokiennikow wewnetrznych i drzwiczek rozdzielnicy elektrycznej w korytarzu.

2.4. Wykonanie fragmentow nowych Scian.

- fragmenty nowych Scian w obrebie wej$¢ do pomieszczen umywalni wymurowac
z cegiet ceramicznych (gr. 12 cm) na zaprawie cementowej lub z bloczkéw
z betonu komérkowego (gr. 12 cm) na systemowej zaprawie do cienkich spoin,

- tynkowanie nowych Scian tynkiem cem.-wap. kategorii Il



3. ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEN

3.1.

3.2.

Remont podfogi.

utozenie warstwy wykonczeniowej z ptytek gresowych antyposlizgowych
wodoodpornych na zaprawie klejgcej wraz z cokolikami; wyglad ptytek uzgodnié
z uzytkownikiem obiektu (w celu ujednolicenia podiogi w obiekcie zaleca sie
zastosowanie rodzaju ptytek zastosowanych w pomieszczeniu ,matej sali
gimnastycznej” lub zblizonych),

uszczelnienie wykonanej oktadziny poprzez zafugowanie zaprawg do fugowania
oraz utozenie uszczelniacza poliuretanowego lub silikonowego,

W pomieszczeniu magazynu, szatniach i umywalniach nalezy wykonaé
nawierzchnie z Zzywicy epoksydowej stosujgc systemowe rozwigzania
producentéw; ostateczny rodzaj, wyglad i kolor nawierzchni uzgodnic

z uzytkownikiem obiektu.
Remont Scian i sufitow.

utozenie warstwy wykonczeniowej z ptytek gresowych lub glazurowych na
zaprawie klejgcej do wys. min 2,0m w szatniach i umywalniach (dodatkowo
fartuchy przy zlewach i umywalce); wyglad ptytek uzgodni¢ z uzytkownikiem
obiektu,

uszczelnienie wykonanej oktadziny poprzez zafugowanie zaprawg do fugowania
oraz utozenie uszczelniacza poliuretanowego lub silikonowego,

dwukrotne malowanie wszystkich uprzednio przygotowanych powierzchni scian
i sufitdw farbami lateksowymi lub ceramicznymi w kolorze uzgodnionym
z uzytkownikiem obiektu,

malowanie $cian lakierem bezbarwnym do wysokosci ok. 2,0m - lamperie
w korytarzu, komunikaciji i sklepiku (w magazynie malowanie na petng wysokos¢
pomieszczenia),

dwukrotne malowanie podokiennikéw lastriko i drzwiczek rozdzielnicy
elektrycznej w korytarzu w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem obiektu
(oprocz podokiennikbw w szatniach i umywalniach, na ktérych zostanie
wykonana okfadzina z ptytek Sciennych).

4. MONTAZ ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH | INSTALACYJNYCH

4.1.

Instalacja wentylacji.

montaz nowych kratek wentylacyjnych wewnetrznych i wentylatoréw sciennych.



4.2.

4.3.

4.4.

Instalacja elektryczna (oSwietlenie i gniazda).

montaz, w miejscach wczesniej zdemontowanych, nowych energooszczednych
lamp oswietlenia sufitowego (panele LED) dedykowanych do obiektéw szkolnych
(lampy w ilosci, o wymiarach i mocy jak uprzednio zdemontowane),

montaz nowych tgcznikdw instalacyjnych oswietlenia pomieszczen oraz gniazd
wtykowych.

Instalacja centralnego ogrzewania.

montaz nowych grzejnikdw stalowych pitytowych typu CV22 o wymiarach
podanych w czesci rysunkowej opracowania, w miejscach uprzednio
zdemontowanych, na dedykowanych uchwytach sciennych,

napetnienie instalacji CO, odpowietrzenie i przeprowadzenie ciSnieniowej proby
szczelnosci.

Instalacja wodno-kanalizacyjna.

fragmenty nowej instalacji wodociggowej z rur wielowarstwowych typu PEX/AL./
PEX do wody o parametrach t=90°C i p=10 bair,

fragmenty nowej instalacji z rur PVC-u typu HT, tgczonych na uszczelki
gumowe,

montaz nowych urzgdzen sanitarnych wg czesci rysunkowej opracowania.

. Elementy wykonczeniowe i dodatkowe.

montaz drzwi do pomieszczen umywalni,

montaz materacy ochronnych gr. 5 cm i wys. 2,5 m w pomieszczeniu sali
gimnastycznej na Scianach pod koszami (w miejscach zdemontowanej oktadziny
ze sklejki); kolorystyka materacy do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu
(w czesci srodkowej nalezy wykonac imitacje bramek, stupkow oraz poprzeczek
— wymiary uzgodni¢ z inwestorem).

5. DOSTARCZENIE | MONTAZ KABIN SEDESOWYCH | BIDETOWYCH

Projektuje sie dostarczenie i montaz dwdch systemowych kabin sedesowych
i dwoch kabin bidetowych o nastepujgcych parametrach:

kabiny wykonane z ptyt HPL,

wysoko$¢ scianek 185cm,

wysoko$¢ nézek 15 cm,

kolorystyka, rodzaj i kolor oku¢ do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu.



6. OGOLNE WARUNKI REALIZACJI ROBOT

Wyszczegdlniony w  niniejszym  projekcie zakres robdt remontowych
Zlecony przez inwestora, nie zwalnia wykonawcy z sygnalizowania inwestorowi
konieczno$ci wykonania robot dodatkowych niezbednych do osiggniecia zatozonego
celu (przedmiotu opracowania).

Zaleca sie wymiane wszystkich drzwi prowadzgcych =z korytarza do
remontowanych pomieszczeh z uwagi na ich zty stan techniczny oraz wymiary nie
spetniajgce wymogow obowigzujgcych przepisow. Wykonanie poszerzen otworow
powinno by¢ poprzedzone opracowaniem niezbednej dokumentacji oraz uzyskaniem
stosownych pozwolen na wykonanie robot.

W dokumentacji nie ujeto wyposazenia pomieszczehn szatni w wieszaki/szafki
i tawki/siedziska. Elementy te bedg przedmiotem odrebnego zamdwienia.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe,
dokonane w uzgodnieniu z inwestorem, nie wykluczajg zastosowania rozwigzan
alternatywnych, pod warunkiem spetnienia zaktadanych parametrow i cech
technicznych elementow.

Wszystkie materiaty budowlane i urzgdzenia zaréwno te uzyte do budowy obiektu,
jak i te w nim zainstalowane powinny posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty
i Swiadectwa oraz by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami
wiedzy technicznej oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Wykonawca robét powinien uzyskaé zgode inwestora na wbudowanie
poszczegolnych elementéw i wyrobow oraz ostatecznie uzgodni¢ ich rodzaj,
parametry i kolorystyke.

Wprowadzenie zasadniczych zmian w projektowanych rozwigzaniach wymaga
uzyskania zgody Inwestora i biura projektowego.

Wszystkie roboty remontowe i montazowe nalezy wykona¢ stosujac
zalecenia i wytyczne producentéw wybranych materiatéw budowlanych.



