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Ogodlna Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robé6t budowlanych
(OST)

1. Wymagania ogdlne.
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego.

,R_Remont zaplecza sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkot
im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydtowcu" — zaplecze.
Zamawiajgcy: Powiat Szydtowiecki, pl. Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydtowiec.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych.

Przedmiotem zamowienia sg prace ogolnobudowlane zwigzane z remontem
zaplecza sali gimnastycznej. Obiekt zlokalizowany w Szydtowcu przy ulicy Kosciuszki
39 na dziatce nr ewid. 1824/4.

Szczegdtowy zakres robdét do wykonania opisany zostat w projekcie remontu.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Wszelkie prace towarzyszgce i roboty tymczasowe zalezeC bedg od przyjetej
przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego technologi prowadzenia
robot budowlanych. Catos¢ prowadzonych robot musi byé zgodna ze sztukg
budowlang oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1.4. Informacje o terenie budowy.
a) organizacja robét budowlanych

Teren budowy znajduje sie w miescie Szydtowiec przy ulicy Kosciuszki. Teren
pfaski, ogrodzony. Na dziatce znajdujg sie budynki i urzgdzenia budowlane
funkcjonujgcej placowki oswiatowej. Do budynku doprowadzone sg sieci:
wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna i telefoniczna. Wielko$¢ oraz szczegotowe
zagospodarowanie terenu inwestycji wg projektu remontu.

b) zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw
oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robot budowlanych.



c¢) ochrona $rodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowacé sie
do przepisdw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegodlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, woéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robét.

d) warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP,
a w szczegolnosci zobowigzany jest wykluczyé prace pracownikéw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng i roboczg dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

e) zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca w ramach ustalonego umownie wynagrodzenia, zobowigzany jest
do zorganizowania zaplecza budowy.

f) warunki dotyczgce organizacji ruchu

W przypadku koniecznosci czasowej zmiany organizacji ruchu, wykonawca
na wilasny koszt sporzadzi odpowiednie opracowania i dopetni niezbednych
procedur.
g) ogrodzenia

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia placu budowy, min.
poprzez wykonanie ogrodzenia.
h) zabezpieczenia chodnika i jezdni

W przypadku koniecznosci zajecia chodnika i/lub jezdni wykonawca na wiasny
koszt dopetni niezbednych procedur oraz wykona stosowne zabezpieczania.

1.5. Nazwy i kody grup robét, klas robét oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45000000-7  roboty budowlane



45111300-1  roboty rozbiérkowe
45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynkow

a) roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

45111300-1  roboty rozbiérkowe
45111220-6  roboty w zakresie usuwania gruzu

b) roboty stanu wykonczonego

45410000-4, 45431000-7  roboty tynkarskie i oktadzinowe
45432100-5 roboty posadzkowe

45421000-4, 45421160-3  roboty stolarskie i Slusarskie
45442100-8 roboty malarskie

c) roboty instalacyjne

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne
45331100-7, 45332000-3 roboty instalacyjne sanitarne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

Ponadto wykonawca jest zobowigzany do wykonania catosci prac zgodnie ze
sztukg budowlang i zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych w trakcie realizacji
robot.

1.6. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
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umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor Nadzoru — w ramach
posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje interesy Zamawiajgcego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Polecenie Inzyniera, Inspektora Nadzoru lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego —
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy / robot.

Obmiar rob6ét — pomiar wykonanych robdét budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze
robaot, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér kohcowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
,2odbiorem kohAcowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze)
od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora.



Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakohczenia
robét budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robo6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania (w miare mozliwosci), z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow
badz dostawcdéw materiatow i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumieé¢ Inwestora przedsiewziecia
tj. Powiat Szydtowiecki, pl. Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydtowiec.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisow
o wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwalty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2. Materialy.

2.1. Warunki ogéine.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mogg by¢é stosowane wytgczenie wyroby
budowlane o  wilasciwosciach  uzytkowych  umozliwiajgcych  prawidtowo

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okred$lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania

w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédfa
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakos$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.



2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materialy nieodpowiadajgce  wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Prawo Zamowien Publicznych dopuszcza sie rozwigzania,
ktore sg rownowazne do rozwigzan projektowanych.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy, bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego



uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy moga
by¢ niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng na stan i jakosc¢ transportowanych materiatéw.

4. Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na os przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposob
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg byC¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg
lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentaciji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robdét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. Kontrola jakosci roboét.
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac¢:
a) czesc ogoblng opisujgca:

- organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecic¢
prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru);

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci
w czasie transportu,

- sposo6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi



wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatdbw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
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materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie
raportdw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie podzniej niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest

do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw u Zzrédta
ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robot
z dokumentacjg kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktore posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy Zze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéow technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr
198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92
z2004r. Poz. 881).

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostaé sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy
z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 243 z 2010r. poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegoInosci
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz.
953 z pozniejszymi zmianami).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia  jakosci
i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robdét,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robat,

- dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robot.
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Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiardow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3),
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru Robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych robdét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 2zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robo6t. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi
wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robaot.
lloS¢ robdt nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych
i kosztorysowymi normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robét.
(Nalezy okreslic zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugosci
i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Omowic
metody obliczania ilosci robét, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania
liczy sie najpierw tgczng powierzchnie Scian fgcznie z otworami i powierzchniami
nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej
taczng powierzchnie otworéw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu
pominiecia w tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych
mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
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odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

8. Odbior robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robaét z:
o dokumentacjg kosztorysowg
e kosztorysem ofertowym
e ustaleniami z inwestorem
e wiedzg i sztukg budowlang
e Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot
e wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robot.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajagcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych  komplet  wynikbw badan laboratoryjnych i w  oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.
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Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiér wstepny robét.

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg kosztorysowg i ST .
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
kosztorysowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty:
1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowag, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

o
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6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh
laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np.
na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzgdzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,0Odbiér wstepny Robot”.

9. Podstawa Platnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg
ptatnos$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentaciji kosztorysowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

e Kkoszty organizacji i przygotowania placu budowy,
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e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane.

a) Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

b) Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 2016
ze zm.),

c) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

e) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

f) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
ARKADY-1987r.;

g) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw.

h) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U.z 2000 Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z2003r. Nr 48 poz. 401).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora,
ktoéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robé6t budowlanych
(SST 1)

- ROBOTY ROZBIORKOWE -

1. Przedmiot | Zakres Stosowania Specyfikacji
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyze;.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- wykucie otworow na przewody wentylacyjne;
- wykucie bruzd w scianach w celu ukrycia przewodéw;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg kosztorysowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét sg podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkio, elementy
metalowe (ztom), i inne;
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.
3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na cze$¢ budynku przeznaczong do dalszej eksploatacii,
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.
4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Do transportu materiatow i sprzetu nalezy stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczyC¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezel
dtugosc¢ przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$é
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wiasciwosé przewozonych materiatdw
i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbidérkowych nalezy teren oznakowacC zgodnie
z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
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5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty rozbiorkowe i urzgdzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementdow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg
kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb
okreslony w SST lub przez Inzyniera. Wykonawca po ogledzinach obiektu okresli
sposOb prowadzenia robdt rozbidorkowych oraz przedstawi go do akceptacii
Inzynierowi i Inwestorowi. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w niniejszej SST Ilub wskazane przez Inzyniera. Elementy
i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny
by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robot rozbidérkowych
wykonawca musi wykona¢ na wtasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia
InZzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonanych robét rozbidérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m2 odbitych tynkdw, rozebranych scianek,

- 1 m3 rozebranych elementéw Scian, stropow, wykutych otwordw, itp. (rozumianych
jako objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.
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8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiérkowych objetych niniejszg
ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiorki do kontenerow,

- selektywne ztozenie odpadoéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddw:
- zatadunek odpadéw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewdz odpaddéw do miejsca utylizaciji,

- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016)
Z pozniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robd6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy,
montazu | rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robé6t budowlanych
(SST 2)

- TYNKI | OKLADZINY-

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg
ponizszego.

- Tynki wewnetrzne

- Tynki cementowo-wapienne

- Suche tynki

- Oktadziny scienne wewnetrzne.

- Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
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2.2,
2.2.

Do przygotowania tynkow stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosci:

2.3.

2.4,

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez

sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie tynkéw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Tynk nalezy przygotowaé w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jego przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do tynkdéw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeh obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Ptytki ceramiczne czgesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta
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Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek | 80%
- gatunek I 75%

2.5. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i fgczniki wg instrukcji producenta.

3.

5.1.

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

a)

b)

d)

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczéw
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkoéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie

wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.
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5.2.

5.3.

5.4.

Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz
usungé¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna
usungc¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w

tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Ogodlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgca lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury
z elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢é z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $Scian murowanych nalezy natozyé
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o
grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastyczne;j
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedtug wymiardw, gatunkow i

odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3
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5.5.

6.1.

godzin w wodzie czyste;.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie

wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.

Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukc;ji
stalowej lub aluminiowe;j,

b) na podkifadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi

blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu

nalezy zwraca¢ uwage aby piyty nie spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny

by¢ podniesione i doci$niete do sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien

wynosi¢ ok. 10 mm).

Zlgcza plyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang lub z witbkna szklanego

i zaszpachlowaé zaprawg gipsowa.
Kontrola jakosci

Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy jg
poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornoéci na dziatanie mrozu w

przypadku wyktadziny zewnetrznej).
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6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa pftyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub

sptaszczone.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robdt jest m?. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiodr robot

8.1. Odbior podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy

dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze

wskutek niezostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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8.3. Odbior suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i

odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbiér podtozy pod plytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnosci
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
Suche tynki
Ptaci sie za 1 m? okfadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- przygotowanie podfoza,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzgdkowanie miejsca pracy.
Oktadziny Scian
Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podfoza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- moczenie ptytek, docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbiorkg rusztowan,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,
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- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatdw.

10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymato$ciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
prébek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe
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1.1.

1.2.

1.3.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robé6t budowlanych
(SST 3)

- POSADZKI -

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

a) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

b) Warstwa wyréwnawcza gruboséci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8
MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem
i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

¢) Posadzka z wyktadzin rulonowych.

d) Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
roztozeniem materiatu, przycieciem, posmarowaniem klejem podioza i plytek,
zapastowaniem i wyfroterowaniem.

e) Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z
cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem
i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktow  wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,

oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
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f) Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15
cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem
i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktdéw  wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na =zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

g) Posadzka deszczutkowa z parkietu debowego na podiozu sprezystym z desek na

krzyzujacych sie legarach

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Wyroby podiogowe
Wyktadzina podiogowa - dane techniczne wyrobu zgodne z danymi producenta.
Kolory i wzory utozenia do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Wymagania dla wyktadzin:

e) grubos¢ catkowita - 3,30 mm

33



f) grubos¢ uzytkowa - 0,90 mm

g) waga catkowita - 3560 g/m?

h) grupa Scieralnosci- grupa T, ubytek < 0,04 mm
i) wgniecenie resztkowe - < 0,10 mm

j) stabilno$¢ pomiaréw - <0,10%

2.5. Wyroby ceramiczne
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptytek ceramicznych: wg normy PN-ISO 13006:2001.
Wihasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- &cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
- dlugos$¢ i szerokosc: 1,5 mm
- grubosé: +0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm
Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa8
- $cieralnosé V klasa $cieralnosci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schodéw,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
- dlugoéci szerokos¢: £1,5mm
- grubosé¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze
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Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8

MPa, albo dostepne na rynku systemowe zaprawy klejowe.

Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapienne;j

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny

- dostepne na rynku gotowe zaprawy spoinujgce

Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakoéci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych sie oraz
napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB
nr...”.

Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podloge wytozy¢é materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych.

Sktadowanie
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.
2.6. Wyroby deszczutkowe

2.6.1 Parkiet debowy
Parkiet z drewna lisciastego debowego wedtug winny PN-EN 13647:2004.
Dane techniczne :
a) grubosc¢ parkietu — 22 mm

wymiar klepki 22x65/70x400 mm
klasa |
wilgotnos¢ max 8%
twardo$¢ wg Brinella — 1,45+1,75 Mpa
nasigkliwos¢ (po 24 h) — 1,5 %
Scieralnos¢ na aparacie Stuttgart — max 0,13 mm

2.6.2 Listwy podtogowe przyscienne debowe.
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2.6.3 Lakier podktadowy.

3.

5.1.

Lakier nawierzchniowy pétmat.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymato$¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé
mniejsza niz: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

Podkfad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy
wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢
konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w
podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu
nie powinna by¢ wigeksza niz 400 kg/m?®.

Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej gruboséci podktadu z zastosowaniem recznego lub

mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
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5.2.

Podkfad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg
przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow
wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie

powierzchni wod3.

Posadzki z wyktadzin podtogowych

Do wykonywania posadzek z wyktadzin podtogowych mozna przystapi¢ po catkowitym
ukonczeniu robot budowlanych stanu surowego i rob6t wykohczeniowych i instalacyjnych
tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

Przygotowanie poditozy:

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowsq.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna byc¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny podtogowe i kleje nalezy dostarczyé do pomieszczen, w ktérych bedg
uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem. Wyktadzina arkuszowa powinna
by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno ulozona na podkfadzie tak, aby
arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2—-3 cm. Wyktadzine nalezy roztozyé na catej
powierzchni podiogi pozostawiajgc z kazdej strony 10 cm wywiniecie na sciane.

Arkusze nalezy przyklejaC przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslone;j
wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

Arkusze nalezy przyklejac catg powierzchnig do podioza. Nie dopuszcza sie
wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd,
pecherzy, odstajgcych brzegdéw arkuszy.

Arkusze nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna byc¢

wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami.
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5.3.

5.4.

Spoiny miedzy arkuszami powinny tworzy¢ linie prostg. Odchylenie spoiny od linii prostej
powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dlugosci spoiny w

pomieszczeniu.

Posadzki z ptytek ceramicznych
e posadzki z ptytek mozna wykonywa¢ jedynie na podkiadzie, ktérego
prawidtowo$¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy
lub protokétem odbioru dotgczonym do dziennika budowy
e powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem
podanym w projekcie
e dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej,
mierzone 2-metrowa fatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie
powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokoéci posadzki
e plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy klejowej na catej
swojej powierzchni
Posadzki deszczutkowa z parkietu na sprezystym podtozu
Na podtozu betonowym nalezy utozy¢ ruszt drewniany w rozstawie co 80 cm. Ruszt z
desek sosnowych impregnowanych i suszonych do wilgotnosci 12% nalezy stawiac¢ na
elastycznych podktadkach ffilcu grubosci 1+2 mm stawiany na podktadkach drewnia-
nych/. Oparcie rusztu na podktadkach elastycznych zapewnia rownomierno$¢ ugiecia i
mozliwo$¢ niwelowania powierzchni podtogi przez podktadanie podktadek drewnianych.
Podkfadki drewniane i elastyczne montowac¢ do rusztu za pomoca kleju i gwozdzi pier-
Scieniowych, co uniemozliwia ich wypadanie w czasie eksploatacji podtogi. Do rusztu na-
lezy przymocowaé za pomocg gwozdzi pierscieniowych $lepg podtoge w postaci desek
sosnowych o grubosci 3,2 cm. Na gotowej, Slepej podtodze uktada sie izolacje z folii PE i
do desek $lepej podtogi przybija sie deszczutki parkietu debowego. Cato$¢ szpachluje
sie, cyklinuje a nastepnie lakieruje 1 raz nastepnie maluje linie boisk. Po wyschnieciu linii
boisk wykonuje sie dwukrotne lakierowanie parkietu.
Miedzy posadzg deszczutkowg a statymi pionowymi elementami budynku (Scianami,
stupami itp.) nalezy pozostawi¢ szczeline dylatacyjna o szerokoéci co najmniej 10 mm .
Szerokosc¢ szczeliny dylatacyjnej zalezy od wielkosci powierzchni posadzki, rodzaju
drewna deszczutek oraz sposobu uktadania.
Posadzka deszczutkowa powinna by¢ utozona szczelnie.
Posadzka deszczutkowa powinna by¢ rowna i pozioma.
Cata powierzchnia powinna mie¢ w miare jednakowg barwe .

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podiogi z deszczutek od ptaszczyzny poziomej
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6.2.

6.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m na catej dlugosci pomieszczenia.

Dopuszczalna szeroko$¢ spoin miedzy deszczutkami nie powinna by¢ wigksza niz
0,4 mm. Dopuszczalne nieréwnosci posadzki badane przez przytozenie dwumetrowej
taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm oraz w liczbie

nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty.

Kontrola jakosci

. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna byé potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub

innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych

(po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robaot.

Sprawdzi¢ prawidiowo$¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacii.

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robdt jest m?. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbioér robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o

jakosci wystawionym przez producenta — powinien byé on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktdérych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene

wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
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wykonaé przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowoéci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru
odchyleh z dokladnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza
lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie

nalezy wykonaé przez ocene wzrokows.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne

pokrycia podtogowe z polichlorku winylu
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1.

1.1

1.2

1.3

1.4.

1.5.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robé6t budowlanych
(SST 4)

- STOLARKA -

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.

. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie oraz montaz stolarki drzwiowe;j i okiennej.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiardow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny byc¢

wieksze niz podano ponize;.

Ro6znice wymiarow [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica diugosci przeciwlegtych elementow do 1 m 1 1
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oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyzej 1 m 2
réznica dlugosci przekatnych  do1m
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 3
powyzej 2 m 3
przekroje szerokosé do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosé do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubosé skrzydta - 1

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby

stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub
farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewng.
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb
chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg BN-71/6113-46
- do elementéw pozostatlych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002,
oraz farby ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-
zywiczne i ftalowe ogélnego stosowania wg BN-76/6115-38.
Do szklenia nalezy stosowac szkfo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
Sktadowanie elementéw:
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby
nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inzyniera.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywag i transportowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg

statecznosci.

Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza, do
ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

j-1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu

zgodnie

z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) _ Rozmieszczenie p’unktéw
Liczba punktow zamocowan
. .. zamocowan w nadprozu i :
wysokosé szerokosé na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

43




5.1.3.Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub

listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé uszczelniajgcymi masami plastycznym.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Ro6znice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu
materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢. Osadzenie parapetow

wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
Dokfadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét
murowych wg SST B.08.00.00.
Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczyé przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnic materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny by¢é wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie
i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwionych w osciezu. Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢

luzy.
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Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

. . . Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw - -
okien drzwi
Luzy miedzy
skrzydtami +2 *2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznicg

5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powioki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i

zawiera¢ substanciji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest:
dla stolarki okiennej z PCV i skrzydet drzwiowych — 1 m? wbudowanego elementu
dla Slusarki okiennej i bram stalowych — 1 t masy wbudowanego elementu

dla oscieznic drzwiowych — 1 szt. wbudowanej stolarki

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbior obejmuje  wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci

wyszczegolnione w punkcie 5.
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9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki i Slusarki

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem

ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Szkifo ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
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1.1

1.2

1.3

1.4.

1.5.

21.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robé6t budowlanych
(SST 5)

- ROBOTY MALARSKIE -

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t malarskich.

. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie nastepujgcych robét malarskich:

a) Malowanie konstrukcji stalowych,

b) Malowanie tynkow.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Materiaty

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.
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2.2. Mieko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci smietany, uzyskanej przez
rozciehczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase

bez grudek i zanieczyszczeh.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byC cieczg oleistg o zabarwieniu od zoitego do

ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢é uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej
do brunatnej, bedgcej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o witasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiadaé wymaganiom normy panstwowej lub

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznoéci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
- inne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajow
farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z

zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm

panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach
i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdélnego stosowania
- wydajnos$¢ — 6—10 m*/dm®,

- max. czas schnigcia — 24 h
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Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna
- wydajnos¢ — 15-16 m?’/dm?,
- max. czas schniecia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozciehczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogélnego

stosowania — biaty do rozciehczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajno$¢ — 6-10 m?/dm®,
- max. czas schniecia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnos¢ — 4,5-5 m?*/dm?
- czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnos¢ — 5-6 m?/dm?,
- max. czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnos¢ — 6-8 m*dm?
- czas schniecia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnos¢ — 1,2-1,5 m*dm?
- czas schniecia—12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno$¢ — 6-8 m?’/dm?
- czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnos$é¢ — 6-10 m?/dm?
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepkos¢ umowna: min. 60
- gestosé: max. 1,6 g/cm®

- zawartos¢ substanciji lotnych w% masy max. 45%
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roztarcie pigmentéw: max. 90 m
czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnoéci wzglednej powietrza 65% do

osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubos¢ — 100-120 ym

przyczepnosé do podioza — 1 stopien,

elastycznosé — zgieta powloka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje
peknie¢ lub odstawania od podtoza,

twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,

odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie
powinna powodowac uszkodzenia powloki

odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze

wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢é pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub

wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze

min. +5°C.

2.5.7. Farby poliuretanowe

wydajnos¢ — 13,2 m?/dm?
gestosé — 1,18 kg/l
zalecana grubos¢ warstwy — 40 um na sucho, 70+85 um na mokro

czas schniecia przy 20°C i 50% wilgotnosci — 6h

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chtonnych podfozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia
jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.
2.6.4. Przy malowaniu farbami poliuretanowymi - podktady epoksydowe wg

informacji producenta.
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3.

5.1.

5.2.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i

przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i

urzgdzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypenienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp.
Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé¢ bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg

w stosunku 1:3-5.
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5.2.3.

5.24.

5.2.5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé
pokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

Przy ~malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie

gruntoszpachloéwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitéw, plam
i odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjgcych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac

farby w réznych odcieniach.

5.3.4. Farbe poliuretanowg przed uzyciem doktadnie wymieszac.

Nanosi¢ farbe pedzlem, watkiem, natryskiem konwencjonalnym lub bezpowietrz-
nym. Do natrysku bezpowietrznego zaleca sie stosowac dysze o srednicy 0.015 -
0.017. Narzedzia malarskie i naczynia do mieszania farby umy¢ przed uzyciem
wiasciwym dla wyrobu rozcienczalnikiem.

W razie potrzeby rozcienczac przy pomocy rozpuszczalnikiem do farb poliuretano-
wych. Nie nalezy uzywac¢ uniwersalnych rozcienczalnikbéw, poniewaz mogg one za-
wiera¢ alkohole, ktére reagujg z utwardzaczem.

Temperatura powietrzna, podtoza i materiatu domalowania w granicach 10+35°C.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna

obejmowac:
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- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej

powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
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8.1. Odbior podtoza

8.1.1.Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachléwkg. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbioér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbioér robét malarskich

8.2.1 Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiermego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki,
widocznych okiem s$ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do

powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powfoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania

ostrym narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornoéci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powioki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robdét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ roboét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

54



PN-70/B-10100
PN-62/C-81502

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997
PN-C-81932:1997

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

Emalie epoksydowe chemoodporne
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robé6t budowlanych
(SST 6)

- INSTALACJE SANITARNE -

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowg instalacji wodno-kanalizacyjne;j.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét z pkt. 1.1.
1.3 Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie nizej wymienionych robét:
- Montaz rurociggéw i przyboréw instalacji wodno-kanalizacyjnej, cieptej wody
uzytkowej oraz hydrantoéw w catym budynku
- Montaz armatury zaporowej, odcinajgcej i regulacyjnej instalacji wodociggowej i
cieptej wody uzytkowej w catym budynku.
- Proby cisnieniowe instalacji
- Wykonanie izolacji termicznej
- Regulacja i badanie instalacji
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i przepisami
ogolnymi.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

2. Materiaty
2.1 Warunki ogdélne stosowania materiatow
Uzyte materiaty powinny odpowiada¢ ogdinym warunkom stosowania materiatéw i powinny

posiada¢ atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania:
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- Panstwowego Zaktadu Higieny

- Atesty Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

- Certyfikaty jako$ci

- Aprobaty techniczne

Zamiany materiatéw i elementéw okre$lonych w dokumentaciji technicznej na inne nie mogag
powodowac zmniejszenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji i jej trwatos$ci.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu robét sa:

- przewody z rur wielowarstwowych

- przewody z rur polipropylenowych

- przewody z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200

- przewody z rur PVC-U kanalizacyjnych kielichowych z uszczelkg wg PN-80/C-89205,
PN- 81/C-89203 typ N i S.

Rury powinny zosta¢ poddane ogledzinom wewnetrznym i zewnetrznym w celu
potwierdzenia braku istnienia ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
Zastosowana armatura:

- Zawory przelotowe kulowe mosiezne o pot. gwintowanych do wody zimnej

- Zawory przelotowe kulowe mosiezne o pot. gwintowanych do wody gorgcej

- Zawory mieszajgce C.W.

- Zawory regulujgce temperature cyrkulacji cw.

- Baterie i zawory czerpalne

Armatura i szczeliwo potgczen muszg posiada¢ wymagane certyfikaty.

3. Sprzet

Stosowany sprzet musi odpowiada¢ warunkom jego przeznaczenia i uzytkowania
okreslonym przez producenta, ktére gwarantujg zachowanie wymaganh jakosciowych

i bezpieczenstwa robot. Ponadto powinien posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do jego
eksploataciji.

Prace beda wykonywane przy uzyciu ogélnie stosowanych narzedzi.

4. Srodki transportu

Stosowaé transport zgodnie z ogélnymi warunkami stosowania sprzetu. Srodki i urzgdzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane wielkoscig i udzwigiem do transportu
materiatdbw niezbednych do wykonywania danego rodzaju robdt instalacyjnych i
budowlanych.

Wyposazenie srodkéw transportowych musi eliminowaé mozliwos¢ przemieszczania sie

przewozonych materiatéw.
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s Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich wykonywane beda roboty. Podstawg moze by¢

informacja BIOZ.

Montaz rur i przyborow rozpoczg¢ od wytrasowania przebiegéw i punktow montazu

uwzgledniajgc niezbedne skrzyzowania, obejScia i punkty stalego mocowania

i przesuwnego.

W przejsciach rur przez przegrody budowlane zatozy¢ tuleje ochronne stalowe, wolne

przestrzenie uszczelni¢ nalezy szczeliwem plastycznym nie reagujacym z materiatem rury.

W przejsciach przez stropy oddzielehn pozarowych zastosowac tuleje stalowe szczelne

gazowo.

Przy uktadaniu przewodow w bruzdach $cian i kanatéw zatozy¢ nalezy na rury izolacje PE z

ptaszczem foliowanym.

Izolacje nie mogg ulegac¢ rozwarstwieniu i peknieciom i muszg by¢ przechowywane poza

oddziatywaniem promieniowania nadfioletowego.

Krycie bruzd moze zosta¢ zrealizowane po probach i odbiorze na gorgco.

Przy montazu armatury zachowaé kierunek podigczenia w stosunku do przeptywu, a

dzwignie pokretet ustawi¢ w kierunku dostepnym dla eksploataciji.

Umywalki i zlewy w pomieszczeniach instalowaé w odlegtosci 5,0 cm od Sciany, na

wspornikach gtadkich chromowanych.

Wyijscia instalacyjne do wody zimnej, c.w. i kanalizacji zaopatrzy¢ w rozety chromowane.

Whpusty podtogowe muszg byé wyposazone w zamkniecia hermetyczne.

Zmontowana instalacja powinna zosta¢ poddana prébie na cisnienie 7,5 bara (0,75 MPa) wg.

war. techn. wyk. i odbioru instal. z tworzyw.

6. Kontrola jakosci robét

Stosowacé ogdlne zasady kontroli jako$ci robot z uwzglednieniem norm przedmiotowych i

wymagan ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét instalacyjnych i budowlanych”.

Kontrola jakosci powinna by¢é przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w czasie

poszczegolnych faz robét i obejmowac:

- Zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg

- Jakosci uzytych materiatéw, na ktére dostarczono atesty

- Roboty zanikajgce nalezy ocenia¢ wszechstronnie i odbidr potwierdzié protokdtem

- Szczelnosci i czystosci wykonanych instalacji potwierdzonych ptukaniem i ewentualng
dezynfekcjg przewoddw wody zimnej i c.w. - potwierdzi¢ protokétem

- Sztywnosci scianek szkieletowych i mocowania przyboréw sanitarnych
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- Plaszczyzny posadzki z uksztattowanym spadkiem do wpustéw podiogowych

- Dziatania armatury zaporowej i regulacyjnej na cyrkulacji c.w.

7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m. - dla dlugosci sieci i instalaciji

1 szt. - dla armatury, przyboréw i detali

kpl. - zestawéw montazowych

8. Odbiory robét

Roboty objete niniejszg ST podlegaja:

a) odbiorom robot zanikajgcych jak wyprawienie bruzd i robé6t ziemnych

b) odbiorom czesciowym uwarunkowanych stworzeniem dostepnosci dla innych prac

¢) szczelnosé potgczen rur kanalizacyjnych uktadanych w gruncie parteru.

d) szczelnosci instalacji wodociggowej i c.w.

e) wysokosci montazy przyboréw sanitarnych i podejs¢ instalacyjnych

f) odbiorowi koricowemu

- sprawdzenie protokétéw z przeprowadzonych odbioréw czesciowych

- sprawdzenie naniesienia ewentualnych zmian i uzupetnien w dokumentacji

- wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej rzeczywisty obmiar wykonanych
robot

- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robot

g) odbiorowi ostatecznemu

Odbiér ostateczny jest przeprowadzany po uptywie okresu gwarancyjnego na podstawie
oceny wizualnej (i z ewentualnych reklamacji) wykonanej przez Inwestora przy udziale
wykonawcy robot. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 3-ch
lat.

9. Rozliczenia robot

Rozliczenie robot nalezy realizowa¢ zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Zlecajgcym i
Wykonawcg i dokona¢ odbiorem i oceng jakoéci i ilosci wykonywanych rob6t na podstawie
wynikéw obmiaréw ze stanu rzeczywistego i wg warunkéw umownych.

10. Dokumenty odniesienia

PN-81/B-10800 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-80/C-89205, PN-81/C-89203 Przewody z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych z
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uszczelka
PN-74/H-74200 Przewody z rur stalowych ocynkowanych.
PN-90/H-74105 - Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podziat i wymiary.

PN-90/H-74107 - Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych 1996 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnych i przemystowych cz. I1.

Instrukcje producentéw wyrobow.

BN-76/8860-01 - Elementy mocujgce rurociggi
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robé6t budowlanych
(SST 7)

- INSTALACJA ELEKTRYCZNA -

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z instalacjg elektryczng w obiektach

kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robot obejmuije:

b) instalacje elektryczne o$wietleniowe

¢) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

d) instalacje elektryczne sitowe

e) instalacje sterowania urzgdzeniami wentylacyjnymi

f) montaz tablicy rozdzielczej budynku, gtéwnej oraz tablic lokalnych
dg) przebudowa przylgcza i ztgcza kablowego

h) instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych

i) instalacje piorunochronng

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich

normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w pkt 10 SST.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢é zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typéw) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.
2. Materiaty

2.1. Tablica rozdzielcza gtéwna oraz tablice lokalne z wyposazeniem projektowanym

indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentaciji projektowe;.

2.2. Wewnetrzna linia zasilajgca z kabla YDY 5x16 mm? w ostonie z rury PCV.
2.3. Wylaczniki instalacyjne oraz wytgczniki roznicowopradowe.
2.4. Oprawy o$wietleniowe typu: TBH 375/258, TSC 097/236 1P40, TCW 216 IP66, FCW 196
IP65 oraz TCH 329 IP55 oraz piktogramy wskazujgce kierunek ewakuacji.
2.5. Przewody:
kabelkowe YDY 3x1,5mm?, 4x1,5mm2, 450/750V
YDYp 3x1,5mm?, 3x2,5mm? 450/750V
YDYzo 4x1,5mm?
YDYo 4x2,5mm?
oraz inne wymienione w dokumentacji projektowe;j.
2.6. Korytka kablowe.
2.7. Plaskowniki Fe 4x25mm oraz FeZn 4x25mm.
2.8. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub
betonie.
2.9. Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mmz2, 380 V (do
instalacji szczelnych).
2.10. Puszki instalacyjne z tworzywa — koncowe o $rednicy 60 mm i rozgatezne o sSrednicy
80 mm.
2.11. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.
2.12. Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A,
250 V.

2.13. taczniki i przetgczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod
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tynkiem.

2.14. taczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub
betonie.

2.15. Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pieciostykowe do mocowania na cegle lub
betonie.

(1) Odbiér materiatow na budowie

e Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy
dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wplyw na jakos¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowa-
niem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robaét.

(2) Sktadowanie materiatdbw na budowie

o Skiadowanie materiatobw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami produ-
centéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorsze-
niu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych
lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjal-
nych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa prze-

ciwpozarowego.
3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego
sprzetu:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport

Materialy na budowe powinny by¢é przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP

i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét

5.1.Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

63



5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i

urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji

oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalaciji elektrycznych,

bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty,

uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.
5.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e spetniac okreslong dla sciany odpornos¢ ogniowa,

o wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami,

e przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

e przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywa-
ne w sposoéb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,

e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucz-
nych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrecone do podioza za pomocg kotkdbw i Srub rozporowych oraz kotkow
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy
mocowaC przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie
dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkdw rozporowych z tworzywa
sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczyé z przewodami wypustow za pomocg

ztgczy swiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikéw
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Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i byc¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowaé podejécia zwieszakowe. Sg to
najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na
drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako
sztywne, lub elastyczne w zalezno$ci od warunkéow technologicznych i rodzaju
wykonywane;j instalaciji.

Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach

budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
5.7. Uktadanie przewodéw

5.7.1.Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

a) Uktadanie rur
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny byé pozbawione
ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywa¢ przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,
- wkrecanie nagwintowanych kohcow rur,
- wkrecanie nagrzanych koncow rur.
Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato
15% wewnetrznej $rednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne
wcigganie przewoddw.
Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania
rur z wciggnietymi w nie przewodami.

b) wcigganie przewoddéw
Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami
oraz przelotowosc¢.

Wcigganie przewoddw nalezy wykonaé za pomocg specjalnego osprzetu
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montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktére pozniej
zostang uzyte w instalacji. taczenie przewodéw wykonac¢ wg wczesniej opisanych
zasad.
5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:
- bezposrednio na podtozu za pomocag uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
- na korytkach prefabrykowanych metalowych,
- w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca
dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé
dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic
zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.
e Ukfadanie przewodow na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego
opisu. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny byé wieksze od 0,5 m dla
przewodéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno
by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byty
jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu
do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow
pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.
e Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- ulozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynko-
wania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach nie-
zbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek
pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable
uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawnikow.
Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢

dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
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Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocag
odpowiednich uszczelnien.
e Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podto-
za, utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodéw w
korytku wraz z zatozeniem pokryw.

e Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:

- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkoéw roz-
porowych przykrecanych do podioza, utozenie przewodoéw w listwie, za-
mocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.8. taczenie przewoddw
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczeh
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich poditgczenie do instalacji nie zostalo opracowane w
projekcie, sposob podigczenia nalezy uzgodni¢é z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskdéw, do ktoérych przewody sg przytgczone za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podkfadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw
pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowacC uszkodzenh
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzac warstwy cyny.
Konce przewodéw miedzianych z zytlami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

5.9. Przytgczanie odbiornikéw
Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,

korozjg itp.
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Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od

konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych. Przylgczenia sztywne nalezy

wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz

przewodami kabelkowymi i kablami.

Pofgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej

amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy

wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastyczych.

5.10. Montaz tablicy rozdzielczej i ztgcza kablowego

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych

dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé¢ do poditoza w sposdb podany w

dokumentaciji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich

konstrukcjg wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji

wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych

opakowaniach,
- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podigczy¢ obwody zewnetrzne

- podigczy¢ przewody ochronne

5.11. Montaz sztucznych zwodoéw piorunowych na budynku
a) Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu
odpowiednich wspornikow. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma.
Zwody poziome nalezy instalowa¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy
pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach fatwo
zapalnych.
b) Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ ukfadane na zewnetrznych $cianach
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budynku na wspornikach i uchwytach. Odlegtos¢ od scian budynku powinna byé
taka sama jak przy zwodach poziomych.
Przewody odprowadzajgce powinny by¢é prowadzone po najkrotszej trasie
pomiedzy zwodem, a przewodem uziemiajgcym. Pofgczenia przewodow
odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykonac przy pomocy ztgczy
probierczych.
c) Uziomy
Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé jako uziomy poziome otokowe, promieniowe
lub pionowe.
Uzioméw tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie
przewodzgcymi. Do uziomu nalezy potgczyé wszystkie pobliskie podziemne
urzgdzenia metalowe.
5.12. Proby montazowe

Po zakohczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i

pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych

préb obejmuje:

a) pomiar rezystanciji izolacji instalacji

b) pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow

c) pomiary impedanciji petli zwarciowych

d) pomiary rezystancji uziemien
6. Kontrola jakosci robét

(1) Sprawdzenie i odbior robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4],
[5] i przepisow [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektows,
- wilasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zafgczanie punktéw $wietinych zgodnie z zatozonym programem
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skuteczno$ci

ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.
7. Obmiar roboét

Obmiar robot obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych elementéw rob6t wg odpowiadajacych pozyciji w
przedmiarze robot.
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8. Odbior robot

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe pfatnosci stanowi komplet wykonanych robo6t i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
ukfadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.
PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do
ukfadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.
PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.

PRZEPISY BUDOWY URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH. INSTYTUT
ENERGETYKI 1988 R.
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