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Zjazd indywidualny

kostka brukowa typu Behaton gr. 8cm
w kolorze szarym

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 15cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm
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Pracownia Projektowa
"MIASTOPROJEKT"

od km 14+859,00 do km 14+871,00 o MO Sendowii 1

km 15+345,50

przekroj uliczny - strona prawa o

skala 1:50

26-600 Radom
tel 48/384-03-41

imi¢ i nazwisko nr upr.bud. data
projektant: mgr inz. Dariusz Tkaczyk GT-VI-3/25/75 09.2021
opracowanie:
sprawdzajacy:

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor: Skala:
Przebudowa drogt powtatowe nr 40T5W
relacji Szydlowiec - Mirow -granica woj. w m. Mirow Nowy, Powiat Szydlowiecki 1:50
na odcinku od km 14+838,22 do km 15+985,00
Branza: Temat: Nrrys.
DROGOWA ZJAZD INDYWIDUALNY TYP III 6

Ninicjszy projekt jest wlasnoscig jego autorow. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystywanie projektu do jakichkolwiek
innych celow bez wiedzy i zgody autorow jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych

z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz. 83)




