KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3561W MNISZEK - KRZCIECIN - SZYDLOWIEC
W M. KRZCIECIN OD KM 9+963 - 10+143,00 ODCINEK L=180,0m

Nazwa grupy asortymentowe;. Nazwa llos¢ jedn. | Cena jedn.
Lp. | Podstawa Obi ; ) jedn. ) Cena ofertowa
pis pozycji kosztorysowe;j. obmiar. obmiar. (zh)
1 2 3 4 5 6 7
I. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe - CPV 45100000-8, 45110000-1
"Roboty pomiarowe w tym:
1. Wykonanie przez uprawnionego geodete:
ST a)tyczenia jezdni, rowu, zjazdow.
D-01.01.01 b)spo'rzadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikacja
1 | Bcpur [|techniczna . ) | km | o018
2021 c)sporzadzenlalw 3 egzemplargach myve_ntgryzapp geodezyjnej
analogia powykonawczej, wszystkich obiektéw inzynierskich
d)przeniesienia kolidujgcych punktéw geodezyjnych
2. Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych i innych prac
pomiarowych koniecznych do prawidtowej realizacji robét
ST Mechaniczne frezowanie korekcyjne istniejgcej nawierzchni
> D-01.02.04 |asfaltowej na gt. do 3cm wraz z odwiezieniem urobku na plac m?2 150.00
BCD Il |sktadowania na odl. do 5km ’
2021 =150
D-0 183—2 01 Mecharjic;ne k_arczowgnie krzakow i pgdszycia wraz z
3 BC.D Iil wywiezieniem i spaleniem pozostatosci ha 0,03
2021 |30
Il. Roboty ziemne - CPV 45111200-0
ST Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje, odsadzek
4 D-02.01.01 |warstw konstrukcyjnych, z odwiezieniem urobku na odlegto$¢ m3 70.72
BCD IIl  |do 5km ’
2021 =170x0,4x2x0,52
ST
D-02.03.01 |[Formowanie nasypdw z gruntu dowiezionego G1
5| Bcom |=30,60 ponEs ’ m® | 30,60
2021
lll. Podbudowa - CPV 45233220-7
D-0 48 (')I' 1.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
6 BC.D Iil nawierzchni m? 144,00
2021 =180x2x0,4
ST . .
D-04.02.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kr.us.zywa.
7 BCD IlI naturalnego 0/11,2mm gr. 20cm pod poszrzenia jezdni m? 144,00
2021 =180x2x0,4
ST Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
8 D-04.04.02 [famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm pod m?2 144.00
BCD Il |konstrukcje poszrzen ’
2021 =180x2x0,4
D-048;)r3 01 Oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni z betonu
9 | "BeD il |afaltowego i poszerzenia z kruszywa w ilosci 0,3-0,5 kg/m? m? | 900,00
2021 =180x5,0
D-048(-)|—3 01 Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa tamanego, na
10 | “gcp i |Poszerzeniach, wiilosci 0,5-0,7 kg/m? m? 90,00
2021 =180x0,5
IV. Nawierzchnia - CPV 45233220-7
D-OSSO-I:-% 05b Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego
11 BéD i” 0/12,8mm dla KR2 gr. srednio 4cm (100kg/m2) m? 990,00
2021 =180x5,50
b 043;')—3 o1 Skropienie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego w ilosci
12| “gepur |01 - 03 kg/m® m2 | 990,00
2021 =180x5,50




ST

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

13 D'%%%siﬁ5a 0/8mm dla KR2 gr. 4cm m2 | 990,00
=180x5,50
2021 ’
V. Pobocza, zjazdy - CPV 45233220-7
ST
14 D-04.01.01 [Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych i zjazdéw 2 408.00
BCD IIl  |=180x1,0x2+4,0x3,0x4 m ’
2021
D-O4S;)rz 02 Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdoéw z kruszywa
15 BC.D Iil niesortowanego 0/31,5mm gr 10cm m? 408,00
2021 =180x1,0x2+4,0x3,0x4
VI. Odwodnienie - CPV 45232452-5
D-OZS(-)r1 01 Pogtebienie i profilowanie istniejacych rowdw przydroznych z
16 ‘~ 1 |odwiezieniem urobku na odlegtosé do 5km m3 129,60
BCD Il
=180x1,2x0,3x2
2021
ST Lo
D-03.01.03 tawa fundamentowa zwirowa pod przepust rurowy HDPE
17| “gep i |P=400mm m® 2,88
2021 =6,0x0,8x0,15x4
ST
D-03.01.03 . . . .
18 BCD Il Wykonanie przepustéw z rur HDPE D=400mm pod zjazdami m 24,00
=4x6
2021
analogia
S
D-03.01.03 & . . .
19 BCD Il i;:lankl czotowe przepustow dla rur D=400mm st 8.00
2021 B
analoaia
ST
20 D-03.07.01 |Oczyszczenie $wiatta przepustu rurowego D=800mm mb 10,00
BCD Il |=10
2021
VIl. Organizacja i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu CPV 45233290-8, 45233280-5
ST
D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych
21 BCD Il [o $rednicy 50mm szt. 2,00
2021
ST
D-07.02.01 .
22 BCD IlI Znaki A-1, A-2 szt. 2,00
2021
ST
D-07.05.01 |Bariery ochronne SP-04 na przepuscie D=800
23| "BeD Il |=2x12 m | 2400
2021
ST Zakonczenie barier ochronnych SP-04 nachylonych do
o4 D-07.05.01 |powierzchni korony drogi i zakotwiczonych ponizej poziomu m 16.00
BCD Il  |gruntu na przepuscie D=800 ’
2021 =4x4
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