Zatgcznik nr 7 do swz — szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja robdt budowlanych zwigzanych z poprawg bezpieczenstwa ruchu
drogowego na wybranych przej$ciach dla pieszych zlokalizowanych w ciggu drég powiatowych w n/w 5
lokalizacjach:

a) droga powiatowa nr 3562W w Oronsku — ul. Brandta,

b) droga powiatowa nr 4004W w Chlewiskach - ul. Szkolna,

) droga powiatowa nr 4013W w Jastrzebiu,

d) droga powiatowa nr 4015W w Mirowie Starym,

e) droga powiatowa nr 4018W w Majdowie.

Zadanie realizowane jest w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég w zakresie poprawy
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddzialywania przej$¢ dla pieszych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert czesciowych wedtug ponizszego podziatu:

a) Czes¢ 1. Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na 1 przejsciu dla pieszych w Oronsku na ul.
Brandta na drodze nr 3562W,

b) Czes¢ II: Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na 1 przejéciu dla pieszych w Chlewiskach na ul.
Szkolnej na drodze nr 4004W,

c) Czes¢ III: Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na 1 przejsciu dla pieszych w Jastrzebiu na

drodze nr 4013W,

d) Czes¢ IV: Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na 1 przejsciu dla pieszych w Mirowie Starym na
drodze nr 4015W,

e) Cze$¢ V: Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na 1 przejéciu dla pieszych w Majdowie na drodze
nr 4018W.

Zamawiajacy nie ogranicza ilo$ci czesci, na ktore Wykonawca moze zlozy¢ oferte.

3. Skrdcony opis przedmiotu zamowienia:
a) Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 3562W, ul. Brandta zwigzana z poprawg

bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciu dla pieszych w Oronsku.

Zaplanowano wyznaczenie nowego przejscia dla pieszych, ustawienie znakéw pionowych i wykonanie
oznakowania poziomego:
- pionowych, aktywnych D-6 z ostrzegawczym migajacym §wiatlem zasilanym solarnie,
- poziomych, P-10, P-14, P-4, P-6 wykonanych jako grubowarstwowe z masy termoplastycznej,
- poziomych, P-1e, P-7a, P-7c, P-7d, P-13 wykonanych z farby akrylowej biate;.
Ponadto zaplanowano rozbiorke istniejacych ptyt betonowych z wypustkami i kraweznikow po lewej
stronie i przeniesienie ich w nowa lokalizacje, po prawej stronie zaprojektowano budowg chodnika na
szerokos$ci przejscia i doprowadzenie go do istniejacego chodnika, na szerokosci 70 cm utozenie ptyt
betonowych z wypustkami 35 x 35 x 5 cm. Nowy odcinek chodnika nalezy zabezpieczy¢ barierkami U-
11a na szeroko$ci rowu.
Zaplanowano rowniez dodatkowe do$wietlenie przej$cia dla pieszych w postaci ustawienia lampy
solarnej LED autonomicznej na stupie stalowym wysokosci 4,0 m osadzonym w fundamencie wg
zalecen producenta. Na skrzyzowaniu przy innym przej$ciu dla pieszych zaprojektowano ustawienie
znakéw D-1 ,.droga z pierwszenstwem" I D-6 ,,przejécie dla pieszych" na jednym shupku. Pozostale
oznakowanie bez zmian.

b) Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 4004W, ul. Szkolna zwigzana z poprawg

bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciu dla pieszych w Chlewiskach.
Zaplanowano demontaz istniejacych znakow pionowych i usunigcie znakoéw poziomych, ustawienie

nowych znakow pionowych i wykonanie nowego oznakowania poziomego:
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- pionowych, aktywnych D-6 z ostrzegawczym migajagcym $wiatlem zasilanym solarnie z tabliczkg T-
217,
- poziomych, P-10, P-14, P-4, P-6 wykonanych jako grubowarstwowe z masy termoplastycznej,
- poziomych, P-7c, P-19, P-1e wykonanych z farby akrylowej biate;j.
Ponadto zaplanowano wyltgczenie z uzytku miejsc postojowych z racji nie spetniania norm odlegto$ci
zatrzymania pojazdu przed i za przejSciem dla pieszych poprzez wydzielenie za kraw¢znikiem pasa
zieleni. Likwidacje miejsc postojowych na zatoce w celu stworzenia miejsca na chodnik przy przejsciu
dla pieszych (2,0 m) oraz doprowadzenie go do istniejgcego chodnika (1,5 m). Zaprojektowano
rozbiorke kostki betonowej na szerokosci 70 cm po obu stronach przej$cia w to miejsce utozenie dwoch
rzedow ptyt betonowych z wypustkami o wymiarach 35 X 35 x 5 cm. Okolice przejscia oznakowaé
stupkami blokujacymi U-12c. Nawierzchnie jezdni na dtugosci 50 m przed przej$ciem nalezy sfrezowac
i wykona¢ z nawierzchni antyposlizgowej. Zaprojektowano dodatkowe oznakowanie przejscia znakami
ostrzegawczymi A-16,,przejscie dla pieszych" dla kazdego z kierunkéw ruchu. Nalezy domontowa¢ do
istniejgcej balustrade U-11a. Istniejace znaki, ktore nie dotycza bezposrednio przejscia dla pieszych
pozostajg bez zmian.
Zaplanowano dodatkowe oswietlenie przejs$cia dla pieszych w postaci ustawienia lamp solarnych LED
autonomicznych na stupie stalowym wysokosci 4,0 m osadzonych w fundamencie wg zalecen
producenta po obu stronach przejscia.

C) Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 4013W zwigzana z poprawg

bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciu dla pieszych w Jastrzebiu.

Zaplanowano wyznaczenie nowego przejscia dla pieszych, ustawienie znakow pionowych i wykonanie
oznakowania poziomego:
- pionowych, aktywnych D-6 z ostrzegawczym migajacym $wiattem zasilanym solarnie z tabliczka T-
217,
- poziomych, P-10, P-14, P-4, P-6 wykonanych jako grubowarstwowe z masy termoplastycznej,
- poziomych, P-1e, P-19 wykonanych z farby akrylowej biate;j.
Ponadto zaplanowano rozbiorke krawegznika po lewej stronie na szeroko$ci przejécia i ponowne
ustawienie z obnizeniem do wysokosci 1 -2 cm nad jezdnig. Zaprojektowano rozbidrke kostki
betonowej na szerokosci 70 cm po obu stronach przejscia w to miejsce utozenie dwoch rzedow plyt
betonowych z wypustkami 0 wymiarach 35 x 35 x 5 cm. Nawierzchnie jezdni na dtugosci 50 m przed
przejSciem nalezy sfrezowac i wykona¢ z nawierzchni antyposlizgowej. Zaprojektowano dodatkowe
oznakowanie przejscia znakami ostrzegawczymi A-16 ,przejscie dla pieszych" dla kazdego z
kierunkéw ruchu oraz uzupetnienie oznakowania drog wewnetrznych znakami D-46 i D-47. Istniejace
znaki, ktére nie dotycza bezposrednio przejscia dla pieszych pozostaja bez zmian.
Zaplanowano dodatkowe o$wietlenie przejscia dla pieszych w postaci ustawienia lamp solarnych LED
autonomicznych na stupie stalowym wysokosci 4,0 m osadzonych w fundamencie wg zalecen
producenta po obu stronach przejscia.

d) Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 4015W zwigzana z poprawg

bezpieczehstwa ruchu drogowego na przejsciu dla pieszych w Mirowie Starym.

Zaplanowano demontaz istniejacych znakoéw pionowych i usunigcie znakow poziomych, ustawienie
nowych znakoéw pionowych i wykonanie nowego oznakowania poziomego:

- pionowych, aktywnych D-6 z ostrzegawczym migajacym $wiatlem zasilanym solarnie,

- poziomych, P-10, P-14, P-4, P-25 wykonanych jako grubowarstwowe z masy termoplastycznej,

- poziomych, P-1e, P-7c, P-7d, P-19, wykonanych z farby akrylowej biate;j,

- projektowane przejscie wyniesione z gumowych elementow prefabrykowanych montowane wg
instrukcji wybranego producenta.
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Ponadto zaplanowano budowe chodnika po stronie prawej z dojsciem do figurki szerokosci 1,5 m, na
szerokosci 70 cm zaprojektowano rozbiorke kostki betonowej a w to miejsce utozenie dwoch rzedow
plyt betonowych z wypustkami o wymiarach 35 x 35 x 5 cm po obu stronach przejscia. Zaprojektowano
wyniesione przejscie i nalezy oznakowac je znakami pionowymi A-11a ,,prog zwalniajacy" z tabliczka
T-1 podajaca odlegltos¢ oraz B-33 ,,ograniczenie predkosci".
Zaplanowano dodatkowe doswietlenie przejscia dla pieszych w postaci ustawienia lamp solarnych LED
autonomicznych na stupie stalowym wysokosci 4,0 m osadzonym w fundamencie wg zalecen
producenta. Istniejgce przejscie dla pieszych w kierunku Wierzbicy nalezy przesung¢ od skrzyzowania,
zaprojektowano doprowadzenie chodnika do tego przejscia. Istniejace znaki w kierunku Wierzbicy
znajdujace si¢ na jednym stupku nalezy poprawnie zamontowaé - znaki ostrzegawcze na gorze.
Istniejgce znaki, ktore nie dotyczg bezposrednio przejscia dla pieszych pozostajg bez zmian.

e) Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 4018W zwigzana z poprawg

bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejs$ciu dla pieszych w Majdowie.

Zaplanowano wyniesione skrzyzowanie z przejSciami dla pieszych, ustawienie znakéw pionowych i
wykonanie oznakowania poziomego:

- pionowych, aktywnych D-6 z ostrzegawczym migajacym $wiatlem zasilanym solarnie,

- poziomych, P-10, P-25 wykonanych jako grubowarstwowe z masy termoplastycznej,

- poziomych z farby akrylowej biatej.

Zatoka postojowa zostanie przebudowana w celu odsuniecia jednego z przejs¢ od skrzyzowania,
zaprojektowano budowe chodnika po stronie zatoki z doprowadzeniem go do peronu, zaprojektowano
zmiang lokalizacji miejsca postojowego dla autobuséw po przeciwnej stronie, oznakowane znakiem
poziomym P-17 , linia przystankowa™ i pionowym D-15,, przystanek". Zaprojektowano rozbiorke kostki
betonowej chodnika na szerokosci 70 cm a w to miejsce ulozenie dwoch rzedoéw ptyt betonowych z
wypustkami o wymiarach 35 x 35 x 5 cm po obu stronach przejscia. Na jednym z wlotéw dodatkowo
zaprojektowano wstawienie balustrad U-11a o wysoko$ci 80 ¢cm . Istniejace znaki E-4 ,,drogowskaz do
miejscowosci" nalezy przenie$¢ w nowe lokalizacje.

Zaplanowano dodatkowe doswietlenie przejs$cia dla pieszych w postaci ustawienia lamp solarnych LED
autonomicznych na stupie stalowym wysokosci 4,0 m osadzonym w fundamencie wg zalecen
producenta. Pozostate 0znakowanie bez zmian.

4. Zakres prac szczegdtowo okresla dokumentacja projektowo — kosztorysowa, na ktora sktadajg sig:

a) Dokumentacja techniczna - zafgcznik nr 9 do specyfikacji warunkéw zamowienia,

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — zalgcznik nr 10 do specyfikacji
warunkow zamowienia,

) Przedmiar robot - zalgcznik nr 11 do specyfikacji warunkéw zaméwienia.

5. W kazdym przypadku uzycia w opisie przedmiotu zamoéwienia norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i1 systemow referencji technicznych, o ktéorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3
ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjac, ze odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,,lJub rOwnowazne”.
W przypadku uzycia w dokumentacji projektowe] odniesien do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych 1 systeméw referencji technicznych Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca analizujagc dokumentacje projektowa powinien
zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu uzytemu w dokumentacji projektowe] towarzyszy wyraz ,lub
réwnowazne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze s3 podane przyktadowo i okreslaja jedynie
minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowac
materialy lub urzadzenia rownowazne, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych podobnych lub
lepszych, ktorych zastosowanie w zaden sposob nie wplynie negatywnie na prawidlowe funkcjonowanie
rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, ktdry zastosuje urzadzenia lub materiaty
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rownowazne bedzie obowigzany wykaza¢ w trakcie realizacji zamoOwienia, ze zastosowane przez niego
urzadzenia 1 materialy speilniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Uzycie w dokumentacji
projektowe] etykiety oznacza, ze Zamawiajacy akceptuje wszystkie etykiety potwierdzajace, ze dane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniajg rOwnowazne wymagania okre$lonej przez zamawiajacego
etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezaleznych nie moze uzyska¢ okreslone;j
przez zamawiajacego etykiety lub réwnowaznej etykiety, zamawiajacy, w terminie, przez siebie
wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe s$rodki dowodowe, w szczegdlnosci
dokumentacje techniczng producenta, o ile dany wykonawca udowodni, ze roboty budowlane, dostawy lub
ushugi, ktére majg zosta¢ przez niego wykonane, spetniajg wymagania okreslonej etykiety lub okreslone
wymagania wskazane przez Zamawiajgcego. Uzycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania
certyfikatu wydanego przez jednostke oceniajacg zgodnos$¢ lub sprawozdania z badan przeprowadzonych
przez t¢ jednostke jako $rodka dowodowego potwierdzajacego zgodno$¢ z wymaganiami lub cechami
okreslonymi w opisie przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zaméwienia
oznacza, ze zamawiajacy akceptuje réwniez certyfikaty wydane przez inne réwnowazne jednostki
oceniajace zgodnos$¢. Zamawiajacy akceptuje takze inne odpowiednie srodki dowodowe, w szczegdlnosci
dokumentacje techniczng producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostepu do
certyfikatow lub sprawozdan z badan, ani mozliwosci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten
brak dostgpu nie moze by¢ przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem ze dany Wykonawca
udowodni, ze wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi speiniaja wymogi lub
kryteria okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania zwigzane z
realizacja zamowienia. Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia ujeto zapis wynikajacy z KNR lub KNNR
wskazujacy na konieczno$¢ wykorzystywania przy realizacji zamowienia konkretnego sprzg¢tu o
konkretnych parametrach Zamawiajacy dopuszcza uzywanie innego sprzetu o ile zapewni to osiggniecie
zakladanych parametrow projektowych i1 nie spowoduje ryzyka niezgodno$ci wykonanych prac z
dokumentacjg techniczna.

6. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu minimum 36 - miesiecznej gwarancji na zrealizowany (wykonany)
przedmiot zamdwienia. Datg rozpoczecia okresu gwarancji bedzie data podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamowienia, udzielona gwarancja nie wylacza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy wynikajacej z przepisoOw
Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji zaleze¢ bedzie od oferty wybranego Wykonawcy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ terminu gwarancji na zrealizowany przedmiot zaméwienia zgodnie z
treScia wybranej oferty, co bedzie stanowilo element oceny merytorycznej na etapie wyboru
najkorzystniejszej oferty — vide kryterium oceny ofert.

Maksymalng ilo$¢ punktow otrzyma oferta, w ktorej] Wykonawca maksymalnie wydtuzy okres gwarancji o
24 miesiace (taczny okres gwarancji: podstawowy + wydtuzony nie moze by¢ dhuzszy niz 60 miesiecy).

7. Uwagi realizacyjne:

a) Wszystkie prace winny by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami, obowigzujacymi normami,
warunkami technicznymi 1 sztuka budowlana, przepisami bhp, ppoz. zgodnie z poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

b) Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami dokumentacji okreslajacej przedmiot zamowienia,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz wymogami swz.

c) Wykonawca zobowigzany jest, przez caly okres realizacji zamowienia, do prowadzenia robot
budowlanych w sposob umozliwiajacy stuzbom ratowniczym, porzadkowym 1 bezpieczenstwa
publicznego dostep do budynkéw potozonych przy ulicy.

d) Wymagana jest nalezyta staranno$¢ przy realizacji zamdwienia, rozumiana jako staranno$¢
profesjonalisty w dziatalno$ci obj¢tej przedmiotem niniejszego zamowienia.

8. Warunki finansowe rozliczen:
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a). Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci fakturowania czesciowego w ramach danej czgsci
przedmiotu zamdwienia,

b). Podstawg wystawienia faktury bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru robot koncowy,

c). Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginalu
prawidtowo wystawionej faktury (rachunku),

d).Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bg¢dzie miato charakter
ryczaltowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opiera¢ si¢ na zakresie wskazanym w
dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy. Wystapienie
w trakcie realizacji umowy robo6t nieujetych w przedmiarze lub robot w wiekszej ilosci w stosunku
do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawnialo wykonawcy do zadania dodatkowego
wynagrodzenia - jezeli roboty te uj¢te byly w dokumentacji projektowej lub STWiORB.

Uwaga:

1. Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych materiatow i urzqdzen niz
podane, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy wymaga zlozZenia stosownych dokumentow, uwiarygodniajgcych te materialy i urzqdzenia.
W przypadku wystgpienia w kosztorysie naktadczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych nazw wlasnych, wskazujgcych na konkretnych producentow materiatow i urzqdzen, nalezy
traktowac je jako przyktadowe.

2. Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takze zdobyl, na
swojg wlasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktore mogq by¢ konieczne do
przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamowienia. Koszt dokonania wizji lokalnej
terenu budowy poniesie Wykonawca.

3. Wykonawca winien wszelkie koszty zwigzane z w/w czynnosciami odbiorowymi uwzgledni¢ w cenie
oferty.
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