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Spis tresci

Strona tytutowa

Spis tresci

Opis techniczny

Orientacja w skali 1: 10 000 rys. 1

Plan sytuacyjny ist. oznakowania w skali 1:500 rys. 2

Plan sytuacyjny proj. oznakowania w skali 1:500 rys. 3

str.

str.

str.

str.

str.
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OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602
z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r — O drogach publicznych, Dz. U. 2020 poz. 470
z dn. 18.03.2020r, z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 09. 2003 w sprawie szczegélowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem, Dz. U. Nr 314. poz.. 784 z dn. 14.04.2017r. z pdZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych, Dz. U. 2019 poz. 2310
z dn. 26 .11.2019r. z pézniejszymi zmianami.

- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

2. TEMAT OPRACOWANIA.
Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciu dla pieszych w ciagu drogi
powiatowej nr 4004 W, ul. Szkolnej w Chlewiskach.

3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ DROGI W OBREBIE PRZEJSC DLA
PIESZYCH. .

Droga powiatowa w obrebie przejscia dla pieszych to droga jednojezdniowa, dwupasowa,
dwukierunkowa o przekroju ulicznym z jezdnig o nawierzchni asfaltowej szerokosci 5,7 m,

z obustronnymi zatokami postojowymi i chodnikami.

Przejscie oznakowane znakami pionowymi: D-6 szt. 2, T-27 szt. 2.

Przejscie oznakowane znakami poziomymi: P-10. P-14.

Geometria i konstrukcja przejscia: przejscie szerokosci 4,0 m, krawezniki na przej$ciu 4cm
nad jezdnig, za kraweznikiem chodnik z kostki betonowej, przejscie w poziomie jezdni.
Istniejgce oznakowanie jest przedstawione graficznie na planie sytuacyjnym (rys. nr 2).

4. STAN PROJEKTOWANY.

Zaprojektowano demontaz istniejgcych znakéw pionowych i usuniecie znakéw poziomych,
ustawienie nowych znakow pionowych i wykonanie nowego oznakowania poziomego:

- pionowych, aktywnych D-6 z ostrzegawczym migajacym $wiatlem zasilanym solarnie z
tabliczkg T-27,

- poziomych, P-10, P-14, P-4, P,6 wykonanych jako grubowarstwowe z masy
termoplastycznej,

- poziomych, P-7c, P-19, P-1e z farby akrylowej biale;.

Zaprojektowano wylgczenie z uzytku miejsc postojowych z racji nie spelniania norm
odlegtosci zatrzymania pojazdu przed i za przejsciem dla pieszych poprzez wydzielenie za
kraweznikiem pasa zieleni. Likwidacje miejsc postojowych na zatoce w celu stworzenia
miejsca na chodnik przy przejsciu dla pieszych (2,0 m) oraz doprowadzenie go do
istniejgcego chodnika (1,5 m). Zaprojektowano rozbidrke kostki betonowej na szerokosci 70




cm po obu stronach przejscia w to miejsce ulozenie dwdch rzedéw plyt betonowych z
wypustkami o wymiarach 35 x 35 x 5 cm . Okolice przejscia oznakowaé shupkami
blokujagcymi U-12c. Nawierzchnie jezdni na dlugosci 50 m przed przejsciem nalezy
sfrezowa¢ 1 wykona¢ z nawierzchni antyposlizgowej. Zaprojektowano dodatkowe
doswietlenie przejscia dla pieszych w postaci ustawienia lamp solarnych LED
autonomicznych na stupie stalowym wysokosci 4,0 m osadzonym w fundamencie wg zalecen
producenta. Zaprojektowano dodatkowe oznakowanie przejscia znakami ostrzegawczymi A-
16,,przejscie dla pieszych” dla kazdego z kierunkéw ruchu. Nalezy domontowaé do
istniejacej balustrade U-11a wg rys. nr 3.

Istniejace znaki, ktére nie dotycza bezposrednio przejscia dla pieszych pozostajg bez zmian.
Projektowane oznakowanie pionowe i poziome przedstawione jest graficznie na planie
sytuacyjnym (rys. nr 3).

Znaki projektowane pionowe:

1. D - 6 aktywne szt. 2,2. T-27 szt. 2. A -16 szt. 2

Znaki projektowane poziome:

1.P-10(12,00m2), 2. P - 14(2,18m2), 3. P - 7¢(2,63m2), 4. P -4(2,02m2) 5. P-le(2,54m2),
6. P-6(1532m2), 7. P-19(33,67m2).

Urzadzenia bezpieczenstwa:

1. U-1la

6.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZNAKOW.

Symbole i rozmiary znakéw oraz liternictwo winny byé zgodne z instrukcja o znakach
drogowych.

Znaki wykorzystywane do oznakowania powinny by¢ foliowane folig odblaskowa typ I a
znak A-7 foliag typ II. Znaki powinny posiada¢ wazny certyfikat uprawniajgcy do oznaczania
wyrobdw znakiem bezpieczenstwa B (Dz. U. Nr 55 z dnia 28.06.1993 r). Folia powinna
posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania , wydane przez IBDM.

7. POSTANOWIENIA KONCOWE.

Oznakowanie pionowe nalezy umieszcza¢ zgodnie ze szczegolowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach.

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania do 30.12.2022 roku

Sporzadzit: mgr inz. Szymon Materek




Przykiladowy zestaw oznakowania przejscia dla pieszych:

1. Aktywny znak drogowy solarny D-6 + znak T-27:

Specyfikacja techniczna:

Napigcie zasilania - 12V/24V DC lub 230V AC
Pobér mocy - 3W

Pulsator LED —2x @100 lub 2x @200 mm
MAX jasnosé pojedynczego punktu — 3200 med
Kat rozsytu Swiatta - 150 lub 300

Folia - I i III generacji ‘
Kolory — z6tty

Wymiary znaku - 600 x 600 mm

Mocowanie — Stupek @60 lub @76 mm

TR

L
*

2. Lampa solarna LED autonomiczna na stupie stalowym wysokosci 4,0 m osadzonym w
fundamencie:

Specyfikacja techniczna:

Moc -24W

Strumien $wietlny [Im] - max. 2400Ilm

Napigcie [V] - 6V

Zrédto $wiatta - 40pcs High Power SMD LED

Stopien ochrony IPIP65

Panel fotowoltaiczny - 20W

Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) 2-3 dni




Lampa uliczna Solarna - do o$wietlenia, ulic, drég osiedlowych, parkingow i o$wietlenia
bezpieczenstwa z wykorzystaniem wysokiej jakosci paneli solarnych.

Zaprojektowana tak, by wytrzymac¢ najtrudniejsze i najbardziej ekstremalne warunki, od
ciepla stonecznego po deszcz, grad i temperatury ponizej zera. Jej wewnetrzne komponenty
oferuja ochrone przed warunkami pogodowymi IP65, a jej zewnetrzne komponenty sg
wykonane z elementé6w aluminiowych i stali nierdzewne;.
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