OPIS PRZEDSIEWZI ECIA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi poowad] nr 4013W zwjzana z popraw
bezpieczéstwa ruchu drogowego na praap dla pieszych w Jasttziu.

1.1. Podstawa opracowania

* Umowa zawarta poradzy Inwestorem tj. Powiatem Szydtowieckim a wykooaw
Firma Ustugowg MS z Przysuchy,

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D0z.1994 nr 89, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami).

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefima 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpad& drogi publiczne i ich
usytuowanie. ( Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1996r. @30 z péniejszymi zmianami).

* Obowizujace normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczn@rzedmiotowego
zakresu obejmyggego temat projektu.

* Inwentaryzacja w terenie.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jestdnatce nr ewidencyjny 150 i 429 w
miejscowdci Jastrab, obeb Jastrzb, gmina Jastgb, powiat szydtowiecki, wojewddztwo
mazowieckie. Droga powiatowa nr 4013W Wiaséw - rdalst kilometra przefcia dla
pieszych 3+850.

1.3. Rodzaj, zakres i cel inwestycji
Rodzaj inwestycji — przebudowa. Projekt obejmujeepudow drogi powiatowej nr 4013W
w obrebie przejcia dla pieszych, w zakresie przebudowy chodnikgjscia do przejcia.

Zakres inwestycji zawieragw granicach istnigcego pasa drogowego drogi powiatowe).

Celem niniejszego opracowania jest poprawa bezgist@a ruchu drogowego w aftnie
istniejgcego przejcia dla pieszych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1. Ocena techniczna istrjegj drogi

Droga powiatowa nr 4013W w aflnie istniegcego przejcia dla pieszych w km 3+850 ma
jezdne o nawierzchni z betonu asfaltowego szebokds,0 m, obustronne chodniki o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. W km 3+&%stato wyznaczone nowe prage
dla pieszych szerokoi 4,0 m pojczone po stronie lewej i prawej z chodnikiem.

Droga na tym odcinku znajduje¢siv obszarze zabudowanym a widocgh@rzefcia i na
przegciu zgodna z wytycznymi.

Nawierzchnia elementow drogi takich jak: jezdnéodnik jest w dobrym stanie.

Na przedmiotowym odcinku drogi wygluja sieci:



— wodociggowa podziemna érednicy w110 mm zlokalizowana w @lie przejcia pod
chodnikiem;

— teletechniczna kablowa zlokalizowana przy graniaggpdrogowego i pod chodnikiem;

— energetyczna zlokalizowana na granicy pasa drogoweg

Sieci te nie bda kolidowaty z planowanymi robotami drogowymi. Ropaiemne kda sie

ograniczé tylko do wykonania wykopow jamistych pod fundamergtupkéw znakow

drogowych oraz pod koryto chodnika nglglkas¢ do 30 cm . Pozostate roboty a@ane z

przebudow drogi w zakresie budowy chodnika i éidp do przejcia kxda sie odbywa w

poziomie jezdni.

2.2. Obiekty iynierskie
Na przebudowywanym odcinku drogi brak obiektowyimerskich.

2.3. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe, proste z przeprowadzonyclkedgih oraz badawskanika piaskowego i
kapilarngci biernej wynikaze grunty w zakresie gbokasci przemarzania ( 0,00 do 1,00 m)
stanowj podtaze w 100% niewysadzinowe kategorii G1 ( piaski debpiaskisrednie ).
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pieaws

Grupa neénosci podiaza dla warunkéw gruntowo — wodnych, G1.

2.4. Szata rdinna
Na przebudowywanym odcinku drogi w pasie drogowyaklirzew i krzewow.

3. Projektowane zagospodarowania terenu.

3.1.Parametry techniczne przebudowywanej drogi

Zgodnie z prowadzenewidency droga ta jest dregpowiatows klasy Z, jednojezdniowa,
dwupasowa, przeznaczpulo ruchu w obu kierunkach o kategorii ruchu KR1pgdkosci
projektowej 40 km/h, dopuszczalnym nacisku osi pdyal00 kN/é, szerokéci jezdni 6,0 m,
obustronne chodniki.

3.2.Rozwjzania sytuacyjne

Na omawianym odcinku wprowadzono rgstjace rozwazania projektowe:

- zaprojektowano obaenie krawznika na dtugéci przegcia dla pieszych do wysoka 1 — 2
cm nad jezdmj,

- zaprojektowano rozbioekkostki betonowej chodnika na szeré&io70 cm po obu stronach
przegcia w to miejsce zaprojektowano wémie dwoch rgdow plyt betonowych z
wypustkami,

- zaprojektowano na kdym pasie przed przgjiem na dlugéci 50 m wykonanie
nawierzchni antypdizgowej,

- zaprojektowano nogvorganizagj ruchu w obgbie przejcia dla pieszych.

Pozostate elementy drogi bez zmian.



3.3. Przekroje normalne
Na przedmiotowym odcinku drogi jezdnia ma pochyedaszkowe 2%, na istriejych
chodnikach pochylenie jednostronne 1% w kierunkdie

3.4.Droga w przekroju podiaym
Bez zmian.

3.5.0dwodnienie drogi
Powierzchniowe bez zmian. Wody opadowe riggkkierowane na dziatki prywatne.

3.6. Konstrukcja przebudowywanych elementoéw drogi

3.6.1. Chodnik w olgbie przejcia w km 3+850

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cmilsfata; na szerokiei przegcia dla pieszych
dwa redy ptytek betonowych z wypustkami 35x35x5 cm;

— Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm;

— Podbudowa, istniega wyprofilowana i uzupetniona .

Chodnik w krawzniku betonowym 15x30 cm przy jezdni aémym na tawie betonowej

C12/15.

3.7. Organizacja ruchu
Organizacja wg projektu organizacji ruchu.

3.8. Kanat technologiczny

Na calym odcinku przebudowywanej drogi w pasie dwogn kydz w bezpdrednim
sgsiedztwie usytuowana jest istrjep kanalizacja teletechniczna co oznacza,potrzeby
mieszkacoéw w tym zakresiegszapewniond Ustawa o drogach publicznych Dz. U. z 2018 r.
poz. 2068, art. 39, ust. 6, pkt. 20stpiono od projektowania kanatu technologicznego na
tym odcinku.

Uwaga:
Wszystkie roboty budowlane wykonywane w pobku sieci naley wykonywaé recznie
pod nadzorem przedstawiciela wiéciciela sieci.

4. Zestawienie projektowanych powierzchni poszczeliych czesci zagospodarowania
terenu.

Powierzchnia utwardzona chodnika: nie prajgkse nowego utwardzenia.

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budelanego

Obszar oddziatywania obiektu budowlanegodtiisiec w catgci na dziatce, na ktérej zostat
zaprojektowany.

Oddziat oddziatywania obiektu budowlanego ékaeo na podstawiePrawa Budowlanego
ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. nr 24%,.d®23 z péniejszymi zmianami) oraz



Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999r. w sprawie
Warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiédhogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.
U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 zmpéjszymi zmianami).

6. Informacje o dziatce.

Dziatka nr ewidencyjny 150 i 429, affir Jastrzb w gminie Jastigb, powiat szydtowiecki nie
jest wpisana do rejestru zabytkdw oraz nie podtegmonie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, nie znajdel\@ granicach terenu gorniczego

7. Przewidywane zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow.

Projektowane elementy zagospodarowania terenuyiatgtestbudowane w obiekt niegta
stwarza zadnego zagreenia dla bezpiecastwa lub zdrowia ludzi.
Inwestycja nie wptynie niekorzystnie s@dowisko naturalne.

8. Inne.

Niniejsze opracowanie jest dokumengagrojektowo - kosztorysogvw stadium projektu
wykonawczego i nie zawiera szczegotowych opradowa zakresie przebudowy
infrastruktury podziemnej.

Podlaze gruntowe powinno &y wyrownane oraz odpowiednio zmgczone. Teren robot
powinien by odpowiednio odwodniony i oznakowany. Grunt orazeraty konstrukcyjne
nalery zag:szcza przy wilgotngci optymalnej oraz warstwami o grudoo dostosowanej do
mocy sprgtu zagszczajcego. Wszystkie materiatyzyte do przebudowy mugzspetnig
normy i mi€ stosowne atesty.

Przed przysipieniem do wykonywania roboét naledokond zgtoszenia robot wikgiwemu
organowi administracyjno — budowlanemu, wykénarojekt organizacji ruchu na czas
budowy i uzyska jego zatwierdzenie we wdaiwym organie zamgzapcym ruchem
drogowym. Opracowat: mgeirszymon Materek



