INFORMACJA
dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Poprawa bezpieczéstwa ruchu drogowego na przejciu dla pieszych w cagu drogi
powiatowej nr 3562W, ul. Brandta w Oraasku.

Inwestor: Powiat Szydtowiecki
26-500 Szydtowiec, pl. Marii Kmpnickiej 7

Projektant: mgr inz. Szymon Materek 26-400 Przysucha ul. Staszica 32
Tel. 509 024 080

Informuje, ze zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

W sprawie informacji dotyczacej bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 podczas wykonywania robo6t
budowlanych przewidzianych dokumentapjojektows:

Poprawa bezpieczéstwa ruchu drogowego na przejciu dla pieszych w cagu drogi

powiatowej nr 3562W, ul. Brandta w Oraasku.

nie wystpuja zadne roboty wymienione w 8§ 6 tego rozpmlzenia.

Projektant gmnz. Szymon Materek



1. Zakres robot i kolejnosé realizacji poszczegoélnych obiektow:

1.1 Zakres robot
* wykonywanie robot pomiarowych;

» wykonanie niezbdnych rozbidrek;

» wykonanie wykopow pod fundamenty stupkéw oznakowanfundament pod langp
oswietleniowg;

» wykonanie robot nawierzchniowych;

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

1.2Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow - cate zamieizebudowlane obejmuje
przegcie dla pieszych na drodze powiatowe; .

Nie przewiduje si etapowania budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
* Droga powiatowa nr 3562W.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére magstwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi:

Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawe@mentow, ktore mogtyby stwarza
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrd@enia wysepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Elementami zagospodarowania terenu goego stwarza zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi stanowi ruch kotowy generowany naiggcej drodze powiatowej.
Przewidywane zageenia przy wykonywaniu przedmiotowych robot to:

e potracenie pracownika lub osoby postronnej przez pofjgsease¢ pojazdy przy braku
wygrodzenia strefy niebezpiecznej,

» przygniecenia pracownika podczas roztadunku mabeviaprzy braku zachowania
szczegolnej ostémosci.

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:

Poniewa czes¢ robot realizowany ddzie ,pod ruchem” naley zwrécié szczegdéla uwag
na odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie plangch robot budowlanych.
Szkolenia w dziedzinie bezpiecmtwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyeh
stanowiskach robotniczych, przeprowadzgajgko szkolenie wgpne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzareg oparciu o programy poszczegolnych rodzajow sakial
Szkolenia wsgpne ogdlne (,instrukta ogélny") przechodz wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pra@kejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartywnKodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami dbpwizujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomockol8rie ws¢pne na stanowisku pracy
(»Instruktaz  stanowiskowy") powinien zapozéia pracownikbw z zagr@niami
wystepujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przedaazagiami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stemowisku. Pracownicy przed
przysgpieniem do pracy, powinni kbyzapoznani z ryzykiem zawodowym zzanym z
prag na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przezgwaika szkolenia wgpnego
0golnego, szkolenia wginego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryaykie
zawodowym, powinien ypotwierdzony przez pracownika narpie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika. Szkoleniagpee podstawowe w zakresie bhp, powinny
by¢ przeprowadzone w okresie nie zZdaym ni 6 mies¢cy od rozpocgcia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakrdshp dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powiroy przeprowadzane w formie



instruktau nie rzadziej i raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na &towystpuja

szczegolne zagenia dla zdrowia luldycia oraz zagrgenia wypadkowe - nie rzadziejzni

raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskapkratorow maszyn budowlanych i

innych maszyn o ngpzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje. Na placu

budowy powinny by udostpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczstwa i higieny pracy dotygee:

* wykonywania prac zwzanych z zagreeniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia
pracownikow,

» obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych,

* postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmeepiecznymi,

* udzielania pierwszej pomaocy.

Wi/w instrukcje powinny okrga¢ czynndci do wykonywania przed rozpogdem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywaniaejdgracy, czynngi do

wykonywania po jej zakirzeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych
stwarzagcych zagraenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dajmic

pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie pdsi wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umigfnosci, a take dostatecznej znajosm przepiséw oraz zasad BHP.

Bezpdaredni nadzor nad bezpiedatwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) orazistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowgizkow.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom:

» $rodki ochrony indywidualnej,

* na placu budowy naty umiesci¢ tablicg informacyjry oraz umiéci¢c wykaz adresow i
telefonéw najbliszego punktu lekarskiego, pogotowia ratunkoweg@zystpazarnej,
posterunku policji,

* rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

* prowadzenie rob6t budowlano — mamwaych tylko pod kontra oséb prowadgcych i
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbiorobot budowlanych i
instrukcp BHP.

Wykonawca przed przygtieniem do budowy powinien spadzi¢ projekt zabezpieczenia i
organizacji ruchu na czas budowy uwzlyliajacy zasady bezpiecastwa i ochrony zdrowia
oraz przeprowadgiinstrukta pracownikéw.

Do srodkow zapobiegagych zagraeniom naley rowniez zaliczy¢ dobry organizacj robot
poprzez prawidiowe ich kierowanie i nadzorowanieob®y winna prowadzi osoba z
odpowiednimi uprawnieniami.

Wszyscy pracownicy wykonay prace na budowie musby¢ wyposaeni w odpowiednie
ubrania robocze koloru pomazowego z elementami odblaskowymi widocznymi vizdgech
warunkach pogodowych. Operatorzy maszyn orazagdzeh musz posiada kompletne
wyposaenie ochronne przewidziane w instrukcjytkowania danego spgii (np. okulary
ochronne, maski przeciwpytowekawice itp.).

Kierownik budowy przed rozpogziem budowy zobowgany jest sporgzic plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozpgatzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23
wrzesnia 2003r w sprawie informacji dotygzych bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



