Poprawa bezpieczeristwa ruchu drogowego na przejsciu dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 3562W, ul. Brandta w Ororisku..

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest poprawa bezpiésh@a ruchu drogowego na pragj dla
pieszych w cigu drogi powiatowej nr 3562W w Oisku.

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta porailzy Powiatem Szydtowieckim a Wykonaavigirmag Ustugowg MS
z Przysuchy;

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r — O drogach pahiich, Dz. U. 2021. 450 t. j.,

- Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchganym, Dz. U. 2021. 1376 t. j.,

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 09. 20@3prawie szczegodtowych
warunkéw zaeglzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaaitym
zargdzaniem, Dz. U. 2017 poz.. 784,

- Rozporzdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westnaznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatdagdwych, Dz. U. 2019 poz. 2310
z dn. 26 .11.2019r. z frdiejszymi zmianami.

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjaxla drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. g30);

— Przedmiar rob6t opracowany zgodnie z Rozgpdezniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i fodakumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdtudowlanych oraz programu
funkcjonalno - aytkowego (Dz.U. Nr. 202 z 16 wraaia 2004 r. poz. 2072);

— Obowizujace normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczreakresu obejmagego
temat projektu zwtaszcza wytyczne wskazane przezrsidirstwo Infrastruktury tj. WR-
D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dlaegzych. Cgs¢ 3: Projektowanie
przeg¢ dla pieszych oraz WR-D-41-4 Wytyczne projektowammdrastruktury dla
pieszych. Cgs¢ 4: Projektowanie awietlenia przej¢ dla pieszych;

- Dane wyjciowe do sporgdzenia przedmiaru robot;

— Inwentaryzacja w terenie.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jesdnatce nr ew. 187 i 103, Jednostka
ewidencyjna: 143004 2 ORGBKO, Obeb: 0012 ORMISKO, powiat szydtowiecki,
wojewodztwo mazowieckie. Droga powiatowa nr 3562Widdek — taziska - Ofsko,
kilometraz przegcia dla pieszych 11+020.

1.3. Rodzaj, zakres i cel inwestycji

Rodzaj inwestycji — przebudowa. Projekt obejmujeepudow drogi powiatowej nr 3562W
w obrebie przejcia dla pieszych, w zakresie przebudowy chodnikajscia do przejcia.

Zakres inwestycji zawieragw granicach istnigcego pasa drogowego drogi powiatowe).
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Celem niniejszego opracowania jest poprawa bezgist@a ruchu drogowego w afirie
istniejgcego przejcia dla pieszych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1. Warunki ogolne

Droga powiatowa nr 3562W, ul. Brandta w diie przejcia dla pieszych w km 11+020 ma
jezdng o nawierzchni z betonu asfaltowego szebokdb,8 m, obustronne chodniki o
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

W km 11+020 zostato wyznaczone nowe piaej dla pieszych szeroka 4,0 m podczone
po stronie lewej i prawej z chodnikiem.

Istniegce oznakowanie jest przedstawione graficznie nani@lasytuacyjnym (Projekt
organizaciji ruchu rys. nr 2)

Przegcie dla pieszych usytuowane w obszarze zabudowamydgczna¢ przepcia i na
przegciu zgodna z wytycznymi, ulica wyposma w dwietlenie uliczne.

2.2. Sieci uzbrojenia podziemnego

Na przedmiotowym odcinku drogi wygluja sieci:

— wodocigowa podziemna frednicy w110 mm zlokalizowana poza pasem drogowym,;
— kanalizacji sanitarnej ks200 zlokalizowana pod ctikiem;

— teletechniczna kablowa zlokalizowana przy graniaggpdrogowego i pod chodnikiem;
— energetyczna zlokalizowana na granicy pasa drogoweg

Sieci te nie bda kolidowaty z planowanymi robotami drogowymi. Ropaiemne kda sie
ograniczé tylko do wykonania wykopow jamistych pod fundamergtupkéw znakow
drogowych oraz pod koryto chodnika nglglkas¢ do 30 cm . Pozostate roboty azane z
przebudow drogi w zakresie budowy chodnikada sic odbywa& w poziomie jezdni.

3. Projektowane zagospodarowania terenu

Rozwigzania przedstawione w niniejszej dokumentacji ziggtowano w taki sposob, aby
spetniajc wymagania obowrujacych ustaw i rozpoedzer, miescity sie w szerokéci
istniejgcego pasa drogowegogdacego wiasnécia Powiatu Szydtowieckiego, pozosieggo
we wiadaniu Zargdu Drog Powiatowych w Szydtowcu.

Zaprojektowano wyznaczenie nowego p$eig dla pieszych, ustawienie znakéw pionowych i
wykonanie oznakowania poziomego:

- pionowych, aktywnych D-6 z ostrzegawczym maggn swiattem zasilanym solarnie,

- poziomych, P-10, P-14, P-4, P-6 wykonanych jakeubgwarstwowe 2z masy
termoplastycznej,

- poziomych, P-1e, P-7a, P-7c, P-7d, P-13 wykonazytarby akrylowej biatej.

Zaprojektowano rozbiokk istniegcych ptyt betonowych z wypustkami i krasmikow po
lewej stronie i przeniesienie ich w ngwokalizacg, po prawej stronie zaprojektowano
budowe chodnika na szerokoi przegcia i doprowadzenie go do istrgeggo chodnika, na
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szerokdci 70 cm utaenie ptyt betonowych z wypustkami35 x 35 x 5 cmowy odcinek
chodnika nalgy zabezpieczybarierkami U-11a na szerada rowu.

Zaprojektowano dodatkowe gleietlenie przejcia dla pieszych w postaci ustawienia lampy
solarnej LED autonomicznej na stupie stalowym wysok4,0 m osadzonym w fundamencie
wg zalecé producenta. Na skrzgwaniu przy innym przégiu dla pieszych zaprojektowano
ustawienie znakow D-1 ,,droga z pierwsztvem” i D-6,,przejcie dla pieszych” na jednym
stupku. Pozostate oznakowanie bez zmian. Projekiewaznakowanie pionowe i poziome
przedstawione jest graficznie na planie sytuacyjiigys. nr 3)

Uwaga:
Wszystkie roboty budowlane, ktére lkeda wykonywane w poblizu istniejacych sieci
musza by¢ wykonywane pod nadzorem wi&ciciela sieci.

3.1. Konstrukcja przebudowywanych elementoéw drogi
Chodnik w olybie przefcia w km 11+020, strona lewa

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cmiisfgta; na szerok&ei przegcia dla pieszych
dwa rzdy ptytek betonowych z wypustkami 35x35x5 cm;

— Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm;

— Podbudowa, istniega wyprofilowana i uzupetniona.

Chodnik w krawzniku betonowym 15x30 cm przy jezdni aémym na tawie betonowej
C12/15.

Chodnik — dojcie do przejcia w km 11+020, strona prawa

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm;szarokdci przegcia dla pieszych

dwa rzdy ptytek betonowych z wypustkami 35x35x5 cm;
— Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm;
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm .
Chodnik w krawzniku betonowym 15x30 cm przy jezdni amym na tawie betonowej
C12/15, od strony terenéw zielonych w olmzeBx30 cm na tawie z oporem z betonu
C12/15. Pod chodnikiem w agu rowu drogowego przepust rurowy z rury PP @ 40 cm
diugcéci 6,0 m utaonej na tawie fundamentowgyvirowej (z pospotki) gr. 10 cm, zasypka z
pospoétki do wysokéi konstrukcji chodnika.

3.2. Odwodnienie
Bez zmian.

4. Inne

Niniejsze opracowanie jest dokumengagrojektowo - kosztorysogvw stadium projektu
organizacji ruchu i nie zawiera szczegOtowych opwes w zakresie przebudowy
infrastruktury podziemnej, gdynie zaszta konieczidé jej przebudowy.

Wszystkie materiaty ayte do przebudowy musgzspetni@a wymagania normy i posiada
stosowne atesty.
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Przed przysipieniem do wykonywania robot nale wykona projekt organizacji ruchu na
czas budowy i uzyskajego zatwierdzenie we wdeiwym organie zamdzapcym ruchem
drogowym.
Proponowane oznakowanie oraz lampa do dodatkoweagettenia § wskazane w projekcie
organizaciji ruchu, ktory jest integralozescia tego opracowania.

Opracowat: mgr in. Szymon Materek
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Dokumentacja z@giowa istniejcego przejcia dla pieszych
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