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kraweznik 15x30x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15

skala 1:20
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa z betonu C12/15 z oporem

23

ptyta integracyjna 35 x 35 x 5 ¢gm

przepust @40

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

INWESTOR: WYKONAWCA:

Powiat Szydlowiecki Firma Ustugowa MS

Plac Marii Konopnickiej 7

26-400 P ha, ul. Staszica 32
26-500 Szydiowiec rZysticha, i Staszica

tel/ fax: 048 675 25 45, mobil: 0 509 024 080
e - mail: smaterek@o2.pl

AUTORZY IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Szymon Materek drogowa MAZ/0021/PWOD/07
Opracowat mgr Andrzej Zabieglik

Temat:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3562W, ul. Brandta zwjazana z poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciu dla pieszych w Oronsku.

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Branza: Drogowa ‘ Stadium: Projekt techniczny

Data:  10.2021 Skala: 1:50 1:25 1:20 ‘ Nrumowy:  RI.273.74.2021

Nr rysunku: 3




