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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej
nr 4015W w Mirowie Starym.
Podstawą do sporządzenia przedmiaru robót jest projekt organizacji ruchu oraz projekt techniczny, które są in-
tegralną częścią tego opracowania.
 
Istniejący stan zagospodarowania terenu
 
Zgodnie z prowadzoną ewidencją droga ta jest drogą powiatową klasy Z, jednojezdniowa, dwupasowa, prze-
znaczoną do ruchu w obu kierunkach o kategorii ruchu KR1-2, prędkości projektowej 40 km/h, dopuszczalnym
nacisku osi pojazdu 100 kN/oś, szerokości jezdni 5,7 m,  chodnik za rowem, pobocze gruntowe. 
Na omawianym odcinku wprowadzono następujące rozwiązania projektowe:
- zaprojektowano chodnik przy jezdni o szerokości 2,0 m po stronie lewej w obrębie przejścia dla pieszych na
długości 15 m jako dojście do przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3556W oraz chodnik odsunięty
na długości 16 m od jezdni i dojście z niego do przejścia i do figurki,
- zaprojektowano wymianę nawierzchni chodnika przy jezdni na długości 80 m,
- zaprojektowano rozbiórkę kostki betonowej na istniejących chodnikach na szerokości 70 cm po obu stronach
przejścia a w to miejsce zaprojektowano ułożenie dwóch rzędów płyt betonowych z wypustkami,
- zaprojektowano montaż prefabrykowanego wyniesionego przejścia dla pieszych w km 12+450 na DP4015W
i odsunięcie od skrzyżowania przejścia dla pieszych na DP3556W,   
- zaprojektowano 
-   zaprojektowano nową organizację ruchu w obrębie przejścia dla pieszych.
Pozostałe elementy drogi bez zmian. 
 
W km 12+450 istniejące przejście dla pieszych szerokości 4,0 m połączone po stronie lewej z chodnikiem, po
stronie prawej z zejściem bezpośrednio na pobocze. 
Przejście oznakowane znakami pionowymi: D-6 szt. 2, 
Przejście oznakowane znakami poziomymi: P-10. 
Geometria i konstrukcja przejścia: 
przejście szerokości 4,0 m, krawężniki na przejściu 2 cm nad jezdnią, za krawężnikiem chodnik z kostki beto-
nowej, przejście w poziomie jezdni. 
Istniejące oznakowanie jest przedstawione graficznie na planie sytuacyjnym (Projekt organizacji ruchu rys. nr
2).
Przejście dla pieszych usytuowane w obszarze zabudowanym, widoczność przejścia i na przejściu zgodna z
wytycznymi, ulica wyposażona w oświetlenie uliczne.  
 
Sieci uzbrojenia podziemnego
Na przedmiotowym odcinku drogi występują sieci:
- wodociągowa podziemna o średnicy w90 i 110 mm w obrębie przejścia pod chodnikiem;
- teletechniczna kablowa zlokalizowana przy granicy pasa drogowego i pod chodnikiem;
- energetyczna zlokalizowana na granicy pasa drogowego.
Sieci te nie będą kolidowały z planowanymi robotami drogowymi. Roboty ziemne będą się ograniczać tylko do
wykonania wykopów jamistych pod fundamenty słupków znaków drogowych oraz pod koryto chodnika na głę-
bokość do 30 cm . Pozostałe roboty związane z przebudową drogi w zakresie budowy chodnika będą się od-
bywać w poziomie jezdni.
 
Projektowane zagospodarowania terenu
 
Rozwiązania przedstawione w niniejszej dokumentacji zaprojektowano w taki sposób, aby spełniając wymaga-
nia obowiązujących ustaw i rozporządzeń, mieściły się w szerokości istniejącego pasa drogowego, będącego
własnością Powiatu Szydłowieckiego, pozostającego we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu.
Zaprojektowano demontaż istniejących znaków pionowych i usunięcie znaków poziomych,  ustawienie nowych
znaków pionowych i wykonanie nowego oznakowania poziomego:
- pionowych, aktywnych D-6 z ostrzegawczym migającym światłem zasilanym solarnie,
- poziomych, P-10, P-14, P-4, P-25 wykonanych jako grubowarstwowe z masy termoplastycznej,
- poziomych, P-1e, P-7c, P-7d, P-19, wykonanych z farby akrylowej białej,
- projektowane przejście wyniesione z gumowych elementów prefabrykowanych montowane wg instrukcji wy-
branego producenta. 
Zaprojektowano budowę chodnika po stronie prawej z dojściem do figurki szerokości 1,5 m, na szerokości 70
cm zaprojektowano rozbiórkę kostki betonowej a w to miejsce ułożenie  dwóch rzędów płyt betonowych z wy-
pustkami o wymiarach 35 x 35 x 5 cm po obu stronach przejścia. Zaprojektowano wyniesione przejście i nale-
ży oznakować je znakami pionowymi A-11a ,,próg zwalniający" z tabliczką T-1 podającą odległość oraz B-33 ,,
ograniczenie prędkości". Zaprojektowano dodatkowe doświetlenie przejścia dla pieszych w postaci ustawienia
lamp solarnych LED autonomicznych na słupie stalowym wysokości 4,0 m osadzonym w fundamencie wg za-
leceń producenta. Istniejące przejście dla pieszych w kierunku Wierzbicy należy przesunąć od skrzyżowania,
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zaprojektowano doprowadzenie chodnika do tego przejścia. Istniejące znaki w kierunku Wierzbicy znajdujące
się na jednym słupku należy poprawnie zamontować - znaki ostrzegawcze na górze. Projektowane oznakowa-
nie pionowe i poziome przedstawione jest graficznie na planie sytuacyjnym (rys. nr 3).
Istniejące znaki, które nie dotyczą bezpośrednio przejścia dla pieszych pozostają bez zmian.
Plan sytuacyjny przedstawiony na rys. nr 2; szczegóły konstrukcyjne przedstawione na rys. nr 3.  
Zaprojektowano dodatkowe oświetlenie przejścia dla pieszych w postaci ustawienia lamp solarnych LED auto-
nomicznych na słupie stalowym wysokości 4,0 m osadzonych w fundamencie wg zaleceń producenta po obu
stronach przejścia.
Projektowane oznakowanie jest przedstawione graficznie na planie sytuacyjnym (Projekt organizacji ruchu rys.
nr 3).
 
Uwaga: 
Wszystkie roboty budowlane, które będą wykonywane w pobliżu istniejących sieci muszą być wykonywane
pod nadzorem właściciela sieci.      
 
Konstrukcja przebudowywanych elementów drogi
Chodnik i dojście do przejścia w  km 12+450 i w obrębie skrzyżowania
- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm; na szerokości przejścia dla pieszych dwa rzędy płytek betonowych
z wypustkami 35x35x5 cm;
- Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm;
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm .
Chodnik w krawężniku betonowym 15x30 cm przy jezdni ułożonym na ławie betonowej C12/15 i obrzeżu beto-
nowym 8x30 cm od strony terenów zielonych ułożony na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 
Pod chodnikiem w ciągu rowu drogowego przepust rurowy z rury PP fi 40 cm długości 6,0 m ułożonej na ławie
fundamentowej żwirowej (z pospółki) gr. 10 cm, zasypka z pospółki do wysokości konstrukcji chodnika, na
DP4015W i DP3556W.  
 
Odwodnienie 
Bez zmian.
 
Założenia wyjściowe do kosztorysowania:
- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na
rynku programów do   kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to miemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na
odkład do 10 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 10 km;
- wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania muszą spełniać obowiązujące normy,
- ceny przyjęto jako średnie.
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie równinnym

km

0.343 km 0.34
RAZEM 0.34

2
d.1

KNR 2-31
0813-02

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce
piaskowej
32,5+6=38,5mb

m

38.5 m 38.50
RAZEM 38.50

3
d.1

KNR 2-31
0818-08

Rozebranie słupków do znaków z odwiezieniem na skład do 10
km.
szt 13

szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00

4
d.1

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych szt. 17 z odwiezieniem
na skład do 10 km.

szt.

17 szt. 17.00
RAZEM 17.00

5
d.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej
6+5+2,5=13,5mb

m

13.5 m 13.50
RAZEM 13.50

6
d.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6  cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z wywozem i
utylizacją
5+2,5/2x1,5=5,625=5,6m2

m2

 5.6 m2 5.60
RAZEM 5.60

2 ROBOTY  ZIEMNE 
7

d.2
KNR 2-01
0217-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi
z wywozem na odl. 3 km 
6+6+6+6=24x0,3x0,2=1,44
20x0,3x0,2=1,2
(4x0,7)x4 =11,2x0,15=1,68
(25+85)x1,25=137,5x0,1=13,75
1,0x4,0=4,0
17,5x2=35
6,0x1,5=9,0
16x1,5=24
72,0x0,15=10,8
razem=28,87m3

m3

28.87 m3 28.87
RAZEM 28.87

8
d.2

KNNR 1
0501-01

Plantowanie powierzchni gruntu 
140,0 m2

m2

140.0 m2 140.00
RAZEM 140.00

9
d.2

KNNR 6
1302-02

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu
gr. 20 cm
45mb

m

45.0 m 45.00
RAZEM 45.00

3 PODBUDOWY
10
d.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 10 cm 
11,2+72=83,2m2

m2

83.2 m2 83.20
RAZEM 83.20
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

11
d.3

KNR 2-31
0114-07

Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. po zagęszczeniu 10
cm 
137,5 m2

m2

137.5 m2 137.50
RAZEM 137.50

4 ELEMENTY  ULIC  I  DRÓG 
12
d.4

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej na ławie zwykłej z betonu C12/15.
24,0 mb

m

24.0 m 24.00
RAZEM 24.00

13
d.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej na ławie zwykłej z  betonu
C12/15.
20 mb

m

20.0 m 20.00
RAZEM 20.00

14
d.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej na ławie z oporem z betonu C8/10.
1,5+1,5+17,5+3+16+1,5+10+1,5=53 mb

m

53 m 53.00
RAZEM 53.00

5 NAWIERZCHNIE 
15
d.5

KNR 2-31
0502-03

Chodniki z płyt betonowych z wypustkami 35x35x5 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem w
kolorze żółtym 
 11,2 m2

m2

 11.2 m2 11.20
RAZEM 11.20

16
d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubość 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej 
72,0

m2

72.0 m2 72.00
RAZEM 72.00

17
d.5

KNR 2-31
0706-01

Zakup i montaż zestawu wyniesionego przejścia dla pieszych -
gumowy próg płytowy dla jezdni szerokości 6,5 m wg projektu z
gotowym oznakowaniem P-10 i P-25.

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

6 OZNAKOWANIE  DRÓG  I  URZĄDZENIE  BEZPIECZEŃSTWA  RUCHU
18
d.6

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych pojedynczych z rur stalowych o
śr. 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warst-
wami z wykonaniem fundamentu z betonu.
szt12

szt.

12.0 szt. 12.00
RAZEM 12.00

19
d.6

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych zespolonych z rur stalowych o śr.
50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami
z wykonaniem fundamentu z betonu.
szt 6

szt.

6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00

20
d.6

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków pojedynczych B-20 szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

21
d.6

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków pojedynczych B-5; - 2 szt; D-6 szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

22
d.6

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie znaków zespolonych A-11;T1,B-33- 2 SZT
A-7;T-1- 2 SZT
A-15,T2,B5- 1 SZT
D-6, B-20 1
razem 6 szt

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

23
d.6

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków kierunku i miejscowości 
szt 4

szt.

4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00

24
d.6

KNR 2-31
0702-02

Zakup i montaż zestawu oznakowania przejścia dla pieszych:
solarny D-6; T-27 wraz z słupkiem stalowym fi 76 mm wg ins-
trukcji wybranego producenta w gotowym wykopie.

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

25
d.6

KNR 2-31
0703-02

Zakup i montaż lampy solarnej LED autonomicznej na słupie
stalowym wysokości 4,0 m osadzonym w fundamencie wg ins-
trukcji wybranego producenta w gotowym wykopie.

kpl

2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00

26
d.6

KNR 2-31
0706-05

Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (
masy termoplastyczne)  grubość warstwy 3 - 4 mm.
24+3,375+2,4+33,6+10,0+2,56+1,63=77,56m2

m2

77.56 m2 77.56
RAZEM 77.56
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

km 0.34

2
d.1

KNR 2-31
0813-02

Rozebranie krawężników betonowych 20x30
cm na podsypce piaskowej
32,5+6=38,5mb

m 38.50

3
d.1

KNR 2-31
0818-08

Rozebranie słupków do znaków z odwiezie-
niem na skład do 10 km.
szt 13

szt. 13.00

4
d.1

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych szt.
17 z odwiezieniem na skład do 10 km.

szt. 17.00

5
d.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce
piaskowej
6+5+2,5=13,5mb

m 13.50

6
d.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
gr. 6  cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem z wywozem i utylizacją
5+2,5/2x1,5=5,625=5,6m2

m2 5.60

2 ROBOTY  ZIEMNE 
7

d.2
KNR 2-01
0217-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-
mi podsiębiernymi z wywozem na odl. 3 km 
6+6+6+6=24x0,3x0,2=1,44
20x0,3x0,2=1,2
(4x0,7)x4 =11,2x0,15=1,68
(25+85)x1,25=137,5x0,1=13,75
1,0x4,0=4,0
17,5x2=35
6,0x1,5=9,0
16x1,5=24
72,0x0,15=10,8
razem=28,87m3

m3 28.87

8
d.2

KNNR 1
0501-01

Plantowanie powierzchni gruntu 
140,0 m2

m2 140.00

9
d.2

KNNR 6
1302-02

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i
skarp z namułu gr. 20 cm
45mb

m 45.00

3 PODBUDOWY
10
d.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 -
warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
10 cm 
11,2+72=83,2m2

m2 83.20

11
d.3

KNR 2-31
0114-07

Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. po
zagęszczeniu 10 cm 
137,5 m2

m2 137.50

4 ELEMENTY  ULIC  I  DRÓG 
12
d.4

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach
20x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej na ławie zwykłej z betonu C12/15.
24,0 mb

m 24.00

13
d.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej na ławie zwykłej z  betonu C12/15.
20 mb

m 20.00

14
d.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej na ławie z
oporem z betonu C8/10.
1,5+1,5+17,5+3+16+1,5+10+1,5=53 mb

m 53.00

5 NAWIERZCHNIE 
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
15
d.5

KNR 2-31
0502-03

Chodniki z płyt betonowych z wypustkami
35x35x5 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin piaskiem w kolo-
rze żółtym 
 11,2 m2

m2 11.20

16
d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
czerwonej grubość 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 
72,0

m2 72.00

17
d.5

KNR 2-31
0706-01

Zakup i montaż zestawu wyniesionego przej-
ścia dla pieszych - gumowy próg płytowy dla
jezdni szerokości 6,5 m wg projektu z goto-
wym oznakowaniem P-10 i P-25.

kpl 1.00

6 OZNAKOWANIE  DRÓG  I  URZĄDZENIE  BEZPIECZEŃSTWA  RUCHU
18
d.6

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych pojedynczych z
rur stalowych o śr. 50 mm, z wykonaniem i
zasypaniem dołów i ubiciem warstwami z wy-
konaniem fundamentu z betonu.
szt12

szt. 12.00

19
d.6

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych zespolonych z
rur stalowych o śr. 50 mm, z wykonaniem i
zasypaniem dołów i ubiciem warstwami z wy-
konaniem fundamentu z betonu.
szt 6

szt. 6.00

20
d.6

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków pojedynczych
B-20

szt. 2.00

21
d.6

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków pojedynczych
B-5; - 2 szt; D-6

szt. 2.00

22
d.6

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie znaków zespolonych A-11;
T1,B-33- 2 SZT
A-7;T-1- 2 SZT
A-15,T2,B5- 1 SZT
D-6, B-20 1
razem 6 szt

szt. 6.00

23
d.6

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków kierunku i
miejscowości 
szt 4

szt. 4.00

24
d.6

KNR 2-31
0702-02

Zakup i montaż zestawu oznakowania przej-
ścia dla pieszych: solarny D-6; T-27 wraz z
słupkiem stalowym fi 76 mm wg instrukcji wy-
branego producenta w gotowym wykopie.

kpl 2.00

25
d.6

KNR 2-31
0703-02

Zakup i montaż lampy solarnej LED autono-
micznej na słupie stalowym wysokości 4,0 m
osadzonym w fundamencie wg instrukcji wy-
branego producenta w gotowym wykopie.

kpl 2.00

26
d.6

KNR 2-31
0706-05

Oznakowanie poziome jezdni materiałami
grubowarstwowymi ( masy termoplastyczne)
grubość warstwy 3 - 4 mm.
24+3,375+2,4+33,6+10,0+2,56+1,63=77,
56m2

m2 77.56

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Użytkownik: MS



TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz-
na

Materiały Sprz ęt Kp Z Uprosz-
czone

RAZEM

1 ROBOTY  PRZYGO-
TOWAWCZE

2 ROBOTY  ZIEMNE 
3 PODBUDOWY
4 ELEMENTY  ULIC  I

DRÓG 
5 NAWIERZCHNIE 
6 OZNAKOWANIE

DRÓG  I  URZĄDZE-
NIE  BEZPIECZEŃST-
WA  RUCHU
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Użytkownik: MS


