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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciu dla pieszych w ciggu drogi
powiatowej nr 4018W w Majdowie.

Podstawg do sporzgdzenia przedmiaru robét jest projekt organizacji ruchu oraz projekt techniczny, ktére s3 in-
tegralng czesciag tego opracowania.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Droga powiatowa nr 4018W w obrebie istniejgcego przejscia dla pieszych w km 8+745 ma jezdnie o nawierz-
chni z betonu asfaltowego szerokosci 5,5 m, chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szerokosci 2,
0 m po lewej i prawej stronie, zatoka autobusowa po stronie prawej po prawej stronie réw drogowy. W km 8+
745 istniejgce przejscie dla pieszych szerokosci 4,0 m potgczone po obu stronach z chodnikiem.

Droga na tym odcinku znajduje sie w obszarze zabudowanym a widocznos$c¢ przejscia i na przejsciu zgodna z
wytycznymi.

Nawierzchnia elementéw drogi takich jak: jezdnia, chodnik i pobocze jest w dobrym stanie.

Przejscie oznakowane znakami pionowymi: D-6 szt. 1, T-27 szt. 1

Przejscie oznakowane znakami poziomymi: P-10.

Geometria i konstrukcja przejscia: przejscie szerokosci 4,0 m, krawezniki na przejsciu2 cm nad jezdnig, za
kraweznikiem chodnik z kostki betonowej, przejscie w poziomie jezdni.

Istniejgce oznakowanie jest przedstawione graficznie na planie sytuacyjnym projektu organizacji ruchu (rys. nr
2).

Sieci uzbrojenia podziemnego

Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuja sieci:

- wodociggowa podziemna o $rednicy w110 mm zlokalizowana w obrebie przejscia pod chodnikiem;

- teletechniczna kablowa zlokalizowana przy granicy pasa drogowego i pod chodnikiem;

- kanalizacja deszczowa kd400 w obrebie skrzyzowania;

- energetyczna zlokalizowana na granicy pasa drogowego.

Sieci te nie bedg kolidowaly z planowanymi robotami drogowymi. Roboty ziemne bedg sie ograniczaé tylko do
wykonania wykopdow jamistych pod fundamenty stupkéw znakéw drogowych oraz pod koryto chodnika na glte-
bokos¢ do 30 cm . Pozostale roboty zwigzane z przebudowg drogi w zakresie budowy chodnika bedg sie od-
bywa¢ w poziomie jezdni.

Projektowane zagospodarowania terenu

Rozwigzania przedstawione w niniejszej dokumentacji zaprojektowano w taki sposdb, aby spetniajgc wymaga-
nia obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen, miescily sie w szerokosci istniejgcego pasa drogowego, bedgcego
whasnoscig Powiatu Szydtowieckiego, pozostajgcego we wladaniu Zarzadu Drég Powiatowych w Szydiowcu.
Zaprojektowano wyniesione skrzyzowanie z przejsciami dla pieszych, ustawienie znakéw pionowych i wykona-
nie oznakowania poziomego:

- pionowych, aktywnych D-6 z ostrzegawczym migajgcym swiattem zasilanym solarnie,

- poziomych, P-10, P-25 wykonanych jako grubowarstwowe z masy termoplastycznej,

- poziomych z farby akrylowej biatej.

Zatoka postojowa zostanie przebudowana w celu odsuniecia jednego z przejsé od skrzyzowania, zaprojekto-
wano budowe chodnika po stronie zatoki z doprowadzeniem go do peronu, zaprojektowano zmiane lokalizacji
miejsca postojowego dla autobuséw po przeciwnej stronie, oznakowane znakiem poziomym P-17 , linia przy-
stankowa" i pionowym D-15,, przystanek". Zaprojektowano rozbiérke kostki betonowej chodnika na szerokosci
70 cm a w to miejsce utozenie dwdch rzedow piyt betonowych z wypustkami o wymiarach 35 x 35 x 5 cm po
obu stronach przejscia. Na jednym z wlotéw dodatkowo zaprojektowano wstawienie balustrad U-11a o wyso-
kosci 80 cm . Istniejgce znaki E-4 ,,drogowskaz do miejscowosci” nalezy przenies¢ w nowe lokalizacje wg rys.
nr 3.

Zaprojektowano dodatkowe doswietlenie przejscia dla pieszych w postaci ustawienia lamp solarnych LED au-
tonomicznych na stupie stalowym wysokosci 4,0 m osadzonym w fundamencie wg zalecen producenta. Po-
zostale oznakowanie bez zmian. Projektowane oznakowanie jest przedstawione graficznie na planie sytuacyj-
nym (rys. nr 3).

Uwaga:
Wszystkie roboty budowlane, ktére bedg wykonywane w poblizu istniejgcych sieci muszg byé wykonywane
pod nadzorem wiasciciela sieci.

Konstrukcja przebudowywanych elementéw drogi

Chodnik i dojscie do przejsciaw km 8+745 i w obrebie zatoki

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm; na szerokosci przejscia dla pieszych dwa rzedy ptytek betonowych
z wypustkami 35x35x5 cm;

- Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm;
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm .
Chodnik w krawezniku betonowym 15x30 cm przy jezdni utozonym na tawie betonowej C12/15 i obrzezu beto-
nowym 8x30 cm od strony terendw zielonych utozony na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Wyniesione skrzyzowanie

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm; na catej szerokosci i diugosci skrzyzowania;
- Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm;

- Podbudowa z betonu C16/20 gr. 10 cm;

- Istniejgca nawierzchnia asfaltowa zfrezowana na zimno.

Odwodnienie

Powierzchniowe, wody opadowe zaprojektowanymi spadkami nawierzchni bedg kierowane do kraweznika
przy, ktérym pozostawiono niezabudowang przestrzen tworzgcg sciek odprowadzajgcy wody do istniejgcych
odbiornikéw - réw drogowy, kanalizacja deszczowa. Wody opadowe nie bedg kierowane na dziatki prywatne.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- naktady rzeczowe poszczegoélnych robot wyliczyé na podstawie KNNR korzystajgc z ogélnodostepnych na
rynku programéw do kosztorysowania np. NORMA,;

- roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie a tam gdzie jest to miemozliwe recznie, nadmiar odwozimy na
odkfad do 10 km;

- materialy pochodzace z rozbiérki odwozimy na odkfad do 10 km;

- wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania muszg spetnia¢ obowigzujgce normy,

- ceny przyjeto jako srednie.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1/0119-03 |drogi w terenie réwninnym
0.3 km 0.30
RAZEM 0.30
2|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce |m
d.1/0813-02 |piaskowej
13+20=33mb
33.0 m 33.00
RAZEM 33.00
3|KNR AT- |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z m?2
d.1/03 0104- |wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km na zatoce.
02 0,5x13x1,5=9,75=10,0m2
10.0 m2 10.00
RAZEM 10.00
4/KNR AT- |Mechaniczna rozbiérka podbudowy o gr. do 20 cm z wywozem |m2
d.1/03 0105- |rumoszu na odl. do 1 km
03 na zatoce
10 m2
10.0 m2 10.00
RAZEM 10.00
5/KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakéw pojedynczych z odwiezieniem |szt.
d.1/0818-08 |na sktad do 10 km.
szt 2
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6|KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakéw zespolonych z odwiezieniem  |szt.
d.1/0818-08 |na sktad do 10 km.
szt 7
7.0 szt. 7.00
RAZEM 7.00
7/KNR AT- |Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej m?2
d.1/03 0102- |27,5x5,5=151,25
02 18,5+5,5/2x7,5=90,0
5,5+5,3/2x8,5=45,9
14,0+6,0/2x4,0=40,0
6,0+5,2/2x8,5=47,6
razem=374,75=375m2
375.0 m2 375.00
RAZEM 375.00
8/KNNR 6 |Regulacja pionowa wysokosci studni sciekowych szt
d.1/1305-01 |1szt
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni chodnika istniejgcego dla utozenia na- |m?2
d.1/0807-01 |wierzchni z ptyt z wypustakami
4x0,7x4=11,2m2
11.2 m2 11.20
RAZEM 11.20
2 ROBOTY ZIEMNE
10/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi jm3
d.2|0217-01 |z wywozem na odl. 3 km
23x0,5x0,3=4,95m3
4x4+27x1,5=56,5x0,1=5,65m3
(4x0,7)x6=16,8x0,1=1,68
razem=12,28=12,3m3
12.3 m3 12.30
RAZEM 12.30
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
11/ KNNR 1 |Uzupetnienie trawnika gruntem urodzajnym 20 cm m?2
d.2|0502-01 |2+7/2x3=13,5
1,5+4,5/2x9=27,0
razem=40,5m2
40.5 m2 40.50
RAZEM 40.50
12/KNNR 1 |Plantowanie powierzchni gruntu wraz z humusowaniem gr.5  |m?2
d.2|0501-01 |cm i obsianiem trawg
40,5 m2
40.5 m2 40.50
RAZEM 40.50
3 PODBUDOWY
13/KNNR 6 |Podbudowa z betonu C16/20, warstwa gr.10 cm m?2
d.3|0111-01 | 375,0m2
375.0 m2 375.00
RAZEM 375.00
14/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o m?2
d.3|0114-07 |grubosci po zageszczeniu 10 cm
56,5m2
56.5 m2 56.50
RAZEM 56.50
4 ELEMENTY ULIC | DROG
15/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm na pod- |m
d.4|0403-05 |sypce cementowo-piaskowej na tawie zwyktej z betonu C12/15.
33 mb
33.0 m 33.00
RAZEM 33.00
16/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen- |m
d.4|0407-05 |towo-piaskowej na tawie z oporem z betonu C8/10.
3+31+1,5+7+3=45,5=46,0mb
46.0 m 46.00
RAZEM 46.00
5 NAWIERZCHNIE
17/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubos¢ 8 m2
d.5|0511-03 |cm na podsypce cementowo-piaskowej ha wyniesionym skrzy-
zowaniu
375,0m2
375.0 m2 375.00
RAZEM 375.00
18/KNR 2-31 |Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 |m?2
d.5|0511-03 |cm na podsypce cementowo-piaskowej
56,5=57,0m2
57.0 m2 57.00
RAZEM 57.00
19/KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych z wypustkami 35x35x5 cm na pod- |m?2
d.5|0502-03 |sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem w
kolorze z6itym
16,8m2
16.8 m2 16.80
RAZEM 16.80
20|KNNR 6 |Cieki z elementéw betonowych typu "mulda” 50x30x15cm na |m
d.5|0606-01 |tawie betonowej z oporem
55 mb
55.0 m 55.00
RAZEM 55.00
6 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIE BEZPIECZENSTWA RUCHU
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
21|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych pojedynczych z rur stalowych o |szt.
d.6|0702-01 |sr. 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dotow i ubiciem warst-
wami z wykonaniem fundamentu z betonu.
szt4
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
22|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych zespolonych z rur stalowych o $r. |szt.
d.6|0702-01 |50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dotéw i ubiciem warstwami
z wykonaniem fundamentu z betonu.
szt 9
9.0 szt. 9.00
RAZEM 9.00
23|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych pojedynczych szt.
d.6/0703-01 |szt5
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
24|KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zespolonych E-4 -2szt; szt.
d.6/0703-01 | A-11a,T-1,B-33-4szt
B-20,D-6-2Sszt
A-6a,A-17-1 szt
razem 9szt
9.0 szt. 9.00
RAZEM 9.00
25|KNR 2-31 |Zakup i montaz zestawu oznakowania przejscia dla pieszych:  |kpl
d.6|0702-02 |solarny D-6; T-27 wraz z stupkiem stalowym fi 76 mm wg ins-
trukcji wybranego producenta w gotowym wykopie.
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR 2-31 |Zakup i montaz lampy solarnej LED autonomicznej na stupie  |kpl
d.6/0703-02 |stalowym wysokosci 4,0 m osadzonym w fundamencie wg ins-
trukcji wybranego producenta w gotowym wykopie.
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR 2-31 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi ( |m?2
d.6|0706-05 |masy termoplastyczne) grubos¢ warstwy 3 - 4 mm.36+30+4,2+
6,25+4,56+5,08=59,09=59,1m2
59.1 m2 59.10
RAZEM 59.10
28|KNR 2-31 |Ustawienie barier U-11a m
d.6/0701-03 |10+12=22mb
22.0 m 22.00
RAZEM 22.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢é Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  |km 0.30
d.1/0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 20x30 |m 33.00
d.1/0813-02 cm na podsypce piaskowej
13+20=33mb
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicz- \m2 10.00
d.1/0104-02 nej o gr. 8 cm z wywozem materiatu z roz-
biorki na odl. do 10 km na zatoce.
0,5x13x1,5=9,75=10,0m2
4 KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka podbudowy o gr. do |m?2 10.00
d.1/0105-03 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km
na zatoce
10 m2
5/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw pojedyn- szt. 2.00
d.1/0818-08 czych z odwiezieniem na sktad do 10 km.
szt 2
6|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw zespolonych |szt. 7.00
d.1/0818-08 z odwiezieniem na sktad do 10 km.
szt 7
7/KNR AT-03 |Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicz- |m2 375.00
d.1/0102-02 nej
27,5x5,5=151,25
18,5+5,5/2x7,5=90,0
5,5+5,3/2x8,5=45,9
14,0+6,0/2x4,0=40,0
6,0+5,2/2x8,5=47,6
razem=374,75=375m2
8/KNNR 6 Regulacja pionowa wysokosci studni scieko- |szt 1.00
d.1/1305-01 wych
1szt
9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chodnika istniejgce- |m2 11.20
d.1/0807-01 go dla utozenia nawierzchni z plyt z wypusta-
kami
4x0,7x4=11,2m2
2 ROBOTY ZIEMNE
10/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-|ms3 12.30
d.2|0217-01 mi podsiebiernymi z wywozem na odl. 3 km
23x0,5x0,3=4,95m3
4x4+27x1,5=56,5x0,1=5,65m3
(4x0,7)x6=16,8x0,1=1,68
razem=12,28=12,3m3
11/KNNR 1 Uzupetnienie trawnika gruntem urodzajnym |m2 40.50
d.2|0502-01 20 cm
2+7/2x3=13,5
1,5+4,5/2x9=27,0
razem=40,5m2
12/KNNR 1 Plantowanie powierzchni gruntu wraz z hu-  |m2 40.50
d.2|0501-01 musowaniem gr. 5 cm i obsianiem trawa
40,5 m2
3 PODBUDOWY
13/KNNR 6 Podbudowa z betonu C16/20, warstwa gr.10 |m2 375.00
d.3|0111-01 cm
375,0 m2
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - m2 56.50
d.3/0114-07 warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu
10 cm
56,5m2
4 ELEMENTY ULIC | DROG
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KOSZTORYS OFERTOWY

grubosé warstwy 3 - 4 mm.36+30+4,2+6,25+
4,56+5,08=59,09=59,1m2

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢é Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach |m 33.00
d.4/0403-05 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej na fawie zwyktej z betonu C12/15.
33 mb
16/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na |m 46.00
d.4|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej na fawie z
oporem z betonu C8/10.
3+31+1,5+7+3=45,5=46,0mb
5 NAWIERZCHNIE
17/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2 375.00
d.5/0511-03 czerwonej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej na wyniesionym skrzyzo-
waniu
375,0m2
18/KNR 2-31 Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej be- |m2 57.00
d.5/0511-03 tonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
56,5=57,0m2
19/KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych z wypustkami m2 16.80
d.5/0502-03 35x35x5 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypetnieniem spoin piaskiem w kolo-
rze zoktym
16,8m2
20|KNNR 6 Cieki z elementoéw betonowych typu "mulda” |m 55.00
d.5/0606-01 50x30x15cm na tawie betonowej z oporem
55 mb
6 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIE BEZPIECZENSTWA RUCHU
21/KNR 2-31  |Slupki do znakéw drogowych pojedynczych z |szt. 4.00
d.6/0702-01 rur stalowych o $r. 50 mm, z wykonaniem i
zasypaniem dotéw i ubiciem warstwami z wy-
konaniem fundamentu z betonu.
szt4
22|KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych zespolonych z  |szt. 9.00
d.6/0702-01 rur stalowych o 8r. 50 mm, z wykonaniem i
zasypaniem dotow i ubiciem warstwami z wy-
konaniem fundamentu z betonu.
szt 9
23|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych po- |szt. 5.00
d.6/0703-01 jedynczych
Szt5
24/KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zespolonych E-4 - |szt. 9.00
d.6/0703-01 2szt;
A-11a,T-1,B-33-4szt
B-20,D-6-2Sszt
A-6a,A-17-1 szt
razem 9szt
25/KNR 2-31  |Zakup i montaz zestawu oznakowania przej- |kpl 2.00
d.6/0702-02 Scia dla pieszych: solarny D-6; T-27 wraz z
stupkiem stalowym fi 76 mm wg instrukcji wy-
branego producenta w gotowym wykopie.
26|/KNR 2-31  |Zakup i montaz lampy solarnej LED autono- |kpl 2.00
d.6/0703-02 micznej na stupie stalowym wysokosci 4,0 m
osadzonym w fundamencie wg instrukcji wy-
branego producenta w gotowym wykopie.
27/KNR 2-31  |Oznakowanie poziome jezdni materiatami m?2 59.10
d.6/0706-05 grubowarstwowymi ( masy termoplastyczne)

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Uzytkownik: MS




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢é Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
28|KNR 2-31 Ustawienie barier U-11a m 22.00
d.6/0701-03 10+12=22mb

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Uzytkownik: MS




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robociz-
na

Materiaty

Sprz et

Kp

Uprosz-
czone

RAZEM

ROBOTY PRZYGO-
TOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY

AIWIN

ELEMENTY ULIC |
DROG

NAWIERZCHNIE

][4

OZNAKOWANIE
DROG | URZADZE-
NIE BEZPIECZENST-
WA RUCHU

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Uzytkownik: MS




