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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest poprawa bezpieczenstwa ruchu na przejsciu dla pieszych w ciggu drogi powiatowej
nr 3562W, ul. Brandta w Oronsku.

Podstawg do sporzgdzenia przedmiaru robét jest projekt organizacji ruchu oraz projekt techniczny, ktére s3 in-
tegralng czesciag tego opracowania.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Droga powiatowa nr 3562W, ul. Brandta w obrebie przejscia dla pieszych w km 11+020 ma jezdnie o nawierz-
chni z betonu asfaltowego szerokosci 5,8 m, obustronne chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.
W km 11+020 zostato wyznaczone nowe przejscie dla pieszych szerokosci 4,0 m potgczone po stronie lewej i
prawej z chodnikiem.

Istniejgce oznakowanie jest przedstawione graficznie na planie sytuacyjnym (Projekt organizacji ruchu rys. nr
2).

Przejscie dla pieszych usytuowane w obszarze zabudowanym, widocznosc¢ przejscia i na przejsciu zgodna z
wytycznymi, ulica wyposazona w oswietlenie uliczne.

Sieci uzbrojenia podziemnego

Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuja sieci:

- wodociggowa podziemna o $rednicy w110 mm zlokalizowana poza pasem drogowym;

- kanalizacji sanitarnej ks200 zlokalizowana pod chodnikiem;

- teletechniczna kablowa zlokalizowana przy granicy pasa drogowego i pod chodnikiem;

- energetyczna zlokalizowana na granicy pasa drogowego.

Sieci te nie bedg kolidowaly z planowanymi robotami drogowymi. Roboty ziemne bedg sie ograniczaé tylko do
wykonania wykopow jamistych pod fundamenty stupkéw znakéw drogowych oraz pod koryto chodnika na gte-
bokos¢ do 30 cm . Pozostale roboty zwigzane z przebudowg drogi w zakresie budowy chodnika bedg sie od-
bywa¢ w poziomie jezdni.

Projektowane zagospodarowania terenu

Rozwigzania przedstawione w niniejszej dokumentacji zaprojektowano w taki sposdb, aby spetniajgc wymaga-
nia obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen, miescily sie w szerokosci istniejgcego pasa drogowego, bedgcego
whasnoscig Powiatu Szydtowieckiego, pozostajgcego we wladaniu Zarzadu Drég Powiatowych w Szydiowcu.
Zaprojektowano wyznaczenie nowego przejscia dla pieszych, ustawienie znakéw pionowych i wykonanie
oznakowania poziomego:

- pionowych, aktywnych D-6 z ostrzegawczym migajgcym swiattem zasilanym solarnie,

- poziomych, P-10, P-14, P-4, P-6 wykonanych jako grubowarstwowe z masy termoplastycznej,

- poziomych, P-1e, P-7a, P-7c, P-7d, P-13 wykonanych z farby akrylowej biatej.

Zaprojektowano rozhbiérke istniejgcych ptyt betonowych z wypustkami i kraweznikéw po lewej stronie i przenie-
sienie ich w nowa lokalizacje, po prawej stronie zaprojektowano budowe chodnika na szerokosci przejscia i
doprowadzenie go do istniejgcego chodnika, na szerokosci 70 cm utozenie ptyt betonowych z wypustkami35 x
35 x 5 cm . Nowy odcinek chodnika nalezy zabezpieczy¢ barierkami U-11a na szerokosci rowu.
Zaprojektowano dodatkowe doswietlenie przejscia dla pieszych w postaci ustawienia lampy solarnej LED au-
tonomicznej na stupie stalowym wysokosci 4,0 m osadzonym w fundamencie wg zaleceh producenta. Na
skrzyzowaniu przy innym przejsciu dla pieszych zaprojektowano ustawienie znakéw D-1 ,,droga z pierwszenst-
wem" i D-6,,przejscie dla pieszych" na jednym stupku. Pozostale oznakowanie bez zmian. Projektowane ozna-
kowanie pionowe i poziome przedstawione jest graficznie na planie sytuacyjnym (rys. nr 3).

Uwaga:
Wszystkie roboty budowlane, ktére bedg wykonywane w poblizu istniejgcych sieci muszg byé wykonywane
pod nadzorem wiasciciela sieci.

Konstrukcja przebudowywanych elementéw drogi

Chodnik w obrebie przejscia w km 11+020, strona lewa

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm istniejgca; na szerokosci przejscia dla pieszych dwa rzedy ptytek
betonowych z wypustkami 35x35x5 cm;

- Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm;

- Podbudowa, istniejgca wyprofilowana i uzupetniona.

Chodnik w krawezniku betonowym 15x30 cm przy jezdni utozonym na tawie betonowej C12/15.

Chodnik - dojscie do przejscia w km 11+020, strona prawa

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm; na szerokosci przejscia dla pieszych dwa rzedy ptytek betonowych
z wypustkami 35x35x5 cm;

- Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm;

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm .
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Chodnik w krawezniku betonowym 15x30 cm przy jezdni utozonym na tawie betonowej C12/15, od strony tere-
néw zielonych w obrzezu 8x30 cm na tawie z oporem z betonu C12/15. Pod chodnikiem w ciggu rowu drogo-
wego przepust rurowy z rury PP fi 40 cm dtugosci 6,0 m utozonej na ftawie fundamentowej zwirowej (z pospot-
ki) gr. 10 cm, zasypka z posp6tki do wysokosci konstrukcji chodnika.

Odwodnienie
Bez zmian.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- naktady rzeczowe poszczegoélnych robdt wyliczyé na podstawie KNNR korzystajgc z ogélnodostepnych na
rynku programéw do kosztorysowania np. NORMA,;

- roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie a tam gdzie jest to miemozliwe recznie, nadmiar odwozimy na
odkfad do 10 km;

- materialy pochodzace z rozbiérki odwozimy na odkfad do 10 km;

- wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania muszg spetnia¢ obowigzujgce normy,

- ceny przyjeto jako srednie.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1/0119-03 |drogi w terenie réwninnym
0.21 km 0.21
RAZEM 0.21
2|KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakéw z odwiezieniem na sktad do 10 |szt.
d.1/0818-08 |km.
10.0 szt. 10.00
RAZEM 10.00
3|KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt. 12 z odwiezieniem |szt.
d.1/0703-03 |na sktad do 10 km.
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
4/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce |m
d.1/0813-02 |piaskowej
6+6=12 mb
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
5/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01 |4,0mb
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
6/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na pod- |m?2
d.1/0807-01 |sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4x0,5=2,0m2
2.0 m2 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych z wypustkami m?2
d.1/0811-01 |4x0,7=2,8m2
2.8 m2 2.80
RAZEM 2.80
2 ROBOTY ZIEMNE
8/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
d.2|0217-01 |z wywozem na odl. 3 km
- (4,5+4,5)x0,5x0,3x0,2=0,54
-(6x6)x0,5x0,5x0,3=1,8
- 4x0,7x2x0,1=0,56
- (4,5x4)x0,1=1,8
6x0,5x0,4=1,2
razem=>5,9 m2
5.9 m3 5.90
RAZEM 5.90
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
9|KNNR 6 |Remont istniejgcego przepustu z rur o srednicy 40 cm z wymia- |m
d.3|0605-07 |ng rur na nowe PP na tawie z kruszywa famanego 0/31,5 mm
gr. 15 cm zasypanie i zageszczenie
6,0 mb
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
10/KNNR 6 [Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.3/0605-04 |szt?2
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
4 PODBUDOWY
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
11/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o m?2
d.4|0114-07 |grubosci po zageszczeniu 10 cm pod chodnik.
-5,6m2
-18,0m2
razem=23,6m2
23.6 m2 23.60
RAZEM 23.60
5 ELEMENTY ULIC | DROG
12/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm na pod- |m
d.5|0403-05 |sypce cementowo-piaskowej na tawie zwyktej z betonu C12/15.
mb 12
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
13|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen- |m
d.5|0407-05 |towo-piaskowej na tawie z oporem z betonu C8/10.
4,5+4,5=9,0 m
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
6 NAWIERZCHNIE
14/KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych z wypustkami 35x35x5 cm na pod- |m?2
d.6|0502-03 |sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem w
kolorze z6itym
4,0x0,7x2=5,6m2
5.6 m2 5.60
RAZEM 5.60
15/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubos¢ 6| m?2
d.6/0511-03 |cm na podsypce cementowo-piaskowej
4,5x4=18, m2
18.0 m2 18.00
RAZEM 18.00
16/KNR AT- |Uszorstnienie istniejgcej nawierzchni przez frezowanie o gr. m?2
d.6/03 0102- |3mm
01 50x2,8=140,0
50x3,0=150,0
razem=290,0m2
290.0 m2 290.00
RAZEM 290.00
17/KNR 2-31 |Utozenie warstwy antyposlizgowej gr. 3 mm m?2
d.6|0311-05 |obmiar j.w.=290,0m2
290.0 m2 290.00
RAZEM 290.00
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIE BEZPIECZENSTWA RUCHU
18/KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych pojedynczych z rur stalowych o |szt.
d.7|0702-01 |sr. 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dotow i ubiciem warst-
wami z wykonaniem fundamentu z betonu.
Szt6
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
19/KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych zespolonych z rur stalowych o $r. |szt.
d.7|0702-01 |50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dotéw i ubiciem warstwami
z wykonaniem fundamentu z betonu.
szt 2
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR 2-31 |Zakup i montaz lampy solarnej LED autonomicznej na stupie  |kpl
d.7|/0703-02 |stalowym wysokosci 4,0 m osadzonym w fundamencie wg ins-
trukcji wybranego producenta w gotowym wykopie.
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
21|KNR 2-31 |Zakup i montaz zestawu oznakowania przejscia dla pieszych: |kpl
d.7|0702-02 |solarny D-6; T-27 wraz z stupkiem stalowym fi 76 mm wg ins-
trukcji wybranego producenta w gotowym wykopie.
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych A-7 szt.
d.7/0703-01
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zespolonych A-16; B-15,T szt.
d.7/0703-01
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zespolonych D-1; D-6 szt.
d.7/0703-01
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw pojedynczych ostrzegawczych A-|szt.
d.7/0703-01 |16; A-2
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw pojedynczych informacyjnych D- |szt.
d.7/0703-01 |1; D-6
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR 2-31 |Montaz balustrady U-11a m
d.7/0701-03 4,0 mb
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
28|KNR 2-31 |Oznakowanie poziome jezdni materialami grubowarstwowymi ( |m?2
d.7|0706-05 |masy termoplastyczne) grubos¢ warstwy 3 - 4 mm.
24,0+3,375+4,8+18+6,0+17,04+2,4+4,59=57,3m2
57.3 m2 57.30
RAZEM 57.30
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KOSZTORYS OFERTOWY

kowej z wypetnieniem spoin piaskiem w kolo-
rze zéttym
4,0x0,7x2=5,6m2

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢é Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  |km 0.21
d.1/0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
2|/KNR 2-31  |Rozebranie stupkéw do znakéw z odwiezie- |szt. 10.00
d.1/0818-08 niem na sktad do 10 km.
3|KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt. |szt. 12.00
d.1/0703-03 12 z odwiezieniem na sktad do 10 km.
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 20x30 |m 12.00
d.1/0813-02 cm na podsypce piaskowej
6+6=12 mb
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce |m 4.00
d.1/0814-01 piaskowej
4,0mb
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej |m?2 2.00
d.1/0807-01 gr. 6 cm na podsypce piaskowej z wypehie-
niem spoin piaskiem
4x0,5=2,0m2
7/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych z |m2 2.80
d.1/0811-01 wypustkami
4x0,7=2,8m2
2 ROBOTY ZIEMNE
8/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- m3 5.90
d.2|0217-01 mi podsiebiernymi z wywozem na odl. 3 km
- (4,5+4,5)x0,5x0,3x0,2=0,54
-(6x6)x0,5x0,5x0,3=1,8
- 4x0,7x2x0,1=0,56
- (4,5x4)x0,1=1,8
6x0,5x0,4=1,2
razem=5,9 m2
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
9/KNNR 6 Remont istniejgcego przepustu z rur o sredni-|m 6.00
d.3/0605-07 ¢y 40 cm z wymiang rur na nowe PP na fa-
wie z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 15
cm zasypanie i zageszczenie
6,0 mb
10/KNNR 6 Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt 2.00
d.3/0605-04 szt 2
4 PODBUDOWY
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - m2 23.60
d.4/0114-07 warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu
10 cm pod chodnik.
-5,6m2
-18,0m2
razem=23,6m2
5 ELEMENTY ULIC | DROG
12/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach |m 12.00
d.5|0403-05 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej na fawie zwyklej z betonu C12/15.
mb 12
13|/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na |m 9.00
d.5|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej na tawie z
oporem z betonu C8/10.
4,5+4,5=9,0 m
6 NAWIERZCHNIE
14/KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych z wypustkami m?2 5.60
d.6/0502-03 35x35x5 cm na podsypce cementowo-pias-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢é Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m?2 18.00
d.6/0511-03 czerwonej grubos¢ 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
4,5x4=18, m2
16|/KNR AT-03 |Uszorstnienie istniejacej nawierzchni przez  |m?2 290.00
d.6/0102-01 frezowanie o gr. 3mm
50x2,8=140,0
50x3,0=150,0
razem=290,0m2
17/KNR 2-31 Ulozenie warstwy antyposlizgowej gr. 3 mm  |m2 290.00
d.6/0311-05 obmiar j.w.=290,0m2
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIE BEZPIECZENSTWA RUCHU
18/KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych pojedynczych z |szt. 6.00
d.7|0702-01 rur stalowych o $r. 50 mm, z wykonaniem i
zasypaniem dotéw i ubiciem warstwami z wy-
konaniem fundamentu z betonu.
Szt6
19|KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych zespolonych z |szt. 2.00
d.7/0702-01 rur stalowych o 8r. 50 mm, z wykonaniem i
zasypaniem dotow i ubiciem warstwami z wy-
konaniem fundamentu z betonu.
szt 2
20/KNR 2-31  |Zakup i montaz lampy solarnej LED autono- |kpl 2.00
d.7|0703-02 micznej na stupie stalowym wysokosci 4,0 m
osadzonym w fundamencie wg instrukcji wy-
branego producenta w gotowym wykopie.
21/KNR 2-31  |Zakup i montaz zestawu oznakowania przej- |kpl 2.00
d.7/0702-02 $cia dla pieszych: solarny D-6; T-27 wraz z
stupkiem stalowym fi 76 mm wg instrukcji wy-
branego producenta w gotowym wykopie.
22|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych A-7|szt. 2.00
d.7/0703-01
23|KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zespolonych A-16; |szt. 1.00
d.7|0703-01 B-15,T
24|KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zespolonych D-1; D- |szt. 1.00
d.7|0703-01 6
25/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw pojedynczych |szt. 2.00
d.7/0703-01 ostrzegawczych A-16; A-2
26|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw pojedynczych |szt. 2.00
d.7|0703-01 informacyjnych D-1; D-6
27/KNR 2-31 Montaz balustrady U-11a m 4.00
d.7|0701-03 4,0 mb
28/KNR 2-31  |Oznakowanie poziome jezdni materiatami m?2 57.30
d.7|0706-05 grubowarstwowymi ( masy termoplastyczne)
grubosé warstwy 3 - 4 mm.
24,0+3,375+4,8+18+6,0+17,04+2,4+4,59=57,
3m2

Podatek VAT

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robociz-
na

Materiaty

Sprz et

Kp

Uprosz-
czone

RAZEM

ROBOTY PRZYGO-
TOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

WI[N

ODWODNIENIE KOR-
PUSU DROGOWEGO

PODBUDOWY

al

ELEMENTY ULIC |
DROG

(e2)

NAWIERZCHNIE

~

OZNAKOWANIE
DROG | URZADZE-
NIE BEZPIECZENST-
WA RUCHU

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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