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Lokalizacja obiektu budowlanego:  
Zespól Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, Budynek Sali Widowiskowej, 
ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec, zlokalizowany na działce o numerze 
ewidencyjnym 1824/4 i 1811/1 obręb 0001 Szydłowiec, 
 
 
termomodernizacja budynku użyteczności publicznej  
Kod i nazwa zamówienia według CPV: 
71320000-7- usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71220000-6 usługi projektowania architektonicznego 
45331000-6- instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331110-0 instalowanie kotłów 
45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne 
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne 
45332000-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45000000-7 prace budowlane 
45321000-3 izolacja cieplna 
45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków 
45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45320000-6 - Roboty izolacyjne 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45236000-0-Wyrównywanie terenu 
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
45260000-7-Roboty w zakresie wykonywania pokryć konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 
45261000-4-Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45400000-1-Roboty wykończeniowe 
45410000-4-Tynkowanie 
45420000-7-Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 
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I CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. CEL SPORZĄDZENIA OPRACOWANIA: 

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego 

dla zadania pt. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami 

OZE w Powiecie Szydłowieckim na działce nr ewidencyjny 1824/4 – aktualizacja”. 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy będzie służył jako podstawa do wykonania 

dokumentacji projektowej, określenia planowanych kosztów prac projektowych i robót  

budowlanych w celu wykonania przedsięwzięcia. 

 

II. CZĘŚĆ OPISOWA: 

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1.  Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja ro-

bót budowlanych dla zadania pt. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicz-

nej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim na działce nr ewid. 1824/4 – aktu-

alizacja”. Program funkcjonalno–użytkowy składa się z jednego obiektu użyteczności 

publicznej Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, Budynek Sali Widowisko-

wej, ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec, zlokalizowanej na działce numerze ewi-

dencyjnym 1824/4 i 1811/1 obręb 0001 Szydłowiec. 

 

2.2.  Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie obiektu do obowiązujących standardów 

technicznych, funkcjonalnych, użytkowych i eksploatacyjnych. 

W wyniku przeprowadzonych robót ma nastąpić: 

 zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, 
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 poprawa efektywności energetycznej, 

 poprawa stanu środowiska, 

 zmniejszenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie kosztów 

energii cieplnej. 

 

Poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i elementów 

funkcjonalno-użytkowych osiągnie się  poprzez wskazanie optymalnego zakresu robót 

budowlanych takich jak: 

 usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez 

przegrody budowlane tj. fundamenty, podłoga na gruncie, ściany, dach,  

 dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izo-

lacyjności cieplnej, 

 usprawnienia polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 

zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie izolacyjności cieplnej, 

 usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie 

ciepłej wody użytkowej, 

 usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego (zastosowa-

nie pomp ciepła typu powietrze-woda), montaż nagrzewnic elektrycznych, mo-

dernizacja instalacji ogrzewania (demontaż istniejących grzejników elektrycz-

nych oraz montaż ogrzewania podłogowego, montaż nowych grzejników elek-

trycznych) i montaż paneli fotowoltaicznych, 

 montaż wentylacji, 

 usprawnienia polegające na wymianie oświetlenia,  

 przebudowa i utoworzenie nowych WC (w tym jedno dla osób niepełnospraw-

nych), 

 wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, 

 demontaż i utylizacja wyposażenia, 
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 wykonanie nowych tynków wewnętrznych, 

 ułożenie kostki brukowej, 

 montaż nagłośnienia i oświetlenia scenicznego. 

 

2.3.  Przedmiot zamówienia 

2.3.1.  Na przedmiot wyżej wymienionego zamówienia składać się będą następujące 

prace: 

 inwentaryzacja obiektów objętych programem w stopniu umożliwiającym 

wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla całości 

przedsięwzięcia, 

 sprawdzenie pod względem wytrzymałości możliwości montażu paneli 

fotowoltaicznych na dachu oraz powieszenia do konstrukcji elementów 

scenicznych,  

 opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, w zakresie koniecznym 

do wykonywania robót budowlanych w podziale na branże wraz ze specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorysami inwestorskimi, 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, 

pozwoleń i decyzji pozwolenia na budowę w celu wykonania robót 

budowlanych, 

 wykonania robót budowlanych w oparciu o pozwolenie na budowę (jeśli będzie 

taka konieczność), projektu zagospodarowania terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projekty techniczne, specyfikacje techniczną 

wykonania robót i odbioru robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką 

budowlaną, 

 przeprowadzenie prób i rozruchu oraz przekazanie instalacji do eksploatacji. 
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2.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

robót budowlanych 

Program funkcjonalno – użytkowy został opracowany na podstawie wizji lokalnej i 

audytu energetycznego, uzgodnień z Inwestorem, które określają roboty budowlane  

mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynku i funkcjonalno-użyt-

kowe. 

 

Na realizację zamierzenia inwestycyjnego składać się będą następujące prace 

wykonane zgodnie z przepisami Prawa Budowlane tj. 

 

Lp. Zakres robót budowlanych  
Jednostka 

miary m2, szt. 
kpl. mb. 

Ilość 

1 
Docieplenie ścian fundamentowych styro-
pianem XPS gr. 10 cm wraz wykonaniem 
izolacji pionowej przeciwwilgociowej 

m2 94,60 

2 
Docieplenie podłogi na gruncie EPS100-
038 gr. 15cm  

m2 323,72 

3 

Docieplenie ścian zewnętrznych styropia-
nem EPS80-034 gr. 15cm wraz wykona-
niem wieńca i izolacji poziomej przeciw-
wilgociowej 

m2 423,73 

4 
Wymurowanie ściany wewnętrznej i ścian 
działowych  

kpl 1 

5 

Wymiana konstrukcji dachowej wraz po-
kryciem i obróbkami oraz docieplenie da-
chu  wełną mineralną gr. 25cm (lambda 
0,036 W/(m*K)  

m2 416,03 

6 
Rozbiórka przewodów kominowych (2 
szt.) i naprawa pozostałych kominów 

kpl 1 

7 Wymiana stolarki okiennej m2 14,54 

8 Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej m2 12,03 
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9 
Zakup, dostawa i montaż drzwi we-
wnętrznych 

m2 21,84 

10 
Skucie starych tynków i wykonanie no-
wych tynków 

kpl 1 

11 Malowanie ścian i sufitu kpl 1 

12 Ułożenie płytek na ścianie kpl 1 

13 Rozbiórka ścian drewnopodobnych (WC) kpl 1 

14 Demontaż grzejników elektrycznych kpl. 1 

15 
Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z za-
sobnikiem buforowym 5001 

kpl. 1 

16 
Dostawa i montaż nagrzewnic elektrycz-
nych 

szt. 6 

17 Montaż ogrzewania podłogowego m2 323,72 

18 Montaż grzejników elektrycznych kpl. 11 

19 
Zakup, dostawa i montaż zestawu paneli 
fotowotaicznych  

kwp 21,83 

20 
Zakup, dostawa i montaż przepływowego 
podgrzewacza elektrycznego 

kpl. 3 

21 Wykonanie instalacji wodociągowej kpl. 1 

22 
Wykonanie instalacji kanalizacji sanitar-
nej 

kpl. 1 

23 Wykonanie wentylacji kpl. 1 

24 Regulacja instalacji co i cwu kpl. 1 

25 Rozruch technologiczny kotłowni kpl. 1 
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26 Dostawa i montaż wentylacji kpl. 1 

27 Dostawa i montaż oświetlenia kpl. 1 

28 Wykonanie instalacji gniazd wtykowych kpl. 1 

29 Wykonanie instalacji odgromowej kpl. 1 

30 
Utwardzenie terenu z kostki brukowej gr. 
6cm 

m2 46,10 

31 
Utwardzenie terenu z kostki brukowej gr. 
8cm 

m2 2,00 

32 
Zakup dostawa i montaż wyposażenia 
scenicznego 

kpl. 1 

33 
Zakup dostawa i montaż wyposażenia za-
daszenia nad wejściem 

szt. 4 

33 Wykonanie dokumentacji projektowej kpl. 1 

 

 

2.5.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.5.1. Uwarunkowania w zakresie prawa budowlanego i planistyczno-

przestrzenne  

Budynek nie znajduje się na obszarze objętym strefą ochrony konserwatorskiej. 

 

2.5.2 Lokalizacja 

Budynek zlokalizowany jest na działce o numerze ewidencyjnym nr 1824/4 i 1811/1  

obręb 0001 Szydłowiec. 
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2.5.3 Własność 

Właścicielem budynku jest Powiat Szydłowiecki, Plac Konopnickiej 7, 26-500 

Szydłowiec (udział 1/1). Obiekt jest w trwałym zarządzie prowadzonym przez Zespół 

Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, ul. Kościuszki 39,  

26-500 Szydłowiec. 

 

2.5.4 Stan istniejący 

Budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym, wykonanym w technologii 

tradycyjnej. Fundamenty wymagają wzmocnienia oraz ocieplenia. Ściany zewnętrzne 

murowane z cegły białej oraz pustaka ceramicznego na zaprawie cementowo-

wapiennej, nie posiadające docieplenia (duże straty ciepła). Konstrukcja dachu 

wykonana z wiązarów drewnianych kryta blachą, który wymaga wymiany i 

docieplenia. Stolarka okienna i drzwiowa stara, posiada duże straty ciepła Budynek 

jest ogrzewany za pomocą starych, nieefektywnych grzejników elektrycznych. W 

budynku jest istniejąca toaleta, która nie spełnia obowiązujących przepisów. Obiekt nie 
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posiada WC dla osób niepełnosprawnych. 

 

2.6 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Budynek po wykonaniu termomodernizacji oraz wykonaniu innych robót 

budowlanych  nie zmienią swojej dotychczasowej funkcji ani kubatury Dz. U. 1994 Nr 

89 poz. 414. 

 

III. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia 

3.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

3.1.1. Docieplenie fundamentów  

Istniejące fundamenty są nieocieplone i mają duże straty ciepła. Przed przystąpieniem 

do docieplenia fundamentów należy je wzmocnić. W tym przypadku należy wykonać 

dokumentację geotechniczną i obliczyć odciążenia działające na fundament przez 

uprawnionego konstruktora.  

 Obwód fundamentu budynku dzieli się na metrowe odcinki, zaznaczając ich gra-

nice. Prace można prowadzić równocześnie na co czwartym odcinku. Wykop 

 powinien mieć wyprofilowane ściany w zależności od rodzaju gruntu. Zasadą jest nie-

pozostawianie wykopu do następnego dnia, ponieważ łatwo może nastąpić 

osunięcie ścian. Betonowanie nowego odcinka fundamentu wykonuje się 

 w temperaturze powyżej +5°C; przy niższych temperaturach dobrze jest przenieść 

planowane prace na wiosnę. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej należy wykonać 

za pomocą środków bitumicznych. Masę bitumiczną nanieść za pomocą pędzla, pacy, 

lub szczotki. Dobrze wypełniają nierówności podłoża. Ścianę fundamentową smaro-

wać dwukrotnie. Gdy zawierają rozpuszczalniki organiczne, nie powinny stykać 

się z polistyrenem, bo doprowadzą do jego zniszczenia. Masy bez rozpuszczalników 

organicznych mu nie szkodzą, a wręcz służą do przyklejania polistyrenowych płyt do 

ścian fundamentowych. Masy chronią tylko przed wilgocią w gruncie. Aby 
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zabezpieczały też przed wodą, muszą być użyte w połączeniu z innymi materiałami 

hydroizolacyjnymi.  

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego, to materiał termoizolacyjny do tzw. ekstremal-

nych zastosowań (biorąc pod uwagę warunki w jakich będzie ten materiał pracował). 

Właściwości tego materiału rzeczywiście pozwalają zachować jego parametry izola-

cyjności termicznej oraz parametry wytrzymałościowe, w warunkach całkowitego za-

nurzenia w wodzie lub wyjątkowo dużych obciążeń. Warstwę ocieplenie należy wyko-

nać z z płyt styropianowych XPS przeznaczonych do fasad o współczynniku przewo-

dzenia ciepła λ = 0,032 W/(m*K), gr. 10,0 cm (grubość warstwy izolacji, przy której 

spełnione będzie wymaganie dotyczące maksymalnej wielkości przenikania ciepła na 

rok 2021 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.  

 

Klasy tolerancji wymiarów: Parametr Wartość 

 grubość T (1) ± 3 mm 

Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych 

warunkach laboratoryjnych 
DS(N)2 ± 0,2% 

Poziom stabilności wymiarowej w określonych 

warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h) 
DS(70,-)2 ≤ 2% 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. 

w temp. 10°C 
0,032 W/(m*K) 

Klasa reakcji na ogień E 

 

Folia kubełkowa produkowana jest z polietylenu wysokiej gęstości, a kształt i wielkość 

wytłoczeń wpływają między innymi na zdolność drenażową i odporność na 

obciążenia mechaniczne. Folia kubełkowa jest odporna chemicznie na działanie 
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substancji naturalnie występujących w gruncie oraz używanych w budownictwie. Nie 

jest jednak odporna na promieniowanie UV i dlatego należy ją zabezpieczyć przed 

działaniem promieni słonecznych. Montaż folii kubełkowej zapewni szczelną izolację 

przeciwwodną lub osłonę izolacji przeciwwilgociowej, które będą jednocześnie  

drenażem i wentylacją. Na specjalny profilu czy inaczej listwą fundamentową - obo-

wiązkowy element montażowy do wykończenia górnej krawędzi folii. Jej kształt został 

zaprojektowany tak, aby górna krawędź folii kubełkowej szczelnie przylegała do 

izolowanej powierzchni. Zapobiega uszkodzeniu folii kubełkowej, chroni przed 

przedostawaniem się zanieczyszczeń pod folię, a jednocześnie zapewnia odparowanie 

nadmiaru wilgoci. Produkowana jest z tworzywa sztucznego lub aluminiowej blachy 

powlekanej w różnych kolorach. Dostępna długość listwy - 2 m. Do montażu folii służą 

wkręty przeznaczone specjalnie do montażu folii fundamentowych (specjalnie zapro-

jektowana główka w kształcie kubełka dopasowuje się do folii, nie uszkadzając jej oraz 

stanowi dodatkowe uszczelnienie izolacji).  

Na wstępnie napinamy arkusz folii kubełkowej na ścianie fundamentowej (kubełkami 

do środka) Szerokość arkusza dopasowujemy do szerokości fundamentu (lepiej, żeby 

pas folii był szerszy od szerokości fundamentu). Następnie mocujemy folię kubełkową 

do fundamentu, w zależności od podłoża wkrętami. Poszczególne pasy folii muszą na 

siebie nachodzić. Używamy tyle mocowań, aby folia była dobrze napięta. Folię mocu-

jemy do styropianu, wkręty wtykamy ręcznie - dość łatwo wchodzą w styropian. Za-

leca się, aby do mocowania folii szerokości 0,5 - 1,0 m zastosować 1 wkręt co 50 cm. 

Nożykiem równo odcinamy od góry ewentualny nadmiar folii - nieco poniżej górnej 

krawędzi ściany fundamentowej. Montujemy wkrętami listwę wykończeniową - kra-

wędziową (na równo ze ścianą fundamentową). Używamy do tego zwykłych wkrętów 

i wkrętarki.  

Kiedy wykonany roboty betonowe i izolacyjne, wykop zasypuje się go warstwami do-

kładnie ubijając ziemię. Po tym można przystąpić do odkopania i podbijania 



Program funkcjonalno-użytkowy dla termomodernizacji użyteczności publicznej 
 

 
 

 
S t r o n a | 16  

 
 

następnego odcinka. Jednocześnie należy od strony południowej otworzyć nawierzch-

nię, a pozostałych wykonać zgodnie z 3.1.20. 

 

3.1.2. Docieplenie podłogi na gruncie  

Istniejąca podłoga na gruncie jest nieocieplona i ma duże straty ciepła. Należy ją zde-

montować i ułożyć nowe warstwy. Elementy drewniane podłogi  

należy zdemontować i zmagazynować w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

Nowe warstwy należy ułożyć w następującej kolejności: 

1. Płytki ceramiczne gr. 2cm 

2. Wylewka betonowa gr. 8cm, 

3. Styropian EPS100-038 gr. 15cm, 

4. Folia PE gr. 0,5mm, 

5. Beton C8/10 gr. 10cm, 

6. Zawibrowany piasek gr. 25cm. 

 

Płytki ceramiczne powinny mieć odpowiednie aprobaty i certyfikaty. Jednocześnie po-

winny spełniać klasę ścieralności PEI nie mniejszą niż klasę 4 oraz minimalną ilość 

obrotów – 6000 oraz być odporne na działanie środków czyszczących.  

 

Wylewka betonowa gr. 8cm, powinna być wykonana temperaturze powyżej plus 5oC. 

Zbrojona siatką o oczku 12x12cm.  

Warstwę ocieplenie należy wykonać z z płyt styropianowych EPS100 przeznaczonych 

do fasad o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/(m*K), gr. 15,0 cm (gru-

bość warstwy izolacji, przy której spełnione będzie wymaganie dotyczące maksymal-

nej wielkości przenikania ciepła na rok 2021 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
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Klasy tolerancji wymiarów: Parametr Wartość 

 grubość T (1) ± 1 mm 

 długość L(2) ± 2 mm 

 szerokość W(2) ± 2 mm 

 prostokątność S(5) ± 5 mm/m 

 płaskość P(5) 5 mm 

Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych 

warunkach laboratoryjnych 
DS(N)2 ± 0,2% 

Poziom stabilności wymiarowej w określonych 

warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h) 
DS(70,-)2 ≤ 2% 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. 

w temp. 10°C 
0,038 W/(m*K) 

Klasa reakcji na ogień E 

 

Pod warstwą styropianową ułożyć warstwę przeciwwilgociową z folii PE gr. 0,5mm. 

Izolacja powinna stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część 

od wody – dlatego kolejne pasma folii powinny być układane od dołu na klejone 

zakłady o szerokości min.10 cm. Izolacja powinna ściśle przylegać do izolowanego 

podłoża – powierzchnia folii powinna być gładka, bez pęcherzy powietrza.  

W przypadku uszkodzenia powstałe w trakcie układania należy zakleić i izolacja 

pozioma powinna w sposób ciągły przechodzić w izolację pionową, bez przerw. Nie-

dopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów 

oddziałujących na siebie w sposób powodujący ich destrukcję (np. pod wpływem  

rozpuszczalników zawartych w masach uszczelniających lub klejących). W miejscach 

przebić folii przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny być uszczel-

nione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie. Folia 
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powinna być układana w warunkach umożliwiających ich prawidłowe ułożenie,  

tzn. w temperaturze otoczenia od -15ºC do +60 ºC. W przerwach dylatacyjnych oraz  

w przerwach roboczych należy stosować odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne 

 taśmy wbudowywane w trakcie betonowania.  

Warstwę betonu gr. 10cm wykonać kasy C8/10. Powinna być wykonana temperaturze 

powyżej plus 5oC. 

Najniżej położoną warstwą jest warstwa piasku. Piasek należy zagęścić.  

 

3.1.3. Docieplenie ścian zewnętrznych  

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na dociepleniu ścian zewnętrznych 

warstwą izolacji z płyt styropianowych EPS80 przeznaczonych do fasad o współczyn-

niku przewodzenia ciepła λ = 0,034 W/(m*K), gr. 15,0 cm (grubość warstwy izolacji, 

przy której spełnione będzie wymaganie dotyczące maksymalnej wielkości przenika-

nia ciepła na rok 2021 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-

dynki i ich usytuowanie.  
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Klasy tolerancji wymiarów: Parametr Wartość 

 grubość T (1) ± 1 mm 

 długość L(2) ± 2 mm 

 szerokość W(2) ± 2 mm 

 prostokątność S(5) ± 5 mm/m 

 płaskość P(5) 5 mm 

Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych 

warunkach laboratoryjnych 
DS(N)2 ± 0,2% 

Poziom stabilności wymiarowej w określonych 

warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h) 
DS(70,-)2 ≤ 2% 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. 

w temp. 10°C 
0,034 W/(m*K) 

Klasa reakcji na ogień E 

 

Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta. 

Po przymocowaniu do elewacji płyty należy nie zwłocznie przykryć warstwą elewa-

cyjną: warstwą zbrojoną i tynkiem elewacyjnym (rodzaj i kolor tynku do ustalenia 

z Inwestorem). Przed przystąpieniem do montażu płyt, nasłonecznione elewacje należy 

zakryć siatką ochronną w celu zabezpieczenia płyt przed bezpośrednim oddziaływa-

niem warunków atmosferycznych (promieniowanie UV), które destrukcyjnie 

wpływają na powierzchnię styropianu. Płyty należy chronić przed ich nadmiernym na-

grzewaniem (ciemny kolor absorbuje promienie słoneczne). W przypadku 

długotrwałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa płyt może 

pokryć się szarym nalotem. W takiej sytuacji przed wykonaniem warstwy zbrojonej 

w systemach ociepleń metodą ETICS (lekka-mokra) warstwę tę należy usunąć 

za pomocą papieru ściernego lub tarki do szlifowania. Na powierzchni płyt nie po-

winno być luźnych cząstek osłabiających przyczepność kleju do styropianu. 
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Do przyklejania płyt styropianowych stosować klej poliuretanowy (razem z łącznikami 

mechanicznymi – 5 szt/m2) lub klej do styropianu lub klej uniwersalny do styropianu 

i zatapiania siatki. Przed nałożeniem kleju na płytę jej powierzchnię należy uszorstnić 

papierem ściernym lub tarką. Do wykonywania warstwy zbrojonej stosować klej 

uniwersalny oraz siatkę. Przyklejone do elewacji płyty należy chronić przed 

bezpośrednim działaniem słońca, stosując na rusztowaniach siatki osłonowe w trakcie 

wykonywania pracy co najmniej 3 dni po ich zakończeniu. Nie stosować płyt 

 w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie 

na polistyren - EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.  

W zakresie docieplenia ścian będzie także wykonanie izolacji przeciwwilgo-

ciowej poziomej oraz wykonanie wieńca.  

Na wysokości, na której pod ścianą znaleźć ma się izolacja pozioma wykonuje się 

podcięcie muru na całej jego grubości – w ten sposób powstaje prześwit o wysokości 

około 1,5 cm. W jednym procesie technologicznym wycięcie nie może być dłuższe niż 

1-1,5 m. Jeśli ściany murowane są z niezbyt twardych materiałów, podcina się 

 je z użyciem samojezdnych maszyn wyposażonych w piły łańcuchowe lub tarczowe. 

W zależności od możliwości wygodniejszego dostępu, maszyny tnące można  

zainstalować od strony zewnętrznej lub wewnętrznej muru. Szczelinę wyciętą na od-

cinku 1-1,5 m oczyszcza się, najlepiej przedmuchując ją sprężonym powietrzem. Usu-

nięcie najmniejszych nawet odłamków muru, które mogłyby znaleźć się w podcięciu 

jest bardzo ważne – ułożona na nich izolacja, dociśnięta ciężarem ścian mogłaby ulec 

w późniejszym czasie uszkodzeniu. Po oczyszczeniu szczeliny można przystąpić do 

ułożenia izolacji poziomej. Tak więc w szczelinie układa się np. płyty z polietylenu. 

Pozwalają one uzyskać szczelną i ciągłą warstwę izolacyjną, znacznie przy tym 

trwalszą niż gdybyśmy zastosowali w ich miejsce podwójną warstwę papy.  

Po ułożeniu izolacji na odcinku, na którym właśnie pracujemy należy co kilkadziesiąt 

centymetrów wbić kliny. Następnie zaizolowaną szczelinę wypełnia się zaprawą 
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betonową, którą można dodatkowo zmodyfikować domieszkami uszczelniającymi. 

Kliny pozostają na swoim miejscu – w tym czasie, gdy podcinany będzie następny 

odcinek muru, zabezpieczą one (umieszczoną w szczelinie i nie posiadającą jeszcze 

odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie) zaprawę przed bezpośrednim obciążeniem 

ścianami. 

Wieniec wykonać na szerokości muru i wysokości 25cm z betonu klasy C20/25. 

Zbrojony stalą #12 gat. RB 500W, strzemiona Ø6, gat. St0S rozstawie co 25cm.  

 

3.1.4. Wymurowanie ściany wewnętrznej 

Ścianę wewnętrzną w celu podziału przestrzeni i wydzielenia nowego pomieszczenia 

(szatni). Należy je wymurować z pustaka gazobetonowego gr. 24 cm i obustronnie 

otynkować zaprawą cem-wap. Ścianę należy wymurować na ławie fundamentowej z 

betonu klasy C20/25. Fundament posadowić na głębokości min 1m poniżej gruntu. 

Następnie wymurować ścianę bloków betonowych. Przy wykonywaniu fundamentów  

należy wykonać izolację przeciwwilgociową (poziomą i pionową). W ścianie należy 

wykonać rdzenie żelbetowe o wym. 24 x24 cm z betonu klasy C20/25 zbrojone stalą.   

 

3.1.5. Wymurowanie ścian działowych 

Ściany działowe należy wymurować w celu podziału przestrzeni i wydzielenia nowych 

pomieszczeń sanitarnych i pomieszczenia technicznego. Należy je wymurować z 

pustaka gazobetonowego gr. 12 cm i obustronnie otynkować zaprawą cem-wap. Ściany 

pomiędzy pomieszczeniami przedsionkiem, a WC należy wymurować na wysokość 

2,5m, pozostałe na pełną wysokość.  

 

3.1.6. Docieplenie dachu budynku  

Ze względu na zły stan techniczny konstrukcji dachowej planuje się wymianę kon-

strukcji wraz z pokryciem dachowym oraz wykonanie sufitu podwieszanego do 
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konstrukcji. Konstrukcję dachową stanowić będą wiązary dachowe drewniane – trape-

zowe. Wykonane z drewna sosnowego klasy C30 i rozstawie ok 90cm (należy 

uwzględnić możliwość zamocowania do wiązarów elementów nagłośnienia, oświetle-

nia i scenicznych). Pokrycie będzie wykonane z blachy trapezowej wraz niezbędnymi 

obróbkami blacharskimi. Do pasa dolnego zamocowane będą płyty kartowo-gipsowe 

ogniochronne 2x15mm i izolacja termiczna z wełny mineralnej.  

Docieplenie nieocieplonego dachu wełną mineralną o współczynniku przewodzenia 

ciepła λ = 0,036 W/(m*K), gr. 25 cm (grubość warstwy izolacji, przy której spełnione 

będzie wymaganie dotyczące maksymalnej wielkości przenikania ciepła na rok 2021 

– zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

 i ich usytuowanie. W celu ograniczenia mostków termicznych w dachu skośnym 

rekomenduje się dwuwarstwowy układ izolacji termicznej (wzdłuż i w poprzek 

krokwi). Od strony wewnętrznej zabezpieczyć dach płytami gipsowo-kartonowymi 

ognioochronnymi gr. 2x15mm. 

  

Parametr Wartość 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,036W/(m*K) 

Klasa reakcji na ogień A1 

   Grubość 25cm 

 

3.1.7. Przewody kominowe 

W pomieszczeniu sali widowiskowej (2 szt.) należy rozebrać kominy. Pozostałe należy 

częściowo rozebrać i ponownie wymurować, a następnie wykonać obróbkę blacharską. 

 

3.1.8. Stolarka okienna 

Ze względu na zły stan techniczny okien planuje się wymianę okien w budynku. Okna 
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powinny być wykonane z profili PVC (min 5-komorowy), o współczynniku 

przenikania ciepła U≤0,9 W/(m2*K). 

Profil zewnętrzny gładki ułatwia mycie okna. Szare uszczelki, stanowiące miły akcent 

na tle białych profili. Doskonała optyka dzięki 20º skosom profili, zaokrąglone 

krawędzie skrzydeł. Okna zabezpieczone okucia antywłamaniowe oraz szyby 

zespolone. Profile są przyjazne dla środowiska i dla zdrowia, podlegają recyklingowi. 

Okna posiadają niski współczynnik akustyczności. Ze względu na umieszczenie okien 

w ścianie zaleca się otwieranie elektryczne. 

 

  

 

3.1.9. Stolarka drzwiowa zewnętrzna 

Ze względu na duże straty ciepła planuje się wymianę drzwi zewnętrznych. Drzwi 

powinny być wykonane z profilu PVC o współczynniku przenikania ciepła U≤1,3 

W/(m2*K). Drzwi zewnętrzne zapewniają skuteczną izolacyjność cieplną. 

Pięciokomorowa konstrukcja profili oraz zastosowanie zbrojeń o dużych przekrojach 

powinna nadać drzwiom zewnętrznym nadzwyczajną stabilność. Zalecane jest 

uzyskanie podwyższonego stopnia odporności na włamanie do klasy WK 3. 
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Parametry drzwi 

 gładkie, łatwe w czyszczeniu powierzchnie zewnętrzne, 

 zbrojenie stalowe o dużym przekroju gwarantujące optymalną stabilność, 

 podwyższona sztywność uzyskana dzięki zastosowaniu zgrzewalnych łączni-

ków narożnikowych, 

 ilość komór min: 4 komory w skrzydle, 5 komór w ościeżnicy, 

 znakomite parametry termoizolacyjne i doskonała izolacyjność akustyczna, 

 szczelność na przenikanie wody opadowej: do grupy obciążeniowej A, 

 podwójne uszczelnienie w płaszczyźnie progu podłogowego, 

 elegancki wygląd uzyskany dzięki zaokrąglonym krawędzią. 

 

 

 

3.1.10. Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

Drzwi jedno lub dwuskrzydłowe z regulowaną futryną. Do pomieszczeń sanitarnych  z 

kratką nawiewną. Wyposażone w zamek WC, klamka ze stali nierdzewnej III klasy 

odporności na użytkowanie. Drzwi o przeznaczeniu do budynków użyteczności 
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publicznej. Istniejące drzwi w ścianach murowanych należy zdemontować, 

poszerzyć otwory drzwiowe i wykonać nowe nadproża.  

 

3.1.11. Tynki wewnętrzne 

Istniejące tynki wewnętrzne należy skuć i wykonać nowe tynki cem-wap kat III. Przed 

przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. 

W murze spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica 

muru. Jeśli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak 

wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do 

podłoża. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 

przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. 

Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są między 

innymi  we wnętrzach pomieszczeń . Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać 

według pasów lub listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy 

narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być 

mocno dociskana do warstwy narzutu.  

 

3.1.12. Malowanie 

Ściany i sufit należy pomalować farbami emulsyjnymi. Kolor ustalić należy z 

Inwestorem. Roboty powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż + 50 C i 

nie wyższej niż 250 C, a temperatura podłoża nie przekraczała 200 C. Przy 

wykonywaniu prac w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
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wentylacje. 

Elementy które w czasie robót mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonic przed zabrudzeniem. 

Prace należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb i powłok. 

Powłoki malarskie powinny być : 

 niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekcyjnych, odporne 

na tarcie na sucho i na szorowanie; 

  jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta 

i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru; 

 bez uszkodzeń prześwitów podłoża, śladów pędzla; 

 bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek; 

 

3.1.13. Płytki na ścianie 

W sanitariatach należy ułożyć płytki ceramicznej. Powinny być odporne na ścieranie, 

środki dezynfekcyjne i nienasiąkliwe, przeznaczone do stosowania w obiektach 

użyteczności publicznej. Płytki należy ułożyć ma pełną wysokość ściany. Rozmiar i 

kolor należy uzgodnić z Inwestorem. 

 

3.1.14. Modernizacja systemu grzewczego 

Polegać będzie na odcięciu istniejącego źródła grzewczego  

Roboty towarzyszące: 

 demontaż istniejących grzejników elektrycznych, 

 montaż ogrzewania podłogowego, 

 montaż grzejników elektrycznych, 

 montaż pompy ciepła typu powietrze-woda ilość 1 kpl, 

 montaż nagrzewnic elektrycznych ilość 6 szt. (2 szt. zamontowane na scenie i 

4 szt. w pomieszczeniu sali widowiskowej. 
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Moc cieplna instalacji grzewczej powinna wynikać z obliczeniowego zapotrzebowania 

budynku na ciepło określonego według normy PN-EN 12831. 

 

Pompa ciepła typu powietrze-woda będzie zamontowana w systemie kaskadowym 

tj. 3 pompy ciepła o mocy nominalnej 12kW każda. Pompy ciepła typu powietrze-

woda będą zamontowane na płycie fundamentowej przy budynku. Pompa 

powietrzna składać się będzie z jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej.  

Do instalacji będzie podłączony zasobnik buforowy o pojemności 500dm3. Jednostka 

zewnętrzna z jednostką wewnętrzną będzie połączona za pomocą przewodów zgodnie 

z zaleceniami producenta pomp. 

Pompa ciepła typu powietrze-woda pracująca dla budynku jako jedyne źródło 

ciepła powinna gwarantować dostarczanie energii cieplnej przy ujemnych 

temperaturach zewnętrznych według wymagań projektowych. Ponadto powinna 

charakteryzować się wysoką efektywnością energetyczną zapewniając tym samym 

ekonomiczną prace systemu grzewczego.  

Zastosowanie pompy ciepła typu powietrze–woda wyposażonej 

w sterowanie inwerterowe sprężarki pozwoli na precyzyjne pokrywanie strat ciepła 

w budynku poprzez płynną regulacje wydajności grzewczej jednostki zewnętrznej, 

która dostosowuje swoją moc do bieżącego obciążenia. Rozwiązanie to czynni pompę 

ciepła ekonomiczną i wydłuża jej okres eksploatacji w porównaniu do pompy 

wyposażonej w sprężarkę typu ON/OFF. 

Biorąc pod uwagę specyfikę budynku oraz aspekty ekonomiczne 

i eksploatacyjne pompa ciepła  powinna posiadać parametry oraz funkcje. 

Gwarancja pracy do -28°C– pompa ciepła pracująca jako jedyne źródło ciepła 

powinna dostarczać ciepło do budynku w skrajnie niskich temperaturach bez użycia 

grzałek elektrycznych w całym zakresie swojej pracy.  

Utrzymanie nominalnej wydajność do -15°C – W klimacie Polski temperatury 



Program funkcjonalno-użytkowy dla termomodernizacji użyteczności publicznej 
 

 
 

 
S t r o n a | 28  

 
 

okresu zimowego, które najczęściej występują są z zakresu od  +1°C do -15°C. Dlatego 

też urządzenie w tych zakresach powinno zapewniać nominalną moc grzewczą.  

Regulacja przepływu czynnika przez zawory LEV –  regulacja przepływu 

czynnika po przez zawory LEV wpływa bezpośrednio na efektywność energetyczną 

urządzenia ponieważ automatyka pompy ciepła precyzyjnie reaguje na zmiany 

temperaturowe po stronie wodnej jaki zmiany temperaturowe po stronie powietrza 

zewnętrznego wpływając na natężenie przepływu czynnika.   

Dochładzacz czynnika – pompa ciepła powinna być wyposażona 

w dochładzacz cieczy czynnika, który zwiększa zdolność pompy do pobierania energii 

w temperaturach ujemnych, a co z tym związane podnosi jej efektywność energetyczną.  

 

Pompa typu powietrze-woda powinna posiadać poniższe parametry lub 

równoważne 

Jednostka wewnętrzna wisząca: 

 model jednostki wiszący bez naczynia zasobnika cwu, 

 min. moc zainstalowanych grzałek elektrycznych – 9kW, 

 gwarantowany zakres pracy temperatura otoczenia 0-35°C, 

 zasilanie jednostki 230V, grzałek 400V, 

 jednostka wewnętrzna wyposażona w sterownik,  

 urządzenie wyposażone w slot z karta SD z zapisem parametrów pracy, 

 możliwość wyposażenie w moduł wifi,, 

 wbudowane naczynie wzbiorcze 

 max poziom mocy akustycznej [EN12102] – 45 dB (A), 

 min 5 letnia gwarancja producenta. 

 

Jednostka zewnętrzna 12,0kW: 

 praca na czynniku chłodniczym R32, 
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 nominalna moc grzewcza układu Qg=12,0 kW, 

 utrzymania nominalnej mocy grzewczej do -15°C,  

 zakres pracy -28°C - 35°C, 

 urządzenie wyposażone w przegrzewacz pary, 

 regulacja przepływu czynnika przez zawory LEV, 

 urządzenie wyposażone w dochładzacz czynnika, 

 dopuszczalna długość instalacji między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną – 

30m, 

 dopuszczalna różnica wysokości pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną 

– 30m, 

 max. poziom mocy akustycznej [EN12102] – 60 dB (A), 

 sprężarka inverterowa, 

 zasilanie: 400 V, 

 min. 5 letnia gwarancja producenta. 

 

Sterownik: 

 zintegrowany monitoring zużycia energii, 

 program letni oraz zimowy, 

 zależna od warunków atmosferycznych regulacja temperatury wody na zasilaniu 

i temperatury w pomieszczeniu dwóch obiegów grzewczych, 

 harmonogram antylegionellowy o temperaturach wody użytkowej do 70°C, 

 programowanie urlopów z funkcją daty, 

 biwalentne dołączenie dodatkowego źródła ciepła na podstawie różnych 

kryteriów (temperatura zewnętrzna, koszty operacyjne, emisje CO2), 

 program wygrzewania posadzki, 

 możliwość pierwszego uruchomienia bez jednostki zewnętrznej. 
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Drugim źródłem ciepła stanowić będą nagrzewnice elektryczne. Nagrzewnię 

powinny mieć możliwość montaży na ścianie i do sufitu. Możliwość wielostop-

niowej regulacji temperatury. Wbudowany termostat dla utrzymania stałej tempe-

ratury. Zabezpieczenie przed przegrzaniem zapewniające bezpieczeństwo użytko-

wania. Ochrona termiczna silnika. Kratka z przodu sterująca strumieniem powie-

trza. Przewiduję się 6 nagrzewnic (2 szt. zamontowane na scenie i 4 szt. na Sali 

widowiskowej). 
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 Moc grzewcza: 5 do 15 kW 

 Przepływ powietrza: min 1200 m³/h 

 Moc przyłączeniowa: 400 V 

 Norma ochrony: IPX 4 

 

Rozprowadzenie ciepła uzyskanego za pomocą pomp ciepła typu powietrze-woda 

będzie wykonane przez ogrzewanie podłogowe. Rury ogrzewania podłogowego 

wielowarstwowa o średnicy 16 x 2mm należy osadzić za pomocą spinek do płyty 

izolacyjnej, która jest styropianem EPS100. Wężownice układać w rozstawie ok 

15cm w zależności od wymaganej mocy cieplnej. Poszczególne wężownicę zasilane 

są z rozdzielacza dla instalacji podłogowej z możliwością regulacji hydraulicznej 

poszczególnych obiegów. Rozdzielacz zamontowany jest w szafce rozdzielnej 

natynkowej lub podtynkowej osadzonej w ścianie. Do regulacji temperatury 

powietrza w pomieszczeniach przewidziano termostaty pokojowe. Regulacja 

hydrauliczna instalacji realizowana jest za pomocą zaworów regulacyjnych 

zabudowanych na rozdzielaczu. 
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3.1.15. Modernizacja ciepłej wody użytkowej 

Planowana modernizacja polegać będzie na: 

 Montaż 3 przepływowych podgrzewaczy elektrycznych. 

Przepływowe podgrzewacze elektryczne będą zamontowane w pomieszczeniach WC. 

Podgrzewacz powinien umożliwiać sterowanie temperaturą wody w zakresie od 30 do 

60ºC z dokładności do 1ºC. Powinien pracować w zakresie mocy 6-9 kW i ciśnieniu 

wody 0,1-0,6 MPa, a zasilanie 240V. 

 

3.1.16. Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja kanalizacyjna  

Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać poprzez wykonanie nowej instalacji 

Odprowadzanie ścieków sanitarnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, 

wykonanym z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych. Przewody poziome, łączące piony 

kanalizacyjne z głównym kanałem odpływowym ułożone będą pod posadzką 

pomieszczeń na głębokości zabezpieczające je przed uszkodzeniem mechanicznym 

oraz w części podpiwniczonej. 

Zewnętrzną instalację kanalizacyjną należy ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 

15 cm. Przedmiotowe przyłącze ułożyć ze spadkiem 3% w stronę Włączenie będzie do 

istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej dn 150. Należy zadbać o łączenie z kielichem 

wyłącznie końcówek rur PVC poddanych sfazowaniu fabrycznie lub ręcznie przed 

montażem przy użyciu zdzieraka. Prawidłowe połączenie wymaga, aby bosy koniec 

rury był sfazowany pod kątem 30 do połowy grubości ścianki  

i pokryty środkiem poślizgowym na bazie silikonu lub mydła bezpośrednio przed 

wciśnięciem w kielich. Niedozwolone jest stosowanie olejów lub smarów jako środka 

poślizgowego. W systemie łączenia rur kielichowych zaleca się wykonywanie 

połączeń w ten sposób, aby bose końce rur wciskane były w kielichy zgodnie z kierun-

kiem przepływu ścieków. 
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 Zakłada się wykonanie zagęszczonej podsypki piaskowej pod kanał oraz stoso-

wanie zagęszczonej mechanicznie obsypki piaskowej do wysokości min. 30 cm 

ponad wierzch rury, 

 Na głębokości ok. 30 cm ponad rurociągiem po wykonaniu obsypki należy uło-

żyć w wykopie ostrzegawczą polietylenową taśmę lokalizacyjną na całej długo-

ści projektowanego przyłącza. 

 
3.1.17. Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 21,83 (kWp) ilość szt. 59 

Przewiduje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na dachu budynku 

o mocy  21,83 kWp . 

Prace towarzyszące: 

 wykonanie niezbędnych konstrukcji dla instalacji modułów PV,  

 wykonanie przejść przez przegrody (strop, dach, ściany) dla kabli elektrycznych 

i ich zabezpieczenie, 

 położenie okablowania do podłączenia paneli PV,  

 zamontowania falowników/inwerterów dla obsługi paneli PV, 

 zamontowania optymizerów mocy do każdego panela PV oddzielnie, 

 zamontowanie ograniczników przepięć dla instalacji PV po stronie AC i DC,  

 podłączenia falowników/inwerterów modułów PV do systemu 

elektroenergetycznego inwestora,  

 wykonanie systemu wizualizacji i pomiarów z paneli PV (dla każdego panelu 

PV oddzielnie) umożliwiającego odczyt we wskazanych przez inwestora 

miejscach + oprogramowanie systemu,  

 wykonanie prac porządkowych (np. malowanie) mających na celu 

doprowadzenie obiektów do stanu pierwotnego. 
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Wykonanie inwestycji należy poprzedzić niezbędnymi obliczeniami 

i ekspertyzami.  

 

3.1.18. Wentylacja 

W budynku zaproponowano podział wentylacji na wentylację grawitacyjną wspo-

maganą wentylatorami oraz wentylację mechaniczną. Pomieszczenia sali widowisko-

wej, sceny oraz szatni, wentylowane będą mechanicznie z odzyskiem ciepła. Niezwy-

kle istotne jest, aby na etapie regulacji instalacji zachować ilość wymian przewidziane 

w opracowaniu. Centrala wentylacyjna posiada wymiennik ciepła, który zapewni do-

grzanie pomieszczeń w okresie zimowym poprzez odzysk ciepła. Dla zapewnienia 

komfortu cieplnego w pomieszczeniu należy przewidzieć nagrzewnicę wtórną. W 

okresie letnim i wiosennym odzysk ciepła zostanie pominięty poprzez by – pass, w 

celu uniknięcia dostarczania dodatkowych zysków ciepła. Cały układ sterowany bę-

dzie za pomocą manipulatora zewnętrznego. Czerpnię oraz wyrzutnię powietrza za-

projektowano jako ścienną.  
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POMIESZCZENIE ILOŚC WYMIAN / ILOŚĆ 

OSÓB 

SALA WIDOWISKOWA, 

SCENA, SZATNIA 

150 OSÓB 

 

a) centrala wentylacyjna i eksploatacja instalacji 

Ze względu na delikatną budowę wymienników ciepła i wykraplającą się wilgoć 

z powietrza usuwanego, wymagane jest zamontowanie centrali w pomieszczeniu, w 

którym temperatura nigdy nie spada poniżej 0oC (zalecane 5oC). Centrala zostanie pod-

wieszona do wiązarów dachowych w pomieszczeniu magazynu. Od strony obsługowej 

centrali należy pozostawić wolną przestrzeń do celów bieżącej obsługi serwisowej, 

umożliwiającą otwieranie drzwi i pokryw inspekcyjnych. Jeżeli wokół centrali wyko-

nywane są jakieś instalacje (rurociągi, trasy kablowe), to nie powinny one utrudniać 

dostępu do centrali.  

Podłączenie elektryczne centrali i układu sterowania musi być zgodne z zalece-

niami producenta urządzenia. 

Centralę należy wypoziomować z 1,5% spadkiem w kierunku otworu odwadnia-

jącego chyba, że producent zaleca inaczej. Jeżeli wokół centrali wykonywane są jakieś 

instalacje (rurociągi, trasy kablowe), to nie powinny one utrudniać dostępu do centrali.  

Jeżeli jest to możliwe, od strony tylnej centrali należy zostawić przestrzeń o szerokości 

300 mm do celów montażowych. Po uruchomieniu instalacji należy przeprowadzić re-

gulację. Podstawowymi dokumentami, z jakim powinny zapoznać się osoby odpowie-

dzialne za obsługę instalacji, są instrukcje obsługi poszczególnych elementów instala-

cji, a w szczególności centrali. Należy dopilnować okresowych przeglądów stanu mo-

cowań przewodów oraz posadowienia centrali. 
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Z centrali należy odprowadzać skropliny powstające podczas wymiany ciepła. Do tego 

należy użyć węża elastycznego lub kanałem sztywnym odprowadzić je do kanalizacji. 

Podłączenie do kanalizacji koniecznie trzeba zasyfonować.  

 

b) przewody i osprzęt 

Przewody wentylacyjne wykonać ze stalowych rur spiro oraz kanałów prosto-

kątnych. W przestrzeni nieogrzewanej rury należy izolować otuliną z wełny min 80 

mm. Kanał czerpny oraz kanał wyrzutowy należy izolować wełną min. 80 mm 

Kształtki wykonać z blachy ocynkowanej. Do nawiewu należy zastosować kratki na-

wiewne. Kanały nawiewne prowadzone będą na ścianie pod oknami. Wywiew powie-

trza zapewniony będzie poprzez anemostaty kasetonowe umieszczone w suficie. 

 

c) wymagania Ochrony Środowiska 

Powietrze usuwane na zewnątrz przez instalację nie będzie zawierać czynników 

szkodliwych (gazów, par, płynów i pyłów), o których mowa w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 06.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych sub-

stancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz 

marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. z 

2002r. Nr 87/796). 

 

d) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy 

 właściwe rozmieszczenie urządzeń, 

 odpowiednia prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi, 

 odpowiednie różnice temperatur powietrza nawiewanego, 

 odpowiednia głośność w pomieszczeniach od projektowanych urządzeń. 
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e) Wymagania sanitarno – higieniczne 

Powietrze nawiewane do pomieszczeń będzie filtrowane przez filtr powietrza  

klasy F-7.  

 

f) wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej 

W projektowanych instalacjach wentylacyjnych najważniejszymi źródłami hałasu i 

drgań są wentylatory. Wentylatory są wyizolowane pod względem dźwięku i zabez-

pieczone przed drganiami. Prędkości powietrza w kanałach nie przekraczają prędkości 

dopuszczalnych. 

 

g) wymagania przeciwpożarowe 

Projektowana instalacja nie stwarza niebezpieczeństwa pożarowego. Wszystkie ma-

teriały powinny posiadać atesty do stosowania ich w budownictwie. Cały obiekt zali-

czany jest do jednej strefy pożarowej. W przypadku wystąpienia pożaru lub zagrożenia 

pożarowego instalację należy wyłączyć.  

 

h) wymagania ochrony przed korozją 

Wszystkie elementy (przewody, kształtki, urządzenia) instalacji nie wymagają za-

bezpieczenia przed korozją gdyż są zabezpieczone antykorozyjnie przez producentów. 

Pozostałe elementy takie jak konstrukcje wsporcze, przepusty należy oczyścić do dru-

giego stopnia czystości zgodnie z PN-70/M-50050. Elementy ocynkowane a wymaga-

jące pomalowania odtłuścić a następnie malować farbą polwinilową do bezpośred-

niego malowania blach ocynkowanych. 

 

i) wytyczne instalacji elektrycznej 

Moc i napięcie zasilania urządzenia wentylacyjnego podano w karcie katalogowej. 

Miejsca włączenia urządzenia ustalić z użytkownikiem. 
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j) wytyczne budowlane 

Do przestrzeni technicznej, w której zostanie zabudowana centrala wentylacyjna 

przewidzieć dojście w celu wymiany filtrów i konserwacji urządzenia. Skropliny z cen-

trali odprowadzić do kanalizacji poprzez zabudowanie syfonu. 

 

k) Wentylacja pomieszczeń pomocniczych. 

Wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorami. Zaprojektowano wentylator 

akustyczny. Do wentylatora podłączone są trzy kanały wentylacyjne zakończone krat-

kami higrosterowanymi. Do nawiewu powietrza zaprojektowano nawietrzak ścienny z 

grzałką. Przewody wentylacyjne wykonać ze stalowych rur spiro. W przestrzeni nieo-

grzewanej rury należy izolować otuliną z wełny min 80 mm. Kanał wyrzutowy należy 

izolować otuliną z wełny min 80 mm. 

 

POMIESZCZENIE ILOŚC WYMIAN 

MAGAZYN  1,00 

GARDEROBA 2,00 

POM. TECHNICZNE 1,00 

 

l) wentylacja sanitariatów 

Wentylacja sanitariatów realizowana będzie za pomocą wentylatorów kanałowych 

o wydajności minimum 75 m3/h. Powietrze wentylacyjne świeże pobierane będzie z 

sąsiadujących pomieszczeń poprzez kratki wentylacyjne montowane w drzwiach 

przedsionka oraz drzwiach WC. Wywiew z wentylatora należy wyprowadzić ponad 

połać dachu. Kanał należy ocieplić ze względu na wykraplanie się wody.  Nie należy 

wykonywać wywiewki kanalizacyjnej bezpośrednio nad wentylatorem. 
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POMIESZCZENIE WYWIEW (m3/h) 

WC K+NS 75,00 

WCM 75,00 

 

3.1.19. Instalacje elektryczne 

a) oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne 

Należy wykonać projekt instalacji elektrycznych oświetlenia zewnętrznego 

oraz wewnętrznego tj. opraw wolnostojących oraz opraw montowanych na elewacji 

budynku. Instalację zaprojektować jako podtynkową z przewodami typu 

YDYżo3x1,5mm2, / YDYżo4x1,5mm2, na napięcie 750V prowadzonymi drogami 

prostopadłymi i równoległymi do ścian i sufitów.  

Na zewnątrz na zagospodarowaniu terenu zaprojektować kable el-en. na 

głębokości 0,7m układane w ziemi. Równolegle ułożyć instalację uziemienia. 

Zaprojektować należy słupy stalowe bądź aluminiowe wolnostojące na fundamentach 

prefabrykowanych.  

 

b) oświetlenie podstawowe - wewnątrz budynku dla pomieszczeń należy 

zaprojektować oświetlenie górne sufitowe, które będą stanowiły oprawy 

oświetleniowe wyposażone w źródło światła typu LED. Osprzęt górny i dolny 

wykonać jako podtynkowy lub natynkowy o klasie ochronności IP20, IP44 zgodnie z 

rys. Poszczególne obwody zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi i  

nadmiarowo – prądowymi. Osprzęt elektryczny należy montować w odległości 

minimalnej 0,6m od wylewek kranów. Do zasilenia opraw zewnętrznych (AW3) należy 

użyć kabli typu YKY 3x1,5mm2.W przypadku układania przewodów w przestrzeni 

łatwopalnej, należy układać w rurach niepalnych (nad sufitem podwieszanym). 

Podczas wykonywania instalacji oświetleniowej należy pozostawić zapas przewodów 

do podłączenia zarówno opraw oświetleniowych jak i łączników oświetlenia po 
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wykonaniu prac budowlanych. Należy również wykonywać sukcesywnie pomiar 

natężenia oświetlenia podstawowego (sztucznego) celem zapewnienia, spełnienia 

obowiązującej normy.  

W fazie końcowej należy z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru branży elektrycznej 

uzgodnić typ i kolorystykę osprzętu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawą do 

nie dokonania czynności odbiorowych i możliwości zakończenia prac. 

 

c) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne - zgodnie z warunkami p.poż. dla budynku 

użyteczności publicznej zaprojektować wykonanie awaryjnego oświetlenia ewaku-

acyjnego zgodnie z normą PN-EN-50172: 2005 Systemy awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego oraz PN-EN-1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie 

awaryjne. Oświetlenie awaryjne będzie oświetlało drogi komunikacyjne podczas 

zaniku zasilania podstawowego w budynku.  

Oprawy należy oznaczyć symbolem „AW” spełniają funkcję awaryjnego 

oświetlenia ewakuacyjnego. Należy je wyposażyć w akumulatory awaryjne minimum 

0,5 godzinnej pracy (spełniające obowiązujące normy i certyfikaty CNBV). Oprawy 

awaryjne zastosowano na: 

 

 drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, 

 przed głównymi wejściami do budynku (w celu ograniczenia paniki podczas 

opuszczania budynku w sytuacji awaryjnej). 

 

W przypadku wystąpienia braku napięcia podstawowego nastąpi załączenie 

awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (oprawy winny świecić się w czasie 1h 

liczonej od zaniku napięcia i ich załączenia). Wartość minimalna natężenia oświetlenia 

na ciągach komunikacyjnych dla ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego wynosi 1lux, 

a dla urządzeń p.poż. ma wynieść 5lux. Podczas wykonywania instalacji należy 
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wykonać sukcesywnie pomiar natężenia oświetlenia celem sprawdzenia poprawności 

jego działania.  

 

d) instalacja odgromowa: 

Zaprojektować należy instalacje elektryczną odgromową na podstawie 

obowiązujących przepisów, norm branżowych oraz otrzymanych wskazówek od 

Inwestora jak i od prowadzącego koordynację projektu architekta i konstruktora. 

Zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi stawianym budynkom użyteczności 

publicznej, wykonywaniem analiz ryzyka wystąpienia wyładowania atmosferycznego 

oraz wymogom specyfikacji technicznej jakie postawił Inwestor stwierdza się 

konieczność wykonania instalacji odgromowej dla projektowanego budynku. 

Należy na rysunkach wskazać sposób wykonania instalacji tj. zwody poziome, 

pionowe oraz przewody odprowadzające, uziemiające, lokalizację złączy kontrolnych 

oraz lokalizację masztów uziemiających (jeżeli będą wymagane przy urządzeniach 

wentylacyjnych).  

Zwody poziome wokół poszycia dachu na projektowanym budynku należy 

wykonać z drutu stalowego ocynkowanego bądź aluminiowego o przekroju minimum 

 8mm. Z uwagi na wykonanie pokrycia dachu materiałem nie palnym należy drut 

układać na uchwytach odstępowych na wysokości min. 10mm (odległość pionowa od 

dachu), które układać na specjalnie do tego przeznaczonych elementach utwierdzonych 

do dachu.  

Jeśli możliwe jest gromadzenie wody na dachu to zwody poziome należy 

instalować nad przewidywanym poziomem wody. Na końcach (narożnikach) należy 

sztywno przymocować uchwyty odciągowe podtrzymujące naprężenia, na których 

należy wykonać naciąg drutu. Pomiędzy uchwytami odciągowymi montować uchwyty 

przelotowe w postaci wsporników do mocowania przewodów wyposażonych w 

podwójne uchwyty zaciskowe zamocowane na elastycznej obudowie, aby 
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wyeliminować uszkodzenie dachu. Uchwyty należy utwierdzić do dachu poprzez 

przyklejenie specjalnie przeznaczonymi do tego celu masami szpachlowymi asfaltowo 

– kauczukowymi. Przewody odprowadzające pionowe wykonać drutem 

ocynkowanym  8mm i poprowadzić po elewacji budynku nie osłaniając ich, gdyż 

elewacje budynku zostaną poddane jedynie renowacji. Przewody układać należy na 

wspornikach z zachowaniem odległości pomiędzy nimi max. 1m. 

Uwaga: maszt antenowe nie mogą być łączone bezpośrednio z instalacją 

uziemienia a przy pomocy specjalnie przeznaczonych do tego typu urządzeń. 

Dopuszcza się również dla masztów antenowych oraz central wentylacyjnych 

zastosowanie masztów odgromowych (wykonanych jako wolnostojące o wysokości 

określonej metodą toczącej się kuli, które chronić będą centrale wentylacyjne oraz 

maszty antenowe przed wyładowaniami atmosferycznymi). 

W celu wykonania otoku poziomego wokół budynku należy pogrążyć na 

głębokości 1m płaskownik ocynkowany StFe 30x4mm2 a w miejscach w których 

znajdują się główne wejścia do budynku układać w rurach osłonowych zgodnie z 

załączonymi rysunkami lub zaniżyć do 2m układane płaskowniki bez rur osłonowych 

celem ograniczenia porażenia udarem znajdujących się ludzi.  

Złącza kontrolne podtynkowe należy zamocować w puszkach bryzgoszczelnych 

o IP min. 55 na wysokości od 0,4 do 1m powyżej powierzchni gruntu a następnie 

połączone z przewodami odprowadzającymi (uziemiającymi) tzn. płaskownikiem StFe 

4x30mm2 (cynkowanym ogniowo), który należy zabezpieczyć przed korozją. Na 

dachu przewody odprowadzające połączyć metalicznie za pomocą zacisków 

rynnowych i obejściowych. Należy zwrócić uwagę aby przewody odprowadzające 

winny być umieszczane na powierzchni ściany, jeśli przyrost ich temperatury 

wywołany przepływem prądu piorunowego nie stanowi zagrożenia dla materiału 

ściany.  

Narożniki na budynkach, obróbki kominów jak i pozostałe elementy metalowe 
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należy zakończyć szpicą pionową o wysokości przynajmniej 1m a następnie połączyć 

z instalacją odgromową za pomocą drutu stalowego ocynkowanego   8mm oraz 

typowych zacisków rynnowych. W celu wykonania otoku poziomego wokół budynku 

należy pogrążyć na głębokości 1m płaskownik ocynkowany StFe 4x30mm2 a w 

miejscach w których znajdują się główne wejścia do budynku układać w rurach 

osłonowych zgodnie z załączonymi rysunkami lub zaniżyć do 2m układane 

płaskowniki bez rur osłonowych celem ograniczenia porażenia udarem znajdujących 

się ludzi.  

W celu zapewnienia warunku, aby R≤10Ω należy pogrążyć dodatkowo pręty 

stalowe cynkowane lub miedziowane o długości od 1,5 do 6m i średnicy minimum 

16mm w odpowiedniej ilości. 

 

e) instalowanie rozdzielnic. 

W budynku zaprojektować należy montaż rozdzielnicy jako podtynkowa. 

Sposób ich wykonania, podejścia, wielkość, typ rozdzielnicy jak i stopień ochrony 

należy wykonać zgodnie z opisem ze zwróceniem uwagi na sugestie projektanta. 

Istnieje także możliwość zamontowania w rozdzielniach wentylacji z uwagi na 

oddawanie ciepła z urządzeń. Z uwagi na dostępność lokalizacyjną rozdzielnicy należy 

wyeliminować możliwość ingerowania osób postronnych poprzez zastosowanie 

rozdzielni zamykanych na klucz. Po zakończeniu prac należy opisać wszystkie 

przewody, kable czytelnymi znacznikami umieszczając na nich przewieszki z opisami. 

W rozdzielnicach zamontować schemat elektryczny z datą i danymi wykonawcy (np. 

pieczęcią firmową). Analogiczną wersję papierową należy przygotować do 

dokumentacji odbiorowej. Rozdzielnice służą do zasilenia instalacji odbiorczych.  

 

f) instalacja zasilania i gniazd wtykowych 

Zaprojektować wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz budynku, jako 
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podtynkową wykonaną przewodami YDYżo 3x2,5mm2 na napięcie 750V 

prowadzonymi w ścianach i sufitach.  

W celu zasilenia z rozdzielnic oddziałowych obwodów 3-f należy układać 

przewody lub kable YDY/YKY 5x4mm2, YDY/YKY 5x6mm2 a w uzasadnionych 

przypadkach typu YDY/YKY 5x10mm2. Dla zasilania rozdzielnic układać prawidłowo 

dobrane kable.  

Osprzęt zamontować należy jako podtynkowy IP20 i natynkowy IP 44, na 

wysokości 1-1,2m w poszczególnych pomieszczeniach. W celu utrudnienia dostępu do 

gniazd oraz wprowadzając poprawę bezpieczeństwa należy gniazda wyposażyć 

dodatkowo w zabezpieczenia przed włożeniem do gniazda metalowych elementów. 

Przy wejściu głównym do budynku oraz przy dodatkowych drzwiach 

wejściowych zamontować należy przyciski głównego wyłącznika prądu (p/poż.),  

połączone ze złączem kablowym ZK przewodem typu HDGS 2x1,5mm2 o 

wytrzymałości ogniowej min. PH90 układanymi w ścianach pod tynkiem oraz 

ziemi wg. załączonych rysunków i schematów. 

W fazie końcowej należy z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru branży 

elektrycznej uzgodnić typ i kolorystykę osprzętu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest 

podstawą do nie dokonania czynności odbiorowych i możliwości zakończenia prac. 

Osprzęt wykonać jako podtynkowy bądź natynkowy (o klasie ochronności IP20 lub 

IP44). Połączenia w puszkach p/t i n/t wykonać po uprzednim oczyszczeniu żył (np. za 

pomocą złączek). Obwody kolejno zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi 

i nadmiarowo - prądowymi. Podczas wykonywania instalacji należy pozostawić zapas 

przewodów do podłączenia zarówno opraw oświetleniowych jak i łączników 

oświetlenia po wykonaniu prac budowlanych. 

 
g) instalacja sceny: 

Scenę należy doposażyć dodatkowo w elementy instalacji oświetlenia. Zasilanie 
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instalacji wykonać z proj. rozdzielnicy scenicznej. W rozdzielnicy zabudować 

zabezpieczenia nadmiarowo prądowe do których podłączyć zasilanie instalacji i 

urządzeń (m in.):  

  miksera oświetlenia,  

 - wciągarek  

 - instalację kontrolera do wciągarek. 

 
3.1.20. Utwardzenie terenu 

Utwardzenie terenu projektuje się z kostki betonowej koloru szarego (gr. 6cm) 

 i czerwonego (gr. 8cm) ułożona na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm. 

Przewiduje się ułożenie kostki brukowej pas o szer 80cm z trzech stron budynku 

(wydłuż ścian szczytowych i od strony działki nr ewid. 1811/1).  

 

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm przed wejście głównym 

 warstwa odsączają z piasku śr. gr. 10cm, 

 kruszywo łamane gr. 32 -63mm gr. 15cm, 

 kruszywo łamane gr. 0-31,5mm gr. 10cm, 

 stabilizacja cementem gr. 3cm,` 

 kostka brukowa gr. 8cm, 

 krawężnik najazdowy. 

 

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6cm wokół budynku. 

 warstwa odsączają z piasku śr. gr. 10cm, 

 kruszywo łamane gr. 0-31,5mm gr. 15cm, 

 stabilizacja cementem gr. 3cm, 

 kostka brukowa gr. 6cm. 

 obrzeża. 
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3.1.21. Wyposażenie 

Inwestor przewiduje demontaż i utylizację istniejącego wyposażenia obiektu. 

Elementy drewniane sceny należy zdemontować i zmagazynować w miejscu 

wskazanym przez Inwestora. Nową konstrukcję sceny należy wykonać z drewna klasy 

C24. Do konstrukcji należy zamontować deski drewniane o gr. 2,54cm. Z lewej strony 

sceny należy przewidzieć wejście za nią za pomocą schodów. Elementy zabezpieczyć 

przeciw grzybicznie i owadom. Powinna też spełniać przepisy P.POŻ.  

 

3.1.22. Wyposażenie sceniczne 

a) naświetlenia LEDWash  
Naświetlenie LEDWash powinno być wielochipowe diody LED RGBW o mocy kolo-

rów od delikatnych pasteli do najbogatszego nasycenia. Ułożone w 3 koncentryczne 

pierścienie te diody LED oferują wyjątkowe możliwości tworzenia oszałamiających 

efektów oślepiania odbiorców kolorami i wzorami, a także zapewnienia komplekso-

wego i idealnie równomiernego pokrycia myciem.  

 

 źródło światła min 37x 15 W RGBW multichipów LED, 

 moc światła min 5.620 lm, 8.000 luksów, 

 zakres powiększenia 8° - 63°, 

 ilość min 10 szt. 

 

b) sterownik DMX 

Konsola powinna pełni wykorzystać możliwości systemowe, mieszcząc się w kompak-

towym i lekkim formacie oraz być łatwa w transporcie. Kompaktowa konsola powinna 

posiadać 2 duż monitory wielodotykowe, 5 podwójnych enkoderów i kompletny ob-

szar poleceń. Konsole sterowania oświetleniem powinna być ze z optymalizowanym 

obszarem poleceń dla intuicyjnego i szybkiego dostępu. 
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 parametry min 4096 (http/LTP), 

 napięcie zasilania AC100 -240V 

 temperatura pracy 0 °C do 40 °C, 

 złącza (minimum) 

o 1 x wejście DMX512-A (5-pinowe męskie złącze XLR), 

o 1 x wejście MIDI (5-pinowe żeńskie DIN), 

o 1 x wyjście MIDI (5-pinowe żeńskie DIN), 

o 1 x liniowy kod czasowy (3-pinowe żeńskie XLR), 

o 1 x wejście audio (3-pinowe żeńskie XLR), 

o 1 x interfejs GPI ogólnego przeznaczenia (D-SUB DE9 żeński) do zdal-

nego sterowania, 

o 1 x DisplayPort 1.2 do ekranów zewnętrznych, 

o 2 x wejście i wyjście S/PDIF, 

o 3 x USB 2.0 (typ A), 

o 2 x USB 3.0 (typ A), 
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o 1 x lampka biurkowa LED (4-pinowe żeńskie XLR). 

 

 

c) wciągarka elektryczna D8+ 

 

 

 klasie szczelności min IP54, 

  obciążenia min 1000 kg, 

 prędkość podnoszenia ok 8m.min, 

 podwójny, niezależny hamulec, 

 wyposażona przycisk START i STOP wskaźnik faz, stacyjkę, 

 sterowanie powinno się odbywać za pomocą pilota przewodowego z kablem o 

długości 10 m, 

 posiada wtyk wielopinowy typu HAN 16E, 

 ilość – 2 szt. 
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d) kolumna średnio/wysoko tonowa 

 róg o stałej kierunkowości 80 ° x 40 °, 

 min moc: 350 W (RMS), 

 maksymalny poziom wyjściowy: 106 dB (1W/1m), 

 zakres częstotliwości: 120 - 19 000 Hz, 

 impedancja: 8 Ohm 

 ilość – 2szt. 

 

e) kolumna nisko tonowa 

 min moc 600 W (RMS), 

 maksymalny poziom wyjściowy: 101 dB (1W/1m), 

 zakres częstotliwości: 30 - 150 Hz, 

 ilość – 4szt, 

 

f) kolumna Wedge 

 maksymalny poziom wyjściowy: 101 dB (1W/1m), 

 zakres częstotliwości: 30 - 150 Hz, 

 o kardioidalnym układzie głośników, 

 ilość – 4szt, 

 

g) Mikrofony bezprzewodowe 6szt. z dedykowanym splitterem antenowym i an-

teną kierunkową 

 pełne pokrycie pasma słyszalnego od 20Hz do 20kHz,  

 wymienialne kapsuły włączające legendarny przetwornik SM58,  

 bezpieczna transmisja bezprzewodowa dzięki szyfrowaniu AES-256,  

 ponad 120 dB dynamiki pozwala zapomnieć o regulacji gain’u w nadajniku,  

 przełączana moc wyjściowa (RF) nadajnika – 1 lub 10 mW,  
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 dwie baterie alkaliczne zapewniające do 9 godzin ciągłej pracy,  

 ilość – 6 szt. 

h) Zestaw mikrofonów instrumentalnych 

 Mikrofon branżowy standard dla werbla i niezawodny, wysokowydajny wybór 

dla tomów, charakteryzujący się profilowaną charakterystyką częstotliwościową, która 

przecina miks z wyjątkowym uderzeniem, jednocześnie dokładnie odtwarzając dźwięk. 

 Mikrofon do stopy perkusyjnej, czerpiący uderzenia i dźwiękową prezencję ze 

starannie dobranego pasma przenoszenia. Wyposażony we własne pneumatyczne mo-

cowanie amortyzatorów, zaprojektowany z integralnym blokowanym mocowaniem do 

statywu, co ułatwia konfigurację. 

 System mocowania perkusji powinien być używany do umieszczania mikro-

fonów praktycznie w dowolnym miejscu – obręcze perkusyjne, statywy mikrofonowe, 

a nawet statywy talerzowe. Zaprojektowany z wbudowanymi częściami, aby zapobiec 

utracie pojedynczych elementów, bezpieczny. 

 mikrofon dynamiczny do werbla i tomów – 3 szt, 

 mikrofon dynamiczny – 1 szt. 

 

i ) Mikrofony pojemnościowe  

Przeznaczony dla muzyków lub inżynierów dźwięku, którzy szukają modelu po-

zwalającego właściwie omikrofonować instrumenty muzyczne takie jak gitary aku-

styczne, fortepian czy czynele perkusyjne. Z powodzeniem może być stosowany na 

scenie, a ze względu na jego bardzo wysoką jakość świetnie sprawdzi się też w domo-

wych studiach nagrań.  

 charakterystyka częstotliwościowa: 0 Hz do 20 kHz, 

 płaska krzywa wykresu charakterystyki zapewnia precyzyjną reprodukcję 

brzmienia źródła dźwięku 

 Niski poziom szumów własnych i wysoki poziom sygnału wyjściowego, 
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 Niski poziom zniekształceń w szerokim zakresie impedancji obciążenia, 

 kardioidalna charakterystyka kierunkowości, jednolita w całym zakresie często-

tliwości i symetryczna względem osi mikrofonu. Zapewnia to maksymalną od-

porność na sąsiednie dźwięki i minimalną koloryzację w przypadku ustawienia 

mikrofonu pod kątem względem źródła dźwięku, 

 przełączalna charakterystyka w zakresie niskich częstotliwości: flat, podcięcie 6 

lub 18 dB/oktawę 

 ilość – 4 szt. 

 

j) Statywy 

 Statywy mikrofonowe wysokie - 8szt, 

 Statywy mikrofonowe niskie - 4szt. 

 

k) okablowanie 

 Okablowanie XLR: przewody XLR dł.10m - szt.30, 

 Okablowanie: przedłużacze 230V dł.5m czarne 3x1.5mm szt 10, dł.10m czarne 

3x1,5mm - szt.10, 

 Okablowanie do kolumn głośnikowych frontowych, 

 Okablowanie do monitorów scenicznych. 

 
i) Wytwornica mgły ze sterowaniem DMX 
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 zintegrowany i wydajny wentylator gwarantuje szybkie, jednorodne rozprowa-

dzanie mgły w pomieszczeniu, 

 standardowe połączenie DMX, 

 sterowanie pompą, wentylatorem i ustawienie adresu startowego DMX odbywa 

się za pomocą przycisków na urządzeniu, 

 możliwe jest sterowanie DMX, analogowe (0-10 V) i autonomiczne, 

 zapotrzebowanie na moc: 1500 W, 

 Czas nagrzewania ok. 60 sekund, 

 zintegrowany wentylator > 6000 l/min, 

 sterowanie za pomocą opcjonalnego pilota kablowego lub opcjonalnego ti-

mera. 
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3.1.23. Zadaszenie nad wejściem 

Zabezpieczeniem drzwi przed opadami śniegiem i deszczem będzie stanowić zada-

szenie nad wejściem. Daszek stanowi stylowe, praktyczne i niezwykle trwałe wykoń-

czenie drzwi wejściowych.  

 

 
 
 pokrycie dachu – poliwęglan, 

 materiał konstrukcyjny – aluminium,  

 minimalna przepuszczalność światła - 75%,  

 odporność na wiatr,  

 ochrona przed promieniami UV,  

 kolor – do ustalenia z Inwestorem, 

 ilość – 4 szt. 

 

3.2. Wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej. 

3.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej. 

Projekty powinny być wykonane zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 Prawo 

budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz 414) z poźn. zmianami, rozporządzenia Ministra 
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Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 

z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowania (Dz. U nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi zmianami), innymi przepisami 

budowlanymi. Dokumentacja powinna zawierać optymalne rozwiązania 

technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe, powinna posiadać 

szczegółowe rysunki, detale wraz z dokładnym opisem z podaniem niezbędnych 

parametrów pozwalających na identyfikację materiału. Dokumentacja powinna być 

wykonana w języku polskim. 

 

3.2.2. Wymagania stawiane dokumentacji projektowej do prawidłowego wyko-

nania instalacji elektrycznej modułów PV 

Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania 

instalacji elektrycznej instalacji modułów PV:  

 projekt instalacji modułów PV o nominalnej mocy energetycznej 21,83 kWp, 

 projekt instalacji modułów PV, płaskich,  

 kierunek i kąt nachylenia modułów, powinien być tak dobrany, aby umożliwić 

optymalną prace układu i uzyskanie możliwie największej ilości energii 

od nasłonecznienia, przy dostępnej powierzchni dachu, 

 projekt instalacji elektrycznej z dwustopniowym zabezpieczeniem 

przeciwprzepięciowym dla części DC i AC.  
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Projekt należy tak wykonać, aby instalacje modułów PV można było zrobić 

bez przestojów w pracy placówek oświatowych, utrudniających prawidłowe 

funkcjonowanie obiektów. Projekt powinien zawierać wpięcie instalacji modułów PV 

w istniejącą instalację elektroenergetyczną. Projekt powinien obejmować niezbędne 

obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty katalogowe podstawowych urządzeń 

oraz wszystkie wymagane prawem oświadczenia.  

Projekt konstrukcji wsporczej paneli powinien zawierać odpowiednie rysunki, rzuty 

oraz obliczenia umożliwiające ustawienie paneli słonecznych pod optymalnym kątem.  

Zamawiający przewiduje montaż modułów PV na dachu budynku opracowanie 

projektu należy poprzedzić wykonaniem niezbędnych badań, ekspertyz oraz 

 inwentaryzacji, które potwierdzą możliwość posadowienia konstrukcji we wskazanym 

miejscu.  

 

Projekt elektryczny i AKPiA  

Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania 

instalacji elektrycznej i układu automatyki instalacji paneli PV.  

Zaprojektowany układ sterowania/automatyki powinien zapewniać:  

 kontrolowanie procesu przekazywania energii pomiędzy obiegami AC i DC,  

 pomiar energii zgromadzonej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu 

uruchomienia instalacji modułów PV,  

 archiwizację danych pomiarowych na serwerze lokalnym lub sieciowym 

oraz ich wyświetlania na stanowisku komputerowego sterowania i wizualizacji,  

 wyświetlać dane z wybranych pomiarów na ekranie w jednym z pomieszczeń 

zlokalizowanych w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
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3.2.3. Wykonanie projektu konstrukcji stalowej i aluminiowej pod panele PV 

mocowanych na dachu 

Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania 

konstrukcji mechanicznej pod montowane panele PV.  

Proponuje się ułożenie paneli PV na części dachu.  

Na dachach płaskich panele proponuję zamocować na konstrukcji aluminiowej opartej 

na trójkątnych wspornikach lokalizowanych w miejscach wsporników dachowych.  

Powstanie wtedy konstrukcja na istniejącym dachu, umożliwiająca przenieść 

dodatkowe obciążenia na dźwigary dachowe. Konstrukcja aluminiowa powinna 

 przenieść obciążenia od ciężaru modułów, od sił powstałych od naporu wiatru 

oraz od ciężaru śniegu oraz wymaganego dociążenia (balastu). Wszystkie 

te dodatkowe siły, które przez konstrukcję przenoszą się na konstrukcje dachu należy 

je uwzględnić oraz sprawdzić istniejące już elementy konstrukcji. Elementy 

konstrukcji wsporczej pod panele styczne z dachem należy montować możliwie 

unikając przebić i otworów mogących osłabić konstrukcję nośną dachu W miejscach 

ewentualnych przebić przez warstwę pokrycia dachowego otwory należy uszczelnić i 

ew. odtworzyć w tych miejscach warstwy dachowe.  

 

3.2.4. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń  

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych 

ekspertyz oraz zatwierdzeniu projektu przez Inwestora należy uzyskać wszelkie 

opisane prawem pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montażowych instalacji 

modułów PV w zakresie zgodnym z dokumentacją. Projektant uzyska na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej uzgodnienie zabezpieczeń 

przeciwpożarowych dla projektowanych instalacji elektrycznych oraz instalacji PV.  
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Wymagania stawiane urządzeniom  

Proponowane parametry paneli PV :  

 powierzchnia pojedynczego kolektora PV powinna być nie mniejsza niż 1,6 m2,  

 moc pojedynczego panelu powinna być nie mniejsza niż 370 Wp,  

 sprawność pojedynczego panelu nie mniejsza niż 16%,  

 panele powinny być wykonane w technologii monokrystalicznej, zamontowane 

na lekkiej ramie np. aluminiowej,  

 panele musza być wyposażone w system, umożliwiający zdalną, indywidualną 

kontrolę produkcji energii paneli, regulację mocy i przepływu w stringach na 

poziomie panelu.  

 

Proponowane parametry inwerterów (falowników) DC/AC, systemu zarządzania 

i wizualizacji.  

 inwertery powinny być 3 - fazowe,  

 inwertery powinny posiadać zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku 

obecności sieci zasilającej,  

 inwertery powinny umożliwiać komunikację z siecią (Ethernet), posiadać moduł 

Bluetooth, moduł RS485, oraz współpracować z jednostką centralną systemu 

zarządzania MMU,  

 minimalna ilość trakerów MPP: 2,  

 stopień ochrony IP65,  

 inwerter (falownik) powinien mieć możliwość współpracy programowej 

z systemem zarządzania MMU optymalizującymi przepływ energii 

na poziomie modułów.  

 system zarządzania powinien zapewniać trwałą transmisję np. przez interface 

RS 485 z odpowiednimi GATEWAY komunikującymi się z panelami.  
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 system zarzadzania instalacją powinien umożliwiać wizualizację produkcji 

energii przez system a także kontrolę wydajności każdego z zainstalowanych 

modułów w danym stringu poprzez sieć komputerową na dowolnym urządzeniu 

stacjonarnym i przenośnym wyposażonym w odpowiednie oprogramowani sys-

temowe.  

 system centralnego zarządzania MMU musi spełniać wymagania p.poż i mieć 

możliwość centralnego odłączania napięcia DC na poziomie paneli w wypadku 

powstania zagrożenia pożarowego.  

 

Proponowane parametry kabli do paneli PV  

 kable powinny być przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,  

 kable powinny być odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,  

 temperatura pracy kabli powinna być w granicach -40 do + 70 stopni C,  

 kable powinny być podwójnie izolowane,  

 kable powinny posiadać izolacje na napięcie stałe min 750 VAC/1600 VDC.  

 

3.3. Projekt techniczny 

 Projekt techniczny należy opracować z dużymi szczegółami z określeniem 

parametrów technicznych i standardów wykończenia. 

Dokumentacja powinna zawierać: 

 najlepsze rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe 

oraz wszelkie niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem, rysunkami 

z opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających 

na identyfikację materiału, urządzenia, 

 powinna zawierać informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych oraz o konieczności opracowań planu BiOZ 

i PPOŻ. 
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1. Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, wykonana w sposób 

czytelny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami 

technicznymi i wiedzą techniczną 

 każdy egzemplarz dokumentacji powinien być podpisany przez projektanta 

i sprawdzającego (jeśli jest wymagane) uczestniczącego 

w realizacji zamówienia, 

 w dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne 

do wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające 

na sprawdzenie poprawności jej wykonania, 

 dokumentacja podlega ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

 projekt powinien być zgodny z wytycznymi Zamawiającego oraz musi 

uwzględniać polskie normy oraz prawo budowlane. 

 

2. STWiOR- należy opracować zgodnie z: 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (DZ.U z 2013 r., poz. 1129). 

 

3.4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Roboty muszą być zaprojektowane (dokumentacja projektowa powinna zawierać 

pełny zakres robót: termomodernizację fundamentów, ścian zewnętrznych, dachu, 

wymianę stolarki, projekt instalacji co, cwu, projekt instalacji fotowoltaicznej i 

elektrycznej), wentylacji, oświetlenia wewnętrznego, wymurowanie ściany 

wewnętrznej i ścian działowych, montaż drzwi wewnętrznych, tynkowanie, malowanie, 

ułożenie płytek i wykonane zgodnie z wymogami obowiązujących polskich przepisów, 

norm i instrukcji. 
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3.5. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń  

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach 

prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad 

fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 

 

3.6. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać niezbędne prace 

przygotowawcze tj: oznaczyć, ogrodzić teren budowy. Zabezpieczyć budowę przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Utrzymać porządek na placu budowy. Po 

zakończeniu budowy należy teren budowy doprowadzić do należytego porządku. 

 

3.7. Warunki wykonania robót 

W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy teren 

niezbędny do wykonania robót. Teren, na którym będą wykonane roboty będzie miał 

zapewniony dojazd. Zamawiający przy wykonywaniu robót zapewni wykonawcy 

pobór wody i energii elektrycznej. 

Zamawiający wymaga, aby: 

1. Wszystkie roboty budowlane były wykonane wg Polskich Norm, 

obowiązujących przepisów budowlanych, BHP i PPOŻ, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, 

2. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót budowlanych powinny 

posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność 

wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją przetargową 

i zaleceniami nadzoru inwestorskiego i obowiązującymi normami, warunkami 

technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych i sztuką budowlaną, 
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4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji 

wszystkie rysunki z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbkami materiałów 

wraz z wymaganymi świadectwami i atestami. 

5. Wykonawca może zaproponować inne niż w projekcie materiały 

i technologie, pod warunkiem, że będą równorzędne pod względem jakości, para-

metrów technicznych i kolorystyki. 

6. Wykonawca ma obowiązek usunąć usterki i defekty powstałe podczas prac, 

7. Wykonawca ma obowiązek zatrudnić we własnym zakresie kierownictwo robót 

oraz pracowników i zapewnić im odpowiednie warunki pracy i płacy. 

8. Wykonawca powinien roboty budowlane wykonać w taki sposób, aby 

nie zakłócały bardziej niż jest to konieczne porządku publicznego, dostępu 

do drogi, chodników, placów publicznych i prywatnych. 

9. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi  

roszczeniami, odszkodowaniami, kosztami jakie mogą być przyczyną podczas 

zajęcia pasa drogowego, 

10. Wykonawca na placu budowy odpowiada za teren budowy do czasu 

odbioru i przekazania terenu do użytkowania, 

11.Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za: 

a) organizację robót,  

b) zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

c) ochrony środowiska, 

d) warunków BHP i PPOŻ, 

e) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

f) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich, 

g) zabezpieczenie terenu robót od następstw związanych z budową, 

12. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego oraz będzie unikał wszelkich uszkodzeń i innych 
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uciążliwości dla osób i dóbr publicznych, wynikających z nadmiernego hałasu, wi-

bracji i zanieczyszczenia. Wykonawca zastosuje środki ostrożności i zabezpieczy 

przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania 

pożaru. 

13. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

14. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy BHP. Ma on obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz zapewni personelowi odpowiednie warunki sanitarne.   

   

3.8. Sposób prowadzenia robót 

1. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z Polskimi Normami,  

2. Projekt organizacji ruchu i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje 

na własny koszt, 

3. Roboty budowlane zostaną wykonane z zastosowaniem ręcznych 

i mechanicznych środków transportu. 

 

3.9. Warunki odbioru robót  

1. Kierownik robót zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem 

w dzienniku budowy oraz pisemnie na adres Zamawiającego. 

2. Jeżeli w trakcie czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, 

to Zamawiający może odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad, a jeżeli wady 

nie nadają się do usunięcia, ale nie utrudniają one użytkowania inwestycji to Zama-

wiający może obniżyć wynagrodzenie. 

3. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia oraz uniemożliwiają użytkowanie obiektu to 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub wykonać inwestycję 

po raz drugi. 
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4. Odbiór robót nastąpi poprzez sporządzenie protokołu zawierającego wszelkie 

ustalenia dokonane podczas odbioru, jak również wyznaczony zostanie termin 

 na usunięcie wad. 

  

IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

4.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Planowana inwestycja będzie realizowana zgodnie z normami i przepisami prawa 

budowlanego. 

 

4.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami 

na cele budowlane, na których ma być realizowana inwestycja. 

 

4.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi 

Normami lub odpowiadającymi normami europejskimi 

Przepisy: 

 Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz 414) z poźn. zmianami oraz 

przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy,  

 Inne ustawy i rozporządzenia, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej  

4.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych, w szczególności 

a) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
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Obiekty nie są pod ochroną konserwatora zabytków zgodne z informacją 

od Inwestora, 

 

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jego 

przeprowadzeniem. 

Zamawiający zobowiązany jest do stosowania prawa Zamówień Publicznych. 

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia spełniający w szczególności wymaga-

nia: 

 ustawy Prawa Budowlanego (Dz.U. 1994 nr 89 poz 414) z poźn. zmianami  

oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, 

 innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm , zasad wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej 

Wszystkie szkody powstałe z winy wykonawcy w trakcie wykonywania robót 

wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt. W celu zapewnienia właściwej 

realizacji zamówienia wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami 

posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową 

i jego przeprowadzeniem. 

 Zamawiający zobowiązany jest do stosowania prawa Zamówień Publicznych, 

 Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia spełniający w szczególności 

wymagania: ustawą z dnia 07.07.1994  Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 

poz. 414) z poźn. zmianami, oraz przepisów wykonawczych wydanych 

na podstawie ustawy, innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm , zasad wie-

dzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 

 

 



Program funkcjonalno-użytkowy dla termomodernizacji użyteczności publicznej 
 

 
 

 
S t r o n a | 65  

 
 

Załączniki – rysunki koncepcyjne 

1. Rys. nr 1 – koncepcja rzutu parteru 

2. Rys. nr 2 – koncepcja instalacji wentylacji 


