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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
DLA ZADANIA

,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ Z ELEMENTAMI OZE W POWIECIE
SZYDLOWIECKIM NA DZIALCE NR EWID. 1824/4-
AKTUALIZACJA"

Lokalizacja obiektu budowlanego:

Zespol Szkot im. Korpusu Ochrony Pogranicza, Budynek Sali Widowiskowe;,
ul. Kosciuszki 39, 26-500 Szydiowiec, zlokalizowany na dzialce o numerze
ewidencyjnym 1824/4 1 1811/1 obrgb 0001 Szydiowiec,

termomodernizacja budynku uzytecznosci publiczne;j

Kod 1 nazwa zamowienia wedlug CPV:

71320000-7- ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71220000-6 ustugi projektowania architektonicznego

45331000-6- instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331110-0 instalowanie kottow

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

45453000-7 roboty remontowe 1 renowacyjne

45332000-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45000000-7 prace budowlane

45321000-3 izolacja cieplna

45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynkow

45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45320000-6 - Roboty izolacyjne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45236000-0-Wyréwnywanie terenu

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45260000-7-Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ konstrukcji dachowych 1 inne
podobne roboty specjalistyczne

45261000-4-Wykonywanie pokry¢ 1 konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45400000-1-Roboty wykonczeniowe

45410000-4-Tynkowanie

45420000-7-Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie
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45430000-3-Roboty malarskie i szklarskie

Zamawiajacy: Powiat Szydtowiecki
P1. Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydtowiec

Opracowujacy: mgr inz. Gerard Marczak

kwiecien 2021
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I CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. CEL SPORZADZENIA OPRACOWANIA:

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie programu funkcjonalno-uzytkowego
dla zadania pt. ,,Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej z elementami

OZE w Powiecie Szydtowieckim na dzialce nr ewidencyjny 1824/4 — aktualizacja™.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy bedzie stuzyt jako podstawa do wykonania
dokumentacji projektowej, okreslenia planowanych kosztéw prac projektowych i robot

budowlanych w celu wykonania przedsiewzigcia.

II. CZESC OPISOWA:
OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej 1 realizacja ro-
b6t budowlanych dla zadania pt. ,,Termomodernizacja budynku uzytecznos$ci publicz-
nej z elementami OZE w Powiecie Szydlowieckim na dzialce nr ewid. 1824/4 — aktu-
alizacja”. Program funkcjonalno—uzytkowy sktada si¢ z jednego obiektu uzytecznosci
publicznej Zespo6t Szkét im. Korpusu Ochrony Pogranicza, Budynek Sali Widowisko-
wej, ul. Kosciuszki 39, 26-500 Szydtowiec, zlokalizowanej na dziatce numerze ewi-

dencyjnym 1824/4 1 1811/1 obreb 0001 Szydlowiec.

2.2. Cel przedsiewziecia

Celem przedsigwzigcia jest dostosowanie obiektu do obowigzujacych standardow
technicznych, funkcjonalnych, uzytkowych i eksploatacyjnych.

W wyniku przeprowadzonych robot ma nastapic:

v’ zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery,
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v
v
v

poprawa efektywnosci energetyczne;,
poprawa stanu srodowiska,
zmniejszenie kosztow utrzymania budynkdéw poprzez zmniejszenie kosztow

energii cieplne;.

Poprawe efektywnosci energetycznej budynkdéw uzytecznos$ci publicznej 1 elementéw

funkcjonalno-uzytkowych osiagnie si¢ poprzez wskazanie optymalnego zakresu robot

budowlanych takich jak:

v

v

<

usprawnienia dotyczace zmniejszenia strat ciepta przez przenikanie przez
przegrody budowlane tj. fundamenty, podtoga na gruncie, $ciany, dach,
dostosowanie przegrod budowlanych do obowigzujacych norm w zakresie izo-
lacyjnosci cieplnej,

usprawnienia polegajace na wymianie stolarki okiennej 1 drzwiowej zewnetrzne;j
zgodnie z obowigzujacymi normami w zakresie izolacyjnosci cieplnej,
usprawnienia dotyczace zmniejszenia zapotrzebowania ciepta na przygotowanie
cieptej wody uzytkowe;,

usprawnienia poprawiajace sprawnosc¢ cieplng systemu grzewczego (zastosowa-
nie pomp ciepla typu powietrze-woda), montaz nagrzewnic elektrycznych, mo-
dernizacja instalacji ogrzewania (demontaz istniejacych grzejnikow elektrycz-
nych oraz montaz ogrzewania podtogowego, montaz nowych grzejnikow elek-
trycznych) 1 montaz paneli fotowoltaicznych,

montaz wentylacji,

usprawnienia polegajace na wymianie oswietlenia,

przebudowa i utoworzenie nowych WC (w tym jedno dla oséb niepetnospraw-
nych),

wykonanie zewnetrznej 1 wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

demontaz i utylizacja wyposazenia,
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v wykonanie nowych tynkow wewnetrznych,
v" ulozenie kostki brukowe;j,

v montaz nagto$nienia i o$wietlenia scenicznego.

2.3. Przedmiot zamoéwienia
2.3.1. Na przedmiot wyzej wymienionego zamoéwienia sktada¢ si¢ beda nastepujace

prace:

v’ inwentaryzacja obiektow objetych programem w stopniu umozliwiajgcym
wykonanie  kompletnych  dokumentacji  projektowych  dla  catosci
przedsiewzigcia,

v’ sprawdzenie pod wzgledem wytrzymalo$ci mozliwo$ci montazu paneli
fotowoltaicznych na dachu oraz powieszenia do konstrukcji elementow
scenicznych,

v’ opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych, w zakresie koniecznym
do wykonywania robot budowlanych w podziale na branze wraz ze specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot oraz kosztorysami inwestorskimi,

v’ uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien,
pozwolen 1 decyzji pozwolenia na budowe¢ w celu wykonania robot
budowlanych,

v wykonania rob6t budowlanych w oparciu o pozwolenie na budowe (jesli bedzie
taka  konieczno$¢), projektu  zagospodarowania  terenu,  projektu
architektoniczno-budowlanego, projekty techniczne, specyfikacje techniczng
wykonania robot 1 odbioru robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztukg
budowlana,

v' przeprowadzenie prob i rozruchu oraz przekazanie instalacji do eksploatacji.
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2.4.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres

robot budowlanych
Program funkcjonalno — uzytkowy zostat opracowany na podstawie wizji lokalnej 1
audytu energetycznego, uzgodnien z Inwestorem, ktore okreslajg roboty budowlane
majace na celu poprawe efektywnosci energetycznej budynku i funkcjonalno-uzyt-

kowe.

Na realizacj¢ zamierzenia inwestycyjnego sktada¢ si¢ beda nastepujace prace

wykonane zgodnie z przepisami Prawa Budowlane t;.

Jednostka
Lp. Zakres robot budowlanych miary m?2, szt. Ilos¢
kpl. mb.
Docieplenie $cian fundamentowych styro-

1 |pianem XPS gr. 10 cm wraz wykonaniem m? 94,60
izolacji pionowej przeciwwilgociowej

) Docieplenie podtogi na gruncie EPS100- 2 32372
038 gr. 15cm
Docieplenie §cian zewnetrznych styropia-

3 [nem EP.SE?O-O.3'4 gr. 1 §cm .Wraz.wykor.la- m? 423,73
niem wienca i izolacji poziomej przeciw-
wilgociowe;j
Wymurowanie $ciany wewnetrznej 1 $cian

4 ; kpl 1
dziatlowych
Wymiana konstrukcji dachowej wraz po-

5 kryciem i obrobkami oraz docieplenie da- m? 416.03
chu weing mineralng gr. 25cm (lambda ’
0,036 W/(m*K)

Rozbiorka przewodow kominowych (2

6 : e kpl 1
szt.) 1 naprawa pozostatych kominéw

7 | Wymiana stolarki okiennej m? 14,54

8 | Wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej m? 12,03
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Zakup, dostawa 1 montaz drzwi we-

2
7 wnetrznych m 21,84
10 Skucie star}/ch tynkéw 1 wykonanie no- kpl 1
wych tynkow
11 |Malowanie $cian i sufitu kpl 1
12 | Utozenie ptytek na Scianie kpl |
13 [Rozbidrka $cian drewnopodobnych (WC) kpl 1
14 |Demontaz grzejnikow elektrycznych kpl. 1
15 Dostawa 1 montaz pomp ciepta wraz z za- Kol 1
sobnikiem buforowym 5001 Pl
16 Dostawa 1 montaz nagrzewnic elektrycz- szt 6
nych
17 |Montaz ogrzewania podtogowego m? 323,72
18 |Montaz grzejnikdéw elektrycznych kpl. 11
19 Zakup, dpstawa 1 montaz zestawu paneli kwp 21.83
fotowotaicznych
Zakup, dostawa 1 montaz przeptywowego
20 kpl. 3
podgrzewacza elektrycznego
21 | Wykonanie instalacji wodociggowe] kpl. 1
2 Wykoname instalacji kanalizacji sanitar- kpl. 1
nej
23 | Wykonanie wentylacji kpl. 1
24 | Regulacja instalacji co 1 cwu kpl. 1
25 |Rozruch technologiczny kottowni kpl. 1
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26 |Dostawa i montaz wentylacji kpl. 1

27 |Dostawa i montaz o$wietlenia kpl. 1

28 | Wykonanie instalacji gniazd wtykowych kpl. 1

29 | Wykonanie instalacji odgromowej kpl. 1

30 Utwardzenie terenu z kostki brukowej gr. 2 4610
6cm

31 Utwardzenie terenu z kostki brukowe;j gr. . 2.00
8cm

37 Zakqp dostawa i montaz wyposazenia kpl. 1
scenicznego
Zakup dostawa 1 montaz wyposazenia za-

33 . o szt. 4
daszenia nad wejsciem

33 | Wykonanie dokumentacji projektowe;j kpl. 1

2.5.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
2.5.1. Uwarunkowania w zakresie prawa budowlanego i planistyczno-
przestrzenne

Budynek nie znajduje si¢ na obszarze objetym strefa ochrony konserwatorskie;j.

2.5.2 Lokalizacja
Budynek zlokalizowany jest na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 1824/4 1 1811/1

obreb 0001 Szydtowiec.

Strona]|ll



Program funkcjonalno-uzytkowy dla termomodernizacji uzytecznosci publiczne;j

2.5.3 Wiasnos$¢
Wiascicielem budynku jest Powiat Szydtowiecki, Plac Konopnickiej 7, 26-500
Szydtowiec (udziat 1/1). Obiekt jest w trwalym zarzadzie prowadzonym przez Zespot

Szk6t im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydlowcu, ul. Kosciuszki 39,

26-500 Szydtowiec.

2.5.4 Stan istniejacy

Budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym, wykonanym w technologii
tradycyjnej. Fundamenty wymagaja wzmocnienia oraz ocieplenia. Sciany zewnetrzne
murowane z cegly biatej oraz pustaka ceramicznego na zaprawie cementowo-
wapiennej, nie posiadajace docieplenia (duze straty ciepta). Konstrukcja dachu
wykonana z wigzarow drewnianych kryta blachg, ktéry wymaga wymiany 1
docieplenia. Stolarka okienna 1 drzwiowa stara, posiada duze straty ciepta Budynek
jest ogrzewany za pomocg starych, nieefektywnych grzejnikow elektrycznych. W

budynku jest istniejgca toaleta, ktora nie spetnia obowigzujacych przepisow. Obiekt nie
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posiada WC dla osdb niepelnosprawnych.

2.6 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Budynek po wykonaniu termomodernizacji oraz wykonaniu innych robot
budowlanych nie zmienig swojej dotychczasowej funkcji ani kubatury Dz. U. 1994 Nr
89 poz. 414.

II1. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamowienia

3.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych

3.1.1. Docieplenie fundamentow

Istniejace fundamenty sg nieocieplone 1 majg duze straty ciepta. Przed przystgpieniem
do docieplenia fundamentdéw nalezy je wzmocni¢. W tym przypadku nalezy wykonaé
dokumentacje geotechniczng i1 obliczy¢ odcigzenia dziatajace na fundament przez
uprawnionego konstruktora.

Obwdd fundamentu budynku dzieli si¢ na metrowe odcinki, zaznaczajac ich gra-
nice. Prace mozna prowadzi¢ réwnoczesnie na co czwartym odcinku. Wykop
powinien mie¢ wyprofilowane §ciany w zaleznos$ci od rodzaju gruntu. Zasadg jest nie-
pozostawianie wykopu do nastgpnego dnia, poniewaz tatwo moze nastgpic¢
osunigcie Scian. Betonowanie nowego odcinka fundamentu wykonuje si¢
w temperaturze powyzej +5°C; przy nizszych temperaturach dobrze jest przenies¢
planowane prace na wiosn¢. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej nalezy wykonac
za pomocg srodkow bitumicznych. Mase bitumiczng nanies¢ za pomoca pedzla, pacy,
lub szczotki. Dobrze wypelniaja nieréwnosci podtoza. Sciane fundamentowa smaro-
wa¢ dwukrotnie. Gdy zawieraja rozpuszczalniki organiczne, nie powinny stykac
si¢ z polistyrenem, bo doprowadza do jego zniszczenia. Masy bez rozpuszczalnikéw
organicznych mu nie szkodza, a wrecz stuzg do przyklejania polistyrenowych ptyt do

scian fundamentowych. Masy chronig tylko przed wilgocia w gruncie. Aby
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zabezpieczaty tez przed woda, musza by¢ uzyte w polaczeniu z innymi materiatami
hydroizolacyjnymi.

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego, to material termoizolacyjny do tzw. ekstremal-
nych zastosowan (biorgc pod uwage warunki w jakich bedzie ten materiat pracowat).
Wiasciwosci tego materiatu rzeczywiscie pozwalaja zachowac jego parametry izola-
cyjnosci termicznej oraz parametry wytrzymatosciowe, w warunkach catkowitego za-
nurzenia w wodzie lub wyjatkowo duzych obcigzen. Warstwe ocieplenie nalezy wyko-
nac z z plyt styropianowych XPS przeznaczonych do fasad o wspdiczynniku przewo-
dzenia ciepta A = 0,032 W/(m*K), gr. 10,0 cm (grubo$¢ warstwy izolacji, przy ktorej
spelnione bedzie wymaganie dotyczace maksymalnej wielko$ci przenikania ciepta na
rok 2021 — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.
Klasy tolerancji wymiarow: Parametr Wartos¢
» grubos¢ T (1) + 3 mm
Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych
_ DS(N)2 +0,2%
warunkach laboratoryjnych
Poziom stabilno$ci wymiarowej w okreslonych
o ' DS(70,-)2 <2%
warunkach temperatury i wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h)
Deklarowany wspélczynnik przewodzenia ciepla Adek.
0,032 W/(m*K)
w temp. 10°C
Klasa reakcji na ogien E

Folia kubetkowa produkowana jest z polietylenu wysokiej gestosci, a ksztatt 1 wielko$¢
wytloczen wplywaja miedzy innymi na zdolno$¢ drenazowa 1 odporno$¢ na

obcigzenia mechaniczne. Folia kubetkowa jest odporna chemicznie na dziatanie
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substancji naturalnie wystepujacych w gruncie oraz uzywanych w budownictwie. Nie
jest jednak odporna na promieniowanie UV 1 dlatego nalezy ja zabezpieczy¢ przed
dziataniem promieni stonecznych. Montaz folii kubetkowej zapewni szczelng izolacje
przeciwwodng lub oslong izolacji przeciwwilgociowej, ktore beda jednocze$nie
drenazem 1 wentylacjg. Na specjalny profilu czy inaczej listwa fundamentowg - obo-
wigzkowy element montazowy do wykonczenia gornej krawedzi folii. Jej ksztatt zostat
zaprojektowany tak, aby gorna krawedz folii kubetkowej szczelnie przylegata do
izolowane] powierzchni. Zapobiega uszkodzeniu folii kubetkowej, chroni przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen pod foli¢, a jednoczesnie zapewnia odparowanie
nadmiaru wilgoci. Produkowana jest z tworzywa sztucznego lub aluminiowej blachy
powlekanej w r6znych kolorach. Dostepna dtugos¢ listwy - 2 m. Do montazu folii stuza
wkrety przeznaczone specjalnie do montazu folii fundamentowych (specjalnie zapro-
jektowana gldwka w ksztatcie kubetka dopasowuje si¢ do folii, nie uszkadzajac jej oraz
stanowi dodatkowe uszczelnienie izolacji).

Na wstepnie napinamy arkusz folii kubetkowej na Scianie fundamentowej (kubetkami
do $rodka) Szeroko$¢ arkusza dopasowujemy do szerokosci fundamentu (lepiej, zeby
pas folii byt szerszy od szerokosci fundamentu). Nastepnie mocujemy foli¢ kubetkowa
do fundamentu, w zalezno$ci od podtoza wkretami. Poszczego6lne pasy folii musza na
siebie nachodzi¢. Uzywamy tyle mocowan, aby folia byta dobrze napigta. Foli¢ mocu-
jemy do styropianu, wkrety wtykamy recznie - do$¢ tatwo wchodza w styropian. Za-
leca si¢, aby do mocowania folii szerokosci 0,5 - 1,0 m zastosowac 1 wkret co 50 cm.
Nozykiem réwno odcinamy od gory ewentualny nadmiar folii - nieco ponizej gorne;j
krawedzi $Sciany fundamentowej. Montujemy wkretami listwe wykonczeniowg - kra-
wedziowa (na réwno ze $ciang fundamentowa). Uzywamy do tego zwyklych wkretow
1 wkretarki.

Kiedy wykonany roboty betonowe 1 izolacyjne, wykop zasypuje si¢ go warstwami do-

ktadnie ubijajac ziemi¢. Po tym mozna przystagpi¢ do odkopania i1 podbijania
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nastepnego odcinka. Jednoczes$nie nalezy od strony potudniowej otworzy¢ nawierzch-

ni¢, a pozostatych wykona¢ zgodnie z 3.1.20.

3.1.2. Docieplenie podlogi na gruncie

Istniejgca podioga na gruncie jest nieocieplona i ma duze straty ciepta. Nalezy ja zde-
montowac 1 utozy¢ nowe warstwy. Elementy drewniane podlogi

nalezy zdemontowac 1 zmagazynowac¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Nowe warstwy nalezy utozy¢ w nastepujacej kolejnosci:

Ptytki ceramiczne gr. 2cm

Wylewka betonowa gr. 8cm,

Styropian EPS100-038 gr. 15cm,

Folia PE gr. 0,5mm,

Beton C8/10 gr. 10cm,

AN I A e

Zawibrowany piasek gr. 25cm.

Plytki ceramiczne powinny mie¢ odpowiednie aprobaty i certyfikaty. Jednocze$nie po-
winny spetniaé klase Scieralnosci PEI nie mniejszg niz klas¢ 4 oraz minimalng ilo$¢

obrotéw — 6000 oraz by¢ odporne na dziatanie §rodkéw czyszczacych.

Wylewka betonowa gr. 8cm, powinna by¢ wykonana temperaturze powyzej plus 5°C.
Zbrojona siatkg o oczku 12x12cm.

Warstwe ocieplenie nalezy wykonac z z ptyt styropianowych EPS100 przeznaczonych
do fasad o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038 W/(m*K), gr. 15,0 cm (gru-
bos¢ warstwy izolacji, przy ktorej spetnione bgdzie wymaganie dotyczace maksymal-
nej wielkos$ci przenikania ciepta na rok 2021 — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

Stronall6



Program funkcjonalno-uzytkowy dla termomodernizacji uzytecznosci publiczne;j

Klasy tolerancji wymiarow: Parametr Wartos¢
» grubos¢ T (1) + 1 mm
» dlugos¢ L(2) + 2 mm
» szeroko$¢ W(2) +2 mm
» prostokatnos¢ S(5) + 5 mm/m
» plaskosé P(5) 5 mm
Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych
. DS(N)2 +0,2%
warunkach laboratoryjnych
Poziom stabilno$ci wymiarowej w okreslonych
o ) DS(70,-)2 <2%
warunkach temperatury i wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h)
Deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepla Adek.
0,038 W/(m*K)
w temp. 10°C
Klasa reakcji na ogien E

Pod warstwg styropianowg utozy¢ warstwe przeciwwilgociowg z folii PE gr. 0,5mm.

Izolacja powinna stanowi¢ ciaggly 1 szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czes¢
od wody — dlatego kolejne pasma folii powinny by¢ uktadane od dotu na klejone
zaktady o szerokosci min.10 cm. Izolacja powinna $cisle przylega¢ do izolowanego
podtoza — powierzchnia folii powinna by¢ gladka, bez pecherzy powietrza.
W przypadku uszkodzenia powstale w trakcie ukltadania nalezy zaklei¢ 1 izolacja
pozioma powinna w sposob ciagty przechodzi¢ w izolacje pionowa, bez przerw. Nie-
dopuszczalne jest laczenie w obrebie izolacji pionowych i1 poziomych wyrobow
oddziatujacych na siebie w sposoéb powodujacy ich destrukcje (np. pod wpltywem
rozpuszczalnikow zawartych w masach uszczelniajgcych lub klejacych). W miejscach
przebi¢ folii przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczel-

nione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wngtrza budynku w tym rejonie. Folia
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powinna by¢ ukladana w warunkach umozliwiajacych ich prawidtowe ulozenie,
tzn. w temperaturze otoczenia od -15°C do +60 °C. W przerwach dylatacyjnych oraz
w przerwach roboczych nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne
tasmy wbudowywane w trakcie betonowania.

Warstwe betonu gr. 10cm wykona¢ kasy C8/10. Powinna by¢ wykonana temperaturze
powyzej plus 5°C.

Najnizej potozong warstwg jest warstwa piasku. Piasek nalezy zagescic.

3.1.3. Docieplenie Scian zewne¢trznych

Planowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na dociepleniu $cian zewngtrznych
warstwa izolacji z ptyt styropianowych EPS80 przeznaczonych do fasad o wspotczyn-
niku przewodzenia ciepta A = 0,034 W/(m*K), gr. 15,0 cm (grubo$¢ warstwy izolacji,
przy ktorej spelnione bedzie wymaganie dotyczace maksymalnej wielkosci przenika-
nia ciepta na rok 2021 — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-

dynki 1 ich usytuowanie.
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Klasy tolerancji wymiarow: Parametr Wartos¢
» grubos¢ T (1) + 1 mm
» dlugosé L(2) + 2 mm
» szeroko$¢ W(2) +2 mm
» prostokatnos¢ S(5) + 5 mm/m
» plaskosé P(5) 5 mm
Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych
_ DS(N)2 +0,2%
warunkach laboratoryjnych
Poziom stabilno$ci wymiarowej w okreslonych
o _ DS(70,-)2 <2%
warunkach temperatury i wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h)
Deklarowany wspélczynnik przewodzenia ciepla Adek.
0,034 W/(m*K)
w temp. 10°C
Klasa reakcji na ogien E

Plyty styropianowe nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta.
Po przymocowaniu do elewacji ptyty nalezy nie zwlocznie przykry¢ warstwg elewa-
cyjna: warstwg zbrojong i tynkiem elewacyjnym (rodzaj 1 kolor tynku do ustalenia
z Inwestorem). Przed przystgpieniem do montazu ptyt, nastonecznione elewacje nalezy
zakry¢ siatkg ochronng w celu zabezpieczenia plyt przed bezposrednim oddziatywa-
niem warunkow atmosferycznych (promieniowanie UV), ktore destrukcyjnie
wplywajg na powierzchni¢ styropianu. Ptyty nalezy chroni¢ przed ich nadmiernym na-
grzewaniem (ciemny kolor absorbuje promienie stoneczne). W przypadku
dhlugotrwatej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa plyt moze
pokry¢ si¢ szarym nalotem. W takiej sytuacji przed wykonaniem warstwy zbrojonej
w systemach ocieplen metodag ETICS (lekka-mokra) warstwe t¢ nalezy usungé
za pomocg papieru Sciernego lub tarki do szlifowania. Na powierzchni plyt nie po-

winno by¢ luznych czastek ostabiajacych przyczepnos¢ kleju do styropianu.
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Do przyklejania ptyt styropianowych stosowac klej poliuretanowy (razem z tacznikami
mechanicznymi — 5 szt/m?) lub klej do styropianu lub klej uniwersalny do styropianu
1 zatapiania siatki. Przed natozeniem kleju na ptyte jej powierzchni¢ nalezy uszorstni¢
papierem S$ciernym lub tarkg. Do wykonywania warstwy zbrojonej stosowacé klej
uniwersalny oraz siatke. Przyklejone do elewacji ptyty nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem stonica, stosujac na rusztowaniach siatki ostonowe w trakcie
wykonywania pracy co najmniej 3 dni po ich zakonczeniu. Nie stosowaé plyt
w  bezposrednim kontakcie z substancjami dziatajacymi  destrukcyjnie
na polistyren - EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.
W zakresie docieplenia $cian bedzie takze wykonanie izolacji przeciwwilgo-

ciowe] poziomej oraz wykonanie wienca.

Na wysokosci, na ktorej pod Sciang znalez¢ ma si¢ izolacja pozioma wykonuje si¢
podcigcie muru na catej jego grubosci — w ten sposdb powstaje przeswit o wysokosci
okoto 1,5 cm. W jednym procesie technologicznym wycigcie nie moze by¢ dtuzsze niz
1-1,5 m. Jesli $ciany murowane sg z niezbyt twardych materiatdéw, podcina si¢
je z uzyciem samojezdnych maszyn wyposazonych w pily tancuchowe lub tarczowe.
W zalezno$ci od mozliwosci wygodniejszego dostepu, maszyny tngce mozna
zainstalowac od strony zewngetrznej lub wewnetrznej muru. Szczeling wycieta na od-
cinku 1-1,5 m oczyszcza si¢, najlepiej przedmuchujac ja sprezonym powietrzem. Usu-
nigcie najmniejszych nawet odtamkow muru, ktore mogltyby znalez¢ si¢ w podcigciu
jest bardzo wazne — utozona na nich izolacja, docisnieta cigzarem §cian mogtaby ulec
w poOzniejszym czasie uszkodzeniu. Po oczyszczeniu szczeliny mozna przystapi¢ do
utozenia izolacji poziomej. Tak wiec w szczelinie uktada si¢ np. ptyty z polietylenu.
Pozwalaja one uzyska¢ szczelng 1 ciagla warstwe izolacyjna, znacznie przy tym
trwalszg niz gdyby$Smy zastosowali w ich miejsce podwdjng warstwe papy.
Po utozeniu izolacji na odcinku, na ktérym wiasnie pracujemy nalezy co kilkadziesiat

centymetrow wbi¢ kliny. Nastepnie zaizolowang szczeling wypetnia si¢ zaprawa
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betonowa, ktéra mozna dodatkowo zmodyfikowaé domieszkami uszczelniajgcymi.
Kliny pozostajg na swoim miejscu — w tym czasie, gdy podcinany bedzie nastgpny
odcinek muru, zabezpieczg one (umieszczong w szczelinie i nie posiadajacy jeszcze
odpowiedniej wytrzymato$ci na $ciskanie) zaprawe przed bezposrednim obcigzeniem

scianami.

Wieniec wykona¢ na szeroko$ci muru i wysokos$ci 25¢m z betonu klasy C20/25.

Zbrojony stalg #12 gat. RB 500W, strzemiona @6, gat. StOS rozstawie co 25cm.

3.1.4. Wymurowanie Sciany wewnetrznej

Sciane wewnetrzng w celu podzialu przestrzeni i wydzielenia nowego pomieszczenia
(szatni). Nalezy je wymurowac z pustaka gazobetonowego gr. 24 c¢cm 1 obustronnie
otynkowaé zaprawa cem-wap. Sciane nalezy wymurowaé na lawie fundamentowej z
betonu klasy C20/25. Fundament posadowi¢ na giebokosci min 1m ponizej gruntu.
Nastepnie wymurowac $ciang¢ blokow betonowych. Przy wykonywaniu fundamentéw
nalezy wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa (poziomg i pionowa). W §cianie nalezy

wykona¢ rdzenie zelbetowe o wym. 24 x24 cm z betonu klasy C20/25 zbrojone stalg.

3.1.5. Wymurowanie Scian dzialowych

Sciany dziatowe nalezy wymurowaé w celu podziatu przestrzeni i wydzielenia nowych
pomieszczen sanitarnych 1 pomieszczenia technicznego. Nalezy je wymurowaé z
pustaka gazobetonowego gr. 12 cm i obustronnie otynkowaé zaprawa cem-wap. Sciany
pomigdzy pomieszczeniami przedsionkiem, a WC nalezy wymurowac na wysokos¢

2,5m, pozostate na pelng wysokos¢.

3.1.6. Docieplenie dachu budynku
Ze wzgledu na zly stan techniczny konstrukcji dachowej planuje si¢ wymiang kon-

strukcji wraz z pokryciem dachowym oraz wykonanie sufitu podwieszanego do
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konstrukcji. Konstrukcje dachowa stanowi¢ beda wigzary dachowe drewniane — trape-
zowe. Wykonane z drewna sosnowego klasy C30 i1 rozstawie ok 90cm (nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ zamocowania do wigzarow elementow nagtosnienia, oswietle-
nia 1 scenicznych). Pokrycie bedzie wykonane z blachy trapezowej wraz niezbednymi
obrobkami blacharskimi. Do pasa dolnego zamocowane bgdg ptyty kartowo-gipsowe
ogniochronne 2x15mm 1 izolacja termiczna z welny mineralne;.

Docieplenie nieocieplonego dachu wetlng mineralng o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,036 W/(m*K), gr. 25 cm (grubos¢ warstwy izolacji, przy ktorej speinione
bedzie wymaganie dotyczace maksymalnej wielkosci przenikania ciepta na rok 2021
— zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie. W celu ograniczenia mostkow termicznych w dachu sko$nym
rekomenduje si¢ dwuwarstwowy uktad izolacji termiczne; (wzdhuz 1 w poprzek
krokwi). Od strony wewnetrznej zabezpieczy¢ dach ptytami gipsowo-kartonowymi

ognioochronnymi gr. 2x15mm.

Parametr Wartos¢
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,036W/(m*K)
Klasa reakcji na ogien Al
Grubos$¢ 25cm

3.1.7. Przewody kominowe
W pomieszczeniu sali widowiskowej (2 szt.) nalezy rozebra¢ kominy. Pozostate nalezy

czg$ciowo rozebrac i ponownie wymurowac, a nastepnie wykonac obrobke blacharska.

3.1.8. Stolarka okienna

Ze wzgledu na zly stan techniczny okien planuje si¢ wymiang¢ okien w budynku. Okna
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powinny by¢ wykonane z profili PVC (min 5-komorowy), o wspotczynniku
przenikania ciepta U<0,9 W/(m**K).

Profil zewnetrzny gladki utatwia mycie okna. Szare uszczelki, stanowigce mity akcent
na tle bialych profili. Doskonata optyka dzigki 20° skosom profili, zaokraglone
krawedzie skrzydel. Okna zabezpieczone okucia antywlamaniowe oraz szyby
zespolone. Profile sg przyjazne dla srodowiska i dla zdrowia, podlegaja recyklingowi.
Okna posiadajg niski wspotczynnik akustycznosci. Ze wzgledu na umieszczenie okien

w $cianie zaleca si¢ otwieranie elektryczne.

3.1.9. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Ze wzgledu na duze straty ciepla planuje si¢ wymian¢ drzwi zewngtrznych. Drzwi
powinny by¢ wykonane z profilu PVC o wspodiczynniku przenikania ciepta U<1,3
W/(m?**K). Drzwi zewnetrzne zapewniajg skuteczng izolacyjno$¢ cieplna.
Pieciokomorowa konstrukcja profili oraz zastosowanie zbrojen o duzych przekrojach
powinna nada¢ drzwiom zewngtrznym nadzwyczajng stabilno$¢. Zalecane jest

uzyskanie podwyzszonego stopnia odpornosci na wtamanie do klasy WK 3.
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Parametry drzwi

» gladkie, tatwe w czyszczeniu powierzchnie zewngtrzne,

» zbrojenie stalowe o duzym przekroju gwarantujgce optymalng stabilnosc,

» podwyzszona sztywnos$¢ uzyskana dzigki zastosowaniu zgrzewalnych laczni-
koéw naroznikowych,
1lo$¢ komor min: 4 komory w skrzydle, 5 komor w oscieznicy,
znakomite parametry termoizolacyjne 1 doskonata izolacyjno$¢ akustyczna,
szczelno$¢ na przenikanie wody opadowej: do grupy obcigzeniowej A,

podwojne uszczelnienie w ptaszczyznie progu podtogowego,

YV V V VYV V

elegancki wyglad uzyskany dzieki zaokraglonym krawedzia.

3.1.10. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Drzwi jedno lub dwuskrzydtowe z regulowang futryng. Do pomieszczen sanitarnych z
kratka nawiewna. Wyposazone w zamek WC, klamka ze stali nierdzewnej 111 klasy

odpornosci na uzytkowanie. Drzwi o przeznaczeniu do budynkow uzytecznosci
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publicznej. Istniejace drzwi w Scianach murowanych nalezy zdemontowac,

poszerzy¢ otwory drzwiowe 1 wykona¢ nowe nadproza.

3.1.11. Tynki wewnetrzne

Istniejgce tynki wewnetrzne nalezy sku¢ 1 wykona¢ nowe tynki cem-wap kat I11. Przed
przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 1 bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe 1 okienne.

W murze spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na glgbokos¢ 10-15 mm od lica
muru. Jesli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gitebokos$¢ jak
wyzej lub zastosowac specjalne srodki zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ tynku do
podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda.

Tynki tréjwarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki, narzutu 1 gltadzi stosowane sg mi¢dzy
innymi we wnetrzach pomieszczen . Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonywac
wedlug pasow lub listew kierunkowych. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢

mocno dociskana do warstwy narzutu.

3.1.12. Malowanie

Sciany i sufit nalezy pomalowaé¢ farbami emulsyjnymi. Kolor ustalié nalezy z
Inwestorem. Roboty powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i
nie wyzszej niz 25° C, atemperatura podloza nie przekraczata 20° C. Przy

wykonywaniu prac w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
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wentylacje.
Elementy ktore w czasie robdt mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 ostonic przed zabrudzeniem.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i powtok.
Powloki malarskie powinny by¢ :
v’ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekcyjnych, odporne
na tarcie na sucho 1 na szorowanie;
v' jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta
1 ustaleniami z Inspektorem Nadzoru;

v' bez uszkodzen przeswitéw podtoza, Sladow pedzla;

v' bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek;

3.1.13. Plytki na Scianie

W sanitariatach nalezy utozy¢ ptytki ceramicznej. Powinny by¢ odporne na $cieranie,
srodki dezynfekcyjne 1 nienasigkliwe, przeznaczone do stosowania w obiektach
uzytecznos$ci publicznej. Plytki nalezy utozy¢ ma petlng wysokos$¢ $ciany. Rozmiar i

kolor nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

3.1.14. Modernizacja systemu grzewczego
Polegac bedzie na odcigciu istniejgcego zrodla grzewczego
Roboty towarzyszace:

v' demontaz istniejacych grzejnikow elektrycznych,
montaz ogrzewania podtogowego,
montaz grzejnikow elektrycznych,

montaz pompy ciepta typu powietrze-woda ilos¢ 1 kpl,

DN N NN

montaz nagrzewnic elektrycznych ilo$¢ 6 szt. (2 szt. zamontowane na scenie i

4 szt. w pomieszczeniu sali widowiskowe;.

Stronal26



Program funkcjonalno-uzytkowy dla termomodernizacji uzytecznosci publicznej

Moc cieplna instalacji grzewczej powinna wynikaé z obliczeniowego zapotrzebowania

budynku na ciepto okreslonego wedtug normy PN-EN 12831.

Pompa ciepla typu powietrze-woda b¢dzie zamontowana w systemie kaskadowym
tj. 3 pompy ciepta o0 mocy nominalnej 12kW kazda. Pompy ciepta typu powietrze-
woda beda zamontowane na plycie fundamentowej przy budynku. Pompa
powietrzna sktada¢ si¢ bedzie z jednostki zewnetrznej 1 jednostki wewnetrzne;.
Do instalacji bedzie podtaczony zasobnik buforowy o pojemnosci 500dm?. Jednostka
zewngtrzna z jednostka wewnetrzng bedzie potaczona za pomocg przewodow zgodnie
z zaleceniami producenta pomp.

Pompa ciepta typu powietrze-woda pracujaca dla budynku jako jedyne zrodto
ciepla powinna gwarantowa¢ dostarczanie energii cieplnej przy ujemnych
temperaturach zewnetrznych wedlug wymagan projektowych. Ponadto powinna
charakteryzowaé si¢ wysoka efektywnos$cig energetyczng zapewniajgc tym samym
ekonomiczng prace systemu grzewczego.

Zastosowanie  pompy ciepta typu powietrze—-woda  wyposazone]
w sterowanie inwerterowe spr¢zarki pozwoli na precyzyjne pokrywanie strat ciepta
w budynku poprzez ptynnag regulacje wydajnosci grzewczej jednostki zewnetrznej,
ktora dostosowuje swojag moc do biezacego obcigzenia. Rozwigzanie to czynni pompe
ciepta ekonomiczng 1 wydluza jej okres eksploatacji w poréwnaniu do pompy
wyposazonej w sprezarke typu ON/OFF.

Biorac pod uwage specyfike budynku oraz aspekty ekonomiczne
1 eksploatacyjne pompa ciepta powinna posiada¢ parametry oraz funkcje.

Gwarancja pracy do -28°C— pompa ciepta pracujgca jako jedyne zrodio ciepta
powinna dostarcza¢ ciepto do budynku w skrajnie niskich temperaturach bez uzycia
grzatek elektrycznych w caltym zakresie swojej pracy.

Utrzymanie nominalnej wydajno$¢ do -15°C — W klimacie Polski temperatury
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okresu zimowego, ktore najczesciej wystepuja s z zakresu od +1°C do -15°C. Dlatego
tez urzadzenie w tych zakresach powinno zapewnia¢ nominalng moc grzewcza.

Regulacja przeplywu czynnika przez zawory LEV — regulacja przeptywu
czynnika po przez zawory LEV wplywa bezposrednio na efektywno$¢ energetyczng
urzadzenia poniewaz automatyka pompy ciepta precyzyjnie reaguje na zmiany
temperaturowe po stronie wodnej jaki zmiany temperaturowe po stronie powietrza
zewngetrznego wptywajac na natezenie przeptywu czynnika.

Dochladzacz czynnika — pompa ciepla powinna by¢ wyposazona
w dochladzacz cieczy czynnika, ktory zwigksza zdolno$¢ pompy do pobierania energii

w temperaturach ujemnych, a co z tym zwigzane podnosi jej efektywno$¢ energetyczna.

Pompa typu powietrze-woda powinna posiada¢ ponizsze parametry lub
rownowazne

Jednostka wewnetrzna wiszaca:

model jednostki wiszgcy bez naczynia zasobnika cwu,

min. moc zainstalowanych grzatek elektrycznych — 9kW,
gwarantowany zakres pracy temperatura otoczenia 0-35°C,

zasilanie jednostki 230V, grzatek 400V,

jednostka wewnetrzna wyposazona w sterownik,

urzadzenie wyposazone w slot z karta SD z zapisem parametréw pracy,
mozliwos$¢ wyposazenie w modut wifi,,

wbudowane naczynie wzbiorcze

max poziom mocy akustycznej [EN12102] —45 dB (A),

AN N N Y U N N N NN

min 5 letnia gwarancja producenta.

Jednostka zewnetrzna 12,0kW:

v’ praca na czynniku chtodniczym R32,
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nominalna moc grzewcza uktadu Qg=12,0 kW,

utrzymania nominalnej mocy grzewczej do -15°C,

zakres pracy -28°C - 35°C,

urzadzenie wyposazone w przegrzewacz pary,

regulacja przeplywu czynnika przez zawory LEV,

urzadzenie wyposazone w dochtadzacz czynnika,

dopuszczalna dlugos¢ instalacji miedzy jednostkg zewnetrzng 1 wewnetrzng —
30m,

dopuszczalna rdznica wysoko$ci pomigdzy jednostka zewnetrzng 1 wewnetrzng
—30m,

max. poziom mocy akustycznej [EN12102] — 60 dB (A),

sprezarka inverterowa,

zasilanie: 400 V,

min. 5 letnia gwarancja producenta.

Sterownik:

zintegrowany monitoring zuzycia energii,

program letni oraz zimowy,

zalezna od warunkow atmosferycznych regulacja temperatury wody na zasilaniu
1 temperatury w pomieszczeniu dwoch obiegdw grzewczych,

harmonogram antylegionellowy o temperaturach wody uzytkowej do 70°C,
programowanie urlopéw z funkcja daty,

biwalentne dotaczenie dodatkowego zrédita ciepla na podstawie roéznych
kryteriow (temperatura zewngetrzna, koszty operacyjne, emisje CO,),

program wygrzewania posadzki,

mozliwo$¢ pierwszego uruchomienia bez jednostki zewngetrzne;.
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—————— obieg co — rusdanie
— — oisgca -

Yoda thna m-m | unpehiorts wetalach)
kabie sieroenicze 2 auternatibl kotla

Drugim zrodtem ciepta stanowi¢ bgda nagrzewnice elektryczne. Nagrzewni¢
powinny mie¢ mozliwo$¢ montazy na $cianie i do sufitu. Mozliwos$¢ wielostop-
niowej regulacji temperatury. Wbudowany termostat dla utrzymania stalej tempe-
ratury. Zabezpieczenie przed przegrzaniem zapewniajace bezpieczenstwo uzytko-
wania. Ochrona termiczna silnika. Kratka z przodu sterujaca strumieniem powie-
trza. Przewiduje si¢ 6 nagrzewnic (2 szt. zamontowane na scenie i 4 szt. na Sali

widowiskowej).
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v" Moc grzewcza: 5 do 15 kW

v' Przeplyw powietrza: min 1200 m3/h
v" Moc przytaczeniowa: 400 V

v" Norma ochrony: IPX 4

Rozprowadzenie ciepta uzyskanego za pomoca pomp ciepta typu powietrze-woda
bedzie wykonane przez ogrzewanie podiogowe. Rury ogrzewania podtogowego
wielowarstwowa o $rednicy 16 x 2mm nalezy osadzi¢ za pomoca spinek do ptyty
izolacyjnej, ktora jest styropianem EPS100. Wezownice uktada¢ w rozstawie ok
15cm w zalezno$ci od wymaganej mocy cieplnej. Poszczegolne wezownice zasilane
sg z rozdzielacza dla instalacji podtogowej z mozliwoscig regulacji hydraulicznej
poszczegdlnych obiegdéw. Rozdzielacz zamontowany jest w szafce rozdzielnej
natynkowej lub podtynkowej osadzonej w $cianie. Do regulacji temperatury
powietrza w pomieszczeniach przewidziano termostaty pokojowe. Regulacja
hydrauliczna instalacji realizowana jest za pomoca zawordéw regulacyjnych

zabudowanych na rozdzielaczu.
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3.1.15. Modernizacja cieplej wody uzytkowej
Planowana modernizacja polega¢ bedzie na:

v Montaz 3 przeplywowych podgrzewaczy elektrycznych.
Przeplywowe podgrzewacze elektryczne bedg zamontowane w pomieszczeniach WC.
Podgrzewacz powinien umozliwia¢ sterowanie temperaturg wody w zakresie od 30 do
60°C z doktadnosci do 1°C. Powinien pracowa¢ w zakresie mocy 6-9 kW 1 ci$nieniu

wody 0,1-0,6 MPa, a zasilanie 240V.

3.1.16. Wewnetrzna i zewne¢trzna instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ poprzez wykonanie nowej instalacji
Odprowadzanie S$ciekéw sanitarnych do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,
wykonanym z rur 1 ksztattek PVC kanalizacyjnych. Przewody poziome, taczace piony
kanalizacyjne z glownym kanatem odplywowym utozone beda pod posadzka
pomieszczen na glebokosci zabezpieczajace je przed uszkodzeniem mechanicznym
oraz w czg$ci podpiwniczone;.

Zewnetrzng instalacje kanalizacyjng nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci
15 cm. Przedmiotowe przylacze utozy¢ ze spadkiem 3% w strone Wigczenie bedzie do
istniejgce] sieci kanalizacji sanitarnej dn 150. Nalezy zadba¢ o taczenie z kielichem
wytacznie koncéwek rur PVC poddanych sfazowaniu fabrycznie lub recznie przed
montazem przy uzyciu zdzieraka. Prawidtowe polgczenie wymaga, aby bosy koniec
rury byl sfazowany pod katem 30° do potowy grubosci Scianki
1 pokryty $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu lub mydta bezposrednio przed
wcisnigciem w kielich. Niedozwolone jest stosowanie olejow lub smarow jako srodka
poslizgowego. W systemie tgczenia rur kielichowych zaleca si¢ wykonywanie
potaczen w ten sposdb, aby bose konce rur wceiskane byty w kielichy zgodnie z kierun-

kiem przeptywu $ciekow.
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Zaktada si¢ wykonanie zaggszczonej podsypki piaskowej pod kanat oraz stoso-
wanie zageszczonej mechanicznie obsypki piaskowej do wysokosci min. 30 cm
ponad wierzch rury,

Na glebokosci ok. 30 cm ponad rurociggiem po wykonaniu obsypki nalezy uto-
zy¢ w wykopie ostrzegawczg polietylenowa tasme lokalizacyjng na calej dlugo-

Sci projektowanego przylacza.

3.1.17. Montaz paneli fotowoltaicznych o mocy 21,83 (kWp) ilos¢ szt. 59

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na dachu budynku

o mocy 21,83 kWp.

Prace towarzyszace:

v
v

AN N N RN

<

wykonanie niezbednych konstrukcji dla instalacji modutow PV,

wykonanie przej$¢ przez przegrody (strop, dach, $ciany) dla kabli elektrycznych
11ch zabezpieczenie,

potozenie okablowania do podtgczenia paneli PV,

zamontowania falownikéw/inwerterow dla obstugi paneli PV,

zamontowania optymizeréw mocy do kazdego panela PV oddzielnie,
zamontowanie ogranicznikoOw przepig¢ dla instalacji PV po stronie AC 1 DC,
podlagczenia  falownikdéw/inwerterow  modutow PV~ do  systemu
elektroenergetycznego inwestora,

wykonanie systemu wizualizacji 1 pomiarow z paneli PV (dla kazdego panelu
PV oddzielnie) umozliwiajacego odczyt we wskazanych przez inwestora
miejscach + oprogramowanie systemu,

wykonanie prac porzadkowych (np. malowanie) majacych na celu

doprowadzenie obiektoéw do stanu pierwotnego.
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Wykonanie inwestycji nalezy poprzedzi¢c niezbednymi obliczeniami

i ekspertyzami.

3.1.18. Wentylacja

W budynku zaproponowano podzial wentylacji na wentylacje grawitacyjng wspo-
magang wentylatorami oraz wentylacje mechaniczng. Pomieszczenia sali widowisko-
wej, sceny oraz szatni, wentylowane bedg mechanicznie z odzyskiem ciepta. Niezwy-
kle istotne jest, aby na etapie regulacji instalacji zachowac ilo§¢ wymian przewidziane
w opracowaniu. Centrala wentylacyjna posiada wymiennik ciepta, ktory zapewni do-
grzanie pomieszczen w okresie zimowym poprzez odzysk ciepta. Dla zapewnienia
komfortu cieplnego w pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ nagrzewnicg wtdérng. W
okresie letnim i1 wiosennym odzysk ciepta zostanie pominigty poprzez by — pass, w
celu uniknigcia dostarczania dodatkowych zyskoéw ciepta. Caty ukiad sterowany be-
dzie za pomoca manipulatora zewnetrznego. Czerpni¢ oraz wyrzutni¢ powietrza za-

projektowano jako $cienng.
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POMIESZCZENIE ILOSC WYMIAN / ILOSC
0SOB
SALA WIDOWISKOWA, 150 OSOB

SCENA, SZATNIA

a) centrala wentylacyjna i eksploatacja instalacji

Ze wzgledu na delikatng budowe wymiennikow ciepta i wykraplajaca si¢ wilgo¢
z powietrza usuwanego, wymagane jest zamontowanie centrali w pomieszczeniu, w
ktorym temperatura nigdy nie spada ponizej 0°C (zalecane 5°C). Centrala zostanie pod-
wieszona do wigzaréw dachowych w pomieszczeniu magazynu. Od strony obstugowe;j
centrali nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen do celow biezacej obstugi serwisowej,
umozliwiajacag otwieranie drzwi 1 pokryw inspekcyjnych. Jezeli wokoét centrali wyko-
nywane s3 jakie$ instalacje (rurociagi, trasy kablowe), to nie powinny one utrudniac¢
dostepu do centrali.

Podlaczenie elektryczne centrali 1 uktadu sterowania musi by¢ zgodne z zalece-
niami producenta urzadzenia.

Centralg nalezy wypoziomowac z 1,5% spadkiem w kierunku otworu odwadnia-
jacego chyba, ze producent zaleca inaczej. Jezeli wokot centrali wykonywane sg jakie$
instalacje (rurociagi, trasy kablowe), to nie powinny one utrudnia¢ dostepu do centrali.
Jezeli jest to mozliwe, od strony tylnej centrali nalezy zostawi¢ przestrzen o szerokosci
300 mm do celéw montazowych. Po uruchomieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ re-
gulacje. Podstawowymi dokumentami, z jakim powinny zapozna¢ si¢ osoby odpowie-
dzialne za obstuge instalacji, sg instrukcje obstugi poszczego6lnych elementow instala-
cji, a w szczegbdlnosci centrali. Nalezy dopilnowac¢ okresowych przegladow stanu mo-

cowan przewodow oraz posadowienia centrali.
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Z centrali nalezy odprowadzac skropliny powstajace podczas wymiany ciepta. Do tego
nalezy uzy¢ weza elastycznego lub kanatem sztywnym odprowadzi¢ je do kanalizacji.

Podtaczenie do kanalizacji koniecznie trzeba zasyfonowac.

b) przewody i osprzet

Przewody wentylacyjne wykonaé ze stalowych rur spiro oraz kanatéw prosto-
katnych. W przestrzeni nieogrzewanej rury nalezy izolowac otuling z welny min 80
mm. Kanal czerpny oraz kanat wyrzutowy nalezy izolowa¢ welng min. 80 mm
Ksztaltki wykona¢ z blachy ocynkowanej. Do nawiewu nalezy zastosowac¢ kratki na-
wiewne. Kanaty nawiewne prowadzone bedg na $cianie pod oknami. Wywiew powie-

trza zapewniony bedzie poprzez anemostaty kasetonowe umieszczone w suficie.

¢) wymagania Ochrony Srodowiska

Powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacj¢ nie bedzie zawiera¢ czynnikow
szkodliwych (gazéw, par, ptyndéw 1 pyléw), o ktorych mowa w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 06.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw niektérych sub-
stancji w powietrzu, alarmowych poziomoéw niektorych substancji w powietrzu oraz

marginesoOw tolerancji dla dopuszczalnych poziomdw niektorych substancji (Dz.U. z

2002r. Nr 87/796).

d) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
v’ wla$ciwe rozmieszczenie urzgdzen,
v" odpowiednia predko$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi,
v' odpowiednie rdznice temperatur powietrza nawiewanego,

v odpowiednia gto$no$¢ w pomieszczeniach od projektowanych urzadzen.
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¢) Wymagania sanitarno — higieniczne
Powietrze nawiewane do pomieszczen bedzie filtrowane przez filtr powietrza

klasy F-7.

f) wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej

W projektowanych instalacjach wentylacyjnych najwazniejszymi zrodtami hatasu 1
drgan sg wentylatory. Wentylatory sg wyizolowane pod wzgledem dzwigku 1 zabez-
pieczone przed drganiami. Predkosci powietrza w kanatach nie przekraczajg predkosci

dopuszczalnych.

g) wymagania przeciwpozarowe

Projektowana instalacja nie stwarza niebezpieczenstwa pozarowego. Wszystkie ma-
terialy powinny posiada¢ atesty do stosowania ich w budownictwie. Caty obiekt zali-
czany jest do jednej strefy pozarowej. W przypadku wystgpienia pozaru lub zagrozenia

pozarowego instalacje nalezy wyltaczy¢.

h) wymagania ochrony przed korozja

Wszystkie elementy (przewody, ksztaltki, urzadzenia) instalacji nie wymagaja za-
bezpieczenia przed korozja gdyz sg zabezpieczone antykorozyjnie przez producentow.
Pozostate elementy takie jak konstrukcje wsporcze, przepusty nalezy oczysci¢ do dru-
giego stopnia czystosci zgodnie z PN-70/M-50050. Elementy ocynkowane a wymaga-
jace pomalowania odtlusci¢ a nastgpnie malowac¢ farbg polwinilowa do bezposred-

niego malowania blach ocynkowanych.

i) wytyczne instalacji elektrycznej
Moc 1 napiecie zasilania urzadzenia wentylacyjnego podano w karcie katalogowe;.

Miejsca wiaczenia urzadzenia ustali¢ z uzytkownikiem.
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j) wytyczne budowlane
Do przestrzeni technicznej, w ktorej zostanie zabudowana centrala wentylacyjna
przewidzie¢ doj$cie w celu wymiany filtréw 1 konserwacji urzadzenia. Skropliny z cen-

trali odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez zabudowanie syfonu.

k) Wentylacja pomieszczen pomocniczych.

Wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorami. Zaprojektowano wentylator
akustyczny. Do wentylatora podlaczone sg trzy kanaty wentylacyjne zakonczone krat-
kami higrosterowanymi. Do nawiewu powietrza zaprojektowano nawietrzak $cienny z
grzatka. Przewody wentylacyjne wykonac ze stalowych rur spiro. W przestrzeni nieo-
grzewanej rury nalezy izolowac¢ otuling z welny min 80 mm. Kanat wyrzutowy nalezy

1zolowac¢ otuling z welny min 80 mm.

POMIESZCZENIE ILOSC WYMIAN
MAGAZYN 1,00
GARDEROBA 2,00
POM. TECHNICZNE 1,00

1) wentylacja sanitariatow

Wentylacja sanitariatow realizowana bedzie za pomocag wentylatoréw kanatowych
o wydajno$ci minimum 75 m’/h. Powietrze wentylacyjne $wieze pobierane bedzie z
sasiadujgcych pomieszczen poprzez kratki wentylacyjne montowane w drzwiach
przedsionka oraz drzwiach WC. Wywiew z wentylatora nalezy wyprowadzi¢ ponad
pota¢ dachu. Kanat nalezy ociepli¢ ze wzgledu na wykraplanie si¢ wody. Nie nalezy

wykonywa¢ wywiewki kanalizacyjnej bezposrednio nad wentylatorem.
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POMIESZCZENIE WYWIEW (m*/h)
WC K+NS 75,00
WCM 75,00

3.1.19. Instalacje elektryczne
a) oSwietlenie wewnetrzne i zewnetrzne

Nalezy wykona¢ projekt instalacji elektrycznych o$wietlenia zewnetrznego
oraz wewnetrznego tj. opraw wolnostojacych oraz opraw montowanych na elewacji
budynku. Instalacje zaprojektowa¢ jako podtynkowa z przewodami typu
YDYzo3x1,5mm2, / YDYZo4x1,5mm2, na napigcie 750V prowadzonymi drogami
prostopadtymi i rownolegtymi do $cian 1 sufitow.

Na zewnatrz na zagospodarowaniu terenu zaprojektowac kable el-en. na
glebokosci 0,7m uktadane w ziemi. Rownolegle ulozy¢ instalacje uziemienia.
Zaprojektowac nalezy stupy stalowe badz aluminiowe wolnostojace na fundamentach

prefabrykowanych.

b) oSwietlenie podstawowe - wewnatrz budynku dla pomieszczen nalezy
zaprojektowa¢ oswietlenie goérne sufitowe, ktore beda stanowily oprawy
o$wietleniowe wyposazone w zrodlo §wiatta typu LED. Osprzet gomy 1 dolny
wykona¢ jako podtynkowy lub natynkowy o klasie ochronno$ci IP20, IP44 zgodnie z
rys. Poszczegdlne obwody zabezpieczy¢ wylacznikami roéznicowopragdowymi 1
nadmiarowo — pradowymi. Osprzet elektryczny nalezy montowaé¢ w odleglosci
minimalnej 0,6m od wylewek kranéw. Do zasilenia opraw zewnetrznych (AW3) nalezy
uzy¢ kabli typu YKY 3x1,5mm2.W przypadku uktadania przewodow w przestrzeni
tatwopalnej, nalezy uktada¢ w rurach niepalnych (nad sufitem podwieszanym).
Podczas wykonywania instalacji o§wietleniowej nalezy pozostawi¢ zapas przewodow

do podiaczenia zaréwno opraw oswietleniowych jak 1 tacznikow os$wietlenia po
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wykonaniu prac budowlanych. Nalezy réwniez wykonywaé¢ sukcesywnie pomiar
natezenia oswietlenia podstawowego (sztucznego) celem zapewnienia, speinienia
obowigzujacej normy.

W fazie koncowej nalezy z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej
uzgodni¢ typ 1 kolorystyke osprzetu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawa do

nie dokonania czynnosci odbiorowych 1 mozliwos$ci zakonczenia prac.

¢) awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne - zgodnie z warunkami p.poz. dla budynku
uzytecznos$ci publicznej zaprojektowaé wykonanie awaryjnego oswietlenia ewaku-
acyjnego zgodnie z normg PN-EN-50172: 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego oraz PN-EN-1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne. Oswietlenie awaryjne bgdzie oswietlato drogi komunikacyjne podczas

zaniku zasilania podstawowego w budynku.

Oprawy nalezy oznaczy¢ symbolem ,, AW” spetniajg funkcje awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego. Nalezy je wyposazy¢ w akumulatory awaryjne minimum
0,5 godzinnej pracy (spetniajace obowiazujgace normy i certyfikaty CNBV). Oprawy

awaryjne zastosowano na:

v" drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wylgcznie $wiattem sztucznym,
v’ przed gléownymi wejsciami do budynku (w celu ograniczenia paniki podczas

opuszczania budynku w sytuacji awaryjnej).

W przypadku wystgpienia braku napigcia podstawowego nastgpi zalaczenie
awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego (oprawy winny §wieci¢ si¢ w czasie lh
liczonej od zaniku napiecia i ich zatgczenia). Warto§¢ minimalna natgzenia o§wietlenia
na ciggach komunikacyjnych dla ewakuacyjnego oswietlenia awaryjnego wynosi 1lux,

a dla urzadzen p.poz. ma wynies¢ Slux. Podczas wykonywania instalacji nalezy
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wykona¢ sukcesywnie pomiar nat¢zenia o$wietlenia celem sprawdzenia poprawnosci

jego dziatania.

d)instalacja odgromowa:

Zaprojektowa¢ nalezy instalacje elektryczng odgromowa na podstawie
obowigzujacych przepisow, norm branzowych oraz otrzymanych wskazowek od
Inwestora jak 1 od prowadzacego koordynacje projektu architekta 1 konstruktora.
Zgodnie z obowigzujagcymi normami branzowymi stawianym budynkom uzytecznosci
publicznej, wykonywaniem analiz ryzyka wystapienia wytadowania atmosferycznego
oraz wymogom specyfikacji technicznej jakie postawit Inwestor stwierdza si¢
konieczno$¢ wykonania instalacji odgromowej dla projektowanego budynku.

Nalezy na rysunkach wskaza¢ sposob wykonania instalacji tj. zwody poziome,
pionowe oraz przewody odprowadzajace, uziemiajace, lokalizacje ztaczy kontrolnych
oraz lokalizacj¢ masztéw uziemiajacych (jezeli beda wymagane przy urzadzeniach
wentylacyjnych).

Zwody poziome wokdt poszycia dachu na projektowanym budynku nalezy
wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego badz aluminiowego o przekroju minimum
® 8mm. Z uwagi na wykonanie pokrycia dachu materialem nie palnym nalezy drut
uktada¢ na uchwytach odstepowych na wysokosci min. 10mm (odlegto$¢ pionowa od
dachu), ktore uktada¢ na specjalnie do tego przeznaczonych elementach utwierdzonych
do dachu.

Jesli mozliwe jest gromadzenie wody na dachu to zwody poziome nalezy
instalowa¢ nad przewidywanym poziomem wody. Na koncach (naroznikach) nalezy
sztywno przymocowa¢ uchwyty odciggowe podtrzymujgce naprezenia, na ktérych
nalezy wykona¢ naciagg drutu. Pomiedzy uchwytami odciggowymi montowac uchwyty
przelotowe w postaci wspornikow do mocowania przewoddéw wyposazonych w

podwodjne uchwyty zaciskowe zamocowane na elastycznej obudowie, aby
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wyeliminowa¢ uszkodzenie dachu. Uchwyty nalezy utwierdzi¢ do dachu poprzez
przyklejenie specjalnie przeznaczonymi do tego celu masami szpachlowymi asfaltowo
— kauczukowymi. Przewody odprowadzajace pionowe wykona¢ drutem
ocynkowanym ® 8mm i poprowadzi¢ po elewacji budynku nie ostaniajac ich, gdyz
elewacje budynku zostang poddane jedynie renowacji. Przewody uktada¢ nalezy na
wspornikach z zachowaniem odlegtosci pomiedzy nimi max. Im.

Uwaga: maszt antenowe nie moga by¢ taczone bezposrednio z instalacja
uziemienia a przy pomocy specjalnie przeznaczonych do tego typu urzadzen.
Dopuszcza si¢ réwniez dla masztow antenowych oraz central wentylacyjnych
zastosowanie masztow odgromowych (wykonanych jako wolnostojace o wysokosci
okreslonej metodg toczacej si¢ kuli, ktore chroni¢ beda centrale wentylacyjne oraz
maszty antenowe przed wyladowaniami atmosferycznymi).

W celu wykonania otoku poziomego wokol budynku nalezy pograzy¢ na
glebokosci 1m ptaskownik ocynkowany StFe 30x4mm? a w miejscach w ktorych
znajduja si¢ gtowne wejscia do budynku uktada¢ w rurach ostonowych zgodnie z
zataczonymi rysunkami lub zanizy¢ do 2m uktadane ptaskowniki bez rur ostonowych
celem ograniczenia porazenia udarem znajdujacych si¢ ludzi.

Ztacza kontrolne podtynkowe nalezy zamocowac¢ w puszkach bryzgoszczelnych
o IP min. 55 na wysokosci od 0,4 do Im powyze] powierzchni gruntu a nastgpnie
potaczone z przewodami odprowadzajacymi (uziemiajacymi) tzn. ptaskownikiem StFe
4x30mm? (cynkowanym ogniowo), ktory nalezy zabezpieczyé przed korozja. Na
dachu przewody odprowadzajace polaczy¢ metalicznie za pomocg zaciskéw
rynnowych 1 obejsciowych. Nalezy zwroci¢ uwage aby przewody odprowadzajace
winny by¢ umieszczane na powierzchni Sciany, je$li przyrost ich temperatury
wywotany przeptywem pradu piorunowego nie stanowi zagrozenia dla materialu
sciany.

Narozniki na budynkach, obrobki komindéw jak i1 pozostate elementy metalowe
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nalezy zakonczy¢ szpica pionowa o wysokos$ci przynajmniej Im a nastepnie potaczy¢
z instalacjag odgromowa za pomocg drutu stalowego ocynkowanego ® 8mm oraz
typowych zaciskdw rynnowych. W celu wykonania otoku poziomego wokot budynku
nalezy pograzy¢ na glebokosci 1m plaskownik ocynkowany StFe 4x30mm? a w
miejscach w ktorych znajdujg si¢ gléwne wejscia do budynku uktada¢ w rurach
ostonowych zgodnie z zalaczonymi rysunkami lub zanizy¢ do 2m uktadane
ptaskowniki bez rur ostonowych celem ograniczenia porazenia udarem znajdujacych
si¢ ludzi.

W celu zapewnienia warunku, aby R<10Q nalezy pograzy¢ dodatkowo prety
stalowe cynkowane lub miedziowane o dlugosci od 1,5 do 6m 1 $rednicy minimum @

16mm w odpowiedniej iloSci.

e) instalowanie rozdzielnic.

W budynku zaprojektowaé¢ nalezy montaz rozdzielnicy jako podtynkowa.
Sposoéb ich wykonania, podejscia, wielkos¢, typ rozdzielnicy jak i stopien ochrony
nalezy wykona¢ zgodnie z opisem ze zwrdceniem uwagi na sugestie projektanta.
Istnieje takze mozliwo$§¢ zamontowania w rozdzielniach wentylacji z uwagi na
oddawanie ciepta z urzadzen. Z uwagi na dostepnos¢ lokalizacyjng rozdzielnicy nalezy
wyeliminowa¢ mozliwo$¢ ingerowania 0sOb postronnych poprzez zastosowanie
rozdzielni zamykanych na klucz. Po zakonczeniu prac nalezy opisaé wszystkie
przewody, kable czytelnymi znacznikami umieszczajac na nich przewieszki z opisami.
W rozdzielnicach zamontowa¢ schemat elektryczny z datg i danymi wykonawcy (np.
pieczecig firmowg). Analogiczng wersje papierowa nalezy przygotowa¢ do

dokumentacji odbiorowej. Rozdzielnice stuza do zasilenia instalacji odbiorczych.

f) instalacja zasilania i gniazd wtykowych

Zaprojektowa¢ wykonanie instalacji elektrycznej wewnatrz budynku, jako
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podtynkowa wykonang przewodami YDYzo 3x2,5mm? na napiecie 750V
prowadzonymi w $cianach i sufitach.

W celu zasilenia z rozdzielnic oddzialowych obwodow 3-f nalezy uktadaé
przewody lub kable YDY/YKY 5x4mm?, YDY/YKY 5x6mm? a w uzasadnionych
przypadkach typu YDY/YKY 5x10mm?. Dla zasilania rozdzielnic uktadaé¢ prawidtowo
dobrane kable.

Osprzet zamontowa¢ nalezy jako podtynkowy IP20 i1 natynkowy IP 44, na
wysokosci 1-1,2m w poszczegolnych pomieszczeniach. W celu utrudnienia dostepu do
gniazd oraz wprowadzajac poprawe bezpieczenstwa nalezy gniazda wyposazy¢
dodatkowo w zabezpieczenia przed wlozeniem do gniazda metalowych elementow.

Przy wejsciu glownym do budynku oraz przy dodatkowych drzwiach
wejsciowych zamontowac¢ nalezy przyciski glownego wylacznika pradu (p/poz.),
polaczone ze zlaczem kablowym ZK przewodem typu HDGS 2x1,5mm? o
wytrzymalosci ogniowej min. PH90 ukladanymi w $cianach pod tynkiem oraz
ziemi wg. zalaczonych rysunkow i schematow.

W fazie koncowej nalezy z Inwestorem 1 Inspektorem Nadzoru branzy
elektrycznej uzgodni¢ typ i kolorystyke osprz¢tu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest
podstawg do nie dokonania czynno$ci odbiorowych 1 mozliwo$ci zakonczenia prac.
Osprzet wykonac jako podtynkowy badz natynkowy (o klasie ochronnosci 1P20 lub
1P44). Potaczenia w puszkach p/t 1 n/t wykonac po uprzednim oczyszczeniu zyt (np. za
pomocg ztaczek). Obwody kolejno zabezpieczy¢ wylacznikami réznicowoprgdowymi
1 nadmiarowo - pragdowymi. Podczas wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapas
przewodow do podiaczenia zardwno opraw oswietleniowych jak 1 lacznikow

o$wietlenia po wykonaniu prac budowlanych.

g) instalacja sceny:

Scen¢ nalezy doposazy¢ dodatkowo w elementy instalacji o$wietlenia. Zasilanie
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instalacji wykona¢ z proj. rozdzielnicy scenicznej. W rozdzielnicy zabudowaé
zabezpieczenia nadmiarowo pradowe do ktorych podiaczy¢ zasilanie instalacji 1
urzadzen (m in.):

v" miksera o$wietlenia,

v’ - wciggarek

v’ - instalacje kontrolera do wciggarek.

3.1.20. Utwardzenie terenu

Utwardzenie terenu projektuje si¢ z kostki betonowej koloru szarego (gr. 6cm)
1 czerwonego (gr. 8cm) utozona na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm.
Przewiduje si¢ utozenie kostki brukowej pas o szer 80cm z trzech stron budynku

(wydhuz $cian szczytowych 1 od strony dziatki nr ewid. 1811/1).

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm przed wejscie glownym
» warstwa odsaczajg z piasku $r. gr. 10cm,
» kruszywo tamane gr. 32 -63mm gr. 15cm,
» kruszywo tamane gr. 0-31,5mm gr. 10cm,
» stabilizacja cementem gr. 3cm,’
» kostka brukowa gr. 8cm,

» kraweznik najazdowy.

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6cm wokol budynku.
» warstwa odsaczajg z piasku $r. gr. 10cm,
» kruszywo tamane gr. 0-31,5mm gr. 15cm,
» stabilizacja cementem gr. 3cm,
» kostka brukowa gr. 6cm.

> obrzeza.
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3.1.21. Wyposazenie

Inwestor przewiduje demontaz 1 utylizacje istniejgcego wyposazenia obiektu.
Elementy drewniane sceny nalezy zdemontowa¢ 1 zmagazynowaé w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Nowg konstrukcje sceny nalezy wykona¢ z drewna klasy
C24. Do konstrukcji nalezy zamontowac deski drewniane o gr. 2,54cm. Z lewej strony
sceny nalezy przewidzie¢ wejscie za nig za pomocg schodow. Elementy zabezpieczy¢

przeciw grzybicznie i owadom. Powinna teZ spetniaé przepisy P.POZ.

3.1.22. Wyposazenie sceniczne

a) naswietlenia LEDWash
Naswietlenie LEDWash powinno by¢ wielochipowe diody LED RGBW o mocy kolo-

row od delikatnych pasteli do najbogatszego nasycenia. Ulozone w 3 koncentryczne
pierscienie te diody LED oferuja wyjatkowe mozliwosci tworzenia oszatamiajgcych
efektow o$lepiania odbiorcoOw kolorami 1 wzorami, a takze zapewnienia komplekso-

wego 1 idealnie rdwnomiernego pokrycia myciem.

» zrodlo swiatta min 37x 15 W RGBW multichipéw LED,
» moc Swiatla min 5.620 Im, 8.000 luksow,
» zakres powickszenia 8° - 63°,

> 1lo$¢ min 10 szt.

b) sterownik DMX

Konsola powinna petni wykorzysta¢ mozliwosci systemowe, mieszczac si¢ w kompak-
towym 1 lekkim formacie oraz by¢ tatwa w transporcie. Kompaktowa konsola powinna
posiada¢ 2 duz monitory wielodotykowe, 5 podwdjnych enkoderéow i kompletny ob-
szar polecen. Konsole sterowania o§wietleniem powinna by¢ ze z optymalizowanym

obszarem polecen dla intuicyjnego 1 szybkiego dostepu.
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» parametry min 4096 (http/LTP),
» mnapigcie zasilania AC100 -240V
» temperatura pracy 0 °C do 40 °C,
» zlacza (minimum)
o 1 x wejscie DMX512-A (5-pinowe meskie zlagcze XLR),
o 1 xwejscie MIDI (5-pinowe zenskie DIN),
o 1 x wyjscie MIDI (5-pinowe zenskie DIN),
o 1 x liniowy kod czasowy (3-pinowe zenskie XLR),
o 1 x wejscie audio (3-pinowe zenskie XLR),
o 1 x interfejs GPI ogodlnego przeznaczenia (D-SUB DE9 zenski) do zdal-
nego sterowania,
o 1 x DisplayPort 1.2 do ekrandéw zewngtrznych,
o 2 x wejscie 1 wyjscie S/PDIF,
o 3xUSB 2.0 (typ A),
o 2xUSB3.0 (typ A),
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o 1 x lampka biurkowa LED (4-pinowe zenskie XLR).

¢) wciggarka elektryczna D8+

klasie szczelnosci min IP54,
obcigzenia min 1000 kg,
predkos¢ podnoszenia ok 8m.min,

podwojny, niezalezny hamulec,

wyposazona przycisk START i STOP wskaznik faz, stacyjke,

vV V V V V V

sterowanie powinno si¢ odbywac¢ za pomocg pilota przewodowego z kablem o

dhugosci 10 m,

A\

posiada wtyk wielopinowy typu HAN 16E,

A\

11o$¢ — 2 szt.
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d) kolumna Srednio/wysoko tonowa

v' 16g o statej kierunkowosci 80 ° x 40 °,
min moc: 350 W (RMS),
maksymalny poziom wyj$ciowy: 106 dB (1W/1m),
zakres czestotliwosci: 120 - 19 000 Hz,
impedancja: 8 Ohm

AN NN

1lo$¢ — 2szt.

¢) kolumna nisko tonowa
v" min moc 600 W (RMS),
v maksymalny poziom wyjsciowy: 101 dB (1W/1m),
v’ zakres czestotliwo$ci: 30 - 150 Hz,

v’ ilo$¢ — 4szt,

f) kolumna Wedge
v maksymalny poziom wyjsciowy: 101 dB (1W/1m),
v’ zakres czestotliwo$ei: 30 - 150 Hz,
v' o kardioidalnym uktadzie gto$nikow,

v ilo§¢ — 4szt,

g) Mikrofony bezprzewodowe 6szt. z dedykowanym splitterem antenowym i an-
teng kierunkowg

v’ pelne pokrycie pasma styszalnego od 20Hz do 20kHz,

v wymienialne kapsuty wlgczajace legendarny przetwornik SM58,

v’ bezpieczna transmisja bezprzewodowa dzieki szyfrowaniu AES-256,

v" ponad 120 dB dynamiki pozwala zapomnie¢ o regulacji gain’u w nadajniku,

v’ przelaczana moc wyjsciowa (RF) nadajnika — 1 lub 10 mW,
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v’ dwie baterie alkaliczne zapewniajace do 9 godzin ciaglej pracy,
v ilo$¢ — 6 szt.
h) Zestaw mikrofonow instrumentalnych

Mikrofon branzowy standard dla werbla i niezawodny, wysokowydajny wybor
dla tomow, charakteryzujacy si¢ profilowang charakterystykg czestotliwo$ciowa, ktora
przecina miks z wyjatkowym uderzeniem, jednoczes$nie doktadnie odtwarzajac dzwiegk.

Mikrofon do stopy perkusyjnej, czerpigcy uderzenia i dzwickowa prezencj¢ ze
starannie dobranego pasma przenoszenia. Wyposazony we wtasne pneumatyczne mo-
cowanie amortyzatordw, zaprojektowany z integralnym blokowanym mocowaniem do
statywu, co ulatwia konfiguracje.

System mocowania perkusji powinien by¢ uzywany do umieszczania mikro-
fonow praktycznie w dowolnym miejscu — obrecze perkusyjne, statywy mikrofonowe,
a nawet statywy talerzowe. Zaprojektowany z wbudowanymi czgsciami, aby zapobiec
utracie pojedynczych elementéw, bezpieczny.

v mikrofon dynamiczny do werbla i tomow — 3 szt,

v" mikrofon dynamiczny — 1 szt.

i ) Mikrofony pojemnosSciowe

Przeznaczony dla muzykow lub inzynierow dzwigku, ktorzy szukaja modelu po-
zwalajacego wlasciwie omikrofonowac instrumenty muzyczne takie jak gitary aku-
styczne, fortepian czy czynele perkusyjne. Z powodzeniem moze by¢ stosowany na
scenie, a ze wzgledu na jego bardzo wysoka jako$¢ swietnie sprawdzi si¢ tez w domo-
wych studiach nagran.

v' charakterystyka czestotliwosciowa: 0 Hz do 20 kHz,

v’ ptaska krzywa wykresu charakterystyki zapewnia precyzyjng reprodukcje

brzmienia zrodia dzwigku

v" Niski poziom szumow wilasnych i wysoki poziom sygnatu wyjsciowego,
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v" Niski poziom znieksztalcen w szerokim zakresie impedancji obcigzenia,

v" kardioidalna charakterystyka kierunkowosci, jednolita w catym zakresie czesto-
tliwosci 1 symetryczna wzgledem osi mikrofonu. Zapewnia to maksymalng od-
porno$¢ na sgsiednie dzwigki 1 minimalng koloryzacje w przypadku ustawienia
mikrofonu pod katem wzgledem zrddta dzwigku,

v’ przelgczalna charakterystyka w zakresie niskich czgstotliwosci: flat, podciecie 6
lub 18 dB/oktawe

v ilo$¢ — 4 szt.

j) Statywy
v' Statywy mikrofonowe wysokie - 8szt,
v' Statywy mikrofonowe niskie - 4szt.

k) okablowanie
v" Okablowanie XLR: przewody XLR dt.10m - szt.30,
v Okablowanie: przedtuzacze 230V dt.5m czarne 3x1.5mm szt 10, dt.10m czarne
3x1,5mm - szt.10,
v" Okablowanie do kolumn gto$nikowych frontowych,

v Okablowanie do monitoréw scenicznych.

i) Wytwornica mgly ze sterowaniem DMX
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AN

AN NN

zintegrowany i1 wydajny wentylator gwarantuje szybkie, jednorodne rozprowa-
dzanie mgly w pomieszczeniu,

standardowe potaczenie DMX,

sterowanie pompg, wentylatorem 1 ustawienie adresu startowego DMX odbywa
si¢ za pomocg przyciskéw na urzadzeniu,

mozliwe jest sterowanie DMX, analogowe (0-10 V) 1 autonomiczne,
zapotrzebowanie na moc: 1500 W,

Czas nagrzewania ok. 60 sekund,

zintegrowany wentylator > 6000 1/min,

sterowanie za pomocg opcjonalnego pilota kablowego lub opcjonalnego ti-

mera.
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3.1.23. Zadaszenie nad wejsciem
Zabezpieczeniem drzwi przed opadami $niegiem i deszczem bedzie stanowi¢ zada-
szenie nad wejSciem. Daszek stanowi stylowe, praktyczne 1 niezwykle trwate wykon-

czenie drzwi wej$ciowych.

pokrycie dachu — poliweglan,

material konstrukcyjny — aluminium,
minimalna przepuszczalno$¢ swiatta - 75%,
odpornos¢ na wiatr,

ochrona przed promieniami UV,

kolor — do ustalenia z Inwestorem,

vV V V V V V V

1lo$¢ — 4 szt.

3.2. Wymagania dotyczace przygotowania dokumentacji projektowej.
3.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania dokumentacji projektowej.
Projekty powinny by¢ wykonane zgodnie z ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo

budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz 414) z pozn. zmianami, rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072
z pozniejszymi zmianami), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowania (Dz. U nr 75 poz.690 z p6zniejszymi zmianami), rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami), innymi przepisami
budowlanymi. Dokumentacja powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania
technologiczne, konstrukcyjne, materialowe, kosztowe, powinna posiadaé
szczegotowe rysunki, detale wraz z dokladnym opisem z podaniem niezbednych
parametréw pozwalajacych na identyfikacje materiatu. Dokumentacja powinna by¢

wykonana w jezyku polskim.

3.2.2. Wymagania stawiane dokumentacji projektowej do prawidlowego wyko-
nania instalacji elektrycznej modutow PV

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania
instalacji elektrycznej instalacji modutéw PV:

v' projekt instalacji moduléow PV o nominalnej mocy energetycznej 21,83 kWp,

v' projekt instalacji modutow PV, plaskich,

v" kierunek i kat nachylenia modutéw, powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwié¢
optymalng prace ukltadu i uzyskanie mozliwie najwigkszej ilosci energii
od nastonecznienia, przy dostepnej powierzchni dachu,

v’ projekt instalacji elektrycznej z  dwustopniowym  zabezpieczeniem

przeciwprzepieciowym dla czgsci DC 1 AC.
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Projekt nalezy tak wykonaé, aby instalacje modutow PV mozna bylo zrobi¢
bez przestojow w pracy placoéwek oswiatowych, utrudniajgcych prawidtowe
funkcjonowanie obiektow. Projekt powinien zawiera¢ wpigcie instalacji modutow PV
w istniejgcg instalacje¢ elektroenergetyczng. Projekt powinien obejmowac niezbedne
obliczenia, rysunki: schematy i1 rzuty, karty katalogowe podstawowych urzadzen
oraz wszystkie wymagane prawem o§wiadczenia.

Projekt konstrukcji wsporczej paneli powinien zawiera¢ odpowiednie rysunki, rzuty
oraz obliczenia umozliwiajgce ustawienie paneli stonecznych pod optymalnym katem.
Zamawiajacy przewiduje montaz modutéw PV na dachu budynku opracowanie
projektu nalezy poprzedzi¢ wykonaniem niezbednych badan, ekspertyz oraz
inwentaryzacji, ktore potwierdza mozliwos$¢ posadowienia konstrukcji we wskazanym

miejscu.

Projekt elektryczny i AKPiA
Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania
instalacji elektrycznej 1 uktadu automatyki instalacji paneli PV.
Zaprojektowany uktad sterowania/automatyki powinien zapewniac:
v" kontrolowanie procesu przekazywania energii pomiedzy obiegami AC i DC,
v’ pomiar energii zgromadzonej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu
uruchomienia instalacji modutéw PV,
v’ archiwizacje danych pomiarowych na serwerze lokalnym lub sieciowym
oraz ich wy$wietlania na stanowisku komputerowego sterowania i wizualizacji,
v wy$wietla¢ dane z wybranych pomiarow na ekranie w jednym z pomieszczen

zlokalizowanych w miejscu wskazanym przez Inwestora.
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3.2.3. Wykonanie projektu konstrukcji stalowej i aluminiowej pod panele PV
mocowanych na dachu

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania
konstrukcji mechanicznej pod montowane panele PV.

Proponuje si¢ utozenie paneli PV na czg$ci dachu.

Na dachach ptaskich panele proponuj¢ zamocowac na konstrukcji aluminiowej opartej
na trojkatnych wspornikach lokalizowanych w miejscach wspornikow dachowych.
Powstanie wtedy konstrukcja na istniejgcym dachu, umozliwiajgca przeniesé
dodatkowe obcigzenia na dzwigary dachowe. Konstrukcja aluminiowa powinna
przenie$¢ obcigzenia od cigzaru modutdw, od sit powstatych od naporu wiatru
oraz od ci¢zaru $niegu oraz wymaganego docigzenia (balastu). Wszystkie
te dodatkowe sily, ktore przez konstrukcje przenosza si¢ na konstrukcje dachu nalezy
je uwzgledni¢ oraz sprawdzi¢ istniejace juz elementy konstrukcji. Elementy
konstrukcji wsporczej pod panele styczne z dachem nalezy montowa¢ mozliwie
unikajac przebic¢ 1 otworow mogacych ostabi¢ konstrukcje nosng dachu W miejscach
ewentualnych przebi¢ przez warstwe pokrycia dachowego otwory nalezy uszczelni¢ i

ew. odtworzy¢ w tych miejscach warstwy dachowe.

3.2.4. Uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i pozwolen

Na podstawie opracowane] dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych
ekspertyz oraz zatwierdzeniu projektu przez Inwestora nalezy uzyskaé wszelkie
opisane prawem pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montazowych instalacji
modutéw PV w zakresie zgodnym z dokumentacjg. Projektant uzyska na etapie
opracowania dokumentacji projektowe] uzgodnienie zabezpieczen

przeciwpozarowych dla projektowanych instalacji elektrycznych oraz instalacji PV.
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Wymagania stawiane urzgdzeniom

Proponowane parametry paneli PV :

v

v
v
v

powierzchnia pojedynczego kolektora PV powinna by¢ nie mniejsza niz 1,6 m?,
moc pojedynczego panelu powinna by¢ nie mniejsza niz 370 Wp,

sprawnos$¢ pojedynczego panelu nie mniejsza niz 16%,

panele powinny by¢ wykonane w technologii monokrystalicznej, zamontowane
na lekkiej ramie np. aluminiowej,

panele musza by¢ wyposazone w system, umozliwiajacy zdalng, indywidualng
kontrole produkcji energii paneli, regulacj¢ mocy i1 przeptywu w stringach na

poziomie panelu.

Proponowane parametry inwerterow (falownikow) DC/AC, systemu zarzadzania

i wizualizacji.

v
v

v

<

inwertery powinny by¢ 3 - fazowe,

inwertery powinny posiada¢ zabezpieczenie odcinajace napigcie przy braku
obecnosci sieci zasilajacej,

inwertery powinny umozliwia¢ komunikacje z siecig (Ethernet), posiada¢ modut
Bluetooth, modut RS485, oraz wspotpracowac z jednostka centralng systemu
zarzadzania MMU,

minimalna 1lo$¢ trakerow MPP: 2,

stopien ochrony IP65,

inwerter (falownik) powinien mie¢ mozliwo$¢ wspotpracy programowe;j
z systemem zarzadzania MMU optymalizujacymi przeptyw energii
na poziomie modutow.

system zarzadzania powinien zapewnia¢ trwalg transmisj¢ np. przez interface

RS 485 z odpowiednimi GATEWAY komunikujacymi si¢ z panelami.
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v’ system zarzadzania instalacjg powinien umozliwiaé wizualizacje produkcji
energii przez system a takze kontrol¢ wydajnosci kazdego z zainstalowanych
modutdow w danym stringu poprzez sie¢ komputerowa na dowolnym urzadzeniu
stacjonarnym 1 przeno$nym wyposazonym w odpowiednie oprogramowani sys-
temowe.

v’ system centralnego zarzgdzania MMU musi spelnia¢ wymagania p.poz i mie¢
mozliwo$¢ centralnego odtgczania napiecia DC na poziomie paneli w wypadku

powstania zagrozenia pozarowego.

Proponowane parametry kabli do paneli PV
v" kable powinny by¢ przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,
v' kable powinny by¢ odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
v’ temperatura pracy kabli powinna by¢ w granicach -40 do + 70 stopni C,
v' kable powinny by¢ podwdjnie izolowane,

v" kable powinny posiada¢ izolacje na napiecie statle min 750 VAC/1600 VDC.

3.3. Projekt techniczny
Projekt techniczny nalezy opracowac z duzymi szczegodtami z okresleniem
parametrow technicznych i standardow wykonczenia.
Dokumentacja powinna zawierac:
v’ najlepsze  rozwigzania  technologiczne, konstrukcyjne,  materialowe
oraz wszelkie niezb¢dne zestawienia ze szczegdélowym opisem, rysunkami
z opisem 1 podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajacych
na identyfikacje materiatu, urzadzenia,
v’ powinna zawiera¢ informacje na temat zagrozen wystepujacych w trakcie
prowadzenia robot budowlanych oraz o koniecznos$ci opracowan planu BiOZ

i PPOZ.
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1. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, wykonana w sposob
czytelny, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa budowlanego, normami
technicznymi 1 wiedzg techniczng

v’ kazdy egzemplarz dokumentacji powinien by¢ podpisany przez projektanta
1 sprawdzajacego (jesh jest wymagane) uczestniczacego
w realizacji zamowienia,

v w dokumentacji wykonawczej nalezy ujaé wszystkie roboty niezbedne
do wykonawstwa rob6t oraz obliczenia 1 inne szczegotowe dane pozwalajace
na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,

v dokumentacja podlega ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

v' projekt powinien by¢ zgodny z wytycznymi Zamawiajgcego oraz musi

uwzglednia¢ polskie normy oraz prawo budowlane.

2. STWiOR- nalezy opracowac zgodnie z:
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013 w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (DZ.U z 2013 r., poz. 1129).

3.4. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Roboty musza by¢ zaprojektowane (dokumentacja projektowa powinna zawieraé
petny zakres robét: termomodernizacj¢ fundamentow, §cian zewngtrznych, dachu,
wymiang stolarki, projekt instalacji co, cwu, projekt instalacji fotowoltaicznej 1
elektrycznej), wentylacji, oS$wietlenia wewngtrznego, wymurowanie S$ciany
wewngtrznej 1 §cian dziatowych, montaz drzwi wewnetrznych, tynkowanie, malowanie,
utozenie plytek 1 wykonane zgodnie z wymogami obowigzujacych polskich przepisow,

norm 1 instrukcji.
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3.5. Wymagania dotyczace materialow budowlanych i urzgdzen
Wszystkie materiaty, wyroby 1 urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji beda fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad

fabrycznych, posiadajace odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

3.6. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy wykona¢ niezbedne prace
przygotowawcze tj: oznaczy¢, ogrodzi¢ teren budowy. Zabezpieczy¢ budowe przed
dostegpem 0s0b nieupowaznionych. Utrzymaé porzadek na placu budowy. Po

zakonczeniu budowy nalezy teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego porzadku.

3.7. Warunki wykonania robot
W ramach przekazania placu budowy zamawiajacy przekaze wykonawcy teren
niezbedny do wykonania robot. Teren, na ktérym beda wykonane roboty bedzie miat
zapewniony dojazd. Zamawiajacy przy wykonywaniu robot zapewni wykonawcy
pobor wody 1 energii elektryczne;.
Zamawiajacy wymaga, aby:
1. Wszystkie roboty budowlane byly wykonane wg Polskich Norm,
obowiazujacych przepisow budowlanych, BHP i PPOZ, pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane,
2. Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t budowlanych powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty,
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zgodnos¢
wykonania obiektu zgodnie z dokumentacja przetargowa
1 zaleceniami nadzoru inwestorskiego 1 obowigzujagcymi normami, warunkami

technicznymi wykonania robot budowlano-montazowych 1 sztuka budowlana,
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4. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji
wszystkie rysunki z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probkami materialéw
wraz z wymaganymi $wiadectwami 1 atestami.
5. Wykonawca moze zaproponowa¢ inne niz w projekcie materialy
1 technologie, pod warunkiem, ze bgdg réwnorzedne pod wzgledem jakosci, para-
metrow technicznych 1 kolorystyki.
6. Wykonawca ma obowigzek usungc¢ usterki 1 defekty powstate podczas prac,
7. Wykonawca ma obowigzek zatrudni¢ we wlasnym zakresie kierownictwo robot
oraz pracownikow 1 zapewni¢ im odpowiednie warunki pracy i ptacy.
8. Wykonawca powinien roboty budowlane wykona¢ w taki sposob, aby
nie zaklocaty bardziej niz jest to konieczne porzadku publicznego, dostepu
do drogi, chodnikéw, placow publicznych i prywatnych.
9. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi
roszczeniami, odszkodowaniami, kosztami jakie moga by¢ przyczyng podczas
zajecia pasa drogowego,
10. Wykonawca na placu budowy odpowiada za teren budowy do czasu
odbioru 1 przekazania terenu do uzytkowania,
11.Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnos$ci za:

a) organizacj¢ robot,

b) zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich,

c) ochrony srodowiska,

d) warunkéw BHP i PPOZ,

e) warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

f)  zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osob trzecich,

g) zabezpieczenie terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa,
12. Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego oraz bedzie unikal wszelkich uszkodzen 1 innych
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ucigzliwos$ci dla oséb 1 dobr publicznych, wynikajacych z nadmiernego hatasu, wi-
bracji 1 zanieczyszczenia. Wykonawca zastosuje srodki ostroznos$ci 1 zabezpieczy
przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwo$cig powstania
pozaru.

13. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

14. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy BHP. Ma on obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych

dla zdrowia oraz zapewni personelowi odpowiednie warunki sanitarne.

3.8. Sposob prowadzenia robot

1. Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami,

2. Projekt organizacji ruchu i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje
na wiasny koszt,

3. Roboty budowlane zostang wykonane =z zastosowaniem recznych

1 mechanicznych §rodkéw transportu.

3.9. Warunki odbioru robot

1. Kierownik robot zglasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru wpisem
w dzienniku budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajacego.

2. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru robot do czasu usuni¢cia wad, a jezeli wady
nie nadajg si¢ do usunig¢cia, ale nie utrudniajg one uzytkowania inwestycji to Zama-
wiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie.

3. Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia oraz uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu to
Zamawiajacy moze  odstagpi¢ od umowy lub  wykonaé¢ inwestycje

po raz drugi.
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4. Odbior robot nastgpi poprzez sporzadzenie protokolu zawierajgcego wszelkie
ustalenia dokonane podczas odbioru, jak réwniez wyznaczony zostanie termin

na usunigcie wad.

IV. CZESC INFORMACYJNA

4.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Planowana inwestycja bedzie realizowana zgodnie z normami 1 przepisami prawa

budowlanego.

4.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami

na cele budowlane, na ktorych ma by¢ realizowana inwestycja.

4.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi
Normami lub odpowiadajagcymi normami europejskimi
Przepisy:
v’ Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz 414) z pozn. zmianami oraz
przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy,
v’ Inne ustawy i rozporzadzenia, Polskic Normy, zasady wiedzy technicznej

1 sztuki budowlane;j

4.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegolnosci

a) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
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Obiekty nie sg pod ochrong konserwatora zabytkéw zgodne z informacja

od Inwestora,

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jego
przeprowadzeniem.
Zamawiajacy zobowigzany jest do stosowania prawa Zaméwien Publicznych.
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia spetniajacy w szczegdlnosci wymaga-
nia:
v" ustawy Prawa Budowlanego (Dz.U. 1994 nr 89 poz 414) z pozn. zmianami
oraz przepisoOw wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,
v" innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm , zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j
Wszystkie szkody powstate z winy wykonawcy w trakcie wykonywania robot
wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wiasny koszt. W celu zapewnienia wlasciwe;j
realizacji zamoOwienia wykonawca musi wykazaé, ze dysponuje osobami
posiadajagcymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa
i jego przeprowadzeniem.
» Zamawiajacy zobowigzany jest do stosowania prawa Zamowien Publicznych,
» Wykonawca zrealizuje przedmiot zamodwienia spelniajgcy w szczegolnosci
wymagania: ustawg z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89
poz. 414) z pozn. zmianami, oraz przepisOw wykonawczych wydanych
na podstawie ustawy, innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm , zasad wie-

dzy technicznej 1 sztuki budowlane;.
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Zalaczniki — rysunki koncepcyjne
1. Rys.nr 1 —koncepcja rzutu parteru

2. Rys. nr 2 — koncepcja instalacji wentylacji
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