
Opornik betonowy 12x25x100
Podsypka cem. - piask. 1:4
Ława z betonu C8/10
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm

wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką MCE gr. 8 cm

istniejąca konstrukcja  jezdni
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zgodnie z PZT projektowana jezdnia

6

zgodnie z PZT

kruszywo łamane

0/31,5 gr. 10 cm

kruszywo łamane

0/31,5 gr. 10 cm
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kanał technologiczny
(PCV 110/5,0 - 1 szt,
PCV  40/3,7  - 2 szt)
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istniejąca jezdnia
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poszerzenie

1

- 0,08

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm

podbudowa z mieszanki MCE z destruktu 0/16 gr. 8 cm

podbudowa z chudego betonu (6-9 MPa) gr. 20 cm

geowłóknina separacyjno - wzmacniająca 80 kN/m

warstwa odsączająca z piasku grubego gr. 15 cm

szczegół A

szczegół A

Firma Usługowa

26-400 Przysucha, ul. Staszica 32

 tel/ fax:  048 675 25 45, mobil: 0 509 024 080 
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Nr rysunku:

Data: Skala:

Branża: Stadium:

Nazwa rysunku:

AUTORZY IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

Nr umowy:

Temat:

Drogowa

drogowaProjektant

WYKONAWCA:

e - mail: smaterek@o2.pl

Opracował mgr Łukasz Grzegorczyk

RI.273..52.2022

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556W
na odcinku Mirów Stary - gr. powiatu (Jagodne)

ZAMAWIAJĄCY:

mgr inż. Szymon Materek MAZ/0021/PWOD/07

SPECJALNOŚĆ

06.2022

Projekt techniczny

Powiat  Szydłowiecki

plac  Marii Konopnickiej  7

26 - 500  Szydłowiec


