
PLAN SYTUACYJNY
jezdnia pobocze rów
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LEGENDA:2%

PRZEKRÓJ 1-1

nawierzchnia drogi

nawierzchnia zjazdu

zasypka z pospółki

przepust rurowy PEHD Ø40cm
ława fundamentowa

Nawierzchnia zjazdu:

1) Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11W  gr. 5 cm
2) Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63  gr. 15 cm
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istniejąca granica opracowania

istniejący przepust

istniejący rów do oczyszczenia
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PRZEKROJE ZJAZDU
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projektowany opornik 12x25 cm

Firma Usługowa

26-400 Przysucha, ul. Staszica 32

 tel/ fax:  048 675 25 45, mobil: 0 509 024 080 

MS

Nr rysunku:

Data: Skala:

Branża: Stadium:

Nazwa rysunku:

AUTORZY IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

Nr umowy:

Temat:

Drogowa

drogowaProjektant

WYKONAWCA:

e - mail: smaterek@o2.pl

Opracował mgr Łukasz Grzegorczyk

RI.273..52.2022

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556W
na odcinku Mirów Stary - gr. powiatu (Jagodne)

ZAMAWIAJĄCY:

mgr inż. Szymon Materek MAZ/0021/PWOD/07

SPECJALNOŚĆ

06.2022

Projekt techniczny

Powiat  Szydłowiecki

plac  Marii Konopnickiej  7

26 - 500  Szydłowiec


