D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przepustu z rur polietylenowgplralnie karbowanych pod zjazdem w ramach przelwd
drogi powiatowej nr 3556W na odcinku Miréw Stargk powiatu ( Jagodne ).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokufAeretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem i odbiorem
przepustu rurowego z polietylenu wysokigjstpsci (HDPE) z rur spiralnie karbowanych, budowanegm zjazdem
indywidualnym i publicznym.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.Przepust — obiekt wybudowany w formie zangkej obudowy konstrukcyjnej, shacy do przeptywu matych ciekow
wodnych pod nasypem korpusu drogowedo lubaslyido ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2.Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcgmaavykonana jest z rur.

1.4.3. Przepust pod zjazdem — przepust (zwykle rurowy) pozidzonym miejscem dogiu do drogi (zjazdem),
uzgodnionym z zagdzapcym drog.

1.4.4.Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylerysokiej gstasci, charakteryzujca se dobrg odporndcia
na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnych ni@graniczon odporndcia na benzya.

1.4.5.Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowdnycprzepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego agvena
powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiegjo karbu o wielkii i skoku zwoju dostosowanego él@dnicy rury.

1.4.6.Ztaczka do rur — element shcy do pojczenia dwdch odcinkOw rur, przy moateprzepustu.
1.4.7.Element zaciskowy — opaska zaciskowaduiba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwdch odcinkéw rur.

1.4.8.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojria™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektows i aprobag techniczi

Materiaty do wykonania robdt powinny &yzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej BB oraz aprobat
techniczi IBDIM.

2.2.2.Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz el@mentydczace rury, jak ziczki, paski zaciskowe lufruby,
odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodmokumentagj projektows, np. mieszanka
kruszywa naturalnego (pospétka) odpowiadajwymaganiom PN-B-11111:1996, o uziarnieniu 020 lab 0+31,5
mm,

— materiat do wykonania umocnienia skarp na wloeiglocie, zgodny z dokumentacprojektow, np. z:
a) brukowca, odpowiadagego wymaganiom ST D-06.01.01,
b) betonowej kostki brukowej, odpowiadagj wymaganiom ST D-05.03.23,
2.2.3.Sktadowanie materiatow
Rury polietylenowe oraz g¢zki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby nie ulegty mechanicznemu uszkodzeniu.

Podiaze, na ktorym sktaduje srury, musi by réwne, umaliwiajgce spoczywanie rury na karbach na catej diagaury.
Rury mazna skladowé warstwowo do wysok@i max. 3,2 m. Rury ukladane swobodnie zaleeaugtada& warstwami
prostopadtymi wzgldem siebie. Uktadanie mpoa wykonyw& z podpérkami drewnianymi lub metalowymi



zapobiegajcymi przemieszczaniu rur. Ksztalt podporek musi taki, aby nie wysfpowat zbyt duy nacisk na gsiednie
warstwy rur, mogcy spowodowé ich uszkodzenie. Okres skladowania na wolnym ptmtienie powinien przekracz&
lat.

Skfadowanie innych materialéw powinno odpowiadgymaganiom norm i ST wymienionych w punkcie 2.2.2.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaic mazliwoscig korzystania ze spgiu
dostosowanego do przygj metody robot, jak np.:

— koparks chwytakow na podwoziu gsienicowym o pojemnii tyzki 0,4 n?,
— ubijakiem spalinowym, phgtwibracyjrg, walcem lub innym spetem zagszczagcym,
— sprztem transportowym,

— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem dwigowym, wozkami widtowymi (roztadunek me tez byc
wykonywany ecznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nafezwraca@ uwag;, zeby nie uszkodzikarbow, np. przez zbyt energiczne vagrnie
rur, co powoduje tarcie karbéw o podéo

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjapfoducentéw lub
propozycji Wykonawcy i powinien lgyzaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagale” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty b przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyrtemiaéami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obsikbie i zabezpiecZyprzed maliwoscia
przesuwania 8i podczas transportu. Nie nzje dopuci¢, aby wkcej niz 1 m rury wystawal poza obry§rodka
transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania rob6t powinien dygodny z dokumentagjprojektova i ST. W przypadku braku wystarcgaych
danych mana korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjh@odanych w zajcznikach.

Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu rob6t obejmayj

roboty przygotowawcze,

wykonanie wykopow, np. pod faw

wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z miesz&nuszywa naturalnego (pospotki),

utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkastymagagcych pojczenia kolejnych dwoch rurgdzka,
wykonanie zasypki przepustu,

umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

7. roboty wykaiczeniowe.

o0k whNPE

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przysfpieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lutkaza Inzyniera:
— ustali lokalizacf robét,

— przeprowad# obliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczegbétowego wytyczenia robdt oraz ustléanych
wysokasciowych,

— usuny przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeintyg, ogrodze itd.,
- ew. odwodni teren budowy w zakresie uzgodnionym zytmierem.



5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopdéw pod tagvi ewentualne inne elementy rob6t powinna agodne z dokumentagcprojektovy. Dobor
sprztu i metody wykonania natg dostosowé do rodzajoéw gruntu, objosci robot i odlegtéci transportu.

Wykonanie wykop6éw powinno odpowiadlwymaganiom okrdonym w ST D-02.01.01.

Dno wykopu powinno bywyréwnane z doktadrgia co najmniej £ 2 cm.

Wykop naley wykona w takim okresie, aby po jego zalazeniu mana byto przystpi¢ do wykonywania przepustu.
5.5. Lawa pod przepustem

W przypadku uktadania przepustu begednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztalt pzatgpowinien by
wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jeili grunt podicza wymaga rozizenia nacisku, to rury przepustu powinny¢byktadane na zagzczonej warstwie
podsypki (tawie) o grubiwi ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszakikiszywa naturalnego o uziarnieniu np.
0+20 mm, bez zanieczyszdze

Podsypk nalery zag:$ci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwaubaci rownej wysokéci karbu powinna
by¢ luzna, aby karby rury mogty swobodnie sv niej zagébic.

Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych pragpwynosz:

— dla wymiaréw w planie £ 5 cm,

— dla rzdnych wierzchu tawy + 2 cm.

5.6. Utazenie rur przepustu na tawie

Ulozenia rury na tawie naky dokona po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu 0Osi |pizstu.

Zaleca s} uklada& rure w jednym odcinku, j@i mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej diégh wynikajgca z
asortymentu produkgji i mitiwosci transportowych. W innych przypadkach, przeptstany z dwoch lub wikszej liczby
rur powinien mié polkczenia ziczkami poszczegoélnych odcinkéw rur.

tgczenie dwdch odcinkéw rur polega na:

— utozeniu na fawie zczki,

— potozeniu na ziczce dwdch gsiednich kacoéw rur,

— zamkngkciu zlczki,

— zal@eniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggnigcie ich.

W przypadku gdy przepust uwono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkOw rur poza taw naley sprawdzd
skuteczné¢ polgczen miedzy rurami.

Rure przepustu po uteniu naley ustabilizowa w taki sposob, aby nie zmienita swojego pelsia w czasie zasypywania
przepustu. Ména dokoné tego podsypkwspierajca.

Przyckcie skrajnych rur do plaszczyzny skarpy zm@ wykong& przed montzem przepustu lub tena budowie po
wykonaniu hasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysakd co najmniej 30 cm ponad garrkrawedz przepustu zaleca ¢siwykona& mieszank
kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o klasiejednorodnéci D5 lub piaskiem gruboziarnistym. Za zgod
Inzyniera, do zasypki mma wy¢ piasku lub gruntu rodzimego.

Zasypka powinna ywykonywana:
— réwnomiernie i rbwnoczmie z obu stron przepustu,
— warstwami o grub&i dostosowanej do wysoka zasypki, zagszczonymi do wskanika zagszczenia> 0,98,

— ze zwrbéceniem uwagi, abrednica ziaren kruszywa, uktadanego béppanio na rurze, nie przekraczata wieikio
skoku karbu zewgtrznego rury.

Szczegolnie starannie najewykona podsypk wspierajca przepust, umieszczgnnad tavg. Materiat na podsypk
wspierajcg powinien odpowiadawymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.



5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepus
5.8.1.Rodzaje umocnieskarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustuwpmo odpowiada ustaleniom dokumentacji projektowej.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, twoanienie skarp mima wykoné z:
— betonowej kostki brukowej,

— brukowca,

— $cianek czotowych betonowych prefabrykowanych.

5.8.2.Umocnienie skarpy betonavkostlky brukows

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadgymaganiom ST D-05.03.23, a sposéb wykonania ufeaén powinien
by¢ zgodny z ustaleniami ST D-05.03.23 i OST D-06.01.0

5.8.3.Umocnienie skarpy brukowcem
Brukowiec i spos6b wykonania umocnienia powiniepasliada& wymaganiom ST D-06.01.01.
5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentagcprojektowg i ST. Do robét wykéaczeniowych naley prace
Zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeth warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth, np. parkanow, ogrodz@awierzchni, chodnikéw, kraxnikéw itp.,
- niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robétmoosci, tj. zatrawienia, krzewow,

roboty poradkujagce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’ 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyskad wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodid, deklaracje zgodrei, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawigihyy

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,
— sprawdzé cechy zewetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktore naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. | Wyszczegdlnienie robot €atotliwosé Wartcici dopuszczalne
bada

1 Lokalizacja i zgodn& granic terenyil raz Wg pktu 5 i dokumentaciji
robét z dokumentagijprojektowy projektowej

2 Wykonanie wykopow Bigco Wg pktu 5

3 Wykonanie fundamentu (tawyBiezaco Wg pktu 5
przepustu

4 Utozenie rur przepustu na tawie Bigo Wg pktu 5

5 Zasypka przepustu Bigco Wg pktu 5

6 Umocnienie skarp przy wlocie | Biezaco Wg pktu 5
wylocie przepustu

7 Wykonanie robét wykficzeniowych| Ocena gjta Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. OglIne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie wykopu,

— wykonanie fawy fundamentowe].

Odbidr tych robdét powinien lyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagaogolne” oraz niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatdoi podano wST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— przygotowanie podiam,

— dostarczenie materiatow i spim,

— wykonanie przepustu z wykopem, tawitozeniem rur, zasypk umocnieniem skarp oraz wlotéw i wylotow wedtug
wymaga dokumentacji projektowej i ST,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesnjgrzekazywane Zamawigemu i
s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzysgee, ktére g niezlkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameath6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-03.01.03 Przepust pod kogowrogi z rur polietylenowych HDPE
spiralnie karbowanych

3. D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki bru&pdla drég i ulic
oraz placéw i chodnikéw

4. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp id@awv

10.2. Normy

7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rahe do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka



