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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo Budowlane
(Dz.U.2020 poz. 471) ja nizej podpisany, o§wiadczam
ze projekt zagospodarowania terenu :

Przebudowa drogi powiatowej nr 4025 W
relacji Wolanéw — Oronsko
na odcinku od km 0+550,00 do 1+300,00.

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Do projektu zagospodarowania terenu —cze$¢ drogowa



Przebudowa drogi powiatowej nr 4025 W
relacji Wolanéw - Oronsko
na odcinku od km 0+550,00 do 1+300,00.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4025 W
potozonego w ciggu drogi powiatowej relacji Wolanéw - Oronsko, od km 0+550,00 do
km 1+300,00, dtugosci 750,0 m.

Przebudowa tego odcinka jest kontynuacja rob6t wykonywanych w latach poprzednich.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy odcinek drogi powiatowej objety opracowanie przechodzi przez obszary
uzytkowane rolniczo, i taczy si¢ z dalszym odcinkiem obstugujacym obszary lesne. Do
drogi powiatowej wlaczajg si¢ drogi rolnicze o nawierzchniach ziemnych obstugujace
obszary uzytkéw rolnych.

Po stronie zachodniej drogi powiatowej projektuje si¢ zajazdy indywidualne jako zjazdy
do pdl, przekraczajace remontowany row przydrozny.

Droga powiatowa nr 4025 W pelni oprécz obstugi terenéw przylegtych do niej, takze
funkcje drogi facznikowej miedzy miejscowosciami gminnymi — Wolandéw i Oronsko , a
takze awaryjny tacznik drogi krajowej nr 12 w m . Wolanéw a drogg wojewddzka w m .
Oronsko.

Istniejacy odcinek drogi powiatowej objety opracowaniem wyposazony jest w jezdnig
bitumiczng w stanie technicznego zuzycia. Pobocza gruntowe zdewastowane, rowy
przydrozne wymagaja remontu, ze wzgledu na ich wyptycenie i konieczno$¢ usunigcia
porostow 1 samosiejek, brak jest urzadzonych zjazdéw indywidualnych oraz
prawidtowych wtaczen drég rolniczych.

3. Dokumentacja geologiczna - Warunki gruntowo-wodne
Wykonano 2 otwory prébne .
3.1. Odkrywka nr 1 w km 0+550,000

- nawierzchnia bitumiczna, gr. 7cm-8 cm

- podbudowa z kruszyw tamanych oraz stabilizacji cementem , gr. warstwy od 15 do 20
cm

- warstwa odsgczajaca ok. 10 cm

- warstwa przypowierzchniowa piaski srednie — gr. warstwy 80cm

- warstwa Il migzszosci 1,0 m to glina piaszczysta,

- wody gruntowej do gt. 1,80 m ppt. nie stwierdzono.

3.2. Odkrywka nr 2 w km 1+300,0

- warstwy nawierzchni jak w odkrywce nr 1

- ponizej wystepuje jedna warstwa piaskow gliniastych

- wody gruntowej I poziomu do gtebokosci 1,50 m nie stwierdzono

Warunki gruntowe okreslone jako proste a obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.



4. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Projektowana przebudowa odcinka drogi powiatowej ze wzgledu na uwarunkowania
terenowe, istniejace zainwestowanie trwale drogowe i odwodnienie, klasyfikowana jest
jako droga klasy ,.” z ograniczeniem parametrow technicznych zwigzanych z w/w
uwarunkowaniami.

Przyjete parametry techniczne drogi:

- kategoria techniczna drogi ,,L.”,

- przekrdj szlakowy, drogowy,

- jezdnia jednoprzestrzenna 2 x 2,75 =5,50 m

- predkos¢ projektowa 60 km/h,

- predkos¢ miarodajna 80 km/h,

- kategoria ruchu KR 3

- obcigzenie ruchem 100 kN/o§,

- szerokos$¢ poboczy utwardzonych 1,0 m,

- rowy przydrozne trapezowe — szeroko$¢ w dnie 0,4 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej — daszkowe 2%,

- szerokos¢ zjazdow indywidualnych - 4,0 m,

- szerokos$¢ wiaczen drég rolniczych — 4,0 m

- promienie lukéw poziomych dostosowane do uwarunkowan lokalnych, pochylenie
jezdni jednostronne.

5. Skrzyzowanie drogi powiatowej nr 4025W z drogami rolniczymi- na odcinku
objetym opracowaniem.

Projektowana przebudowa drogi powiatowej obejmuje korekte wiaczenia istniejacych
drég rolniczych w pasie drogowym drogi powiatowe;j:

- km 0+600,00 — strona prawa — droga rolnicza z jezdnig szer. 4,0 m, wyposazona
w przepust $§r. 40 cm o dt. 8,0 m,

- km 0+600,00 — strona lewa - droga rolnicza z jezdnig szer. 4,0 m, wyposazona
w przepust $§r. 40 cm o dt. 8,0 m,

- km 0+882,50 - strona prawa — droga rolnicza z jezdnig szer. 4,0 m, wyposazona
w przepust $§r. 40 cm o dt. 8,0 m,

- km 0+882,50 - strona lewa — droga rolnicza z jezdnig szer. 4,0 m, wyposazona
w przepust $r. 40 cm o dt. 8,0 m,

7. Wykaz zjazdow indywidualnych - rolniczych
Lp | km zjazdu szerokos¢ | dtugos¢ dtugosé typ
indywid. zjazdu/m/ | zjazdu/m/ przepustu/m/ | zjazdu
1. 0+632,00 4,00 4,00 6,00 szlakowy
2. 0+642,50 4,00 4,00 6,00 szlakowy
3. 0+667,00 4,00 4,00 6,00 szlakowy
4. 0+692,50 4,00 3,00 6,00 szlakowy
5. 0+707,50 4,00 4,00 6,00 szlakowy
6. 0+750,00 4,00 4,00 6,00 szlakowy
8. Odwodnienie pasa drogowego



Istniejacy sposéb odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej pozostaje bez zmian,
wody opadowe i roztopowe kierowane s3g powierzchniowo do istniejacych rowéw
przydroznych. Rowy przydrozne przewidziano do remontu

Nie zmienia si¢ istniejacych stosunkéw wodnych.
9. Kanat technologiczny
Zaprojektowano lokalizacj¢ kanatlu technologicznego, w prawym poboczu drogi

powiatowej . Kanal wyposazony w przewdd rurowy z PVC 160 mm, oraz studnie
teletechniczne. Dtugos¢ kanatu technologicznego — 750,0 m.

10. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia ogétem - 7768,00 m?
- powierzchnia nawierzchni do poszerzenia - 605,00 m?
- powierzchnia nawierzchni jezdni - 3025,00 m?
- powierzchnia wiaczenia drég rolniczych - 203,00 m?
- powierzchnia wiaczenia zjazdéw indywidualnych szlakowych - 139,00 m?
- powierzchnia rowéw przydroznych - 2420,00 m?
- powierzchnia zieleni izolacyjne;j - 1376,00 m?

11.  Whpis do rejestru zabytkow

Teren zajety przez istniejagca droge powiatowa nr 4025 W nie jest wpisany do rejestru
zabytkow ani nie znajduje si¢ w opiece konserwatorskie;j.

12.  Ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje si¢ na terenie o funkcji komunikacyjnej,
zapisany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Oronsko jako teren
przeznaczony pod drogi i nie przewiduje si¢ zmiany tej funkcji.

13.  Teren eksploatacji gérniczej

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach eksploatacji gérnicze;j.

14.  Zagrozenie dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw

Inwestycja nie ma wptywu na $rodowisko, gdyz jest zlokalizowana na terenie juz
przeksztatconym i przeznaczonym pod tego typu zagospodarowanie.

14. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Po przeprowadzeniu analizy na podstawie:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020, poz.471),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2020, poz.1609)



- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016, poz.124)

- ustawy z dn. 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r, poz. 1440),

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2017,poz.1888 )
- rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 21.12.2015 r w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2015r, poz. 0071),

- zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2007r. Nr 120, poz.
0826.),

- rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006r w sprawie warunkéw jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014r. poz.
1800),

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz.U. z 2010r.Nr 109, poz.719),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401),

- lokalizacji drogi powiatowej , szerokosci pasa drogowego 1 urzadzen z nig
zwiazanych,

- przyjetych rozwigzan projektowych budowy drogi 1 urzadzen wraz z budowa
infrastruktury techniczne;j.

Stwierdzam, ze obszar oddzialywania projektowanej inwestycji miesci si¢ w catosci

na: Dz. nr ew. 322/1 (Jedn. ew. : 143004_2, obrgb 0007 ) - droga powiatowa nr 4025
W, na ktérej zostata zaprojektowana.

Opracowat



