linia rozgraniczenia

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
odcinek km 0+550,00 do km 1+300,00
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pobocze umocnione kruszywem tamanym 0/31,5
stabizlizowanym mechanicznie gr.8cm

—— e

AC 8 S z asfaltem PMB 45/80-65 gr. 4 cm

warstwa wigzaca AC 11 W
z asfaltem 50/70 gr. 4cm

warstwa wyrownawcza AC 16 W
z lepiszezem 50/70 érednio 75kg/m? (gr. 3cm)

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

AC 8 S z asfaltem PMB 45/80-65 gr. 4 cm

warstwa wigzaca AC 11 W
z astaltem 50/70 gr. 4cm

pobocze umocnione kruszywem famanym 0/31,5
stabizlizowanym mechanicznie gr.8cm

warstwa wyrownawcza AC 16 W
z lepiszezem 50/70 §rednio 75kg/m” (gr. 3cm)

kanat technologiczny z rur PVC160

lawa z pospotki - gr. warstwy 10cm

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni
sfrezowana do profilu

Pracownia Projektowa "MIASTOPROJEKT"

MIASTOPROJEKT 26-600 Radom ul. M.C.Sklodowskiej 18
Przebudowa drogi powiatowej nr 4025 W
PROJEKT realcji Wolanow - Oronsko
na odcinku od km 0+550,00 do km 1+300,00
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