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Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo Budowlane (Dz.U.2020 poz.
471) ja nizej podpisany, o§wiadczam ze projekt zagospodarowania terenu :

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

OSWIADCZENIE

Przebudowa drogi powiatowej nr 4025 W

relacji Wolanéw - Oronsko

na odcinku od km 0+550,00 do 1+300,00.

PROJEKTANT
Branza/ Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Podpis
stanowisko
Drogowa/ Dariusz Tkaczyk GT -VI-3/25/75
Projektant

Radom pazdziernik 2020 r

do projektu architektoniczno — budowlanego

Opis techniczny

- cze$¢ drogowa




Przebudowa drogi powiatowej nr 4025 W
relacji Wolanow — Oronsko
na odcinku od km 0+550,00 do 1+300,00.

Projekt wykonany zgodnie z ustalonym z Inwestorem i uzytkownikiem — Zarzadem Drég
Powiatowych w Szydlowcu , zakresem przebudowy , wykonanej w istniejgcym pasie
drogowym.

1. Podstawa opracowania

- Inwestor: Starostwo Powiatowe w Szydlowcu
- Opracowanie: ,,Miastoprojekt” Dariusz Tkaczyk Radom

- Lokalizacja: gmina Szydlowiec,
- Mapa z zasobow. zarejestrowana w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej w
Szydiowcu .
- Kopie map ewidencyjnych ,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. 2020 poz.471 ,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r . w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
Warszawa 2001 r.
- Normy, wydawnictwa , publikacje techniczne dotyczace tematu projektu,
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — wydawnictwo
GDDP Warszawa 1997 r.
- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych — wydawnictwo
GDDP Warszawa 2001 r.
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym
(Dz.U.Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ),
- Opinia geotechniczna opracowana przez Miastoprojekt Radom ,
- Inwentaryzacja terenowa

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4025 W potozonego
w ciggu drogi powiatowej relacji Wolanéw - Oronsko, od km 0+550,00 do km 1+300,00 ,
dtugosci 750,0 m.

Przebudowa tego odcinka jest kontynuacja robét wykonywanych w latach poprzednich.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy odcinek drogi powiatowej objety opracowanie przechodzi przez obszary
uzytkowane rolniczo, i taczy si¢ z dalszym odcinkiem obstugujacym obszary lesne. Do drogi
powiatowej wiaczaja si¢ drogi rolnicze o nawierzchniach ziemnych obstugujace obszary
uzytkéw rolnych.

Po stronie zachodniej drogi powiatowej projektuje si¢ zajazdy indywidualne jako zjazdy do
pol, przekraczajace remontowany row przydrozny.

Droga powiatowa nr 4025 W pelni oprécz obstugi terenéw przylegtych do niej, takze funkcje
drogi tacznikowej migdzy miejscowosciami gminnymi — Wolanéw i Oronsko , a takze
awaryjny tacznik drogi krajowej nr 12 w m . Wolanéw a droga wojewddzka w m . Oronsko.



Istniejacy odcinek drogi powiatowej objety opracowaniem wyposazony jest w jezdni¢
bitumiczng w stanie technicznego zuzycia. Pobocza gruntowe zdewastowane, rowy
przydrozne wymagaja remontu, ze wzgledu na ich wyptycenie i konieczno$¢ usunigcia
porostéw i samosiejek, brak jest urzadzonych zjazdéw indywidualnych oraz prawidtowych
wiaczen drég rolniczych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu przebudowy drogi powiatowej nr 4025W.

Projektowana przebudowa odcinka drogi powiatowej ze wzgledu na uwarunkowania
terenowe, istniejace zainwestowanie trwate drogowe i odwodnienie, klasyfikowana jest jako
droga klasy ,L” z  ograniczeniem parametréw technicznych zwigzanych z w/w
uwarunkowaniami.

Przyjete parametry techniczne drogi:

- kategoria techniczna drogi ,,.L.”,

- przekrdj szlakowy, drogowy,

- jezdnia jednoprzestrzenna 2 x 2,75 =5,50 m

- predkos¢ projektowa 60 km/h,

- predkos¢ miarodajna 80 km/h,

- kategoria ruchu KR 3

- obcigzenie ruchem 100 kIN/os,

- szerokos$¢ poboczy utwardzonych 1,0 m,

- rowy przydrozne trapezowe — szeroko$¢ w dnie 0,4 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej — daszkowe 2%,

- szerokos$¢ zjazdow indywidualnych - 4,0 m,

- szerokos$¢ wiaczen drég rolniczych — 4,0 m

- promienie tukéw poziomych dostosowane do uwarunkowan lokalnych, pochylenie jezdni
jednostronne.

5. Skrzyzowanie drogi powiatowej nr 4025W z drogami rolniczymi- na odcinku
objetym opracowaniem.

Projektowana przebudowa drogi powiatowej obejmuje korekt¢ wiaczenia istniejgcych drog
rolniczych w pasie drogowym drogi powiatowej:

- km 0+600,00 — strona prawa — droga rolnicza z jezdnig szer. 4,0 m, wyposazona w przepust
§r. 40 cm o di. 8,0 m,

- km 0+600,00 — strona lewa - droga rolnicza z jezdnig szer. 4,0 m, wyposazona w przepust
sr. 40 cm o dt. 8,0 m,

- km 0+882,50 - strona prawa — droga rolnicza z jezdnig szer. 4,0 m, wyposazona w przepust
sr. 40 cm o dt. 8,0 m,

- km 0+882,50 - strona lewa — droga rolnicza z jezdnig szer. 4,0 m, wyposazona w przepust
sr. 40 cm o dt. 8,0 m,

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 4025 W — geometria trasy
Istniejaca droga powiatowa zostaje lokalizacyjnie dostosowana do mozliwosci terenowych |,
istniejgcego zainwestowania trwatego oraz geometrycznie dostosowana do parametréw

technicznych drogi klasy ,,L”.

Os$ trasy utozona w nastepujacych odcinkach prostych i zatamaniach:
- poczatek opracowania 0+550,00



- zatamanie W1 w km 0+597,77 o kacie zalamania a =8,42 g wyokraglono tukiem poziomym
R=250,0m

- zatamanie W2 w km 0+765,18 o kacie zwrotu o = 13,45g wyokraglono tukiem poziomym
R=250,0m,

- zatamanie W 3 w km 0+901,59 o kacie zwrotu a = 15,89 g wyokraglono tukiem poziomym
R=260,0 m,

- koniec opracowania w km 1+300,00 w miejscu wykonanej przebudowy w 2019 r .

7. Profil podluzny

Ustabilizowany profil podtuzny istniejacej nawierzchni jezdni, wiasciwe spadki podtuzne, nie
jest wymagana korekta zar6wno z przyczyn technicznych jak 1 z estetyki niwelety.

Spadki podtuzne projektowanej przebudowy nawierzchni jezdni, rowu przydroznego
zawierajg sie¢ w przedziale od 0,23 % do 1,33 %.

Niweleta projektowana jest wyniesiona o 11 cm na poziom niwelety drogi istniejacej.

8. Przekroje normalne

Zaprojektowano przekroje normalne dostosowane do stanu istniejacego, dostosowane do
parametréw drogi klasy ,,L.”” oraz do mozliwosci terenowych ze szczegélnym uwzglednieniem
nie naruszania granic pasa drogowego drogi powiatowe] .

8.1. Od km 0+550,00 do km 1+300,00 obowiazuje przekréj drogowy o nastepujacych
parametrach:

- istniejaca jezdnia poszerzona jednostronnie o 1,0 m, celem uzyskania wtasciwe] szerokosci
jezdni. Jezdnia sktada si¢ z dwoch paséw ruchu o szerokosci 2 x 2,75 = 5,50 m,

- strona prawa:

* umocnione pobocze gruntowe szerokosci 1,0 m.

* trapezowy roéw przydrozny o przeglebieniu 60 cm 1 skarpami 1:1,5

- strona lewa:

* poszerzenie konstrukcji nawierzchni jezdni o 1,0 m,

* umocnione pobocze gruntowe szerokosci 1,0 m.

* trapezowy roéw przydrozny o przegiebieniu 60 cm 1 skarpami 1:1,5

9. Dokumentacja geologiczna - Warunki gruntowo-wodne
Wykonano 2 otwory prébne .
a. 9.1. Odkrywka nr 1 w km 0+550,00,00

- nawierzchnia bitumiczna, gr. 7cm-8 cm

- podbudowa z kruszyw tamanych oraz stabilizacji cementem , gr. warstwy od 15 do 20 cm
- warstwa odsgczajaca ok. 10 cm

- warstwa przypowierzchniowa piaski srednie — gr. warstwy 80cm

- warstwa Il migzszosci 1,0 m to glina piaszczysta,

- wody gruntowej do gt. 1,80 m ppt. nie stwierdzono.

b. 9.2. Odkrywka nr 2 w km 1+300,00



- warstwy nawierzchni jak w odkrywce nr 1
- ponizej wystepuje jedna warstwa piaskow gliniastych
- wody gruntowej I poziomu do giebokosci 1,50 m nie stwierdzono

Warunki gruntowe okreslone jako proste a obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

10.  Przekroje konstrukcyjne
a. Konstrukcja wzmocnien i poszerzenia nawierzchni jezdni istniejacej.

Obcigzenie ruchem drogi powiatowej okreslone pomiarem odcinkowym wykazuje, ze
maksymalny potok w przeliczeniu na pojazdy umowne wynosi 1436 pu/d, w tym 3,3%
stanowig pojazdy ciezarowe, tj iloSciowo jest to 48 pojazdéw umownych na dobg.

Takie obcigzenie ruchem kwalifikowane jest jako KR-3. Zgodnie z katalogiem wzmocnien
konstrukcji nawierzchni podatnych oraz uzgodnieniem z zarzadcg drogi- Zarzagdem Drég
Powiatowych w Szydlowcu, przyjeto nastepujaca konstrukcje wzmocnienia istniejace]
nawierzchni jezdni:

- warstwa wyrownawcza z masy mineralno-asfaltowej AC16 W z asfaltem 50/70 w ilosci 75
kg/m? ( $rednio 3 cm),

- warstwa wigzaca z masy mineralno-asfaltowej AC11S z asfaltem 50/70- gr. warstwy 4 cm

- warstwa S$cieralna z masy mineralno-asfaltowej AC8S z asfaltem PMB 45/80-65- gr.
warstwy 4 cm.

b.  Wybér konstrukcji nawierzchni jezdni na poszerzeniach jezdni

- warstwa odsgczajaca z piasku, gr. warstwy 10 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych o uziarnieniu 0/63 , stabilizowanych
mechanicznie , gr. warstwy 20 cm,

- warstwa wyréwnawcza z masy mineralno — asfaltowej AC 16 W w iloéci  $rednio 75 kg/m?
( $rednio 3 cm).

c. Pobocze

Pobocza gruntowe po wyprofilowaniu nalezy wzmocni¢ 8 cm grubos$ci warstwa
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm

d. Réw przydrozny

Istniejace réw przydrozny przewidziano do odmulenia i usunigcia zakrzewien i samosiewek
drzew.

e. Drogi rolnicze

Przebudowa istniejagcych wilaczen drég rolniczych polega¢ bedzie na sytuacyjno —
wysokosciowej korekcie ich stanu istniejgcego, tj. wyokraglenia krawedzi przeciegcia si¢ z
drogg powiatowa oraz dowigzaniem wysokosciowym niwelety drogi rolniczej do krawedzi
drogi powiatowej.

Istniejace drogi lokalne o nawierzchni gruntowej przewidziane sa do budowy :



- warstwa odsaczajaca z piasku, gr. warstwy 10 cm,

- nawierzchnia z kruszyw tamanych o uziarnieniu 0/63 , stabilizowanych mechanicznie , gr.
warstwy 20 cm,

- ograniczenie opornikiem betonowym 12 x 25 cm na fawie z oporem, beton C 8/10 .

W dnie rowu pod zjazdem nalezy utozy¢ rur¢ PEHD o dtugosci 8 m i $rednicy 40 cm. Rura
zjazdu utozona na 15 cm podsypce z pospotki.

Wiot i wylot przepustu pod zjazdem zakonczony $ciankg czotowg prefabrykowana.

f. Zjazd indywidualny szlakowy

- warstwa odsgczajaca z piasku, gr. warstwy 10 cm,

- nawierzchnia z kruszyw lamanych o uziarnieniu 0/31,5 , stabilizowanych mechanicznie ,
gr. warstwy 15 cm,

- ograniczenie opornikiem betonowym 12 x 25 cm na fawie z oporem, beton C 8/10 .

W dnie rowu pod zjazdem nalezy utozy¢ rur¢ PEHD o dtugosci 6 m i $rednicy 40 cm. Rura
zjazdu utozona na 15 cm podsypce z pospotki.

Wiot i wylot przepustu pod zjazdem zakonczony $ciankg czotowg prefabrykowana.

11. Organizacja ruchu

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4025W nie wymaga zmian w zakresie stalej
organizacji ruchu .

12. Odwodnienie drogi powiatowej objetej przebudowa
Przewidziano odwodnienie tego odcinka drogi jako powierzchniowe. Wody opadowe i
roztopowe z jezdni , poboczy sptywaja do istniejacych rowéw przydroznych o charakterze
rowu chtonnego.
Nie zmienia si¢ istniejacych stosunkéw wodnych.

13. Oswietlenie terenu

Istniejacego systemu o$wietlenia terenu drogi powiatowej 4009W nie jest objety
opracowaniem zwigzanym z przebudowa drogi powiatowe;j.

14 . Dokumentacja kosztorysowa

Opracowano na podstawie wskaznikowych cen ,,Sekocenbudu” oraz w oparciu o lokalne
uwarunkowania cenowe

INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA



do projektu budowlanego :
Przebudowa drogi powiatowej nr 4025 W
relacji Wolanéw - Oronsko
na odcinku od km 0+550,00 do km 1+300,00.

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Szydlowcu
Szydlowiec Pl, M. Konopnickiej 7

Projektant: Miastoprojekt — Dariusz Tkaczyk Radom
26-600 Radom ul. Skltodowskiej 18

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ) podczas wykonywania robdt budowlanych
przewidzianych dokumentacjg projektowa:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4025 W
relacji Wolanéw - Oronsko
na odcinku od km 0+550,00 do km 1+300,00.

nie wystepujg zadne roboty wymienione w § 6 tego rozporzadzenia.
Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres roboét

- wzmocnienie istniejgcej konstrukcji jezdni drogi powiatowej warstwami bitumicznymi,
warstwami kruszyw tamanych wraz z poszerzeniem istniejacej jezdni

- regulacja wiaczen drég rolniczych w pasie drogowym drogi powiatowej,

- przebudowa zjazdéw indywidualnych w pasie drogowym drogi powiatowe;j,

- oczyszczenie rowow przydroznych w pasie drogowym drogi powiatowe;j

- przebudowa poboczy gruntowych, z poszerzeniem i umocnieniem,

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

Wszystkie roboty wykonywane beda w systemie liniowym na calym odcinku
przebudowywanej drodze gminnej .

W pierwszym etapie wykonane zostang roboty zwigzane z przebudowg , poszerzeniem
nawierzchni jezdni ,

W 1II etapie wykonywane beda roboty zwigzane z oczyszczeniem istniejagcych rowow
przydroznych,

W III etapie wykonywane beda roboty nawierzchniowe zwigzane z budowa poboczy,
zjazdow, itp. elementow zagospodarowania drogowego, znajdujacych si¢ w granicach pasa
drogowego.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Trwalymi elementami sg :

- nawierzchnia drogi powiatowe;j ,
- istniejgce wigczenia drég lokalnych,



4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w planie zagospodarowania terenu

Roboty zwigzane z przebudowa wykonywane przy zaj¢ciu polowy jezdni ograniczajgce
swobodg poruszania si¢ pojazdéw i ludzi.

5. Zagrozenie zwigzane z realizacja robot

- niewlasciwe oznakowanie placu budowy.

- niewlasciwe zabezpieczenie procesow technologicznych

- ruch maszyn budowlanych odbywajacy si¢ na catym odcinku drogi powiatowej ,
- dostawa materialéw i elementéw betonowych do budowy samochodami,

5.1. Skala i rodzaj zagrozen

Liniowe roboty nawierzchniowe oraz zwigzane z przebudowa odwodnienia i przebudowg
chodnikéw 1 zjazdéw indywidualnych nie stanowig zagrozen dla os6b postronnych
ostrzeganych przez przeszkolony dozér na drodze. Takze prawidlowe oznakowanie przejs$¢
pieszych oraz charakter robdt, nie jest elementem trwalym , s3 to czasowe utrudnienia
wynikajace z prac na poszczegdlnych dziatkach roboczych.

Czas mozliwego wystepowania zagrozen to czas trwania robdt liniowych 1 szacowany jest on
na 90 dni.

6. Instruktaz pracownikéw.

Pracownicy prowadzacy roboty budowlane zwigzane z robotami drogowymi winni posiadaé
ogllne przeszkolenie BHP potwierdzone przez pracodawce i inspektora nadzoru. Przed
przystagpieniem do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt budowlanych
przeszkolenie obiektowe prowadzi kierownik budowy 1 uwidacznia to we wpisie do dziennika
budowy.

Dokumenty budowy i BHP winne by¢ zdeponowane w biurze kierownika budowy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bezpieczenstwo.

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych oznaczeniami stosowanymi do wykonywania robdt a
zgodnych z instrukcjami BHP,

- stosowanie materialéw i urzadzen posiadajacych atesty BHP,

- stosowanie maszyn i urzadzen posiadajacych aktualne dopuszczenie dozoru technicznego,

- maszyny i urzadzenia sprawne technicznie i wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem,
- w obregbie placu budowy winne by¢ przygotowane urzadzenia na wypadek powstania
pozaru, wypadkéw wsrdéd pracownikéw i postronnych oséb w zakresie urazéw 1 uszkodzen
ciala,

- zapewniona tacznos$¢ z jednostkami ratownictwa.

Opracowat
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