BUDOWA | PRZEBUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH NA TERENIE ZESPOLU
SZKOt. OGOLNOKSZTALCACYCH IM. H. SIENKIEWICZA W SZYDLOWCU

PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ADRES INWESTYCJ!:

dz. nr ew. 4150 obreb 0001-Szydtowiec
jedn. ewid. 143005_4_1-m. Szydtowiec
ul. Zamkowa 1,

26-500 Szydtowiec

INWESTOR:

Powiat Szydfowiecki
Pl. M. Konopnickiej 7
26-500 Szydtowiec

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Szpak
nr uprawnien: BUA-11-8386/6/90



OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem
— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
— Obowigzujace przepisy prawne i normy

2.STAN ISTNIEJACY

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Szydtowcu na dziatce nr ewid. 4150. Obszar, na ktoérym
Zlokalizowana jest przedmiotowa dziatka oznaczony w MPZP symbolem B2U 1. Przeznaczenie
podstawowe - zabudowa ustugowa: (o$wiata, kultura, administracja, biura), przeznaczenie
dopuszczalne - obiekty i urzadzenia sportowe, rekreacyjne.

Na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie zespdt ogdinodostepnych obiektdw sportowych
objetych opracowaniem na terenie Zespotu Szk&t Ogdlnoksztatcacych im. H. Sienkiewicza w
Szydtowcu. W obszarze objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie terenu w postaci sieci i instalacji
elektrycznej, cieptowniczej, wodociggowej, kanalizacji deszczowe;.

3.PROJEKTOWANY UKLAD ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH | DRENARSKICH

Odbiornikiem wod opadowych i drenarskich z terenu objetego opracowaniem bedzie istniejgca sie¢
kanalizacji deszczowej. Opracowaniem niniejszym ujeto odprowadzenie wéd opadowych i drenazowych
z obiektow sportowych.

4.0PIS BUDOWY KANALIZACJI
ZAMIERZENIA PROJEKTOWE

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej odwadniajacg wybrane urzadzenia sportowe. Projektowana
instalacje nalezy witgczyC do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania.

Budowe projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej nalezy wykonac zgodnie z:

e Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym oprowadzeniu
Sciekow;

o PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej;

o PN-EN 124:2000 Zwiericzenie wpustow i studzienek kanalizacji do powierzchni ruchu pieszego
i kotowego. Zasada konstrukcii, typy, znakowanie i sterowanie jakoscig;

o Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci kanalizacyjne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9.

Projektowana kanalizacje deszczowg wykona¢ z rur PVC-U lite SN8 o $rednicy DN/OD 110-200 mm.
Trasy kanalizacji deszczowej wytyczy¢ wg planu sytuacyjno — wysoko$ciowego.

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda:

o studzienki rewizyjne z kregoéw betowych DN 1000 mm przykryte ptytami zelbetowymi z wtazem
zeliwnym D400 i z pierScieniem odcigzajacym.
o kinety studzienek monolityczne z zabetonowang w ukfadzie prefabrykacji bezfugowg
wktadka z odpornego na agresje chemiczng polipropylenu lub GRP.




o powierzchnie zewnetrzng studzienek betonowych zaizolowa¢ nalezy dwukrotng
warstwg Abizolu "R". Bezwzglednie nalezy unika¢ kontaktu abizolu z elementami rur z
PVC.

o przejscia rur PCV przez elementy betonowe studzienek wykona¢ nalezy z
zastosowaniem zintegrowanych przej$¢ szczelnych wyposazonych w uszczelke o min.
grubosci 18 mm umozliwiajacq poziome lub pionowe odchylenie rury w przejsciu o 5°

o w studzienkach stosowa¢ spoczniki o powierzchni ryflowanej stanowigcej
zabezpieczenie antyposlizgowe.

e studzienki inspekcyjne systemowe z tworzywa sztucznego @600 mm z wkazem zeliwnym klasy

D 400

Kanaty deszczowe uktadaC nalezy w wykopach liniowych o $cianach pionowych. Roboty ziemne
prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02. Rury uktada¢ nalezy na 10 cm podsypce z piasku
$rednioziarnistego. Obsypka ochronna rury kanatowej powinna wynosi¢ 30 cm ponad wierzch rury i
minimum 30 cm po obu jej bokach. Obsypka winna by¢ ubita rownomiernie warstwami po obu stronach
przewodu. Nalezy zwréciC uwage na szczegdlnie staranne zageszczenie obsypki rur do 95%.
Lokalizacja wykonywanej kanalizacji przedstawiona zostata w cze$ci graficznej opracowania.

Trase kanalizacji deszczowej wytyczy¢ wg planu sytuacyjno — wysokosciowego.

Nalezy ustali¢ i oznakowaC skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym i projektowanym, lecz wczesniej
wykonanym uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne w miejscach kolizji nalezy wykona¢ recznie pod
nadzorem uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia.

Rury w wykopach uktada¢ nalezy na podsypce z piasku o grub. 20 cm z zageszczeniem podtoza z
piasku.

Wiazy istniejacych studzienek nalezy dostosowac do projektowanych rzednych terenu zgodnie z
czesScig architektoniczng projektu zagospodarowania terenu.

Rzedne wlazéw studzienek zlokalizowanych w obszarach zielonych nalezy wyznaczy¢ w terenie,
rzedne wiazow studzienek zlokalizowanych w terenie utwardzonym nalezy skoordynowac z czeScig
architektoniczng projektu zagospodarowania terenu.

DRENAZ ODWADNIAJACY

Pod powierzchnig terenu zaprojektowano drenaz odwadniajacy. Zaprojektowano jeden dren
odwadniajacy z rur PVC DN80mm. Projektowany dren nalezy wiaczy¢ do studzienki rewizyjnej.

Dla poszczegdinych elementéw zagospodarowania dobrano elementy odwodnienia liniowego i ich
lokalizacje oznaczono w rysunkowej cze$ci opracowania.

KORYTA TWORZYWOWE Z RUSZTEM POLIAMIDOWYM TYPU SPORT

* Korpus koryta wykonany z z tworzywa PE-PP, o powierzchni przekroju poprzecznego nie mniejszym niz 92
cm2

* taczenie koryt odbywa sie za pomocg systemu piéro -wpust

* Boczne $cianki koryta muszg posiada¢ na Scianach i dnie zebrowanie zapewniajgce trwate potaczenie z
opaskg betonowg

* Znakowanie zgodnie z EN 1433

* Ruszty: kratowe wykonane z poliamidu GUGU w klasie obcigzenia B 125 wyposazone w 4 pionowe
trzpienie zabezpieczajgce przed pionowym przesuwaniem rusztow

* Ruszty poliamidowe kratowe GUGI zapewniajace zerowe przewodnictwo/ odporno$¢ na promieniowanie
UV/ odpornos¢ na korozje



* Powierzchnia wlotowa rusztu 426 CM2 Mocowanie rusztow: za pomocqg blokady poprzecznej ANTY
VANDAL na $rube

* Grubo$¢ rusztu w miejscu podparcia: 20 mm
* Minimalna wytrzymato$¢ na temperature statg 80 st. C.
* Minimalna wytrzymato$¢ na temperature chwilowg 95 st. C.

Uzupetnienie systemu stanowig studzienki wyposazone w kosz osadczy wykonany z stali ocynkowanej
dajace mozliwo$¢ podtaczenia koryta z obu stron. Ponadto elementy dodatkowe takie jak syfony i Scianki
czotowe.

ZABUDOWA:

Odwodnienie liniowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz $cisle z zaleceniami
producenta dostarczajacego materiat. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcg materiatdw warunki zabudowy
uwzgledniajac klase obcigzenia oraz rodzaj nawierzchni przylegajace;.

Koryta wykonane sg z PE-PP pochodzacego z procesu recyklingu i przeznaczone sg do zabudowy w klasie
wytrzymatosci B 125,Dzieki zastosowanemu materiatowi koryta sg lekkie i tatwe w montazu Korpusy
posiadajg zebrowanie poprzeczne i podtuzne dajace stabilne potaczenie z opaskg betonowg,
zabezpieczajace przed przesuwaniem korytka. Ponadto majg prefabrykowane profile do poditaczen
katowych oraz odptywowych w korpusie .Dno korpuséw koryt , ktorym prowadzona jest woda jest
bezspadkowe. Korpusy sg odporne na dziatanie Srodkow chemicznych rozpuszczonych w wodzie, miedzy
innymi benzyny 95-98, kwasu akumulatorowego, oleju napedowego, wody morskiej . Po zabudowaniu ciggu
odwodnienia fugi nalezy wypetni¢ materiatem trwale elastycznym, odpornym na dtugotrwate dziatanie wody.

5.0DWODNIENIE URZADZEN SPORTOWYCH

Belki odbicia do skoku w dal i trojskoku, kota do pchnigcia kulg bedq posiadty odprowadzenie wody.
Odwodnione bedg réwniez zeskocznie do skoku w dal i tréjskoku oraz otaczajgce je korytka fapigce
piasek.

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL | TROJSKOKU

Wokot zeskoczni nalezy wykonac tapacze piasku tzw. korytka do piaskownic z gumowg matg na stelazu. W
dolnej czeSci korytek do piaskownic nalezy wykona¢ otwory odprowadzajace wode.
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Skocznia do skoku w dal i tréjskoku

1 - rozbieg, 2 - linia odbicia, 3 — belka odbicia, 4 - Wbudowana taca, 5 - Obszar Iagdowania (zeskok)
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Przekrdj podtuzny wbudowanej tacy na deske startowg

1 rozbieg

2 Zdejmowana deska do odbicia z requlowanymi nogami
3 Wbudowana taca

4 -7 warstwy nawierzchni wg projektu

8 Odwadnianie tacy

9 Obszar Igdowania

Belka do odbicia w skoku w dal i tréjskoku z listwg do plasteliny.



Przekroj obszaru Igdowania (zeskok)
1 zeskok wypetnienie - ptukany piasek rzeczny o uziarnieniu od 0 do 2 mm, bez skfadnikow
organicznych, max. 5% masy <0,20mm, grubos¢ 50 cm
2 Beton
3 Zwir drenazowy w geowtokninie
4 rura drenazowa
5 obrzeze betonowe z krawedzig pokrytg poliuretanem szer. min. 5 cm
6 fapacz piasku - korytko przykryte rusztem ze stali ocynkowanej z nakfadang matq gumowg
7 odptyw
RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

Koto do pchnigcia kulg nalezy odwodni¢ poprzez 4 otwory odwodnieniowe przy krawedzi pityty betonowe;
stanowiska do pchniecia kula, odwaniane za pomocg odptywu wody DN100 — odprowadzi¢ wtgczajac do
istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej zgodnie z czescig rysunkowa.
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Schemat odwodnienia rzutni do pchnigcia kulg
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4 prog (ksztaft tuku, krawedz wewnetrzna powinna pokrywac sie z wewnetrzng krawedzig obrecz)
5 Otwor centrujgcy o Srednicy 4 mm

6 Rura odptywowa

7 Betonowa podstawa z siatkq wzmacniajgcq

8-11 warstwy nawierzchni wg projektu

12 obrecz metalowa o $rednicy 2,135 m

6. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Na podstawie wykonanych odkrywek gruntu, informacji od inwestora oraz wystepujacych warunkow
srodowiskowych na dziatce sasiedniej stwierdza sig proste warunki gruntowe (warstwy gruntu
jednorodne genetycznie i litologicznie, rownolegte do powierzchni terenu, zwierciadto wod gruntowych
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.

Obiekty o prostej konstrukciji i statycznie wyznaczalnych schematach obliczeniowych.
Obiekt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej

7.ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji z rur kanatowych z PVC powinny byé prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze” w powigzaniu z PN-86/B-02480. ,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i
okreslenia”.

Przewiduje sie wykopy mechaniczne, a cze$ciowo reczne ( w miejscach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym). Nalezy pozostawi¢ warstwe 20 cm na dnie wykopu wg zaprojektowane;
niwelety wykopu do usunigcia recznego.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu po
jego dnie. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowanego o 20 cm.
Niewybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu recznie. Z dna wykopu nalezy usunag¢
kamienie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystapi¢ do wykonania podtoza. W trakcie wykonywania
rob6t ziemnych nie dopusci¢ do naruszenia rodzimego podioza w dnie wykopu. Grunty naruszone
nalezy usuna¢ z dna wykopu i zastapic je wykonanym z piasku wzmocnionym podtozem. Podtoze wraz



z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw. Przewdd po utozeniu
na catej swej dtugo$ci powinien $cisle przylega¢ do podtoza.

Projektuje sie wykopy ciggte o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Odeskowanie i rozparcie
cian wykopu powinno nastepowac stopniowo w miare gtebienia wykopu, przy czym przestrzen czasowo
nieodeskowana nie powinna przekracza¢ w gruntach luznych 0,40 m, a w gruntach $rednio zwartych i
zwartych 0,5 — 0,7 m. Szczegolng staranno$¢ wykonania zabezpieczenia $cian wykopu nalezy zachowac
przy zblizeniach do elementéw uzbrojenia terenu i obiektéw budowlanych.

Ostatnia gorna deska obudowy, powinna wystawac¢ ponad powierzchnie terenu co najmniej 0,15 m, celem
zabezpieczenia przed obsuwaniem sie gruntu oraz sptywu wéd opadowych do wnetrza wykopu. Wykopy
powinny by¢ zabezpieczone barierkami o wysoko$ci 1,0 m, a na noc o$wietlone Swiattami ostrzegawczymi.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci co najmniej 0,60 m od
krawedzi wykopu. Podczas trwania robot montazowych powinno sie przynajmniej przed rozpoczeciem
zmiany sprawdzi¢ sztywnos¢ zabitych podpor.

Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastepowac z zachowaniem ostrozno$ci rownoczesnie z zasypka ze
wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie Scian wykopu.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z 2-ch warstw :
e warstwy ochronnej rury o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
e warstwy do wysoko$ci terenu
Zasypke wykopow przeprowadza sie w 3-ch etapach :
etap 1 - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkow
potgczen rur
etap 2 — po pozytywnej probie szczelno$ci kanatu — wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczen
etap 3 — zasyp wykopu do wysokosci terenu

Warstwe ochronng rurociggow wykona¢ nalezy z piasku sypkiego drobno lub $rednioziarnistego bez grud i
kamieni ( uprzednio dowiezionego na budowe) do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodéw .
Zageszczanie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostroznosci z uwagi na
krucho$¢ materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w
strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywaé recznie, warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego deskowania. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej (do poziomu terenu istniejacego)
wykona¢ nalezy piaskiem $rednioziarnistym (uprzednio dowiezionym) z mechanicznym zageszczaniem
gruntu warstwami co 20 cm. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy moze by¢ przeprowadzone
sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. Zasypke wykopdw zagesci¢ nalezy do
wskaznika zageszczenia

0,0+ 0,20 m Is min. 1,03
ponizej Is min. 0,97

Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu zasypowego znajdujacego sie w bezposrednim styku z rurg nie moze
przekracza¢ 10% srednicy rury. Wskaznik zageszczenia obsypki pod drogami powinien by¢ 99% ZPPr, a
poza drogami 85%. Wyzej zasypke mozna prowadzi¢ przy pomocy lekkiego sprzetu mechanicznego
zasypujac ziemig z wykopow, lecz bez korzeni i kamieni.

Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastgpowac z zachowaniem ostroznosci — rownolegle z zasypka, ze
wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie $cian wykopu. Zasypke wykopow prowadzi¢ nalezy po probie
szczelnosci wykonanej sieci kanalizacji deszczowe;.



8.PROBA SZCZELNOSCI PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH.

Po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ nalezy probe na szczelno$¢ przewoddw z rur
kanatowych. Prébe te przeprowadzi¢ nalezy odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki
rewizyjne umozliwiajg zejscie na poziom kanatow i zamkniecie ich za pomocg tymczasowych zamknie¢
mechanicznych - korkéw, dla napetnienia przewodu woda i dokonania préby szczelno$ci.

Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewoddw z rur kanatowych, osobno dla
studzienek rewizyjnych. Ztacza kielichowe rurociggdw zaréwno na rurach jak i na potgczeniach ze
studzienkami i przytaczami, pozostawia sie wolne — niezasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka
przewodu muszg by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem.

Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatow, muszg byé wyposazone w krécce z
zaworami dla :

e doprowadzenia wody
e oproznienia wodociggu z wody po probie
e odpowietrzenia

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika otwartego na
powierzchni terenu — grawitacyjnie. Czas napetnienia odcinka przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 h dla
spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

Badany przewod kanatowy powinien przed prébg pozostawac przez 1 h catkowicie napetniony. Czas trwania
proby powinien wynosi¢ 15 min. Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody. Po
sprawdzeniu zlgczy na szczelnos$¢, ztacza zabezpieczyC nalezy obsypka z piasku w strefie kanatowej — z
odpowiednim jej zageszczeniem. Po sprawdzeniu ztaczy na szczelnosC, ztacza zabezpieczy¢ nalezy
obsypka z piasku w strefie kanatowej — z odpowiednim jej zageszczeniem.

9.UWAGI KONCOWE.
Wytyczne wykonania robot:

e Przed przystgpieniem do rob6t nalezy powiadomi¢  zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i pozniejszg,
jego inwentaryzacje.

e Wykonawca przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest do sprawdzenia rzeczywistych
rzednych istniejacego terenu. Rzedne terenu projektowanego nalezy skoordynowaé z
projektem drogowym.

e Z uwagi na brak informacji dotyczacych posadowienia istniejacego uzbrojenia kolidujacego z
projektowanymi sieciami wskazana zostata lokalizacja skrzyzowan w celu zachowania
ostrozno$ci w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych i montazowych.

e Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Prace te
wykonac pod nadzorem zainteresowanych instytucii.

e Roboty powinny byé wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

e W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz dokona¢ wpisu do Dziennika
Budowy.

o Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury, oraz z projektem.



Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji rob6t, jest zobowigzany do wykonania
szczegotowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz”, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256).

Z uwagi na wystepujace prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystgpieniem do robot
kierownik robdt zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw przystepujacych do pracy
(instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Ponadto nalezy utrzymywa¢ podczas prowadzenia rob6t w nalezytym stanie technicznym
urzadzenia socjalne oraz sprzet i urzadzenia stuzace do zabezpieczenia Zycia i zdrowia
wszystkich 0séb zatrudnionych na budowie, a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo publiczne.
Obowiazki, o ktérych mowa spoczywajq na kierowniku budowy (robot).

Nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym petng obstuge prowadzonych robdt wraz z
wykonaniem inwentaryzacji powykonawcze;.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na:

zabezpieczenie $cian wykopdw

ustawienie barier zabezpieczajacych wzdtuz wykopow oraz znakdw drogowych
zabezpieczenie przej$c¢ dla pieszych poprzez utozenie mostkéw nad wykopami
zabezpieczenia o$wietlenia w nocy

zabezpieczenie dojazdu ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robot.
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