SEKTOR RZUTOW
nawierzchnia trawiasta

Linie szer. 5cm koloru biatego.

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

KOt0O DO PCHNIECIA KULA

SEKTOR RZUTOW

nawierzchnia trawiasta

PROG DREWNIANY (szczegit nr 1)

linie szer. 5cm

koloru biatego

Granica zakola

linie szer. 5cm

Trwale nalezy oznaczyc

Srodek kota

35 z naw. syntefyczna

koloru biatego

—————
min. 75cm

impregnowany, zamocowany za
pomocg 4-ch bolcéw, koloru
biatego

PIERSCIEN STALOWY $2,135

z ptaskownika 80x8mm,
koloru biatego

KOtO 9213,5cm

+
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nawierzchnia betonowa
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NAWIERZCHNIA ROZBIEGU

L nawierzchnia poliurefanowa sporfowa (nieprzepuszczalna) typu sandwich 13-14mm,
- beton wodoszczelny B25 W8 zbrojony siatkg gr. 15 cm,

- folia polietylenowa, gr. 0,3 mm tgczona na zaktad min 20 cm,

- warstwa wyréwnawcza kruszywa kamiennego 0- 4 mm gr. 5 cm

- warstwa kruszywa kamiennego tamanego 4-315 zageszczone mechanicznie gr. 15cm,
- warstwa rozsgczajgca z piasku o gr. 10 cm, zageszczonego do 1d=0,6,

- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1d=0,95,
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Kraweznik typowy 8x30x100cm SEKTOR RZUTOW
pokryty poliuretanem

tawa betonowa z oporem
Podsypka piaskowa

Trawa nafuralna wys. 4cm
Warstwa wegetacyjna gr. 15cm, zwatowana,

Warstwa pospotki (mieszanka zwirowo-piaskowa) fr. 0-8mm, gr. 20cm
Sprofilowane | zageszczone podtoze gruntowe
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Beton B20 z warstwa wierzchnig zabezpieczong
przeciwwilgociowo, gr. 12cm, zbrojony siatkg stalowg
lub element gotowy

BETON B20
STAL KL. A-lll, 34GS

SZCZEGOt NR

SKALA 1:25

BOLEC STALOWY

®10mm, dt. 15cm
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szer. od 11,2 do 30cm i wys. 10cm,
(+0,2cm), z cieciwg o rozmiarze
1.21m (+0,01m), o promieniu tuku
takim, jak koto (element gotowy)
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Niniejszy projekt jest wiasnosciq jego autordw. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celow bez wiedzy i
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