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P1) BIEZNIA C1) CHODNIK

— kostka betonowa 10x20x6cm

6cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 5cm

beton wodoszczelny B25 W8 zbrojony siatkq gr. 15 cm,
folia_polietylenowa, gr. 0,3 mm lqczona na zaktad min 20 c¢m,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. lub naturalnego stab. mechanicznie 15¢cm

pospdtka lub piasek stab. mechanicznie zageszczany warstwowo po max. 20 ¢cm gr. 25cm

warstwa wyréwnawcza kruszywa kamiennego 0— 4 mm gr. 5 c¢cm

warstwa kruszywa kamiennego lamanego 4—31,5 zageszczone mechanicznie gr. 15cm,
warstwa rozsqczajqca z piasku o gr. 10 c¢m, zageszczonego do 1d=0,6,

grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1d=0,95,

UWAGI:

podane rzedne oraz grubosci warstw odnoszq sie do nawierzchni wykoriczonych po ustabilizowaniu

maksymalne nachylenie ewentualnych skarp 1:2, spadek terenu w odleglosci 1 m od krawedzi chodnika/biezni nie moze przekroczy¢ 5% ani
znajdowac sie powyzej poziomu 0,00

Wykonawca dokona pomiardw w terenie

projektowane rzedne terenu podano w nawiqzaniu do rzednych zawartych na mapie zasadniczej. w wypadku stwierdzenia rozbieznosci miedzy
stanem faktycznym a rzednymi na mapie, ktére by mogly kolidowa¢ z projektowanym rozwiqzaniem nalezy niezwtocznie zawiadomic
projektanta

Wszystkie rozbieznosci migdzy stanem faktycznym, a projektowanym nalezy oméwi¢ z projektantem w trakcie realizacji, ewentualne kolizje z
istniejqcq infrastrukturq zostanq rozwigzane w trakcie nadzoru autorskiego.

Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z czesciq opisowq oraz projektami branzowymi. Wszystkie niezgodnosci nalezy zglasza¢ projektantowi przed
rozpoczeciem prac budowlanych. Przed rozpoczeciem budowy prace nalezy skoordynowa¢ z pozostalymi branzami
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FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

imie i nazwisko:

nr_upr. bud.

projektant:
architektura:

\

mgr inz. arch. Monika Orsetti—Skwarczyfiska| g4, Jo/7

upr. bud. w spec. architektonicznej

podpis:

PRAC(;),WNIA PROJElgTOWA

Maxpol’
ul. Zeromskiego 51A

26-600 Radom

tel. (48) 385 09 57 opracowanie:

mgr inz. arch. Ewa Nadtoczy

Obiekt: Inwestor: data opracow.:
. o . X o 04.2019r.
Budowa i przebudowa obiektow sportowych na terenie Powiat Szydtowiecki
Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych im. H. Sienkiewicza pl. M. Konopnickiej 7 |skalg: |
w Szydtowcu 26-500 Szydtowiec 1 . 50
Branza: Tytut rysunku: nr_rysunku:

Architektura

PRZEKROJE

Z/3.1

Niniejszy projekt jest wiasnosciq jego autordw. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celow bez wiedzy i
zgody autorw jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r., nr 24, poz.83)




