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OPIS TECHNICZNY

1.DANE EWIDENCYJNE
ADRES INWESTYCJ!:

dz. nrew. 4150 obreb 0001-Szydtowiec
jedn. ewid. 143005_4_1-m. Szydtowiec
ul. Zamkowa 1,

26-500 Szydtowiec

INWESTOR:

Powiat Szydfowiecki

Pl. M. Konopnickiej 7

26-500 Szydtowiec
2.PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

— Obowigzujace przepisy prawne i normy
3.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy i przebudowy obiektéw sportowych na
terenie Zespotu Szkdt Ogdinoksztatcacych im. H. Sienkiewicza w Szydtowcu na dz. nr ewid. 4150.

W zakres prac wchodzg nastepujgce roboty budowlane:

wykonanie robét ziemnych

rozbiérka i demontaz istniejacych obiektoéw

budowa i przebudowa obiektéw sportowych

dostawa i montaz urzadzen matej architektury

wykonanie robét wykonczeniowych i uporzadkowanie terenu

4.WYMOGI PROJEKTOWE

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego/ o warunkach
zabudowy. Teren opracowania znajduje sie na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaru — Strefa historycznego centrum S1 w mie$cie Szydiowcu
(uchwata nr 212/XLII1/09 Rady Miejskiej w Szydtowcu z dnia 23.1X.2009 roku).

Teren opracowania znajduje si¢ na obszarze strefy B ochrony konserwatorskiej ustalonej w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego. Teren opracowania nie jest objety zadng z form ochrony
przyrody w rozumieniu przepisow o ochronie przyrody ani nie znajduje si¢ w granicach obszarow szkdd
gérniczych.

Planowana inwestycja spetia wszystkie wymogi zawarte w MPZP w zakresie ksztattowania tadu
przestrzennego, a takze w zakresie ochrony srodowiska i infrastruktury techniczne;.

5.STAN ISTNIEJACY
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Teren objety opracowaniem znajduje sie w Szydiowcu na dzialce nr ewid. 4150. Obszar, na ktorym
Zlokalizowana jest przedmiotowa dziatka oznaczony w MPZP symbolem B2U 1. Przeznaczenie
podstawowe - zabudowa ustugowa: (o$wiata, kultura, administracja, biura), przeznaczenie
dopuszczalne - obiekty i urzadzenia sportowe, rekreacyjne.

Na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie zesp6t ogdlnodostepnych obiektow sportowych
objetych opracowaniem na terenie Zespotu Szkdt Ogodlnoksztatcacych im. H. Sienkiewicza w
Szydtowcu. W obszarze objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie terenu w postaci sieci i instalacji
elektrycznej, cieptowniczej, wodociggowej, kanalizacji deszczowe;.
6.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W ramach inwestycji projektuje sie:

—  Wykonanie robot ziemnych

— Rozbiorka i demontaz czesci istniejacych obiektow

— Przebudowa i remont boiska do siatkdwki plazowe;j

— Remont trybun boiska wielofunkcyjnego

— Przebudowa biezni 5-torowej 100 m o nawierzchni poliuretanowej w miejscu istniejacej biezni
szutrowe;

— Budowa biezni okreznej 2-torowe;

— Budowa skoczni do skoku w dal i trojskoku (istniejaca skocznia zostata zlikwidowana w trakcie
budowy boiska wielofunkcyjnego)

— Budowa rzutni do pchniecia kulg 20 m

— Montaz obiektéw matej architektury (stojaki rowerowe, tablice regulaminowe, tawki).
— Budowa i przebudowa utwardzen ciggow pieszych i pieszo-jezdnych

— Wykonanie robot wykonczeniowych i uporzadkowanie terenu

— Remont i przebudowa szatni zewnetrznych obiektéw sportowych zlokalizowanej w tgczniku
budynku Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych — wg odrebnego opracowania

Na rysunku zagospodarowania terenu zaznaczono drzewa przeznaczone do wycinki kolidujace z
inwestycja. Przewiduje sie wycinke w sumie 11 drzew wraz z karczowaniem. Na wycinke drzew nalezy
uzyska¢c wymagane prawem zezwolenia. Projektowane uksztattowanie terenu zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu.

Lokalizacja projektowanych obiektébw na dzialce zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.
Zostaty zachowane wszystkie wymagane odlegtosci od granicy dziatki oraz budynkéw i innych obiektow
oraz od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Wszystkie warunki i szczegbtowe
zasady zagospodarowania terenu zostaty spetnione.

6.1. BILANS POWIERZCHNI TERENU
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem w granicach oznaczonych A-K 6506,00 m?

Projektowane powierzchnie:

Powierzchnia obiektéw sport. z nawierzchnig poliuretanowa; 1090,00 m?
Powierzchnia obiektow sport. z nawierzchnig piaszczystg (wraz z zeskokiem): 384,00 m?
Powierzchnia utwardzona pieszo-jezdna z kostki betonowe;: 167,40 m?
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Powierzchnia utwardzona piesza z kostki betonowej: 451,55 m?

6.2. ROBOTY ZIEMNE

W ramach rob6t ziemnych przewiduje sie zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy pod fundamenty,
korytowanie i niwelacje terenu. Maksymalna gteboko$¢ wykopow nie bedzie przekraczata 100cm.

Krawedzie skarp nie mogq sie znajdowac blizej niz 1 m od krawedzi nawierzchni poliuretanowej oraz
chodnika. Spadek terenu w odlegtosci 1 m od krawedzi nawierzchni poliuretanowej oraz chodnika nie
moze przekraczaC 5%. Skarpy nalezy wykona¢ o nachyleniu maksymalnym 1:2 — nie wymagajg
zabezpieczenia. Fragmenty skarp o wiekszym nachyleniu (np. w poblizu schodéw terenowych) nalezy
zabezpieczy¢ geokratg z tworzywa stabilizujacg grunt mocowang za pomocg systemowych kotew
do podioza. Zabezpieczenie skarp wykonac¢ zgodnie z instrukcjg wybranego systemu producenta.

Obszar prac w lokalizacji fundamentéw wg projektu nie koliduje z istniejacg infrastrukturg. Jednakze
zwraca si¢ uwage, aby prace ziemne w rejonie sieci wykonywal z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

Prace ziemne w ewentualnym zasiegu systemu korzeniowego istniejacych drzew nalezy wykonac
recznie ze szczegolng ostroznoscig bez uzycia ciezkiego sprzetu w sposob bezpieczny dla drzew
niepowodujacy uszkodzenia czy przesuszenia systemu korzeniowego.

Po zakonczeniu robot budowlanych teren nalezy uporzadkowac, uszkodzone trawniki oraz nawierzchnie
nalezy odtworzyg.

Projektowane rzedne terenu podano w nawigzaniu do rzednych zawartych na mapie zasadniczej. W
wypadku stwierdzenia rozbieznosci miedzy stanem faktycznym a rzednymi na mapie, ktore by mogty
kolidowa¢ z projektowanym rozwigzaniem nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

6.3. BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA, KONKURENCJE SPORTOWE

Zaprojektowano bieznie lekkoatletyczne zgodnie z czescig rysunkowg. Szerokos$¢ toru wynosi 1,22 m.
Tor wytyczony jest liniami koloru biatego i szerokosci 5 cm (szeroko$¢ linii jest wliczana do szerokosci
toru). Boczne nachylenie biezni wynosi max 1%, nachylenie podtuzne 0,1%.

W odlegtosci 1,0 m od skraju projektowanej biezni nie znajdujq sie zadne state elementy tj. ogrodzenie,
stupy itp.

Przy wykonywaniu biezni z urzadzeniami lekkoatletycznymi nalezy positkowac sie aktualnymi
przepisami |IAAF oraz PZLA. Linie oraz znaczniki biezni wykona¢ zgodnie z przepisami IAAF - Figure
2.2.1.6a - Marking Plan for the IAAF 400 Standard Track”. Nalezy réwniez oznaczy¢ miejsca startu i
mety.

wszystkie linie biate o szer. 5 cm linia pomiarowa ]
| = & o ||}~ |dla pozostatych torow
T o —% § =
1.22 m{|= P
. = L ¢ <'"";" 20cm
¥ — - e
122 m|l=— pomiar % g dystansu -
= r\‘ Y Y— (D"“""‘ 30 cm

kraweznik wewnetrzny szer. min.5cm  linia pomiarowa
dla 1-go toru

Pomiar biezni sposéb wyznaczania.

Dystans biegu nalezy mierzy¢ od krawedzi linii startu dalszej od linii mety do krawedzi linii mety blizszej
linii startu. We wszystkich biegach do 400 m wigcznie kazdy zawodnik musi mie¢ oddzielny tor o

6



Pracownia Projektowa” MAXPOL” 2019r.

szerokosci 1,22m (+ 0,01 m), wliczajac linie po prawej stronie, wytyczony przez linie o szerokosci 5 cm.
W szeroko$¢ kazdego toru nalezy wliczy¢ tylko linie po prawej stronie kazdego toru, przy malowaniu linii
torow odlegto$¢ miedzy malowanymi liniami wynosi 1,17 m.

Nachylenie poprzeczne biezni nie moze przekracza¢ 1 %, a nachylenie podtuzne, mierzone w kierunku
biegu 0,1 %. Nachylenie podtuzne mierzy sie wzdtuz kierunku biegu na odcinkach co 50 m poczawszy
od mety. Na jednym takim odcinku (czyli na 50 m) to nachylenie nie moze przekroczy¢ 0,1 %.

Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ minimalne parametry okreslone przepisami IAAF i PZLA oraz
zapewnia¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla startujgcych zawodnikdw, sedziow i widzow.
Muszg by¢ zachowane, zgodne z przepisami strefy bezpieczehstwa (minimum 1,00 m) wewnatrz i na
zewnatrz biezni oraz na zewnatrz wszystkich urzadzen zamontowanych na stadionie (skocznie i
rzutnie), zachowane bezpieczne odlegto$ci migdzy poszczegdlnymi elementami urzadzen na stadionie,
wymagana przepisami IAAF dlugos¢ wybiegu za linig mety (min. 17,00 m) oraz odpowiednie odlegto$ci
konca zeskoczni w skokach od stalych elementéw ogrodzenia oraz odpowiedniej ditugosci sektory
rzutow.

W strefie bezpieczenstwa nie mogq znajdowaC sie Zzadne elementy state (ogrodzenie, stupy
o$wietleniowe) jak réwniez odkryte elementy wykonane z betonu lub innej twardej nawierzchni,
zagrazajace bezpieczenstwu zawodnika w przypadku upadku na taki element (wszelkie krawezniki
betonowe ograniczajgce bieznie lub rozbiegi muszg byC pokryte nawierzchnig syntetyczng
poliuretanowg zapobiegajacag poslizgowi i tagodzaca skutki ,upadku”).

6.3.1.NAWIERZCHNIA
CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI:

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubosci 14 (13) mm typu sandwich,
nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, instalowana maszynowo ,in situ”
(bezposrednio na placu budowy) na podbudowie betonowej nieprzepuszczalnej dla wody. Sktada sie z
dwu warstw: elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni
lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegow konkurencji technicznych zawodéw la na obiektach
lekkoatletycznych. Wyklucza sie wykonanie nawierzchni z materiatéw prefabrykowanych.

W ostatnim etapie nastepuje malowanie linii przy uzyciu specjalistycznej maszyny badz sprezarki.
Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

Grubo$¢ nawierzchni Min. 13 mm
Wydtuzenie przy zerwaniu > 60%
Wytrzymato$¢ na rozcigganie >0.5 MPa
Amortyzacja wstrzaséw, redukcja sity, na podtozu betonowym 35-50 %
Odpornos¢ na $cieranie aparatem Taber <4g
Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym <1,8mm
Odporno$¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy (stopien w skali szarej) | = 4

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawarto$¢ zwigzkow
chemicznych powinna by¢ nie moze przekracza¢ wartosci podanych w normie:

parametr wartosci w mgl/l
DOC - po 48 godzinach | <10

otéw (Pb) <0,01

kadm (Cd) < 0,001

chrom (Cr) <0,01
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chrom VI (CrVI) <0,01
rte¢ (Hg) < 0,001
cynk (Zn) <1,0
cyna (Sn) <0,01

Wykaz wymaganych dokumentow do nawierzchni:

Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej gruboSci na bieznie

Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos¢ z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania
certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzajacy okreslone i wymagane przez IAAF parametry,
oraz raport z badan niezaleznego laboratorium potwierdzajacego pozostate parametry,

Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877:2014 potwierdzajacy
pozostate niewyszczegoinione powyzej parametry.

Atest Higieniczny PZH lub rbwnowazny,

Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong srodowiska naturalnego wykonane przez
niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajgce wymagane minimaine zawarto$ci metali
ciezkich.

Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,

Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancjj,

Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkosci min. 10 x 10 cm,.

Dokumenty nalezy dotgczy¢ w formie kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem.
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (WARSTWY PODANE OD SPODU):

grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1d=0,95,

warstwa rozsaczajaca z piasku o gr. 10 cm, zageszczonego do 1d=0,6,

warstwa kruszywa kamiennego tamanego o frakcji 4-31,5 zageszczone mechanicznie gr. 15¢m,
warstwa wyrownawcza kruszywa kamiennego 0- 4 mm gr. 5 cm

folia polietylenowa, gr. 0,3 mm taczona na zaktad min 20 cm,

beton wodoszczelny B25 W8 o gr. 15 cm, zbrojony siatkg (oczko 10 x 10), dylatacje 5 x 5m,

nawierzchnia poliuretanowa sportowa (nieprzepuszczalna) typu sandwich 13-14mm,

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubo$ci po zageszczeniu)
UWAGA:

Na ostatnich 13 metrach rozbiegu do trojskoku nalezy wykonaé¢ nawierzchnie poliuretanowa o grubosci

min. 20 mm. Miejsca pogrubien zaznaczono na rysunkach.

CHARAKTERYSTYKA PODBUDOWY:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone fatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).
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Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka(zatarta na ostro), nie
posiada¢ odspojonych odtamkdw, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

Warstwe wierzchnia betonu nalezy zabezpieczy¢ Srodkami btonotwdrczymi, zgodnie z wytycznymi
producenta nawierzchni. Podbudowa zdylatowana co 5 m, z wypetnieniem przerw dylatacyjnych
substancjg trwale plastyczna. Beton z kazdej dostawy (kazda gruszka) musi zosta¢ przebadany na
wytrzymatos¢ i wodoszczelnosc.

Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej oraz na
teren zielony.

Przed przystapieniem do wykonywania warstwy poliuretanowej nalezy dokonac¢ sprawdzenia spadkow i
nieréwnos$ci nawierzchni oraz skutecznosci odprowadzenia wéd opadowych. Podbudowa musi zosta¢
odebrana przed przystgpieniem do wykonywania warstwy poliuretanowej, a wyniki powinny zosta¢
zapisane w formie protokotu.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomoca;

— obrzezy betonowych pokrytych poliuretanem 8x30x100 cm, ustawianych na tawie betonowej z
betonu C12/15, z oporem

— poprzez odwodnienie liniowe z rusztem,
IMPREGNACJA PODLOZA.

Podtoze nalezy zagruntowaC w celu stworzenia warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek
podtoZza oraz poprawy przyczepnosci z mata.

Wykonuije sie jg recznie — za pomocg watka, lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat
jest produktem jednosktadnikowym.

WYKONANIE WARSTWY NOSNEJ - ,ELASTYCZNEJ" WRAZ Z JEJ ZASZPACHLOWANIEM.

Sktada sie ona z granulatu gumowego SBR 1 - 3,5 mm lub 1 - 4 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych na zagruntowanym podifozu. Granulat gumowy mieszany jest z
systemem poliuretanowym (PUR) w specjalnym mikserze do poliuretanéw. Tak wykonang warstwe
bazowg nalezy zaszpachlowaC system poliuretanowg szpachla. Tq czynnos¢ wykonuje sie recznie.
Calo$¢ warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna. Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Proces ten
uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci powietrza.

Uwaga:

Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciggu 24 h. Po przekroczeniu tego
terminu nalezy zaimpregnowac. Nalezy to zrobi¢ réwniez po opadach deszczu.

WYKONANIE WARSTWY UZYTKOWE.

Wykonuje sie jq w nastepujacy sposob. System poliuretanowy mieszany jest w proporcji wagowej
sktadnikow A:B zgodnie z instrukcjgq producenta. Sktadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany.
Mieszac¢ nalezy w mieszalnikach do PUR o wymuszonym dziataniu tak, aby nie napowietrzy¢ systemu a
obroty mieszalnika nie mogg przekracza¢ 300 obr/min. Nastepnie system ten wylewany jest na
odpowiednio przygotowang i zaszpachlowang warstwe no$ng oraz rozprowadzany metalowymi lub
gumowymi raklami.

Po uptywie 5-10 min. warstwe PUR zasypuje sie z nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm,
ktory pod wptywem swojego ciezaru zatapia si¢. Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania ,fysych plam”.

Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h ) nadmiar granulatu nalezy zebrac.
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Catkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 13 -14 mm.
WARUNKI NIEZBEDNE DO PRAWIDEOWE INSTALACJI NAWIERZCHNI

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90%, a temperatura podioza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w
danym miejscu temperatury punktu rosy. W przypadku podtoza betonowego wilgotnos¢ nawierzchni nie
moze by¢ wyzsza niz 4% (sprawdzi¢ aparaturg CM)

SPOSOB PRZEPROWADZENIA ODBIORU NAWIERZCHNI

— Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubo$¢ i powinna wynosi¢ min. 13 mm.

— Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor.
— Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczna.

— Posypka z EPDM w warstwie gornej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg poliuretanu.

— Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,tysych plam”, a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢
zebrany.

— Powstate faczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie.

— Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubo$ci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto$ciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA.

— parametry nawierzchni sg zgodne z opracowaniem ,Nawierzchnie syntetyczne — wymagania
techniczne PZLA" oraz podrecznikiem |IAAF — ,Track and Field Facilities Manual’.

SPOSOB UZYTKOWANIA | KONSERWACJI NAWIERZCHNI

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢
uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni
piaskiem, ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg
oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczac do jazdy
na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne
stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany - rowniez ze wzgledu na no$nos¢ podbudowy.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

6.3.2.URZADZENIA SPORTOWE
SKOGCZNIA DO SKOKU W DAL | TROJSKOKU

Zaprojektowano dwusciezkowa, jednostronng skocznie do skoku w dal i trojskoku. Dlugos¢ catkowita
rozbiegu wynosi 53 m (w tym poczatkowy odcinek rozbiegu w ramach biezni okreznej), szeroko$¢ 1,22
m. Rozbieg wyznaczony liniami biatymi szerokosci 5 cm. Nachylenie boczne rozbiegu wynosi do 1%.
Belki odbiciowe (linie odbicia) znajdujg sie w odlegtosci 2 m dla skoczni do skoku w dal, 11 m dla
trojskoku kobiet i 13 m dla tréjskoku mezczyzn, mierzac od blizszej krawedzi zeskoczni. Zeskocznia
dtugosci 8 m i szerokosci 4,00 (4,02) m, wypetniona piaskiem ptukanym drobnoziarnistym do gtebokosci
min. 50 cm. Wzdtuz dluzszych bokéw i wzdiuz kohncowej krawedzi zeskoczni niezbedne jest
zamontowanie,na zewnatrz zeskoczni, tzw. fapaczy piasku” o minimalnej szerokosci 0,50 m.
Zeskocznia ograniczona jest kraweznikiem 6x40x100 ¢cm z naktadkg z poduszki gumowej. Wokot
zeskoczni nalezy wykona¢ tapacze piasku tzw. korytka do piaskownic z gumowg matq na stelazu. W
dolnej czesci korytek do piaskownic nalezy wykona¢ otwory odprowadzajace wode. Zeskocznie nalezy
wyposazy¢ w zdejmowang pokrywe namiotowg zabezpieczajgcg obiekt, gdy nie jest uzytkowany.
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Belka odbiciowa wykonana ze sklejki wodoodpornej montowana w ramie stalowej, ocynkowanej. Listwa
wyczynowa z plasteling i listwa treningowa ze sklejki wodoodpornej, malowanej. Zastosowaé belki
1220x300x100 wyczynowe. Pokrywy maskujace do belek, o konstrukcji ze stali ocynkowane;j.

Na ostatnich 13 metrach rozbiegu do tréjskoku nalezy wykona¢ nawierzchnig poliuretanowg o grubosci
min. 20 mm. Miejsca pogrubier zaznaczono na rysunkach.

kieru_nek linia odbicia plastelina 1B e
rozbiegu > il
-« 20cm (x2mm) : 45 i
| 7 mm + -1 mm

—-.._‘_._—-""_""!-..___.__. 3
e L 7 mm min.
T | belka do odbicia | le—10Ccm (42 mm)-—
10cm max

metalowa blacha

Belka do odbicia w skoku w dal i trojskoku z listwg do plasteliny.

Odbicie w skoku w dal i trojskoku powinno nastapic z belki zagtebionej w rozbiegu, ktorej poziom musi
by¢ rowny z poziomem rozbiegu i zeskoczni. Spadek (nachylenie w kierunku biegu zawodnika)
wyliczone na podstawie roznicy poziomoéw miedzy poziomem belki do odbicia oraz poziomem blizszej i
dalszej krawedzi zeskoczni nie moze przekroczy¢ 0,1 %.

Krawedz belki odbicia blizsza zeskoczni nazywa sie linig odbicia. Bezpo$rednio za linig odbicia celem
pomocy sedziom przy okreslaniu waznosci préby umieszczana jest listwa z wktadkg plastelinowa. Belka
do odbicia powinna by¢ prostokatna, wykonana z drewna lub innego odpowiedniego sztywnego
materiatu, 0 wymiarach: dtugo$¢ 1,22 m £ 0,01 m, szeroko$¢ 20 cm (£ 2mm) i grubo$¢ 10 cm. Powinna
by¢ koloru biatego. Elementem ,wyposazenia” belki do odbicia jest listwa z wktadkg plastelinowa.
Powinna sktadac sig ona ze sztywnej listwy o szerokosci 10 cm (£ 2 mm) i diugosci 1,22 m + 0,01 m,
wykonanej z drewna lub z innego odpowiedniego materiatu i pomalowanej w kolorze kontrastujacym z
belkg do odbicia. Tam gdzie jest to mozliwe, plastelina powinna by¢ w trzecim kontrastujgcym do
pozostatych kolorze. Listwe nalezy montowa¢ w ptytkim wgtebieniu po stronie belki blizszej zeskoczni.
Gérna powierzchnia listwy powinna wznosi¢ sie od poziomu belki do wysokosci 7 mm (£ 1 mm).
Krawedzie listwy powinny albo by¢ nachylone pod katem 45°, przy czym powierzchnia listwy znajdujaca
sie blizej rozbiegu powinna by¢ pokryta warstwg plasteliny o grubo$ci 1 mm wzdtuz catej dtugosci listwy,
albo by¢ uciete tak, aby wgtebienie po wypetieniu plasteling byto nachylone pod katem 45°.

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

Projektuje sie jedno stanowisko do pchnigcia kulg na ptycie wewnatrz biezni okreznej. Sektor rzutow
stanowi wycinek kota o promieniu 20 m i kacie 34,920, sektor rzutbw skierowany jest w strone
nawierzchni trawiastej. Na nawierzchni poliuretanowej (od obreczy kota do nawierzchni trawiastej)
nalezy namalowac linie wyznaczajace sektor rzutéw. Linie na nawierzchni trawiastej wyznaczane za
pomocg tadm — nalezy trwale zaznaczy¢ punkty mocowania tasm. Linie szer. 5 cm koloru biatego.
Trwale nalezy oznaczy¢ $rodek kota betonowego. Na rzutni do pchnigcia kulg powinien by¢ przez
geodete wyznaczony $rodek kota i zaznaczony bialg farbg (moze byé w tym miejscu zainstalowana
rurka metalowa o $rednicy 2 mm). Nie dopuszcza si¢ stosowania kraweznikow betonowych do
wyznaczania linii ograniczajacych sektor rzutow lub powierzchnie rzutni z uwagi na zagrozenie dla
zdrowia zawodnikow i sedziow.

Powierzchnia wewnatrz kota powinna by¢ pozioma, rowna i znajdowac sie 1,4 cm — 2,6 cm ponize;
poziomu gornej krawedzi obreczy. Gorna krawedz obreczy kota rzutdw powinna znajdowac sie na
poziomie nawierzchni sektora rzutéw i nie moze by¢ nig pokryta. Obrecz kota nie moze by¢ przykryta
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betonem lub nawierzchnig syntetyczna. Sektor rzutébw w pchnieciu kulg jest ograniczony liniami
szerokosci 5 cm, tworzacymi kat 34,92°, wyprowadzonymi ze $rodka kota symetrycznie do osi progu (w
odlegtoéci 10 m od $rodka kota odlegtos¢ miedzy wewnetrznymi krawedziami linii sektora rzutoéw
powinna wynosi¢ 6,00 m, a w odlegtosci 20 m od $rodka kota odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ 12,00 m).
Nachylenie sektora rzutdw tzw. nachylenie podtuzne, mierzone w kierunku pchniecia, nie moze
przekroczy¢ stosunku 1:1 000 (0,1 %)

Nawierzchnia kota do pchniecia kulg wykonana z betonu B20 gr. 12 cm, zatarta na gtadko,
zabezpieczona przeciwwilgociowo; zbrojona przeciwskurczowo siatkg stalowg o oczku 10x10 cm, stal
A-lll, 34GS. Koto do pchniecia kula, $r. 2135 mm, stal ocynkowana, malowana od wewnatrz na kolor
bialy. Projektowana gtebokos¢ kota powinna znajdowac sie 14-26 mm ponizej poziomu gornej krawedzi
obreczy kota. Koto nalezy odwodni¢ poprzez 4 otwory odwodnieniowe przy krawedzi ptyty betonowej
stanowiska do pchniecia kulg, odwaniane za pomocg odptywu wody DN100 — odprowadzi¢ wiaczajac
do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej zgodnie z cze$cig rysunkowa.

rZutdw

e e = = = o e m o e e = R =

]
12,00m
linia $rodkowa

sekiora

Szkic rzutni do pchniecia kulg wraz ze schematem wyznaczania sektora rzutéw.

Przy projektowaniu rzutni do pchniecia kulg oprocz kota o $rednicy 2,135 m z zamontowanym progiem
(majacym ksztatt tuku, ktérego krawedz wewnetrzna powinna pokrywac sie z wewnetrzng krawedzig
obreczy) nalezy zapewnic¢ sektor rzutbw o minimalnej dtugosci ok. 20 m. Prog powinien mie¢ wymiary:
szerokos¢ od 11,2 cm do 30 cm, z cieciwg o rozmiarze 1,21 m, o promieniu tuku takim samym jak koto i
wysoko$¢ 10 cm, w stosunku do poziomu wewnetrznej powierzchni kota. Prég do pchniecia kulg w
ksztatcie tuku, pomalowany na biato. Prog stalowo - drewniany, wyczynowy. Wewnetrzna krawedz
powinna pokrywac sie z wewnetrzng krawedzig obreczy kota. Prog nalezy przytwierdzi¢ do podfoza i
umiescic¢ centrycznie wzgledem linii sektorow rzutow.

UWAGA:

W czasie korzystania z rzutni do pchnigcia kulg nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng po zewnetrznym
obrysie biezni okreznej. Zabrania si¢ jednoczesnego uzytkowania rzutni do pchniecia kulg oraz biezni
okreznej i skoczni do skoku w dal i trojskoku.
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Urzadzenia wykonac zgodnie z rysunkami szczegotowymi projektu oraz zgodnie z wymaganiami |AAF i
PZLA. Wszystkie state elementy wyposazenia konkurencji sportowych powinny posiada¢ aktualny
certyfikat IAAF zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie |IAAF oraz nalezy je wykonaé i
oznakowac zgodnie z aktualnymi przepisami IAAF oraz PZLA.

6.4. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZO-JEZDNA

W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe istniejacego ciggu pieszo-jezdnego (dojazd na plac
manewrowy) o nawierzchni szutrowej wraz z pomniejszeniem placu manewrowego z kostki betonowej.
Projektuje sie demontaz istniejacej nawierzchni szutrowej oraz z kostki betonowej oraz wykonanie
nowego ciggu pieszo-jezdnego (dojazd na plac manewrowy). Zmniejszony plac manewrowy nalezy
zakonczy¢ kraweznikiem drogowym 15x30cm uktadanym na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grubo$ci
5cm i na fawie z betonu C12/15 grubosci 10cm.

Projektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg z kostki betonowej na wzér
istniejgcej na placu manewrowym. Dopuszcza sie wtorne wykorzystanie kostki z demontazu istniejacej
nawierzchni pod warunkiem, Ze spetnia ona parametry projektowane oraz jest nieuszkodzona i w
dobrym stanie.

Konstrukcja nawierzchni:
— kostka betonowa wibropras. 8cm
— podsypka cem.-piask.  3cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 25¢cm
— wzmocnienie podtoza Rm=2,5MPa 25cm

Krawedzie nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego nalezy zabezpieczy¢ kraweznikami drogowymi
betonowymi o wym. 15x30cm utozonymi na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grubosci 5cm i na tawie z
betonu C12/15 grubosci 10cm. Lawy nalezy wykona¢ z oporem —zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Na potaczeniu ciggu pieszo-jezdnego z istniejgcymi nawierzchniami utwardzonymi nalezy utozy¢
opornik drogowy ,wtopiony” o0 wym. 12x30cm uktadany na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grubosci 5cm i
na tawie z betonu C12/15 grubos$ci 15¢cm.

W istniejacych studzienkach kanalizacyjnych w obrebie projektowanego ciggu pieszo-jezdnego nalezy
wymieni¢ wiazy z pokrywami na Zeliwne fi=600 mm najazdowe C250. Nalezy zachowac istniejacq
rzedng wierzchu pokrywy. Pokrywa wtazu w poziomie nawierzchni utwardzone;.

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZA (CHODNIKI)

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie utwardzonych ciggdw pieszych — chodnikéw (dojscia do
obiektéw sportowych) o nawierzchni z kostki betonowe;.

Konstrukcja nawierzchni:
— kostka betonowa wibroprasowana 10x20x6¢m gr. 6em
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. lub naturalnego stab. mechanicznie gr. 15cm
— pospotka lub piasek stab. mechanicznie zageszczany warstwowo po max. 20 cm  gr. 25¢cm

Dla rozgraniczenia chodnikéw stosowa¢ obrzeza betonowe 6x30 cm na tawie betonowej z oporem z
betonu B15.
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Na krawedzie nawierzchni ciggéw pieszych stosowac krawezniki betonowe o wym. 6x30cm uktadane
na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grubosci 5cm i na tawie z betonu C12/15 grubosci 10cm. Lawy nalezy
wykona¢ z oporem —zgodnie z czescig rysunkowa,

Projektowane schody terenowe o wymiarach stopni 15x35 cm i szer. 150 c¢cm wykonaC z
prefabrykowanych stopni betonowych o wtasciwosciach antyposlizgowych przeznaczonych do uzytku
zewnetrznego na podbudowie identycznej jak chodnik

Wykona¢ obudowe istniejgcej nieuzywanej studni gtebinowej. Istniejgca studnia ma zaspawang stalowg
obudowe o $rednicy ok. 32cm. Zastosowac stozki/ pierscienie odcigzajace na stabilizowanej warstwie
kruszywa tamanego gr. 25 cm z wlazem ze szczelng pokrywg w klasie B125. Pokrywa wtazu w
poziomie projektowanej nawierzchni utwardzone;.

Studzienke kanalizacji deszczowej w obrebie projektowanego chodnika nalezy podwyzszy¢ za pomocg
systemowych pierscieni wyrownawczych. Pokrywa wiazu w poziomie projektowanej nawierzchni
utwardzone;.

6.5. BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWEJ

Projektuje sie wymiane nawierzchni istniejacego boiska do siatkowki plazowej. Istniejacg nawierzchnie z
piasku na terenie boiska nalezy usung¢ i wykona¢ nowg nawierzchnig z piasku ptukanego $redni/
drobny (frakcja 1- 3 mm). Grubo$¢ warstwy piasku w zadnym miejscu nie moze by¢ mniejsza niz 40 cm.
Powierzchnia nawierzchni sportowej z piasku wynosi ok. 352 m2. W obszarze boiska do siatkdwki
plazowej nalezy usungg¢ trawe wraz z korzeniami.

Na czas prac nalezy zabezpieczy¢ istniejace stupki do siatki, po zakonczeniu prac nalezy sprawdzi¢ i
ewentualnie skorygowac¢ ich geometrie, stabilno$¢, w razie konieczno$ci przeprowadzi¢ ponowny
montaz.

6.6. REMONT TRYBUN BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Projektuje sie remont istniejacych trybun boiska wielofunkcyjnego o konstrukcji zelbetowej z siedziskami
z tworzywa. Przed przystgpieniem do prac wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejgcych
trybun. Na czas remontu nalezy zdemontowac istniejace rzedy siedzisk z tworzywa sztucznego, po
zakonczeniu prac nalezy dokona¢ szczegdtowego przegladu siedzisk, siedziska nalezy doktadnie
oczysci¢, dokonac niezbednych napraw oraz ponownie zamontowac. Przewiduje si¢ wymiane ok. 10%
siedzisk na nowe identyczne jak istniejace.

Po demontazu siedzisk trybuny Zelbetowe nalezy doktadnie oczysci¢ z warstw wykonczeniowych —
farby, tynki, inne powtoki ochronne. Wierzchnig warstwe nalezy sku¢ albo podda¢ frezowaniu lub
Srutowaniu, aby usung¢ uszkodzong nawierzchnie. Po doktadnym oczyszczeniu podioza z
zanieczyszczen i brudu spekania oraz ubytki nawierzchni nalezy uzupetni¢ stosujgc preparat
polimerowy z dodatkiem modyfikowanych wypetniaczy mineralnych do wykonywania napraw w
obiektach betonowych przeznaczonych do uzytku zewnetrznego o wysokiej wytrzymato$ci
mechanicznej, elastycznosci oraz przyczepnosci do podtoza. Podioze musi by¢ nosne, twarde, stabilne,
suche, zwarte, bez spekan i wolne od wszelkich zanieczyszczen i luznych czastek.

Nawierzchnie zeszlifowaC i wzmocni¢ preparatem do pielegnacji, utwardzania i uszczelniania
nawierzchni betonowych o wiasciwosciach paroprzepuszczalnych na bazie zwigzkoéw krzemowo-
litowych, wnikajgcym w gtab i tworzacym mikrozbrojenie chemiczne w wierzchniej warstwie betonu.

Dylatacje wypetni¢ masg dylatacyjng przystosowang do warunkow zewnetrznych (storice, woda, mroz).

Powierzchnie poziome powinny posiada¢ wtasciwosci antyposlizgowe. Nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek nawierzchni odprowadzajacy wody opadowe. Nalezy doktadnie stosowaé sie do instrukcji
producenta.
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Widok istniejgcych trybun boiska wielofunkcyjnego.

6.7. ODWODNIENIE

Dla poszczegolnych elementéw zagospodarowania dobrano odpowiednie odwodnienie, lokalizacje
oznaczono w rysunkowej czesci opracowania rys. Z/1. Projektuje sie wykonanie odwodnienia liniowego
biezni oraz odwodnienie stanowiska do pchnigcia kulg — odprowadzi¢ wigczajac do istniejacych
studzienek kanalizacji deszczowej zgodnie z czescig rysunkowa,

ODWODNIENIE PLYTY STANOWISKA DO PCHNIECIA KULA

Koto nalezy odwodni¢ poprzez 4 otwory odwodnieniowe przy krawedzi ptyty betonowej stanowiska do
pchniecia kula, odwaniane za pomocg odptywu wody DN100 z tworzywa — odprowadzi¢ wigczajac do
istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej zgodnie z czescig rysunkowg.

ODWODNIENIE LINIOWE BIEZNI

W celu odwodnienia biezni zaprojektowano korytka odwodnienia liniowego przeznaczone do obiektéw
sportowych. Korytka liniowe z rusztem poliamidowym szczelinowym. Odwonienie za pomocg odptywu
wody DN160 z tworzywa — odprowadzi¢ wigczajac do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej
zgodnie z czescig rysunkowa,

Parametry techniczne zastosowanych produktow:

— Korpus koryta wykonany z z tworzywa PE-PP, o szerokosci 100 mm/160 mm i powierzchni
przekroju poprzecznego nie mniejszym niz 92 cm?

— 1aczenie koryt odbywa sie za pomocg systemu pioro-wpust

— Boczne Scianki koryta muszg posiada¢ na $cianach i dnie Zebrowanie zapewniajgce trwate
potgczenie z opaskg betonowg zabezpieczajace przed przesuwaniem korytka

— Znakowanie zgodnie z EN 1433

— Ruszty poliamidowe szczelinowe zapewniajace zerowe przewodnictwo/ odporno$¢ na
promieniowanie UV/ odporno$¢ na korozje

— Powierzchnia wlotowa rusztu >400 cm2? Mocowanie rusztéw: za pomocg blokady poprzeczne;
antywandal na Srube
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— Grubos¢ rusztu w miejscu podparcia: 20 mm
— Minimalna wytrzymatos¢ na temp. statg 80°C, minimalna wytrzymato$¢ na temp. chwilowg 95°C.

Uzupetnienie systemu stanowig studzienki wyposazone w kosz osadczy wykonany z stali ocynkowane;
dajace mozliwos¢ podtaczenia koryta z obu stron. Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony,
scianki czotowe.

Zabudowa:

Odwodnienie liniowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, oraz $cisle z zaleceniami
producenta dostarczajgcego materiat. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcg materiatbw warunki
zabudowy uwzgledniajgc klase obcigZzenia oraz rodzaj nawierzchni przylegajacej. Koryta wykonane sg z
PE-PP pochodzacego z procesu recyklingu i przeznaczone sg do zabudowy w klasie wytrzymatoSci
B125. Dno korpusow koryt, ktérym prowadzona jest woda jest bezspadkowe. Korpusy odporne na
dziatanie $rodkow chemicznych rozpuszczonych w wodzie, miedzy innymi benzyny 95-98, kwasu
akumulatorowego, oleju napedowego, wody morskiej. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia fugi nalezy
wypemi¢ materiatem trwale elastycznym, odpornym na ditugotrwate dziatanie wody.

ROBOTY ZIEMNE

Kanaty deszczowe uktadaC nalezy w wykopach liniowych o $cianach pionowych. Roboty ziemne
prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02. Rury uktada¢ nalezy na 10 cm podsypce z piasku
Srednioziarnistego. Obsypka ochronna rury kanatowej powinna wynosi¢ 30 cm ponad wierzch rury i
minimum 30 cm po obu jej bokach. Obsypka winna by¢ ubita rownomiernie warstwami po obu stronach
przewodu. Nalezy zwrdci¢ uwage na szczegolnie staranne zageszczenie obsypki rur do 95%.

Montaz rurociggdw.

Kanaly deszczowe z rur PVC typu SN8 lub przy matej wysoko$ci naziomu SN12 o potgczeniach
wciskowych kielichowych z uszczelkg gumowg — rodzaj ztgcza P. Do odprowadzenia wod opadowych
dobrano elementy odwodnienia liniowego. Wejcia przewoddéw kanalizacji do studzienek nalezy
wykonac jako szczelne tulejowe z uszczelnieniem gumowym dla rur PVC osadzone w betonowym
cokole studzienek.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:
— Obowigzujacymi przepisami BHP i P-poz.

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

—  Wytycznymi i instrukcjami producentéw urzadzen

6.8. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
Lokalizacja zgodnie z czeScig rysunkowa.
STOJAKI ROWEROWE

Projektuje sie montaz stojakéw rowerowych typu ,U” z poprzeczkg 2 x 5 sztuk w dwdch miejscach. Nie
dopuszcza sie stosowania zamiennie stojakow tzw. ,wyrwikotka”.
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Stojaki rowerowe typu ,U” z poprzeczkg Stojaki na rowery montaz i wymiary (w [cm])
wysokos$¢ ok. 80 cm, dtugos¢ 80-100 cm. P R

Stojaki na rowery wykonane z rur fi = 48-60 048-6
mm z wysokiej jakosci stali nierdzewnej
(chromonikiel). Stojaki z poprzeczkg z rury ze
stali nierdzewnej lub z blachy ze stali
nierdzewnej gr. min. 3 mm.

83

Montaz za pomocg zabetonowania w ! 80-100
fundamencie. Fundamenty z betonu klasy
C16/20 lub C20/25, wylewane na mokro. Nie !
dopuszcza sie stojakow przykrecanych ani BT 3 a5
wolnostojacych.  Stojaki z  maskownicg | |
podwyzszajacq atrakcyjnos¢ i estetyke | |
stojaka. | |

| |

| |

70

25 25

Stojaki na rowery

stojaknaroWer

LAWKI

Przy boisku do siatkowki plazowej projektuje sie zamontowanie nowych fawek. Projektuje sie tawki
odporne na wandalizm z rur gietych z siedziskiem drewnianym - w sumie 24 sztuki.

Konstrukcja tawki wykonana z rury stalowej o przekroju fi 60 (63) x3 mm lub rur kwadratowych i
katownikéw stalowych z blachy min. 5 mm. Posrodku tawki dodatkowy ptaskownik taczacy wszystkie
listwy, by zwigkszyc jej stabilnos¢. Siedzisko wykonane z desek z drewna lakierowanego dtugosci 180-
200 cm. Listwy z desek drewnianych o gr. min. 36 mm. Deski z drewna zabezpieczone przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych za pomocg impregnatow przeciwgrzybicznych oraz wysokiej
jakosci lakierobejca. Siedzisko taczy sie z podporami za pomocg $rub zamkowych ocynkowanych,
odpornych na dziatanie warunkow atmosferycznych. Cato$¢ konstrukcji metalowej tawki ocynkowana
metodg ogniowg i malowana dwukrotnie proszkowo w systemie duplex. Ocynk ogniowy oraz
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technologia wykonania siedziska zapewnia dtugoletnia, wysokq odporno$¢ na warunki atmosferyczne
oraz uszkodzenia mechaniczne.

Montaz za pomocg zabetonowania w fundamencie lub zakotwienia na Sruby z zaslepkami. Fundamenty
z betonu klasy C16/20 lub C20/25, wylewane na mokro. Nie dopuszcza sie fawek wolnostojgcych.

tawki bez oparcia

TABLICE Z REGULAMINEM

Zaprojektowano zamontowanie tablic informacyjnych z regulaminem obiektow sportowych w dwéch
miejscach. Przyjeto tablice standardowe gotowe o duzej trwatosci, zapewniajace dtugotrwate,
bezpieczne uzytkowanie.

— Konstrukcja urzadzen z rur fabrycznie ocynkowanych ogniowo oraz podwojnie malowanych
proszkowo w systemie duplex.

— tablica informacyjna wykonana z blachy ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm lub HPL z
regulaminem obiektéw sportowych i instrukcja. Mozliwe umieszczenie innych informacji oraz
informaciji graficznych Inwestora.

— Cze$¢ opisowa i graficzna naniesiona ,technikg trwatg” odporne na warunki atmosferyczne,
blakniecie i proby zniszczenia, zapewniajgce diugotrwate, bezpieczne uzytkowanie oraz
czytelno$¢ w kazdych warunkach. Nie dopuszcza sie stosowania naklejek

— Urzadzenia dostarczone przez Producentdw powinny posiadaé odporno$¢ na ekspozycje w
srodowisku korozyjnosci C3, wg PN EN ISO 12944-2:2007 .

— Tablice posadowi¢ na fundamencie betonowym zgodnie z wytycznymi producenta, gtebokos¢
posadowienia - 0,80 cm ponizej poziomu terenu.

6.9. FUNDAMENTY

W celu posadowienia obiektéw zaprojektowano fundamenty z betonu klasy C16/20 lub C20/25,
wylewane na mokro na gtebokosci min. 80 cm ponizej poziomu terenu. Dla betonu fundamentéw nalezy
zastosowa¢ domieszki napowietrzajace zwiekszajagce mrozoodporno$¢ betonu. llos¢ domieszki
napowietrzajacej nalezy dobra¢ wg karty produktu przy uwzglednieniu innych przewidzianych przez
wykonawce domieszek w zaleznosci od warunkow betonowania.

Montaz urzadzen za pomocg stalowych kotew zabetonowanych w fundamencie zgodnie z wytycznymi
producenta. Osadzenie projektowanych elementéw w fundamencie zgodnie z instrukcjg wybranego
Producenta. Zasyp fundamentu zwirem lub posp6tka, zage$ci¢ i zapewnic stabilno$¢ fundamentom.
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Przed zalaniem fundamentéw monolitycznych lub nalezy sprawdzi¢ geometri¢ konstrukcji obiektow ze
szczegbinym zwroceniem uwagi na ich spasowanie i usytuowanie wzgledem siebie, sprawdzenie
poziomow elementow.

7.ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA, REKULTYWACJA TERENU
Wokoto projektowanych obiektéw nalezy wykonac trawniki z trawy naturalne;.

Po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy, tereny zielone wokdt obiektow
sportowych nalezy poddac rekultywacji. Nalezy usuna¢ resztki gruzu budowlanego, materiatow oraz
Smieci z placu budowy. Po oczyszczeniu placu budowy na miejsce przeznaczone pod zielen nalezy
rozscielic warstwe humusu, miejsce pod zielen nalezy spulchni¢, wyréwnac i na nich rozplantowac
ziemie urodzajng. Przewiduje sie wykorzysta¢ okoto 12 cm warstwy ziemi urodzajnej. Po utoZeniu
warstwy ziemi urodzajnej nalezy teren obsia¢ trawg i zawatowac. Pielegnacja zgodnie z wytycznymi
producenta.

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie nasypowym kraweznik/obrzeze powinno znajdowaé sie
min. 2 cm nad terenem, a krawezniki nawierzchni poliuretanowych 5 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaC watem gtadkim, a nastepnie watem -
kolczatkq lub zagrabic,

— nasiona traw wysiewa¢ w ilosci 1-4 kg na 100m2, przykrycie nasion - przez przemieszanie z
ziemig grabiami lub watem kolczatkg, po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim
watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaC watu
gtadkiego.

8.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Nie dotyczy.

9.INFORMACJA NA TEMAT WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren opracowania znajduje si¢ na obszarze strefy B ochrony konserwatorskiej ustalonej w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie strefy obowigzuja;

— obowigzek uzgadniania z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, wszelkich dziatan
inwestycyjnych zwigzanych z budowa, przebudowa, nadbudowg, rozbudowg obiektow, zmiang
wygladu elewacji, ogrodzen, urzadzaniem przestrzeni ogolnodostepnych, zieleni itp. (z
wytgczeniem zabudowy gospodarczej i garazy zlokalizowanych wewnatrz kwartatow zabudowy)
oraz obowigzek uzyskiwania od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow pozwolen na
prowadzenie prac budowlanych, prac badawczych: konserwatorskich i archeologicznych,

— obowigzek uzyskania przez inwestora, od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, uzgodnienia
robot budowlanych wigzacych sie z wykonywaniem prac ziemnych, ze wzgledu na mozliwo$¢
wystepowania obiektow archeologicznych. (przed wydaniem pozwolenia na budowe lub
zgtoszeniem wiasciwemu organowi),
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obowigzek przeprowadzenia badan archeologicznych oraz wykonania ich dokumentaciji. Przed
rozpoczeciem badan archeologicznych wymagane jest uzyskanie od Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw pozwolenia na ich prowadzenie,

obowigzek uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow budowy urzadzen wodnych i
regulacji wod,

obowigzek przedstawiania w projekcie budowlanym, elewacji frontowej budynku wraz z
istniejacq zabudowg sasiednig, w celu skoordynowania charakteru zamierzonych zmian (w
przypadku zmian wygladu zewnetrznego)

obowigzek uzgadnianie form o$wietlenia ulicznego i matej architektury oraz projektow reklam i
znakow informacyjnych z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow,

Dziatka objeta opracowaniem nie jest potozona na terenie wpisanym do rejestru zabytkow.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowy teren nie lezy w granicach terendw eksploatacji ani szkdd gdrniczych i nie dotyczg go
zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia w zagospodarowaniu terenu
wynikajace z przepisow odrebnych.

11. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | OBIEKTY
SASIEDNIE, HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrbw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z
podzn. zmianami).

Projektowana budowa nie oddziatuje negatywnie na dziatki sasiednie oraz tereny przylegte.
Projektowana budowa i uzytkowanie obiektu nie wptynie na pogorszenie istniejacego stanu
dziatek sasiednich. Planowana inwestycja nie bedzie powodowa ograniczen w zakresie
lokalizacji zabudowy na dziatkach sasiednich.

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko i
nie bedzie stanowic ucigzliwosci oraz zagrozen dla uzytkownikow i zabudowy zlokalizowanej w
sgsiedztwie.

Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisow o
ochronie przyrody.

Realizowana inwestycja nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wod i gleby oraz
stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, promieniowanie czy zaktocenia
elektryczne. Realizowana inwestycja nie bedzie emitowaé nietypowych i ucigzliwych
zanieczyszczen gazowych.

Odpady bytowe sktadowane bedg w pojemnikach na odpadki bytowe i wywozone na podstawie
umowy z wyspecjalizowang firma. Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadéw statych oraz uktad
komunikacyjny zapewniajg jednostkom asenizacyjnym wiasciwy odbior odpadow.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej i infrastruktury, nie powoduje zacieniania
pomieszczen na pobyt ludzi w budynkach sasiednich.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Na podstawie:
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— Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z p6zn. zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zn. zmianami),

— Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (z pdzn. zmianami)
— Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (z p6zn. zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (z p6zn.
Zmianami)

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (z p6zn. zmianami),
— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (z p6zn. zmianami)

— Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (z p6zn. zmianami),

— Zalacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku (z pdzn. zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegdinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (z p6zn. zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (z p6zn. zmianami),

— przyjetych rozwigzan projektowych

stwierdzam, ze obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza teren inwestycji i w
catosci miesci sie na dziatce objetej opracowaniem.

13. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Roboty nieujete niniejszym opracowaniem, a niezbedne do
wykonania, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
wytycznymi/instrukcjami producentéw materiatow i systemow.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej oraz normami pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢
zgodnie z przepisami BHP.

Wszystkie materiaty uzywane podczas rob6t muszg byC wysokiej jakosci. Nie dopuszcza sie
zastosowania materiatow o parametrach gorszych niz podano w dokumentacji projektowej. Nalezy
stosowa¢ jednolite systemy oferowane przez producentéw. Zabrania si¢ uzywania materiatow i
elementéw z odmiennych systemow.

Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny by¢ dopuszczone do stosowania do
stosowania na terenie RP. Wszystkie materiaty, elementy i technologie powinny posiada¢ niezbedne
atesty, $wiadectwa, dopuszczenia i certyfikaty.

Rozpatrywac tacznie z opracowaniami branzowymi.

W przypadku niejasnosci skontaktowac sie z projektantem. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace
prac wg zatozen projektowych nalezy rozwigza¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych.
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Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich
wyszczegblnienia w dokumentaciji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Opracowanie: Architektura

mgr inz. arch. Ewa Nadtoczy Projektant:
mgr inz. arch. Monika Orsetti-Skwarczynska
nr uprawnien: 887/Lb/71

Instalacje sanitarne

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Szpak

nr uprawnien: BUA-III-8386/6/90
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