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OPIS TECHNICZNY

1.DANE EWIDENCYJNE
ADRES INWESTYCJI:

dz. nr ew. 4150 obreb 0001-Szydtowiec
jedn. ewid. 143005_4_1-m. Szydtowiec
ul. Zamkowa 1,

26-500 Szydtowiec

INWESTOR:

Powiat Szydfowiecki
Pl. M. Konopnickiej 7
26-500 Szydtowiec

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem
— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
— Obowigzujace przepisy prawne i normy

3.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy i przebudowy obiektéw sportowych na
terenie Zespotu Szkot Ogélnoksztatcacych im. H. Sienkiewicza w Szydtowcu na dz. nr ewid. 4150.

W zakres prac wchodzg nastepujgce roboty budowlane:
— wykonanie robét ziemnych
— rozbidrka i demontaz istniejacych obiektow
— budowa i przebudowa obiektow sportowych

— dostawa i montaz urzadzen matej architektury

— wykonanie robdt wykonczeniowych i uporzadkowanie terenu

4.WYMOGI PROJEKTOWE

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego/ o warunkach
zabudowy. Teren opracowania znajduje sie na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaru — Strefa historycznego centrum S1 w mie$cie Szydtowcu

(uchwata nr 212/XLI1I/09 Rady Miejskiej w Szydtowcu z dnia 23.1X.2009 roku).

Teren opracowania znajduje sie na obszarze strefy B ochrony konserwatorskiej ustalonej w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego. Teren opracowania nie jest objety zadng z form ochrony
przyrody w rozumieniu przepiséw o ochronie przyrody ani nie znajduje si¢ w granicach obszaréw szkéd

gdrniczych.

Planowana inwestycja spetnia wszystkie wymogi zawarte w MPZP w zakresie ksztattowania tadu

przestrzennego, a takze w zakresie ochrony Srodowiska i infrastruktury techniczne;.

5.STAN ISTNIEJACY
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Teren objety opracowaniem znajduje sie w Szydtowcu na dziatce nr ewid. 4150. Obszar, na ktérym
zZlokalizowana jest przedmiotowa dziatka oznaczony w MPZP symbolem B2U 1. Przeznaczenie
podstawowe - zabudowa ustugowa: (o$wiata, kultura, administracja, biura), przeznaczenie
dopuszczalne — obiekty i urzadzenia sportowe, rekreacyjne.

Na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie zespdt ogdlnodostepnych obiektow sportowych
objetych opracowaniem na terenie Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcacych im. H. Sienkiewicza w
Szydtowcu. W obszarze objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie terenu w postaci sieci i instalacji
elektrycznej, cieptowniczej, wodociagowej, kanalizacji deszczowej.

6.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W ramach inwestycji projektuje sie:
— Wykonanie robdt ziemnych
— Rozbidrka i demontaz czesci istniejgcych obiektow
— Remont trybun boiska wielofunkcyjnego
— Budowa biezni okreznej 2-torowej
— Budowa skoczni do skoku w dal i trojskoku
— Budowa rzutni do pchniecia kulg 20 m
— Budowa i przebudowa utwardzen ciggow pieszych
— Wykonanie robdt wykonczeniowych i uporzadkowanie terenu

Na rysunku zagospodarowania terenu zaznaczono drzewa przeznaczone do wycinki kolidujace z
inwestycjg. Na wycinke drzew nalezy uzyskaC wymagane prawem zezwolenia. Projektowane
uksztattowanie terenu zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Lokalizacja projektowanych obiektéw na dziatce zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.
Zostaty zachowane wszystkie wymagane odlegto$ci od granicy dziatki oraz budynkéw i innych obiektow
oraz od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Wszystkie warunki i szczeg6towe
zasady zagospodarowania terenu zostaty spetnione.

6.1. BILANS POWIERZCHNI TERENU
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem w granicach oznaczonych A-K 6506,00 m?

Projektowane powierzchnie:

Powierzchnia proj. obiektdw sport. z nawierzchnig poliuretanowa: 320,00 m?
Powierzchnia obiektéw sport. z nawierzchnig piaszczystg (wraz z zeskokiem): 32,00 m?
Powierzchnia utwardzona piesza z kostki betonowej: 400,00 m?

6.2. ROBOTY ZIEMNE

W ramach robét ziemnych przewiduje sie zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy pod fundamenty,
korytowanie i niwelacje terenu. Maksymalna gteboko$¢ wykopdw nie bedzie przekraczata 100cm.

Krawedzie skarp nie mogg sie znajdowac blizej niz 1 m od krawedzi nawierzchni poliuretanowej oraz
chodnika. Spadek terenu w odlegto$ci 1 m od krawedzi nawierzchni poliuretanowej oraz chodnika nie
moze przekraczaC 5%. Skarpy nalezy wykonaC o nachyleniu maksymalnym 1:2 - nie wymagajg
zabezpieczenia. Fragmenty skarp o wiekszym nachyleniu (np. w poblizu schodéw terenowych) nalezy
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zabezpieczy¢ geokratg z tworzywa stabilizujgcg grunt mocowang za pomocg systemowych kotew
do podfoza. Zabezpieczenie skarp wykonac¢ zgodnie z instrukcjg wybranego systemu producenta.

Obszar prac w lokalizacji fundamentéw wg projektu nie koliduje z istniejacq infrastrukturg. Jednakze
zwraca si¢ uwage, aby prace ziemne w rejonie sieci wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

Prace ziemne w ewentualnym zasiegu systemu korzeniowego istniejacych drzew nalezy wykonac
recznie ze szczegolng ostrozno$cig bez uzycia ciezkiego sprzetu w sposob bezpieczny dla drzew
niepowodujacy uszkodzenia czy przesuszenia systemu korzeniowego.

Po zakoriczeniu robot budowlanych teren nalezy uporzadkowac, uszkodzone trawniki oraz nawierzchnie
nalezy odtworzyc.

Projektowane rzedne terenu podano w nawigzaniu do rzednych zawartych na mapie zasadniczej. W
wypadku stwierdzenia rozbiezno$ci miedzy stanem faktycznym a rzednymi na mapie, ktére by mogty
kolidowac z projektowanym rozwigzaniem nalezy niezwtocznie zawiadomic projektanta.

6.3. BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA, KONKURENCJE SPORTOWE

Bieznie oraz rozbiegi pozostate urzadzenia lekkoatletyczne nalezy wyznaczy¢ zgodnie z instrukcjg
zawartg w podreczniku WA/ IAAF ,Track and Field Facilities Manual” oraz wytycznymi WA/ IAAF oraz
PZLA.

Zaprojektowano bieznie lekkoatletyczne zgodnie z czesScig rysunkowa. Szeroko$¢ toru wynosi 1,22 m. Tor
wytyczony jest liniami koloru biatego i szeroko$ci 5 cm (szeroko$¢ linii jest wliczana do szeroko$ci toru).
Boczne nachylenie biezni wynosi max 1%, nachylenie podtuzne 0,1%.

W odlegtosci 1,0 m od skraju projektowanej biezni nie znajdujq si¢ zadne state elementy tj. ogrodzenie,
stupy itp.
Przy wykonywaniu biezni z urzadzeniami lekkoatletycznymi nalezy positkowac si¢ aktualnymi przepisami

WA/ IAAF oraz PZLA. Linie oraz znaczniki biezni wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami WA/ IAAF i
PZLA. Nalezy réwniez oznaczy¢ miejsca startu i mety.

wszystkie linie biate o szer. 5 cm linia pomiarowa ]
| e || |dla pozostatych torow
—(n § i —
1.22 m| = !
LI » ol g
1.22 m|f«— pomiar % g dystansu -
Y = [\‘ Yy —— <2 30 cm

kraweznik wewnetrzny szer. min.5 cm  linia pomiarowa
dla 1-go toru

Pomiar biezni sposob wyznaczania.

Dystans biegu nalezy mierzy¢ od krawedzi linii startu dalszej od linii mety do krawedzi linii mety blizszej linii
startu. We wszystkich biegach do 400 m wigcznie kazdy zawodnik musi mie¢ oddzielny tor o szerokosSci
1,22m (+ 0,01 m), wliczajac linie po prawej stronie, wytyczony przez linie o szerokosci 5 cm. W szerokos¢
kazdego toru nalezy wliczy¢ tylko linie po prawej stronie kazdego toru, przy malowaniu linii torow odlegto$¢
miedzy malowanymi liniami wynosi 1,17 m.

Nachylenie poprzeczne biezni nie moze przekracza¢ 1 %, a nachylenie podtuzne, mierzone w kierunku
biegu 0,1 %. Nachylenie podtuzne mierzy si¢ wzdtuz kierunku biegu na odcinkach co 50 m poczawszy od
mety. Na jednym takim odcinku (czyli na 50 m) to nachylenie nie moze przekroczy¢ 0,1 %.

Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ minimalne parametry okreslone przepisami WA/ IAAF i PZLA oraz
zapewnia¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla startujgcych zawodnikow, sedziow i widzéw. Muszg
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by¢ zachowane, zgodne z przepisami strefy bezpieczenstwa (minimum 1,00 m) na zewnatrz biezni oraz na
zewnatrz wszystkich urzadzen zamontowanych na stadionie (skocznie i rzutnie), zachowane bezpieczne
odlegtosci miedzy poszczegoinymi elementami urzadzen na stadionie, wymagana przepisami WA/ |AAF
dtugos¢ wybiegu za linig mety (min. 17,00 m) oraz odpowiednie odlegtosci korica zeskoczni w skokach od
statych elementdw ogrodzenia oraz odpowiedniej dtugo$ci sektory rzutow.

W strefie bezpieczeristwa nie mogq znajdowac sie zadne elementy state (ogrodzenie, stupy oSwietleniowe)
jak rowniez odkryte elementy wykonane z betonu lub innej twardej nawierzchni, zagrazajace
bezpieczenstwu zawodnika w przypadku upadku na taki element (wszelkie krawezniki betonowe
ograniczajgce bieznie lub rozbiegi muszg by¢ pokryte nawierzchnig syntetyczng poliuretanowg
zapobiegajaca poslizgowi i fagodzaca skutki ,upadku”).

Malowanie biezni wykona¢ zgodnie instrukcjami PZLA i WA/ IAAF ,oznakowanie biezni 400m standard”
,malowanie stadionu lekkoatletycznego”, a pozostatych urzadzen lekkoatletycznych zgodnie z instrukcjg
zawartg w podreczniku ,Track and Field Facilities Manual” (edycja aktualna na dzien wykonania
malowania). Ww. dokumenty sg dostepne na oficjalnych stronach PZLA (www.pzla.pl) oraz WA/ IAAF
(www.worldathletics.org).

6.3.1.NAWIERZCHNIA
CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI:

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubosci 14 (13) mm typu sandwich,
nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, instalowana maszynowo ,in situ”
(bezpos$rednio na placu budowy) na podbudowie betonowej nieprzepuszczalnej dla wody. Sktada sie z
dwu warstw: elastycznego podkfadu i warstwy uzytkowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni
lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegow konkurencji technicznych zawodéw la na obiektach
lekkoatletycznych. Wyklucza sie wykonanie nawierzchni z materiatdw prefabrykowanych.

Na odpowiednio przygotowang podbudowe naktada sie za pomocg watka lub natryskarki podktad,
nastepnie wykonuje si¢ warstwe 10 mm maty, sktadajacej sie z poliuretanu i granulatu gumowego |
zostawia do utwardzenia. Mate nalezy zaszpachlowa¢ mieszanka poliuretanu i gumowego pytu EPDM.
Na tak wykonang warstwe podktadowg wylewa sie ptynny poliuretan, ktéry zasypuje sie granulatem
gumowym EPDM o frakcji 1-4mm, ktory pod wptywem swojego ciezaru zatapia sie. Po utwardzeniu
systemu zdejmuje sie nadmiar granulatu.

W ostatnim etapie na wykonanej nawierzchni maluje si¢ linie odpowiednig farbg poliuretanowa zgodnie
z projektem.

Granulat gumowy EPDM winien by¢ barwiony na wskro$§ w masie. Nie dopuszcza sie granulatu EPDM z
recyklingu ani malowanego granulatu.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

Catkowita grubo$¢ systemu 13-14 mm
Redukcja sity w temp. 230 C 36-38 %
Odksztatcenie pionowe w temp. 230 C 1,9-2,1 mm
Wytrzymatos¢ na rozcigganie 0,67 - 0,8 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu 43-58 %
Tarcie TRLL 52-59
Catkowita grubo$¢ systemu 13-14 mm

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawarto$¢ zwigzkdw
chemicznych powinna by¢ nie moze przekracza¢ wartosci podanych w normie DIN:
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parametr warto$ci w mg/l
DOC - po 48 godzinach | <10

otéw (Pb) <0,01

kadm (Cd) < 0,001

chrom (Cr) <0,01

chrom VI (CrVI) <0,01

rte¢ (Hg) < 0,001

cynk (Zn) <1,0

cyna (Sn) <0,01

Wykaz wymaganych dokumentdéw do nawierzchni:

W celu weryfikacji jako$ci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréow systemu nawierzchni
poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiajacy zadajg dotaczenia do oferty nizej podanych
dokumentow:

Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacie World
Athletics/IAAF potwierdzajacy wymagane wartosci parametrow nawierzchni, wydany celem
uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);

Certyfikat World Athletics/IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej
grubosci na bieznie;

Certyfikat World Athletics/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego w Europie z oferowanego
systemu nawierzchniowego;

Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzajaca jej technologie wykonania;
Aktualny Atest Higieniczny lub dokument rownowazny;
Raport z badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014;

Raport z badan na zgodno$¢ z aktualng normg DIN 18035-6:2014-12 potwierdzajacq
bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowe;;

Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;

Probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu;

Dokumenty nalezy dotaczy¢ w formie kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (WARSTWY PODANE OD SPODU):

grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1d=0,95,

warstwa rozsaczajgca z piasku o gr. 10 cm, zageszczonego do 1d=0,6,

warstwa kruszywa kamiennego tamanego o frakcji 4-31,5 zageszczone mechanicznie gr. 15cm,
warstwa wyrownawcza kruszywa kamiennego 0- 4 mm gr. 5 cm

folia polietylenowa, gr. 0,3 mm taczona na zaktad min 20 cm,

beton wodoszczelny B25 W8 o gr. 15 cm, zbrojony siatkg (oczko 10 x 10), dylatacje 5 x 5m,

nawierzchnia poliuretanowa sportowa (nieprzepuszczalna) typu sandwich 13-14mm,

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubo$ci po zageszczeniu)
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UWAGA:

Na ostatnich 13 metrach rozbiequ do trojskoku nalezy wykona¢ nawierzchnie poliuretanowg o grubosci
min. 20 mm. Miejsca pogrubien zaznaczono na rysunkach.

CHARAKTERYSTYKA PODBUDOWY:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usunag).

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka(zatarta na ostro), nie
posiada¢ odspojonych odtamkdw, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

Warstwe wierzchnia betonu nalezy zabezpieczy¢ srodkami bfonotworczymi, zgodnie z wytycznymi
producenta nawierzchni. Podbudowa zdylatowana co 5 m, z wypetnieniem przerw dylatacyjnych
substancjg trwale plastyczna. Beton z kazdej dostawy (kazda gruszka) musi zosta¢ przebadany na
wytrzymatos¢ i wodoszczelnoSe.

Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej oraz na
teren zielony.

Przed przystgpieniem do wykonywania warstwy poliuretanowej nalezy dokona¢ sprawdzenia spadkow i
nierdwnos$ci nawierzchni oraz skutecznosci odprowadzenia wod opadowych. Podbudowa musi zosta¢
odebrana przed przystgpieniem do wykonywania warstwy poliuretanowej, a wyniki powinny zosta¢
zapisane w formie protokotu.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdw terenu za pomoca;

— obrzezy betonowych pokrytych poliuretanem 8x30x100 cm, ustawianych na tawie betonowej z
betonu C12/15, z oporem

— poprzez odwodnienie liniowe z rusztem,
IMPREGNACJA PODEOZA.

Podioze nalezy zagruntowa¢ w celu stworzenia warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek
podtoza oraz poprawy przyczepno$ci z mata.

Wykonuje sie jq recznie — za pomocg watka, lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat
jest produktem jednosktadnikowym.

WYKONANIE WARSTWY NOSNEJ - ,ELASTYCZNEJ” WRAZ Z JEJ ZASZPACHLOWANIEM.

Sktada sie ona z granulatu gumowego SBR 1 - 3,5 mm lub 1 - 4 mm, potaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych na zagruntowanym poditozu. Granulat gumowy mieszany jest z
systemem poliuretanowym (PUR) w specjalnym mikserze do poliuretanéw. Tak wykonang warstwe
bazowg nalezy zaszpachlowaC system poliuretanowg szpachla. Tg czynno$¢ wykonuje sie recznie.
Cato$¢ warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna. Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Proces ten
uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci powietrza.

Uwaga:

Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciggu 24 h. Po przekroczeniu tego
terminu nalezy zaimpregnowac. Nalezy to zrobi¢ réwniez po opadach deszczu.

WYKONANIE WARSTWY UZYTKOWE,.

Wykonuje sie jg w nastepujacy sposob. System poliuretanowy mieszany jest w proporcji wagowej
skfadnikow A:B zgodnie z instrukcjg producenta. Skfadnik A powinien byé wstepnie wymieszany.
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Miesza¢ nalezy w mieszalnikach do PUR o wymuszonym dziataniu tak, aby nie napowietrzy¢ systemu a
obroty mieszalnika nie mogg przekracza¢ 300 obr/min. Nastepnie system ten wylewany jest na
odpowiednio przygotowang i zaszpachlowang warstwe nosng oraz rozprowadzany metalowymi lub
gumowymi raklami.

Po uptywie 5-10 min. warstwe PUR zasypuje sie z nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm,
ktory pod wptywem swojego ciezaru zatapia sie. Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania ,tysych plam”.

Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h ) nadmiar granulatu nalezy zebrac.
Catkowita grubo$¢ systemu wynosi ok. 13 -14 mm.
WARUNKI NIEZBEDNE DO PRAWIDLOWEJ INSTALACJI NAWIERZCHNI

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90%, a temperatura podfoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w
danym miejscu temperatury punktu rosy. W przypadku podtoza betonowego wilgotnos¢ nawierzchni nie
moze by¢ wyzsza niz 4% (sprawdzi¢ aparaturg CM)

SPOSOB PRZEPROWADZENIA ODBIORU NAWIERZCHNI

— Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢ i powinna wynosi¢ min. 13 mm.

— Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor.
— Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa elastyczna.

— Posypka z EPDM w warstwie gérnej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg poliuretanu.

— Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,tysych plam”, a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢
zebrany.

— Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie.

— Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubo$ci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto$ciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA.

— parametry nawierzchni sg zgodne z opracowaniem ,Nawierzchnie syntetyczne — wymagania
techniczne PZLA" oraz podrecznikiem IAAF — ,Track and Field Facilities Manual”.

SPOSOB UZYTKOWANIA | KONSERWACJI NAWIERZCHNI

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢
uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni
piaskiem, ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjq asfaltowg
oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy
na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne
stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosno$¢ podbudowy.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

6.3.2.URZADZENIA SPORTOWE
SKOCZNIA DO SKOKU W DAL | TROJSKOKU

Zaprojektowano dwusciezkowa, dwusciezkowa, jednostronng skocznie do skoku w dal i trojskoku.
Poczatkowy odcinek rozbiegu w ramach biezni okreznej, szeroko$¢ toru 1,22 m. Rozbieg wyznaczony
liniami biatymi szerokosci 5 cm. Nachylenie boczne rozbiegu wynosi do 1%. Belki odbiciowe (linie odbicia)
znajdujg sie w odlegtosci 2 m dla skoczni do skoku w dal, 11 m dla tréjskoku kobiet i 13 m dla tréjskoku
mezczyzn, mierzac od blizszej krawedzi zeskoczni. Zeskocznia dtugosci 8 m i szerokosci 4,02 m,
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wypetniona piaskiem ptukanym drobnoziarnistym do gtebokosci min. 50 cm. Wzdtuz dtuzszych bokow i
wzdtuz koricowej krawedzi zeskoczni niezbedne jest zamontowanie, na zewnatrz zeskoczni, tzw. fapaczy
piasku” o minimalnej szerokosci 0,50 m. Zeskocznia ograniczona jest kraweznikiem 6x40x100 cm z
naktadkg z poduszki gumowej. Wokdt zeskoczni nalezy wykonac tapacze piasku tzw. korytka do piaskownic
z gumowg matg na stelazu. W dolnej czesci korytek do piaskownic nalezy wykona¢ otwory odprowadzajgce
wode. Zeskocznie nalezy wyposazy¢ w zdejmowang pokrywe namiotowq zabezpieczajgcg obiekt, gdy nie
jest uzytkowany.
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Skocznia do skoku w dal i tréjskoku

1 - rozbieg, 2 - linia odbicia, 3 — belka odbicia, 4 - Wbudowana taca, 5 - Obszar Igdowania (zeskok)
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Przekroj podtuzny wbudowanej tacy na deske startowg
1 rozbieg

2 Zdejmowana deska do odbicia z regulowanymi nogami

3 Whudowana taca

4 -7 warstwy nawierzchni wg projektu

8 Odwadnianie tacy

9 Obszar Igdowania

Belka odbiciowa wykonana ze sklejki wodoodpornej montowana w ramie stalowej, ocynkowanej. Listwa
wyczynowa z plasteling i listwa treningowa ze sklejki wodoodpornej, malowanej. Zastosowac belki
1220x300x100 wyczynowe. Pokrywy maskujace do belek, o konstrukcji ze stali ocynkowane;.

Na ostatnich 13 metrach rozbiegu do trojskoku nalezy wykona¢ nawierzchni¢ poliuretanowg o grubosci
min. 20 mm. Miejsca pogrubien zaznaczono na rysunkach.

kierunek linia odbicia plastelina 6t
rozbiegu » 7
-«—— 20cm (x2mm) - 45

T

7 mm + -1 mm
7 mm min.

T | belka do odbicia | —10cm (+2 mm)—

10cm max
metalowa blacha

Belka do odbicia w skoku w dal i tréjskoku z listwg do plasteliny.

Przekroj obszaru Igdowania (zeskok)

1 zeskok wypetnienie - ptukany piasek rzeczny o uziarnieniu od 0 do 2 mm, bez sktadnikow
organicznych, max. 5% masy <0,20mm, grubo$¢ 50 cm

2 Beton

3 Zwir drenazowy w geowtokninie
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4 rura drenazowa

5 obrzeze betonowe z krawedzig pokrytg poliuretanem szer. 6 cm

6 fapacz piasku - korytko przykryte rusztem ze stali ocynkowanej z naktadang matq gumowaq
7 odptyw

Odbicie w skoku w dal i tréjskoku powinno nastapic z belki zagtebionej w rozbiegu, ktérej poziom musi
by¢ rowny z poziomem rozbiegu i zeskoczni. Spadek (nachylenie w kierunku biegu zawodnika)
wyliczone na podstawie réznicy pozioméw miedzy poziomem belki do odbicia oraz poziomem blizszej i
dalszej krawedzi zeskoczni nie moze przekroczy¢ 0,1 %.

Krawedz belki odbicia blizsza zeskoczni nazywa si¢ linig odbicia. Bezpo$rednio za linig odbicia celem
pomocy sedziom przy okreslaniu waznosci proby umieszczana jest listwa z wktadka plastelinowa. Belka
do odbicia powinna by¢ prostokatna, wykonana z drewna lub innego odpowiedniego sztywnego
materiatu, o wymiarach: dtugos¢ 1,22 m + 0,01 m, szeroko$¢ 20 cm (£ 2mm) i grubo$¢ 10 cm. Powinna
by¢ koloru biatego. Elementem ,wyposazenia” belki do odbicia jest listwa z wkiadkg plastelinowa.
Powinna skfada¢ sie ona ze sztywnej listwy o szerokosci 10 cm (£ 2 mm) i dtugosci 1,22 m £ 0,01 m,
wykonanej z drewna lub z innego odpowiedniego materiatu i pomalowanej w kolorze kontrastujgcym z
belkg do odbicia. Tam gdzie jest to mozliwe, plastelina powinna by¢ w trzecim kontrastujagcym do
pozostatych kolorze. Listwe nalezy montowac w ptytkim wgtebieniu po stronie belki blizszej zeskoczni.
Gorna powierzchnia listwy powinna wznosi¢ sie od poziomu belki do wysokosci 7 mm (£ 1 mm).
Krawedzie listwy powinny albo by¢ nachylone pod katem 45°, przy czym powierzchnia listwy znajdujaca
sie blizej rozbiegu powinna by¢ pokryta warstwa plasteliny o grubo$ci 1 mm wzdtuz catej dtugosci listwy,
albo by¢ uciete tak, aby wgtebienie po wypetnieniu plasteling byto nachylone pod katem 45°.

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

Projektuje sie jedno stanowisko do pchnigcia kulg na ptycie wewnatrz biezni okreznej. Sektor rzutéw stanowi
wycinek kota o promieniu 20 m i kacie 34,920, sektor rzutow skierowany jest w strone nawierzchni
trawiastej. Na nawierzchni poliuretanowej (od obreczy kota do nawierzchni trawiastej) nalezy namalowac
linie wyznaczajace sektor rzutow. Linie na nawierzchni trawiastej wyznaczane za pomocg tasm - nalezy
trwale zaznaczy¢ punkty mocowania tasm. Linie szer. 5 cm koloru biatego. Trwale nalezy oznaczy¢ Srodek
kota betonowego. Na rzutni do pchnigcia kulg powinien by¢ przez geodete wyznaczony $rodek kota i
zaznaczony biatg farbg (moze by¢é w tym miejscu zainstalowana rurka metalowa o $rednicy 2 mm). Nie
dopuszcza sie stosowania kraweznikow betonowych do wyznaczania linii ograniczajacych sektor rzutow lub
powierzchnie rzutni z uwagi na zagrozenie dla zdrowia zawodnikow i sedziow.

Powierzchnia wewnatrz kota powinna by¢ pozioma, réwna i znajdowac sie 1,4 cm — 2,6 cm ponizej poziomu
gérnej krawedzi obreczy. Gérna krawedz obreczy kota rzutdw powinna znajdowac sie na poziomie
nawierzchni sektora rzutéw i nie moze by¢ nig pokryta. Obrecz kota nie moze by¢ przykryta betonem lub
nawierzchnig syntetyczng. Sektor rzutéw w pchnigciu kulg jest ograniczony liniami szerokosci 5 cm,
tworzacymi kat 34,92°, wyprowadzonymi ze $rodka kota symetrycznie do osi progu (w odlegtosci 10 m od
srodka kota odlegto$¢ miedzy wewnetrznymi krawedziami linii sektora rzutdw powinna wynosi¢ 6,00 m, a w
odlegtosci 20 m od $rodka kota odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ 12,00 m). Nachylenie sektora rzutéw tzw.
nachylenie podtuzne, mierzone w kierunku pchnigcia, nie moze przekroczy¢ stosunku 1:1 000 (0,1 %)

Nawierzchnia kota do pchniecia kulg wykonana z betonu B20 gr. 12 cm, zatarta na gtadko, zabezpieczona
przeciwwilgociowo; zbrojona przeciwskurczowo siatkg stalowg o oczku 10x10 cm, stal A-lll, 34GS. Koto do
pchnigcia kulg, ér. 2135 mm, stal ocynkowana, malowana od wewnatrz na kolor biaty. Projektowana
gteboko$¢ kota powinna znajdowac sie 14-26 mm ponizej poziomu gornej krawedzi obreczy kota. Koto
nalezy odwodni¢ poprzez 4 otwory odwodnieniowe przy krawedzi ptyty betonowej stanowiska do pchnigcia
kulg, odwaniane za pomocg odptywu wody DN100 — odprowadzi¢ wigczajac do istniejacej studzienki
kanalizacji deszczowej zgodnie z czescig rysunkowa.
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Przy projektowaniu rzutni do pchnigcia kulg oprocz kota o $rednicy 2,135 m z zamontowanym progiem
(majacym ksztatt tuku, ktdrego krawedz wewnetrzna powinna pokrywac sie z wewnetrzng krawedzig
obreczy) nalezy zapewni¢ sektor rzutébw o minimalnej dtugosci ok. 20 m. Prég powinien mie¢ wymiary:
szeroko$¢ od 11,2 cm do 30 cm, z cieciwg o rozmiarze 1,21 m, o promieniu tuku takim samym jak koto i
wysokos¢ 10 cm, w stosunku do poziomu wewnetrznej powierzchni kota. Prég do pchnigcia kulg w ksztatcie
tuku, pomalowany na biato. Prég stalowo - drewniany, wyczynowy. Wewnetrzna krawedz powinna pokrywac
sie z wewnetrzng krawedzig obreczy kota. Prég nalezy przytwierdzi¢ do podioza i umiesci¢ centrycznie
wzgledem linii sektorow rzutdw.
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Szkic rzutni do pchniecia kulg wraz ze schematem wyznaczania sektora rzutow.
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A - widok ogdiny, B - przekréj, C — prog

1 sektor rzutow
2 Oznakowanie sektora rzutow
3 Mocowanie progu
4 prog (ksztaft tuku, krawedZz wewnetrzna powinna pokrywac sie z wewnetrzng krawedzig obrecz)
5 Otwor centrujacy o Srednicy 4 mm
6 Rura odptywowa
7 Betonowa podstawa z siatkq wzmacniajgcq
8-11 warstwy nawierzchni wg projektu
12 obrecz metalowa o Srednicy 2,135 m
UWAGA:

W czasie korzystania z rzutni do pchnigcia kulg nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng po zewnetrznym
obrysie biezni okreznej. Zabrania sie jednoczesnego uzytkowania rzutni do pchniecia kulg oraz biezni
okreznej i skoczni do skoku w dal i trojskoku.

Urzadzenia wykona¢ zgodnie z rysunkami szczeg6towymi projektu oraz zgodnie z wymaganiami WA/ IAAF i
PZLA. Wszystkie state elementy wyposazenia konkurencji sportowych powinny posiada¢ aktualny certyfikat
WA/ IAAF zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie WA/ IAAF oraz nalezy je wykonac i oznakowac
zgodnie z aktualnymi przepisami WA/ IAAF oraz PZLA.

ODWODNIENIE URZADZEN SPORTOWYCH
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Belki odbicia do skoku w dal i trojskoku, kota do pchniecia kulg bedg posiadty odprowadzenie wody.
Odwodnione bedg réwniez zeskocznie do skoku w dal i tréjskoku oraz otaczajace je korytka tapigce
piasek.

6.4. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZA (CHODNIKI)

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie utwardzonych ciggéw pieszych — chodnikéw (dojscia do
obiektoéw sportowych) o nawierzchni z kostki betonowe;.

Konstrukcja nawierzchni:
— kostka betonowa wibroprasowana 10x20x6¢m gr. 6¢cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. lub naturalnego stab. mechanicznie gr. 15cm
— pospotka lub piasek stab. mechanicznie zageszczany warstwowo po max. 20 cm  gr. 25¢cm

Dla rozgraniczenia chodnikow stosowac obrzeza betonowe 6x30 cm na fawie betonowej z oporem z
betonu B15.

Na krawedzie nawierzchni ciggow pieszych stosowac krawezniki betonowe o wym. 6x30cm ukfadane
na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grubo$ci 5cm i na fawie z betonu C12/15 grubosci 10cm. Lawy nalezy
wykonac¢ z oporem —zgodnie z czescig rysunkowa.

Projektowane schody terenowe o wymiarach stopni 15x35 cm i szer. 150 cm wykonaé z
prefabrykowanych stopni betonowych o wlasciwosciach antyposlizgowych przeznaczonych do uzytku
zewnetrznego na podbudowie identycznej jak chodnik

Wykona¢ obudowe istniejacej nieuzywanej studni gtebinowej. Istniejgca studnia ma zaspawang stalowg
obudowe o $rednicy ok. 32cm. Zastosowac stozki/ pierscienie odcigzajace na stabilizowanej warstwie
kruszywa tamanego gr. 25 cm z wltazem ze szczelng pokrywg w klasie B125. Pokrywa wiazu w
poziomie projektowanej nawierzchni utwardzonej.

Studzienke kanalizacji deszczowej w obrebie projektowanego chodnika nalezy podwyzszy¢ za pomocg
systemowych pierScieni wyrownawczych. Pokrywa wlazu w poziomie projektowanej nawierzchni
utwardzonej.

6.5. REMONT TRYBUN BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Projektuje sie remont istniejgcych trybun boiska wielofunkcyjnego o konstrukcji zelbetowej z siedziskami
z tworzywa. Przed przystapieniem do prac wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejgcych
trybun. Na czas remontu nalezy zdemontowac istniejace rzedy siedzisk z tworzywa sztucznego, po
zakonczeniu prac nalezy dokonaé szczegdtowego przegladu siedzisk, siedziska nalezy doktadnie
oczysci¢, dokonac niezbednych napraw oraz ponownie zamontowac. Przewiduje sie wymiane ok. 10%
siedzisk na nowe identyczne jak istniejace.

Po demontazu siedzisk trybuny Zelbetowe nalezy doktadnie oczysci¢ z warstw wykonczeniowych —
farby, tynki, inne powtoki ochronne. Wierzchnig warstwe nalezy sku¢ albo poddaé frezowaniu lub
Srutowaniu, aby usung¢ uszkodzong nawierzchnie. Po doktadnym oczyszczeniu podioza z
zanieczyszczen i brudu spekania oraz ubytki nawierzchni nalezy uzupetni¢ stosujac preparat
polimerowy z dodatkiem modyfikowanych wypetniaczy mineralnych do wykonywania napraw w
obiektach betonowych przeznaczonych do wuzytku zewnetrznego o wysokiej wytrzymato$ci
mechanicznej, elastycznosci oraz przyczepno$ci do podtoza. Podtoze musi by¢ nosne, twarde, stabilne,
suche, zwarte, bez spekarn i wolne od wszelkich zanieczyszczen i luznych czastek.
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Nawierzchnie zeszlifowa¢ i wzmocni¢ preparatem do pielegnacji, utwardzania i uszczelniania
nawierzchni betonowych o wiasciwosciach paroprzepuszczalnych na bazie zwigzkéw krzemowo-
litowych, wnikajacym w gtab i tworzacym mikrozbrojenie chemiczne w wierzchniej warstwie betonu.

Dylatacje wypetni¢ masg dylatacyjng przystosowang do warunkéw zewnetrznych (storice, woda, mroz).

Powierzchnie poziome powinny posiada¢ wtasciwosci antyposlizgowe. Nalezy zachowaé odpowiedni
spadek nawierzchni odprowadzajacy wody opadowe. Nalezy dokfadnie stosowa¢ sie do instrukcji
producenta.

T T

Widok istniejacych trybun boiska wielofunkcyjnego.

6.6. ODWODNIENIE

Dla poszczegolnych elementéw zagospodarowania dobrano odpowiednie odwodnienie, lokalizacje
0znaczono w rysunkowej czesci opracowania rys. Z/1. Projektuje sie wykonanie odwodnienia liniowego
biezni oraz odwodnienie stanowiska do pchniecia kulg — odprowadzi¢ wigczajac do istniejacych
studzienek kanalizacji deszczowej zgodnie z cze$cig rysunkowa.

ODWODNIENIE PLYTY STANOWISKA DO PCHNIECIA KULA

Koto rzutni do pchnigcia kulg nalezy odwodni¢ poprzez 4 otwory odwodnieniowe przy krawedzi ptyty
betonowej stanowiska do pchniecia kula, odwaniane za pomocg odptywu wody DN100 z tworzywa —
odprowadzi¢ wigczajac do istniejgce] studzienki kanalizacji deszczowej zgodnie z czescig rysunkowa.

ODWODNIENIE LINIOWE BIEZNI

W celu odwodnienia biezni zaprojektowano korytka odwodnienia liniowego przeznaczone do obiektow
sportowych. Korytka liniowe z rusztem poliamidowym szczelinowym. Odwonienie za pomocg, odptywu
wody DN160 z tworzywa — odprowadzi¢ wigczajac do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej
zgodnie z czeScig rysunkowa.

Parametry techniczne zastosowanych produktow:

— Korpus koryta wykonany z z tworzywa PE-PP, o szeroko$ci 100 mm/160 mm i powierzchni
przekroju poprzecznego nie mniejszym niz 92 cm2

— taczenie koryt odbywa sie za pomocg systemu pidro-wpust
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— Boczne Scianki koryta muszg posiada¢ na Scianach i dnie Zebrowanie zapewniajace trwate
potaczenie z opaska betonowg zabezpieczajace przed przesuwaniem korytka

— Znakowanie zgodnie z EN 1433

— Ruszty poliamidowe szczelinowe zapewniajace zerowe przewodnictwo/ odpornos¢ na
promieniowanie UV/ odporno$¢ na korozje

— Powierzchnia wlotowa rusztu >400 cm? Mocowanie rusztéw: za pomocg blokady poprzecznej
antywandal na Srube

— Grubos¢ rusztu w miejscu podparcia: 20 mm
— Minimalna wytrzymatos¢ na temp. statg 80°C, minimalna wytrzymatos¢ na temp. chwilowg 95°C.

Uzupetnienie systemu stanowig studzienki wyposazone w kosz osadczy wykonany z stali ocynkowanej
dajace mozliwo$¢ podtgczenia koryta z obu stron. Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony,
Scianki czotowe.

Zabudowa:

Odwodnienie liniowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz Scisle z zaleceniami
producenta dostarczajacego materiat. W tym celu nalezy ustalic z dostawcg materiatow warunki
zabudowy uwzgledniajac klase obcigzenia oraz rodzaj nawierzchni przylegajacej. Koryta wykonane sg z
PE-PP pochodzacego z procesu recyklingu i przeznaczone sg do zabudowy w klasie wytrzymato$ci
B125. Dno korpusow koryt, ktorym prowadzona jest woda jest bezspadkowe. Korpusy odporne na
dziatanie Srodkow chemicznych rozpuszczonych w wodzie, miedzy innymi benzyny 95-98, kwasu
akumulatorowego, oleju napedowego, wody morskiej. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia fugi nalezy
wypetni¢ materiatem trwale elastycznym, odpornym na dtugotrwate dziatanie wody.

ROBOTY ZIEMNE

Kanaly deszczowe uktadaC nalezy w wykopach liniowych o $cianach pionowych. Roboty ziemne
prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02. Rury ukfada¢ nalezy na 10 cm podsypce z piasku
$rednioziarnistego. Obsypka ochronna rury kanatowej powinna wynosi¢ 30 cm ponad wierzch rury i
minimum 30 cm po obu jej bokach. Obsypka winna by¢ ubita rownomiernie warstwami po obu stronach
przewodu. Nalezy zwrdci¢ uwage na szczegdlnie staranne zageszczenie obsypki rur do 95%.

Montaz rurociggow.

Kanaty deszczowe z rur PVC typu SN8 lub przy matej wysokosci naziomu SN12 o potgczeniach
wciskowych kielichowych z uszczelkg gumowa — rodzaj ztgcza P. Do odprowadzenia wod opadowych
dobrano elementy odwodnienia liniowego. Wejscia przewodow kanalizacji do studzienek nalezy
wykona¢ jako szczelne tulejowe z uszczelnieniem gumowym dla rur PVC osadzone w betonowym
cokole studzienek.

Cato$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z:
— Obowigzujacymi przepisami BHP i P-poz.

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

—  Wytycznymi i instrukcjami producentow urzadzen

7.ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA, REKULTYWACJA TERENU
Wokoto projektowanych obiektow nalezy wykonac trawniki z trawy naturalne;.
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Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy, tereny zielone wokot obiektow
sportowych nalezy poddac rekultywacji. Nalezy usung¢ resztki gruzu budowlanego, materiatow oraz
Smieci z placu budowy. Po oczyszczeniu placu budowy na miejsce przeznaczone pod zielen nalezy
roz$cieli¢ warstwe humusu, miejsce pod zielen nalezy spulchni¢, wyrowna¢ i na nich rozplantowac
ziemie urodzajna. Przewiduje sie wykorzysta¢ okoto 12 cm warstwy ziemi urodzajnej. Po utozeniu
warstwy ziemi urodzajnej nalezy teren obsia¢ trawg i zawatowac. Pielegnacja zgodnie z wytycznymi
producenta.

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy zaktadaniu trawnikow na gruncie nasypowym kraweznik/obrzeze powinno znajdowac sie
min. 2 cm nad terenem, a krawezniki nawierzchni poliuretanowych 5 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a nastepnie watem -
kolczatkg lub zagrabic,

— nasiona traw wysiewa¢ w ilosci 1-4 kg na 100m2, przykrycie nasion - przez przemieszanie z
ziemig grabiami lub watem kolczatkg, po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim
watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu
gtadkiego.

8.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Nie dotyczy.

9.INFORMACJA NA TEMAT WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren opracowania znajduje sie na obszarze strefy B ochrony konserwatorskiej ustalonej w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie strefy obowigzuja;

— obowigzek uzgadniania z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, wszelkich dziatan
inwestycyjnych zwigzanych z budowg, przebudowg, nadbudowa, rozbudowa obiektéw, zmiang
wygladu elewacji, ogrodzen, urzadzaniem przestrzeni ogélnodostepnych, zieleni itp. (z
wylaczeniem zabudowy gospodarczej i garazy zlokalizowanych wewnatrz kwartatow zabudowy)
oraz obowigzek uzyskiwania od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw pozwolen na
prowadzenie prac budowlanych, prac badawczych: konserwatorskich i archeologicznych,

— obowigzek uzyskania przez inwestora, od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, uzgodnienia
robot budowlanych wigzacych sig z wykonywaniem prac ziemnych, ze wzgledu na mozliwos¢
wystepowania obiektow archeologicznych. (przed wydaniem pozwolenia na budowe lub
zgtoszeniem wiasciwemu organowi),

— obowigzek przeprowadzenia badan archeologicznych oraz wykonania ich dokumentacji. Przed
rozpoczeciem badan archeologicznych wymagane jest uzyskanie od Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw pozwolenia na ich prowadzenie,

— obowigzek uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow budowy urzadzen wodnych i
regulacji wod,
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— obowigzek przedstawiania w projekcie budowlanym, elewacji frontowej budynku wraz z
istniejacq zabudowg sasiednia, w celu skoordynowania charakteru zamierzonych zmian (w
przypadku zmian wygladu zewnetrznego)

— obowigzek uzgadnianie form o$wietlenia ulicznego i matej architektury oraz projektow reklam i
znakow informacyjnych z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,

Dziatka objeta opracowaniem nie jest potozona na terenie wpisanym do rejestru zabytkdw.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Roboty nieujete niniejszym opracowaniem, a niezbedne do
wykonania, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
wytycznymi/instrukcjami producentow materiatow i systemow.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej oraz normami pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢
zgodnie z przepisami BHP.

Wszystkie materiaty uzywane podczas robdt musza by¢ wysokiej jakosci. Nie dopuszcza sie
zastosowania materiatow o parametrach gorszych niz podano w dokumentacji projektowej. Nalezy
stosowa¢ jednolite systemy oferowane przez producentdw. Zabrania sie uzywania materiatow i
elementow z odmiennych systemdw.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny by¢ dopuszczone do stosowania do
stosowania na terenie RP. Wszystkie materiaty, elementy i technologie powinny posiada¢ niezbedne
atesty, Swiadectwa, dopuszczenia i certyfikaty.

Rozpatrywac tgcznie z opracowaniami branzowymi.

W przypadku niejasnosci skontaktowac sie z projektantem. Wszelkiego rodzaju watpliwo$ci dotyczace
prac wg zatozen projektowych nalezy rozwigza¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczer finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
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