SKOCZNIA DO SKOKU W DAL | TROJSKOKU
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KRAWEZNIK 6x40x100cm z naktadkg z poduszki gumowej

linia odhicia
do skoky w dal

PRZEKROJ A-A

N Na ostatnich 13m rozbiegu 1. zeskocznia wypetniona piaskiem
N < nalezy wykonat pogrubiong SKALA 1:25 2. befon ) . .
BELKA ODBICIA N § nawierzchnie gr. min. 20mm 3. warstwa dregu;aca - Zwir w geowtokninie
1220x300x100, wykonana z Zywic & 5 4. rurka 'drenazowa ' '
epoksydowych z naktadkg drewniang |2 oIx BELKA ODBICIA 5. obrzeze betonowe z krawedzig pokrytg poliuretanem szer. 6 cm
do odbicia i listwg na plasteline 2 % é = 1220x300x100, wykonana z Zywic 6. tapacz piasku - korytko przykryte rusztem ze stali ocynkowanej z naktadang matg gumowg
montowana w skrzyni = \E : ‘E' Zpoksydqwxfﬁ z naktadkg drgwn/ana 7. rura odwadniajgca
o 2 o odbicia i listwg na plasteline,
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odwodnienie belki odbicia odwodnienie belki odbicia - — KORYTKO DO PIASKOWNIC
Prasek drobnoziarnisty ‘0 SCHEMAT BELKI ODBICIA
NAWIERZCHNIA ROZBIEGU ptukany gr. min. 50cm szer. ouem
) ) ) ) Drenaz z odptywem wody,
nawierzchnia poliuretanowa sportowa (nieprzepuszczalna) typu ‘ o _
sandwich 73_74/77”7/ féigggﬁ - linia odbicia DlasteR 10 mm
beton wodoszczelny B25 W8 zbrojony siatkg gr. 15 cm, ~— 20cm (:2mm) 45° ok
folia polietylenowa, gr. 0,3 mm t3gczona na zaktad min 20 cm, 7 mm min.
warstwa wyréwnawcza kruszywa kamiennego 0- 4 mm gr. 5 cm KRAWEZNIK 6x40x100cm z naktadka T 100m (32 mm)—
warstwa kruszywa kamiennego tamanego 4-315 zageszczone z poduszki gumowej 10cm max
mechanicznie gr. 15cm, tawa betonowa z oporem metalowa blacha
warstwa rozsgczajgca z piasku o gr. 10 cm, zageszczonego do 1d=0,6, Podsypka piaskowa
grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do d=0,95,
3 BELKA ODBICIA
o= 1220x300x100, wykonana z Zywic .
% 2 epoksydowych z naktadkg drewniang PRZEKROJ B-B
o % do odbicia i listwg na plasteline,
g s montowana w skrzyni SKALA 1:25
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odwodnienie belki odbicia
' arni KORYTKO DO PIASKOWNIC
Piasek drobno;/arn/sfy 50 PROJEKT WYKONAWCZY
NAWIERZCHNIA ROZBIEGU ptukany gr. min. 50cm sZer. Juem imie T nozwisko: [_or upr_bud__Jpodpis:
. . . . Drenaz z odptywem Wod}’, projektant: mgr inz. arch. Monika Orsetti—Skwarczyfiska(887/Lb/71
nawierzchnia poliuretanowa sportowa (nieprzepuszczalna) typu arch.
sandwich 13-14mm,
beton wodoszczelny B25 W8 zbrojony siatkg gr. 15 cm, PRACOWNIA PROJEKTOWA
folia polietylenowa, gr. 0,3 mm tgczona na zaktad min 20 cm, | zM oxkpol sia opracowanie: (mgr inz. arch. Ewa Nadtoczy
warstwa wyréwnawcza kruszywa kamiennego 0- 4 mm gr. 5 cm KRAWEZNIK 6x40x100cm z naktadkg * 262600 Radom [Obiekt: data opracow.:
warstwa kruszywa kamiennego tamanego 4-315 zageszczone z poduszki gumowej tel. (48) 385 08 57 . 07.2022r.
. : Budowa i przebudowa obiektéw sportowych na terenie Zespotu Szkét "
mechanicznie ar. 75_[”7' . tawa bemnqwa Z oporem Ogélnoksztalcqcych im. H.pSienkiyewiczawSzydlowpcu skdla:
warstwa rozsgczajgca z piasku o gr. 10 cm, zageszczonego do 1d=0,6, Podsypka piaskowa 1:50
grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do d=0,95, Branza: Tytuf rysunku: nr_rysunku:
ARCHITEKTURA Skocznia do skoku w dal i tréjskoku Z/4 . 1

Niniejszy projekt jest wiasnosciq jego autoréw. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celow bez wiedzy i
zgody autordw jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r., nr 24, poz.83)




