szczegoty nawierzchni biezni lekkoatletycznej skala 1:50
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UWAGA:

Wykonawca dokona pomiarow w terenie

projektowane rzedne terenu podano w nawigzaniu do rzednych zawartych na mapie zasadniczej. w wypadku stwierdzenia rozbieznosci miedzy stanem faktycznym a
rzednymi na mapie, ktére by mogly kolidowac z projektowanym rozwigzaniem nalezy niezwiocznie powiadomic projektanta

Wszystkie rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a projektowanym nalezy oméwic z projektantem w trakcie realizacji, ewentualne kolizje z istniejgcg infrastrukturg zostang
rozwigzane w trakcie nadzoru autorskiego.

Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z czescig opisowg oraz projektami branzowymi. Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtasza¢ projektantowi przed rozpoczgciem prac
budowlanych. Przed rozpoczeciem budowy prace nalezy skoordynowac z pozostatymi branzami

FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

imie_i nazwisko:

nr_upr. bud.

projektant:

mgr inz. arch. Monika Orsetti—Skwarczyfiska| gg, /b7t
upr. bud. w spec. architektonicznej

podpis:

F’RAC(;)’WNIA PROJE’lSTOWA

Maxpol
ul. Zeromskiego 51A

26-600 Radom
tel. (48) 385 09 57

opracowanie: [mgr inz. arch. Ewa Nadtoczy

Obiekt: Inwestor: data _opracow.:
. L i i L 04.2019r.
Budowa i przebudowa obiektéw sportowych na terenie Powiat Szydtowiecki
Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych im. H. Sienkiewicza pl. M. Konopnickiej 7 skala:
w Szydtowcu 26-500 Szydfowiec 1 . 2 00
Branza: Tytut rysunku: nr_rysunku:

Architektura

RZUT OBIEKTOW SPORTOWYCH

Z/2

Niniejszy projekt jest wiasnosciq jego autordw. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celow bez wiedzy i
zqody autordw jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (DzU. z 1994r., nr 24, poz.83)




