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korytko odwodnienia liniowega

_tawa betonowa z_oporem C20/25 (B—25)
podsypka piaskowa stab. mech. gr. 10cm

@ BIEZNIA @ CHODNIK

warstwa rozsqczajqca z piasku o gr. 10 cm, zageszczonego do 1d=0,6,
grunt rodzimy doggszczony powierzchniowo do 1d=0,95,

UWAGI:

podane rzedne oraz grubosci warstw odnoszq sie do nawierzchni wykoniczonych po ustabilizowaniu

przed przystqpieniem do wykonania obiektéw sportowych nalezy dokona¢ pomiaréw geodezyjnych istniejqcej biezni na 100 m. W wypadku
rozbieznosci rzgdnych istniejgcych oraz projektowanych, rzedne projektowane nalezy dostosowa¢ do istniejqgcych z zachowaniem wszystkich
spadkéw wskazanych w projekcie.

maksymalne nachylenie ewentualnych skarp 1:2, spadek terenu w odlegtosci 1 m od krawedzi chodnika/biezni nie moze przekroczy¢ 5% ani
znajdowa¢ sig powyzej poziomu 0,00

Wykonawca dokona pomiaréw w terenie

projektowane rzedne terenu podano w nawiqzaniu do rzednych zawartych na mapie zasadniczej. w wypadku stwierdzenia rozbieznosci miedzy
stanem faktycznym a rzednymi na mapie, ktére by mogty kolidowa¢ z projektowanym rozwiqzaniem nalezy niezwtocznie zawiadomic
projektanta

Wszystkie rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a projektowanym nalezy oméwi¢ z projektantem w trakcie realizacji, ewentualne Kkolizje z
istniejqcq infrastrukturq zostanq rozwiqzane w trakcie nadzoru autorskiego.

Rysunki nalezy rozpatrywac lqcznie z czesciq opisowq oraz projektami branzowymi. Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtasza¢ projektantowi przed
rozpoczeciem prac budowlanych. Przed rozpoczeciem budowy prace nalezy skoordynowa¢ z pozostalymi branzami

— kostka betonowa 10x20x6cm 6cm
iatkg gr. 15 cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Scm
folia_polietylenowa, gr. 0,3 mm tgczona na zaktad min 20 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. lub naturalnego stab. mechanicznie 15cm
warstwa wyréwnawcza kruszywa kamiennego 0— 4 mm gr. 5 cm pospbtka lub piasek stab. mechanicznie zageszczany warstwowo po max. 20 ¢cm gr. 25cm
warstwa kruszywa kamiennego tamanego 4-31,5 zageszczone mechanicznie gr. 15cm,
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